Allgemeines
Hand- und Notbedienebene nach VDI3814
Die Automationsstationen sind mit einer Handbedienebene auszustatten.

Hierdurch können Antriebe (z.B. Pumpen, Ventilatoren, Klappen, Ventile usw.) in allen Betriebsstufen (Digital oder Analog) jederzeit ein oder aus geschaltet werden. In Stellung Automatik wird der Antrieb über die Automationsstation angesteuert. In den anderen Stellungen wird der Antrieb von Hand geschaltet. Hier können alle Antriebe in ihren Funktionen aktiviert oder deaktiviert und gefahren werden. Der Notbetrieb ohne Automationsstation muss gewährleistet sein. Zur Überwachung der Handbedienebene ist eine  Rückmeldung der Handschalter vorzusehen. Analogausgänge werden mit einer Balkenanzeige zur Anzeige gebracht. Meldungen werden mittels 2-farbigen LED´s (rot/grün/orange) dargestellt und können über das Zentralmodul als Sammelstörmeldung blinkend dargestellt werden.
Je Unterstation (ISP) ist eine Sammelstörmeldung, ein Taster zur Störungsquittierung ein Taster zur Hupenentriegelung und ein Taster für die Lampenprüfung vorzusehen. Um jederzeit einen Austausch bzw. Erweiterung zu ermöglichen, müssen alle Anschlüsse und Klemmen steckbar ausgeführt werden. Die Module sind mit 19"-Trägerrahmen in die Türen der Automationsstationen einzubauen. Durch eine Sichthaube die abschließbar ist, soll ein unbefugtes Bedienen verhindert bzw. Schutzart IP54 sichergestellt werden. 

Die Montage und Verdrahtung der einzelnen Module ist mit einzukalkulieren. Beschriftungen der Module sind jederzeit veränderbar. Sie werden einfach hinter der säure- und wasserfesten Folie eingeschoben.
19"-TRÄGERRAHMEN IP40 ohne Sichthaube
Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 40TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 5 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max. 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5qmm
Farbe: Aluminium
Fabrikat: WobiTec
Type: TR1040 




19"-TRÄGERRAHMEN IP40 ohne Sichthaube

Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 48TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 6 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe: Aluminium

Fabrikat: Wobitec
Type: TR1048 


19"-TRÄGERRAHMEN IP40 ohne Sichthaube

Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 64TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 8 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max. 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe: Aluminium

Fabrikat: WobiTec
Type: TR1064

19"-TRÄGERRAHMEN IP40 ohne Sichthaube

Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 80TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max. 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe: Aluminium

Fabrikat: WobiTec
Type: TR1080

19"-TRÄGERRAHMEN IP40 ohne Sichthaube

Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 96TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 12 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max. 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe: Aluminium

Fabrikat: WobiTec
Type: TR1096

19"-TRÄGERRAHMEN IP40 mit Sichthaube, abschließbar

Trägerrahmen mit integrierten Winkelschienen zum Abdecken der Schnittkanten.

Breite: 80TE, Höhe: 4HE im 19"-System

Befestigung mit 4 Rundkopfschrauben M6
Zur Aufnahme von 10 Stück Steuerkarten 

Systemeinbautiefe: max. 80mm mit steckbaren Anschlussklemmen für Adern bis 2,5mm2

Farbe: Aluminium

Fabrikat: WobiTec
Type: TR1048
LEERPLATZABDECKUNG

Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von

nicht benötigten Plätzen im Trägerrahmen.

Es wird pro Abdeckung eine Moduleinheit

von 8 TE und 3 HE abdeckt.

Fabrikat: WobiTec
Type: TE08 

LEERPLATZABDECKUNG

Leerplatzabdeckung zum Auffüllen von

nicht benötigten Plätzen in Fremd Trägerrahmen.

Es wird pro Abdeckung eine halbe Moduleinheit

von 4 TE und 3 HE abdeckt.

Fabrikat: WobiTec
Type: TE04 

ZENTRAL-SAMMELSTÖRMODUL 
Störungsentriegelung mit potentialfreien Kontakt für zusätzliche Steueraufgaben wie z.B. Frostentriegelung. Sammelstörmeldung über LED und potentialfreien Kontakt für ext. Weitermeldung. Integrierte Hupe und potentialfreier Kontakt für ext. Hupe sowie Hupenquittierung. Blinklichtfunktion für die an dem Bus angebundenen Steuer- und Meldemodule. Anwischschaltung. Taster für Störung quittieren, Hupe Quittieren und Lampenprüfung für alle angeschlossenen Slave-Module. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC

Fabrikat: WobiTec
Type: ZK-01KA
BETRIEBS- / STÖRMELDEMODUL

bestehend aus 5 Betriebs- oder Stör-LED rot/grün/orange
Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM

Sammelstörmeldung für jeden Eingang abschaltbar

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Fabrikat: WobiTec
Type: LK-05K
BETRIEBS- / STÖRMELDEMODUL

bestehend aus 10 Betriebs- oder Stör-LED rot/grün/orange

Busanbindung an Sammelstörmeldemodul steckbar

Sammelstörung, Lampentest über BUS-SYSTEM

Sammelstörmeldung für jeden Eingang abschaltbar

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Fabrikat: WobiTec

Type: LK-10K
Analogausgangsmodul
Analogausgangsmodul für die Übersteuerung von bis zu zwei Analogsignalen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Schalter Auto-Aus-Hand mit Schalterstellungsrückmeldung nach VDI3814. In der Schaltstellung Auto wird das ankommende DDC Signal auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Hand kann durch das eingebaute Potentiometer der Ausgang stufenlos zwischen 0-10 Volt bzw. wahlweise 2-10V eingestellt werden.

Der eingestellte Wert in Auto und Hand kann über eine 10-segment LED Anzeige abgelesen werden. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Ausgänge: Notstellfunktion 0-10V, 2-10V, max. je Kanal 20mA

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. Montage im 19“- Einbaurahmen

Fabrikat: WobiTec

Type: AK-02K.1
Analogausgangsmodul
Analogausgangsmodul für die Übersteuerung von bis zu vier Analogsignalen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Schalter Auto-Aus-Hand mit Schalterstellungsrückmeldung nach VDI3814. In der Schaltstellung Auto wird das ankommende DDC Signal auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Hand kann durch das eingebaute Potentiometer der Ausgang stufenlos zwischen 0-10 Volt bzw. wahlweise 2-10V eingestellt werden.

Der eingestellte Wert in Auto und Hand kann über eine 4-stufige Balkenanzeige abgelesen werden. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus
Ausgänge: Notstellfunktion 0-10V, 2-10V, max. je Kanal 20mA

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. 
Fabrikat: WobiTec
Type: AK-04KL.1
Schaltermodul
Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von bis zu vier 1-stufigen Antrieben zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.
Schalter Auto-Aus-Hand. In der Schaltstellung Auto wird das ankommende DDC Signal auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Hand wird der Ausgang ein geschaltet. Jede LED kann über ihre beiden Eingänge auf Rot, Grün oder Orange geschaltet werden. Zusätzlich kann der Eingang „Rot“ über einen DIP-Schalter auf das Zentralmodul als Sammelstörung weiter geleitet werden. Die LED´s sind über den WobiTec-Bus vom Zentralmodul auf Funktion prüfbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.
Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Ausgänge: 24V AC/DC

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. 

Fabrikat: WobiTec

Type: SK-04KL.3333.1
Schaltermodul mit Schalterrückmeldung nach VDI3814

Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von bis zu vier 1-stufigen Antrieben zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Schalter Auto-Aus-Hand mit Schalterstellungsrückmeldung nach VDI3814. In der Schaltstellung Auto wird das ankommende DDC Signal auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Hand wird der Ausgang ein geschaltet. Jede LED kann über ihre beiden Eingänge auf Rot, Grün oder Orange geschaltet werden. Zusätzlich kann der Eingang „Rot“ über einen DIP-Schalter auf das Zentralmodul als Sammelstörung weiter geleitet werden. Die LED´s sind über den WobiTec-Bus vom Zentralmodul auf Funktion prüfbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Ausgänge: 24V AC/DC

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. 

Fabrikat: WobiTec

Type: SK-04KLR.3333.1

Schaltermodul mit Schalterrückmeldung nach VDI3814 und Relais

Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von bis zu vier 1-stufigen Antrieben zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Schalter Auto-Aus-Hand mit Schalterstellungsrückmeldung nach VDI3814. In der Schaltstellung Auto wird das ankommende DDC Signal auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Hand wird der Ausgang ein geschaltet. Jede LED kann über ihre beiden Eingänge auf Rot, Grün oder Orange geschaltet werden. Zusätzlich kann der Eingang „Rot“ über einen DIP-Schalter auf das Zentralmodul als Sammelstörung weiter geleitet werden. Die LED´s sind über den WobiTec-Bus vom Zentralmodul auf Funktion prüfbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Ausgänge: Potentialfrei 0-50V AC/DC

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. 

Fabrikat: WobiTec

Type: SK-04KLRR.3333.1
Schaltermodul mit Schalterrückmeldung nach VDI3814

Hand-/Notbedienebene zur Ansteuerung von bis zu zwei 2-stufigen Antrieben zur Übersteuerung von Digitalausgängen eines Reglers bzw. DDC-Systems durch Handeingriff.

Schalter Auto-Aus-Stufe1-Stufe2 mit Schalterstellungsrückmeldung nach VDI3814. In der Schaltstellung Auto werden die ankommende DDC Signale auf die Ausgangsklemmen weiter geleitet, in Stellung Aus nicht. In Stellung Stufe1 wird das erste Relais ein geschaltet und in Stufe2 das zweite Relais, das jeweils andere Relais ist aus. Jede LED kann über ihre beiden Eingänge auf Rot, Grün oder Orange geschaltet werden. Zusätzlich kann der Eingang „Rot“ über einen DIP-Schalter auf das Zentralmodul als Sammelstörung weiter geleitet werden. Die LED´s sind über den WobiTec-Bus vom Zentralmodul auf Funktion prüfbar. Montage im 19"-Einbaurahmen.

Spannungsversorgung: 24V AC/DC oder über den WobiTec-Bus

Ausgänge: Potentialfrei 0-50V AC/DC

Beschriftung nach Kundenwunsch und jederzeit leicht austauschbar. 

Fabrikat: WobiTec

Type: SK-02KLRR.44.1
NETZGERÄT 1.0A
Steuerspannungsversorgung des Meldesystems

Kompaktnetzgerät NG01 zur Montage auf Hut-Schiene
Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 1 Ampere

Fabrikat: WobiTec
Type: NG01
NETZGERÄT 3.2A

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems und Feldgeräte

Kompaktnetzgerät NG03,2 zur Montage auf Hut-Schiene

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 3,2 Ampere

Fabrikat: WobiTec

Type: NG03,2

NETZGERÄT 5A

Steuerspannungsversorgung des Meldesystems und Feldgeräte

Kompaktnetzgerät NG05 zur Montage auf Hut-Schiene

Berührungssicher nach UVV (VBG4)

Schutzart: IP00; Isolationsklasse T40/E

Primärspannung: 230 VAC, Sekundärspannung: 24 VDC

Ausgangsstrom: 5 Ampere

Fabrikat: WobiTec

Type: NG05
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