R32

TOSHIBA INVERTER

INSTALLATION MANUAL
AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Indoor unit
RAS-18, 22, 24PKVSG-E

Outdoor unit
RAS-18, 22, 24PAVSG-E

1120650101


http://manualslib.de/

INHALT

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ...ttt ettt ettt e ekttt e e bt e abne e e nebe e s 1
ZUBEHORTEILE . ...ttt ettt ettt ettt ettt et ettt e st et et et et et et et et e st et et et et et e et e ss et e ssesebe s ese et ene st eneesessere s ene e, 5
EINBAUZEICHNUNGEN FUR INNEN- UND AUSSENGERAT ......ccoiitiitiiitiiete sttt 6
B Zusétzlich erhaltliche INSTAlIAtIONSIEIIE ...........eiiiiii ettt e et e e 6
INNENGERAT ...ttt ettt ettt ettt st et et et e et e s et e st et et e s et e st et e ss et e ssete s ese et e st et s et ere et ese et ens et e s ese st enesseneans 7
N0 53 (] |18 g T [T APPSO POPPPPRTPPPP 7
B Mauerdurchbruch und Befestigung der MONtAgEPIAE ..........ooiiiiiiiieiiii e 7
B Verbindung der Fernbedienung zur Funktion per KabelansChlUSS ............oooiiiiiiiiiiiii e 7
B Installation von Leitungen und KondenSatSCIAUCK ............uuiiiiiiiiice e 8
I g o TU e (=TS T a1t e o =T = LR RPRPPI 9
I 1T K11 AU o o PP PPPUPPRTPT 10
AUSSENGERAT ...ttt ettt ettt ettt ettt e 1t et et et e et e st et e st et et et et et e et ese et et et et et et et e e st e s e et e s er et ene et ene et ereeaeas 10
N 053 (] |18 T 1T AT OO PP ST P PPPPP PPN 10
B Vorsichtsmaflinahmen beim Einbau in Regionen mit Schneefall und kalten Temperaturen.............cccveeeeiviiniiiennninnn. 10
B Anschlufd der KUNIMITEEIHEIIUNGEN .......eiiiieeie e e et e e e e et e e e e e e bbb et e e s e sttt e e e e nnneeees 10
L g1 [=T oY £ =T o T T TP T T PP TP P TU PP UPROPPPP 11
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE ....oviuiitiicteeeee ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ess et et et et ete et e et essete st et enseneaaas 12
L 011 F= U Fo o ] TS RSP ER 12
m Stromversorgung und Anschluss des VerbindungSKabelS ..............eiviiiiiiii e 13
B Schaltplan der SITOMVEISOIGUING ..cooouuieiieei ittt e sttt e e ettt e et e e e o bbbt e e e e e bbb et e e e e st e et e e e e abe e e e e e aabb et e e e s anbbe e e e e e nnnsnees 14
SONSTIGES. ...tttk e a4 o2 b4kttt 4 o H b et 4o s ket e oAkt e 4k bt e e e s bt e oAb et o4kt e ek et eea et et e b e et 15
B Uberprifung auf Gas-UNGICHEIGKEIL. ............c.eieieeeeeeceeeeeeeeeee e e s e e ae e aeeseeaeeseeaeeaneananeans 15
B FernbedienUNG A-B WAL .. ... .o ettt bt e ettt hb ettt et e e s 15
L 0] oY T PSP 15
B AutomatisSChe WiIederEiNSCNAIUNG. ... iiiiiiiie ittt ettt e e st e e et bt e e abb e e e et e e e nbe e e s nbbeeennbes 15

ANHANG .. oo e e b e s e e bbb 16


http://manualslib.de/

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie die Hinweise in
diesem Handbuch sorgfaltig . vy : y
EE] durch, bevor Sie das Gerat & Dieses Gerat ist mit R32 befullt.
einschalten.

 Lesen Sie bitte vor dem Einbau diese Anweisungen fur Sicherheitsvorkehrungen
genau durch.
» Befolgen Sie diese VorsichtsmalRnahmen, um Gefahrdungen auszuschliel3en.
Die Symbole und ihre Bedeutung sind nachstehend aufgefihrt.
WARNUNG : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Geréates u. U.
todliche Verletzungen verursachen kann.
VORSICHT : Bedeutet, dass die falsche Verwendung dieses Gerates
Verletzungen (*1) oder Sachschaden (*2) verursachen kann.
*1: Verletzungen bezeichnet leichte Unfalle, Verbrennungen oder
Stromschlage, die keine Behandlung im Krankenhaus erfordern.
*2. Sachschaden bedeutet gréf3ere Schaden an Anlagen und Material.

Zur allgemeinen Verwendung bestimmt
Stromversorgungs- und Verbindungskabel missen flr den Einsatz zumindest mit
einer Isolierung aus Polychloropren ummantelt sein (Design HO7RN-F) bzw. die
Norm 60245 IEC66 erfillen. (Die Installation muss in Ubereinstimmung mit den
ortlichen Vorschriften zur Installation elektrischer Geréate erfolgen.)

VORSICHT Das gerat muss mit vorgeschalteter Sicherung und Hauptschalter

Das Gerat muss mit einem Trennschalter oder Unterbrecher, der einen
Trennabstand von mindestens 3 mm an allen Polen aufweist, an das Stromnetz
angeschlossen werden.
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GEFAHR

« DIESES GERAT IST NUR ZUR VERWENDUNG DURCH HIERZU BEFUGTE
PERSONEN BESTIMMT.

« VOR ARBEITEN AN DER ANLAGE IST UNBEDINGT DIE STROMZUFUHR ZU
UNTERBRECHEN. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS ALLE SCHALTER UND
SICHERUNGEN AUSGESCHALTEN SIND. WIRD DIES NICHT BEACHTET
KANN EIN STROMSCHLAG DIE FOLGE SEIN.

« ACHTEN SIE DARAUF DASS ALLE ELEKTROKABEL ORDNUNGSGEMAR
ANGESCHLOSSEN SIND. INKORREKTER ANSCHLUSS KANN
BESCHADIGUNGEN DER ELEKTRISCHEN BAUTEILE ZUR FOLGE HABEN.

« VERGEWISSERN SIE SICH BEI DER MONTAGE AUF ORDNUNGSGEMARE
ERDUNG DES GERATES.

« DAS GERAT NICHT AN ORTEN MIT BRENNBAREN GASEN ODER DAMPFEN
INSTALLIEREN.

BRAND ODER EXPLOSION KONNTE DIE FOLGE SEIN.

« UM EINER UBERHITZUNG DES INNENGERATES UND DER DAMIT
VERBUNDENEN BRANDGEFAHR ZU VERHINDERN, IST DARAUF ZU ACHTEN
DAS GERAT IN AUSREICHENDEM ABSTAND (2 M) VON WARMEQUELLEN
WIE HEIZKORPERN UND STRAHLERN, OFEN, ETC. AUFZUSTELLEN.

« WIRD DAS KLIMAGERAT IN EINEN ANDEREN RAUM UMMONTIERT IST
UNBEDINGT DARAUF ZU ACHTEN, DASS KEINE ANDEREN STOFFE MIT
DEM KALTEMITTEL (R32) IN KONTAKT KOMMEN. SOLLTE LUFT ODER
ANDERE GASE IN DEN KALTEKREISLAUF GELANGEN, KANN DIES ZUM
UBERMARIGEN ANSTEIGEN DES BETRIESBSDRUCKES, ZUM PLATZEN
VON LEITUNGEN UND DAMIT ZU VERLETZUNGEN FUHREN.

« SOLLTEN BEI MONTAGEARBEITEN GRORERE MENGEN KALTEMITTEL
AUS EINER DER LEITUNGEN ENTWEICHEN, SO SOLLTEN DIE ARBEITEN
SOFORT UNTERBROCHEN UND DIE RAUME GUT DURCHLUFTET WERDEN.
BEI ERHITZUNG DES ENTWICHENEN KALTEMITTELS DURCH EINE
FLAMME O.A. BILDEN SICH GESUNDHEITSSCHADLICHE SUBSTANZEN.

WARNUNG

* Dieses Geréat darf niemals so modifiziert werden, daf3 die Sicherheitseinrichtungen
durch Verandern der Sperrschalter deaktiviert werden.

» Das Gerat niemals an einem Ort aufstellen, der nicht ausreichend stark abgestutzt
Ist, um das Gewicht des Gerats aufnehmen zu kénnen.
Wenn das Gerat umfallt oder sich aus der Verankerung lost, kann dies zu
schweren Verletzungen oder Beschadigungen fuhren.

 Vor Beginn der elektrischen Arbeiten einen zugelassenen Stecker am Netzkabel
anbringen.
Korrekte Erdung der Anlage sicherstellen.

« Der Einbau des Gerats muf in Ubereinstimmungen mit den fur das betreffende
Land geltenden Verkabelungsvorschriften erfolgen.
Wenn ein Defekt festgestellt wird, darf das Geréat nicht installiert werden. Ziehen
Sie in diesem Fall unverziglich einen Handler zu Rate.

2
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» Verwenden Sie kein anderes als das vorgeschriebene Kaltemittel zum
Nachfullen oder Ersetzen.

Andernfalls kann anormal hoher Druck im Kuhlkreislauf erzeugt werden, was zu
einem Versagen oder einer Explosion des Produkts oder Verletzungen flihren
kann.

» Benutzen Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den
Tauprozess zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

» Das Gerét sollte in einem Raum gelagert werden, in dem nicht kontinuierlich
Zundguellen betrieben werden (zum Beispiel: offene Flammen, einem
Betriebsgasgerat oder einer laufenden elektrischen Heizung) lagern.

» Beachten Sie, dass Kaltemittel u. U. geruchlos sind.

» Nicht anbohren oder anziinden, denn das Geréat steht unter Druck. Ebenso
sollte das Gerat weder Hitze, noch Flammen, Funken oder anderen Zindquellen
ausgesetzt werden. Wenn das dennoch geschieht, kann es explodieren und zu
leichten oder auch tddlichen Verletzungen fuhren.

» Fur das R32 Modell, nutzen Sie Rohre, Muttern und Werkzeug, das fur R32
ausgelegt ist. Die Verwendung vorhandener Rohre (R22) oder Uberwurfmuttern
zum Herstellen der Rohranschlisse kdnnte zu einem abnorm hohen Druck im
Kaltekreislauf fuhren, und es besteht Explosions- und Verletzungsgefahr.

* Die Dicke von Kupferrohren, die eingesetzt werden (R32) muss mehr als 0,8mm
betragen. Verwenden Sie niemals Kupferrohre mit Wandstarken unter 0,8mm.

* Fuhren Sie keine Bordelanschliisse innerhalb eines Gebaudes oder einer
Wohnung bzw. eines Zimmers aus, wenn Sie den Warmetauscher der
Inneneinheit an Verbindungsrohre anschliel3en.

Kaltemittelverbindungen innerhalb eines Gebaudes oder einer Wohnung bzw.
eines Zimmers missen durch Loten oder Schweil3en hergestellt werden.
Fugenverbindungen der Inneneinheit mittels Bérdelmethode kdnnen nur im
Freien oder aul3erhalb eines Gebaudes, einer Wohnung oder eines Zimmers
vorgenommen werden. Bdérdelanschliisse kdnnen Gaslecks und brennbare
Atmospharen verursachen.

» Nach Fertigstellung der Installation oder der Wartung, stellen Sie sicher, dass es
kein Leck gibt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

» Das Geréat und die Rohre sollen in einem Raum installiert, betrieben und
gelagert werden, der mindestens A . m? grol3 ist.
Wie kommen wir aufA . m?>: A = (M/(2,5x0,22759 x h))?
M die Menge der Ladung mit Kaltemittel im Gerat in kg. h, ist die Einbauhdhe,
0,6 m tiber dem Ful3boden (stehend), in 1,8 m Hohe (an der Wand befestigt)
oder 2,2 m (am Fenster befestigt) (Fur diese Einheiten betragt die empfohlene
Einbauhthe 2,5 m.).

» Halten Sie sich an die staatlichen Regeln fur den Einsatz von Gas.
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VORSICHT

» Kontakt der Anlage mit Wasser oder Feuchtigkeit vor der Installation kann
elektrische Schlage zur Folge haben.

Das Gerat nicht in einem feuchten Keller lagern; unbedingt die Gerate vor Regen
und Feuchtigkeit schitzen.

» Nach dem Auspacken den Einbausatz sorgfaltig auf Beschadigung tberprufen.

* Installieren Sie die Einheit nicht an einem Ort, an dem Leckagen von
entflammbaren Gasen auftreten konnen. Falls Gas austritt und sich in der
Umgebung des Gerats ansammelt, kann es Feuer verursachen.

» Das Gerat darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, an dem Vibrationen
vorhanden sind. Das Gerat keinesfalls an Orten aufstellen, an denen sich das
Betriebsgerausch verstarken kann bzw. an denen Nachbarn durch Gerausch
und Abluft bel&stigt werden kénnten.

* Um Verletzungen zu vermeiden, sind scharfkantige Teile mit besonderer Vorsicht
zu handhaben.

 Vor Beginn der Einbauarbeiten die Einbauanleitung aufmerksam durchlesen.
Die Anleitung enthalt weitere wichtige Hinweise, um eine korrekte Montage de
Gerate zu gewabhrleisten.

 Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fir die Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.

MELDEPFLICHT AN DAS ORTLICHE ENERGIEVERSORGUNGSUNTERNEHMEN

Unbedingt die Installation dieser Anlage vor der Aufstellung dem értlichen
Stromversorger anzeigen. Im Falle von Problemen oder falls die Installation vom
Stromversorger nicht genehmigt wird, sorgt der Kundendienst fur Abhilfe.

m Wichtige Informationen zum verwendeten Kéltemittel
Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase.
Entliften Sie die Gase nicht in die Atmosphare.
Kaltemitteltyp: R32
GWP-Wert® : 675 * (z. B. R32 Ref. AR4)
WGWP = Treibhauspotenzial (global warming potential)
Die Kaltemittelmenge ist auf dem Typenschild angegeben.
* Dieser Wert basiert auf der F-Gase-Verordnung 517/2014.
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ZUBEHORTEILE

Innengerat
Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung
F§E§1_
® ® )
Montageplatte x 1 Fernbedienungs-Einheit x 1
€ )
© Batterie x 2 ®
X
attene Fernbedienungshalter x 1
® ® _
Neuer Toshiba Raumluftqualitatsfilter x 2 Linsenkopfschraube x 6
@ ﬁ
Flachkopfholzschraube x 2 Bedienungsanleitung 1
©) ﬁ :
Einbauanleitung x 1 Schraube x 2
@ @ h
Flachkopfholzschraube x 1 Batterien Deckel x 1
Aussengerat
Nr. Teilebezeichnung Nr. Teilebezeichnung
g \
@ \,
Ablaufschlauchanschluss x 1 Wasserdichte Kappe x 2
Luftfilter

Reinigen Sie die Filter alle 2 Wochen.
1. Offnen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.
2. Entfernen Sie die Luftfilter.
3. Reinigen Sie die Luftfilter mit einem Staubsauger oder waschen Sie sie aus.
4. Bringen Sie die Filter wieder an und schlieBen Sie das Lufteinlassabdeckgitter.

Filter
Wartung & Haltbarkeit

Reinigung alle 3-6 Monate, sobald das Filter mit Staub bedeckt oder verstopft ist.

1. Es wird empfohlen, fest sitzenden Staub mit einem Staubsauger abzusaugen, aus dem Filter zu klopfen oder mit einem Blasgeréat durch das Filter zu

blasen.

2. Wenn notwendig, Filter nur mit klarem Wasser reinigen und 3-4 Std. vollstéandig an der Sonne trocknen lassen, danach mit einem Féhn nachtrocknen.

Eine Reinigung mit Wasser kann jedoch die Leistung des filter mindern.
3. Alle 2 Jahre oder friiher austauschen. (Um neues Filter zu kaufen, wenden Sie sich an lhren Handler.) (P/N : RB-A620DE)

Hinweis: Die Lebensdauer des Filters hangt vom Grad der Verschmutzung in der Umgebung ab. Je stérker die Umgebungsluft mit Schmutzpartikeln belastet
ist, desto haufi ger muss der Filter gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Wir empfehlen einen zusétzlichen Satz Filter, um die reinigende und
desodorierende Leistung lhres Klimagerats zu verbessern.
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EINBAUZEICHNUNGEN FUR INNEN- UND AUSSENGERAT

Batterien
Deckel

Flachkopfholzschraube

Batterien

Filter

Flachkopfholzschraube

%nbedienungsfinheit

Die mitgelieferte Fernbedienung ist kabellos, kann
aber auch per Kabelanschluss verwendet werden.
Falls eine Fernbedienung mit Kabelverbindung
benétigt werden sollte, schlagen Sie bitte auf
Abschnitt “Verbindung der Fernbedienung zur
Funktion per Kabelanschluss” nach.

=

Fernbedienungshalter

Hinweis :

* Néheres zu den Zubehdr- und Installationsteilen finden
Sie auf dem Zubehorblatt.

« Einige Abbildungen kénnen sich von den aktuellen
Teilen unterscheiden.

Zusatzlich erhaltliche

50 mm oder mehr

Kaltemittelleit!
muissen vor
Sachschaden

geschutzt werden.
Installieren sie eine

4 N

Fur die hinteren linken und linken
Rohrleitungen.

.— Wand

Einen Polster zwischen Innengeréat und
Wand einbringen um das Innengeréat zu
Kneigen und die Montage zu vereinfachen.

/

/Die Verbindungsleitungen kénnen nach A
links, hinten links, hinten rechts, rechts,
unterseite rechts oder unterseite links.

Leitungshiille

Rechts QQ § i

Hinten ﬁ%\

rechts
7 % Links
Unterseite Hinten

rechts links Unterseite links

N

/Den Ablaufschlauch nicht durchhéangen N\
lassen.

/

ungen

Abdeckung aus N Die Leitungsoffnung
Plastik oder etwas etwas in Schragrichtung
Ahnliches. einschneiden.
Vinylband
Bringen Sie dieses nach
dem Drainagetest an. =] Sich vergewissern, daB3 der Ablauf-
- schlauch nach unten geneigt verlauft.
\ %
S
E a ™
3 Der Flare-Anschluss sollte im Gebaude
E installiert werden.
— % < Sattle L J
\
/Isolierung der Kuhimittelleitungen N
Die Leitungen durfen nicht zusammen,
Verlangerung des sondern mussen separat isoliert werden.
H Ablaufschlauchs
g (Nicht erhaltlich, wird
vom Installateur gestellt)
Hitzebestandiger Polyethylen-Schaum,
6 mm dick
\_ %

Installationsteile )
NS
Tl Teilebezeichnun Menge
code g 9
Kuhlmittelleitung Jeweils
® | Flussigkeitsseitig : @6,35 mm 1
Gasseitig : @12,70 mm
Leitungsisoliermaterial
(polyethylen-Schaum, 6 mm dick) L
Dichtungsmasse, PVC-Bander .]ev;ens

Anordnung der Befestigungsschrauben der
AulBeneinheit

« Befestigen Sie die AuReneinheit mit den Befestigungsschrauben und Muttern,
falls die Einheit starkem Wind ausgesetzt sein kénnte.

* Verwenden Sie Ankerschrauben und Annietmuttern mit @8 mm oder
@10 mm.

« Falls das Ablassen von Kondensat erforderlich ist, vor der Installation
einen Ablaufslauchamschluss @3 und die Wasserdichte Kappe in die
Bodenplatte des Aufengerats einbauen.

108 mm | 125 mm
28mm $ Lufteinla® 25 mm
(@% Il 29 mm 108 mm e mml Lufteinial
=) o7 | f12 ¥ o
£ / -<—=—£ / —
£ i \ N 4 =HTE
4 =1 E
b el g _ £
o

N AN

+

4

b

320 mm
B==:
- /
|
) 330 mm
06 i)
/1 m b

I
T ] T T &7
Luftauslal 90 ¥ !
= Luftauslal 99 mm
600 mm R
N Drainageauslaf 600 mm Drainageauslaf

RAS-18, 22PAVSG-E RAS-24PAVSG-E
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INNENGERAT

L Aufstellungsort )

Einen Aufstellungsort wéahlen, der wie in der Zeichnung gezeigt ausreichend
Platz rund um das Innengerat bietet

Einen Aufstellungsort wéhlen, an dem sich keine Hindernisse vor den Einund
Auslassoffnungen befinden

Der Aufstellungsort muss so gewahlt werden, dass eine problemlose
Verlegung der Kaltemittelleitungen gewahrleistet ist

Das Gerat muss so aufestellt werden, dass ein problemloses Abnehmen der
Abdeckungen gewabhrleistet ist

Dieses Innengerét muss auf einer Hohe von mindestens 2,5 m installiert
werden. Bitte keine Gegenstande auf dem Innengerat ablegen.

VORSICHT

« Direkte Sonnenbestrahlung des Fernbedienungs-Empfangers ist zu vermeiden.
« Der Milkroprozessor im Innegerat darf sich nicht zu nahe an einer einer
Radiofrequenz-Signalquelle befinden.
(Fur weitere Einzelheiten sich auf die Bedienungsanleitung beziehen.)

4 l Fernbedienung

Einen Aufstellort wahlen, an dem sich keine Hindernisse wie zum Beispiel
ein Vorhang-zwischen Fernbedienung und Empfénger befinden, die einen
einwandfreien Empfang des Signals verhindern kénnen

Die Fernbedienung nicht an einer Stelle anbringen, die einer direkten Sonnen-
bestrahlung ausgesetzt oder sich in der Néhe einer Warmequelle befindet, wie
zum Beispiel einem Ofen.

Die Fernbedienung mindestens 1 m vom nachsten Fernsehgeréat oder einer
Stereoanlage entfernt aufbewahren. (Dies ist erforderlich, um Bildstérungen
oder Storgerausche zu vermeiden.)

Die Position der Fernbedienung ist entsprechend der nachstehenden Abbildung
zu bestimmen.

(Seitenansicht)

,' S,
e

Empfangsbereich Fembedienung

(Ansicht von oben)

5
=
]
=1
Q
]
o

Innengeréat

Mauerdurchbruch und )

. Befestigung der Montageplatte

( l Bohren der Mauerdoffnung

Zur Installation der Kéltemittelleitungen an der Rickseite

wiiij il i

“ mmm“ Leitungsoffnung
:
S ’
ot |%5 -

Der Mittelpunkt der Leitungséffnung
befindet sich tiber der Pfeilmarkierung.

1. Nach dem die Position des Durchbruches mit Hilte der Montageplatte
(=) bestimmt wurde, ist die Bohrung (@65 mm) mit leichtem Gefalle nach
aulRen anzulegen.

HINWEIS

« Beim Bohren einer Wand, die durch Metall-Leisten, Maschendraht oder
eine Metallplatte verstérkt ist, mul3 ein separat erhéltlicher Lochbohreinsatz
verwendet werden.

( l Befestigung der Montageplatte

Ankerschraubenloch 2

Leitungsoffnung

Leitungsoffnung Montageplatte

Linsenkopfschraube
Gewicht

Innengerét

! Befestigung der Montageplatte unmittelbar an
der Wand

1. Die Montageplatte im oberen und unteren Bereich fest an der Wand montie-
ren, um ein sicheres Einhangen des Innengerats zu gewahrleisten.

2. Um die Montageplatte an einer Betonwand mit Hilfe von Diibelschrauben
zu befestigen, sind die Verankerungs-Bohrungen zu verwenden, wie in der
obigen Abbildung gezeigt.

3. Die Montageplatte horizontal an der Wand montieren.

VORSICHT

Beim Befestigen der Montageplatte unter Verwendung von Linsenkopf-
schraube diirfen die Offnungen fir die Diibelschrauben nicht verwendet
werden. Wenn dies nicht beachtet wird, kann das Geréat herunterfallen und
Verletzungen bzw. Beschadigungen verursachen.

Montageplatte
(Waagerecht montieren.)

[ -y

X O X
Uberstan: 15 mm

Bohrung, Durchmesser 5 mm oder weniger

M %
6 Linsenkopfschraube

D4x2540

Verankerungsschraube ‘\

. Diibel
(Ortliche Teile)

VORSICHT

Unbedingt darauf achten, daf3 das Gerét sicher befestigt ist; wenn dies
nicht beachtet wird, kann das Gerat herunterfallen und schwere Verlet-
zungen oder Beschadigungen verursachen.

Bei Wéanden aus Fertigbausteinen, Ziegelsteinen, Beton oder &hnlichen
Materialien sind Locher mit einem Durchmesser von 5 mm in die Wand zu
bohren.

Die Diibel zur Aufnahme der dafiir vorgesehenen Linsenkopfschrauben ®
in die Locher einsetzen.

HINWEIS

Sichern Sie bei der Installation die vier Ecken und die unteren Teile der
Montageplatte mit 4 bis 6 Linsenkopfschrauben.

Verbindung der Fernbedienung zur
Funktion per Kabelanschluss. )

N

Innengeréat

Kontrolle Kabel

Fernbedienung

Fir die Inneneinheit

1 Beide Schraubverschlusse 6ffnen und beide Schrauben der
Frontabdeckung entfernen.

2. Den unteren Teil der Frontplatte ein wenig 6ffnen und den oberen Teil
der Frontabdeckung in lhre Richtung ziehen, um sie zu entfernen — siehe
Abbildung (.

3. Verlegen Sie das Kabel nach den Details und Anforderungen in
Abbildung @.

4. Das Steuerkabel wie in Abbildung 3 gezeigt an die Klemme der
Anzeigeeinheit anschliel3en. (festziehen, aber nicht mehr als 0,12 N-m
(0,01 kgf-m)).

5. Verlegen Sie das Kabel der Inneneinheit, so wie das Kabel der
Stromversorgung und das Verbindungskabel, wie in Abbildung ®
angezeigt wird. (Loch des Kabelausgangs)

6. Bauen Sie die Inneneinheit in der umgekehrten Reihenfolge der
Verfahren 1 bis 2 wieder zusammen.
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Vordertafel

/

*KabelgroRe 28-22 AWG
oder 0,08-0,32 mm?
AuBendurchmesser nicht gréRer
als 4,7 mm, Steuerkabel nicht
langer als 30 m.

( l Fir die Fernbedienung

Kontrolle Kabel

playeinheit

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Fernbedienung, durch
herunterschieben, und entnehmen sie die Abdeckung.

2. Entnehmen Sie die Batterien, falls vorhanden. Die Kombination der
verkabelten Fernbedienung und der Batterien kdnnte zu einer Explosion

fuhren.

3. Machen Sie ein Loch mit dem Schraubenzieher im Polyesterblatt, wie in
Abbildung @ angezeigt, um das Kontrolle Kabel einzufiihren.
4. Ziehen Sie das Kontrolle Kabel von der hinteren Seite der

Fernbedienung ein, wie in Abbildung ®).

5. Fixieren Sie das Kontrolle Kabel am Terminal mit den mitgelieferten
Schrauben, wie in Abbildungen ® und @). (festziehen, aber nicht mehr

als 0,25 N-m (0,03 kgf-m)).

6. Ziehen Sie das Kontrolle Kabel durch den Kanal der sich auf der
Hinterseite der Fernbedienung befi ndet, wie in Abbildung ®.

7. Fixieren Sie die mitgelieferte Schraube (23,1x16L) an die Wand, um die
Fernbedienung zu befestigen, wie in Abbildung (@.

8. Markieren Sie die Bohrstelle fur die unteren Schraube (&3,1x25L), wie

in Abbildung ®.

9. Bauen Sie die Abdeckung des mitgelieferten Batterien Fachs mit der
mitgelieferten Schraube (&3,1x25L) zusammen, und befestigen Sie das
Fach an der Wand, wie in Abbildung (festziehen, aber nicht mehr als

0,15 N-m (0,02 kgf-m)).

10. Bringen Sie die Abdeckung der Fernbedienung an.

SchlieRen Sie das Loch des
Kontrolle Kabels am Polyesterblatt.

Terminal

Kontrolle Kabel

Kontrolle Kabel

®

*KabelgroRe 28-22 AWG
oder 0,08-0,32 mm?
AuBendurchmesser nicht groRer
als 4,7 mm, Steuerkabel nicht
langer als 30 m.

Q_,,.__, Kontrolle Kabel
Kontrolle Kabel Schraube (@3,1x16L)
zum Aufhéngen der
[I: be Fernbedienung
Loch zum Anbringen
der Fernbedienung
—
e—— Fernbedienung ¥ Wand
X
Fernbedienung e
Schraube (&3,1x25L)
zur Befestigung der
Abdeckung des
‘/ Batterien Fachs
¢ O]

o o o\‘fo#T
0

= =

Batterien Deckel

Schraube

Ziehen Sie fest, aber nicht mehr
als 0,15 N-m (0,02 kgf-m)

*Bemerkung : 1. Die Verwendung eines doppelt isolierten Bleikabels zum
Anschluss der Fernbedienung und der Klimaanlage wird
empfohlen.

2. Bei Kabelfunktion, entspricht 1 Fernbedienung pro
1 Inneneinheit.

3. Bei Kabelfunktion, wird die Fernbedienung zur
Anfangsstellung zurtickkehren (VOREINSTELLUNG,
TIMER und UHR werden zur Anfangseinstellung
zurtickkehren), wenn die Stromverbindung der
Klimaanlage abgestellt wird.

Installation von Leitungen und
Kondensatschlauch )

.

! Verlegung von Leitungen und Kondensatablauf
* Da Kondensation zu Stérungen des Geréts fiihren kdnnen, unbedingt beide

Anschlussleitungen isolieren. (Als Isoliermaterial ist Polyethylen-Schaum zu
verwenden.)

L =
s
Unterseite links mp
R
[rosomos Jmps
Rechts »

1. Ausschneiden des Frontplattenschlitzes
Den Schlitz an der linken oder rechten Seite der Frontabdeckung fiir
Anschluss an der linken bzw. rechten Seite sowie den Schlitz an der
linken oder rechten Unterseite der Frontabdeckung fiir Anschluss an der
linken bzw. rechten Unterseite ausschneiden.

Wechseln des

Kondensat-
schlauchs

¥l

i

Leitungsvorbereitung

Frontplattenschlitzes

Ausschneiden des

|

2. Wechseln des Kondensatschlauchs
Fir Leitungsanschluss an der linken Seite, Unterseite links bzw. Riickseite
links mussen Kondensatschlauch und —kappe geandert werden.
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Entfernen des Kondensatschlauchs HINWEIS
 Der Drainage-Schlauch kann durch Entfernen

der Schraube vom Drainage-Schlauch
herausgenommen werden.

Seien Sie beim Entfernen des Drainage-Schlauchs
mit den scharfen Kanten der Stahlplatte vorsichtig.
Sie kdnnen sich an den Kanten verletzten.

Wenn die Leitung nicht korrekt gebogen wird, kann das Innengerat nicht fest
an der Wand befestigt werden.

Nach dem die Leitungen durch die Leitungséffnung gefiihrt wurden, sind die
Anschlisse zu verbinden; danach sind beide Leitungen zu Isolieren.

« Setzen Sie den Drainage-Schlauch zur Montage VORSICHT
so fest ein, bis das Verbindungsstiick mit dem . . . . . .
Warmeisolator Kontakt hat. Befestigen Sie es mit Ablaufséhlauch * Die Zusatzleitungen (zwei) und das Verbindungskabel mit Isolierband
der Original-Schraube. fest zusammenbinden. Bei nach links oder hinten links gerichteten
Leitungen sind nur die Zusatzleitungen (zwei) mit Isolierband
Entfernen der Kondensatkappe zusammenzubinden.

Die Kondensatkappe mit einer < .
Spitzzange I8sen und herausziehen. @ " H — Innengerat
Zusatzleitungen N

Anbringen der Kondensatkappe
1) Sechskant-Inbusschlussel
(4 mm) in Offnung einpassen. 4mm

Verbindungskabel

Montageplatte

« Die Leitungen so anordnen, daf3 keine der Leitungen aus der Rickplatte

2) Kondensatkappe bis zum Anschlag des Innengerats hervorsteht

einfuhren.  Die Zusatzleitungen und AnschluBleitungen zusammenbinden, dann
~ Kein aum das Isolierband an der Anschluf3leitung abschneiden, um ein doppeltes
ZW'SCE(“\’ Umwicheln der Verbindungsstelle zu vermeiden; au3erdem sind die
Vor dem Einflihren der Ablasskappe AnschluRstellen mit Vinylband 0.4. zu umwickeln.
) <+ kein Schmiermitel (Katemitielo) a Lgtr:if’ci':iéken « Da die Bildung von Kondensationswasser zu Funktionsstérung des
am Stopfen resultieren. Gerats fihren kann, missen beide Anschluf3leitungen isoliert werden.

Inbusschlissel

(4 mm) einfihren (Als Isoliermaterial ist Polyethylen-Schaum zu verwenden.)

« Beim Biegen einer Leitung darauf achten, daR die Leitung nicht

beschadigt wird.
VORSICHT
Kondensatschlauch und Ablasskappe ordnungsgemaf fixieren, damit
keine Wasserleckage entsteht. EI n b au d es Innen g erats )
N
£e| Leitungsanschluss rechts oder links 1. Die Leitungen durch die Offnung in der Wand fiihren, dann das

Innengerét in die oberen Haken der Montageplatte einhangen.

2. Das Innengeréat nach rechts und links driicken, um sich zu vergewissern,
daR das Gerat fest auf der Montageplatte aufgehéangt ist.

3. Das Innengerat im unteren Bereich gegen die Wand driicken und den
unteren Teil des Gerat an der Montageplatte einhdngen. Am unteren
Bereich des Innengerats zur Person ziehen, um sich zu vergewissern,
daf3 das Gerat fest auf der Montageplatte aufsitzt.

Nach dem Einschlitzen der
Frontplatte mit einem Messer oder
AbreiRstift eine Offnung mit einer
Zange o. A. vorbereiten.

Hier einhangen.

Bei Leitungsanschluss an Unterseite rechts
oder links

Nach dem Einschlitzen der
Frontplatte mit einem Messer oder

(1) Montageplatte

O

AbreiBstift eine Offnung mit einer (A?thc:f:n)
Zange o. A. vorbereiten.
Schlitz L * Um das Innengerat wieder
von der Montageplatte
abzunehmen, das Gerat
zur Person ziehen, und
l Nach links weisende AnschluB3leitung gleichzeitig die Unterseite
an den bezeichneten Stellen b
« Die Anschluf3leitung so biegen, da diese 43 mm von der Wandoberflhe hochdriicken. b
Driicken

verlft. Wenn der Wand-Abstand der AnschluBleitung 43 mm Ubersteigt,
kann das Innenger nicht sicher an der Wand befestigt werden.

Beim Biegen der Anschluf3leitung ein Federbiegeger verwenden, um ein Hinweis
Zerquetschen der Leitung zu vermeiden.

Driicken

. . L . . . Der Unterteil des Innenmoduls kénnte
Die Anschluf3leitung mit einem Radius von weniger als 30 mm biegen. infolge des Zustands der Rohrleitung

Anschluleitung nach dem Einbau des Gerats (Abbildung) schwimmen, und sie kénnen ihn
(An der Vorderkante des Bordelrands) nicht an der Einbauplatte befestigen.

— — Verwenden Sie in diesem Fall die
520 mm / Gasseite
420 mmy ‘ )

mitgelieferten 49 Schrauben fir die 19 schraube (0 Schraube
| Flussigker

Befestigung des Moduls und der
Einbauplatte.

»

AuBenseite des Innengerats

fs R 30 mm (Verwenden Sie Polisin - R
£ Polyethylenkern oder etwas Ahnliches !
; fiir gebogene Leitung.) ‘

TXL
B Den Griff eines Schraubendrehers
D 0.4. verwenden.
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\a

Entwasserung

1. Den Ablaufschlauch nach unten weisend anbringen.

N

S

HINWEIS

Die Offnung muR so angelegt werden, daR sie zur AuRenseite hin schréag
nach unten weist.

Den Ablaufschlauch
nicht wellenférmig biegen.

Den Ablaufschlauch
nicht nach oben verlegen.

"
e (1)
X ><
VAR

Das Ende des
Ablaufschlauchs nicht
in Wasser einlegen.

50 mm
oder mehr

NN

¢
7
/ X

:

Das ende des
ablaufschlauchs nicht
in einen Abwasserkanal
einlegen.

)

2.

3.

Die Ablaufwanne mit Wasser fiillen und sich vergewissern, daf das Wasser
problemlos nach auBen ablauft.
Beim Anschliel3en der Ablaufschlauch-Verlangerung ist die Verbindungsstelle
der Ablaufschlauch-Verlangerung mit der Leitungshiille abzudecken.
Leitungshille
g\ %
| [2IC 2 = Z Z Z Jmmmmmom
i § Verlangerung des

Ablaufschlauch ggﬁrr\]]sselte des AblaufgchlaL?chs

VORSICHT

Den Ablaufschlauch korrekt verlegen, um eine einwandfreie Entwasserung
zu gewabhrleisten.

Wenn das Wasser nicht einwandfrei ablauft, kann dies eine Beschadigung
von Gegensténden verursachen.

Dieses Klimagerat ist so konstruiert, da

das an der Geréteriickseite anhaftende
Kondenswasser in die Ablaufwanne

=
Wand
Ablauffiihrung

abgeleitet wird. Aus diesem Grund durfen

Netzkabel und andere Komponenten nicht

OO

an der Ablauffiihrung verlegt werden.

Fur Leitungen
vorgesehener Bereich

AUSSENGERAT

Aufstellungsort

VorsichtsmalBhahmen beim Einbau
in Regionen mit Schneefall und
kalten Temperaturen

« Verwenden sie fir den Wasserabfluss nicht den mitgelieferten Abflussnippel.

Lassen Sie das Wasser direkt aus den Abflussléchern abflieRen.

¢ Bauen Sie einen Halterahmen und eine Schutzhaube Uber das Gerat, um

das AuBenmodul vor Schneeansammlungen zu schiitzen.

* Verwenden sie keine doppelstdckige Anordnung

_ Schneeschutz-Platte
o=

Vorderseite

&a

Mindestens 50 cm oberhalb
der Schneeansammlungslinie
einbauen.

X Schneeschutz-Haube

Mindestens
50 cm

Schneeansammlungs-Linie

Ankerbolzen

Halterahmen

)

Einen Aufstellort wahlen, der ausreichend Platz rund um das Aul3engeréat
bietet, wie in der Zeichnung gezeigt

Das Gerat an einem Ort aufstellen, der das Gewicht des Gerats
aufnehmen kann und an dem das Betriebsgerausch sowie die Vibrationen
des Gerats nicht verstarkt werden

Einen Ort wahlen, an dem das Gerausch bzw. die AuslaRluft nicht zu einer
Beléstigung der Nachbarn fiihren kénnte

Der Aufstellort sollte moglichst vor starker Windeinwirkung geschiitzt sein.
Am Aufstellort durfen keine brennbaren Gase vorhanden sein

Das Gerat darf nicht so aufgestellt weden, daR3 es zu einer
Durchgangsbehinderung fuhrt

Wenn das Auf3engerdt in einer erhéhten Position montiert werden soll,
mussen die FiiBe unbedingt gesichert werden.

Die erlaubte Rohrlange liegt bei bis zu 20 m RAS-18, 22PAVSG-E und

25 m fur RAS-24PAVSG-E. Liegt die Lange bei mehr als 15 m, fligen sie
20 g Kaltemittel fur jeden weiteren Meter Rohrléange hinzu.

Die zulassige Einbauhdhe der Aul3enanlage betragt bis zu 12 m fir
RAS-18, 22PAVSG-E und 15 m fiir RAS-24PAVSG-E.

Das Gerat an einem Ort aufstellen, an dem das Ablaufwasser keine
Probleme verursacht

10

VORSICHT

1. Das AuBengerat so installieren, daf? die Luftauslasse nicht blockiert sind.
2. Wenn das AuRRengerat an einer Stelle montiert wird, die starken

Windeinwirkungen ausgesetzt ist, wie zum Beispiel in Meeresnahe
oder in den oberen Stockwerken eines Hochhauses, muR? das
Gebléase mit einer Windhutze oder einer Abschirmung versehen
werden, um einen normalen Betrieb des Geblases zu gewabhrleisten.

3. In Gebieten mit starken Winden das Geréat an windgeschutzten Stellen

installieren.

4. Eine Installation an folgenden Orten kann zu Problemen fiihren.

Installieren Sie das Geréat daher nicht an solchen Orten.

« Orte, die mit Maschinendl verunreinigt sind

* Salzreiche Umgebung, zum Beispiel an der Kuste

 Orte, an denen Schwefelgas vorkommt

* Orte, an denen es zu
Hochfrequenzwellen, ausgeltst
zum Beispiel durch Audiogerate,
Schweif3gerate und medizinische
Gerate, kommenkann

Anschlul3 der KuhImittelleitungen

)

1.

2.

Bordeln

Die Leitung mit einem Rohrschneider abschneiden.

O X X

0 ; Absch Unebenheit Vi

90 Eﬂﬁ/sc rung gﬂj ennel @zug
Setzen Sie einen Doppelring in die Leitung ein, und weiten Sie die Leitung.
« Uberstand beim Weiten : A (Einheit : mm)

X

RIDGID (Typ Kupplung)

AuBendurchmesser | Bei Verwendung von Bei Verwendung von
der Kupferleitung R32-Werkzeug herkémmlichem Werkzeug
6,35 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5
@9,52 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5
@12,70 0 bis 0,5 1,0 bis 1,5
Rohr-Dicke 0,8 mm oder mehr
' IMPERIAL (Typ Flugelmutter)
A
| T AuRendurchmesser der
h R32
Kupferleitung
Druck ™ Leitung 26,35 1,5 bis 2,0
platte
@9,52 1,5 bis 2,0
@12,70 2,0 bis 2,5
Rohr-Dicke 0,8 mm oder mehr
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l Festziehen der Verbindungsmutter

Die anzuschlieRenden Leitungen zu den Anschliissen ausrichten, dann die
Uberwurfmuttern so weit wie maglich mit den Fingern festdrehen.

Uberwurfmuner] E@ !j 7 i Kontermutter

ﬁ% ﬁ_

Zum Festziehen einen Zum Festziehen eine
Schraubenschliissel verwenden.  Drehmomentschliissel verwenden.

Seite mit
Innengewinde

Seite mit
AuRengewinde

VORSICHT

Darauf achten, daR die Mutter nicht zu fest angezogen wird. Bei zu starkem
Anziehen kann sich die Mutter unter gewissen Betriebsbedingungen spalten.

(Einheit : N-m)

AuBendurchmesser der Kupferleitung Anzugsdrehmoment

26,35 mm 16 bis 18 (1,6 bis 1,8 kgf-m)
29,52 mm 30 bis 42 (3,0 bis 4,2 kgf-m)
@12,70 mm 50 bis 62 (5,0 bis 6,2 kgf-m)

* Drehmoment fiir die Leitungsverbindung mit Weitung
Der Druck steigt bei R32 hoher an als
bei R22 (ca. 1,6 mal). Ziehen Sie daher
die Leitungsverbindungen mit Weitung
zwischen Innen- und Au3eneinheit mit
einem Drehmomentschlissel fest an, bis
das angegebene Drehmoment erreicht ist.
Bei fehlerhaften Verbindungen kann nicht
nur Gas austreten, sondern es kann auch
zu Problemen mit dem Kihlzyklus kommen.

Weitung an
Inneneinheit

F<=~__ Weitung an

Aufeneinheit

)

Sobald das Leitungen an der Innen- und Auf3eneinheit angeschlossen sind,
kann mit dem Evakuieren begonnen werden.

Entleeren

N

ENTLUFTUNG

Die in den Leitungen und im Innengerat enthaltene Luft und Feuchtigkeit
muss mit Hilfe einer Vakuumpumpe abgesaugt werden. Kein Kaltemittel
zum ,Ausblasen” der Leitungen verwenden! Weiter Einzelheiten bitte der
Betriebsanleitung der Vakuumpumpe zu entnehmen.

l Verwendung der Vakuumpumpe

Verwenden Sie unbedingt eine Vakuumpumpe mit RickfluBschutz, so daRd
Ol im Inneren der Pumpe nicht zuriick in die Leitungen der Klimaanlage
flieR3t, sobald die Pumpe stoppt.
(Wenn Ol aus dem Inneren der Vakuumpumpe in eine Klimaanlage mit R32
gerat, kann es zu Stérungen des Kuhlzyklus kommen.)
1. Verbinden Sie den Fllschlauch vom Verteilerventil mit der
Wartungsoéffnung des gasseitigen Kompaktventils.
2. Verbinden Sie den Fullschlauch mit der Offnung der Vakuumpumpe.
3. Offnen Sie den Niederdruckseitengriff des MeRverteilerventils vollstandig.
4. Starten Sie die Vakuumpumpe, so daB3 die Entleerung beginnt. Fiihren
Sie den Entleerungsvorgang bei einer Leitungslénge von 20 m etwa
15 Minuten lang durch. (d. h. 15 Minuten fir 20 m bei einer
Pumpkapazitat von 27 | pro Minute) Vergewissern Sie sich dann,
daR der gesamte DruckmefR3wert —101 kPa (—76 cmHg) betragt.
. SchlieRen Sie den Niederdruckseitengriff des MeRverteilerventils.
. Offnen Sie den Ventilschaft der Service Ventile vollstiandig (gas- und
flissigkeitsseitig).
7. Losen Sie den Fillschlauch von der Wartungsoffnung.
8. Befestigen Sie die Kappen auf den Service Ventile.

[ &)]
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Verbindung DruckmeRgeréat

~101 kPa \

(~76 cmHg)

ckmefRgeréat

Verteilerventil

Grift der Unterdruckseite Griff der Hochdruckseite (Bleiben

Sie vollstandig geschlossen)

Zufuhrschlauch —| \=— Zufuhrschlauch

Angeschlossenen Leitungen

Anpassungsvorrichtung von
Vakuumpumpe fur Verhiitung
gegentiberliegender Stromung

Absperventil am Gasseite

Wartungsoffnung (Ventil-kern (Einstellung Nadel))
Absperrventil am Fliissigkeitsseite

VORSICHT

* 5 WICHTIGE HINWEISE ZU ARBEITEN AN DEN LEITUNGEN

(1) Staub und Verschmutzung sind restlos zu entfernen (Innenseite der
Anschluf3leitungen).

(2) Alle Verbindungen gut festziehen (zwischen Leitungen und dem Gerét).

(3) Die in den Leitungen enthaltenen Fremdgase und Luftfeuchtigkeit
sind mit einer VAKUUMPUMPE abzusaugen.

(4) Das Gerat auf Gasverlust uberprifen (an den Verbindungsstellen).

(5) Stellen Sie sicher, die Service Ventile vor dem Betrieb vollsténdig zu
offnen.

( l Handhabung Hinweise zum Stopfbuchsenventil

« Offnen Sie ganz das Ventilschaft, aber nicht weiter als dem Stopsel.

RohrgroRe des

Stopfbuchsenventils GroRe des Sechskantschlissels

12,70 mm und kleiner A=4mm

15,88 mm

A=5mm

» Schrauben Sie die Ventilkappe fest, mit einem Drehmoment laut folgender
Tabelle:

Kappe Kappzeﬂ)groﬂe Drehmoment
14~18 N-m
. HL7-H19 (1,4 bis 1,8 kgf-m)
Ventilstangen-Kappe
H22 - H30 33~42 N-m
(3,3 bis 4,2 kgf-m)
H14 8~12 N:m
Arbeitsanschluss- (0,8 bis 1,2 kgf-m)
Kappe H17 14~18 N-m
(1,4 bis 1,8 kgf-m)

Es wird ein
Sechskantschliissel
bendétigt.

=
&y

Arbeitsanschluss-Kappe

Pa

Ventilstangen-Kappe
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Die Stromversorgung kann so gewahlt werden, dass sie entweder einen Anschluss zum Innen- oder Au3engerat bietet. Treffen Sie die entsprechende Wahl
und schlieBen Sie die Stromversorgung und das Anschlusskabel entsprechend der nachfolgenden Anweisungen an.

Modell RAS-18PKVSG-E RAS-22PKVSG-E RAS-24PKVSG-E
Stromversorgung 50Hz, 220 — 240 V Einphasig
Max. Betriebsstrom 9,5A 10,5A 12,5A
Trennschalter-Nennleistung 12A 13,5A 16,0A
Stromversorgungskabel
HO7RN-F oder 60245 IEC66 (1,5 mm? oder mehr)
Verbindungskabel

.

Kabelanschlisse

[ ! Innengerat

Das AnschlieBen des Verbindungskabels kann vorgenomen werden,
ohne daR hierzu die Frontplatte abgenommen werden muf3.

1.

Nehmen Sie das LufteinlaBabdeckgitter ab.
Offnen Sie das LufteinlaRabdeckgitter nach oben, und ziehen Sie es auf
sich zu.

. Die Klemmenabdeckung und die Zugentlastung abnehmen.
. Das Verbindungskabel (in Ubereinstimmung mit értlichen Vorschriften)

durch die Leitungséffnung in der Wand fihren.

. Das Verbindungskabel aus dem Schlitz an der Riickwand ziehen, so

dass es vorn etwa 20 cm Ubersteht.

. Das Verbindungskabel ganz in den Klemmenblock einschieben und mit

den Schrauben gut sichern.

. Anzugsmoment : 1,2 N-m (0,12 kgf-m)
. Das Verbindungskabel mit der Zugentlastung sichern.
. Fixieren Sie die AnschluBabdeckung, die Rickplattendiise und das

LufteinlaBabdeckgitter an der Inneneinheit.

Frontplatte

Kabelklammer
Schraube

Klemmenabdeckung

( l So installieren Sie das LufteinlaRabdeckgitter

an der Inneneinheit

« Wenn Sie das LufteinlaRabdeckgitter anbringen wollen, fiihren Sie die

Schritte zum Entfernen des Gitters einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.

12

l Aussengerat

1.

2.

5.

Die Ventilabdeckung, die Abdeckung der elektrischen Teile und die
Kabelklemme vom AuRengerat abnehmen.

Das AnschluBBkabel mit der entsprechenden Anschluklemme verbinden,
und hierbei sich auf die dazugehérigen Nummern des Klemmenblocks
am Innen- bzw. AuRengerét beziehen.

. Fuhren Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel vorsichtig in den

Klemmenblock ein und befestigen Sie sie gut mit Schrauben.

. Verwenden Sie Isolierband fir die Isolation von Kabeln, die nicht

verwendet werden. Platzieren Sie sie so, dass sie keine Elektro- oder
Metallteile bertihren.

Befestigen Sie das Netzkabel und das Verbindungskabel mit der
Kabelklemme.

. Montieren Sie die Abdeckung der elektrischen Teile und die

Ventilabdeckung ans AuRengerét.

Klemmenblock

Ventilabdeckung
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Stromversorgung und Anschluss des Verbindungskabels

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengerats (empfohlen)

Stromversorgungs-
kabel

Innengerat

Stromversorgungskabel

verbinden mit [L] [N] ©

Klemmenblock (LN 1 2 3)

Massekabel

Stromversor-
gungskabel

Verbindungskabel
verbinden mit [1] [2] [3] ©

Klemmenblock (LN 1 2 3)

bel

AN

Stromversor-
gungskabel

Verbindungskabel

Zu entfernende Isolierung des
Stromversorgungskabels

Massekabel

Zu entfernende Isolierung des
Verbindungskabels

Massekabel

Klemmenblock

(© 1]

Verbindungs- AEJ

kabel

Verbindungskabel

40

Massekabel

Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des Auf3engeréts (erhéltlich)

| Verbindungskabel |

Innengerat

Verbindungskabel
verbinden mit [L] [2] [3] ©

Klemmenblock (LN 1 2 3)

Verbindungskabel

Zu entfernende Isolierung des
Verbindungskabels

Massekabel

[© [To [ [ o]
Verbindungskabel—EJ H» Netzkabel

123+ LN+

10

40

Massekabel Massekabel

Verbindungskabel Netzkabel

13
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Schaltplan der Stromversorgung

Eingang der Stromversorgung beim Klemmenblock des Innengeréts (empfohlen)

Klemmenblock
? far innen
Eingang der L—————- = : I
Stromversorgung N-——"F—7"7""—"""""———— 4 | : |
GND —————— o—o-- | | |
Lo
D@ 1
GEHAUSE : : (.
[
| [ | R
INNENGERAT
:- AUSSENGERAT
|
|
| Klemmenblock
I fur auRen
|
©
GEHAUSE
ERDUNG
Eingang der Stromversorgung bei Klemmenblock des AuRengeréts (erhaltlich)
Klemmenblock
fur innen
INNENGERAT
AUSSENGERAT
Klemmenblock
fir auBen
________ tl Eingang der
_________ Stromversorgung
—————————————— — GND
ERDUNG
VORSICHT

. Die Versorgungsspannung muss den gleichen Wert wie die Nennspannung des Klimageréats aufweisen.

. Die Stromquelle muss zur ausschlie3lichen Verwendung des Klimagerats dienen.

. Fur die Stromzufiihrung dieser Klimaanlage muss ein Trennschalter benutzt werden.

. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und das Verbindungskabel nach GréRe und Anschlusstechnik kompatibel sind.
. Jeder Draht muss fest angeschlossen sein.

. Fuhren Sie die Verkabelungsarbeiten so aus, dass eine grof3ziigig ausgelegte Kapazitat der Verkabelung zur Verfligung steht.

. Bei inkorrekter oder unvollstéandiger Verkabelung besteht Gefahr von Brand oder Rauch.
. Dieses Produkt kann an das Stromversorgungsnetz angeschlossen werden.

OCoO~NOOAWNERE

. Auf korrekten Anschluss der Kabel ist zu achten, da eine inkorrekte Verbindung eine Beschadigung von elektrischen Komponenten zur Folge hat.

Anschluss an feste Verkabelung: Ein Schalter, der alle Pole trennt und eine Kontaktunterbrechung von mindestens 3 mm aufweist, muss in die feste

Verkabelung integriert werden.

14


http://manualslib.de/

SONSTIGES

Uberpriifung auf Gas-Undichtigkeit )

Probelauf )

N

Die Aufstellorte firr das
Innengerét priifen.

—_— M
k Die Aufstellorte firr das
AufRengerat priifen.

—

Mit einem Gasleckdetektor oder mit Seifenwasser die Uberwurfverbindun-
gen auf Undichtigkeiten prifen.

Werden zwei Innengerate im selben Raum oder in angrenzenden Raumen
installiert, kdnnte bei Fernbedienung eines Gerats auch das andere Gerat
auf das Fernbedienungssignal reagieren. Dies kann verhindert werden,
indem Sie eines der Gerate und eine Fernbedienung auf Einstellung ,B*
umschalten (die Werkseinstellung ist A).

Wenn die Zuordnung von Innengerét und Fernbedienung nicht
Ubereinstimmt, spricht das Innengerat nicht auf die Fernbedienung an.
Beim Verlegen von Leitungen und Kabeln fir Raum A und B besteht kein
Zusammenhang mit den Fernbedienungszuordnungen ,A“ und ,B".

Werden 2 Klimagerate installiert, muss die Fernbedienung fir jedes
Innengerat getrennt werden.

Fernbedienung B-Setup.

1.

2.
3.

4.

Driicken Sie am Innengerat die [RESET]-Taste, um das Klimagerat
anzustellen.

Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerat.

Halten Sie die Taste [CHECK] auf der Fernbedienung mit der Spitze
eines Bleistifts gedriickt. ,00* wird im Display angezeigt (Bild D).

Die Tasten [MODE] und [CHECK]. “gleichzeitig driicken. Die Zuordnung
“B” erscheint im Display. “00” verschwindet im Display und das Klimagerat
wird ausgeschaltet. Die Zuordnung B der Fernbedienung wird gespeichert

(Bild @).

Hinweis : 1. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Fernbedienung auf

Zuordnung A umzustellen.
2. Die Zuordnung A der Fernbedienung zeigt im Display kein ,A“.
3. Die Werkseinstellung der Fernbedienung steht auf A.

L 8l
BBCHK @ @
XN}

Fernbedienung A-B Wahl )
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Um den Probelaufmodus (TEST RUN (COOL)) zu einzuschalten, die
[RESET]-Taste 10 Sekunden lang gedrukt halten. (Dies wird durch einen
kurzen Piepton bestatigt.)

OPERATION /
RESET Taste

Automatische Wiedereinschaltung )

Dieses Gerét ist so programmiert, daf3 es nach einem Stromausfall wieder
automatisch in der gleichen Betriebsart anspringt, die vor der Unterbrechung
eingestellt war.

Hinweis
Beim Versand vom Werk ist die automatische Neustart-Funktion (Auto
Restart) ausgeschaltet. Wenn gewiinscht, ist diese Funktion einzuschalten.

[ ! Aktivierung der automatischen Wiedereinschaltung

1. Halten Sie die [RESET]-Taste am Innengerat fur 3 Sekunden gedriickt,
um die Betriebseinstellung zu speichern (3 Piepténe und die Lampe
OPERATION blinkt 5-mal/Sek fir 5 Sekunden).

2. Halten Sie die Taste [RESET] am Innengerat fir 3 Sekunden gedriickt,
um den Betriebsmodus zu I6schen (3 Pieptone, aber die Lampe
OPERATION blinkt nicht).

« Falls der ON- oder OFF-Timer (Ein-/Aus-Timer) eingestellt wurde, wird
AUTO RESTART OPERATION (Automatischer Neustart) nicht aktiviert.
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