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Erforderliche Werkzeuge fiir die Installation
Kreuzschlitzschraubenzieher 4 mm Sechskantschliissel
Stufe Kelchwerkzeug fiir R32, R410A
Mafstab Verteiler des Messgerates flr
Messer oder Schere R32, R410A
Drehmomentschlussel Vakuumpumpe fiir R32, R410A
Schraubenschlissel (oder Nachfiillschlauch fiir R32, R410A
Sechskantschllssel) Rohrschneider mit Reibahle

(1. VOR DER INSTALLATION
BEDEUTUNG DER AUF DEM INNENGERAT UND/ODER AUSSENGERAT ANGEBRACHTEN SYMBOLE

WARNUNG

(Brandgefahr)

Brandgefahr.

In diesem Gerat wird ein brennbares Kaltemittel verwendet.
Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heilen Teilen in Beriihrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfaltig die BEDIENUNGSANLEITUNG.

Servicetechniker miissen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfaltig lesen.

Weitere Informationen sind in der BEDIENUNGSANLEITUNG, INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

1-1. VORSICHTSMASSNAHMEN

Lesen Sie unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN" vor dem Installieren des Klimagerats.

Beachten Sie die hier aufgefiihrten Warnungen und VorsichtsmaRnahmen zur Sicherheit.

Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen zusammen mit der BEDIENUNGSANLEITUNG zum spateren Nachschlagen auf.

Die Anlage entspricht der Norm IEC/EN 61000-3-12.

A WARNUNG (Kann zum Tode, schweren Verletzungen usw. fiihren.)

B Verwenden Sie fiir die Ir

H Installieren Sie (als Benutzer) die Anlage nicht selbst.

Eine falsche Installation kann zu Feuer, Stromschlagen, Verletzungen durch He-
runterfallen der Einheit oder zu Wasseraustritt fiihren. Wenden Sie sich fiir die
Installation an lhren Fachhandler, bei dem Sie das Gerat gekauft haben, oder an
autorisiertes Kundendienstpersonal.

M Fiihren Sie die Installation unter genauer Einhaltung der Anweisungen der

Installationsanleitung aus.
Eine falsche Installation kann zu Feuer, Stromschlagen, Verletzungen durch He-
runterfallen der Einheit oder zu Wasseraustritt flihren.

B Verwenden Sie beim Installieren der Anlage zu lhrer Sicherheit geeignete

Schutzausriistung und Werkzeuge.
Wird dies nicht getan, besteht Verletzungsgefahr.

B Installieren Sie das Gerat an einem Ort, der das Gewicht des Geréats tragen

kann.
Wenn der Installationsort nicht ausreichend tragfahig ist, kann das Geréat herunter-
fallen und Verletzungen verursachen.

B Elektrische Arbeiten miissen unter Beachtung der Installationsanleitung von

einem qualifizierten, erfahrenen Elektriker durchgefiihrt werden. Das Gerat-
muss an einen eigenen, separat abgesicherten Kreis angeschlossenwerden.
SchlieRen Sie keine weiteren Elektrogerate an diesen Kreis an.

Falls die Kapazitat des Sicherungskreises nicht ausreichend ist, oder die elek-
trische Verkabelung fehlerhaft ausgefiihrt wird, kann dies zu Feuer oder Strom-
schlagen fiihren.

B Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschadigen, indem Sie mit anderen

Teilen oder Schrauben libermaRigen Druck ausiiben.
Schadhafte Kabel kdnnen zu Bréanden oder Stromschlagen flihren.

B Sorgen Sie dafiir, dass beim Einbau der elektronischen P.C.-Steuertafel fiir das

Innengerét oder bei der Verkabelung der Netzstrom abgeklemmt ist.
Wird dies nicht getan, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

B Verwenden Sie zur Verbindung von Innen- und AuBengerét die angegebenen

Leitungen, und schlieBen Sie die Dréhte richtig an den Klemmleisten an, so
dass die Klemmleisten nicht durch Zug an den Drahten beansprucht werden.
Keine Verlangerungskabel und keine Zwischenanschliisse verwenden.
Falscher Anschluss und falsche Befestigung kénnen Brande auslésen.

B Installieren Sie die Gerate niemals an Orten, an denen brennbare Gase aus-

treten kénnen.
Falls brennbare Gase austreten und sich in der Nédhe des Gerates ansammeln,
kann es zu einer Explosion kommen.

B SchlieRen Sie das Stromkabel nicht iiber Zwischenanschliisse oder Verldn-

gerungskabel an, und schlieBen Sie nicht mehrere Geréte an einer Steckdose
an.

Dies kann zu Feuer oder Stromschlagen aufgrund defekter Kontakte, defekter Iso-
lierung oder dem Uberschreiten der zuléssigen Stromstérke usw. fiihren.

tallation die mitgelieferten bzw. angegebenen Teile.

Die Verwendung falscher Teile kann einen Wasseraustritt verursachen oder durch Feu-
er, Stromschlag, Herunterfallen der Einheit usw. Verletzungen verursachen.

B Vor dem Einstecken des Stromkabels in die Steckdose, stellen Sie sicher,

dass weder in Steckdose noch am Stecker Staub, Verschmutzungen oder
lose Teile zu finden sind. Stecken Sie den Stecker des Stromkabels vollkom-
men in die Steckdose ein.

Wenn sich doch Staub, Verschmutzungen oder lose Teile am Stecker des Strom-
kabels oder in der Steckdose befinden, kann dies zu Feuer oder Stromschlagen
fihren. Wenn Sie lose Teile am Stecker des Stromkabels finden, ersetzen Sie die-
sen.

B Bringen Sie den Deckel des Schaltkastens am Innengerat und den Wartungs-

deckel am AuBengeriét fest an.

Falls der Deckel des Schaltkastens des Innengerates und/oder der Wartungsdeckel
des AuRengerates nicht richtig angebracht ist/sind, kann es aufgrund von Staub,
Wasser usw. zu Feuer oder Stromschlagen kommen.

B Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage darauf, dass

keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kaltemittel (R32) in den Kal-
temittelkreislauf gelangt.

Das Vorhandensein irgendeiner anderen Substanz wie z. B. Luft kann einen abnor-
malen Druckanstieg verursachen und zu einer Explosion oder zu Verletzungen fiih-
ren. Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kaltemittels fir das
System kann mechanische Schaden, Fehlfunktionen des Systems oder einen Ausfall
der Anlage verursachen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer schwerwiegenden
Beeintrachtigung der Produktsicherheit fiihren.

Lassen Sie das Kaltemittel nicht in die Atmosphare entweichen. Wenn das
Kaéltemittel wahrend der Installation austritt, liiften Sie den Raum. Nach Fer-
tigstellung der Installation priifen, dass kein Kaltemittel austritt.

Wenn Kaltemittel austritt und in Kontakt mit Feuer oder heilen Teilen wie einem
Heizlufter, einer Petroleumheizung oder einem Kochherd kommt, entsteht ein
schadliches Gas. Sorgen Sie fir Beluftung gemalR EN378-1.

Nach Fertigstellung der Installation ist darauf zu achten, dass kein Kaltemit-
telgas austritt.

Wenn in Innenrdumen Kaltemittelgas austritt und mit der Flamme eines Heizllfters,
einer Raumheizung, eines Ofens, etc. in Kontakt kommt, entstehen schadliche
Substanzen.

Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und geeignetes Rohrleitungsmaterial
fiir die Installation.

Der Druck von R32 ist 1,6 Mal groRer als R22. Die Benutzung von nicht geeigneten
Werkzeugen und nicht geeignetem Material und eine unvollstandige Installation
kénnen zum Platzen der Rohrleitungen oder Verletzungen fiihren.

Beim Auspumpen des Kaltemittels, schalten Sie den Kompressor ab, bevor
die Kéltemittelleitungen getrennt werden.

Wenn die Kaltemittelleitungen getrennt werden, wahrend der Kompressor lauft
und das Absperrventil offen ist, kénnte Luft eingesaugt werden und ein abnormaler
Druckanstieg im Kuhlkreislauf konnte die Folge sein. Das konnte die Rohrleitungen
zum Platzen bringen oder Verletzungen verursachen.

SchlieRen Sie die Kailtemittelleitungen beim Installieren des Gerits fest an,
bevor Sie den Kompressor einschalten.

Wenn der Kompressor eingeschaltet wird, bevor die Kaltemittelleitungen ange-
schlossen sind und das Absperrventil offen ist, kdnnte Luft eingesaugt werden und
ein abnormaler Druckanstieg im Kihlkreislauf konnte die Folge sein. Das kdénnte die
Rohrleitungen zum Platzen bringen oder Verletzungen verursachen.

Befestigen Sie Konusmuttern mit einem Drehmomentschliissel gemaR den
Angaben in dieser Anleitung.

Wenn eine Konusmutter zu fest angezogen wird, kann sie nach langerer Zeit ber-
sten und das Austreten von Kaltemittel verursachen.

Das Gerat muss gemaR den nationalen Bestimmungen fiir Elektroanschliisse
installiert werden.

Erden Sie das Klimagerét korrekt.

SchlieBen Sie das Erdungskabel niemals an einem Gasrohr, einem Wasserrohr,
einem Blitzableiter oder dem Erdungsleiter einer Kommunikationsanlage (Telefon
usw.) an. Fehlerhafte Erdung kann zu Stromschlagen fiihren.

Achten Sie darauf, einen Erdschlussschalter zu installieren.

Wenn kein Erdschlussschalter installiert wird, besteht die Gefahr eines Strom-
schlags oder Brandes.

Lassen Sie das Kaltemittel bei Verwendung eines Gasbrenners oder eines anderen
Geréts, das eine Flamme erzeugt, vollstédndig aus dem Klimagerat ab und stellen Sie
sicher, dass der Bereich gut beliiftet ist.

Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heilen Teilen in Beriihrung kommt,
entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

B Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das

Abtauen zu beschleunigen oder das Gerét zu reinigen.

Das Gerdt muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziindquellen (zum
Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasgerat oder eine in Betrieb
befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.

Nicht durchstechen oder verbrennen.

Bedenken Sie, dass Kaltemittel geruchslos sein knnen.

Rohrleitungen miissen vor physischen Beschéadigungen geschiitzt werden.
Die Installation von Rohrleitungen muss auf ein MindestmaR beschrankt werden.
Die Einhaltung nationaler Gasverordnungen muss sichergestellt werden.
Halten Sie alle erforderlichen Liiftungsoffnungen stets frei.

Verwenden Sie beim Loéten der Kaltemittelleitungen keine Niedrigtemperatur-
Lotlegierung.

Wartungsarbeiten diirfen nur wie vom Hersteller empfohlen durchgefiihrt
werden.

Veréndern Sie die Anlage nicht. Dies kénnte einen Brand, einen elektrischen
Schlag, Verletzungen oder Wasserleckagen verursachen.

Beim Offnen und SchlieBen des Ventils unterhalb des Gefrierpunkts kann
Kaltemittel aus dem Spalt zwischen dem Ventilschaft und dem Ventilkorper
herausspritzen und Verletzungen verursachen.




A VORSICHT

(Kann unter bestimmten Umstanden bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen flihren.)

M Installieren Sie je nach Installationsort einen Erdschlussschalter.

Wenn ein solcher Erdschlussschalter nicht installiert ist, besteht die Gefahr eines

Stromschlags.

B Befolgen Sie bei den Ablassrohr-/Verrohrungsarbeiten genau die Installati-

onsanleitung.

Falls die Ablassrohr-/Verrohrungsarbeiten fehlerhaft ausgefihrt werden, kann Was-

ser vom Gerat tropfen und Haushaltsgegenstande beschéadigen.
W Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des AuBengerétes.
Das konnte zu Verletzungen fiihren.

M Installieren Sie das AuBengerat nicht an Orten, wo kleine Tiere leben konnten.

B Betreiben Sie die Klimaanlage nicht, solange Innenausbau- und Abschlussar-

Falls kleine Tiere in das Gerat gelangen und elektrische Bauteile beriihren, konnte
dies zu einer Fehlfunktion, Rauchentwicklung oder Feuer fiihren. Weisen Sie au-
Rerdem die Benutzer an, die Umgebung des Gerats sauber zu halten.

beiten noch andauern oder der Boden gewachst wird.

Lassen Sie den Raum nach Abschluss solcher Arbeiten gut durchliiften, bevor Sie
die Klimaanlage in Betrieb nehmen. Andernfalls kénnten sich fliichtige Elemente im
Innern der Klimaanlage festsetzen und Wasserlecks oder Taubildung verursachen.

1-2. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung *1 Kabeldaten *2 Rohrléange und Hohendifferenz *3, *4, *5, *6, *7, *8 Gerauschpegel des Auiengerats
s Innen-/ Max. Rohrlange . Max. Anzahl der Bie-
Modell Nert]zus;]pan— Frequenz Trg:ﬁg(ghgﬁzrs Stron:lvnersor— AuRengerét-Ver-| je Innengerat / fur hﬂg?érggrng_ gungen je Innengerat / Kihlen Heizen
9 gung bindungskabel Multisystem fir Multisystem
MXZ-4F83VF | 550.030. 50 Ha o5 A 3-adrig 4-adrig 25m/70m 5m 25/70 49 dB (A) 51dB (A)
MXZ-5F102VF | 240V 25mm™ 1 1.0/1.5mm" | 55m/80m 25/80 52dB (A) | 56dB (A)
Maximale Kaltemittel- |  Ab Werk eingefiillte AnschlieRbare Anzahl
Modell - . . .
flillmenge Kaltemittelmenge Innengeréate
MXZ-4F83VF
2,4 kg 2,4 kg 1~5%9
MXZ-5F102VF

*1 Nehmen Sie den Anschluss an einem Trennschalter vor, der im gedffneten
Zustand zur Unterbrechung der Netzstromphase einen Zwischenraum von
3 mm oder mehr aufweist. (Wenn der Trennschalter ausgeschaltet ist, muss
er alle Pole trennen.)

*2 Verwenden Sie Kabel, die dem Standard 60245 IEC 57 entsprechen. Ver-
wenden Sie ein Innen-/Auengerat-Verbindungskabel mit Kabeldaten ge-
maR Installationsanleitung fur Innengerate.

*3 Unter keinen Umstanden diirfen Rohrleitungen mit einer geringeren Wandstar-
ke als angegeben verwendet werden. Deren Druckfestigkeit reicht nicht aus.

*4 Verwenden Sie eine Kupferleitung oder eine nahtlose Leitung aus Kupferle-
gierung.

*5 Achten Sie darauf, das Rohr an der Rohrbiegung nicht zu quetschen oder
zu verbiegen.

*6 Der Biegeradius der Kaltemittelleitungen muss mindestens 100 mm betra-
gen.

*7 Isolationsmaterial: Hitzebesténdiger Schaumstoff mit einer spezifischen
Dichte von 0,045

*8 Achten Sie darauf, dass die Isolierung die angegebene Starke aufweist. Zu
starke Isolierung kann zu unsachgemaRer Installation des Innengerates und
zu geringe Stérke der Isolierung zu Herabtropfen von Kondenswasser fihren.

*9 Wenn Innengerate mit einer Kapazitat unterhalb der Klasse 25 verwendet
werden, mussen mindestens 2 Innengerate angeschlossen werden.

1-3. AUSWAHLEN OPTIONALER VERBINDUNGEN MIT VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN

Wenn der Durchmesser des Anschlussrohrs nicht mit der Anschlussgrofle am Auflengerat Uibereinstimmt, verwenden Sie die optionalen Verbindungen fir verschie-

dene Durchmesser entsprechend der folgenden Tabelle.

(Einheit: mm (Zoll))

AnschlussgréfRe am AuRRengerat

(AnschlussgroRe am AuRengerat — Durchmesser des Anschlussrohrs)

Optionale Verbindungen fiir verschiedene Durchmesser

MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF Fliissig / Gas
GERATA 6,35 (1/4) /12,7 (1/2)
GERATB-D GERATB-E | 6,35(1/4)/9,52 (3/8)

Lesen Sie die Installationsanleitung des Innengerétes fiir den Durchmesser des Anschlussrohrs

6,35 (1/4) — 9,52 (3/8) : PAC-493PI
9,52 (3/8) — 12,7 (1/2) : MAC-A454JP-E
9,52 (3/8) — 15,88 (5/8) : PAC-SG76RJ-E
12,7 (1/2) — 9,52 (3/8) : MAC-A455JP-E
12,7 (1/2) — 15,88 (5/8) : MAC-A456JP-E

am Innengerat.

1-4. WAHL DES INSTALLATIONSORTES

+ Wahlen Sie einen Ort, an dem das Geréat keinem starken Wind ausgesetzt
ist.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem ein guter Luftstrom sichergestellt ist, der frei
von Staub ist.

* An Orten, an denen Regen oder direktes Sonnenlicht bestmdglich vermie-
den werden kénnen.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem Nachbarn nicht durch Betriebsgerausche
oder heille Luft gestort werden.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem eine feste Wand oder eine feste Abstiitzung
vorhanden ist, um eine Verstarkung von Betriebsgerauschen und Vibrati-
onen zu vermeiden.

* Wahlen Sie einen Ort, an dem nicht die Gefahr des Austritts brennbarer
Gase besteht.

+ Wenn Sie das Gerat anbringen, befestigen Sie die FiRe des Gerates.

« Wahlen Sie einen Ort, an dem mindestens 3 m Abstand zu einer Fern-
seh- oder Radioantenne vorhanden sind. In Regionen mit schwachem
Empfangssignal kann der Betrieb der Klimaanlage den Rundfunk- oder
Fernsehempfang stéren. In diesem Fall ist mdglicherweise ein Verstarker
fir das betroffene Gerat erforderlich.

+ Installieren Sie die Anlage waagerecht.

* Installieren Sie die Anlage an einem Ort, wo keine Beeintrachtigung durch
Schneefall oder verwehten Schnee gegeben ist. Bringen Sie in Gegenden
mit starkem Schneefall bitte ein Vordach, einen Sockel und/oder einige
Abschirmungen an.

Hinweis:

Es ist ratsam, in der Nahe des AuRengerates eine Rohrleitungsschleife einzu-

richten, um die von dort Gbertragenen Vibrationen zu verringern.

Hinweis:

Beachten Sie die nachstehend beschriebenen Anweisungen beim Betrieb

der Klimaanlage bei niedriger AuRentemperatur.

* Installieren Sie das AulRengerat niemals an einem Ort, an dem die Luft-
einlass-/Auslassseite unmittelbar dem Wind ausgesetzt ist.

* Installieren Sie das Aullengerat so, dass die Lufteinlassseite zur Wand
hin zeigt, um es vor Wind zu schiitzen.

+ Es wird empfohlen, auf der Luftauslassseite des AuRengerates eine Ab-
schirmung anzubringen, um es vor Wind zu schitzen.

Vermeiden Sie die folgenden Orte zur Installation, da es sonst zu St6-

rungen der Klimaanlage kommen kann.

* Orte, an denen brennbare Gase ausstromen kénnen.

+ Orte, an denen viel Maschinendl verwendet wird.

+ Orte, an denen Olspritzer auftreten oder Oldunst vorhanden ist (z.B.

Kuchenbereiche und Fabriken, in denen Kunststoffe ihre Eigenschaften

verandern und beschéadigt werden kénnen).

Orte mit salzhaltiger Luft (Meeresnahe).

Orte, an welchen schwefelhaltige Gase auftreten, wie z.B. heille Quellen.

Orte, an denen Hochfrequenz- oder kabellose Gerate betrieben werden.

Orte, an denen groRe Mengen von fliichtigen organischen Verbindungen

auftreten, einschlieflich Phthalat-Verbindungen, Formaldehyd usw., die

zu chemischer Spaltung fihren kénnen.

+ Das Gerat muss so gelagert werden, dass mechanische Beschadi-
gungen vermieden werden.




FREIRAUM UM DAS AUSSENGERAT ERFORDERLICH

1. Hindernisse oben

. Hindernisse nur vorne (Ausblasseite)

Wenn sich keine Hindernisse vor oder auf
beiden Seiten des Gerates befinden, darf flr
das Gerét ein Installationsort gewahlt wer-
den, an dem sich Uber dem Geréat ein Hin-
dernis befindet, solange die in der Abbildung
dargestellten Abstande eingehalten werden.

100 oder mehr

500 oder
mehr

“

A

Wenn sich ein Hindernis vor dem Gerat be-
findet wie in der Abbildung dargestellt, muss
Uber, hinter und auf beiden Seiten des Ge-
rates Freiraum sein.

@E]l r5nOeOh|c'>der
N\

. Hindernisse vorne, hinten und auf den Seiten

* Wenn Sie das Gerat an einem Ort installieren méchten, der von Wan-
den eingeschlossen ist, wie z. B. bei einer Veranda, achten Sie darauf,
wie abgebildet einen Abstand zu lassen.

Ansonsten kann die Klimaanlagenleistung nachlassen und sich der
Stromverbrauch erhéhen.

 Installieren Sie bei unzureichendem Luftstrom oder Gefahr eines kurz-
geschlossenen Kreislaufs eine Auslassfiihrung und stellen Sie sicher,
dass ein ausreichender Abstand hinter dem Geréat vorhanden ist.

« Achten Sie bei der Installation von zwei oder mehr Geraten darauf, dass
Sie die Gerate nicht hintereinander aufstellen.

200 oder mehr

LR AL T 7

777
i
7

100 oder mehr —§ 350 oder mehr

v
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,A 500 oder mehr
%

) |

500 oder mehr Q

Héhe des Hindernisses ist 1200 oder weniger

2.

. Wartungsoéffnung

Offnung vorne (Ausblasseite)
Solange die in der Abbildung dar-
gestellten Abstande eingehalten
werden, darf das Gerat an Orten
installiert werden, an denen sich
Hindernisse hinter und auf beiden
Seiten des Gerates befinden. (Kein
Hindernis Uber dem Gerat)

200 oder mehr

i

ez
100 oder ‘ ‘ ‘ 350 oder
mehr mehr
L I 1
. Hindernisse vorne und hinten

Das Gerat kann verwendet werden,
wenn eine optionale Ausblas- 100 oder
fihrung fiir Aukengerate (PAC- mehr

SH96SG-E) angebracht wird (aber
auf beiden Seiten und oben muss

I 500 oder mehr
eine Offnung vorhanden sein).

/
Ausblasfiihrung (PAC-SH96SG-E)

Lassen Sie einen Freiraum zu Service- und Wartungszwecken wie in der
Abbildung dargestellt.

Wartungsoffnung

\;OO oder mehr

=)

=)

500 oder mehr

[ NN

100 oder mehr

350 oder mehr 350 oder mehr

(Einheit: mm)

R32 ist schwerer als Luft (und andere Kaltemittel) und sammelt sich daher eher an der Basis (in Bodennahe). Wenn sich R32 an der Basis sammelt, kann es in
einem kleinen Raum eine entflammbare Konzentration erreichen. Um eine Entziindung zu vermeiden, muss durch ausreichende Beliftung flr einen sicheren
Arbeitsbereich gesorgt werden. Wird in einem Raum oder Bereich mit unzureichender Beliiftung ein Kéltemittelaustritt festgestellt, dirfen keine Flammen benutzt
werden, bis eine ausreichende Belliftung des Arbeitsbereichs sichergestellt wurde.

Die Anschlisse der Kéaltemittelleitungen missen zu Wartungszwecken zuganglich sein.
Installieren Sie Aufenanlagen an einem Ort, an dem wenigstens eine der vier Seiten offen ist, und in einem ausreichend grof’en Raum ohne Senken.

OK OK

OK

FALSCH




1-4-1. Mindestinstallationsflache fiir AuBengerate

Wenn Sie das Gerat in einem Raum installieren missen, an dem alle vier Seiten blockiert sind oder Senken vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass eine der
folgenden Bedingungen (A, B oder C) erfillt ist.

Hinweis: Diese MaBnahmen dienen zur Gewahrleistung der Sicherheit, die Leistung kdonnte jedoch beeintrachtigt werden.
A) Ausreichend Installationsraum (Mindestinstallationsflache Amin).

In einem Raum mit einer Installationsflache von Amin oder mehr aufstellen, was einer Kaltemittelmenge M entspricht (werkseitig eingeflilites Kaltemittel + vor Ort
hinzugefiigte Kaltemittel).

M [kg] Amin [m?]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45 Il]]]]]
45 50 >
5,0 56
55 62
6,0 67
6,5 73 /
7.0 78 Amin
7.5 84

B) In einem Raum mit einer Absenkung von = 0,125 [m] installieren.

Abstand vom Boden von Abstand vom Boden von
0,125 [m] oder weniger 0,125 [m] oder weniger

C) Fiir eine ausreichend grof3e Belliftungséffnung sorgen.
Achten Sie darauf, dass die Offnung mindestens 0,9 [m] breit und 0,15 [m] hoch ist.
Der Abstand vom Boden des Installationsraums bis zur Unterkante der Offnung darf jedoch héchstens 0,125 [m] betragen.
Die Offnung sollte zu mindestens 75% offen sein.

Mindestens 75% offen

Héhe H mindestens
Breite W mindestens 0,15 [m]

0,9 [m]

Abstand vom Boden
0,125 [m] oder weniger



1-4-2. Mindestinstallationsflache fiir Innengerate

In einem Raum mit einer Bodenflache von Amin oder mehr aufstellen, was einer Kéltemittelmenge M entspricht (werkseitig eingefillltes Kaltemittel + vor Ort hinzuge-

fugte Kaltemittel).

Installieren Sie die Innenanlage so, dass der Abstand zwischen Boden und Unterseite der Innenanlage h0 betragt;
bei Wandmontage: 1,8 m oder mehr;
bei Deckenaufhdngung, Kassette und eingelassen in die Decke: 2,2 m oder mehr.

Bei auf dem Boden stehender Installation, lesen Sie die Installationsanleitung des Innengerats.

Fir die Installationshéhe jedes Modells gelten Einschrankungen; lesen Sie daher die Installationsanleitung des jeweiligen Geréts.

Wandmontage, Deckenaufhangung, Kassette und eingelassen in die Decke

M [kg] Amin [m?]
1,0 3
1,5 4,5
2,0 6
2,5 7,5
3,0 9
3,5 12
4,0 15,5
4,5 20
5,0 24
55 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7.5 54
[ 1
L/
h0Z 2,2 [m] h0= 2,2 [m]
Deckenaufhangung Kassette

N

h0 2z 1,8 [m]

Wandmontage

h0Z 2,2 [m]

In Decke eingelassen



1-5. INSTALLATIONSZEICHNUNG

R e ZUBEHOR
Tragen Sie nach der Dichtigkeits- Vor der Installation iib Gif d die fol den Teil
prifung das Isolationsmaterial dicht or der Ins a_ ation uberpruten, dass die foigenden leile
auf, sodass kein Spalt ibrig bleibt. vorhanden sind.
v Som Sio o ohemieah b (1) [Ablaufstutzen 1
erwenden Sie ein chemisch be-
handeltes Holzstlick mit einer Dicke (2) |Ablaufkappe 5
von mindestens 20 mm zwischen der
Wand und der Verrohrung, oder wi- VOR ORT BEREITZUHALTENDE TEILE
ckeln Sie 7 bis 8 Windungen Vinyl-Iso-
lierband um die Verrohrung, wenn die (A) |[Netzkabel*1 1
: Verrohrung an einer Wand angebracht ~ g P *
Ordnungsgematie Offnung i (l) werden muss, die Metall (Blechverklei- (B) |Innen-/Aulengeréat-Verbindungskabel*1 1
Mehr als 500 mm, wenn = dung) oder Metallnetze enthalt. (C) |Anschlussrohr 1
eine Offnung vorne und auf  (E) il um qufr:‘a”dg_”es\ée"\'ﬂr?hrtunglzu bimrjl: (D) |Abdeckung der Wandéffnung 1
beiden Seiten vorhanden ist o = zen, fuhren Sle inuten lang Kuhl-
= betrieb (COOL) aus und pumpen Sie (E) [Rohrklebeband 1
5 leer, bevor das alte Klimagerat entfernt Verléngerung des Ablaufschlauchs
= wird. Uberarbeiten Sie die Aufweitung (oder Schlauch aus Weich-PVC
= ﬁztjsepr:e}f;tee"rgit?;{;imrgessu”gen der ) 15 mm Innendurchmesser oder Hart- !
= ; PVC-Rohr VP16)
= Mehr als 100 mm ;
Mehr als 200 mm, wenn auf beiden (G) |Kaltemittelol C;Aeé’;ng:
Seiten Hindernisse vorhanden sind 9
(H) [Kitt 1
Mehr als 1) Rohrbgfeshgungsband _ 2 b!s 7
100 mm (F) (J) |Befestigungsschraube fir (1) 2 bis 7
(K) [Wanddurchbruchhiilse 1
Schlauch aus Weich-PVC, 15 mm
(L) |Innendurchmesser oder Hart-PVC- 1
Rohr VP16 fiur Ablaufstutzen (1)
Hinweis:

Mehr als 500 mm, wenn eine Offnung *1 Verlegen Sie das Innen-/AuEepger_é\t-Verbindungska-
hinten, auf beiden Seiten und oben bel (B) und das Netzkabel (A) in mind. 1 m Entfernung
vorhanden ist zum Fernsehantennenkabel.

Mehr als 350 mm

*2 Herstellungsjahr und -monat sind auf dem Typenschild angegeben. Die “Anzahl” bei den Punkten (B) bis (K) in der obigen
Tabelle bezieht sich auf das Innengerat.

Die Gerate missen von autorisiertem Kundendienstpersonal gemaf értlichen Vorschriften
installiert werden.

A WARNUNG
Installation des AuRengerdtes Um Brandgefahr zu vermeiden, ummanteln oder schiitzen
950 mm 2 Locher in U-formigem Fufb Sie die Kéltemittelverrohrung.
175 600 mm / (FuBbolzen M10) Eine externe Beschidigung der Kiltemittelverrohrung kann
- Brande verursachen.
Luftemlass& -

Lufteinlassl_()

330 mm
370 mm
417 mm

|

/@Q Lufteinlass

2-12 mm x 36 mm
ovale Locher (FuRbolzen M10)

1-6. ABLAUFROHRE FUR AUSSENGERAT

1) Arbeiten an der Ablaufverrohrung nur vornehmen, wenn der Ablauf von einer Stel-
le aus erfolgt.

2) Die Ablaufrohre anbringen, bevor die Rohranschliisse fiir die Innen- und AuRenge-
rate erfolgen.

3) Den Ablaufstutzen an einem der verschiedenen Ablaufldcher anbringen.
Den Ablaufstutzen im Ablaufloch des FuRes mit den Haken sicher befestigen.

4) Den Schlauch aus Weich-PVC |.D. 15 mm wie abgebildet anschliellen.

5) Darauf achten, dass die Ablaufrohre fiir leichten Abfluss mit einem Gefélle ange-
bracht werden.

6) Die Ablaufkappen mit Kleber zum VerschlieBen in all die anderen nicht benétigten
Lécher einkleben (vor Ort vorbereiten).

Hinweis:

Den Kleber sicher aufbringen, da der Kleber (vor Ort vorbereiten) als Dichtung gegen
Wasseraustritt wirkt.

Kleber fur Kunststoff und Metall verwenden. (L) Schlauch aus Weich-PVC

Achtung

Das AuBengerat ist auf der Unterseite mit mehreren Ablaufldchern versehen, um das
Ablaufen zu vereinfachen.

Der Ablaufstutzen wird verwendet, um die nicht benétigten Locher zu schlieBen und das
Ablaufen bei Verwendung des Ablaufschlauchs am Installationsort zu zentralisieren.
Den Ablaufstutzen nicht in kalten Bereichen verwenden. Der Ablaufschlauch kann
einfrieren.



(2. INSTALLATION DES AUSSENGERATES

2-1. AUFSTELLEN DES GERATES

Bei Aufstellung des Geréates darauf achten, dass die Beine des Geréates verschraubt werden.
Darauf achten, dass das Gerat fest und sicher aufgestellt wird und gewahrleistet ist, dass es bei einem Erdbeben oder einem starken WindstoR nicht umfallen kann.

» Beziehen Sie sich fir das Betonfundament auf die Abbildung rechts.

Verwenden Sie den Ablaufstutzen und die Ablaufkappen nicht in einem kalten Bereich.

Das Ablaufwasser kdnnte einfrieren und bewirken, dass das Geblase stoppt.

+ Das Band an der Blende beim Offnen der Verpackung entfernen. (NICHT die ETIKETTEN auf der Blende entfernen.)

Hier mit
M10-Bolzen
befestigen.

[
vergrofern. // u

Breite vergroRern.

2-2. ANSCHLUSSKABEL FUR AUSSENGERAT

1) Entfernen Sie die Serviceblende und die Kabelabdeckung.

2) Fihren Sie das Verbindungskabel zwischen Innen- und AuRengerat (B)
sowie das Stromversorgungskabel (A) durch die Vielfachtille. Schraube an
der Klemmleiste I6sen und das vom Innengerat kommende Innen-/Auf’en-
gerat-Verbindungskabel (B) richtig an die Klemmleiste anschlieRen. Dabei
auf die richtige Verkabelung achten. Den Draht sicher in der Klemmleiste
befestigen, so dass der Draht nirgendwo blank liegt und keine auReren
Krafte auf den Verbindungsbereich der Klemmleiste wirken kénnen.

3) Die Klemmenschrauben fest anziehen, um ein Lésen zu vermeiden. Nach
dem Festziehen leicht an den einzelnen Drahten ziehen, um sicherzustel-
len, dass sie sich nicht bewegen lassen.

4) Die Schritte 2) und 3) bei allen Innengerat ausfiihren.

5) Das Netzkabel (A) anschlieRen.

6) Das Innen-/Aufiengerat-Verbindungskabel (B) und das Netzkabel (A) mit
den Kabelklemmen befestigen. Fiihren Sie die Kabel oder Dréhte so, dass
die Serviceblende im geschlossenen Zustand nicht verformt wird. Anderen-
falls kann Regenwasser in das Auflengerat gelangen.

7) SchlieRen Sie die Serviceblende und die Kabelabdeckung sorgfaltig. Darauf
achten, dass 3-3. ROHRVERBINDUNG ausgefiihrt wurde.

« Nach Anschluss des Netzkabels (A) und des Innen-/AufRengerat-Verbindungs-
kabels (B) darauf achten, beide Kabel mit Kabelklemmen zu befestigen.

Anschlussreihenfolge

30 oder weniger

Ankerfuly

N

757

Wartungsblende

7

Ankerbolzen Lénge

» Die Anschlisse der Klemmleiste in der folgenden MXZ-5FE102VF A—B—C—D—E—P

Reihenfolge ausflhren.

MXZ-4F83VF A—B—C—D—P

Stromversorgung

(D ElP]

I L
|

[AlBJc;

Klemmleiste fiir Innen-/
AuRengerat

Innen-/AufRengerat-

Verbindungskabel

| T T T :

i - Klemmleiste fir |

| Klemmleiste Klemmleiste Stromversorgung !

i Is15253D  [s15253D |

L S T A WO S |
—-—t- | —F=-—1- 1
: | : | ~—~ =
| \31\32\33\ vl \31\32\33\ ! STROMVERSORGUNG
:Klemmleiste J : Klemmleiste J ~N 220-230-240 V 50 Hz

(Al — [E]

<INNENGERAT>

15 mm

Kabel

Ankerbolzen Abstand

(Einheit: mm)

Klemmleiste
fiir Stromversorgung

Kabelabde-
ckung

5F102VF
Schrauben
o+
T i
o o
INNEN-/
Modell AURENGERAT
MXZ-5F102VF -
MXZ-4F83VF — [0

» Beim Befestigen der Kabel und/oder Drahte am Anschlussblock darauf achten, dass jede Schraube in ihre entsprechende Klemme eingeschraubt ist.
+ Fihren Sie die Erdungsleitung etwas langer aus als die tibrigen. (Mehr als 35 mm)
+ Lassen Sie die Anschlusskabel fir zukiinftige Wartungszwecke etwas langer als erforderlich.




(3. LOTARBEITEN UND ROHRANSCHLUSSE

3-1. VORSICHTSMASSNAHMEN BEI GERATEN, IN DENEN DAS KALTEMITTEL R32 VERWENDET WIRD

» Tragen Sie eine kleine Menge Esterdl/Etherdl oder Alkylbenzol als Kaltemittelol auf die Konusanschliisse auf.

» Verwenden Sie zur Verbindung der Kaltemittelrohrleitungen fiir nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupfer-Phosphor C1220. Verwenden Sie Kalte-
mittelrohre mit Starken wie in der folgenden Tabelle angegeben. Vergewissern Sie sich, dass die Rohre von innen sauber sind und keine schadlichen Verunreini-

gung wie Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkdrper oder Staub enthalten.

Verwenden Sie zum Hartléten der Rohrleitungen ausschlieBlich nichtoxidierendes Hartlot, anderenfalls wird der Kompressor beschadigt.

/N WARNUNG:

Beim Installieren oder Umsetzen oder Warten der Klimaanlage darf nur das angegebene Kéltemittel (R32) zur Befiillung der Kaltemittelleitungen verwendet
werden. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kaltemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zuriickbleibt.
Wenn sich Luft mit dem Kaltemittel vermischt, kann dies zu einem ungewodhnlich hohen Druck in der Kéltemittelleitung fithren und eine Explosion oder

andere Gefahren verursachen.

Die Verwendung eines anderen als des fiir das System angegebenen Kiltemittels fithrt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder
einer Beschddigung des Gerats. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis fiir die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.

Rohrgréfe (mm) | 6,35 | 99,52 | 12,7 |915,88|019,05( ©22,2 | 25,4

228,58

1,0 1

Stérke (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0

,0

» Verwenden Sie keine diinneren Rohre als oben angegeben.

» Verwenden Sie 1/2 H- oder H-Rohre, wenn der Durchmesser 19,05 mm oder mehr betragt.
« Sorgen Sie fur ausreichende Beliftung, um ein Entziinden zu verhindern.Fiihren Sie auRerdem BrandschutzmaRnahmen aus, derart, dass sich keine geféhrlichen

oder entflammbaren Objekte in der Umgebung befinden.

3-2. KELCHEN

Rohre und die Rohranschlisse des AuRRengerates auf. Tragen Sie kein
Kaltemaschinendl auf die Schraubengewinde auf. Zu starkes Anziehen
der Schrauben kann diese beschadigen.
2) Richten Sie die Rohrmitte auf die Rohranschllsse des Auflengerates aus,
und ziehen Sie die Konusmutter 3 bis 4 Umdrehungen von Hand an.
3) Ziehen Sie die Konusmutter mit einem Drehmomentschliissel gemal den
Angaben in der Tabelle fest.
« Durch ein zu festen Anziehen kann die Konusmutter beschadigt werden
und als Folge Kaltemittel austreten.
« Umwickeln Sie die Rohre mit Isolierung. Bei direktem Kontakt mit den
bloRen Rohren besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Erfrierungen.

3-4. ISOLATION UND BANDUMWICKLUNG

1) Decken Sie die Rohrverbindungen mit Rohrisolation ab.

2) Isolieren Sie an der AuRenseite griindlich alle Rohrteile und auch die Ventile.
3) Umwickeln Sie ab dem Einlass des AulRengerates mit Verrohrungsband (E).
+ Sichern Sie das Ende des Verrohrungsbandes (E) mit Band (mit hinzu-

gefligtem Klebstoff).

« Falls die Verrohrung durch die Decke, einen Schrank oder einen Raum mit
hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit gefiihrt werden muss, verwenden
Sie zusétzliche Isolation (im Fachhandel erhaltlich), um Kondensation zu
vermeiden.

einschalten.

SchlieBen Sie die Kéltemittellei-
tungen beim Installieren des Gerits
fest an, bevor Sie den Kompressor

A VORSICHT

Darauf achten, dass die Muttern
nicht verwendeter Anschliisse fest
angezogen sind.

1) Schneiden Sie das Kupferrohr sachgemaf mit einem Rohrschneider ab.
(Fig 1, 2) Gut Nicht gut
2) Entfernen Sie sorgfaltig alle Grate vom abgeschnittenen Rohrquerschnitt. 90:1 ieht gu
(Fig-3) \
» Halten Sie wahrend der Entfernung der Grate das Kupferrohr nach un- /_/\KUPferrohr [
ten, damit keine Spane in das Rohr fallen.
3) Entfernen Sie die an Innen- und Auengerat angebrachten Konusmuttern
und bringen Sie sie nach dem vollstadndigen Entgraten am Rohr an. (Nach gekippt uneben gratig
dem Kelchen kénnen die Uberwurfmuttern nicht mehr an den Rohren an-
gebracht werden.) Fig.1 Fig.2
4) Kelchen (Fig.4, 5). Achten Sie darauf, dass das Kupferrohr die in der
Tabelle angegebenen Abmessungen einhéalt. Wahlen Sie A mm aus der Kelchwerkzeng
Tabelle entsprechend dem ausgewahlten Werkzeug. Kuoferrohr
5) Priifen Grate piel
« Vergleichen Sie die Kelcharbeit mit Fig.6. « Reibahle
« Schneiden Sie den aufgeweiteten Bereich ab und fiihren Sie die Kelch- Tl B SO Ronr- »i
arbeit nochmals aus, wenn Sie einen Fehler in der Kelchung finden. ‘ schneider ‘
A (mm) Anzugsmoment Klauentyp  Fliigelmuttertyp
Rohrdurch- |Mutter Klekmm- Klemm- | Fligelmut- Fig3 Fig4
messer (mm) | (mm) | Werkzeug werkzeug | ternwerk- Nem kgfecm A Glatt am gesamt- o
fur R32, firR22 |z fiir R22 en Umfang Innenseite glanzt
R410A eugiu ohne Kratzer.
26,35 (1/4”) | 17 15-20 13,7 -17,7(140 - 180 <
0952(3/8) [ 22 | oo | o 4s | [343-41.2[350-420 Pressrifg Kupferrohr Gleiche
212,7 (112) | 26 ’ T 0.5 [49.0-56,4[500-575 ) gange o
215,88 (5/8") | 29 = 75° [73,5-78,4|750 - 800 Ubenwurfmutter , Umfang
Fig.5 Fig.6
3-3. ROHRVERBINDUNG
» Die VerbindungsrohrgréRe ist je nach Modell und Kapazitat des Innengerats
unterschiedlich.
Kapazitat des Innengeréats 15~25 35~42 50 60 71
Innengerét: | Flussigkeitsrohrgrofie 26,35 26,35 26,35 26,35 26,35
Serie M GasrohrgroRe 29,52 29,52 29,52 *1| 2127 212,7
Innengerét: Flissigkeitsrohrgroie 26,35 26,35 26,35 26,35 29,52
Serie S GasrohrgroRe 29,52 29,52 12,7 215,88 215,88
Innengerét: Flissigkeitsrohrgrofie - 26,35 26,35 29,52 29,52
Serie P Gasrohrgréfie - 12,7 12,7 215,88 215,88
*1 Verwenden Sie ein Verbindungsrohr, wenn die Verbindung des Innengerats
abweicht.
+ Halten Sie die in der obigen Tabelle aufgefiihrten Anzugsmomente fir die
Rohrverbindungen des Innengeréates ein und verwenden Sie fur das Fest-
ziehen zwei Schlissel. Ziehen Sie sie nicht zu fest an, da sonst der Kelch-
abschnitt beschadigt werden kann.
1) Tragen Sie eine dinne Schicht Kaltemittelol (G) auf die Konusenden der A WARNUNG




(4. SPULPROZEDUREN, LECKTEST UND TESTLAUF

4-1. SPULPROZEDUREN UND LECKTEST

1) Nehmen Sie die Wartungsanschlusskappe des Absperrventils an der Seite
des Gasrohres des AuBengerates ab. (Die Absperrventile sind ab Werk
vollstéandig geschlossen und ihre Kappen sind angebracht.)

2) Verbinden Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil und die
Vakuumpumpe mit dem Wartungsanschluss des Absperrventils an der
Gasrohr-Seite des AuRengerates.

3) Schalten Sie die Vakuumpumpe ein. (Fir langer als 15 Minuten laufen lassen.)

4) Uberpriifen Sie den Unterdruck mit dem Unterdruckmesser-Rohrverzwei-
gungsventil und schliefen Sie danach das Unterdruckmesser-Rohrverzwei-
gungsventil; Schalten Sie anschlieRend die Vakuumpumpe aus.

5) Belassen Sie sie fur ein bis zwei Minuten in diesem Zustand. Ach-
ten Sie darauf, dass der Zeiger des Unterdruckmesser-Rohrverzwei-
gungsventils in der gleichen Position verbleibt. Vergewissern Sie sich,
dass der Unterdruckmesser einen Druck von -0,101 MPa [Messer]
(=760 mmHg) anzeigt.

6) Nehmen Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil schnell vom
Wartungsanschluss des Absperrventils ab.

7) Offnen Sie alle Absperrventile der Gas- und Fliissigkeitsrohrleitungen voll-
standig. Der Betrieb mit nicht vollstandig gedffneten Ventilen senkt die Lei-
stungsfahigkeit herab und fihrt zu Stérungen.

8) Lesen Sie die Punkte 1-2. und filllen Sie die erforderliche Menge an Kalte-
mittel nach. Achten Sie darauf, flissiges Kaltemittel langsam nachzufillen.
9) Ziehen Sie die Kappe am Wartungsanschluss fest, um den Ursprungszu-

stand wieder herzustellen.

10)Lecktes

A WARNUNG

Um Brandgefahr zu vermeiden, darauf achten, dass keine Brand- oder
Entziindungsquellen vorhanden sind, bevor Sie die Absperrventile
kéffnen.

A WARNUNG

Ventilkdrper

Kappe
Beim Offnen und SchlieBen des e
Ventils unterhalb des Gefrierpunkts @
kann Kaltemittel aus dem Spalt Ventilschaft

zwischen dem Ventilschaft und dem
Ventilkérper herausspritzen und
Verletzungen verursachen.

4-2. KALTEMITTELEINFULLUNG

Gasfillung in Gerat vornehmen.

1) Die Gasflasche an den Wartunganschluss des Absperrventils anschlieRen.

2) Die Luft aus dem Rohr (bzw. Schlauch) von der Kéltemittelflasche her aus-
blasen.

3) Die vorgeschriebene Kaltemittelmenge nachfiillen, wahrend die Klimaanla-
ge im Kuhlbetrieb arbeitet.

Hinweis:
Beim Nachfiillen von Kéltemittel die fur den Kaltemittelkreislauf angegebene
Menge einhalten.

VORSICHT:

Achten Sie beim Befiillen des Kihlsystems mit zusatzlichem Kaltemittel da-
rauf, flissiges Kaltemittel zu verwenden. Um ein Blockieren des Kompressors
zu verhindern, muss das flissige Kaltemittel langsam nachgefiillt werden.

Bei kaltem Wetter den Gaszylinder mit warmem Wasser (unter 40°C) anwar-
men, um den hohen Druck des Gaszylinders beizubehalten. Auf keinen Fall
jedoch eine offene Flamme oder Dampf verwenden.

*4 bis 5 Umdrehungen
kappe

(Drehmoment

‘Geschlossen | 43 7 bis 17,7 Nem,

*Geoff;/‘* %
/ .

Sechskantschliissel

Wartungsanschluss-

140 bis 180 kgf-cm)

Aosperverti i 200 bis 300 kgf-cm)

-Absperrventil
fir GAS

Verbindungsmanometer
(fur R32, R410A)

-0,101 MPa
(=760 mmHg) Unterdruckmesser
(fur R32, R410A)
Verteilerarmatur

des Messgerates
(fur R32, R410A)

Hebel unten Hebel oben

<— Nachfiillschlauch
(fur R32, R410A)
Absperrventilkappe
Drehmoment

19,6 bis 29,4 Nem,

Vakuumpumpe
(fur R32, R410A)

Vorsichtsmafiregeln fur die
Verwendung des Steuerventils

Korper . Geschlossen
Gedffnet

Steuerventil

7

Wartungsanschluss

Nachfiillschlauch
(fur R32, R410A)

<R32>

Achten Sie darauf, die Kappe nach
dem Vorgang wieder aufzusetzen.

Beim Anbringen des Steuerventils
an dem Wartungsanschluss kann
sich der Ventileinsatz verformen oder
lockern, wenn ein GbermaRiger Druck

ausgelibt wird. Dadurch kann ein
Gasleck verursacht werden.

Vergewissern Sie sich beim Anbrin-
gen des Steuerventils an der War-
tungsoffnung, dass sich der Ventilein-
satz in der geschlossenen Position
befindet, und ziehen Sie dann den
Teil Afest. Ziehen Sie den Teil A nicht
fest und drehen Sie den Kérper nicht,
wenn sich der Ventileinsatz in der
gedffneten Position befindet.

Absperrventil
Rohrverbindung H ? lfeltjtzfé%_r
Rohrverbindung B
Aulen-
Inneneinheit einheit

Rohrverbindung H

Rohrverbindung =

H Absperrventil mit
= Wartungszugang

Gasrohr

Kaltemittelfla-
schenventil
(fiir R32,
R410A)

L

Verteilerarmatur

des Messgerates
(fur R32, R410A)
Nachfiillschlauch
(fur R32, R410A)

Modell Inneneinheit
MXZ-5F102VF -
MXZ-4F83VF -0

Auf dem vorgegebenen Aufkleber/Aufkleber mit technischen Daten missen
folgende Angaben in nicht abwischbarer Tinte notiert werden.

(1) Menge an im Voraus eingefiilltem Kaltemittel —
siehe Aufkleber mit technischen Daten

Kaltemittelgasflasche fir
R32, R410A mit Siphon

Kaltemittel (fllissig)

Elektronische Waage
fur Kaltemittelfillung

BH

Enthalt fluorierte
Treibhausgase

(2) Menge an vor Ort nachgefllltem Kaltemittel

(4) (5) (6) CO,-Aquivalent

O]
(3) Gesamtmenge an Kaltemittel (1)+(2) ® (2)
®

*1. Diese Angaben basieren auf Verordnung (EU) Nr. 517/2014.
*2. Gemal IPCC 3. Ausgabe ist GWP als 550 definiert.

[Mkg) | ) ® Werksfiillmenge
) () () = (1) x 675/1000 (Siehe AUFKLEBER MIT
) (5) = (2) x 675/1000 SPEZIFIKATIONEN)
(6) = (3) x 675/1000 ® Nachfillmenge

(3) (6) (® Gesamtfiillmenge (D+Q@)
[T Gewicht
[i] CO2-Aquivalent

([]*x GWP/1000)

R32 (GWP:675)

Mkg) | [

® 00
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4-3. VERRIEGELUNG DER BETRIEBSART DES KLIMAGERATES (KUHLEN, TROCKNEN, HEIZEN)

Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion, sobald die Betriebsart auf COOL/DRY (Kuhlen/Trock- oo &
nen) oder HEAT (Heizen) verriegelt ist, arbeitet das Klimagerat nur noch in oo
diesem Modus. |
* Es ist eine Einstellungsadnderung erforderlich, um diese Funktion zu aktivie-
ren. Bitte erklaren Sie Ihrem Kunden diese Funktion und fragen Sie ihn, ob O
er sie nutzen méchte. [ i eee :Iﬁ
(ele’e]
[Einstellung zur Verriegelung der Betriebsart] —=as, - =

1) Achten Sie darauf, dass das Klimagerat ausgeschaltet ist, bevor Sie diese /
Einstellung vornehmen. SW871

2) Stellen Sie “3” am SW1 auf der Steuerplatine des Auflengerates auf ON,
um diese Funktion einzuschalten.

3) Um die Betriebsart im Modus COOL/DRY zu verriegeln, stellen Sie “4” am SW2
SW1 auf der Steuerplatine des AufRengerates auf OFF. Um den Betrieb im
HEAT-Modus zu verriegeln, stellen Sie den gleichen Schalter auf ON.

4) Schalten Sie die Stromversorgung des Klimagerates ein.

SW1 SW1
ON ON
"1 Nikalafill
123456 123456
COOL (Kiihlen)/ HEAT (Heizen)

DRY (Trocknen)

4-4. BETRIEBSGERAUSCH DES AUSSENGERATES SENKEN

* Funktionsbeschreibung:

Mit dieser Funktion kdnnen Sie das Betriebsgerausch des AuRengerates verringern, indem Sie die Betriebslast verringern, zum Beispiel nachts im COOL-
Modus. Beachten Sie jedoch, dass die Kiihl- und Heizleistung ebenfalls geringer sein kann, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Es ist eine Einstellungsanderung erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren. Bitte erklaren Sie Ihrem Kunden diese Funktion und fragen Sie ihn, ob er sie nut-
zen mochte.

[Absenken des Betriebsgerduschs] SWA

1) Achten Sie darauf, dass das Klimagerat ausgeschaltet ist, bevor Sie diese ON
Einstellung vornehmen. D D D D D D

2) Stellen Sie “5” am SW1 auf der Steuerplatine des AuRengerates auf ON, 15345 6

um diese Funktion einzuschalten.

i . N . Betriebsgeréusch absenk
3) Schalten Sie die Stromversorgung des Klimagerates ein. elriebsgerausch absenken

4-5. EINSTELLEN DES NIEDRIGENERGIE-STANDBYMODUS

Wenn keines der in Tabelle 1 aufgefiihrten Innengerate an das AuRengerat
angeschlossen ist, wird der Niedrigenergie-Standbymodus empfohlen. Der
Niedrigenergie-Standbymodus kann mit dem Dip-Schalter (SW1) und dem
Jumper-Verbinder (SC751) eingestellt werden.

CN750

* Vor dem erstmaligen Aktivieren des Unterbrechungsschalters missen
die Einstellungen fiir den DIP-Schalter (SW1) und den Jumper-Verbinder
(SC751) an der Steuerplatine des AuRengerats vorgenommen werden.

« Wenn keines der in Tabelle 1 aufgefiihrten Innengerate angeschlossen ist, CN751
sollte der Niedrigenergie-Standbymodus aktiviert werden.

Hinweis:

» Werksseitig ist der Niedrigenergie-Standbymodus bei den Geraten deakti-
viert.

* Wenn ein oder mehrere Innengerate aus Tabelle 1 angeschlossen werden,
funktioniert das AuRengerat bei Einstellung auf “Niedrigenergie-Standbymo-
dus aktiviert” nicht.

» Falls SC751 fehlt, funktioniert das AuRengerat nicht.

+ Aktivieren Sie die Steuerplatineneinstellung durch Einschalten des Unter-
brechungsschalters.

Aktivieren des Niedrigenergie-Standbymodus: SC751 SWA1 MODE (MODUS)
SC751 mit CN750 verbinden. o
2 von SW1 auf ON setzen.
v Y Z enso | (IR Aktiviert
Deaktivieren des Niedrigenergie-Standbymodus: 123456 m
SC751 mit CN751 verbinden. ON Anfanglicher
2 von SW1 auf OFF setzen. CN751 D u D D D D Einstellungswert SC751
123456 Deaktiviert

Tabelle 1: Liste der betroffenen Modelle

Typ Modellbezeichnung
Wandmontage MSZ-AP**VF
1-Weg-Kassette MLZ-KP**VF

4-Wege-Kassette SLZ-M**FA
. PEAD-M**JA(L)
In Decke eingel n
SEZ-M**DA(L)
Deckenaufhangung PCA-M**KA
Auf dem Boden stehend SFZ-M**VA




4-6. TESTLAUF

» Die Testlaufe fir die Innengerate sollten einzeln durchgefihrt werden. Siehe Installationsanleitung im Lieferumfang des Innengerates, und achten Siedarauf, dass
alle Gerate ordnungsgeman arbeiten.

* Wenn der Testlauf fir alle Innengerate gleichzeitig erfolgt, lasst sich ein mdglicherweise vorliegender fehlerhafter Anschluss der Kéltemittelrohre und der Innen-/
AuRengerat-Verbindungskabel nicht feststellen. Fiihren Sie daher die Testlaufe einzeln nacheinander durch.

Uber die Startwiederholungsschutzvorrichtung
Sobald der Kompressor sich ausschaltet, arbeitet die Vorrichtung zur Verhinderung einer Startwiederholung. Daher arbeitet der Kompressor 3 Minuten lang nicht, um
die Klimaanlage zu schiitzen.

Verkabelung/Verrohrung-Korrekturfunktion

Dieses Gerat verfugt Uber eine Verkabelung/Verrohrung-Korrekturfunktion zur Korrektur der Kombination von Verkabelung und Verrohrung. Wenn mdglicherweise
eine falsche Kombination von Verkabelung und Verrohrung besteht und die Bestatigung der Kombination schwierig ist, folgen Sie den nachstehenden Schritten, um
die Kombination mit dieser Funktion zu erkennen und zu korrigieren.

Stellen Sie sicher, dass folgendes erfiillt ist.
+ Das Gerat wird mit Strom versorgt.
+ Die Absperrventile sind gedffnet.

Hinweis:
Wahrend der Erkennung wird der Betrieb des Innengerates vom AuBengerat gesteuert. Wahrend der Erkennung stellt das Innengerat den Betrieb automatisch ein.
Dies ist keine Fehlfunktion.

Vorgehen
Driicken Sie 1 Minute nach dem Einschalten der Stromversorgung oder noch
spater die Korrekturtaste fur die Rohr- und Kabelfiihrung (SW871).

» Die Korrektur dauert 10 bis 20 Minuten. Nach Abschluss der Korrektur wird das

Ergebnis durch die LEDs angezeigt. Genauere Informationen sind in der nachfol- LED-Anzeigen bei der Erkennung:

genden Tabelle aufgefiihrt. LED1 LED2 LED3
+ Um die Funktion abzubrechen, erneut den Verrohrung/Verkabelung-Korrek- (Rot) (Gelb) (Griin)
turschalter (SW871) driicken. Leuchtet Leuchtet Einmal

» Wenn die Korrektur ohne Fehler abgeschlossen wurde, den Verrohrung/
Verkabelung- Korrekturschalter (SW871) nicht mehr driicken.

Wenn das Ergebnis “Nicht abgeschlossen” lautet, driicken Sie den Leitungs-/ Ergebnis der Verrohrung/Verkabelung-Korrekturfunktion

Verdrahtungskorrekturschalter (SW871) erneut, um diese Funktion aufzuhe- LED1 LED2 LED3 Ergebni
ben. Dann die Kombination von Verkabelung und Verrohrung auf herkémm- (Rot) (Gelb) | (Griin) rgebnis
liche Art und Weise durch Einzelbetrieb der Innengerate tiberpriifen. Leuchtet Abgeschlossen
Leuchtet . Leuchtet =
N I ) . nicht (Problem geldst oder normal)
» Der Vorgang erfolgt, wahrend das Gerat mit Strom versorgt wird. Achten Sie -
darauf, keine anderen Teile als den Schalter zu beriihren, einschlieRlich Leiter- Einmal | Einmal | Einmal |INichtabgeschlossen
platte. Dies kann zu Stromschlagen oder Verbrennungen fithren durch heifte oder (Erkennung fehigeschlagen)
stromfuihrende Bereiche in Nahe des Schalters. Durch Bertihrung stromfiihrender Lesen Sie “SICHERHEITS-
Teile kann die Leiterplatte beschadigt werden. Andere anzeigen MASSNAHMEN BEI BLIN-
» Um eine Beschadigung der Leiterplatte fiir die elektronische Steuerung zu ver- KENDER LED” hinter dem
hindern, darauf achten, das Gerat vor Verwendung der Funktion statisch zu ent- Service-Panel.
laden.

« Die Funktion arbeitet nicht bei Aullentemperaturen von 0°C oder weniger. |

4 7. ERLAUTERUNGEN FUR DEN BENUTZER

Erklaren Sie dem Benutzer unter Verwendung der BEDIENUNGSANLEITUNG, wie das Klimagerat verwendet wird (wie die Fernbed|enung verwendet wird, wie
die Luftfilter entfernt werden, wie die Fernbedienung aus dem Fernbedienungshalter entnommen und wieder eingesetzt wird, wie das Gerat gereinigt wird, welche
Vorsichtsmafregeln zu beachten sind, usw.).

» Empfehlen Sie dem Benutzer, die BEDIENUNGSANLEITUNG sorgfaltig zu lesen.

+ Verwenden Sie fir kiihlen/warmen Wind eine niedrigere Ventilatordrehzahl, oder reduzieren Sie die Anzahl Innengerate.
Werden viele Innengerate zugleich betrieben, kann die Kapazitat der einzelnen Innengerate wie im Diagramm unten gezeigt abnehmen.

100%

67%

Kapazitat der einzelnen Innengerate

100% 150%
Verhaltnis der Kapazitat der Gesamtzahl Innengeréte zur Kapazitat des AufRengerats

Betriebsverhalten, wenn die Gesamtkapazitat der verwendeten Innengeréate tber der Kapazitat des AuRengerats liegt.

11
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(5. LEERPUMPEN )

Wenn Sie das Klimagerat firr eine Neuaufstellung oder Entsorgung abmontieren, pumpen Sie das System mit folgenden Bedienungsschritten leer, so dass kein Kal-

temittel in die Atmosphare gelangt.

1) Schalten Sie die Sicherung aus.

2) Verbinden Sie das Unterdruckmesser-Rohrverzweigungsventil mit dem Wartungsanschluss des Absperrventils an der Gasrohr-Seite des AufRengerates.

3) SchlieRen Sie das Absperrventil auf der Flissigkeitsrohr-Seite des AufRengerétes vollstandig.

4) Schalten Sie die Sicherung ein.

5) Starten Sie den Notkuhlbetrieb (COOL-Modus) an allen Innengeraten.

6) Wenn der Unterdruckmesser 0 bis 0,05 MPa [Messer] anzeigt (etwa 0 bis 0,5 kgf/cm?), schlieBen Sie das Absperrventil auf der Gasrohr-Seite des AuRengerates
vollstédndig und stoppen Sie den Betrieb. (Informationen zum Stoppen des Betriebs finden Sie in der Installationsanleitung des Innengerates.)

* Wenn der Klimaanlage zu viel Kaltemittel hinzugefiigt wurde, kann es sein, dass der Druck nicht unter 0 bis 0,05 MPa [Messer] fallt (etwa 0 bis 0,5 kgficm?),
oder dass aufgrund des erhdhten Drucks im Hochdruck-Kaltemittelkreislauf die Schutzfunktion aktiv wird. Falls dies passiert, verwenden Sie einen
Sammelbehalter fir das Kaltemittel, in welchem Sie das gesamte Kéltemittel des Systems sammeln, und befiillen Sie dann das System mit der richtigen
Kaltemittelmenge, nachdem die Innen-/AuRengerate fertig installiert wurden.

7) Schalten Sie die Sicherung aus. Entfernen Sie den Unterdruckmesser und die Kaltemittelleitungen.

A WARNUNG

Schalten Sie beim Abpumpen des Kaltemittels den Kompressor ab, bevor die Kéltemittelleitungen getrennt werden.
Der Kompressor kann bersten und Verletzungen verursachen, wenn irgendeine andere Substanz, wie z. B. Luft, in die Leitungen gelangt.




EC DECLARATION OF CONFORMITY DECLARACION DE CONFORMIDAD CE EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING CE-ERKLARING OM SAMSVAR

EG-KONFORMITATSERKLARUNG DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
DECLARATION DE CONFORMITE CE AHAQZH MIZTOTHTAL EK EC UYGUNLUK BEYANI EC OEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE NEKNAPALMA COOTBETCTBWMA HOPMAM EC

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Warmepumpen fiir das hausliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes a chaleur décrits ci-dessous, destinés a un usage dans des environnements résidentiels,
commerciaux et d’industrie légére :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiéle, commerciéle en licht-industriéle omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand
beschreven:

por la presente declara bajo su Unica responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuacién para su uso en entornos residenciales, comerciales
y de industria ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commer-
ciali e semi-industriali:

HE TO TTApSV TTIOTOTIOIEI PE ATTOKAEIOTIKY) TNG €UBUVN OTI Ol Ta KAIPATIOTIKG Kal O avTAiEg BEpUavong TTou TTEPIYPAPOVTal TTAPAKATW YIa XPAON O€ OIKIAKO, ETTAYYEAUATIKO Kal EAA®PIGG
Blopnyaviag TepiBaAAovTa:

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:
erkleerer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlaeg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsomrader og inden for let industri:

intygar harmed att luftkonditioneringarna och varmepumparna som beskrivs nedan for anvandning i bostader, kommersiella miljder och latta industriella miljder:

ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarinda kullanim amagl Uretilen ve asadida agiklanan klima ve 1sitma pompalariyla ilgili asagidaki hususlari yalnizca kendi sorumlulugunda beyan eder:
HaCTOSLLMM 3asBNseT u GepeT Ha cebs UCKNIOUNTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTL 3a TO, YTO KOHAWLIMOHEPI 1 TEMSIOBbIE HACOCHI, ONMCAHHLIE HIXKE W NpeHa3HauYeHHbIe ANs aKCryaTaumm B
XWUMbIX MOMELLEHNAX, TOProBbIX 3anax 1 Ha NPeAnpUATASX NErkoi NPOMBbILLEHHOCTH:

erkleerer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljger:

vakuuttaa taten yksinomaisella vastuullaan, etta jaljempana kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskayttoon ja kaupalliseen kayttoon tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lampépumput:
[leknapuvpa Ha cBosi CO6CTBEHa OTTOBOPHOCT, Ye KNMaTULMTe 1 TEPMOMNOMNUTE, ONUCaHW NO-A0NY, 3a ynoTpeba B XUMMLLHW, TbProBCKM 1 NeKV NPOMULLIIEHU YCIIOBUS:

MITSUBISHI ELECTRIC, MXZ-4F83VF, MXZ-5F102VF

Note: Its serial number is on the nameplate of the product. Bemaerk: Serienummeret star pa produktets fabriksskilt.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts. Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat.

Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit. Not: Seri numarasi Urliniin isim plakasinda yer alir.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product. MpumMeyaHne: cepuitHblii HOMep ykasaH Ha nacrnopTHoe Tabnuuke usngenws.
Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto. Merk: Serienummeret befinner seg pa navneplaten til produktet.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto. Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.

Znueiwaon: O oeipiakdg Tou apiBUSg BpioKeTal OTNV TMIVOKIGA OVOPATOG TOU TTPOIGVTOG. Babenexka: CepuitHUST My HoMep e Ha TabernkaTa Ha NpoaykTa.

Nota: o nimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Directives Direktiver
Richtlinien Direktiv
Directives Direktifler
Richtlijnen [vipekTuBbl
Directivas Direktiver
Direttive Direktiivit
Odnyieg [vnpexTneu
Directivas

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2006/42/EC: Machinery Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 206/2012
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

| d 7 Jan. 2020 Katsuo YABUTA

JAPAN Manager, Quality Assurance Division



Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
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Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
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(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
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