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n Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

/N WARNUNG: /\ VORSICHT:
Hinweise, die beachtet werden miissen, um Verletzungen oder Tod zu Hinweise, die beachtet werden miissen, um Schdaden an dem Gerit zu
vermeiden. vermeiden.

Nach der Installation muss dieses Installationshandbuch zusammen mit dem Bedienungshandbuch zum spéteren Nachschlagen beim Produkt aufbewahrt werden.

Mitsubishi Electric ist nicht verantwortlich fiir ein Versagen von bauseitigen Teilen.

Stellen Sie eine regelméRige Wartung sicher.
Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bestimmungen.
Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch.

BEDEUTUNG DER AUF DER EINHEIT ABGEBILDETEN SYMBOLE

WARNUNG Dieses Symbol gilt nur fur das Kaltemittel R32. Der Kaltemitteltyp ist auf dem Typenschild des AuRengeréats angegeben.
Falls der Kaltemitteltyp dieses Geréats R32 ist, ist das Kaltemittel des Geréats entzindlich.
(Brandgefahr) Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heien Teilen in Berthrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfaltig das BEDIENUNGSHANDBUCH.

Servicetechniker mussen vor dem Betrieb das BEDIENUNGSHANDBUCH und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfaltig lesen.

Weitere Informationen finden Sie in der BEDIENUNGSANLEITUNG, dem INSTALLATIONSHANDBUCH und &hnlichen Materialien.

=HER

/N /A WARNUNG

Mechanik

Das Speichermodul und das AuBengerat dirfen nicht vom Benutzer installiert, zerlegt, versetzt, gedndert oder repariert werden. Wenden Sie sich an einen autorisier-
ten Installateur oder Techniker. Eine nicht fachkundige Installation oder eine Modifikation nach der Installation kann zum Austritt von Wasser, zu einem elektrischen
Schlag oder zu Feuer fithren.

Das AufRengerét muss an einer festen, ebenen Oberflache, die sein Gewicht tragen kann, sicher befestigt werden.

Das Speichermodul muss auf einer festen, ebenen Oberflache montiert werden, die das Gewicht samt Fillung tragen kann und zu starke Geréusche oder Schwingun-
gen verhindern kann.

Stellen Sie keine Mébel oder elektrischen Geréate unter das AuRengerét oder das Speichermodul.

Die Ablaufe aus den Sicherheitsvorrichtungen (Sicherheitsventile) des Speichermoduls miissen nach den értlichen Vorschriften installiert werden.

Verwenden Sie nur Zubehér und Ersatzteile, die von Mitsubishi Electric zugelassen sind.

Elektrik

Alle elektrischen Arbeiten miissen von einem qualifizierten Ir ir nach den értlichen Bestimmungen und den Anweisungen in diesem Handbuch durchgefiihrt werden.

Die Geréate mussen uber eine eigene Spannungsversorgung verfigen und die korrekte Spannung und korrekte Leistungsschutzschalter sind zu verwenden.

Die Verdrahtung muss den nationalen Verdrahtungsvorschriften entsprechen. Anschliisse sind sicher und ohne Spannung an den Klemmen herzustellen.

Das Gerat ist korrekt zu erden.

Allgemeines

Halten Sie Kinder und Haustiere sowohl vom Speichermodul als auch vom AuRengerét fern.

Verwenden Sie das von der Warmepumpe erzeugte Heizungswasser nicht direkt zum Trinken und Kochen. Dies kénnte eine Erkrankung des Benutzers hervorrufen.

Steigen Sie nicht auf die Gerate.

Berilhren Sie Schalter nicht mit nassen Handen.

Jahrliche Wartungskontrollen sowohl am Speichermodul als auch am AuRengerét missen von einer qualifizierten Person durchgefiihrt werden.

Stellen Sie keinen Behélter mit Flussigkeiten auf das Speichermodul. Wenn dort Flussigkeit auslauft oder auf das Speichermodul verschittet wird, kann es zur Be-
schadigung des Moduls und/oder zu einem Brand kommen.

Stellen Sie keine schweren Gegensténde auf das Speichermodul.

Wenn Sie das Hydromodul installieren, versetzen oder warten, verwenden Sie nur das vorgeschriebene Kaltemittel der WWarmepumpe zum Fuillen der Kaltemittelleitun-
gen. Mischen Sie es nicht mit einem anderen Kéltemittel und achten Sie darauf, dass keine Luft in den Leitungen bleibt. Wenn Luft mit dem Kéltemittel vermischt wird,
kann sie einen zu hohen Druck in der Kéltemittelleitung verursachen und zur Explosion und sonstigen Geféhrdungen fiihren.

Die Verwendung eines anderen als des fiir das System vorgeschriebenen Kéltemittels fihrt zum mechanischen Versagen, zur Systemstérung oder zum Ausfall des
Gerétes. Im schlimmsten Fall kénnte dies zu einer ernsten Beeintrachtigung der Sicherheit des Produktes fithren.

Um im Heizmodus zu vermeiden, dass die Heizflachen (z.B. FuBbodenheizung) durch zu heiRes Wasser beschadigt werden, stellen Sie die Soll-Vorlauftemperatur auf
mindestens 2°C unter der maximal zul&ssigen Temperatur aller Heizflachen ein. Fur Heizkreis 2 stellen Sie die Soll-Vorlauftemperatur auf mindestens 5°C unter der
maximal zulassigen Vorlauftemperatur aller Heizflachen im Heizkreis 2 ein.

Installieren Sie das Gerat nicht an einem Ort, an dem brennbare Gase austreten, entstehen, strémen oder sich ansammeln kénnen. Bei einer Ansammlung von brennba-
rem Gas im Umfeld des Geréats droht Brand- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das Abtauen zu beschleunigen oder das Gerat zu reinigen.

Das Gerét sollte in einem Raum ohne dauerhaft betriebene Zindquellen (zum Beispiel: offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgeréat oder eine eingeschaltete Elektro-
heizung) aufbewahrt werden.

Nicht einstechen oder anzinden.

Beachten Sie, dass Kaltemittel méglicherweise geruchlos sind.

Die Leitungen mussen vor physischen Schaden geschutzt werden.

Die Installation der Leitungen sollte auf ein Minimum beschrénkt werden.

Nationale Gasverordnungen missen beachtet werden.

Halten Sie alle erforderlichen Luftungséffnungen stets frei.

Verwenden Sie keine Niedertemperatur-Létlegierung, wenn Sie die Kéltemittelleitungen I6ten.




n Sicherheitshinweise

/N VORSICHT

Verwenden fiir den Primarkreis aufbereitetes Wasser, das den értlichen Qualitétsstandards entspricht.

Das AuRengerét sollte in einem Bereich mit einem ausreichenden Luftstrom geméaR den Diagrammen im Installationshandbuch fiir das AuRengerét installiert werden.
Das Speichermodul sollte im Innenraum angeordnet werden, um den Warmeverlust zu minimieren.

Rohrleitungen am Priméarkreis zwischen AufRen- und Innengerét sollten mdglichst kurz sein, um Wérmeverluste zu verringern.

Sorgen Sie dafiir, dass Kondensat aus dem AuBengerat vom Sockel fortgeleitet wird und Wasserpfiitzen vermieden werden.

Entluften Sie Primér- und TWW-Kreis.

Ein Austritt von Kéltemittel kann Ersticken verursachen. Sorgen Sie fir eine Beltftung nach EN 378-1.

Isolieren sie alle Rohrleitungen nach geltenden Vorschriften. Ein direkter Kontakt mit der blanken Rohrleitung kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen fiihren.
Batterien und Kleinteile dirfen nicht in den Mund gesteckt werden, es besteht Verschluckungsgefahr.

Das Verschlucken einer Batterie kann Ersticken und/oder eine Vergiftung hervorrufen.

Transportieren Sie das Speichermodul nicht, wahrend sich Wasser im TWW-Speicher befindet. Hierdurch kénnte das Modul beschadigt werden.

Falls das Speichermodul fiir langere Zeit nicht benutzt (oder das System abgeschaltet) werden soll, wird eine Entleerung des Systems empfohlen.

Bei langerer Nichtbenutzung und bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird, muss der TWW-Speicher gespllt werden.

Gegen DruckstoRe im Heizungsnetz sollten vorbeugende MaRnahmen ergriffen werden, zum Beispiel durch den Einbau eines Wasserschlagdampfers im Primarkreis
nach Anweisung des Herstellers.

Zum Umgang mit dem Kéltemittel siehe Installationshandbuch fiir das AuRengerat.

E Einfiihrung

Der Zweck dieses Installationshandbuchs ist es, fachkundige Personen darin erforderliche Produkttraining bei Mitsubishi Electric absolviert und bestanden
zu unterweisen, wie das Speichermodul sicher und effizient installiert und in haben und tber einschldgige Qualifikationen fiir die Installation eines Warmwas-
Betrieb genommen wird. Die mit diesem Handbuch angesprochenen Leser sind ser-Speichermoduls in ihrem jeweiligen Land verfiigen.

fachkundige Installateure und/oder Ingenieure fir die Heiz-/Kéltetechnik, die das
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E Technische Informationen

B Technische Zeichnungen
<E**T***_*M**D>
(Monoblock-System)

Fassungsvermogen Trink-

warmwasserspeicher 170L | 200L | 300L ~
® 1400 | 1580 | 2050 Ne
5157
. SICHERHEITSVENTIL
GRIFF ENTLUFTER TRINKWARMWASSERKREIS)
L ﬁ MANOMETER iﬂgﬂ[ﬂrﬁ ﬁ ~
h 9 HAUPT-FERN-
BEDIENUNG
—
E=
- KLEMMLEISTE|
]
[
[
FRONTABDE-
CKUNG
0
(Split-System)
Fassungsvermogen Trink- 170L | 200L | 300L
warmwasserspelcher
@ 1400 | 1580 | 2050

GRIFF

660

18

MANOMETER

ENTLUFTER

456

HAUPT-FERN-
~BEDIENUNG

KLEMMLEISTE

FRONTABDE-
CKUNG

SICHERHEITSVENTIL
(TRINKWARMWAS-

SICHERHEITSVENTIL  SERKREIS)
55 (PRIMARKREIS)

- D

il |

-
I

<E*PT30X-*M*ED*>

i 008

s =
<E*ST30*-*M**D>
il
=

1560

490

<Einheit: mm>

Pos. | Anschluss Durchmesser/Verbindungstyp
A | Anschluss Warmwasser 22 mm/Klemmverbindung
B | Anschluss Kaltwasser 22 mm/Klemmverbindung
C | Anschluss Heizungs-/Kuihlungsriicklauf 28 mm/Klemmverbindung
D | Anschluss Heizungs-/Kiihlungsvorlauf 28 mm/Klemmverbindung
£ Dur(l:hﬂussansc.r_ﬂuss VON Warmepumpe 28 mm/Klemmverbindung
(Kein Plattenwé@rmetauscher)
F Rucklaufanschlajss ZU Warmepumpe 28 mm/Klemmverbindung
(Kein Plattenwéarmetauscher)
. . " 12,7 mm/Bordel (E*ST**D-*) & Warning
G | Anschluss Kaltemitiel (GAS) (Split 15,88 mm/Bérdel (E*ST**C-*) | » Der Anschluss der Kéaltemittelleitungen sollte zu \Wartungszwecken
B TR zugangig sein.
H | Anschluss Kaltemittel (FLUSSIGKEIT) (Split) 6.35 mm/B?rdeI (E*ST**D'*) « Falls die Kéltemittelleitungen nach dem Abnehmen emeut angeschlos-
9,52 mm/Bordel (E*ST*C-*) sen werden, stellen Sie den aufbebordelten Teil des Rohres wieder her.
Elektrische Kabeldurchfiihrung Kabeldurchfithrungen @, ® und @ fiir Niederspannungsverdrahtung einschlieRlich extemer Signal- und
J DORBGEG Temperaturfilhlerkabel. Kabeldurchfiihrungen @ und ® fiir Hochspannungsverdrahtung einschlieBlich
QOO0 Stromkabel, Innen-/Auenkabel und externe Ausgangskabel.
*fur einen Funkempfanger (optional) verwenden Sie die Kabeldurchfiihrung @.

<Tabelle 3.4>



E Technische Informationen

H Bestandteile

=2
=

Teilbezeichnung

< E**T**X_*M**D >

Anschluss TWW

(Monoblock-System) (Split-System)

Anschluss Kaltwasser

21 Wasserleitung (anschluss Heizungs-/Kuhlungsriicklauf)

BA

Wasserleitung (anschluss Heizungs-/Kuhlungsvorlauf)

Wasserleitung (anschluss Warmepumpenvorlauf)

itung (anschluss Warmepumpenriicklauf)

Kaltemi itung (Gas)

Kaltemi itung (Flussigkeit)

Sct 1

Hauptregler

Plattenwarmetauscher (Kéaltemittel - Wasser)

Elektroheizstab 1,2

3-Wege-Ventil

Manuelle Entliftung

Manometer

o|Njoo|s|lwN=~ITEMMmoOo|w| >

Uberdruckventil (3 bar)

©

Automatischer Entlufter

Hinweis: 10 |Ausdehnungsgefal (Primérkreis)

Achten Sie bei der Installation 41 |strsmungswachter

Sk rrx_S\IFE D
aller E*T***-*M*ED*-Modelle 12 |Schmutzfanger

darauf, dass ein entsprechend

dimensioniertes primérseitiges || eizkreispumpe 1 (Primérkreis)

14 |Pumpenabsperrventil

AusdehnungsgeféR und ein .
zusitzliches UDV installiert 15 | TWW-Speicher

werden, um zu verhindern, dass 16 |Plattenwarmetauscher (Heizungswasser - TWW)
das AusdehnungsgefaR im 17 |Kalkabscheider

Feld bricht. (Siehe Abbildung 18 |Ladepumpe Trinkwarmwasserkreis

3.2~ 3.3 und 4.3.2 fiir weitere 19 |Elektrische Einschraubheizung Trinkwasser

16
Informationen) 20 |Temperatur- und Uberdruckventil

30 6 ;
<Abbildung 3.1>
21 |Uberdruckventil (10 bar) (Trinkwasser)

| Hydrau“SCher Aufbau 22 |Entleerungshahn (TWW-Speicher)

23 |Entleerungshahn (Trinkwasserkreis)

<E*PT20/30X-*M**D> (Monoblock-System) K 33

24 |Temperaturfilhler Vorlauf (THW1)

25 |Temperaturfiihler Riicklauf (THW2)

26 |Oberer Temperaturfiihler Trinkwarmwasserspei-
cher (THW5A)

36 . =
17—

27 |Unterer Temperaturfiihler Trinkwarmwasserspei-
cher (THW5B)

Entlee-
28 |Temperaturfuhler Kaltemittelfliissigkeit (TH2)

rung

34 29 |Drucksensor

\D Heizungs- 30 |Ablaufwanne

system 31 |AuRengerat

" 32 |Abflussrohr (bauseits)

35 33 |Rickflussverhinderer (bauseits)

34 |Absperrventil (bauseits)

35 |Magnetfilter (bauseits) (empfohlen)

36 |Schmutz-/Schlammabscheider (bauseits)

ﬂ ﬂ 37 |Zusétzliches UDV (bauseits)

Wasser Entlee- 38 |Kaltwassergruppe *1

gung. fwo 39| Befullyruppe (Kugehentle, Rickschlagventle und Schlauch)

©

i 40 |Trinkwasser-AusdehnungsgefaR *1

*1 UR mit dem fiir das UK bestimmte Geréat geliefert. N&-
heres zum Zubehdr siehe Installationshandbuch PAC-

WKO1UK-E.
<Tabelle 3.5>
Speichermodul Besuchen Sie die Mitsubishi-Website, um die
. Komponenten der einzelnen Gerate zu anzuse-
<Abbildung 3.2> hen.

<E*ST20C/30C/30D-*M**D> (Split-System)

33
/ r
=1 —N—A\

21 32 |

*a Siehe folgenden Abschnitt [Heizungssystem].
*b Nur E**T20
*c¢ Nur E**T30

B
8*b

Hinweis

« Damit das Speichermodul entleert werden
kann, sollte ein Absperrventil sowohl an der
Eintritts- als auch an der Austrittsrohrleitung
angeordnet werden.

« Achten Sie darauf, dass an der Einlassrohr-
leitung zum Speichermodul ein Schmutz-
fanger installiert wird.

B « An alle Entlastungsventile sollte gemaR den

34 in lnrem Land geltenden Vorschriften eine

33 geeignete Ablaufleitung angebaut werden.

« An der Kaltwasser-Versorgungsrohrleitung
muss ein Riickstromschutz installiert wer-

Wasser Entlee- den (IEC 61770)

VErsor- rung « Wenn Komponenten aus unterschiedlichen

--------------------- Metallen oder Rohre aus unterschiedlichen
-~ Kaltemittelleitung Metallen angeschlossen werden, isolieren

— Wasserleitung Sie die StoRstellen, um etwaige korrosive

---------------- Reaktionen, die die Rohrleitungen beschéa-

digen kénnten, zu verhindern.

34 Heizungs-
% system

*a

B e e e e,

e e e e mmm e e e mmmmmmmmmem o

[]pn.

Bérdelanschluss

Speichermodul

<Abbildung 3.3>




E Technische Informationen

H Heizungssystem

1 Heizkreis

Heizkreis1 Heizkreis1
I ' P '
== — 7 : 1 — 7 : 1
1 ! 1 !
1 1
— | = 55 : UL : -~ gj : iy :
: \1 ! : \1 !
- 1 — : 1 — :
1 R 1 - R
= ! = :
! 1 ! 1
X ! 1 !
-— 1 Ly ! - 7 | U Ly !
—— ———
2 Heizkreise 1 Heizkreis mit Kessel
11
Heizkreis1 O
g e ,
! 1 f& 13 Heizkreis1
=3 [
| | — | [
\ V| == =='—® =7 |
1 : 5 1 1
I T 12 | 1
___________ a = — —ff—l—
- Heizkreis2 -~ ML L]
e ) 4 1 \1 \
: = \ J< 1 '
. . 2 (! [ranomnram !
1 1 - \
T 1
S R Ja |
- ) o uduauouuuady o
1 1

11

2 Heizkreise mit Kessel

1 Heizkreise
(2-Wege-Ventil, EIN/AUS-Regelung)

Heizkreis1 _ _ _ _ _ _ _
! TR
- 7 T !
1 1
1 1
16 _gﬁ- 1
- \ uud U |
Jmmm Lo
-— Heizkreis2_ _ _ _ _ _ _
; Tl
s_l !
1 1
1 1
—==——UIUULLIUU UL ;
S o____.
1. Heizflachen Heizkreis 1 (z.B. Heizkorper, Geblasekonvektor) (bauseits) 10. Heizflachen Heizkreis 2 (z.B. FuRbodenheizung) (bauseits)

© 00 N o O A W N

. Pufferspeicher (bauseits)

. Temperaturfuhler Vorlauf Heizkreis 1 (THW6)

. Temperaturfihler Rucklauf Heizkreis 1 (THW7) }
. Heizkreispumpe Heizkreis 1 (bauseits)

. Motorbetriebenes Mischventil (bauseits)

. Temperaturfuhler Vorlauf Heizkreis 2 (THW8)

. Temperaturfihler Rucklauf Heizkreis 2 (THW9) }

. Heizkreispumpe Heizkreis 2 (bauseits)

Optionales Bauteil:
PAC-THO11-E

Optionales Bauteil:
PAC-THO11-E

1
12

13.

. Temperaturfulhler Kesselvorlauf (THWB1)
. Temperaturfiihler Pufferspeicher (THW10)

Kessel (bauseits)

. 2-Wege-Ventil Heizkreis 1 (bauseits)
15.
16.

2-Wege-Ventil Heizkreis 2 (bauseits)

Bypassventil (bauseits)

}

Optionales Bauteil:
PAC-THO12HT(L)-E




ﬂ Installation

<Vorbereitung vor Installation und Wartung>

Legen Sie geeignetes \Werkzeug bereit.

Fuhren Sie die notwendigen Schutzmafnahmen durch.

Lassen Sie die Teile abkiihlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren.
Sorgen Sie fur ausreichende Beluiftung.

<Vorkehrungen wahrend der Wartung>
Fuhren Sie Arbeiten an elektrischen Teilen nicht mit nassen Handen durch.

Vermeiden Sie Kontakt mit dem Kaltemittel.
Keine heiBen oder kalten Oberflachen des Kéltemittelkreislaufs bertihren.

den Teile zu beriihren.

GieRen Sie kein Wasser oder sonstige Fliissigkeiten tber die elektrischen Teile.

Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker heraus, bevor Sie mit Arbeiten am Geréat beginnen.
Entladen Sie den Kondensator, bevor Sie mit Arbeiten an den elektrischen Teilen beginnen.

Wenn die Reparatur oder Inspektion ohne Abschalten der Spannungsversorgung durchgefiihrt werden muss, achten Sie besonders darauf, keine unter Strom stehen-

4.1 Aufstellungsort
H Transport und Handhabung

Front ¥

(Vorderseite)

HaltefiiRe

<Abbildung 4.1.1>

Das Speichermodul wird auf einer Holzpalette mit Schutzkarton ausgeliefert.

Beim Transportieren des Speichermoduls muss darauf geachtet werden, dass das
Gehause nicht beschadigt wird. Entfernen Sie die Schutzverpackung erst, wenn
das Speichermodul an seinem endgtiltigen Aufstellungsort angekommen ist. Hier-
durch werden die Konstruktion und der Regler geschiitzt.

Das Speichermodul kann entweder senkrecht oder waagerecht transportiert wer-
den. Wird es waagerecht transportiert, so muss die mit 'Front' gekennzeichnete
Flache NACH OBEN weisen <Abbildung 4.1.1>.

Das Speichermodul sollte IMMER von mindestens 3 Personen bewegt werden.
Benutzen Sie zum Tragen des Speichermoduls die dafiir vorgesehenen Griffe.
Vergewissern Sie sich vor dem Benutzen der Griffe, dass diese sicher befestigt sind.
Bitte entfernen Sie den vorderen Griff, die HaltefiiRe, die Holzpalette und
alles sonstige Verpackungsmaterial, sobald das Gerat sich am Installati-
onsort befindet.

Heben Sie die Griffe fiir spatere Transporte auf.

B Geeigneter Aufstellungsort

Vor dem Installieren sollte das Speichermodul an einem frostfreien, wetterge-
schitzten Ort aufbewahrt werden. Die Gerate dirfen NICHT gestapelt werden.

» Das Speichermodul muss in einem Gebaude an einem frostfreien, wetterge-
schitzten Ort installiert werden.

« Installieren Sie das Speichermodul an einem Ort, an dem es keinem Wasser
bzw. nicht zu starker Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

« Das Speichermodul muss auf einer ebenen Flache aufgestellt werden, die das
Gewicht in GEFULLTEM Zustand tragen kann. Mit den verstellbaren Montage-
fiiRen (Zubehdr) kénnen kleinere Unebenheiten ausgeglichen werden.

« Achten Sie bei Verwendung der verstellbaren MontagefiiRe darauf, dass der Bo-
den tragféhig genug ist.

« Halten Sie die Mindestabstande fur die Wartung ein <Abbildung 4.1.2>.

« Sichern Sie das Speichermodul gegen Kippen.

B Mindestabstande fiir Wartungsarbeiten

Mindestabstdnde Speichermodul

Position Mindestabstand (mm)
a 300*
b 150

¢ Abstand hinter Gerét 10
(in Abbildung 4.1.2 nicht sichtbar)

d 500

<Tabelle 4.1.1>
Fur das Verlegen der Abflussleitungen MUSS gemaR den nationalen und értlichen
Bauvorschriften ausreichend Platz gelassen werden.

a
* Zusétzlich sind 300 mm (insgesamt
600 mm) Platz erforderlich, wenn
ﬂ Sie das optionale 2-Zonen-Kit (PAC-
T E" TZ02-E) oberhalb des Speichermo-
= duls einbauen.

N
<Abbildung 4.1.2>
Mindestabstande fur Wartungsarbeiten

Das Speichermodul muss innerhalb eines Gebaudes und in einer frostfreien
Umgebung aufgestellt werden, zum Beispiel in einem Wirtschaftsraum, um den
Warmeverlust des gespeicherten Wassers an die Umgebung zu minimieren.

H Versetzen

Falls Sie das Speichermodul versetzen méchten, miissen Sie das Speichermodul
zuvor VOLLSTANDIG ENTLEEREN, um Schéaden am Gerét zu vermeiden.

10



ﬂ Installation

4.2 Wasserqualitit und Systemvorbereitung

H Allgemeines
» Das Wasser sowohl im Primarkreis als auch im Trinkwasserkreis muss sauber
sein und einen pH-Wert von 6,5 - 8,0 haben.
« Es gelten folgende Hochstwerte:
Calcium: 100 mg/L, Ca-Hérte: 250 mg/L
Chlorid: 100 mg/L, Kupfer: 0,3 mg/L
+ Sonstige Bestandteile sollten den Vorgaben der Européischen Richtlinie 98/83
EG entsprechen.
* Um in Gebieten mit bekannt hartem Wasser Verkalkung zu minimieren, ist es
vorteilhaft, die maximale Wassertemperatur im TWW-Speicher auf 55°C zu
begrenzen.

M Frostschutz

Frostschutzmittel sollten Propylenglykol mit einer Toxizitat der Klasse 1 gemal

Clinical Toxicology of Commercial Products, Ausgabe 5, enthalten.

Hinweis:

1. Ethylenglykol ist giftig und sollte im Primarkreis im Fall einer etwaigen
Kreuzkontamination des Trinkwasserkreises NICHT verwendet werden.

2. Bei EIN/AUS-Regelung mit 2-Wege-Ventilen sollte Propylenglykol verwen-
det werden.

M Neuinstallation (Primérkreis)

* Reinigen Sie vor dem Anschlieen des AuBengerates die Rohrleitungen
grundlich von Bauschutt, Létresten usw. mit Hilfe eines geeigneten chemischen
Reinigungsmittels.

Spiilen Sie das System, um das chemische Reinigungsmittel zu entfernen.

Bei allen Monoblock-Systemen fiigen Sie ein kombiniertes Inhibitor- und
Frostschutzmittel hinzu, um Schaden an den Rohrleitungen und Systemkomponenten
zu verhindern.

Bei Split-Systemen muss der verantwortliche Installateur abhangig von den
Bedingungen am jeweiligen Standort entscheiden, ob ein Frostschutzmittel nétig
ist. Ein Korrosionsinhibitor sollte verwendet werden.

H Bestehende Installation (Primérkreis)

« Vor dem AnschlieRen des AuRengerates MUSS der vorhandene Heizkreis auf
chemischem Wege von Schmutzresten aus dem Heizkreis gereinigt werden.
Spiilen Sie das System, um das chemische Reinigungsmittel zu entfernen.
Fuigen Sie bei allen Monoblock-Systemen sowie dem Split-Modell oder PUMY-
System ohne Elektroheizstab ein kombiniertes Inhibitor- und Frostschutzmittel
hinzu, um Schaden an den Rohrleitungen und Systemkomponenten zu
verhindern.

Bei Split-Systemen muss der verantwortliche Installateur abhangig von den
Bedingungen am jeweiligen Standort entscheiden, ob ein Frostschutzmittel
nétig ist. Ein Korrosionsinhibitor sollte verwendet werden.

Beim Einsatz chemischer Reinigungsmittel und Inhibitoren befolgen Sie bitte
immer die Anweisungen des Herstellers und sorgen Sie dafiir, dass das Pro-
dukt fur die im Primarkreis verwendeten Werkstoffe geeignet ist.

B Im Raumheizkreis/Raumkiihlkreis erforderliche
Mindestwassermenge

Dﬁ;ﬁﬁ:,’;:'%'ﬁ:ﬁ’ Kélteres Klima**

WérmepumpenauBen- |, jnnenge- | *Zusétzlich |im Innenge-| *Zusétzlich

gerit rét enthalte- | erforderliche |rit enthalte-| erforderliche

ne Wasser- |Wassermenge | ne Wasser- |Wassermenge

menge [L] menge [L]

Monoblock|PUZ-WM50 2 24
PUZ-WM60 4 29
PUZ-WM85 5 7 5 32
PUZ-WM112 1" 43
PUZ-HWM140 15 55
Split SUZ-SWM40 1 12
SUZ-SWM60 2 21
SUZ-SWM80 4 29
PUHZ-FRP71 6 27
PUHZ-SW75 6 27
PUHZ-SW100 9 38
PUHZ-SW120 5 12 5 47
PUHZ-SHW80 6 29
PUHZ-SHW112 1 43
PUHZ-SHW140 15 55
PUMY-P112 22 75
PUMY-P125 22 75
PUMY-P140 22 75

<Tabelle 4.2.1>
* Wenn es einen Bypasskreis gibt, bedeutet die obige Tabelle eine minimale
Wassermenge im Falle eines Bypasses.
** Siehe 2009/125/EC: Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz (EU) Nr
813/2013 zur Bestatigung lhrer Klimazone.

Fall 1. Keine Trennung zwischen Primar- und Sekundarkreis

- Bitte stellen Sie die erforderliche Wassermenge geméaR Tabelle 4.2.1 durch die
Wasserleitung und Heizkérper oder FuRbodenheizung sicher.

Fall 2. Getrennter Priméar- und Sekundérkreis

« Wenn der Verriegelungsbetrieb der Primar- und Sekundarpumpe nicht méglich
ist, stellen Sie bitte sicher, dass das erforderliche zuséatzliche Wasser nur im
Primérkreislauf gemaR Tabelle 4.2.1 vorhanden ist.

« Wenn der Verriegelungsbetrieb der Primar- und Sekundarpumpe verfiigbar ist,
stellen Sie bitte sicher, dass die Gesamtwassermenge des Primér- und
Sekundérkreises gemaR Tabelle 4.2.1 gewahrleistet ist.

Bei Fehlen der erforderlichen Wassermenge installieren Sie bitte einen Puffer-

speicher.

4.3 Wasserleitungen
Bl Warmwasserleitungen

Das Speichermodul ist UNBELUFTET. Beim Installieren von unbeliifteten
Warmwassersystemen miissen die Bauvorschriften Teil G3 (England und Wa-
les), P3 (Schottland) und P5 (Nordirland) beachtet werden. AuRerhalb des UK
beachten Sie bitte die in Inrem Land geltenden Bestimmungen fiir geschlos-
sene Heizsysteme.

SchlieBen Sie den Vorlauf fir TWW an Leitung A an (Abbildung 3.1).

Die Funktion der folgenden Sicherheitskomponenten des Speichermoduls muss
bei der Installation auf Auffalligkeiten kontrolliert werden:

+ Uberdruckventil (Primarkreis und TWW-Speicher)

« Vordruck des Ausdehnungsgeféiies (Betriebsdruck)

Die Anweisungen zum sicheren Ablauf von heiBem Wasser aus den Sicherheits-

vorrichtungen mussen sorgféltig befolgt werden.

« Da die Rohrleitungen sehr heiR werden, miissen sie isoliert werden, um Verbren-
nungen zu verhindern.

« Sorgen Sie beim AnschlieRen von Rohrleitungen dafiir, dass keine Fremdkérper
wie Schmutzreste 0.4. in die Rohrleitung gelangen.

M Kaltwasserleitungen

Kaltes Wasser von geeigneter Giite (siehe Abschnitt 4.2) muss mit Hilfe geeigneter
Armaturen durch die Anschlussleitung B (Abbildung 3.1) in das System eingeleitet
werden.

M Vermeidung von Unterdruck
Um Unterdruck zu vermeiden, der sich nachteilig auf den TWW-Speicher auswirkt,
muss der Installateur geeignete Leitungen einbauen oder geeignete Geréte benutzen.
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W Hydraulikfilter (NUR fiir Baureihe E*PT)

Installieren Sie einen hydraulischen Filter oder Schmutzfanger (bauseits) am
Wassereintritt (,Leitung E* in Abb. 3.1)

B Rohrleitungsanschliisse

Anschliisse an das Speichermodul miissen ggf. mit Hilfe der 22 mm oder 28 mm

Klemmverbindung hergestellt werden.

Setzen Sie beim AnschlieRen von Trinkwarmwasserleitungen unter Verwendung

von Klemmverbindungen Kupferbuchse fiir Trinkwarmwasserleitung (Zube-

hor) in die Leitungen ein und ziehen Sie um 0,75 bis 1,25 Drehungen fest.

Ziehen Sie Klemmverbindungen nicht zu stark an, da dies zur Verformung der

Quetschhiilse und eventuell zu Undichtigkeit filhren kann.

Hinweis: Schiitzen Sie vor dem Léten der Rohrleitungen vor Ort die Leitungen
auf dem Speichermodul, indem Sie nasse Handtiicher etc. als ,Hitze-
schild“ verwenden.

M Isolierung der Rohrleitungen

= Alle freiliegenden Rohrleitungen miissen isoliert werden, um unnétige
Warmeverluste und Kondensation zu verhindern. Damit kein Kondensat in das
Speichermodul gelangt, missen die Rohrleitungen und Anschlisse an der
Oberseite des Speichermoduls ebenfalls sorgfaltig isoliert werden.

* Kalt- und Warmwasserrohrleitungen miissen mdglichst in einigem Abstand zueinander
geflhrt werden, um eine unerwlinschte Warmeubertragung zu vermeiden.

* Rohrleitungen zwischen dem AuBengerat im Freien und dem Speichermodul
miissen mit geeignetem Rohrisoliermaterial mit einer Warmeleitfahigkeit < 0,04
W/m.K isoliert werden.
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B Abflussleitungen (NUR fiir Baureihe ER)

Das optionale Bauteil ,Gestell fiir Ablaufwanne® muss nicht eingestellt werden, da die
Ablaufwanne installiert ist. Der Abfluss sollte vom Abflussanschluss hinten links am
Gerat angebracht werden.

Die Abflussleitung miissen eingebaut werden, damit im Kilhimodus entstehendes

Kondenswasser ablaufen kann.

« Um zu verhindem, dass Schmutzwasser direkt auf den FuRboden neben dem
Speichermodul ablauft, schlieBen Sie die Ablaufwanne des Moduls an eine
geeignete Abflussleitung an.

« Bauen Sie die Abflussleitung fest ein, um undichte Verbindungsstellen zu vermeiden.

« Isolieren Sie die Abflussleitung sorgféltig, um zu verhindern, dass \Wasser aus der

ortlichen Abflussleitung tropft.
« Bauen Sie die Abflussleitung mit einer Abwartsneigung von mindestens 1/100 ein.

« Platzieren Sie die Abflussleitung nicht in einer Ablaufrinne, in der sich Schwefelgas

befindet.
« Uberpriifen Sie nach dem Einbau, ob das Wasser ordnungsgemag tber die

Abflussleitung vom Leitungsauslass zu einer geeigneten Entsorgungsstelle ablauft.

Abflussschlauch

Abflussanschluss

<Installation>

1. Der Abflussanschluss (Innendurchmesser 26 mm) befindet sich hinten links am
Speichermodul. (Abbildung 4.3.1)

2. Befestigen Sie das Abflussrohr (VP-20), das in den Abflussanschluss passt, mit
dem PVC-Kleber.

3. Stellen Sie die Abflussleitungen bis zum Auslass mit einem Abwaértsgefélle von
mehr als einem Hundertstel ein.

Hinweis: Stiitzen Sie die 6rtliche Abflussleitung gut ab, damit sie nicht aus dem
Abflussanschluss herausfallt.

J

<Abbildung 4.3.1>

B Auslegung der AusdehnungsgefaRe

Das Volumen von Ausdehnungsgeféfen muss dem Wasservolumen des

Heizungssystems entsprechen.

Um ein AusdehnungsgefaR fur den Heizkreis zu bemessen, kdnnen die folgende

Formel und Kurve verwendet werden.

Wenn das nétige AusdehnungsgefaRvolumen gréRer als das Volumen eines

eingebauten AusdehnungsgeféaRes ist, installieren Sie ein zuséatzliches

Ausdehnungsgefal, damit die Summe der Volumina der Ausdehnungsgeféaie

groRer als das nétige AusdehnungsgefaRvolumen ist.

*Zum Installieren des E**T***-*M*ED*-Modells mussen ein geeignetes
primarseitiges AusdehnungsgefaR und ein zusétzliches Uberdruckventil mit 3
Bar bauseits gestellt werden, da das Modell NICHT mit einem primarseitigen
Ausdehnungsgefal ausgestattet ist.

V= ex G
=, _P:1+0,098
P, + 0,098

V : benétigtes Volumen Ausdehnungsgefan [L]

€ : Ausdehnungskoeffizient von Wasser

G : Gesamtvolumen des Wassers im System [L]
P+ : Einstelldruck des Ausdehnungsgeféaes [MPa]
P2 : Maximaler Druck wéhrend des Betriebs [MPa]

Die Kurve rechts gilt fir folgende Werte

€ :bei 70°C =0,0229

P+ :0,1 MPa

Pz : 0,3 MPa

*Ein Sicherheitsspielraum von 30% ist beriicksichtigt.

Auslegung der AusdehnungsgefaRe
25

20

15

10

Volumen Ausdehnungsgefan [L]

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Gesamtvolumen des Wassers im System [L]

<Abbildung 4.3.2>
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B Kennfeld der Wasserpumpen

1. Primérkreis

Die Pumpendrehzahl kann durch Einstellung am Hauptregler ausgewahlt werden
(siehe <Abbildungen 4.3.3 bis 4.3.7> ).

Stellen Sie die Pumpendrehzahl so ein, dass die FlieRgeschwindigkeit im Primérkreis
fur das installierte AuRengerét geeignet ist (siehe Tabelle 4.3.1). Je nach Lénge und
Forderhohe des Primérkreises muss eventuell eine zusétzliche Pumpe in das System
eingebaut werden. Bei einem AuRengerat, das nicht in <Tabelle 4.3.1> aufgefihrt ist,
verwenden Sie den Bereich der Wasserférdermenge, der in der Spezifikationstabelle
im Databook des AuRengerétes genannt ist.

<Zweite Pumpe >

Falls eine zweite Pumpe fur die Installation erforderlich ist, lesen Sie bitte aufmerk-
sam folgende Hinweise. Falls eine zweite Pumpe im System verwendet wird, kann
sie auf zwei unterschiedliche Arten angeschlossen werden. Die Position der Pumpe
hat Einfluss darauf, an welche Klemme des FTC das Signalkabel anzuschalten ist.
Falls die zusatzliche(n) Pumpe(n) eine Stromstarke von mehr als 1 A hat/haben,
verwenden Sie bitte ein geeignetes Relais. Das Pumpensignalkabel kann entweder
an TBO.1 1-2 oder an CNP1 angeschlossen werden, aber nicht an beide.

Option 1 (Nur Heiz-/Kihlbetrieb)

Falls die zweite Pumpe nur fiir den Heizkreis verwendet wird, muss das Signalkabel
an die TBO.1-Klemmen 3 und 4 (OUT2) angeschlossen werden. In dieser Position
kann die Pumpe mit einer anderen Drehzahl als die eingebaute Pumpe im
Speichermodul betrieben werden.

Option 2 (Primarkreis TWW und Heiz-/Kiihlbetrieb)

Falls die zweite Pumpe im Primérkreis zwischen dem Speichermodul und dem
AuRengerat (NUR Monoblock-System) verwendet wird, muss das Signalkabel an
die TBO.1-Klemmen 1 und 2 (OUT1) angeschlossen werden. In dieser Position
MUSS die Pumpendrehzahl der Drehzahl der eingebauten Pumpe des Speicher-
moduls entsprechen.

Hinweis: Siehe 5.2 AnschlieBen der Eingdnge/Ausgéange.

Pumpenkennlinien

Baureihe EHPT17X

T T
e Drehzahlstufe 5 (Voreinstellung)
e Drehzahlstufe 4

80
—~

™
60 -

e Drehzahlstufe 3 H
Drehzahlstufe 2
Drehzahlstufe 1

50

N
40 \\ A\
AN

30 N
20 \
10 \\\
0 N AN\
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Volumenstrom [L/min]
<Abbildung 4.3.3>

Baureihe E*ST17/20D

Freie Foérderhdhe [kPa]

80
ool e
o e Drehzahlstufe 3
x 60
° I \ Drehzahlstufe 2
s 50 AN Drehzahlstufe 1
£ N
k5 40 \
5 30 N
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.g 20 \ \ \\
o N NN

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Volumenstrom [L/min]
<Abbildung 4.3.5>
Baureihe E*ST20/30C

e Drehzahlstufe 5 (Voreinstellung)
== Drehzahlstufe 4
Drehzahlstufe 3
Drehzahlstufe 2
Drehzahlstufe 1

80
70 ~
— L

50 ~ \

\
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30 NN

20 \
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0 5 10 15 20 25 30 35 40
Volumenstrom [L/min]
<Abbildung 4.3.7>

Freie Férderhohe [kPa]
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WérmepumpenauBengerat Bereich der Wasserforder-
ge [L/min]
Monoblock PUZ-WM50 6,5-14,3
PUZ-WM60 8,6-17,2
PUZ-WM85 10,8 - 25,8
PUZ-WM112 14,4-321
PUZ-HWM140 17,9-36,9
Split SUZ-SWM40 6,5-11,4
SUZ-SWM60 72-17,2
SUZ-SWM80 78-215
PUHZ-FRP71 11,5-22,9
PUHZ-SW75 10,2-22,9
PUHZ-SW100 14,4-321
PUHZ-SW120 20,1-36,9
PUHZ-SHW80 10,2-22,9
PUHZ-SHW112 14,4-32,1
PUHZ-SHW140 17,9-36,9
PUMY-P112 17,9-35,8
PUMY-P125 17,9-358
PUMY-P140 17,9-35,8
<Table 4.3.1>

* Falls der Volumenstrom niedriger als 5,0 L/min ist, I6st der Strémungswéchter im
Speichermodul aus.
Falls der VVolumenstrom 36,9 L/min (Baureihe E**T20/30) oder 25,8 L/min (Bau-
reihe E**T17) Uberschreitet, ist die Stromungsgeschwindigkeit gréRer als 2,0
m/s, was zu Erosionskorrosion der Rohrleitungen fithren kann.

2. Trinkwarmwasserkreis

Voreinstellung: Drehzahlstufe 2
TWW-Kreispumpe MUSS auf die Geschwindigkeit 2 gesetzt werden.

Baureihe E*PT20/30X

. 38 e Drehzahlstufe 5 (Voreinstellung)
© s Drehzahlstufe 4
= 60 — ———— Drehzahistufe 3
2 50 — Drehzahlstufe 2
18 ‘\ Drehzahlstufe 1
'GEJ 40 I \
S 30 S~ N
w \
'g 20 } \\
=0 S
0 i
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Volumenstrom [L/min]
<Abbildung 4.3.4>
Baureihe E*ST30D
38 e Drehzahlstufe 5 (Voreinstellung)
T e Drehzahlstufe 4
Ez; 60 \\ = Drehzahlstufe 3
@ . \\ Drehzahlstufe 2
5 50 ~ Drehzahlstufe 1
2 ~ N\
g 40 ~
© 30 ™
2 20 } \\\
I 10 | N \
0 SN NANN

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Volumenstrom [L/min]

<Abbildung 4.3.6>

* Fur die Installation der Baureihe E*PT stellen Sie die Pumpendrehzahl mit
einem in die freie Foérderhohe einberechneten Druckabfall zwischen dem
Speichermodul und dem AuBengerit ein.



ﬂ Installation

4.4 Elektrischer Anschluss

Alle elektrischen Arbeiten miissen von einem einschlégig qualifizierten Installateur
durchgefiihrt werden. Eine Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder
zum Tode fiihren. Sie macht auch die Produktgewéhrleistung unwirksam. Die gesam-
te Verdrahtung muss den nationalen Verdrahtungsvorschriften entsprechen.

Schalterabkiirzung Bedeutung

ECB1 Fehlerstromschutzschalter fiir Elektroheizstab

ECB2 Fehlerstromschutzschalter fiir elektrische
Einschraubheizung (TWW)

TB1 Klemmleiste 1

B1
<3-phasig>
(ohne Elektroheizstab)

<1-phasig>
(mit elektrischer Einschraubheizung TWW)

Spannungsversorgung des Speichermoduls Uiber das AuRengerat

Das Speichermodul kann auf zweierlei Weise gespeist werden.
1. Ein Netzkabel wird vom AuBengerat zum Speichermodul gefiihrt.
2. Das Speichermodul hat eine unabhangige Stromquelle.

Anschliisse missen an den Klemmen, die in den Abbildungen links unten be-
zeichnet sind, abhangig von der Phase hergestellt werden.

Elektroheizstab und elektrische Einschraubheizung (TWW) miissen unabhéngig
voneinander an eigene Stromquellen angeschlossen werden.

® Bauseitige Drahte miissen durch die Einfilhrungen an der Oberseite des
Speichermoduls geleitet werden. (Siehe <Tabelle 3.4>.)

® Drahte mussen an der rechten Seite des Schaltkastens abwarts eingeleitet
und mit dafiir vorgesehenen Schellen festgeklemmt werden.

© Die Drahte sollten einzeln durch die Kabeleinfilhrungen gesteckt werden, wie
nachstehend gezeigt.
@ Ausgangsdraht
(@ Draht innen - aulen
® Stromleitung (B.H.)/ Stromleitung (1.H.)(Option)
@ Signaleingangsdraht

© SchlieRen Sie das Verbindungskabel zwischen AuBengerét und Speichermo-
dul an TB1 an.

® SchlieRen Sie das Netzkabel fir den Elektroheizstab an ECB1 an.

® lst eine elektrische Einschraubheizung (TWW) vorhanden, so schlieBen Sie
das Netzkabel an ECB2 an.

« Vermeiden Sie einen Kontakt zwischen den Dréhten und Teilen ( ).

* Vergewissern Sie sich, dass ECB1 und ECB2 EINGESCHALTET sind.

« Achten Sie bei Abschluss der Verdrahtung darauf, dass das Kabel des
Hauptreglers mit dem Relaisanschluss verbunden ist.

(Wenn Sie unabhéngige Quellen verwenden méchten, besuchen Sie die Mitsubishi-Website.)

<1-phasig>

. . . " - Speichermodul
Bringen Sie Etikett A, das den Handbuchern beiliegt, neben i
jedem Schaltplan fir Speichermodul und Auengerat an. B
Au&engerét 5
@) 1 i
L Verdrahtung & <) Zur Platine
Leistungs-
— | schutz- L 51 S1
?,’ﬁ”z"s“é‘ o by o9 schalter s%h;eh,e' = *1. Falls der installierte Fehlerstromschutzschalter
o~ 1.72 Trennschalter ':‘ S = keine Uberstromschutzfunktion hat, installieren
& S S SY Sie einen Schalter mit dieser Funktion an
derselben Stromleitung.
yo— ECB1 Fur *2. Ein Schalter mit einer Kontakttrennung von
Spannungsversorgung Leistungs- L) | Elektroheiz- mindestens 3 mm an jedem Pol ist vorzusehen.
~/N 230 V 50 Hz schalter oder st Einen Fehlerstromschutzschalter (NV) verwen-
Trennschalter N) | (Primarkreis) den
D n ; .
N\ = Der Schalter muss vorgesehen werden, damit
ECB2 die Trennung aller aktiven Phasenleiter der
Verdrahtung e . Versorgung sichergestellt ist.
Leistunas Fr elektrische .
Spannungsversorgung Pt gd L) |Einschraub- 3. Max. 45 m
~/N 230 V 50 Hz e N) |heizung Bei Verwendung von 2,5 mm? max. 50 m
A = (s";)eid;er) Bei Verwendung von 2,5 mm2 und Trennung
& &

<Abbildung 4.4.1>

= von S3, max. 80 m

*,

N

. Die oben angegebenen Werte sind nicht immer
gegen Erde gemessen.

Elektrische Anschlusse 1-phasig

Beschreibung Spannungsversorgung Leistung Absicherung Verdrahtung
Elektroheizstab (Primarkreis) 2 kW 16 A *2 2,5 mm?
/N230V 50 Hz 6 kW 32A %2 6,0 mm?
Elektrische Einschraubheizung (TWW-Speicher) ~/N 230 V 50 Hz 3 kW 16 A *2 2,5 mm?

Speichermodul - AuRengerét *3 3 x 1,5 (polar)

Speichermodul - Erde AuRengerat  *3 1 xmin. 1,5

Verdrahtung
Vlerdrahtung Nr.
x Querschnitt
(mm?)

Speichermodul - AuBengerat S1 - S2 *4 230V AC

24V DC

art

Span-
nungs-

Speichermodul - AuBengerét S2 - S3 *4

Hinweis: 1. Die Verdrahtung muss den einschlédgigen ortlichen und nationalen Vorschriften und Regelwerken entsprechen.
2. Anschlussleitungen von Innengerat/Aufengerit diirfen nicht schlechter als flexible Leitungen mit Ummantelung aus Polychloropren sein.

(Ausfithrung 60245 [EC 57)

Anschlussleitungen des Innengerétes diirfen nicht schlechter als flexible Leitungen mit Ummantelung aus Polychloropren sein. (Ausfiihrung 60227 IEC 53)

3. Installieren Sie eine Erdung, die ldnger als andere Kabel ist.

4. Sorgen Sie bitte fiir eine gentigende Ausgangsleistung bei der Spannungsversorgung jeder Heizung. Eine nicht ausreichende Kapazitét der

Spannungsversorgung konnte Kontaktprellen verursachen.
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<3-phasig>
Bringen Sie Etikett A, das den Handbiichern beiliegt, neben jedem

Schaltplan fiir Speichermodul und AuBengerét an. Speichermodul

TB1
AuBengerét g
@ \%/ Zur Platine
Fehler- Verdrahtung L S1 Y
Spannungsversorgung strom- Leistungs- &) 52 52
3N~ 400V 50 Hz schutz- schalter
schalter oder L3, @ S3)
*1,*2 Trennschalter N L~ |
(@ L
ECB1
Verdrahtung i
Spannungsversorgung Leistungs- @ Ererktroheizstab
3~ 400 V 50 Hz (E*T***-YM9"D) schalter @ (Primérkreis)
3~ 230 V 50 Hz (E**T***-TM9*D) oder
Trennschalter £|_3!
@ @)
D S
Verdraftung ECB2 )
Spannungsversorgung L:gt:lr;grs- @ Zg,::lekm'
~/N 230 V 50 Hz oder N) | Einschraub-
Trennschalter heizung
(TWW-Spei-
@ JT_ cher)

<Abbildung 4.4.2>
Elektrische Anschliisse 3-phasig

Beschreibung Spannungsversorgung Leistung Absicherung | Verdrahtung
3~400V 50 Hz 9 kW 16 A *2 2,5 mm?
Elektroheizstab (Primarkreis)
3~230V 50 Hz 9 kW 32A *2 6,0 mm?
Elektrische Einschraubheizung (TWW-Speicher) ~/N 230 V 50 Hz 3 kW 16 A *2 2,5 mm?

Speichermodul - AuBengerat *3 3 x 1,5 (polar)

Verdrahtung
Verdrahtung Nr.
x Querschnitt
(mm?)

Speichermodul - Erde AuBengerat  *3 1 x min. 1,5
o § Speichermodul - AuBengerat S1 - S2 *4 230V AC
T o
Q c
» 3 Speichermodul - AuBengeréat S2 - S3 *4 24V DC

*1. Falls der installierte Fehlerstromschutzschalter keine Uberstromschutzfunktion hat, installieren Sie einen Schalter mit dieser Funktion an derselben Stromlei-
tung.
*2. Ein Schalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm an jedem Pol ist vorzusehen. Einen Fehlerstromschutzschalter (NV) verwenden.
Der Schalter muss vorgesehen werden, damit die Trennung aller aktiven Phasenleiter der Versorgung sichergestellt ist.
*3. Max.45m
Bei Verwendung von 2,5 mm? max. 50 m
Bei Verwendung von 2,5 mm? und Trennung von S3, max. 80 m
*4. Die oben angegebenen Werte sind nicht immer gegen Erde gemessen.

Hinweis: 1. Die Verdrahtung muss den einschldgigen ortlichen und nationalen Regelwerken entsprechen.

2. Anschlussleitungen von Innengerat/AuBengerét diirfen nicht schlechter als flexible Leitungen mit Ummantelung aus Polychloropren sein.
(Ausfithrung 60245 IEC 57)
Anschlussleitungen der Innengeréte diirfen nicht schlechter als flexible Leitungen mit Ummantelung aus Polychloropren sein.
(Ausfithrung 60227 IEC 53)

3. Installieren Sie eine Erdung, die ldnger als andere Kabel ist.

4. Sorgen Sie bitte fiir eine genligende Ausgangsleistung bei der Spannungsversorgung jeder Heizung. Eine nicht ausreichende
Spannungsversorgungsleistung konnte Kontaktprellen verursachen.
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E Systemeinrichtung

5.1 DIP-Schalter-Funktionen

Die Nummer des DIP-Schalters ist auf der Platine neben den betreffenden Schal-
tern aufgedruckt. Das Wort ON ist auf der Leiterplatte und auf dem DIP-Schalter-
block selbst aufgedruckt. Zum Bewegen des Schalters benétigen Sie einen Stift

oder Ahnliches.

Die Einstellungen der DIP-Schalter sind nachstehend in Tabelle 5.1.1 aufgefiihrt.
Nur ein entsprechend autorisierter Installateur kann abhéngig von den Bedingun-
gen am jeweiligen Installationsstandort die Einstellung des DIP-Schalters eigen-

verantwortlich &ndern.

Achten Sie darauf, dass die Spannungsversorgungen sowohl des Innengeréates
als auch des AuRengerétes abgeschaltet werden, bevor Sie die Schaltereinstel-

lungen &ndern.

<Abbildung 5.1.1>

Standardeinstellungen:

DIP-Schalter Funktion OFF / AUS ON/AN Model mit Innengerét
SW1 |SW1-1 |Kessel OHNE Kessel MIT Kessel OFF
SW1-2 |Warmepumpe max. Vorlauftemperatur 55°C 60°C ON *1
SW1-3 |Trinkwarmwasserspeicher OHNE TWW-Speicher MIT TWW-Speicher ON
SW1-4 |Elektrische Einschraubheizung (TWW) 8_!—\}\%5) elektrische Einschraubheizung M_I\'ll'vs\lgktrischer Einschraubheizung OFF: éu?:g'rez%(;(r.nmrﬁ;nnw
ON : EHPT20X-MHEDW
SWA1-5 |Elektroheizstab OHNE Elektroheizstab MIT Elektroheizstab AT .
SWA1-6 |Elektroheizstab Funktion Nur far Heizen Far Heizen und TWW AT S,
SW1-7 |Art des AuRengerates Split Monoblock-Systeme 85': EE:PS;';;'_:'\'\%:B*
SW1-8 |Funkfernbedienung OHNE Funkfernbedienung MIT Funkfernbedienung OFF
SW2 SW2-1 |Eingang Raumthermostat 1 (IN1) Logikumkehr i}tg:&g:;gsp Heizkreis 1 bei Thermostat ?ot;srr])“Betrleb Heizkreis 1 bei Thermostat OFF
SW2-2 |Eingang Stromungswachter 1 (IN2) Logikumkehr Fehlererkennung bei ,geschlossen® Fehlererkennung bei ,offen” OFF
OFF: Ausgenommen
SW2-3 |Leistungsbegrenzung Elektroheizstab Inaktiv Aktiv E**T**-VM2*D
ON : E**T**-VM2*D
SW2-4 |Kahimodus Inaktiv Aktiv ey
S5 | iengerat iehlarbedntnicht weteraet) - | "3K{V Ativ 2 OFF
SW2-6 |Pufferspeicher OHNE Pufferspeicher MIT Pufferspeicher OFF
SW2-7 |Temperaturregelung 2 Heizkreise Inaktiv Aktiv *6 OFF
SW2-8 |Strémungssensor OHNE Strémungssensor MIT Strémungssensor ON
SwW3 SW3-1 |Eingang Raumthermostat 2 (IN6) Logikumkehr ?;:spgﬂsgggp Heizkreis 2 bei Thermostat ?otft;sr;])“Betneb Heizkreis 2 bei Thermostat OFF
SW3-2 |Eingang Strémungswéchter 2 (IN3) Logikumkehr Fehlererkennung bei ,geschlossen” Fehlererkennung bei ,offen” OFF
OFF: Ausgenommen
SW3-3 |3-Wege-Ventiltyp AC-Motor Schrittmotor E**T17X/17D/20D-*M**D*
ON: E**T17X/17D/20D-*M**D
SW3-4 |Stromzahler OHNE Stromzahler MIT Stromzéahler OFF
SW3-5 |Heizmodusfunktion *3 Inaktiv Aktiv ON
SW3-6 |2-Wege-Ventil, EIN/AUS-Regelung Inaktiv Aktiv OFF
SW3-7 |Warmetauscher fir TWW Glattrohrwarmetauscher in Speicher Externe Platte HEX ON
SW3-8 |Warmemengenzéahler OHNE Warmemengenzahler MIT Warmemengenzéahler OFF
SW4 |SW4-1 — — — OFF
Sw4-2 — — — OFF
SW4-3 — — — OFF
SW4-4 | Alleiniger Betrieb des Innengerates (wahrend der Installation) *4 | Inaktiv Aktiv OFF
SW4-5 |Notbetrieb (nur Heizstab in Betrieb) Normal Notbetrieb (nur Heizstab in Betrieb) OFF *5
SW4-6 |Notbetrieb (Kesselbetrieb) Normal Notbetrieb (Kesselbetrieb) OFF *5
SW5 |SW5-1 — — — OFF
SWS5-2 |Erweiterte Auto-Adaption Inaktiv Aktiv ON
SW5-3 Leistungscode
SW5-4 SWS5-3 | SW5-4 | SW5-5 | SW5-6 | SW5-7
SW5-5 E*T**C-*M**D ON ON ON ON OFF
SW5-6 E**T**D-*M**D ON OFF OFF ON OFF
SW5-7 E*T*X-*M*D* | OFF OFF OFF OFF OFF
SW5-8 — — — OFF
SW6 |SWe-1 — — — OFF
SWe-2 — — — OFF
OFF: Ausgenommen
SW6-3 |Drucksensor Inaktiv Aktiv E*ST**D-*M**D
ON: E*ST**D-*M**D
SW8-4 |Signal Analoger Ausgang (0-10 V) Inaktiv Aktiv OFF
SWe-5 — — — OFF
<Tabelle 5.1.1>
Hinweis: *1. Wenn das Speichermodul an ein AuBengerat PUMY-P angeschlossen ist, dessen maximale Wasseraustrittstemperatur 55°C betragt, muss DIP SW1-

*2.

*3.

*4,

*5.
*6.

2 auf OFF umgestellt werden.

Bei Einstellung auf ON steht der externe Ausgang (OUT11) zur Verfiigung. Aus Sicherheitsgriinden steht diese Funktion bei bestimmten Fehlern

nicht zur Verfiigung. (In einem solchen Fall muss der Systembetrieb eingestellt werden, und nur die Heizkreispumpe lauft weiter.)

Dieser Schalter funktioniert nur, wenn das Speichermodul an ein AuBengerat PUHZ-FRP angeschlossen ist. Wenn ein AuBengerét eines anderen

Typs angeschlossen ist, ist die Heizmodusfunktion aktiv unabhéngig davon, ob dieser Schalter auf ON oder OFF steht.

Heizbetrieb und TWW-Betrieb konnen nur im Innengerét betrieben werden, wie eine Elektroheizung. (Siehe ,,5.4 Alleiniger Betrieb des Innengera-

tes.)

Falls der Notbetrieb nicht mehr erforderlich ist, bringen Sie den Schalter zuriick in die Stellung OFF.

Nur aktiv, wenn SW3-6 auf OFF steht.
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5.2 AnschlieBen der Eingdnge/Ausginge

[1] 7801 fé‘f;;
é ‘B et = = °
[« 5lo| W) 2 =z
s 5 [ & i
B sws |5 o
[4] == wH 5l
= E f% pp Verdrahtungsspezifikation und bauseitige Teile
= 3l St == onest 8 3 o
o SE W BB S Pos. Bezeichnung [Modell und Spezifikationen
E st o8
% ?% Signaleingangs- |Kabel Ummantelte, mit Vinyl Giberzogene Leitungen oder
[€] =< m{ funktion Kabel verwenden.
é e % LED2 53 Max. 30 m
[1] T804 Bi=s] ® cninos B Drahttyp: CV, CVS oder Gleichwertiges
i iE= LED3 (RD) 5 Drahtstarke: Litzendraht 0,13 mm? bis 0,52 mm?
8 == - Volldraht: 0,4 mm bis 20,8 mm
sl =] et (gl
? . % 9 5 Schalter Signale spannungsfreier Kontakt ,a“.
- S S =g Fernschalter: anzulegende Mindestlast 12V DC, 1 mA
B ==/ p— B 2|
*Bc(gslc Begr o = m 8, Hinweis:
f : B = ches Litzendraht sollte mit einer isolierten Klemmenschiene versehen werden
B — o (Ausfiihrung kompatibel mit DIN 46228-4).
5
et
G BT CRE TE B
A S e )
R A3k ns
TBL1 TBL.2 TBL3 TBL4 ! TBLS ! TELS
<Abbildung 5.2.1>
H Signaleingédnge
Bezeichnung K lei Anschluss |Position AUS (,,offen”) ‘AN (,»g9eschlossen)
IN1 TBI.17-8 — Eingang Raumthermostat 1 *1 Siehe SW2-1 in <5.1 DIP-Schalter-Funktionen>.
IN2 TBI.15-6 — Eingang Strémungswéchter 1 Siehe SW2-2 in <5.1 DIP-Schalter-Funktionen>.
IN3 TBI.1 3-4 — Eingang Strémungswaéchter 2 (HK 1) [Siehe SW3-2 in <5.1 DIP-Schalter-Funktionen>.
IN4 TBI.11-2 — Eingang Anforderungssteuerung Normal ‘Heizquelle AUS / Kesselbetrieb *3
INS TBI.2 7-8 — Eingang AuRenthermostat *2 Standardbetrieb ‘Betrieb Heizstab / Kesselbetrieb *3
IN6 TBI.2 5-6 — Eingang Raumthermostat 2 *1 Siehe SW3-1 in <5.1 DIP-Schalter-Funktionen>.
IN7 TBI.2 3-4 — Eingang Strémungswachter 3 (HK 2) |Siehe SW3-2 in <5.1 DIP-Schalter-Funktionen>.
IN8 TBI.3 7-8 — Stromzéhler 1
IN9 TBI.3 5-6 — Stromzahler 2 *4
IN10 TBI.2 1-2 — \Warmemengenzahler
IN11 TBI.3 3-4 — e . .
IN12 TBI3 12 — Smart Grid-fahiger Eingang 5
INA1 TBI.4 1-3 CN1A Strémungswéchter — —

*1. Setzen Sie die AN/AUS-Zykluszeit des Raumthermostats mindestens auf 10 Minuten; anderenfalls kann der Kompressor beschadigt werden.

*2. Wird ein AuBenthermostat zur Betriebssteuerung von Heizungen verwendet, so kann sich die Standzeit der Heizungen und zugehériger Teile verringern.
*3. Zum Einschalten des Kesselbetriebs wéhlen Sie Giber den Hauptregler im Fenster ,Einstellungen externe Eingabe“ des Servicemeniis den Wert ,Kessel“.
*4. AnschlieBbarer Stromzéhler und WWarmemengenzéhler

e Impulsart Spannungsfreier Kontakt fir 12 VDC, Erfassung durch FTC (TBI.2 1 Stift, TBI.3 5 und 7 Stifte haben positive Spannung.)
e Impulsdauer Minimale ON-Dauer: 40 ms, Minimale OFF-Dauer: 100 ms
e Mdgliches Impulsgerdt 0,1 Impulse/kWh 1 Impulse/kWh 10  Impulse/kWh
100 Impulse/kWh 1000 Impulse/kWh
Diese Werte kénnen tber den Hauptregler eingestellt werden. (Siehe Meniibaum in ,Der Hauptregler®.)
*5. Weitere Informationen zum Smart Grid-fahigen Eingang finden Sie unter ,5.5 Smart Grid-fahig".

M Eingdnge Temperaturfiihler

Bezeichnung |Klemmleiste |Anschluss |Pos. Optionales Teilmodell:
TH1 — CN20 Temperaturfilhler (Raumtemp.) (optional) PAC-SE41TS-E

TH2 — CN21 Temperaturfuhler (Kéltemittelfliissigkeitstemperatur) —
THWA1 — CNW12 1-2 | Temperaturfihler (Vorlauftemperatur) —
THW2 — CNW12 3-4 | Temperaturfihler (Rucklauftemperatur) —
THWS5A — CNWS5 1-2 | Temperaturfiihler (Oberer Temperaturfiihler Trinkwarmwasserspeicher) —
THW5B — CNWS5 3-4 | Temperaturfiithler (Unterer Temperaturfihler Trinkwarmwasserspeicher) —
THW6 TBI.5 7-8 — Temperaturfuhler (HK1 Vorlauftemperatur) (optional) *1 PAC-THOM-E

THW7 TBI.5 5-6 — Temperaturfuhler (HK1 Riicklauftemperatur) (optional) *1

THwW8 TBI.5 3-4 — Temperaturfuhler (HK2 Vorlauftemperatur) (optional) *1 PAC-THOM-E

THW9 TBI.5 1-2 — Temperaturfuhler (HK2 Riicklauftemperatur) (optional) *1

THWB1 TBI.6 7-8 — Temperaturfiihler (Vorlauftemperatur Kessel) (optional) *1 PAC-THO12HT-E(5 m)/
THW10 TBI.6 5-6 — Temperaturfihler (Pufferspeicher Tankwassertemperatur.) (optional) *1 PAC-THO12HTL-E(30 m)

Verlegen Sie die Temperaturfithlerdrdhte in einigem Abstand zur Spannungsversorgung und der Verdrahtung der Ausgange OUT1 bis OUT16.
*1. Die maximale Léange der Temperaturfiihlerdrahte betragt 30 m. Die Lange der optionalen Temperaturfiihler betragt 5 m. Wenn Sie die Dréhte spleiBen und
verlangern miissen, miissen folgende Punkte beachtet werden.
1) Verbinden Sie die Drahte durch Loten.
2) Isolieren Sie jeden Verbindungspunkt zum Schutz vor Staub und Wasser. Litzendraht sollte mit einer isolierten Klemmenschiene versehen werden
17 (Ausfithrung kompatibel mit DIN 46228-4).
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H Signalausginge
ichnung | K leiste | Anschluss |Position OFF/AUS |ON/AN |Signal/Max. Strom Max. S 1strom
OUT1 TBO.1 12 |CNP1 Ausgang Primarkreispumpe 1 (Raumheizung-kiihlung & TWW) |OFF ON Max. 230 VAGC 1,0 A
i (Einschaltstrom max. 40A)
o . . N Max. 230 VAC 1,0 A
ouT2 TBO.13-4 — Ausgang Heizkreispumpe 2 (Raumheizung/-kiihlung fiir Zone1) |OFF ON (Einschaltstrom max. 40A) 40A
oUT3 TBO15-6 Ausgang Heizkreispumpe 3 (Raumheizung/-kiihlung fiir Zone2) *1 OFF ON Max. 230 VAC 1,0A DA (@)
Y - Ausgang 2-Wege-Ventil 2b *2 (Einschaltstrom max. 40A)
. . Max. 230 VAC 1,0A
ouT14 — CNP4 Ausgang Heizkreispumpe 4 (TWW) OFF ON (Einschaltstrom max. 40A)
TBO.2 4-6 CNV1 Ausgang 3-Wege-Ventil (2-Wege-Ventil) .
OouT4 — CN851 Ausgang 3-Wege-Ventl Heizung |TWW Max. 230 VAC 0,1 A
OuT5 180.21-2 A Mischventil *1 St Schiiefien Max. 230 VAC 0,1 A
TBO2 53 — usgang Mischventi opp ~Sffen® ax. X
ouTé — CNBH 1-3 |Ausgang Elektroheizstab 1 OFF ON Max. 230 VAC 0,5 A (Relais)
ouT7 — CNBH 5-7 |Ausgang Elektroheizstab 2 OFF ON Max. 230 V AC 0,5 A (Relais)
ouTs T804 78 — |Ausgabe Kuhlisignal OFF ON Max. 230 VAC 0,5 A 3.0A(b)
ouT9 TBO.45-6 |CNIH Ausgang elektrische Einschraubheizung (TWW) OFF ON Max. 230 V AC 0,5 A (Relais)
OUTM! TBO.3 5-6 — Ausgang Fehlermeldung Normal  |Fehler Max. 230 VAC 0,5 A
ouT12 TBO.37-8 — Abtausignal Normal  |Abtauen [Max. 230 VAC 0,5A
OouT13 TBO.4 3-4 — Ausgang 2-Wege-Ventil 2a *2 OFF ON Max. 230 VAC 0,1 A
ouT15 TBO.4 1-2 — Ausgang Verdichter-ON Signal OFF ON Max. 230 VAC 0,5 A
~ _ ON Spannungsfreier Kontakt
ouT10 TBO.3 1-2 Kesselausgang OFF -220 - 240 V AC (30 V DC) _
. . . ON 0,5 A oder weniger E
ouT16 TBO.3 34 — Heizen/Kiihlen-Thermo EIN-Signal OFF .10 mA5 V DC oder mehr
OUTA1 TBL4 7-8 — Analoger Ausgang 0-10V Max.0- 10V DC 5 mA —
SchlieBen nicht an die Klemmen an, die im Feld ,,Klemmleiste“ mit ,—*“ gekennzeichnet sind.
*1 Fiir Temperaturregelung 2 Heizkreise.
*2 Fiir 2-Wege-Ventil, EIN/AUS-Regelung.
NLNLNL NLL N NLNL NLNLNLNL
RERR ! ] RRRERR )
TBO.1 [1[2[3[4][5]6] TBO.2 [1]2[3[4]5[6] TBO.3 [1[2[3[4]5]6]7[8] TBO.4 [1]2]3[4[5[6[7[8] TBI.4[8]7]
1 1 L 1 1 1 1 1 L 1 1 L 1 L 1 1 1 1 1 LI R | 1 ! !
1 1 L 1 1 1 1 1 L 1 1 L 1 L 1 1 1 1 1 LI R | 1 L_/'
OUTt OUT2 OUT3 smheg\; Sﬁen ouT4 OUT10 0UT1600T1100T12 OUT15 0UT13 OUTO 0UT8 OUTA1

ouTS

Verdrahtungsspezifikation und bauseitig zu stellende Teile

Pos. Bezeichnung | Typ und Spezifikationen Werkzeug
Signalausgang |Kabel Ummantelte, mit Vinyl Gberzogene Leitungen oder Kabel verwenden.|
Max. 30 m

Drahttyp: CV, CVS oder Gleichwertiges
Drahtstarke: Litzendraht 0,25 mm? bis 1,5 mm?
Volldraht: 0,57 mm bis 1,2 mm

Gesamtansicht Draufsicht

SchlieBen Sie die Komponenten wie oben dargestellt an.

Hinweis: <Abbildung 5.2.2>

1. Wenn das Speichermodul iiber das AuBengerat mit Spannung versorgt wird, betragt der maximale Gesamtstrom (a)+(b) 3,0 A.

2. SchlieBen Sie nicht mehrere Heizkreispumpen direkt an jeden Ausgang (OUT1, OUT2 und OUT3) an. In einem solchen Fall schlieBen Sie sie liber ein oder
mehr Relais an.

3. SchlieBen Sie keine Heizkreispumpen an TBO.1 1-2 und CNP1 gleichzeitig an.

4. SchlieBen Sie abhingig von der Last vor Ort einen geeigneten Uberspannungsableiter an OUT10 (TBO.3 1-2) an.

5. Litzendraht sollte mit einer isolierten Klemmenschiene versehen werden (Ausfiihrung kompatibel mit DIN 46228-4).

6. Verwenden Sie den gleichen wie den Signaleingangsdraht fiir die OUTA1-Dréhte.

5.3 Verdrahtung fiir Temperaturregelung 2 Heizkreise

SchlieRen Sie die Rohrleitungen und bauseitigen Teile entsprechend dem zugehérigen unter
,Heizungssystem" in Abschnitt 3 dieses Handbuchs gezeigten Schaltbild an.

<Mischventil>

SchlieRen Sie die Signalleitung zum Offnen von Eingang A (Einlass fir Warmwasser) an

TBO. 2-3 (Offen) an, die Signalleitung zum Offnen von Eingang B (Einlass firr Kaltwas-

ser) an TBO. 2-1 (SchlieRen) und den neutralen Klemmendraht an TBO an. 2-2 (N).

<Temperaturfihler> FTC aus Pufferspeicher zum Heizkreis 2

«Installieren Sie die Temperaturfiihler nicht am Pufferspeicher. > A HeiZﬂéIChe
«Installieren Sie den Temperaturfiihler Vorlauftemperatur Heizkreis 2 (THW8) nahe dem

Mischventil. )
*Die maximale Lange des Temperaturfihlerdrahts st 30 m. - ‘ TBO.2 5 \nMec;l?\;l?féﬂsgﬁ{il
*Die Lange der optionalen Temperaturfihler betrdgt 5 m. Wenn Sie die Dréhte splei3en — o
und verldngern miissen, miissen folgende Punkte beachtet werden. N zum Pufferspeicher 1 aus Heizkreis 2

1) Verbinden Sie die Drahte durch Loten. oo - Heizflache

2) Isolieren Sie jeden Verbindungspunkt zum Schutz vor Staub und Wasser. SchlieRen N ,offen”
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5.4 Alleiniger Betrieb des Innengerites (wahrend der Installation)

Falls vor dem Anschluss des AuRengerétes, d.h. wahrend der Installation, Heizbe-
trieb oder Warmwasserbereitung erforderlich ist, kann in dem Innengerét (*1) eine

2. Um den Betrieb zu beenden *2
e Schalten Sie die Spannungsversorgung des Innengerates auf AUS.

Elektroheizung verwendet werden. o Stellen Sie die DIP-Schalter 4-4 und 4-5 auf OFF.
*1 Geratetyp nur mit Elektroheizung. *2 Wenn der alleinige Betrieb des Innengerates beendet wird, kontrollieren Sie
1. Um den Betrieb zu beginnen die Einstellungen, nachdem das AufRengerét angeschlossen worden ist.
e Priifen Sie, ob die Spannungsversorgung des Innengeréates auf AUS steht, und Hinweis:

stellen Sie die DIP-Schalter 4-4 und 4-5 auf ON. Ein ldngerer Lauf in dieser Betriebsart kann die Lebensdauer der Elektro-
e Schalten Sie die Spannungsversorgung des Innengerates auf EIN. heizung verkiirzen.

5.5 Smart Grid-fahig

Bei der TWW-Bereitung oder im Heizbetrieb kénnen die Befehle in der nachstehenden
Tabelle verwendet werden.

IN11 IN12 Bed 1g | | | |
AUS (offen) AUS (offen) Normaler Betrieb

AN (geschlossen)/AUS (offen) Empfehlung zum Einschalten I I I I
AUS (offen) AN (geschlossen)|Befehl zum Ausschalten S~
AN (geschlossen)/AN (geschlossen)|Befehl zum Einschalten IN11 IN12

5.6 Einsatz einer SD-Speicherkarte

Das Speichermodul ist auf der FTC-Platine mit einer Schnittstelle fir SD-Speicherkarten ausgestattet.
Durch den Einsatz einer SD-Speicherkarte kdnnen Einstellungen am Hauptregler vereinfacht und Betriebsprotokolle gespeichert werden. *1

*1 Zum Bearbeiten der Einstellungen des Hauptreglers oder zum Kontrollieren von Betriebsdaten ist eine Ecodan-Servicesoftware (zur Verwendung am PC) erforderlich.

<VorsichtsmaBnahmen fiir die Handhabung>

(1) Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte, die die SD-Standards erfillt. Priifen Sie (7) Befolgen Sie die Anweisungen und Vorgaben des Herstellers der SD-Spei-
auf der SD-Speicherkarte, ob sie eines der rechts gezeigten Logos tragt. cherkarte.

(2) Zu SD-Speicherkarten nach SD-Standards gehéren solche mit der Aufschrift (8) Formatieren Sie die SD-Speicherkarte, wenn sie in Schritt (6) als nicht lesbar
SD, SDHC, mini SD, micro SD und micro SDHC. Karten mit einem Speicherver- erkannt wurde. Hierdurch kdnnte sie lesbar gemacht werden.
maogen bis 32 GB sind erhéltlich. Wahlen Sie eine Karte fiir eine maximal zulas- Laden Sie ein Formatierprogramm fiir SD-Karten von folgender Website
sige Temperatur von 55°C. herunter. Homepage der SD Association: https://www.sdcard.org/home/

(3) Wenn die SD-Speicherkarte vom Typ mini SD, mini SDHC, micro SD oder micro (9) FTC unterstutzt das FAT-Dateisystem, aber nicht das NTFS-Dateisystem.
SDHC ist, verwenden Sie einen Konverter-Adapter fir SD-Speicherkarten. (10) Mitsubishi Electric ist nicht haftbar fir Schaden, ob im Ganzen oder

(4) Heben Sie den Schreibschutz auf, bevor Sie auf die SD-Speicherkarte schreiben. teilweise, einschlieflich Unméglichkeit des Beschreibens einer SD-Spei-

cherkarte sowie Zerstérung und Verlust gespeicherter Daten oder derglei-
chen. Sichern Sie gespeicherte Daten nach Bedarf.
(11) Beriihren Sie keine elektronischen Teile an der FTC-Platine, wenn Sie eine

(5) Schalten Sie das System ab, bevor Sie eine SD-Speicherkarte einschieben
oder auswerfen. Falls eine SD-Speicherkarte eingeschoben oder ausgeworfen
wird, wahrend das System unter Spannung steht, kénnten gespeicherte Daten
verloren gehen oder die SD-Speicherkarte beschadigt werden.

* Die Platine steht nach dem Abschalten des Systems noch fir kurze Zeit ° Y
unter Spannung. Warten Sie vor dem Einschieben oder Auswerfen so lange, ' n '
bis alle LED-Leuchten an der FTC-Platine erloschen sind.

(6) Die Lese- und Schreibvorgénge sind mit den folgenden SD-Speicherkarten ge-
testet worden, bei geanderter Spezifikation Gibernehmen wir keine Gewahr fur
die Funktionsfahigkeit.

Logos

iCro
S m'Sﬁ

H1 1 Mmicro”

Hersteller Typ Getestet S S ",
Verbatim #44015 Mar. 2012 l:E
SanDisk SDSDB-002G-B35 Okt. 2011

Panasonic RP-SDP04GE 1K Okt. 2011 SpelcherTahighert

Arvato 2GB PS8032 TSB 24nm MLC | Jun. 2012

Arvato 2GB PS8035 TSBA19nm MLC | Jul. 2014 2 GB bis 32 GB "2

SanDisk SDSDUN-008G-G46 Okt. 2016 SD-Geschwindigkeitsklassen

Verbatim #43961 Okt. 2016 Alle

Verbatim #44018 Okt. 2016

VANTASTEK VSDHC08 Sep. 2017

« Das SD-Logo ist ein Warenzeichen der SD-3C, LLC.

Bevor Sie eine neue SD-Speicherkarte (auch die Karte, die mit dem Gerat ge- Das mini SD-Logo ist ein Warenzeichen der SD-3C, LLC.
liefert wird) verwenden, priifen Sie immer, ob die SD-Speicherkarte von der Das micro SD-Logo ist ein Warenzeichen der SD-3C, LLC.
FTC-Steuerung sicher gelesen und beschrieben werden kann.

<Prifen der Lese- und Schreibvorgange>

a) Priifen Sie den korrekten Anschluss der Spannungsversorgung an das
System. Naheres hierzu siehe Abschnitt 4.5.

(Schalten Sie das System nicht an diesem Zeitpunkt ein.)

b) Schieben Sie eine SD-Speicherkarte ein.

c) Schalten Sie die Spannungsversorgung des Systems ein.

d) LED4 leuchtet, wenn die Lese- und Schreibvorgénge erfolgreich
abgeschlossen sind. Falls LED4 weiter flackert oder nicht leuchtet, kann
die SD-Speicherkarte von der FTC-Steuerung nicht gelesen oder
beschrieben werden.

*2 Eine SD-Speicherkarte mit 2 GB hat Platz zum Speichern von Betriebsproto-
kollen fiir bis zu 30 Tage.
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5.7 Der Hauptregler

Zum Andern der Einstellungen lhres Heiz-/Kiihlsystems verwenden Sie bitte den
Hauptregler, der sich auf der Frontabdeckung des Speichermoduls oder des Hy-
dromoduls befindet. Nachstehend erhalten Sie eine Anleitung zu den Hauptein-
stellungen. Sollten Sie weitere Informationen bendtigen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Installateur oder lhren 6rtlichen Mitsubishi Electric-Handler.

Der Kithimodus sind nur fiir die Baureihe ERS verfiigbar. Der Kilhimodus ist je-
doch nicht verfiigbar, wenn Innengerat an PUHZ-FRP angeschlossen ist.

* MITSUBISHI
ELECTRIC

LF1 J(F2 JLF3 J[F4 ]

<Komponenten des Hauptreglers>

Position |Bezeichnung Funktion

A Display Fenster, in dem alle Informationen angezeigt werden

B Menii Zugriff auf Systemeinstellungen fiir erste
Inbetriebnahme und Anpassungen.

C Zuriick Rickkehr zum vorherigen Menti.

D Bestatigen Zum Auswahlen oder Speichern. (Eingabetaste)

E Power/Urlaub Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es durch
einmaliges Driicken wieder eingeschaltet. Erneutes
Driicken bei eingeschaltetem System aktiviert den
Urlaubsmodus. Wenn die Taste 3 Sekunden lang
gedriickt gehalten, wird das System abgeschaltet.
*1)

F1-4  |Funktionstasten |Zum Scrollen durch das Menii und zum Anpassen

der Einstellungen. Die Funktion ist abh&ngig vom
Menii, das im Display (A) angezeigt wird.

*1

Wenn das System abgeschaltet oder die Spannungsversorgung unterbrochen
wurde, funktionieren die Sicherheitsfunktionen des Speichermoduls (z.B.
Frostschutzfunktion) NICHT.

Beachten Sie bitte, dass das Speichermodul Schaden nehmen kann, wenn
diese Sicherheitsfunktionen nicht aktiviert sind.

<Symbole im Hauptmenii>

Symbol Beschreibung
1 |Legionellen- |Wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist das Legionellenpro-
programm gramm aktiviert.
2 |Warmepumpe m]]l Normalbetrieb
Abtaubetrieb
m Notbetrieb
[I[[5 | ‘Schallreduzierter Betrieb’ ist aktiviert.
3 |Elektrohei- Wenn dieses Symbol angezeigt wird, sind die 'Elektrohei-
zung zungen' (Elektroheizstab oder Einschraubheizung in Betrieb)
4 |Ziel- 4@ |Sollvorlauftemperatur
temperatur 8] |solraumtemperatur
™ |Heizkurve
5 |OPTION Wenn Sie die Funktionstaste unter diesem Symbol driicken,
wird das Schnellansicht-Menii angezeigt.
6 |+ Gewiinschte Temperatur erhéhen.
7 |- Gewiinschte Temperatur verringern.
8 |Z172.Z22 Wenn Sie die Funktionstaste unter diesem Symbol driicken,
wird zwischen Heizkreis 1 und Heizkreis 2 umgeschaltet.
Information Wenn Sie die Funktionstaste unter diesem Symbol driicken,
wird der Informationsbildschirm angezeigt.
9 |Raumhei- Heizmodus
zungsmodus/ Heizkreis 1 oder Heizkreis 2
Raumkiihlmo- @ Kiihimodus
dus Heizkreis 1 oder Heizkreis 2
10 |Warmwasser- |Normaler oder ECO-Modus
betrieb
11 |Urlaubsmodus|Wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist der 'Urlaubsmodus’
aktiviert.
12 ® Zeitprogramm
S Gesperrt
® Serversteuerung
Hauptmenii o Stand-by
m Stand-by (*2)
a Stopp
[»] In Betrieb
13 |Aktuelle m Aktuelle Raumtemperatur
Temperatur
P E Aktuelle Wassertemperatur des Trinkwarmwasser-
speichers
14 Die Menu-Taste ist gesperrt, oder das Umschalten der Be-
ri" triebsmodi zwischen TWW- und Heizbetrieb ist im Options-
fenster deaktiviert. (*3)
15 @ SD-Speicherkarte ist eingeschoben. Normalbetrieb.
SD-Speicherkarte ist eingeschoben. Abnormaler Betrieb.
16 | Pufferspei- Wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist die ,Pufferspei-
cherregelung | cherregelung’ aktiviert.
17 | Smart Grid Wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist ,Smart Grid Ready"
Ready aktiv.

*2 Dieses Gerit ist im Standby-Betrieb, wahrend andere Innengerit(e)
vorrangbedingt in Betrieb sind.

*3 Zum Sperren und Entsperren des Meniis driicken Sie gleichzeitig die
Tasten ZURUCK und BESTATIGEN 3 Sekunden lang.
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H [Inbetriebnahme-Assistant]

Beim erstmaligen Einschalten der Haupt-Fernbedienung wechselt die Ansicht automatisch nacheinander zum Fenster fiir die Spracheinstellungen, zum Fenster fiir die Ein-

stellung von Datum/Zeit und zu den Haupteinstellungen. Geben Sie tiber die Funktionstasten den gewiinschten Wert ein und driicken Sie BESTATIGEN.

Hinweis:
<[HEIZSTAB LEISTUNGSBEGRENZ >

Diese Einstellung begrenzt die E-Heizstab Leistung. Es ist NICHT mdglich, die Einstellung nach dem Einschalten zu veréandern.
Falls in Inrem Land keine besonderen Anforderungen bestehen (wie Bauvorschriften), tiberspringen Sie diese Einstellung (wéhlen Sie ,Nein®).

« [Trinkwarmwasser(TWW/Legionellen)]

* [Heizen]/[Kuihlen]

« [Betriebsart (Ein/Gesperrt/Zeitprogramm)]
« [Drehzahlstufe Pumpe]

« [W/P Bereich Volumenstrom]

« [Mischventil-Steuerung]

* [HEIZSTAB LEISTUNGSBEGRENZ.]

H Hauptmenii

Das Menii firr die Haupteinstellungen kann durch Driicken der MENU-Taste auf-
gerufen werden. Um zu verhindern, dass ungeschulte Anwender die Einstellun-
gen versehentlich verandern, gibt es zwei Zugriffsebenen auf die Haupteinstel-
lungen; das Servicementi ist passwortgeschtzt.

Anwenderebene — Kurz driicken

Wenn die MENU-Taste einmal kurz gedriickt wird, werden die Haupteinstellungen
angezeigt, kénnen aber nicht bearbeitet werden. Dies erméglicht dem Anwender,
die aktuellen Einstellungen anzusehen, nicht aber die Parameter zu verandern.

Installateurebene — Lange driicken

Wenn die Taste MENU 3 Sekunden lang gedriickt wird, werden die Haupteinstel-
lungen mit allen verfugbaren Funktionen angezeigt.

Die Farbe der <« »-Tasten wird invertiert (siehe Abbildung rechts <Abbildung
5.7.1>).

Die folgenden Einstellungen kénnen (abhéngig von der Zugriffsebene) entweder
nur abgelesen oder bearbeitet werden.

* [Trinkwarmwasser (TWW)]

» [Heizung/Kihlung]

* [Zeitprogramm]

* [Urlaubsmodus]

* [Grundeinstellungen]

* [Service (passwortgeschiitzt)]
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<Abbildung 5.7.1>
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<Meniibaum Hauptsteuerung>
Ausgangspunkt

Hauptmenii

* Kurz driicken fiir 1 Heizkreis.

Uneingeschrankter Zugriff
Nur Installateur

[: O Lang driicken

Vorrang TWW-Bereitung EIN (8)/AUS

TWW > ON (®)/Verboten (Q)/TIMER (@)

Heizen/Kiihlen > ON (®)/Verboten (Q)/TIMER (@)

Energiemonitoring > Verbrauchte elektr.Energie

Produzierte Energie
Haupt
- F1
Menii menu o) TWW Normal/Eco
Haupt- —m—[: ) . I .
T ) Legionellen———> AKlIV / Nicht aktiv
Trinkwarm- -»  Trinkwarmwasser Max.
wasser(TWW) > 1 TWW/ ) +->»  TWW Nacherwarmungs-Diff.
: -» Trinkwarmwasser Betriebszeit
-» Trinkwarmwasser Beschréankung
-»  Auffillen TWW
-» Warmwasser Temperatur
-» Frequenz
(g Legionellen )i » Startzeit

> Max.Betriebszeit E
-» Dauer der max.Temperatur

Heizen/Kiihlen

(HK 1) —>Raumtemp.([8)) / Vorlauftemp.(§ @) / Heizkurve(\) / Kiihlung Vorlauftemp.
(HK 2) —>Raumtemp.([8Y) / Vorlauftemp.(§ ¢) / Heizkurve(m\) / Kiihlung Vorlauftemp.

(VORSCHAU) —>Vorschau Heizkurve

> HK1 - F2 | F3 )-->» Kurvenparameter
. . Auswahl HK1/2 :
(F4 ) (& w0 > Bearbeiten Heizkurve ‘ F4 J-—-3 Anpassung

i3 HK2 - F2 J F3 }--3 Kurvenparameter
‘ -3 Anpassung
Programm 2 Einstellung
—I?fm—> Einstellung Zeitraum Fenster1 (F2 J(F3 > | aufzeit aveichem
BEARBEITEN,
) () Vorschau Zeitprogramm 76 4‘:() Zeit auswahlen
—_—
Ak ausvatlen 3§ Temp.Eistellung Spe‘chem
K2 ((F4] Vorschau Zeitprogramm 4(:() Zeit auswahlen
—_—— >
Programm 2 bt & Temp EWEHU”Q speichern
Zeitraum
- Vorschaufenster (F) Vorschau Zeitprogramm b Zeit auswahlen
Timer i el TR Teg
b asviler > Temp-Enstelng ~ ~ Ochem
—> Programm . .
91 K2 Vorshau Zeiprogramm 4‘::@ Zeit auswahlen El
—_— >
st asvatlen > Temp.-Einstelling speichern
rogramm
_<:>7 Vorschau Zeitprogramm ) )
> > Zeitauswahlen—> @
TWW speichern
HK 1 ((F4] Vorschau Zeitprogramm 4{:0 Zeit auswahlen
—_— > T
bl
B Temp. EmsteHung epathem
HK 2 ((F4] Vorschau Zeitprogramm Ty 4{:0 Zeit auswahlen
ausvaen > B Temp. Einstellung Spe‘chem
it Vorschau Zeitprogramm g o Zeit auswahlen
—————> asilln
Programm & Temp.Einsts eHung spelchem
2 K2 Vorschau Zeitprogramm __ 1. 4(::0 Zeit auswahlen
ausvatlen > Temp, EmsteHung epathem
Vorschau Zeitprogramm |
> 1 > Zeitauswahlen—> @
TWW speichern

¥y TWW——> Aktiv / Nicht aktiv
13 Heizen/ —> Aktiv / Nicht aktiv

~~ Raumtemperatur heizen
Vorlauftemperatur heizen

Grundein-
stellungen

<Fortsetzung néachste Seite>

Kthlen

Vorlauftemperatur kithlen

Al
{F3 J--» Urlaubsmodus Einstellungen -~ Raumtemperatur heizen
(BFBEARBEITEN) Vorlauftemperatur heizen
— Datum/Zeit ——> jjj/mmtyhh:mm Vorlauftemperatur kiihlen

+— Sprache ———> EN/FR/DE/SV/ES/IT/DA/NL/FI/NO/PT/BG/PL/CZ/RU/TR/SL
— Sommerzeit — > OFF/ON

— Temperatur Anzeige—» OFF/Raum/Tank/Raum&Tank
— Kontakt-Nr.

— Zeitanzeige —— > hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm
—°Cl°’F——— > °CI°F

Raum FB Zone Auswahl

Auswahl Raumfihler — TH1/Haupt-FB/
Raum RC1-8/ ,Zeit/Zone*
. Zeiteinstellung
Auswani Zeitzone Sensoreinstellung
Auswahl Raumfiihler—»- TH1/Haupt-FB/
Raum RC1-8/ ,Zeit/Zone*
Zeiteinstellung
Sensoreinstellung

HK1{
HKZ{

| Auswahl Fiihler

Eingabe
Auswahl Raumfiihler Ausvah HK 172
Auswahl ZeitiZone —__
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<Fortsetzung von voriger Seite>
<Meniibaum Hauptregler>

Ausgangspunkt

Haupt-
menii

~Handbetrieb

Service Funktionseinstellungen
SSSSK@Q{ """" Fahler-Abgleich

Pumpendrehzahl

Warmepumpeneinstellungen

Bedienungseinstellungen-;

<Fortsetzung néchste Seite>

23

-3 Economy-Pumpeneinstellungen
-3 Elektroheizer (Heizung)

Hilfseinstellungen -

-3 Mischventil-Steuerung

-~ Analoger Ausgang

Warmequelle wahlen -

-3 Frostschutz

-3 Simultanbetrieb

=3 Bivalenzpunkt

Uneingeschrankter Zugriff
Nur Installateur

[: O Lang driicken

> Elektroheizer (TWW)

-~ Durchflusssensor -

>Messintervall

-» Bivalenz (Warmepumpe & Elektroheizstab)/Heizer (nur Elektroheizung)/
Boiler/Hybrid (Warmepumpe & Heizstab/Kessel)

Minimum
Maximum

- Minimale Temp.
> Maximale Temp.

+> Temp.Regelung Intervall

£ W/P Thermo-Diff.einstellen -

->Vorl.T
->AulRen.T

>EIN/AUS
AuBBen.T

->EIN/AUS
->AulRen.T

->» Aullentemperatur

>»Hybrid- o
Einstel- > Prioritat —— » AuRen.T/Kosten sp/
lungen CO2 red.
> . -» Strompreis
~-->Boiler-Einstellungen *1 { El[gsrgm— > Boiler
>
; [ )Plan » Strom
L Intelligente Eronizssion > Boiler

Einstellungen i . )
i > Wérmepumpenleistung

-» Boiler Wirkungsgrad

-» Zusatzheizung1 Leistung
-» Zusatzheizung?2 Leistung
> Ein/Aus

> Wirmequelle

rrrrr > 1)V A ——

> Solltemperatur
,,,,, > Heizen > Ein/Aus

> Smart Grid Ready - > Solltemperatur
,,,,, > KOIEN e > Ein/Aus

> Solltemperatur
> Ein/Aus(Heizen)

> Ein/Aus(Kuhlen)
> Messintervall

""" > SG-Ready Pumpenintervall

> EIN/AUS

> Zieltemperatur .

> Starten & beenden
> Max. Temp.

> Fﬁ[&ﬁodenérocknunhg > Max. Temp.-Periode
dheres dazu siehe -» Temperaturerh. Schritt
eite 26.) o> Vorlauftemp. > Intervall erhdhen

-~ Temperaturverring. Schritt

rrrrr > \orlauftemp. i i
veringern P > Intervall verringern
""" > Umschaltung Sommerbetrieb > Ein/Aus
3> Aud atur(Heizbetrieb EIN)
,,,,, > "
§ gmschaléurgg e Aulientemperatur > AuBentemperatur(Heizbetrieb AUS)
ommerbetneb » Démpfungzeit > Zeit(Heizbetrieb EIN)
AuBentemperatur > Zeit(Heizbetrieb AUS)
rrrrr > Vorrang Heizen EIN > aAygentemperatur

f-—3> \lolumenstromsteuerung-—-> EIN/AUS

*1 Néheres hierzu siehe Installationshandbuch fiir PAC-THO12HT(L)-E.
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<Fortsetzung von voriger Seite>
<Meniibaum Hauptregler>

Ausgangspunkt

Haupt-
menii

Service
Passwort-
geschutzt

Leistung

> Energiemonitoreinstellungen -~+~-» Wasserpumpe Eingang--

rrrrr > Abgleich produzierte Energie
rrrrr > Elektrischer Energiezahler
rrrrr » \Warmezahler

% Externe Eingangseinstell.

-» Inbetriebnahme-Assistent
Betriebsinformationen
Fihler auslesen
Uberblick Einstellungen
-» Fehlerhistorie

-3 Passwortschutz

rrrrrr > Pumpe 1

rrrr > Pumpe 4

-»Thermo EIN Ausgang--->» Heizkreis 1/Heizkreis 2/Heizkreis 1&2

Uneingeschrankter Zugriff
Nur Installateur

[: O Lang driicken

> Ja/Nein

~-» Reset

> Ja/Nein

3 SD-Kartg «-eeeeeeeeee

EI Trinkwarmwasser / Legionellenschutz
Die Meniis Trinkwarmwasser und Legionellenschutz steuern den Betrieb der Erwarmung

~>» Zusatzheizung1 Leistung
,,,,, > Elektroheizer - » Zusatzheizung2 Leistung
i > Elektr.Trinkw.zusatzheizung
» Analoger Ausgang

rrrrrr » Anforderungssteuerung (IN4) -» OFF (Warmequelle)/Boiler
» AuRenthermostat (IN5) - > Heizer/Boiler

des TWW-Speichers. I

12:30

<Einstellungen TWW-Modus> Trinkwarmwassen

-

. Heben Sie das Warmwassersymbol hervor und driicken Sie BESTATIGEN.

2. Schalten Sie mit Taste F1 zwischen den Heizmodi Normal und ECO um.

3. Zum Bearbeiten des Modus halten Sie die Taste MENU 3 Sekunden gedriickt und wéhlen
Sie dann ,Warmwasser".

»

o

Scrollen Sie mit den Tasten F2 und F3 durch das Menl und wéhlen Sie jede Komponente
jeweils durch Driicken von BESTATIGEN aus. Nehmen Sie die Einstellungen vor wie in _

Driicken Sie Taste F2 zum Anzeigen des Ments ,Warmwasser Einstellung” Nor\mal

Legionellen

nachfolgender Tabelle beschrieben.
6. Geben Sie tiber die Funktionstasten den gewiinschten Wert ein und driicken Sie BESTATIGEN.

» Auswahl Daten zum Herunterladen
» Auswahl Daten zum Hochladen

Meniieintrag Funktion Bereich | Einheit | Standardwert
Max. Temp. TWW Gewlinschte Temperatur des gespeicherten Warmwassers 40 -60 °C 50
Max. Temp.-Abfall TWW Differenz zwischen max. TWW-Temperatur und Temperatur, bei der der TWW-Modus neu startet 5-30* |°C 10
Max. Betriebsdauer TWW Maximal erlaubte Dauer der Erwarmung von gespeichertem Wasser im TWW-Modus 30-120 | min 60
Einschrankung TWW-Modus | Zeitraum nach dem TWW-Modus, in dem die Raumheizung Vorrang vor dem TWW-Modus hat, wo-

bei eine weitere Erwdrmung von gespeichertem Wasser voriibergehend verhindert wird 30-120 |min 30

(Erst wenn die maximale TWW-Betriebszeit abgelaufen ist.)

* Wenn die maximale Trinkwarmwassertemperatur auf tiber 55°C eingestellt wird, muss die Temperatur, bei der der Trinkwarmwassermodus erneut gestartet wird, zum

Schutz des Gerats weniger als 50°C betragen.

<Eco-Modus>

Die TWW-Bereitung kann entweder im Modus ,Normal‘ oder ,Eco* arbeiten. Im Normal-Modus wird das Wasser im TWW-Speicher mit der vollen Leistung der Warmepumpe
schneller erwéarmt. Im Eco-Modus dauert es etwas langer, bis das Wasser im TWW-Speicher erwéarmt ist, aber der Energieverbrauch ist geringer. Das liegt daran, dass der
Betrieb der Warmepumpe mit Hilfe von Signalen aus dem FTC auf der Basis der gemessenen Temperatur im TWW-Speicher eingeschrénkt wird.

Hinweis: Die tatsachliche Energieeinsparung im Eco-Modus variiert je nach Auentemperatur.

<[Auffiillen TWW]>

Wabhlen Sie die Trinkwarmwassermenge aus. Wenn Sie viel warmes Wasser benétigen, wéhlen Sie REICHLICH, aber die Betriebskosten erhéhen.

Kehren Sie in das Menti TWW/Legionellenschutz zuriick.
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Einstellungen Anti-Legionellenmodus (AL-Modus)

. Wahlen Sie mit Taste F3 JA/NEIN, ob der Legionellenschutz aktiviert sein soll.

. Zum Bearbeiten der Legionellenschutzfunktion halten Sie die Taste MENU 3 Sekunden
gedriickt, wahlen Sie ,Warmwasser* und driicken Sie dann die Taste F4.

Scrollen Sie mit den Tasten F1 und F2 durch das Menti und wéhlen Sie jeden Mentiein-
trag jeweils durch Driicken von BESTATIGEN aus. Nehmen Sie die Einstellungen vor wie
in nachfolgender Tabelle beschrieben.

Geben Sie tber die Funktionstasten den gewtinschten Wert ein und driicken Sie BESTATIGEN.

[N

w

»

Im Anti-Legionellenmodus wird die Temperatur des gespeicherten Wasser auf iber 60°C
erhéht, um das Wachstum des Legionellenbakteriums zu hemmen. Es wird dringend emp-
fohlen, dass dies in regelméaRigen Abstanden geschieht. Wie oft Erwarmungen stattfinden
sollten, entnehmen Sie bitte den 6rtlichen Vorschriften.

Beachten Sie bitte, dass im AL-Modus die Energiezufuhr der Warme-
pumpe mit Hilfe von Elektroheizungen (wenn vorhanden) ergénzt wird.
Das Erwarmen von Wasser Uber lange Zeitrdume ist nicht effizient und
wird die Betriebskosten erhéhen. Der Installateur muss sorgféltig ab-
wagen zwischen der Notwendigkeit des Legionellenschutzes und der
Vermeidung eines unnétigen Energieverbrauches durch Aufheizung des
gespeicherten Wassers uber zu lange Zeitraume. Der Endanwender soll-
te die Wichtigkeit dieser Funktion verstehen.

BEACHTEN SIE STETS DIE ORTLICHEN UND NATIONALEN BE-
STIMMUNGEN FUR IHR LAND BEZUGLICH DES LEGIONELLEN-
SCHUTZES.

Hinweis: Wenn Stérungen am Hydromodul auftreten sollten, arbeitet der AL-Modus méglicherweise nicht normal.

Meniieintrag Funktion Bereich Einheit | Standardwert
Warmwassertemp. Gewlinschte Temperatur des gespeicherten Warmwassers 60-70 °C 65

Haufigkeit Zeit zwischen AL-Modus und Erwarmungen des TWW-Speichers 1-30 Tag 15

Startzeit Zeitpunkt, an dem der AL-Modus beginnt 0:00-23:00 - 03:00

Max. Betriebsdauer Maximale erlaubte Dauer fiir die Erwarmung des TWW-Speichers im AL-Modus 1-5 Stunde |3

Dauer bei max. Temp. Zeitraum, nachdem die gewiinschte \Wassertemperatur im AL-Modus erreicht ist 1-120 Minute 30

@ [Grundeinstellungen]

Meniieintrag

Beschreibung

Vom Grundeinstellungsmeni aus kann der Installateur folgende Einstellungen

h | Auswahl Wenn die Temperaturregelung 2 Heizkreise aktiv ist und Funk-
vornehmen: . L X L o Funkfern- fernbedienungen vorhanden sind, wéhlen Sie im Auswahlfenster
+ [Datum/Uhrzeit] *Stellen Sie hier unbedingt die Grtliche Standardzeit ein. bedienung Heizkreise die Heizkreisnummer, die den einzelnen Funkfernbe-
* [Sprache] Heizkreis dienungen zugewiesen werden soll.
* [Sommerzeit] - = o I 3 . -
. Fuhler- Wahlen Sie im Fenster fur Fuhlereinstellungen einen Raumfiihler,
* [Temperaturanzeige] h - . )
. Kontakt einstellung der zum Uberwachen der Raumtemperatur von Heizkreis 1 und
[ 0," a n‘ummer] Heizkreis 2 separat verwendet werden soll.
* [Zeitanzeige]
* [°CI°F] Regelungsart Entsprechende
« [Einstellungen Raumfuhler] (Website-Handbuch) Raumflljhler.grundelnstellungen .
Heizkreis 1 Heizkreis 2
Gehen Sie beim Einrichten vor, wie in Allgemeiner Betrieb beschrieben. Funkfernb. 1-8 (je
A einer fir Heizkreis *1
<[Einstellungen Raumfiihler]> B 1 und H_;l_ﬂ(rem 2 1
Beim Einstellen der Raumfiihler ist es wichtig, den richtigen Raumfiihler abhangig -
vom Heizmodus, in dem das System arbeiten soll, auszuwahlen. c Hauptregler 1
D *1 *1
Wenn verschiedene
Zonel 12:30 Raumfihler gemaR| ooy roice *
X - Zeitsteuerung ver-
12:00AM wendet werden

)
1
e
L7 A Y S A

PM12 3 6 9 12
- +

Fenster fur Zeit/Heizkreis-Einstellung

*1. Nicht angegeben (wenn ein bauseitiger Raumthermostat
verwendet wird) Funkfernb. 1-8 (je einer fiir Heizkreis 1 und
Heizkreis 2) (wenn eine Funkfernbedienung als Raumther-
mostat verwendet wird)

*2. Wahlen Sie im Fenster fur Fuhlereinstellungen ,Zeit/Heiz-
kreis*, damit verschiedene Raumfihler geméanr der im Menu
fur die Auswahl von Zeit/Heizkreis eingestellten Zeitsteuerung
verwendet werden koénnen. Die Raumfiihler kénnen bis vier-
mal innerhalb von 24 Stunden geschaltet werden.

E] [Servicemenii]

Das Servicement stellt Funktionen fiir den Installateur oder Serviceingenieure bereit. Es ist NICHT beabsichtigt, dass der Betreiber Einstellungen innerhalb dieses Menuis
andert. Aus diesem Grund ist ein Passwortschutz erforderlich, um unbefugten Zugriff auf die Serviceeinstellungen zu verhindern.

Das im Werk voreingestellte Passwort ist ,,0000".
Gehen Sie beim Einrichten vor, wie in Allgemeiner Betrieb beschrieben.

Viele Funktionen kénnen nicht eingestellt werden, solange das Innengerét l&uft. Vor Einstellen der Funktionen muss daher das Innengerat abgeschaltet werden. Wenn
der Installateur versucht, diese Einstellungen zu &ndern, wahrend das Gerét l&uft, erinnert eine Meldung im Hauptregler den Installateur daran, den Betrieb zu beenden,
bevor er mit den Arbeiten fortfahrt. Mit der Auswahl ,Ja“ wird der Betrieb des Gerates beendet.

<[Handbetrieb]>

Wahrend das System befiillt wird, kénnen die Heizkreispumpe des Primérkreises und das 3-Wege-Ventil in der

Handbetriebsart manuell Ubersteuert werden.

Wenn Handbetrieb gewahlt ist, erscheint im Fenster ein kleines Zeitprogramm-Symbol. Wenn dies ausgewahlt
ist, bleibt diese Funktion nur fir maximal 2 Stunden im Handbetrieb. Damit soll verhindert werden, dass der

FTC versehentlich dauerhaft tiberschrieben wird.

» Beispiel

Durch Driicken der Taste F3 wird der Handbetrieb des 3-Wege-Hauptventils eingeschaltet. \Wenn der
Trinkwarmwasserspeicher ganz gefiillt ist, sollte der Installateur zu diesem Menu zurtickkehren und mit F3 den
Handbetrieb deaktivieren. Andernfalls wird die Handbetriebsart nach 2 Stunden deaktiviert, und der FTC

tibernimmt die Steuerung des Speichermoduls.
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Handbetrieb und Einstellung der Warmequelle kénnen nicht ausgewéhlt werden,
wenn das System lauft. Es erscheint ein Fenster, das den Installateur auffordert,
das System zu stoppen, bevor diese Modi aktiviert werden kénnen.

Das System stoppt automatisch 2 Stunden nach der letzten Eingabe.

<[Estrichtrocknungsfunktion]>

Die Estrichtrocknungsfunktion &ndert die Warmwassersolltemperatur in Stufen,
um Estrich allmahlich zu trocknen, wenn eine FuBbodenheizung installiert ist.

Bei Abschluss des Betriebs stoppt das System alle Betriebsarten mit Ausnahme
des Frostschutzes.

Bei der Estrichtrocknungsfunktion ist die Soll-Vorlauftemperatur in Heizkreis 1 die-
selbe wie in Heizkreis 2.

Soll-Vorlauftemp.
0

45
(9) ( d)I

40

35)

30
]

01234567 89101112131415161718
Tage

« Diese Funktion ist nicht verfiigbar, wenn ein PUHZ-FRP-AuRengerat an-
geschlossen ist.

» Klemmen Sie die Dréhte zu den externen Eingédngen des Raumthermost-
ats, der Bedarfssteuerung und des AuBenthermostats ab, da sonst die
Soll-Vorlauftemperatur nicht erreicht werden kénnte.

Funktionen Symbol | Beschreibung Option/Bereich | Gerat | Standard-
einstellung
Estrichtrocknungsfunktion a S‘etlzen Sie die Funktior] auf ON und schalten Sie das System tiber den Hauptregler Ein/Aus — laus
ein; der Trocknungsbetrieb beginnt.

Vorlauftemp. | Schritt Temp.-Erhdhung b Stellt den Erhéhungsschritt der Soll-Vorlauftemperatur ein. +1-+10 °C +5
(Erhdhung) Intervall vergréRern c Stellt den Zeitraum ein, fiir den dieselbe Soll-Vorlauftemperatur eingehalten wird. 1-7 Tag 2
Vorlauftemp. | Schritt Vorlauftemp.Absenkung d Stellt den Absenkungsschritt der Soll-Vorlauftemperatur ein. -1--10 °C -5
(Absenkung) |Intervall verkleinern e Stellt den Zeitraum ein, fiir den dieselbe Soll-Vorlauftemperatur eingehalten wird. 1-7 Tag 2

Starten & Beenden f Stellt die Soll-Vorlauftemperatur am Anfang und am Ende des Betriebs ein. 20-60 °C 30
Solltemperatur |Max. Zieltemp. g Stellt die maximale Soll-Vorlauftemperatur ein. 20-60 °C 45

Max. Temp.-Dauer h Stellt den Zeitraum ein, fiir den die maximale Soll-Vorlauftemperatur eingehalten wird. |1 - 20 Tag 5

<[Passwortschutz]>
Ein Passwortschutz steht zur Verfiigung, um unbefugten Zugriff auf das Service-
meni durch nicht geschulte Personen zu verhindern.

Zuriicksetzen des Passworts

Wenn Sie das von Ihnen eingegebene Passwort vergessen haben oder Sie eine
Einheit warten missen, die nicht Sie installiert haben, kénnen Sie das Passwort
auf die Werksvoreinstellung 0000 zuriicksetzen.

. Scrollen Sie im Menii mit den Haupteinstellungen die Funktionen hinunter, bis
das Servicemeni hervorgehoben ist.

. Driicken Sie BESTATIGEN.

. Sie werden aufgefordert, ein Passwort einzugeben.

. Halten Sie die Tasten F3 und F4 zusammen 3 Sekunden gedriickt.

. Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren und das Passwort auf die Vorgabe zuriick-

setzen wollen.

Driicken Sie zum Zuriicksetzen die Taste F3.

7. Das Passwort wird nun auf 0000 zuriickgesetzt.

a b wnN

o

<[Manuelles Zuriicksetzen]>

Sollten Sie jemals die Werkseinstellungen wiederherstellen wollen, so sollten Sie
die manuelle Riicksetzfunktion verwenden. Beachten Sie bitte, dass hierdurch
ALLE Funktionen auf die Werksvorgaben zuriickgesetzt werden.

E Inbetriebnahme

12:30

[N
¥¥ Passwortschutz

Neues Passwort
Bitte bestatigen

0000
< T > 1 - 1 +

Eingabefenster Passwortschutz

|9 12:30
IT passwortschutz

Neues Passwort
Update?

0000

Eingabefenster Passwortschutz

H Testbetrieb, Vorinbetriebnahme = Trinkwasser/ TWW-Kreis

Erstfullung:
Sorgen Sie dafir, dass Rohrverbindungen und Armaturen dicht sind und fest sitzen.
Offnen Sie den am weitesten entfernten TWW-Hahn/Auslass.

Offnen Sie langsam/allmahlich das Ventil der Hauptwasserleitung, um mit dem Fiillen der Leitungen und des Systems zu beginnen.
Lassen Sie den am weitesten entfernten Hahn frei laufen und sorgen Sie dafiir, dass restliche Luft aus der Anlage entweicht/gespilt wird.

SchlieRen Sie den Hahn/Auslass, damit das System voll geladen bleibt.

Hinweis: Wenn eine elektrische Einschraubheizung montiert ist, schalten Sie die Heizung ERST DANN ein, wenn der TWW-Speicher voll Wasser ist. Schalten Sie
ferner KEINE elektrische Einschraubheizung ein, falls sterilisierende Chemikalien im TWW-Speicher zuriickbleiben, da dies zum vorzeitigen Ausfall der

Heizung fiihren wird.

Erstspiilung:

Schalten Sie das System ein, damit der Inhalt des Speichermoduls auf etwa 30 - 40°C erwarmt wird.

Lassen Sie das enthaltene Wasser ab, um Reste/Verunreinigungen, die von den Installationsarbeiten herriihren, zu entfernen.

Verwenden Sie den Abflusshahn am Speichermodul, um das erwarmte Wasser Uber einen geeigneten Schlauch gefahrlos in einen Ablauf abzulassen.
SchlieRen Sie danach den Abflusshahn, fiillen Sie das System erneut und fahren Sie mit der Inbetriebnahme des Systems fort.
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M Fehlercodes

Code Fehler Aktion
Die Strémungsgeschwindigkeit kann verringert sein. Priifen Sie auf
B « Wasserleckage
L3 Uberhitzungsschutz Heizkreis « Verstopfung der Schmutzféanger
« Funktion der Heizkreispumpe (der Fehlercode kann wahrend des Fiillens des Primérkrei-
ses erscheinen; filhren Sie das Fiillen fort und setzen Sie den Fehlercode zuriick).
L4 Uberhitzungsschutz TWW-Speicher Uberpriifen Sie die elektrische Einschraubheizung (TWW) und ihren Schutzschalter.
Ausfall Temperaturfihler Innengerat (THW1, THW2, THW5A, - . . - .
L5 THWSB, THWS, THW7, THWS, THWS) Uberpriifen Sie den Widerstand der Temperaturfiihler.
L6 Frostschutz Heizkreis Siehe Aktion fur L3.
L8 Stérung im Heizbetrieb Priufen und bringen Sie Temperaturfilthler wieder an, die sich gelést haben.
Niedriger Volumenstrom im Primérkreis von Strémungswaichter oder Slghe Aktion fur L_3._Wenn der Strdmungssensor oder Strémungswaéchter selbst nicht ar-
Lo Strémungssensor erkannt (Stromungswachter 1, 2, 3) beitet, ersetzen Sie ihn.
9 9 T VORSICHT: Die Pumpenventile konnen heiB sein, seien Sie bitte vorsichtig.
LA Ausfall Drucksensor Uberpruf?n Sie das Kabel des Drucksensors auf Beschadigung bzw. ob sich die Verbin-
dung gelést hat.
« Die Strémungsgeschwindigkeit des Heizkreises kann verringert sein. Priifen Sie den
Wasserkreis.
LB Hochdruckschutz « Der Plattenwéarmetauscher kénnte verstopft sein. Priifen Sie den Plattenwarmetauscher.
« AuReneinheit ausgefallen. Siehe Servicehandbuch fiir die AuBeneinheit.
Uberpriifen Sie, ob die Einstelltemperatur des Kessels zum Heizen den Grenzwert {iber-
steigt. (Siehe Handbuch fiir die Temperaturfihler ,PAC-THO12HT-E*)
. Die Strémungsgeschwindigkeit des Heizkreises aus dem Kessel kann verringert sein.
LC Uberhitzungsschutz Kesselkreis Uberpriifen Sie auf
* Wasserleckage
« Verstopfung der Schmutzfanger
« Funktion der Heizkreispumpen.
LD Ausfall Temperaturfiihler Kessel (THWB1) Uberpriifen Sie den Widerstand der Temperaturfihler.
LE Stérung des Kesselbetriebs Siehe Aktion fur L8. Uberpriifen Sie den Status des Kessels.
LF Ausfall Strémungssensor Uber_prufen Sle" das Kabel des Strémungssensors auf Beschadigung bzw. ob sich die
Verbindung gelést hat.
Die Strémungsgeschwindigkeit des Heizkreises aus dem Kessel kann verringert sein.
Uberpriifen Sie auf
LH Frostschutz Kesselkreis « Wasserleckage
« Verstopfung der Schmutzféanger
< Funktion der Heizkreispumpen.
« Uberpriifen Sie den Anschluss des unteren Wassertemperaturfilhlers des
L Stérung im TWW-Betrieb (Typ externe Platte HEX) Trinkwarmwasserspeichers (THWSB).
9 P « Die Stromungsgeschwindigkeit des Trinkwasserkreises kann verringert sein.
« Uberpriifen Sie die Funktion der Heizkreispumpen. (primar / Trinkwasser)
Uberpriifen Sie bei Kesselbetrieb, ob DIP SW1-1 auf ON (Mit Kessel) steht und DIP SW2-
. . 6 auf ON (Mit Pufferspeicher) steht.
L Falsche Einstellungen der DIP-Schalter an FTC-Platine Uberpriifen Sie bei Temperaturregelung 2 Heizkreise, ob DIP SW2-7 auf ON (Betrieb 2
HK) steht und DIP SW2-6 auf ON (Mit Pufferspeicher) steht.
Uberpriifen Sie die Installationstabelle 4.3.1
P AuRerhalb des Bereichs der Wasserférdermenge fir Warmepum- | Uberpriifen Sie die Einstellungen der Fernbedienung (Servicemenii / W/P Bereich Volu-
penauRengerat menstrom)
Siehe Aktion fir L3.
P1 Temperaturfithler (Raumtemp.) (TH1) Ausfall Uberpriifen Sie den Widerstand des Temperaturfiihlers.
P2 Temperaturfiihler (Bez. Fliissigkeitstemp.) (TH2) Ausfall Uberpriifen Sie den Widerstand des Temperaturfiihlers.
s Siehe Aktion fiir L3.
Pé Frostschutz des Plattenwarmetauschers Uberpriifen Sie die korrekte Kaltemittelmenge.
10 Kommunikation zwischen FTC und Funkempfanger gestrt rl]Je:Jterprufen Sie das Anschlusskabel auf Beschadigung bzw. ob sich die Verbindung gelést
Kommunikation zwischen drahtlosem Empfénger und drahtloser ll.‘Jbererfen S!e, ob die Batterie d?r Funkfgrnbedlenung ers_(;hopft ist .
J1-J8 Fernsteuerung gestort Uberpriifen Sie das Zusammenwirken zwischen Funkempfanger und Funkfernbedienung.
99 Priifen Sie die drahtlose Kommunikation. (Siehe Handbuch des drahtlosen Systems)
E0-E5 | Kommunikation zwischen Hauptregler und FTC gestért LJ:terprufen Sie das Anschlusskabel auf Beschadigung bzw. ob sich die Verbindung gel6st
Uberpriifen Sie, ob das AuRengerat abgeschaltet wurde.
E6 - EF | Kommunikation zwischen FTC und AuRengeréit gestort rLj::terprufen Sie das Anschlusskabel auf Beschadigung bzw. ob sich die Verbindung geldst
Siehe Servicehandbuch fiir das Auengerat.
Uberpriifen Sie, ob beide Geréte eingeschaltet sind. Uberpriifen Sie das Anschlusskabel
E9 AuRengerat empfangt kein Signal vom Innengerét. auf Beschadigung bzw. ob sich die Verbindung gelést hat. Siehe Servicehandbuch fir
das AuBengerét.
EE Kommunikationsfehler zwischen FTC und AufRengeréat Uberpriifen Sie die Kommunikation zwischen FTC und AuRengert.
U* F* | AuBengerat ausgefallen Siehe Servicehandbuch fiir das AuBengerat.
A* M-NET-Kommunikationsfehler Siehe Servicehandbuch fiir das AuBengerat.

Hinweis: Zum Loschen von Fehlercodes schalten Sie bitte das System ab (driicken Sie die Taste F4 (RESET) am Hauptregler).
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W Jihrliche Wartung

Das Speichermodul muss mindestens einmal jahrlich von einem Fachmann, der tber die entsprechenden Qualifikationen verfugt, gewartet werden. Alle erforderlichen Teile
sollten von Mitsubishi Electric bezogen werden. Umgehen Sie NIEMALS Sicherheitsvorrichtungen, oder betreiben Sie das Gerét nicht, wenn diese Einrichtungen nicht voll
funktionsfahig sind. N&heres hierzu siehe Servicehandbuch.

H-"?Evr‘:(teflgmen und reinigen Sie in den ersten Monaten nach der Installation den Schmutzfanger des Speichermoduls und ggf. weitere Schmutzfangerelemente,
die auBerhalb des Speichermoduls montiert wurden. Das ist besonders bei Installationsarbeiten an einem alten/bestehenden Rohrleitungssystem wichtig.
= Das UDV-Ventil und das T&P-Ventil (Nr. 8, 20 und 21 in Abbildung 3.1) sollte jahrlich gepriift werden, indem der Knopf manuell gedreht wird, sodass das Me-
dium abgelassen und somit der Dichtungssitz gereinigt wird.

Zusétzlich zu den jahrlichen Wartungsarbeiten ist es notwendig, einige Bau-/Verschleifteile nach einer bestimmten Betriebsdauer des Systems auszutauschen oder zu
inspizieren. Ausfuhrliche Anweisungen siehe folgende Tabellen. Austausch und Inspektion von Teilen sollten stets von einer fachkundigen und einschlagig geschulten und
qualifizierten Person durchgefiihrt werden.

Bauteile, die regelméRig ausgetauscht werden miissen Bauteile, die regelméRiqg inspiziert werden miissen
Bauteil Auszutauschen Mogliche Storungen Bauteil Zu kontrollieren Mégliche Stérungen
alle alle
Uberdruckventil (UDV) Uberdruckventil (3 bar) 1 Jahr Das UDV waére fixiert
Manometer 6 Jahre Undichtigkeit Temperatur- und Uberdruck- | (manuelles Drehen| und das Ausdehnungs-
Kaltwassergruppe * ventil des Knopfes) gefal wirde brechen

* OPTIONALE TEILE fiir UK Fehlerstrom, der den

Elektrische Einschraub- 2 Jahre Schutzschalter anspre-
heizung (TWW) chen l&sst (Heizstab ist

immer AUS) E
Heizkreispumpe 20.000 Stunden Versagen der Heizkreis-
(Primarkreis) (3 Jahre) pumpen

VerschleiBteile, die bei der Wartung NICHT wiederverwendet werden diirfen
* O-Ring
* Dichtung

Hinweis
« Tauschen Sie die Dichtung fiir eine Pumpe stets bei jeder regelméRBigen
Wartung aus (alle 20.000 Stunden im Einsatz oder alle 3 Jahre).

<Entleeren des Speichermoduls und des Trinkwasserkreises (ortlich)>

WARNUNG: ABGELASSENES WASSER KANN SEHR HEISS SEIN

. Bevor Sie das Speichermodul entleeren, trennen Sie es von der Spannungsversorgung, damit die elektrische Einschraubheizung (TWW) und der Elektroheizstab nicht
durchbrennen.

. Trennen Sie die Kaltwasserzufuhr in den Trinkwarmwasserspeicher.

Offnen Sie einen Warmwasserhahn, um das Entleeren ohne Erzeugen eines Vakuums zu erméglichen.

. SchlieRen Sie einen Schlauch an den Abflusshdhnen am Trinkwarmwasserspeicher an (Nr. 22 und 23 in Abbildung 7.1). Der Schlauch muss hitzebesténdig sein, denn
das ablaufende Wasser konnte sehr heiR sein. Um den Siphoneffekt zu férdern, sollte der Schlauch sich an einem Punkt unterhalb des Bodens des Trinkwarmwasser-
speichers entleeren. Beginnen Sie das Ablassen durch Offnen des Abflusshahns.

. Wenn der Trinkwarmwasserspeicher entleert ist, schlieRen Sie den Abflusshahn und den Warmwasserhahn.

. SchlieRen Sie fur den Primérkreis den Schlauch an den Abflusshahn des Wasserkreises an (Nr. 6 in Abbildung 3.1). Der Schlauch muss hitzebesténdig sein, denn das
ablaufende Wasser kénnte sehr heiR sein. Um den Siphoneffekt zu férdern, sollte der Schlauch an einem Punkt unterhalb des Abflusshahns entleert werden. Offnen Sie
die Pumpenventile und die Schmutzféangerventile.

. Im Schmutzfanger bleibt Wasser zuriick, auch nachdem das Speichermodul entleert worden ist.

Entleeren Sie den Schmutzfanger, indem Sie den Schmutzfangerdeckel abnehmen.

N -

> w

o o,

~

<Abbildung 7.1>
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M Ingenieurformulare

Sollten Standardeinstellungen geéndert werden, protokollieren Sie bitte die neue Einstellung in der Spalte 'Anlageneinstellung’. Dies erleichtert ein spateres Zuriicksetzen,
falls das System anders genutzt wird oder die Platine ausgetauscht werden muss.

Protokollblatt Inbetriebnahme/Anlageneinstellungen

Hauptreglerfenster Par t Standardeinstellung |Arlagenéinstelung| Anmerkungen|
Haupt Raumtemperatur Heizen Heizkreis 1 10°C - 30°C 20°C
Raumtemperatur Heizen Heizkreis 2 *12|10°C - 30°C 20°C
Vorlauftemperatur Heizen Heizkreis 1 |20°C - 60°C 45°C
\orlauftemperatur Heizen Heizkreis 2 *1|20°C - 60°C 35°C
Vorlauftemperatur Kiihlen Heizkreis 1 *13|5°C - 25°C 15°C
\orlauftemperatur Kiithlen Heizkreis 2 *13|5°C - 25°C 20°C
Heizung Heizkurve Heizkreis 1 -9°C-+9°C 0°C
Heizung Heizkurve Heizkreis 2 *1 -9°C-+9°C 0°C
Urlaubsprogramm Aktiv/Nicht aktiv/Eingestellte Zeit —
Option Vorrang TWW-Betrieb Ein/Aus =
Trinkwarmwasser Ein/Aus/Zeitprogramm Ein
Heizen/Kuhlen *13 Ein/Aus/Zeitprogramm Ein
Energiemonitoring Eingesetzte elekir. Energie/Erzeugte therm. Energie —
Einstellung |Trinkwarmwasser Betriebsart Normal/Eco *15 Normal
Max. Temp. TWW 40°C - 60°C *2 50°C
Temp.-Abfall TWW 5°C -30°C 10°C
Max. Betriebsdauer TWW 30 - 120 Minuten 60 Minuten
Sperrzeit TWW 30 - 120 Minuten 30 Minuten
Auffillen TWW Reichlich/Standard Standard
Legionellenprogramm Aktiv Ja/Nein Ja
Warmwasser Temperatur 60°C - 70°C *2 65°C
Haufigkeit 1-30 Tage 15 Tage
Startzeit 00.00 - 23.00 03.00
Max.Betriebszeit 1 - 5 Stunden 3 Stunden
Dauer bei max. Temp. 1 - 120 Minuten 30 Minuten
Heizen/Kihlen *13 Betriebsart Heizkreis 1 Raumtemperatur Heizen/ Vorlauftemperatur Heizen/|Raumtemp.
Heizung Heizkurve/ Vorlauftemperatur Kuhlen
Betriebsart Heizkreis 2 *1 Raumtemperatur Heizen/ Vorlauftemperatur Heizen/|Heizkurve
Heizung Heizkurve/ Vorlauftemperatur Kuhlen
Heizkurve Vorlauftemperatur |AuRentemperatur Heizkreis 1 -30°C - +33°C *3 -15°C
oberer Sollwert Vorlauftemp. Heizkreis 1 20°C - 60°C 50°C
AuBentemperatur Heizkreis 2 *1 =30°C - +33°C *3 -15°C
\orlauftemp. Heizkreis 2 *1 20°C - 60°C 40°C
\orlauftemperatur |[AuRBentemperatur Heizkreis 1 -28°C - +35°C *4 35°C
unterer Sollwert | Vorlauftemp. Heizkreis 1 20°C -60°C 25°C
AuBentemperatur Heizkreis 2 *1 -28°C - +35°C *4 35°C
\orlauftemp. Heizkreis 2*1 20°C - 60°C 25°C
Anpassung AuRentemperatur Heizkreis 1 -29°C - +34°C *5 —
\orlauftemp. Heizkreis 1 20°C - 60°C —
AuBentemperatur Heizkreis 2 *1 =29°C - +34°C *5 —
Vorlauftemp. Heizkreis 2 *1 20°C - 60°C —
Urlaub Trinkwarmwasser Aktiv / Nicht aktiv Nicht aktiv
Heizen/Kiihlen *13 Aktiv / Nicht aktiv Aktiv
Raumtemperatur Heizen Heizkreis 1 10°C - 30°C 15°C
Raumtemperatur Heizen Heizkreis 2 *12|10°C - 30°C 151
Vorlauftemperatur Heizen Heizkreis 1 |20°C - 60°C 35°C
\orlauftemperatur Heizen Heizkreis 2 *1|20°C - 60°C 25°C
Vorlauftemperatur Ktihlen Heizkreis 1 *13|5°C - 25°C 25°C
Vorlauftemperatur Kuihlen Heizkreis 2 *13|5°C - 25°C 25°C
Grundeinstellungen Sprache EN/FR/DE/SVIES/ITIDAINL/FINO/PT/BG/PL/ICZ/RUITRISL [EN
°CI°F °CI°F °C
Sommerzeit Ein/Aus Aus
Temp.-Anzeige Raum/Trinkwarmwasserspeicher/Raum&Trink- |Aus
warmwasserspeicher/Aus
Uhrzeitformat hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm hh:mm
Einstellung Raumfiihler fir Heizkreis 1 | TH1/Haupt-RC/Raum RC1-8/“Zeit/Heizkreis“ |[TH1
Einstellung Raumfuhler fur Heizkreis 2 *1 | TH1/Haupt-RC/Raum RC1-8/“Zeit/Heizkreis* [TH1
Auswahl HK fiir Raum-Funk-FB *1 Heizkreis 1/Heizkreis 2 Heizkreis 1
Servicementi Fuhler- THW1 -10°C - +10°C 0°C
Abgleich THW2 -10°C - +10°C 0°C
THW5A -10°C - +10°C 0°C
THWS5B -10°C - +10°C 0°C
THW6 -10°C - +10°C 0°C
THW7 -10°C - +10°C 0°C
THWS8 -10°C - +10°C 0°C
THW9 -10°C - +10°C 0°C
THW10 -10°C - +10°C 0°C
THWB1 -10°C - +10°C 0°C
Hilfseinstellungen |Pumpennachlaufzeit |[Ein/Aus *6 Ein
Nachlaufzeit (3 - 60 Minuten) 10 Minuten
Elektroheizung Raumheizung: Ei
(Heizbetrieb) Ein (genutzt)/Aus (nicht genutzt) n
Verzogerungsschaltung Elektroheizung (5 - 30 Minuten
180 Minuten)
Elektroheizung A Trinkwarmwasser: Ein (ge- A
(Trinkwarn ) Elektroheizstab nutzt)/Aus (nicht genutzt) Ein
Elektroheizstab Trinkwarmwasser: Ein (ge- Ein
(TWW) nutzt)/Aus (nicht genutzt)
Verzogerungsschaltung Elektroheizung (15 - 30 Minuten) |15 Minuten
Mischventilsteuerung|Laufzeit (10 - 240 Sekunden) 120 Sekunden
Messintervall (1 - 30 Minuten) 2 Minuten
Strémungssensor *17|Minimum (0 - 100 L/min) 5 L/min
Maximum (0 - 100 L/min) 100 L/min
Analoger Ausgang  |Messintervall (1 - 30 Minuten) 5 min
Prioritat (Normal/Hoch) Normal

29 ‘ (Fortsetzung néchste Seite.) ‘
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H Ingenieurformulare
Protokollblatt Inbetriebnahme/Anlageneinstellungen (Fortsetzung von vorheriger Seite)

Anla-

Hauptreglerfenster Parameter git:;‘gﬁ:ﬂ;g ggr]_ein- f(\l'l‘rr‘gi';‘
Einstelling | Servicemenli | Drehzahlstufe Pumpe \ Trinkwarmwasser Drehzahlstufe Pumpe (1 - 5) )
\ Heizen/Kihlen Drehzahlstufe Pumpe (1 - 5) )
Warmeerzeuger auswahlen Standard/Heizstab/Kessel/Bivalent *7 Standard
Warmepumpeneinstellungen | W/P Bereich Volumen- Minimum (0 - 100 L/min) 5 L/min
strom Maximum (0 - 100 L/min) 100 L/min
Schallreduzierter Betrieb | Tag (Mo. - So.) —
Zeitprogramm 0:00 - 23:45
Leise Stufe (Normal/ Stufe 1/ Stufe 2) Normal
Betriebs- Heizbetrieb Bereich Vor- Minimum Temp. (20 - 45°C) 30°C
einstellun- | *g Ié;t(i)ftemperatur Maximum Temp. (35 - 60°C) 50°C
gen *
Raumtemp. Rege- | Modus (Normal/Stark) Normal
Ll;flg (Heizen) Messintervall (10 - 60 min) 10 Minuten
Anpassung Ein/Aus *6 Ein
Warmepumpe Untergrenze (-9 - -1°C) -5°C
Temp.Diff. Obergrenze (+3 - +5°C) FE
Frostschutzfunktion *11 AuRentemperatur (3 - 20°C) / ** 5°C
Simultanbetrieb E-Heizstab (Trinkwarm- | Ein/Aus *6 Aus
wasser/Heizen) AuRentemperatur (=30 - +10°C) *3 -15°C
Einstellung Bivalenzpunkt Ein/Aus *6 Aus
AuRentemperatur (=30 - =10°C) *3 -15°C
Kesselbetrieb Auswahl Biva- | Auentemperatur -15°C
lent-Parameter | (=30 - +10°C) *3
Prioritat (AuRentemperatur/Kos- | Aufentemperatur
ten/CO2) *16
Anstieg AuRentemperatur +3°C
(+1- +5°C)
Intelligente Energie- | Elektrizitat 0,5 *kWh
Einstellungen | preis (0,001 - 999 */kWh)
*9 Kessel 0,5 *kWh
(0,001 - 999 */kWh)
CO2- Elektrizitat 0,5 kg -CO/kWh
Emission | (0,001 - 999 kg -CO,/
kWh)
Kessel 0,5 kg -CO,/kWh

(0,001 - 999 kg -CO,/
kWh)

War- Warmepumpenleistung | 11,2 kW
meer- | (1-40kW)
zeuger | Heizkessel Wirkungs- | 80%
grad
(25 - 150%)
E-Heizstab 1 Leistung | 2 kW
(0-30kw)
E-Heizstab 2 Leistung | 4 kW
(0 - 30 kW)
Smart Grid Ready Trinkwarmwasser | Ein/Aus Aus
Solltemperatur (+1- +20°C) / -- (Nicht aktiv) -
Heizen Ein/Aus Aus
Solltemperatur | Empfehlung zum Einschalten (20 - 60°C) | 50°C
Befehl zum Einschalten (20 - 55°C
60°C)
Kihlen Ein/Aus Aus
Solltemperatur \ Empfehlung zum Einschalten (5 - 25°C) | 15°C
\ Befehl zum Einschalten (5 - 25°C) | 10°C
SG-Ready Pum- Heizen (Ein/Aus) Ein
penintervall Kiihlen (Ein/Aus) Ein
Messintervall (10-120 Minuten) 10 Minuten
Estrichtrocknungsfunktion Ein/Aus *6 Aus
Solltemperatur | Starten & beenden (20 - 60°C) 30°C
Max. Temp. (20 - 60°C) 45°C
Max. Temp.-Dauer (1 - 20 Tage) |5 Tage
Vorlauftemp. Schritt Temp.-Erhohung (+1 - +10°C) | +5°C
(Erhéhung) Intervall vergréRern (1 -7 Tage) | 2 Tage
Vorlauftemp. Schritt Temp.-Absenkung (-1--10°C) | -5°C
(Absenkung)  |'ntervall verkleinern (1 -7 Tage) | 2 Tage
Umschaltung Sommerbetrieb Ein/Aus Aus
AuRentemperatur | Heizen EIN (4-19°C) 10°C
Heizen AUS (5-20°C) 15°C
Démpfungzeit Heizen EIN (1-48 Stunden) 6 Stunden
AuBentemperatur | Heizen AUS (1-48 Stunden) 6 Stunden
Vorrang Heizen EIN (-30 - 10°C) 5°C
Volumenstromsteuerung Ein/Aus Aus

(Fortsetzung nachste Seite.) ‘
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Wartung und Instandhaltung

M Ingenieurformulare

Protokollblatt Inbetriebnahme/Anlageneinstellungen (Fortsetzung von vorheriger Seite)

Standard-

Hauptreglerfenster Parameter Arlageneinsteung | Anmerkungen
Servicemenil Einstell. Energie- | E-Heizstab Leis- E-Heizstab 1 Leis- |0 - 30 kW 2 kW
monitoring tung tung
E-Heizstab 2 Leis- | 0 - 30 kW 4 kW
tung
Leistung Elektro- 0 - 30 kW 0 kW
heizstab (TWW)
Analoger Ausgang | 0 - 30 kW 0 kW
Abgleich erzeugte Energie =50 - +50% 0%
Umwaélzpumpe Umwalzpumpe 1 0-200 W oder ***(vormontierte Pumpe) e
Leistung Umwélzpumpe 2 0-200 W ow
Umwalzpumpe 3 0-200 W ow
Umwaélzpumpe 4 0-200 W 72 W
Stromzahler 0,1/1/10/100/1000 Impulse/kWh 1 Impuls/kWh
Warmemengenzahler 0,1/1/10/100/1000 Impulse/kWh 1 Impuls/kWh
Einstellungen | Bedarfssteuerung (IN4) Warmeerzeuger AUS / Kesselbetrieb Kessel-
ext. Eingénge betrieb
AuRenthermostat (IN5) Betrieb Heizstab / Kesselbetrieb Kessel-
betrieb

Thermo EIN Ausgang

Heizkreis 1/Heizkreis 2/Heizkreis 182

Heizkreis 182

*1 Die Einstellungen bezuglich Heizkreis 2 kénnen nur dann umgeschaltet werden, wenn Temperaturregelung 2 Heizkreise aktiviert ist (wenn DIP SW 2-6 und SW 2-7 auf

ON stehen).

*2 Beim Geratetyp ohne Elektroheizstab und elektrische Einschraubheizung wird je nach AuBentemperatur die eingestellte Temperatur méglicherweise nicht erreicht.
*3 Die Untergrenze betragt -15°C je nach angeschlossenem AuBengerét.
*4 Die Untergrenze betragt -13°C je nach angeschlossenem AuBengeréat.
*5 Die Untergrenze betragt -14°C je nach angeschlossenem AuBengerét.
*6 Ein: Funktion ist aktiv; Aus: Funktion ist nicht aktiv.
*7 Wenn DIP SW1-1 auf OFF ,OHNE Kessel“ steht oder SW2-6 auf OFF ,OHNE Pufferspeicher” steht, kann weder Kessel noch Hybrid ausgewahlt werden.
*8 Gilt nur bei Betrieb im Raumtemperaturregelmodus.

*9 ,*in ,*kWh" steht fur Wahrungsbetrag (z.B. €, £ 0.4.)
*10 Gilt nur bei Betrieb im Heizmodus Raumtemperatur.
*11 Bei Wahl von Sternchen (**) ist die Frostschutzfunktion deaktiviert. (d.h. Gefahr, dass Priméarwasser einfriert)
*12 Die Einstellungen in Bezug auf Heizkreis 2 kénnen nur dann umgeschaltet werden, wenn Temperaturregelung 2 Heizkreise oder EIN/AUS-Regelung mit 2-Heizkrei-

se-Ventil aktiv ist.

*13 Die Einstellungen fiir den Kiihimodus sind nur fir das Modell ER verfiigbar.

*14 Wenn DIP SW5-2 auf OFF gestellt ist, ist die Funktion aktiviert.

*15 Wenn das Speichermodul an ein PUMY-P-AuRengerat angeschlossen wird, ist der Modus fest auf ,Normal*“ eingestellt.
*16 Wenn das Speichermodul an ein PUMY-P-AuRengeréat angeschlossen wird, ist der Modus fest auf ,Umgebung” eingestellt.
*17 Andern Sie die Einstellung nicht, denn sie entspricht der Spezifikation des am Speichermodul angebauten Strémungswéchters.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION DE CONFORMITE CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE
AHAQIH MIZTOTHTAZ EK

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING
EG-DEKLARATION OM OVERENSSTAMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI

AEKNAPALIMA COOTBETCTBUA HOPMAM EC
LEKNAPALIIA BIANOBIAHOCTI HOPMAM €C
EC JEKNAPALIMA 3A CBOTBETCTBUE

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
CE-ERKLARING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ES PROHLASENI O SHODE

VYHLASENIE O ZHODE ES

EK MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
IZJAVA O SKLADNOSTI ES

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

EZ 1ZJAVA O USAGLASENOSTI

NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

hereby declares under its sole responsibility that the heating system components described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklart hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die unten beschriebenen Zubehérteile fir das Heizungs-System zur Benutzung im hauslichen, kommerziellen und leicht-industriellen Umfeld:
déclare par la présente et sous son entiére responsabilité que les composants du systéme de chauffage décrits ci-dessous pour I'utilisation dans des environnements résidentiels, commerciaux et

d'industrie légére :

verklaart hierbij als enige verantwoordelijke dat de componenten van het verwarmingssteem die hieronder worden beschreven, bedoeld zijn voor gebruik in woonomgevingen en in commerciéle en licht

industriéle omgevingen:

declara por la presente bajo su responsabilidad exclusiva que los componentes del sistema de calefaccion descritos a continuacion para su uso en zonas residenciales, comerciales y para la industria

ligera:

con la presente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita, che i componenti dell'impianto di riscaldamento descritto di seguito, destinato all'uso in ambienti residenziali, commerciali € industriali:
BId Tou TTAPOVTOG BNAWVEI UTTG ATTOKAEITTIKH EUBUVN TNG 0TI T EEAPTANATA TOU CUSTAKATOG BEPHAVONG TTOU TTEPIYPAPOVTAI TIAPAKATW YA XPHOT O€ KATOIKNMEVES, ENTTOPIKEG Kal EAAPPIEG BIOUNXAVIKEG

TEPIOXEG.

através da presente declara sob sua Unica responsabilidade que os componentes do sistema de aquecimento abaixo descritos para uso residencial, comercial e de industria ligeira:

erkleerer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne komponenter til opvarmning til brug i privat boligbyggeri, erhvervsomrader og inden for let industri:

intygar hdrmed att uppvarmningssystemkomponenterna som beskrivs nedan &r fér anvandning i bostader, kommersiella miljéer och I&tt industri:

asagida anlatilan 1sitma sistemi bilesenlerinin konutlarda, ticari ve hafif sanayi ortamlarinda kullanima yonelik oldugunu tamamen kendi sorumlulugunda beyan eder:

HaCTOALYMM 3asiBNSET 1 GepeT Ha celst UCKMIOUNTENbHYIO OTBETCTBEHHOCTD 3a TO, YTO KOHAMLIMOHEPbI 11 TENMOBbLIE HACOCHI, ONUCAHHbIE HIKE U NPeAHA3HAYEHHBIE ANIS SKCMyaTaLmu B XKUMbIX NOMeLLe-

HUSX, TOProBbIX 3anax 1 Ha NPeANPUATUAX NETKON NPOMbILLNEHHOCTU:

3asBNS€ BUKIIOYHO Nij BNAcHy BiANOBIAaNbHICTb, O KOMMNOHEHTU CUCTEMU ONaneHHs, OnucaHi HUX4e, NpU3Ha4eHi 4N BUKOPUCTaHHA B NoGyToBOMY, KOMEpLIiiHOMY Ta HabnuxeHoMy 40 NPOMUCNOBOrO

cepeaoBuLyax.

C HaCTOSALLOTO Jeknapupa Ha CBOsi OTTOBOPHOCT, Y€ ONMCaHNTE NO-40/y KOMNOHEHTY 33 OTOMNUTENHA CUCTEMA Ca FOAHM 3@ eKCNOATaLMs B XUNULLHA, ThPrOBCKA U NEKONPOMULLIEHA CPeAa:
niniejszym o$wiadcza na swojg wytaczna odpowiedzialnos¢, ze klimatyzatory i pompy ciepta opisane ponizej, sg przeznaczone do zastosowan w $rodowisku mieszkalnym, handlowym

i lekko uprzemystowionym:

erklaerer hermed som sitt ansvar, ene og alene, at komponentene i varmesystemet som beskrives nedenfor og som er beregnet for bruk i bolig-, forretnings- og lettindustrimiljger:
vakuuttaa taten asiasta yksin vastuussa, etté alla kuvatut lammitysjarjestelmén osat, jotka on tarkoitettu kéytettaviksi asuin-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympaéristoissa:
timto na vlastni odpovédnost prohladuje, Ze nize popsané klimatizaéni jednotky a tepelna erpadla pro pouziti v obytnych prostfedich, komernich prostredich a prostfedich lehkého

pramyslu:

tymto vyhlasuje na vlastn( zodpovednost, Ze komponenty vykurovacieho systému opisané nizsie pre pouzitie v obytnych, komerénych a lahkych priemyselnych oblastiach:

ezennel kizarélagos feleldsséggel kijelenti, hogy az alabbiakban leirt, laké-, kereskedelmi és konnydipari kérnyezetben hasznalhato flitérendszer alkatrészei:

s tem izrecno izjavljamo, da so spodaj opisane komponente ogrevalnega sistema za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih:

Prin prezentul document, compania declara pe propria raspundere ca piesele sistemului de incalzire descrise mai jos sunt potrivite pentru utilizarea in medii rezidentiale, comerciale si usor industriale:
kinnitab oma ainuvastutusel, et allpool kirjeldatud kittestisteemi komponendid on méeldud kasutamiseks elu-, kaubandus- ja kergetédstuskeskkonnas:

ar $o pilnTba atbild par to, ka talak aprakstitie apsildes sistémas komponenti, kas izmantojami dzivojamas, komercialas un vieglas industrialas vidés:

prisiimdamas visg atsakomybe pareiskia, kad Zemiau aprasyti $ildymo sistemos komponentai skirti naudoti gyvenamojoje, komercingje ir lengvosios pramonés aplinkose:

ovime izjavljuje pod isklju¢ivo svojom odgovorno$c¢u da dolje opisane komponente sustava za grijanje za upotrebu u stambenim, komercijalnim i lakoindustrijskim okruZenjima:

ovim izjavljujemo pod svojom iskljuéivom odgovornoscu da su opisane komponente sistema grejanja za upotrebu u stambenim, poslovnim i lakim industrijskim okruzenjima:

MITSUBISHI ELECTRIC, EHST17D-VM2D, ERST17D-VM2D, EHST20D-MED, EHST20D-VM2D, EHST20D-VM6D, EHST20D-YM9D, EHST20D-YMYED, EHST20D-TM9D, ERST20D-VM2D,

EHST30D-MED

EHST30D-VM6ED, EHST30D-YM9ED, EHST30D-TM9ED, ERST30D-VM2ED, EHST20C-MED, EHST20C-VM2D, EHST20C-VM6D, EHST20C-YM9D, EHST20C-YMSED,
EHST20C-TM9D, ERST20C-VM2D, EHST30C-MED, EHST30C-VM6ED, EHST30C-YM9ED, EHST30C-TM9ED, ERST30C-VM2ED, EHPT17X-VM2D, EHPT17X-VM6D,
EHPT17X-YM9D, ERPT17X-VM2D, EHPT20X-MED, EHPT20X-VM6D, EHPT20X-YM9D, EHPT20X-YM9ED, EHPT20X-TM9D, EHPT20X-MHEDW, ERPT20X-MD,
ERPT20X-VM2D, ERPT20X-VM6D, EHPT30X-MED, EHPT30X-YM9ED, ERPT30X-VM2ED

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de I'appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.

Nota: El nimero de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Znueiwon: O oeIpIakog Tou apIBUOG BPICKETAI OTNV TIVAKION OVOUATOG TOU TTPOIOVTOG.
Nota: o niimero de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.
Bemeerk: Serienummeret stér pa produktets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns pa produktens namnplat.

Not: Seri numarasi triintin isim plakasinda yer alir.

MpuMeyaHne: cepuiiHblii HOMEP ykasaH Ha nacnopTHoe Tabnuuke usgenvs.
MpuwiTka. CepiliHnii HOMep Bka3aHo Ha nacnopTHii Tabnuyyi Bupody.

Babenexka: CepuiiHNAT My HoMep € Ha TabenkaTta Ha NpoAyKTa.

Directives Directivas
Richtlinien Direktiver
Directives Direktiv
Richtlijnen Direktifler
Directivas OvpeKTuBbIl
Direttive AvpekTuen
0dnyieg [OvpekTuen

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 813/2013
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

Issued 1 Sep. 2019

Uwaga: Numer seryjny znajduje si¢ na tabliczce znamionowej produktu.
Merk: Serienummeret befinner seg p& navneplaten til produktet.
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen.

Poznamka: Prisludné sériové ¢islo se nachazi na $titku produktu.
Poznamka: Vyrobné ¢islo sa nachadza na typovom $titku vyrobku.
Megjegyzés: A sorozatszam a termék adattablajan talalhato.

Opomba: serijska Stevilka je zapisana na tipski ploscici enote.

Notd: Numaérul de serie este specificat pe pldcuta indicatoare a produsului.
Markus. Seerianumber asub toote andmesildil.

Piezime. Sérijas numurs ir noradits uz ierices datu plaksnites.

Pastaba. Serijos numeris nurodytas gaminio vardiniy duomeny lenteléje.
Napomena: serijski broj nalazi se na natpisnoj plo€ici proizvoda.
Napomena: Serijski broj nalazi se na nazivnoj plogici proizvoda.

Dyrektywy Directive
Direktiver Direktiivid
Direktiivit Direktivas
Smérmnice Direktyvos
Smernice Direktive
Irényelvek Direktive
Direktive

Atsushi EDAYOSHI

UNITED KINGDOM

Manager, Quality Assurance Department



Please be sure to put the contact address/telephone number on

this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

RG79F364K01 Printed in the UNITED KINGDOM





