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1 | Uber die Dokumentation

1 Uber die Dokumentation

1.1 Informationen zu diesem Dokument

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Uber die gedruckte Dokumentation verfiigt und
bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren.

i @

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

INFORMATION

[ ]

l Diese Anlage ist konzipiert fur die Benutzung durch Experten oder geschulte
Benutzer in Geschaftsstellen, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen
Betrieben sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen

und die dafir verwendeten Materialien den Instruktionen von Daikin entsprechen
und gemal den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften nur von entsprechend
qualifizierten Fachkraften ausgefiihrt werden. In Europa und in Gebieten, wo die IEC
Standards gelten, ist EN/IEC 60335-2-40 der anzuwendende Standard.

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitshinweise:
- Vor der Installation zu lesende Sicherheitshinweise
- Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Inneneinheit-Installation und Betriebsanleitung:
- Installations- und Betriebsanleitung
- Format: Papier (in der Box der Inneneinheit)
= Referenz fiir Installateure und Benutzer:
- Installationsvorbereitung, bewahrte Verfahrensweisen, Referenzdaten etc.

- Detaillierte Schritt-fir-Schritt-Anleitung und Hintergrundinformationen fur
grundlegende und erweiterte Nutzung der Anlage

- Format: Digital gespeicherte Dateien auf http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kdnnen auf der regionalen
Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler verflgbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verflgbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

Referenz fir Installateure und Benutzer
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1 | Uber die Dokumentation

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

FXDA10~63A2VEB |4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2.1 Uber die Dokumentation

= Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

= Die in diesem Dokument aufgefiihrten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige
Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfaltig und aufmerksam durch.

= Alle Systeminstallationen und alle Arbeiten, die in der Installationsanleitung und
in der Referenz fir Installateure beschrieben sind, MUSSEN durch einen
autorisierten Installateur durchgefthrt werden.

2.1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag fihren kann.

didle

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fiihren kann.

IS

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fihren kann.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihren kann.

WARNUNG: ENTFLAMMBARES MATERIAL

ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Kérperverletzungen
flhren kann.

HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann.

-1 @ BB P

INFORMATION

Weist auf niitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

Symbole auf der Einheit:

Referenz fir Installateure und Benutzer
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Symbol Erklarung

E:IE Lesen Sie vor der Installation erst die Installations- und
Betriebsanleitung sowie die Verkabelungsinstruktionen.

@ Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs- und

Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

[m] Weitere Informationen finden Sie in der Referenz fiir
Installateure und Benutzer.

‘ﬁ In der Einheit gibt es sich drehende Teile. Vorsicht bei
Wartung und Prifung der Einheit.

In der Dokumentation benutzte Symbole:

Symbol Erklarung
Angabe einer Bildliberschrift oder einer Referenz darauf.
Beispiel: "® 1-3 Bildlberschrift" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".
@ Angabe einer Tabelleniberschrift oder einer Referenz
darauf.

Beispiel: "= 1-3 Tabellenlberschrift" bedeutet "Tabelle 3 in
Kapitel 1".

2.2 Fur den Monteur

2.2.1 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist,
wenden Sie sich an lhren Handler.

ff GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

= Berihren Sie wahrend und unmittelbar nach dem Betrieb WEDER die
Kaltemittelleitungen, NOCH die Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese
konnten zu hei oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die normale
Temperatur erreicht haben. Falls eine Beriihrung unumganglich ist, achten Sie
darauf, Schutzhandschuhe zu tragen.

* VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

WARNUNG
UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerdtes oder von Zubehorteilen

kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile, optionale
Ausrlstungen und Ersatzteile.

WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien

der glltigen Gesetzgebung entsprechen (zuséatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

FXDA10~63A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
VRV System Klimageréat 7
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene
personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzuganglich fir andere
Personen und insbesondere Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

WARNUNG

Treffen Sie geeignete MaRnahmen, um zu verhindern, dass das Gerdt von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstorungen, Rauch oder Feuer
verursachen.

ACHTUNG

Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

ACHTUNG

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerét steigen oder auf ihm sitzen oder stehen.

HINWEIS

Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung durchgefiihrt werden, um
zu verhindern, dass Wasser eindringt.

© BB BB P

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein Logbuch geflihrt
werden, in dem zumindest die folgenden Informationen festgehalten werden:
Daten zur Wartung, Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild oder eine Tafel
zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern flir Tag und
Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erflllen muss, werden in Europa durch die
Norm EN378 vorgegeben.

2.2.2 Installationsort

= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Platz der Installation dem Gewicht und den
Vibrationen der Einheit standhalten kann.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belUftet ist. Ventilations6ffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

= An Orten mit Gerdten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kdnnen das Steuerungssystem storen,
was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben kann.

= An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdinner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

2.2.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Installation der Kaltemittelleitungen der gultigen
Gesetzgebung entspricht. In Europa muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

WARNUNG

Setzen Sie das Produkt bei Tests KEINEM Druck aus, der hoher als der maximal
zulassige Druck ist (auf dem Typenschild des Gerats angegeben).

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geltiftet werden. Mogliche Gefahren:

> B o ©

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kénnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kdnnen giftige Gase entstehen.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kdltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

ﬁg\?,

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

* Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Ruckgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

>

FXDA10~63A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

®

HINWEIS

Stellen Sie nach dem Anschlieen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

®

HINWEIS

= Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfullen
als spezifiziert.

= Wird das Kaltemittelsystem gedffnet, MUSSEN beim Umgang mit Kaltemittel die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

A

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System vorhanden ist. Das Kaltemittel kann
erst nach der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in

den laufenden Verdichter gelangt.

= Wenn das Kaltemittel aufgefillt werden

muss, beachten Sie das Typenschild des

Gerats. Art und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des Gerats.

= Das Gerat wurde werkseitig mit

Leitungsdurchmessern und Leitungslangen muss

Kaltemittel nachgefullt werden.

Kaltemittel geftllt. Je nach den

bei manchen Systemen

= Verwenden Sie nur Werkzeuge, die ausschliefRlich fir das im System verwendete
Kaltemittel vorgesehen sind, um den Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu

verhindern, dass Fremdstoffe in das Syst

= Flllen Sie das flUssige Kaltemittel wie fol

em eindringen.

gt ein:

Wenn

Gehen Sie dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist

(d. h. der Zylinder ist mit “Siphon zum
Einflllen von FlUssigkeiten vorhanden”)

Flllen Sie den Zylinder in aufrechter

Position.

KEIN Siphonrohr vorhanden ist

Flllen Sie den Zylinder verkehrt herum.

-

= Kéltemittelzylinder missen langsam gedffnet werden.

= Fullen Sie das Kaltemittel in flissiger Fo
ein normaler Betrieb verhindert werden.

rm ein. Bei Hinzufligen in Gasform kann

ACHTUNG

A

Ventil NICHT sofort geschlossen,

Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

SchlieRen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters, wenn die Kaltemittel-
Beflllung durchgefiihrt wurde oder wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das

kann der verbleibende Druck zusatzliches

Referenz fir Installateure und Benutzer

P DAIKIN

FXDA10~63A2VEB
VRV System Klimagerat
4P599621-1A - 2020.10



2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2.2.4 Elektrik

A\

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die
Schaltkasten-Abdeckung entfernen, Anschlisse herstellen oder stromfihrende
Teile berlhren.

= Unterbrechen Sie die Stromversorgung fir mindestens 10 Minuten und messen
Sie die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder an elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren. Die
Spannung MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile berihren
kénnen. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berihren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

WARNUNG

Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein
Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, durch
den beim Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Il die komplette Trennung gewihrleistet ist.

WARNUNG
* Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

® Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den daflr gultigen
Gesetzen und Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemaR dem Elektroschaltplan
durchgefihrt werden, der mit dem Produkt mitgelieferten wurde.

= Kabel und Kabelbindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von aufRen ausgelbt wird.

= Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System fir die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerate an diesen
Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

® |Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegenlber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnotiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

A

ACHTUNG

® Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach
die stromfiihrenden Verbindungen installieren.

= Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromflihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

= Die Lange der stromfihrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber muss so sein, dass sie gestrafft
werden, bevor die Straffung der Erdungsader eintritt - fir den Fall, dass sich das
Stromversorgungskabel durch die Zugentlastung lockert.

FXDA10~63A2VEB
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

HINWEIS
VorsichtsmaRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:

—_— _—
( 1 J o (L J
(1| (]

v X X

SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fihren.)

Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschliefen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

Verwenden Sie das dafir vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aufRen auf
die Klemmleiste ausgelibt wird.

Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaR
festgedreht werden.

Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, konnen sie
zerbrechen.

Verlegen Sie

Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 m zu

Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort

werden kann.

Abhdngig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von 1 m

moglicherweise nicht ausreichend.

WARNUNG

Nach Durchfihrung aller Elektroinstallationsarbeiten Giberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und jeder Anschluss
innerhalb des Elektrokastens ordnungsgemal und sicher hergestellt sind.

Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

HINWEIS
Nur giltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter Gber ein EIN/
AUS-Startverfahren verflgt.

Wenn die Moglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall
besteht und der Strom ein- und ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist,
bringen Sie einen Phasenumkehrschutzkreis lokal an. Wenn das Produkt bei
umgekehrter Phase betrieben wird, kénnen der Verdichter und andere Teile
beschadigt werden.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

3 Besondere Sicherheitshinweise flur

Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Allgemein

A

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten, Reparaturen
und die dafir verwendeten Materialien den Instruktionen von Daikin entsprechen
und gemal den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften nur von entsprechend
qualifizierten Fachkraften ausgeftihrt werden. In Europa und in Gebieten, wo die IEC
Standards gelten, ist EN/IEC 60335-2-40 der anzuwendende Standard.

Installationsort (siehe "16.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 50])

A

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A

ACHTUNG

Dieses Gerat sollte nicht fur die Allgemeinheit zuganglich sein; installieren Sie es in
einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuReneinheit, eignet sich fir die
Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

Installation des Luftkanals (siehe "16.2.2 Leitlinien zur Installation des

Kanals" [» 55])

WARNUNG

Installieren Sie KEINE Entziindungsquellen (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches Heizgerat) in der Kanalfihrung.

A
A

ACHTUNG

Darauf achten, dass der Kanal so installiert wird, dass der Einstellbereich des
externen statischen Drucks fir die Einheit NICHT Uberschritten wird. Angaben
zum Einstellbereich zu Ihrem eigenen Modell finden Sie im technischen
Datenblatt.

Den Gewebestutzen so installieren, dass Vibrationen NICHT auf den Kanal oder
die Decke Ubertragen werden. Benutzen Sie fir die Auskleidung des Kanals
schallabsorbierendes Material (Isoliematerial), und an den Hangebolzen sollten
Schwingungsisolierungen aus Gummi verwendet werden.

Beim SchweilRen darauf achten, dass KEINE Spritzer auf die Ablaufwanne oder die
Luftfilter gelangen.

Wenn der Metallkanal durch Verschalungen aus Metall fihrt, dann schlieRen Sie
an die Verschalung oder Metallplatte der Holzstruktur einen Draht an und sorgen
flr eine elektrische Trennung von Kanal und Wandung.

Das Luftauslassgitter an einer Stelle so installieren, dass der Luftstrom nicht direkt
auf Menschen gerichtet wird.

Im Kanal KEINE Zusatz-Ventilatoren verwenden. Benutzen Sie die Funktion, durch
die der Luftdurchlass des Ventilators automatisch eingestellt wird (siehe
"20.1 Bauseitige Einstellungen" [» 74]).

FXDA10~63A2VEB
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

Installation von Kiltemittel-Rohrleitungen (siehe "17 Installation der
Leitungen" [» 61])

ACHTUNG
= Verwenden Sie KEIN Mineral6él am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

ACHTUNG
= Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerdt beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

ACHTUNG
Installieren Sie Kaltemittelrohre oder Komponenten an einer Position, wo es

unwahrscheinlich ist, dass sie Substanzen ausgesetzt sind, die bei solchen
Komponenten, die Kaltemittel enthalten, zu Korrosion fihren kénnten. Es sei denn,
diese Komponenten bestehen aus Materialien, die von sich aus resistent sind gegen
Korrosion oder die auf geeignete Weise gegen Korrosion geschitzt sind.

Elektroinstallation (siehe "18 Elektroinstallation" [» 67])

WARNUNG

= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt
werden und der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

* Nehmen Sie die Elektroanschlisse an festen Kabelleitungen vor.

= Alle bauseitig zu liefernden Komponenten und alle elektrischen Installationen
MUSSEN der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

WARNUNG

® Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschddigung der Installation zur Folge haben.

= Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

= Verwenden Sie  KEINE Drahte mit Verzweigungen, Litzendrahte,
Verlangerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie kénnen zu
Uberhitzung, Stromschlag oder Branden fithren.

= |nstallieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fuhren.

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN FXDA10~63A2VEB
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WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Abschalter mit einer Kontakttrennung von
mindestens 3 mm der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

>

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlielen.

ACHTUNG
® Jede Inneneinheit muss mit einer separaten Benutzerschnittstelle verbunden

werden. Als Benutzerschnittstelle kann nur ein mit dem Sicherheitssystem
kompatibler Fernregler benutzt werden. Im technischen Datenblatt zum
Fernregler finden Sie Informationen zur Kompatibilitat (z. B. BRC1H52/82%*).

>

= Die Benutzerschnittstelle muss immer im selben Raum sein wie die Inneneinheit.
Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung der
Benutzerschnittstelle.

3.1 Instruktionen fir Anlagen, die mit Kaltemittel R32 arbeiten

@ WARNUNG: WENIGER BRENNBARES MATERIAL

Das Kaltemittel in diesem Gerat ist schwer entflammbar.

WARNUNG
® NICHT durchbohren oder verbrennen.

* NUR Mittel zu Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der
Anlage benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das R32 Kaltemittel KEINEN Geruch hat.

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen Grole so gelagert werden,

dass es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum muss gut bellftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerdt oder ein mit elektrisches
Heizgerat).

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

nur von entsprechend autorisierten Fachleuten gemall den Instruktionen in Daikin
und gemaR den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. den landesweit
geltenden Gas-Vorschriften) ausgeftihrt werden.

FXDA10~63A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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WARNUNG

Falls ein Raum oder mehrere Raume mit der Einheit Gber ein Kanalsystem verbunden
sind, dann achten Sie darauf, das folgende Bedingungen erfillt werden:

= |st die FuBbodenfldache kleiner ist als die in den allgemeinen Sicherheitshinweisen
spezifizierte Mindest-FuRbodenflache A (m?), darf keine in Betrieb befindlichen
Entzindungsquelle (z. B. offene Flamme, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat
oder ein in Betrieb befindliches elektrisches Heizgerat) vorhanden sein.

* Im Kanalsystem dirfen keine Zusatzgerate installiert sein, die eine mogliche
Entziindungsquelle sein konnten (Beispiel: heile Oberflichen mit Temperaturen
Uber 700°C und elektrische Schaltgerate).

= Im Kanalsystem werden nur Zusatzgerdte benutzt, die vom Hersteller zugelassen
sind.

= Lufteinlass UND Luftauslass sind direkt durch ein Kanalsystem mit dem Raum
verbunden. Zwischenrdume wie zum Beispiel abgehdngte Decken oder
Zwischendecken DURFEN NICHT als Kanal fiir Lufteinlass oder Luftauslass benutzt
werden.

HINWEIS
* Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, damit Kaltemittel-Rohrleitungen

keinen starken Vibrationen oder Pulsationen ausgesetzt werden.

= Schutzeinrichtungen, Rohre und Armaturen sollten so weit wie moglich geschitzt
werden gegen schadliche Einwirkungen von auRen.

® Bei langen Rohrleitungen ist zu beachten, dass sie sich ausdehnen und sich
kontrahieren, sodass entsprechende Vorkehrungen zu treffen sind.

= Die Planung und Installation von Rohleitungen in Kihlanlagen und Kihlsystemen
muss so erfolgen, dass die Wahrscheinlichkeit von StoRen, die das System
beschadigen konnten, minimiert ist.

= Die Innengerate und Rohre missen sicher und geschitzt montiert werden, damit
Gerate oder Rohre nicht durch zufélliges ReiRen beschadigt werden koénnen,
wenn Mobel verriickt werden oder Renovierungsarbeiten stattfinden.

ACHTUNG
Auf KEINEN FALL eine mogliche Entziindungsquelle benutzen, wen Sie nach einer

Kaltemittel-Leckage suchen!

@ HINWEIS
= Verbindungs- oder Anschlussstiicke und Kupferdichtungen, die bereits gebraucht

worden sind, NICHT benutzen.

= Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder Anschlussstiicke zwischen
Teilen des Kaltemittelsystems mussen fur Wartungszecke frei zuganglich sein.

3.1.1 Platzbedarf fur Installation

ACHTUNG
Die gesamte Kaltemittelfullung im System KANN NICHT unter dem Wert liegen fiir die

Mindest-FuBbodenflache des kleinsten Raums, der versorgt wird. Informationen zu
Anforderungen der Mindest-FuRbodenflache bei Inneneinheiten finden Sie in der
Installations- und Betriebsanleitung der AuReneinheit.

WARNUNG
Das Gerat enthalt das Kaltemittel R32. Der Mindest-Raumbedarf fir die Lagerung des

Gerats ist in der Installations- und Betriebsanleitung der Aulleneinheit angegeben.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN FXDA10~63A2VEB
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@ HINWEIS
= Rohre sind gegen physikalische Beschadigung zu schiitzen.

* Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt werden.

FXDA10~63A2VEB |4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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4 Sicherheitshinweise fur Benutzer

Befolgen Sie immer die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

4.1 Allgemein

é WARNUNG
Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu betreiben
ist, wenden Sie sich an |hren Installateur.

ﬁ WARNUNG
Kinder ab dem Alter von 8 Jahren, Personen mit

eingeschrankten kdrperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung
oder Wissen dirfen dieses Gerat nur benutzen, wenn sie
von einer Person, die fur ihre Sicherheit verantwortlich ist,
darin unterwiesen worden sind, wie das Gerat
ordnungsgemald zu verwenden und zu bedienen ist.

Kinder dirfen das Gerat NICHT als Spielzeug benutzen.

Kinder dirfen NUR unter Aufsicht Reinigungs- oder
Pflegearbeiten durchfihren.

é WARNUNG
So vermeiden Sie Stromschlag oder Feuer:

= Das Gerat NICHT abspdtlen.

= Das Gerat NICHT mit feuchten oder nassen Handen
bedienen.

= Oben auf dem Gerat KEINE Gegenstande, die
FlUssigkeiten enthalten, ablegen.

é ACHTUNG
= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder Gegenstande
ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:
[
Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT zusammen mit

unsortiertem Hausmull entsorgt werden dirfen. Versuchen Sie auf KEINEN Fall,
das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie

FXDA10~63A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen muss von einem
autorisierten Monteur in  Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen.

Die Einheiten mussen bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie
dieses Produkt einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu bei, dass fur
die Umwelt und fir die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihren Installateur oder an die zustandige Behorde vor Ort.

Batterien sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

)4

Das bedeutet, dass Batterien NICHT mit unsortiertem Hausmdll entsorgt werden
darf. Wenn unter dem Symbol ein chemisches Symbol abgedruckt ist, weist
dieses darauf hin, dass die Batterie ein Schwermetall enthalt, dessen
Konzentration einen bestimmten Wert Ubersteigt.

Mogliche Symbole fir Chemikalien: Pb: Blei (>0,004%).

Verbrauchte Batterien missen bei einer Einrichtung entsorgt werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie
verbrauchte Batterien einer korrekten Entsorgung zufiihren, tragen Sie dazu bei,
dass fur die Umwelt und fur die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen.

4.2 Instruktionen fur sicheren Betrieb

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber andern, zerlegen,
entfernen, neu installieren oder reparieren, da bei
falscher Demontage oder Installation Stromschlag- und
Brandgefahr bestehen. Wenden Sie sich an lhren
Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollig sicher,
nicht toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird
toxisches Gas erzeugt, wenn es in einem Raum auslauft,
in dem sich die mit Verbrennungsrickstanden
durchsetzte Abluft von Heizllftern, Gaskochern usw.
befindet. Lassen Sie sich immer von qualifiziertem
Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte
Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die
Einheit wieder in Betrieb nehmen.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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é ACHTUNG
Die Einheit ist mit elektrisch betriebenen

Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, z. B. mit einem
Kaltemittel-Leckagedetektor. Damit diese
Sicherheitseinrichtungen immer funktionieren, muss die
Einheit nach ihrer Installation immer mit Strom versorgt
werden, mit Ausnahme kleiner Unterbrechungen fir die
Durchfliihrung von Wartungsarbeiten.

ACHTUNG

= NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berihren.

>

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Berihren einiger
Teile innen ist gefdhrlich, und es konnten
Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberprifung
und Einstellung interner Teile wenden Sie sich an Ihren
Handler.

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder die
heild sein kdnnen.

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss
sichergestellt sein, dass die Installation ordnungsgemald
von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

ACHTUNG

Es ist gesundheitsschadlich, sich Uber langere Zeit dem
Luftstrom auszusetzen.

ACHTUNG

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum
ausreichend gellftet werden, falls zusammen mit dem
System ein Gerat mit Brenner verwendet wird.

ACHTUNG

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur
Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst
konnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das
kann die Gesundheit von Menschen gefahrden, die
Uberempfindlich auf Chemikalien reagieren.

> B B B P
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A

ACHTUNG

Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem
Luftstrom aus.

A

WARNUNG

Legen Sie KEINE Gegenstdnde unter die Inneneinheit und/
oder Auleneinheit, da sie dort durch herabtropfendes
Wasser beschadigt werden kdnnten. Denn an der Einheit
oder an Kaltemittelrohren und am Luftfilter kann
Feuchtigkeit kondensieren und abtropfen, oder eine
Abflussverstopfung kann zur Bildung von Tropfen fihren,
die dann herabfallen. Das kann bei Gegenstanden, auf die
die Tropfen fallen, dazu flhren, dass sie schmutzig oder
beschadigt werden.

A

WARNUNG

Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das
Klimagerat. Verwenden Sie KEINE Sprays in der Nahe der
Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

Wartung und Service (siehe "10 Instandhaltung und Wartung" [» 32])

A

ACHTUNG: Achten Sie besonders auf den Ventilator!

Es ist gefahrlich, die Einheit zu Uberprifen, wahrend der
Ventilator in Betrieb ist.

Vor Durchfihrung von Wartungsarbeiten unbedingt den
Hauptschalter ausschalten.

A

ACHTUNG

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstdande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Sonst kdnnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS
durch eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch
ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand fuhren.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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ACHTUNG

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberprift
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

ACHTUNG

Bevor Sie sich an elektrische Anschlisse machen,
unbedingt die gesamte Stromversorgung ausschalten.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerat oder den Luftfilter zu reinigen, muss
erst der Betrieb der Anlage beendet werden und die
Stromversorgung muss ausgeschaltet sein. Sonst besteht
Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fir Arbeiten an hoch
gelegenen Stellen eine Leiter benutzen.

ACHTUNG

Schalten Sie die Einheit erst aus, wenn Sie den Luftfilter
und den Luftauslass reinigen wollen.

> B B B B P

WARNUNG

Die Inneneinheit NICHT nass werden lassen. Maogliche
Folge: Stromschlag- und Brandgefahr.

Infos zum Kiltemittel (siehe "10.5 Uber das Kiltemittel" [» 35])

/a\

WARNUNG: WENIGER BRENNBARES MATERIAL

Das Kaltemittel in diesem Gerat ist schwer entflammbar.

> P

WARNUNG

= Teile des Kéaltemittelkreislaufs NICHT durchbohren oder
verbrennen.

= NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen, die
vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des
Systems keinen Geruch hat.

FXDA10~63A2VEB
VRV System Klimagerat
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WARNUNG

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist verhalten
entflammbar, doch tritt es normalerweise NICHT aus. Falls
es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das austretende
Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners,
Heizgerats oder Kochers, kann das zu einem Brand flihren
oder zur Bildung eines schadlichen Gases.

Schalten Sie alle brennbaren Heizgerate aus, liften Sie den
Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem Handler auf, bei
dem Sie das Gerat erworben haben.

Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein
Servicetechniker bestatigt hat, dass das Teil, aus dem das
Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

ﬁ WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es
keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

ﬁ WARNUNG
Nach jeder Leckagen-Erkennung oder am Ender der

Lebensdauer des Sensors muss dieser ausgetauscht
werden. NUR eine befugte Person DARF den Sensor
austauschen.

Fehlerdiagnose und -beseitigung (siehe "11 Fehlerdiagnose und -
beseitigung" [» 38])

WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom ab,
wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
Uusw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschddigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich an
Ilhren Handler.

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN FXDA10~63A2VEB
2 VRV System Klimagerat
4 4P599621-1A - 2020.10



5 | Uber das System

5 Uber das System

WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber dndern, zerlegen, entfernen, neu installieren
oder reparieren, da bei falscher Demontage oder Installation Stromschlag- und
Brandgefahr bestehen. Wenden Sie sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von Kaltemittel darauf, dass es in der
Néhe keine offenen Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollig sicher, nicht
toxisch und schwer entflammbar. Aber es wird toxisches Gas erzeugt, wenn es in
einem Raum auslauft, in dem sich die mit Verbrennungsriickstanden durchsetzte
Abluft von Heizliftern, Gaskochern usw. befindet. Lassen Sie sich immer von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass die undichte Stelle mit
Erfolg repariert worden ist, bevor Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT fur andere Zwecke. Um eine Verschlechterung der
Qualitat zu vermeiden, verwenden Sie die Einheit NICHT fir das Kihlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder Kunstarbeiten.

HINWEIS
Flr zukunftige Modifikationen oder Erweiterungen Ihres Systems:

Eine vollstindige Ubersicht ber zuldssige Kombinationen (bei zukinftigen
Systemerweiterungen) finden Sie im technischen Datenbuch. Diese Ubersicht sollte
dann herangezogen werden. Weitere Informationen und professionelle Beratung
erhalten Sie von lhrem Installateur.

ACHTUNG
Die Einheit ist mit elektrisch betriebenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, z. B.

mit einem Kaltemittel-Leckagedetektor. Damit diese Sicherheitseinrichtungen immer
funktionieren, muss die Einheit nach ihrer Installation immer mit Strom versorgt
werden, mit Ausnahme kleiner Unterbrechungen fir die Durchfihrung von
Wartungsarbeiten.

©

5.1 Systemanordnung

INFORMATION

Die folgende Abbildung ist ein Beispiel und entspricht moglicherweise NICHT lhrem
Systemlayout.

i @
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5 | Uber das System

Inneneinheit
AuReneinheit
Benutzerschnittstelle
Ansaugluft
Austretende Luft
Kaltemittelrohrleitungen + Ubertragungskabel
Abflussrohr

| -~ Q0 T Q

5.2 Erforderliche Informationen fur Ventilator-Konvektoren

Gegenstand Symbol Wert Einheit
Kihlleistung (empfindlich) P ated.c A kW
Kihlleistung (latent) Pratedc B kW
Heizleistung P atedn C kW
Eingang Strom insgesamt Potec D kW
Schallleistungspegel (nach Lwa E dB
Geschwindigkeitseinstelllung, sofern verfligbar)

Kontaktinformationen:

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o. U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzen

Skvrriany, Czech Republic

A B C D E
FXDA10 0,8 0,3 1,3 0,036 48
FXDA15 1,2 0,5 19 0,048 50
FXDA20 1,5 0,7 2,5 0,068 51
FXDA25 1,9 0,9 3,2 0,068 51
FXDA32 2,5 11 4 0,068 51
FXDA40 3 1,5 5 0,075 52
FXDAS50 3,8 1,8 6,3 0,096 53
FXDAG3 4,8 2,3 8 0,107 54

Referenz fir Installateure und Benutzer
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6 Benutzerschnittstelle

ACHTUNG
= NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers berihren.

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Beriihren einiger Teile innen ist gefahrlich,
und es kdénnten Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberpriifung und
Einstellung interner Teile wenden Sie sich an lhren Handler.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdinner, chemischen Staubttichern
usw. reinigen. Die Bedientafel konnte sich verfarben oder die Beschichtung konnte
sich ablosen. Bei starker Verschmutzung tranken Sie ein Tuch mit wasserverdinntem
neutralem Reinigungsmittel, wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber
ab. Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

HINWEIS
NIEMALS mit einem harten, spitzen Gegenstand auf die Tasten der

Benutzerschnittstelle driicken. Die Benutzerschnittstelle kann dadurch beschadigt
werden.

HINWEIS

Ziehen Sie NIE am Kabel der Benutzerschnittstelle, und verdrehen Sie es nicht. Das
kann zu Funktionsstorungen der Einheit fiihren.

Diese Betriebsanleitung gibt einen Uberblick Uber die Hauptfunktionen des
Systems, ohne alle Funktionen abzudecken.

Weite Informationen Uber die Benutzerschnittstelle finden Sie in der
Betriebsanleitung der benutzen Benutzerschnittstelle.

FXDA10~63A2VEB
VRV System Klimagerat
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7 Vor der Inbetriebnahme

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder die heil3 sein kdnnen.

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss sichergestellt sein, dass die Installation
ordnungsgemal’ von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

ACHTUNG

Es ist gesundheitsschadlich, sich Gber langere Zeit dem Luftstrom auszusetzen.

ACHTUNG

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum ausreichend geltftet werden,
falls zusammen mit dem System ein Gerat mit Brenner verwendet wird.

ACHTUNG

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur Raumdesinfizierung gegen
Insekten benutzt wird. Sonst konnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln.
Das kann die Gesundheit von Menschen gefdhrden, die Uberempfindlich auf
Chemikalien reagieren.

HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den Strom auf EIN schalten, damit
die Kurbelgehauseheizung aktiv wird und den Verdichter schiitzt.

© B BPPBk P

Diese Betriebsanleitung ist fir die folgenden Systeme mit Standardregelung.
Wenden Sie sich an Ihren Handler, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Hier
erfahren Sie Naheres zum Betrieb Ihres Systemtyps und der Kennzeichnung. Wenn
es sich bei lhrem System um ein System mit zugeschnittener Regelung handelt,
wenden Sie sich fir den korrekten Betrieb bitte an Ihren Handler.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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8 Betrieb

8.1 Betriebsbereich

INFORMATION

Informationen zu Betriebsgrenzen finden Sie bei den technischen Daten zur
angeschlossenen AuReneinheit.

i @

8.2 Informationen zu Betriebsmodi

INFORMATION

Abhangig vom installierten System stehen einige Betriebsmodi nicht zur Verfligung.

i

Je nach Raumtemperatur wird die Luftstromungsgeschwindigkeit automatisch
angepasst, oder der Ventilator wird sofort ausgeschaltet. Es liegt dann kein
Fehler vor.

Wird die Hauptstromversorgung wahrend des Betriebs abgeschaltet, nimmt die
Einheit den Betrieb automatisch wieder auf, sobald der Strom wieder
eingeschaltet wird.

Sollwert. Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kuhlen,
Heizen und Automatisch.

Riickstufung. Eine Funktion, die daflr sorgt, dass die Raumtemperatur in einem
bestimmten Bereich bleibt, wenn das System ausgeschaltet wurde (durch den
Benutzer, die Zeitplan-Funktion oder den AUS-Timer).

8.2.1 Grundlegende Betriebsmodi

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten.

Symbol Betriebsmodus

Kiihlen. In diesem Modus wird Kihlen je nach Bedarf aktiviert.
Der Bedarf wird auf Grundlage des jeweiligen Temperatur-
Sollwerts oder durch die Ruckstufungsfunktion ermittelt.

der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder
durch die Ruckstufungsfunktion.

Nur Ventilator. In diesem Modus zirkuliert die Luft, ohne dass

Heizen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Heizen aktiviert,
7.
E geheizt oder gekihlt wird.

AL

Auto. In Auto-Modus schaltet die Inneneinheit automatisch um
zwischen Heizen und Kihlen, je nach dem, was zum Erreichen
des Sollwerts erforderlich ist.

)

N/,

>
-,
)

2!
o
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8.2.2 Spezielle Betriebsmodi bei Heizen

Betrieb Beschreibung

Enteisung

Um zu verhindern, dass aufgrund von
Eisbildung an der AuReneinheit die
Heizleistung sinkt, schaltet das System
automatisch auf Enteisungsbetrieb.

Wahrend des Enteisungsbetriebs stellt
der Ventilator der Inneneinheit den
Betrieb ein und auf dem Startbildschirm
wird folgendes Symbol angezeigt:

S/0h

Nach ungefahr 6 bis 8 Minuten nimmt
das System wieder den normalen
Betrieb auf.

Warmstart

Wahrend des Warmstarts stellt der
Ventilator der Inneneinheit den Betrieb
ein, und auf dem Startbildschirm wird
folgendes Symbol angezeigt:

S/0h

8.3 System betreiben

i @

INFORMATION

Informationen zum Einstellen des Betriebsmodus oder zu anderen Einstellungen
finden Sie im Referenzhandbuch oder in der Betriebsanleitung der
Benutzerschnittstelle.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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9 Energie

sparen und optimaler Betrieb

ACHTUNG
Setzen Sie NIEMALS Kinder, Pflanzen oder Tiere direkt dem Luftstrom aus.

WARNUNG
Legen Sie KEINE Gegenstande unter die Inneneinheit und/oder AuReneinheit, da sie

dort durch herabtropfendes Wasser beschadigt werden koénnten. Denn an der
Einheit oder an Kaltemittelrohren und am Luftfilter kann Feuchtigkeit kondensieren
und abtropfen, oder eine Abflussverstopfung kann zur Bildung von Tropfen fihren,
die dann herabfallen. Das kann bei Gegenstanden, auf die die Tropfen fallen, dazu
fUhren, dass sie schmutzig oder beschadigt werden.

WARNUNG
Stellen Sie KEINE brennbaren Sprayflaschen neben das Klimagerat. Verwenden Sie

KEINE Sprays in der Nahe der Einheit. Es besteht sonst Brandgefahr.

Treffen Sie fur den ordnungsgemaRen Betrieb der Einheit die folgenden
Sicherheitsvorkehrungen.

Sorgen Sie daflr, dass wahrend des Kihlbetriebs kein direktes Sonnenlicht in den
Raum dringt, indem Sie Vorhange oder Rouleaus dazu benutzen.

Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut bellftet ist. Ventilationsoffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

LUften Sie oft. Bei ausgiebigem Gebrauch ist die Bellftung umso wichtiger.

Halten Sie Turen und Fenster geschlossen. Sind Tiren und Fenster geoffnet,
stromt Luft aus dem Raum, was die Kihl- oder Heizwirkung verringert.

Achten Sie darauf, NICHT zu viel zu kiihlen oder zu heizen. Um Energie zu sparen,
halten Sie die Temperatureinstellung auf einer moderaten Hohe.

Am Lufteinlass oder Luftauslass der Einheit KEINE Gegenstdnde abstellen. Dies
kann zur Verringerung der Wirkung beim Heizen/Klhlen fihren oder sogar den
Betrieb beenden.

Erscheint auf dem Display (Zeit den Filter zu reinigen), reinigen Sie den Filter
(siehe "10.2.1 Luftfilter reinigen" [» 33]).

Wenn die Luftfeuchtigkeit Gber 80% betrdgt, kann sich Kondenswasser bilden,
das herabtropft, wenn der Kondensatauslass blockiert ist.

Stellen Sie den Luftauslass korrekt ein, und vermeiden Sie, dass der Luftstrom die
im Raum befindlichen Personen direkt trifft.

FXDA10~63A2VEB
VRV System Klimagerat
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10 Instandhaltung und Wartung

10.1 Sicherheitsvorkehrungen bei Wartung und Service

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kiirzere Wartungsintervalle fordern.

ACHTUNG: Achten Sie besonders auf den Ventilator!
Es ist gefahrlich, die Einheit zu Uberprifen, wahrend der Ventilator in Betrieb ist.

Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten unbedingt den Hauptschalter ausschalten.

ACHTUNG

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstande fern vom Lufteinlass und -auslass.
Sonst konnten Verletzungen verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

HINWEIS

Fihren Sie NIEMALS selber Inspektionen oder Wartungsarbeiten an der Einheit
durch. Beauftragen Sie einen qualifizierten Kundendiensttechniker mit diesen
Arbeiten. Als Endbenutzer kénnen Sie jedoch den Luftfilter, und den Luftauslass
reinigen.

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS durch eine Sicherung mit
anderer Amperezahl oder durch ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln
oder Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu einem Brand fihren.

ACHTUNG

Nach ldangerem Gebrauch muss der Standplatz und die Befestigung der Einheit auf
Beschadigung Uberprift werden. Bei Beschddigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdinner, chemischen Staubttichern
usw. reinigen. Die Bedientafel kdnnte sich verfarben oder die Beschichtung kénnte
sich ablosen. Bei starker Verschmutzung tranken Sie ein Tuch mit wasserverdinntem
neutralem Reinigungsmittel, wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber
ab. Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

ACHTUNG

Bevor Sie sich an elektrische Anschlisse machen, unbedingt die gesamte
Stromversorgung ausschalten.

> o B B o B P
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10 | Instandhaltung und Wartung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Um das Klimagerat oder den Luftfilter zu reinigen, muss erst der Betrieb der Anlage
beendet werden und die Stromversorgung muss ausgeschaltet sein. Sonst besteht
Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

é WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fir Arbeiten an hoch gelegenen Stellen eine Leiter
benutzen.

Auf der Inneneinheit konnen folgende Symbole erscheinen:

Symbol Erklarung

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchfihren, sollten Sie die
Spannung an den Anschlissen der Kondensatoren des

Hauptstromkreises oder an elektrischen Bauteilen messen.

10.2 Luftfilter und Luftauslass reinigen

ACHTUNG
Schalten Sie die Einheit erst aus, wenn Sie den Luftfilter und den Luftauslass reinigen

wollen.

10.2.1 Luftfilter reinigen

Zeitpunkt fiir Reinigung des Luftfilters:

= Faustregel: Alle 6 Monate reinigen. Ist die Luft im Raum extrem belastet, sollte
haufiger gereinigt werden.

= Je nach Einstellungen kann die Benutzerschnittstelle die Meldung "Time To Clean
Air Filter" (Zeit zur Filterreinigung) anzeigen. Reinigen Sie den Luftfilter, wenn
diese Meldung angezeigt wird.

= Wenn der angesammelte Schmutz nicht mehr restlos entfernt werden kann,
muss der Luftfilter ersetzt werden (= optionale Ausstattung).

So wird der Luftfilter gereinigt:

HINWEIS
Nur Wasser UNTER 50°C verwenden. Maogliche Folge: Verfarbungen und

Verformungen.

1 Den Luftfilter entfernen. Auf die Haken driicken und am Filter ziehen - siehe
Abbildung unten. (2 Haken bei Klasse 10~32 oder 3 Haken bei Klasse 40~63)

Ansaugen auf der Rickseite Ansaugen unten

Z
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2 Den Luftfilter reinigen. Einen Staubsauger verwenden oder mit Wasser
abwaschen. Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist, eine weiche Blrste und
ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

Den Luftfilter im Schatten trocknen lassen.

4 Den Luftfilter wieder installieren. Den Filter hinter der Klappe einhaken und
den Filter an der Haupteinheit befestigen, indem Sie auf die Haken dricken.

Ansaugen auf der Rickseite Ansaugen unten

Stellen Sie sicher, dass die Haken ordnungsgemald befestigt sind.

Den Strom auf EIN schalten.

Wie Sie die Warnmeldungen auf dem Display beseitigen, wird in der Referenz
zur Benutzerschnittstelle beschrieben.

10.2.2 Luftfilter reinigen

WARNUNG
Die Inneneinheit NICHT nass werden lassen. Magliche Folge: Stromschlag- und

Brandgefahr.

HINWEIS
= NICHT Benzin, Benzol, Terpentin, Scheuerpulver, flissige Insektizide benutzen.

Maogliche Folge: Verfarbungen und Verformungen.

® Nur Wasser oder Luft UNTER 50°C verwenden. Maogliche Folge: Verfarbungen
und Verformungen.

Mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen
Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

10.3 Wartung vor langer Betriebspause

Z.B. am Ende der Saison.

= Um die Inneneinheiten innen zu trocknen, lassen Sie sie ungefahr einen halben
Tag lang ausschlieRlich im Ventilatorbetrieb laufen.

= Reinigen Sie die Luftfilter und die Gehause der Inneneinheiten (siehe
"10.2 Luftfilter und Luftauslass reinigen" [» 33]).

= Aus der Benutzerschnittstelle die Batterien entfernen (falls vorhanden).

Referenz fir Installateure und Benutzer 4 DAIKIN FXDA10~63A2VEB
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10.4 Wartung nach einer langen Ausschaltzeit

Z. B. zu Beginn der Saison.

= Priifen Sie die Einlass- und Auslassoffnungen zur Bellftung der Innen- und
AuBeneinheiten und entfernen Sie alles, was sie blockieren konnte.

= Reinigen Sie den Luftfilter und das Gehduse der Inneneinheit (siehe
"10.2 Luftfilter und Luftauslass reinigen" [» 33]).

= Batterien in die Benutzerschnittstelle einlegen (falls zutreffend).

10.5 Uber das Kaltemittel

Dieses Produkt enthélt fluorierte Treibhausgase. Setzen Sie Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

Kaltemitteltyp: R32

Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming potential): 675

HINWEIS
Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die Kaltemittel-Fullmenge der Einheit
sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Installateur.

WARNUNG: WENIGER BRENNBARES MATERIAL

Das Kaltemittel in diesem Gerat ist schwer entflammbar.

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

WARNUNG

" Teile des Kaltemittelkreislaufs NICHT durchbohren oder verbrennen.

= NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur Beschleunigung des
Enteisungsvorgangs benutzen, die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des Systems keinen Geruch hat.

WARNUNG

Das Kaltemittel innerhalb der Einheit ist verhalten entflammbar, doch tritt es
normalerweise NICHT aus. Falls es eine Kaltemittel-Leckage gibt und das austretende
Kaltemittel in Kontakt kommt mit Feuer eines Brenners, Heizgerats oder Kochers,
kann das zu einem Brand fihren oder zur Bildung eines schadlichen Gases.

> B B P

Schalten Sie alle brennbaren Heizgerate aus, liften Sie den Raum und nehmen Sie
Kontakt mit dem Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

Die Einheit ERST DANN wieder benutzen, nachdem ein Servicetechniker bestatigt
hat, dass das Teil, aus dem das Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.
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10.5.1 Infos zum Kéaltemittel-Leckagen-Sensor

WARNUNG
Nach jeder Leckagen-Erkennung oder am Ender der Lebensdauer des Sensors muss

dieser ausgetauscht werden. NUR eine befugte Person DARF den Sensor
austauschen.

HINWEIS
Die Funktionalitdat der Sicherheitseinrichtungen wird regelmallig automatisch

Uberprift. Bei Fehlern oder Storungen zeigt das Display der Benutzerschnittstelle
einen entsprechenden Fehlercode.

HINWEIS
Der R32-Kaltemittel-Leckagen-Sensor ist ein Halbleiterdetektor, der andere

Substanzen als Kaltemittel R32 auch falschlicherweise erkennen kénnte. Vermeiden
Sie es, in der unmittelbaren Nahe der Inneneinheit chemische Substanzen in hoher
Konzentration zu verwenden (z. B. organische Losungsmittel, Haarspray, Farbe), weil
das Fehl-Erkennungen des R32-Kaltemittel-Leckagen-Sensors bewirken kénnte.

INFORMATION

Die Lebensdauer des Sensors betrdgt 10 Jahre. 6 Monate vor dem Ende der

i @

Lebensdauer des Sensors zeigt die Benutzerschnittstelle den Fehlercode "CH-05" an,
und nach Uberschreiten der Lebensdauer wird "CH-02" angezeigt. Weitere
Informationen zur Anzeige von Fehlercodes erhalten Sie in der Referenz zur
Benutzerschnittstelle oder bei Ihrem Handler.

Wenn eine Leckage erkannt wird wahrend die Einheit im Status Bereitschaft ist

Wenn eine Leckage im Betriebsstatus Bereitschaft erkannt wird, wird "false
detection check" (Fehlererkennungsprifung) angezeigt.

False detection check (Fehlererkennungspriifung)

1
2

Die Einheit startet den Ventilatorbetrieb mit der niedrigsten Einstellung.

Die Benutzerschnittstelle zeigt den Fehlercode "A0-13", gibt ein akustisches
Alarmsignal aus und die Statusanzeige blinkt.

Der Sensor prift, ob eine Kaltemittel-Leckage vorliegt oder eine fehlerhafte
Erkennung.

= Wird KEINE Leckage erkannt, Ergebnis: System kehrt nach ungefdahr 2 Minuten
zum normalen Betrieb zurtck.

= Wird eine Kdltemittel-Leckage erkannt, Ergebnis:

1

Die Benutzerschnittstelle zeigt den Fehlercode "A0-11", gibt ein akustisches
Alarmsignal aus und die Statusanzeige blinkt.

Kontaktieren Sie sofort Ihren Handler. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der Installationsanleitung der AuReneinheit.

Falls eine Leckage erkannt wird, wenn die Einheit eingeschaltet ist

1

Die Benutzerschnittstelle zeigt den Fehlercode "A0-11", gibt ein akustisches
Alarmsignal aus und die Statusanzeige blinkt.

Kontaktieren Sie sofort IThren Handler. Weitere Informationen dazu finden Sie
in der Installationsanleitung der Aufseneinheit.

Referenz fir Installateure und Benutzer

36

P DAIKIN FXDA10~63A2VEB

VRV System Klimagerat
4P599621-1A - 2020.10



10 | Instandhaltung und Wartung

INFORMATION

Wie Sie vorgehen, um den Alarm der Benutzerschnittstelle aufzuheben, wird in der
Referenz zur Benutzerschnittstelle beschrieben.

i @

INFORMATION

Der Mindest-Luftstrom bei Normalbetrieb oder wahrend eine Kaltemittel-Leckage
erkannt wird ist immer >240 m*/h.

i @
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11 Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstorungen auftritt, treffen Sie die MaRnahmen,
die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren
Handler.

WARNUNG
Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom ab, wenn etwas

Ungewdohnliches auftritt (Brandgeruch usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt, kann es zu starken
Beschadigungen kommen und es besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten Kundendiensttechniker repariert

werden.

Fehler MaBnahme
Wenn eine Sicherheitseinrichtung, z. B. eine Alle Hauptschalter fur die
Sicherung, ein Schutzschalter oder eine Stromversorgung der Einheit

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, haufig ausgelost | auf AUS schalten.
wird, oder wenn der EIN/AUS-Schalter NICHT
richtig funktioniert.

Falls Wasser aus der Einheit austritt. Stoppen Sie den Betrieb.

Der Betriebsschalter funktioniert NICHT richtig. | Die Stromversorgung auf AUS
schalten.

Das Display der Benutzerschnittstelle zeigt A} Wenden Sie sich an lhren
Installateur und teilen Sie ihm
den Fehlercode mit. Wie Sie
vorgehen, um einen Fehlercode
anzuzeigen, wird in der
Referenz zur
Benutzerschnittstelle
beschrieben.

Wenn abgesehen von den oben erwdhnten Fallen das System NICHT korrekt
arbeitet und keine der oben genannten Fehler vorliegt, untersuchen Sie das System
durch folgende Verfahren.

Fehler MaBnahme
Wenn das System = Uberprifen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
Uberhaupt nicht Warten Sie, bis die Stromversorgung wieder
funktioniert. funktioniert. Tritt ein Stromausfall wahrend des

Betriebs auf, nimmt das System seinen Betrieb
automatisch wieder auf, wenn der Strom wieder
vorhanden ist.

= Uberpriifen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt
ist oder ein Schutzschalter aktiviert wurde.
Wechseln Sie die Sicherung, oder stellen Sie den
Schutzschalter wieder zurtck.
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11 | Fehlerdiagnose und -beseitigung

Fehler

MaRnahme

Das System stellt nach dem
Einschalten sofort seinen
Betrieb ein.

Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass
von AuRen- oder Inneneinheit durch Objekte
blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle
Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei
zirkulieren kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter nicht
verstopft ist (siehe "10.2.1 Luftfilter
reinigen" [» 33]).

Das System funktioniert
zwar, Kihl- oder
Heizbetrieb arbeiten jedoch
nicht ausreichend.

Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass
von AuRen- oder Inneneinheit durch Objekte
blockiert sind. Entfernen Sie gegebenenfalls alle
Objekte, und achten Sie darauf, dass die Luft frei
zirkulieren kann.

Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter nicht
verstopft ist (siehe "10.2.1 Luftfilter
reinigen" [» 33]).

Uberpriifen Sie die Temperatureinstellung. Siehe
Anleitung der Benutzerschnittstelle.

Prufen Sie, ob die Ventilatordrehzahl auf Niedrig
gestellt ist. Siehe Anleitung der
Benutzerschnittstelle.

Prufen Sie, ob Tiren oder Fenster gedffnet sind.
SchlieRBen Sie Turen und Fenster, sodass kein Wind
hereinkommt.

Prifen Sie, ob direktes Sonnenlicht in den Raum
gelangt. Bringen Sie Vorhange oder Jalousien an.

Achten Sie darauf, dass sich wahrend des
Kidhlbetriebs nicht zu viele Personen im Raum
befinden. Prifen Sie, ob der Raum zu stark
aufgeheizt wird.

Wenn im Raum zu viel Warme abgegeben wird
(bei Kuhlbetrieb). Die Kihlwirkung verringert sich,
wenn im Raum zu viel Warme abgegeben wird.

Der Betrieb endet plotzlich.
(Die Betriebsanzeige
blinkt.)

Vergewissern Sie sich, dass der Luftfilter nicht
verstopft ist (siehe "10.2.1 Luftfilter
reinigen" [» 33]).

Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder Luftauslass
von AuRen- oder Inneneinheit durch Objekte
blockiert sind. Entfernen Sie alle Hindernisse,
schalten Sie den Schutzschalter auf OFF und dann
wieder auf ON. Falls die Betriebsanzeige weiterhin
blinkt, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Wahrend des Betriebs wird
eine abnormale Funktion
ausgelost.

Moglicherweise  funktioniert das Klimagerat
aufgrund von Blitzschlag oder Funkwellen nicht
richtig. Schalten Sie den Schutzschalter auf OFF
und dann wieder auf ON.
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11 | Fehlerdiagnose und -beseitigung

Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte unmaéglich ist, das
Problem in Eigenregie zu |6sen, wenden Sie sich an lhren Installateur und schildern
Sie ihm die Symptome. Nennen Sie den vollstandigen Namen des Modells (nach
Moglichkeit mit Herstellungsnummer) und das Datum der Installation (ist
moglicherweise auf der Garantiekarte aufgefihrt).

11.1 Beiden folgenden Symptomen handelt es sich NICHT um Storungen
des Systems

Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das KEINE System-Fehler:

11.1.1 Symptom: Das System arbeitet nicht

= Nach Dricken der EIN/AUS-Taste auf der Benutzerschnittstelle nimmt das Gerat
nicht sofort den Betrieb auf. Leuchtet die Betriebsleuchte, befindet sich das
System im Normalzustand. Um eine Uberlastung des Verdichtermotors zu
verhindern, nimmt das Klimagerat, wenn es kurz vorher auf AUS geschaltet
wurde, seinen Betrieb erst 5 Minuten nach Einschalten wieder auf. Der Anlauf
wird ebenfalls verzogert, wenn die Taste zur Auswahl der Betriebsart verwendet
wurde.

= Nach Einschalten geht das System nicht sofort in Betrieb. Warten Sie eine
Minute, bis der Mikrocomputer betriebsbereit ist.

11.1.2 Symptom: Aus einer Einheit tritt weier Nebel aus (Inneneinheit)

= Hohe Luftfeuchtigkeit wahrend des Kiihlbetriebes (an Orten mit Ol- und
Staubverschmutzung). Wenn eine Inneneinheit innen stark verschmutzt ist,
kommt es zu einer ungleichmaRigen Temperaturverteilung im Raum. Das Innere
der Inneneinheit muss gereinigt werden. Fragen Sie lhren Handler, wie die
Einheit zu reinigen ist. Die Reinigung muss von einer qualifizierten Fachkraft
durchgefihrt werden.

= Wenn nach Enteisungsbetrieb das Klimagerat auf Heizbetrieb umgeschaltet wird.
Die durch Enteisung erzeugte Feuchtigkeit wird in Dampf umgewandelt und
ausgeblasen.

11.1.3 Symptom: Aus einer Einheit tritt weilRer Nebel aus (Inneneinheit, AuSeneinheit)

Wenn nach Enteisungsbetrieb das System auf Heizbetrieb umgeschaltet wird. Die
durch den Enteisungsbetrieb erzeugte Feuchtigkeit wird zu Dampf und dieser wird
abgegeben.

11.1.4 Symptom: Die Benutzerschnittstelle zeigt "U4" oder "U5" und das System stellt den Betrieb
ein, startet jedoch nach ein paar Minuten erneut

Ursache: Die Benutzerschnittstelle empfangt Storsignale von anderen elektrischen
Geraten als dem Klimagerat. Dadurch wird die Kommunikation zwischen den
Einheiten verhindert, so dass der Betrieb eingestellt wird. Der Betrieb wird
automatisch wieder aufgenommen, sobald die Stérsignale verschwinden.
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11 | Fehlerdiagnose und -beseitigung

11.1.5 Symptom: Gerdusche des Klimagerats (Inneneinheit)

= Direkt nach Einschalten ertont ein "Ziiiin". Das elektronische Expansionsventil im
Inneren einer Inneneinheit nimmt seinen Betrieb auf und erzeugt das Gerausch.
Nach ca. einer Minute wird dieses Gerdusch leiser.

= Ein kontinuierliches leises "Schaaa" ertdont, wenn sich das System im Kuhlbetrieb
befindet oder pausiert. Dieses Gerdusch ertont, wenn die Kondensatabfluss-
Pumpe in Betrieb ist.

= Ein quietschendes "Pischi-Pischi" ertdont, wenn sich das System nach dem
Heizbetrieb abschaltet. Dieses Gerdusch wird durch Ausdehnen und
Zusammenziehen der Kunststoffteile aufgrund der Temperaturveranderungen
erzeugt.

11.1.6 Symptom: Gerdusche des Klimagerats (Inneneinheit, AuReneinheit)

= Es ertont ein kontinuierliches leises Zischen, wenn sich das System im Kihl- oder
Enteisungsbetrieb befindet. Hierbei handelt es sich um das Gerdusch des
Kaltemittelgases, das durch Innen- und AuRReneinheiten stromt.

= Beim Anlaufen oder direkt nach Beenden des Betriebs oder des
Enteisungsbetriebs ist ein Zischen zu horen. Dieses Gerdusch entsteht, wenn der
Kaltemittelfluss gestoppt oder verdandert wird.
11.1.7 Symptom: Aus der Einheit tritt Staub aus
Wenn die Einheit nach langere Auszeit erstmals wieder benutzt wird. Ursache:
Staub ist in die Einheit eingedrungen.
11.1.8 Symptom: Das Gerat setzt Geriche frei

Das Gerat kann die Geriiche von Raumen, Mobeln, Zigaretten usw. absorbieren
und sie wieder abgeben.
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12 Veranderung des Installationsortes

Wenn Sie die gesamte Anlage entfernen und neu installieren wollen, wenden Sie
sich an lhren Handler. Das Umsetzen von Einheiten erfordert technische Expertise.
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13 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kiltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Die
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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14 Uber die Verpackung

14.1 Ubersicht: Uber die Verpackung

14.2 Innengerat

Dieses Kapitel beschreibt, wie vorzugehen ist, nachdem die Verpackung mit dem
Innengerat vor Ort geliefert wurde.

Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:
= Einheit auspacken und handhaben

= Zubehorteile von der Einheit abnehmen

Bitte auf Folgendes achten:

= Das Gerat MUSS bei Anlieferung auf Beschadigungen Uberprift werden. Jegliche
Beschadigungen MUSSEN unverziiglich dem Schadensbearbeiter der Spedition
mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerdat so nahe wie moglich an den endglltigen
Aufstellungsort, um eine Beschddigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Uberlegen Sie sich im Voraus, auf welchem Wege die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

14.2.1 Einheit auspacken und handhaben

Verwenden Sie zum Anheben der Einheit eine Schlinge aus weichem Material oder
Schutzplatten zusammen mit einem Seil. So verhindern Sie, dass die Einheit
beschadigt oder auRen zerkratzt wird.

1 Zum Anheben der Einheit diese an der Aufhangung halten, ohne Druck auf
andere Teile auszulben. Dies gilt besonders fur die Kéaltemittelrohre, die
Abflussrohre und andere Kunstharzteile.
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14 | Uber die Verpackung

14.2.2 So entfernen Sie das Zubeh6r vom Innengerat

o

o @

3 _xc.—.Tm w0 an

Auf der Einheit
Installations- und Betriebsanleitung
Allgemeine Sicherheitshinweise

Am Boden der Verpackungsbox
Luftfilter

Im Raum fir den Ventilatormotor
Unterlegscheiben fur Aufhdangebigel
Schrauben fir Kanalflansche
Metallschelle

Dichtungskissen: klein und gro
Ablaufschlauch

Dichtungsmaterial

Isoliersttick: Klein (Flussigkeitsleitung)
Isoliersttick: GroRB (Gasleitung)
Kabelbinder: klein und groR
Unterlegscheiben-Befestigungsplatte
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15 Uber die Gerate und Optionen

In diesem Kapitel

70 R [ 1< o 11 = L4 o o FO TSSOSO ST SRS PUPUPRRON 47
15.1.1  Typenschild: INNENEINNEIT . .......iiiicit ettt 47
152 UDEr di@ INNENEINNEIT. ..ottt 47
153 SYSTEMANOIANUNE ...ttt ettt ettt s ettt et e et es et s et s e e s e s et et et e et e s e s e s e s s et es s bt s st s et n et n et en et ens 47
15.4  Kombinieren von GEeraten Und OPTIONEN .....c.iiiiiii ittt ettt ettt ettt nas 48
15.4.1  Mogliche Optionen fUr das INNENEEIEE ....coiiiiieiceee ettt 48
15.1 Identifikation
HINWEIS
Achten Sie bei der gleichzeitigen Installation oder Wartung von mehreren Geraten
darauf, die Wartungsblenden der verschiedenen Modelle NICHT zu vertauschen.
15.1.1 Typenschild: Inneneinheit
Wo?
15.2 Uber die Inneneinheit
° INFORMATION
l Informationen zu Betriebsgrenzen finden Sie bei den technischen Daten zur
angeschlossenen Auleneinheit.
15.3 Systemanordnung
° INFORMATION
l Die folgende Abbildung ist ein Beispiel und entspricht moglicherweise NICHT lhrem
Systemlayout.
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15 | Uber die Gerate und Optionen

Inneneinheit

AuReneinheit

Benutzerschnittstelle

Ansaugluft

Austretende Luft

Kaltemittelrohrleitungen + Ubertragungskabel
Abflussrohr

| -~ Q0 T Q

15.4 Kombinieren von Geraten und Optionen

INFORMATION
In lhrem Land sind bestimmte Funktionen oder Optionen maoglicherweise NICHT

verflgbar.

15.4.1 Mogliche Optionen fir das Innengerat

Sorgen Sie dafir, dass Ihnen folgende obligatorische Moéglichkeiten zur Verfigung
stehen:

= Benutzerschnittstelle: Es darf nur ein Sicherheitssystem benutzt werden, das mit
dem Fernregler kompatibel ist. Im technischen Datenblatt zum Fernregler finden
Sie Informationen zur Kompatibilitat (z. B. BRC1H52/82%)

Hinweis: Die Benutzerschnittstelle erzeugt bei Erkennung einer Kaltemittel-
Leckage ein optisches und akustisches Warnsignal. Z. B. kann ein BRC1H52*-
Fernregler einen akustischen Alarm erzeugen mit einer Lautstdarke von 65 dB
(Schalldruckpegel, gemessen in 1 Meter Abstand von der Alarmquelle).
Informationen zum Ton finden Sie im technischen Datenblatt zum Fernregler. Der
Alarm muss um mindestens 15 dB lauter sein als das im Raum herrschende
Hintergrundgerausch. Falls das Hintergrundgerausch lauter ist, empfehlen wir, eine
externe Alarmanlage zu benutzen (bauseitig zu liefern) und diese an die optionalen
Ausgabe-Platine der Inneneinheit anzuschlieBen. Diese bauseitige Alarmanlage
muss in jedem Raum eingerichtet werden, in dem eine Inneneinheit installiert ist.

Referenz fir Installateure und Benutzer

48

P DAIKIN FXDA10~63A2VEB

VRV System Klimagerat
4P599621-1A - 2020.10



15 | Uber die Geréate und Optionen

ACHTUNG
® Jede Inneneinheit muss mit einer separaten Benutzerschnittstelle verbunden

werden. Als Benutzerschnittstelle kann nur ein mit dem Sicherheitssystem
kompatibler Fernregler benutzt werden. Im technischen Datenblatt zum
Fernregler finden Sie Informationen zur Kompatibilitat (z. B. BRC1H52/82%).

= Die Benutzerschnittstelle muss immer im selben Raum sein wie die Inneneinheit.
Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung der
Benutzerschnittstelle.

= Optionale Ausgabe-Platine (um flir ein externes Gerat Signale auszugeben):

Wenn eine Leckage erkannt wird, ein Sensor-Fehler vorliegt oder die Verbindung
zum Sensor unterbrochen wird, wird die Ausgabe-Platine ausgelost. Die genaue
Modellbezeichnung finden Sie in der Liste der Optionen fir die Inneneinheit.
Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie in der Installationsanleitung
zur optionalen Ausgabe-Platine.

INFORMATION

In der Liste der Optionen fir die Inneneinheit sind alle moglichen Optionen
angegeben. Weitere Informationen zu einer Option finden Sie in der Installations-
und Betriebsanleitung der entsprechenden Option.

i
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16 Installation des Gerats

In diesem Kapitel

16.1  Den Ort der INStallation VOrDErEILEN ... ...t 50
16.1.1  Anforderungen an den Installationsort des Innengeréts . 50
BRI A Y o o =T =T We [ g T =T Y= LT 1 USSP 53
16.2.1  Richtlinien zur Installation der INNENEINNEIL ...t 53
16.2.2  Leitlinien zur Installation des Kanals 55
16.2.3  Leitlinien zur zur Installation des ADFIUSSTONTS ..ot 57

16.1 Den Ort der Installation vorbereiten

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Ndhe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerat abgedeckt werden.

Waiahlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Gerdts an den Standort bzw. vom Standort.

Vermeiden Sie die Installation in einer Umgebung, in der viele organischen
Losungsmittel wie Druckfarbe und Siloxan eingesetzt werden.

WARNUNG
Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

16.1.1 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die allgemeinen Voraussetzungen fir den Installationsort. Siehe
Kapitel ""2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 6]".

INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

ACHTUNG
Dieses Gerat sollte nicht fur die Allgemeinheit zuganglich sein; installieren Sie es in

einem gesicherten Bereich, wo nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

i @

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die AuReneinheit, eignet sich fir die
Installation in geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kdnnen. Kunststoffteile kénnten beschddigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fuhren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen

= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
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16 | Installation des Gerats

= In Rdumen, wo Sdure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

HINWEIS
Das in diesem Handbuch beschriebene Geradt kann durch die Aussendung von

Funkwellen elektronische Stérungen verursachen. Das Gerdt entspricht
Spezifikationen, die fur den Schutz gegen solche Art von Interferenzen fir
angemessen gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei besonderen
Installationsszenarien keinerlei Storung auftreten kann.

Darum wird empfohlen, bei der Installation des Gerates und der Verlegung von
Kabeln darauf zu achten, dass zu Stereoanlagen, PCs usw. ein hinreichender Abstand
besteht.

An Orten mit schwachem Empfang sollte ein Abstand von mindestens 3 m
eingehalten werden, um elektromagnetische Stérungen bei anderen Geraten zu
vermeiden. Zum Verlegen von Strom- und Ubertragungsleitungen verwenden Sie am
besten Kabelkanale.

Treffen Sie Vorkehrungen, damit bei einer Leckage am Installationsort und der
Umgebung keine Schaden durch das Wasser entstehen kénnen.

Waéhlen Sie einen Platz aus, wo die Betriebsgerausche oder die heiRe / kalte Luft,
die von der Einheit abgegeben werden, nicht storen.

= Luftstrom. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom nicht behindert oder blockiert
wird.

Abfluss. Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemaR ablaufen
kann.

Deckenisolierung. Wenn die Bedingungen in der Decke 30°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 80% Uberschreiten oder wenn Frischluft in die Decke
eingeleitet wird, ist eine zusatzliche Isolierung erforderlich (Polyethylenschaum
mit einer Starke von mindestens 10 mm).

Schutzgitter. Auf der Luftansaugseite und auf der Luftauslassseite mussen
Schutzgitter (bauseitig zu liefern) installiert werden, damit niemand die
Ventilatorfligel oder den Warmetauscher berihren kann.

= Abstande. Achten Sie auf Folgendes:
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A Mindestabstand zum Boden:

2,7 m, um versehentliches Berthren zu vermeiden.

2,5 m, falls der Ventilator bedeckt ist (z. B. durch abgehéngte Decke, Gitter, ...)
Schaltkasten

Raum fir Wartungsarbeiten

Decke

Deckenoffnung

Die Abmessungen so wéhlen, dass das Abwértsgefalle mindestens 1/100 betragt
Bodenoberflache

-0 Q0 T O

= Auslassgitter. Erforderliche Mindest-Installationshéhe von Auslassgitter >1,8 m.
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= Abmessungen der Deckenéffnung. Achten Sie darauf, dass die GrolRe der

Deckenoffnung im Rahmen der folgenden Grenzen liegt:
[ 25 Bl

620

(mm)

B 16-1 Abmessung der Deckenoffnung (A)

Klasse A (mm)
10~32 790
40~50 990
63 1190
Platz fiir Wartungsarbeiten
A B
7z [ |
& N ’l S
@] I/,/ \‘~J ™
A

620

Seitenansicht
Draufsicht

Klasse 10~32: 750 mm
Klasse 40+50: 950 mm
Klasse 63: 1150 mm

O w>

Referenz fir Installateure und Benutzer

P DAIKIN FXDA10~63A2VEB
52

VRV System Klimagerat
4P599621-1A -2020.10



16 | Installation des Gerats

Installationsoptionen

A W
[ i=) i=y
il E@
T
a ‘ b 620 \
B W
[ i=) i=)
" & il |
T | T |
a ! b 620 ! cd a e
c ) 100
L= :
[ .
! IS
I
1 &
(o g
d 1 23
é f 2400 a
b =620 (mm)
A StandardmaRiges Ansaugen auf der Rickseite
B Installation mit rickseitigem Gewebestutzen und Kanal
C Installation mit Gewebestutzen unten und Lufteinlassgitter
a Deckenoberflache
b  Deckenoffnung
¢ Flansch (bauseitig zu liefern)
d Segeltuchanschluss fur Lufteinlassblende (bauseitig zu liefern)
e Kanalfuhrung
f Lufteinlassblende (bauseitig zu liefern), Offnung mit Luftfilter (bauseitig zu liefern)
INFORMATION

i @

Einige Optionen erfordern maoglicherweise zusatzlichen Raum flr Servicearbeiten.
Beachten Sie die Informationen in der Installationsanleitung fur die benutzte Option,
bevor Sie die Installation durchfihren.

Anforderungen der Mindest-FuRbodenflache

ACHTUNG
Die gesamte Kaltemittelfillung im System KANN NICHT unter dem Wert liegen fir die

Mindest-FuBbodenflache des kleinsten Raums, der versorgt wird. Informationen zu
Anforderungen der Mindest-FuRbodenflache bei Inneneinheiten finden Sie in der
Installations- und Betriebsanleitung der AuReneinheit.

16.2 Montieren des Innengerats

16.2.1 Richtlinien zur Installation der Inneneinheit

INFORMATION

i

Optionale Einrichtungen. Lesen Sie vor der Installation einer optionalen Einrichtung
die zugehorige Installationsanleitung. Abhéngig von den Bedingungen vor Ort ist es
moglicherweise einfacher, erst die optionale Einrichtung zu installieren.

Installationsoptionen

INFORMATION

Indem die Austauschplatte durch die Halteplatte des Luftfilters ersetzt wird, kann die
Einheit so benutzt werden, dass das Ansaugen von unten geschieht.

i
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a Luftfilter-Halteplatte mit Luftfilter (Zubehor)
b Austauschplatte

= Luftfilter. Den Luftfilter (Zubehor) anbringen, indem Sie die Haken nach unten
dricken (2 Haken bei Typ 10~32 oder 3 Haken bei Typ 40~63).

Ansaugen auf der Rickseite Ansaugen unten

= Deckenstérke. Prifen Sie, ob die Decke tragfahig genug ist, um das Gewischt der
Einheit zu halten. Falls keine ausreichende Tragfahigkeit besteht, verstarken Sie
die Decke, bevor Sie die Einheit installieren.

- Bei bestehenden Decken sind DlUbel zu verwenden.

- Bei neuen Decken sind eingelassene Gewindeeinsatzbuchsen, eingelassene
Dibel oder andere bauseitig zu liefernde Teile zu benutzen.

Dibel

Deckenplatte

Ausgleichsmutter oder Spannschraube
Tragbolzen

Inneneinheit

D Qn TOQ

= Tragbolzen. Verwenden Sie M10 Tragbolzen fir die Installation. Befestigen Sie
den Aufhdngeblgel am Tragbolzen. Befestigen Sie ihn sicher mit Hilfe einer
Mutter und einer Unterlegscheibe an der oberen und unteren Seite des
Aufhdngebugels.

a2
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e:

(mm)

Mutter (bauseitig zu liefern)
Unterlegscheibe (Zubehor)
Aufhangebugel

Doppelmutter (bauseitig zu liefern)
Tragbolzen-Abstand

mon TO

B 16-2 Tragbolzen-Abstand (A)

Klasse A (mm)
10~32 740
40~50 940

63 1140

= Waagerecht. Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage oder mit einem mit Wasser

beflllten Vinylschlauch sicher, dass alle vier Ecken der Einheit auf einer Ebene
liegen.

a Wasserwaage
b Vinylschlauch

HINWEIS
Die Einheit NICHT geneigt installieren. Magliche Folge: Wenn die Einheit gegen die
FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls die Abflussrohrseite hoher ist),

kann es zu Funktionsstorungen des Schwimmerschalters und zu einem
Wasseraustritt kommen.

16.2.2 Leitlinien zur Installation des Kanals

WARNUNG

Installieren Sie KEINE Entzlindungsquellen (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein elektrisches Heizgeréat) in der Kanalfihrung.
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ACHTUNG
= Darauf achten, dass der Kanal so installiert wird, dass der Einstellbereich des

externen statischen Drucks fiur die Einheit NICHT Uberschritten wird. Angaben
zum Einstellbereich zu Ihrem eigenen Modell finden Sie im technischen
Datenblatt.

* Den Gewebestutzen so installieren, dass Vibrationen NICHT auf den Kanal oder
die Decke Ubertragen werden. Benutzen Sie fir die Auskleidung des Kanals
schallabsorbierendes Material (Isoliematerial), und an den Hangebolzen sollten
Schwingungsisolierungen aus Gummi verwendet werden.

= Beim SchweiRen darauf achten, dass KEINE Spritzer auf die Ablaufwanne oder die
Luftfilter gelangen.

* Wenn der Metallkanal durch Verschalungen aus Metall fiihrt, dann schliefen Sie
an die Verschalung oder Metallplatte der Holzstruktur einen Draht an und sorgen
flr eine elektrische Trennung von Kanal und Wandung.

Das Luftauslassgitter an einer Stelle so installieren, dass der Luftstrom nicht direkt
auf Menschen gerichtet wird.

Im Kanal KEINE Zusatz-Ventilatoren verwenden. Benutzen Sie die Funktion, durch
die der Luftdurchlass des Ventilators automatisch eingestellt wird (siehe
"20.1 Bauseitige Einstellungen" [» 74]).

Der Kanal ist bauseitig zu liefern.

1 Lufteinlass-Seite. BefestigenSie den Flansch auf der Einlassseite (bauseitig zu
liefern) an der Inneneinheit, benutzen Sie dazu Schrauben aus dem Zubeghor
(Tebelle unten). Den Gewebestutzen an der Innenseite des Flansches auf der
Einlassseite befestigen. Den Kanal am Gewebestutzen befestigen.

Anzahl der Schrauben je nach Klasse
10~32 40~50 63
16 22 26
2 Luftauslass-Seite. Den Gewebestutzen an der Innenseite des Flansches auf
der Auslassseite befestigen. Den Kanal am Gewebestutzen befestigen.
a Schrauben fur Kanalflansche
Fiir Luft-Einlassseite: Zubehor
Fiir Luft Auslassseite: auf der Einheit
b Flansch
Fiir Luft-Einlassseite: bauseitig zu liefern
Fiir Luft Auslassseite: auf der Einheit
¢ Inneneinheit
d Isolation (bauseitig zu liefern)
e Gewebestutzen (bauseitig zu liefern)
f Aluminiumband (bauseitig zu liefern)

3 Um den Flansch und die Kanalbefestigung auf beiden Seiten ein
Aluminiumband wickeln. Sorgen Sie daflr, dass alle anderen Verbindungen
dicht sind und keine Luft austritt.

4 Isolieren Sie den Kanal, damit sich kein Kondenswasser bilden kann.

Verwenden Sie Glaswolle oder Polyethylen-Schaumstoff, 25 mm dick.

= Filter. Darauf achten, auf der Einlassseite innerhalb des Luftdurchgangs einen
Luftfilter  anzubringen.  Benutzen Sie einen  Luftfilter mit einer
Staubbindungswirksamkeit von >50% (gravimetrische Methode). Wird der
Einlasskanal angebracht, wird der enthaltene Filter nicht benutzt.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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16.2.3 Leitlinien zur zur Installation des Abflussrohrs

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemall ablaufen kann. Das
bedeutet:

= Allgemeine Richtlinien
= Abflussrohr an der Inneneinheit anschlieSen

= Auf Wasserleckagen prifen

Allgemeine Leitlinien
= Rohrleitungslange. Abflussrohrleitung so kurz wie moglich halten.

= Rohrstarke. Die Rohrstarke muss im Vergleich mit der Starke des

Verbindungsrohres gleich oder groRer sein (Vinylrohr mit 20 mm
Nenndurchmesser und 26 mm AuBendurchmesser).

Gefille. Das Abflussrohr muss ein Gefalle haben (mindestens 1/100), damit sich
im Rohr keine Luftblasen bilden kénnen. Haltestangen so verwenden wie gezeigt.

L b

a Haltestange
O Zulassig
X Nicht zuldssig

Kondenswasserbildung. Ergreifen Sie geeignete Malnahmen, damit sich kein
Kondenswasser bilden kann. lIsolieren Sie die komplette Abflussleitung im
Gebaude.

Steigleitung. Falls notwendig, kdnnen Sie eine Steigleitung installieren, damit ein
Gefalle erzielt werden kann.

- Neigung des Ablaufschlauchs: 0~75 mm, damit das Rohr nicht belastet wird
und keine Luftblasen entstehen.

1000~1500

E:

<600

(mm)

Metallschelle (Zubehor)

Ablaufschlauch (Zubehor)

Abflussrohr ansteigend (Vinylrohr @20 mm Nenndurchmesser und @26 mm AuRendurchmesser)
Aufhangungen (bauseitig zu liefern)

Qan TO

= Abflussrohre zusammenfiihren. Sie konnen Abflussrohre zusammenfihren.

Darauf achten, dass die Rohre und T-Verbindungen das richtige Mals haben. Es
muss der Betriebskapazitdt der Einheiten entsprechen.

2100

<600

FXDA10~63A2VEB
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a T-Verbindung

Abflussrohr an der Inneneinheit anschlieRen

HINWEIS
Bei falschem AnschlieRen des Abflussschlauches kann es zu Leckagen kommen, so

dass der Bereich der Installation und die Umgebung beschadigt werden kénnen.

a  Abfluss-Auslass fur Wartungsarbeiten
b Kaltemittelleitungen
¢ Abflussrohr-Anschluss

Den Abflussschlauch so weit wie moglich auf den Abflussrohr-Anschluss
schieben.

Die Metallschelle befestigen und festziehen, bis der Schraubenkopf weniger
als 4 mm Abstand von der Metallschelle hat.

Auf  Wasserleckagen  prifen  (siehe " So  prifen Sie auf
Wasserleckagen" [» 59]).

Das groBe Dammungskissen (= lsolation) um die Metallschelle und den
Abflussschlauch wickeln und mit Kabelbinder befestigen.

Abflussrohr am Abflussschlauch anschlieRen.

Abflussrohr-Anschluss (am Gerat angebracht)
Ablaufschlauch (Zubehor)

Metallschelle (Zubehor)

GroRes Dichtungspad (Zubehar)
Abflussleitung (bauseitig zu liefern)

QN T OQ

HINWEIS
= Den Abflussrohrstopfen NICHT entfernen. Sonst konnte Wasser auslaufen.

= Der Abflussauslass dient nur zum Ablassen von Wasser, bevor Wartungsarbeiten
durchgefihrt werden.

* Gehen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des Abflussstopfens vorsichtig vor.
Wird zu viel Kraft angewendet, kann der Ablaufstutzen der Ablaufwanne
beschadigt werden.

Abflussstopfen herausziehen.
= Den Stopfen NICHT hin- und her ruckeln.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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Abflussstopfen hineindriicken.

= Setzen Sie den Stopfen ein und dricken Sie ihn mithilfe eines
Kreuzschlitzschraubendrehers hinein.

a Ablaufstopfen
b Kreuzschlitzschraubendreher

So priifen Sie auf Wasserleckagen

Das Verfahren ist davon abhdngig, ob die Installation des Systems bereits vollzogen
ist. Ist das System noch nicht fertig installiert, schlielen Sie voribergehend die
Benutzerschnittstelle an und stellen die Stromversorgung der Einheit her.

Wenn die Installation des Systems noch nicht abgeschlossen ist
1 Die elektrischen Leitungen voribergehend anschlielRen.

= Die Wartungsblende abnehmen.

= Stromversorgung anschlielen (a).

» Die Benutzerschnittstelle anschlieRen (b).
* Die Wartungsblende wieder anbringen.

a Klemmleiste fur Stromversorgung
b Klemmleiste fur Benutzerschnittstelle

Die Stromzufuhr auf EIN schalten.

Nur den Ventilatorbetrieb starten (siehe Referenzhandbuch oder
Wartungshandbuch der Benutzerschnittstelle).

Die Wassereinlass-Abdeckung entfernen (1 Schraube).

Etwa 1 | Wasser langsam durch den Wassereinlass einfillen, auf Leckagen
prifen.
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Wassereinlass

Tragbare Pumpe

Wassereinlass-Abdeckung

Behdlter (Wasser durch Wassereinlass hinzuftigen)
Abfluss-Auslass fur Wartungsarbeiten
Kaltemittelleitungen

-0 QO n T O

6 Den Strom auf AUS schalten.

7 Elektrische Verkabelung trennen.

Die Wartungsblende abnehmen.
Stromversorgung trennen.

Die Benutzerschnittstelle trennen.

Die Wartungsblende wieder anbringen.

Wenn die Installation des Systems bereits abgeschlossen ist

1

Kuhlbetrieb starten (siehe Referenzhandbuch oder Wartungshandbuch der
Benutzerschnittstelle).

Etwa 1 | Wasser langsam durch den Wassereinlass einfillen, auf Leckagen
prifen (siehe " Wenn die Installation des Systems noch nicht abgeschlossen
ist" [» 59]).
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17 Installation der Leitungen

In diesem Kapitel

17.1  Vorbereiten der KAtemitteIlEITUNGEN ......o. ittt ettt ettt 61
17.1.1  Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen. 61
17.1.2  Isolieren der KAtemittell@ITUNGEN .. ..o ittt 62
17.2 AnschlieBen der KEEemMItTEIIEITUNG .......o.oiiieiciee ettt ettt ns s 62
17.2.1  Kéltemitteilleitungen anschlieRen 62
17.2.2  Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen ...........ccocoooiiieiiiiniiiieceeec e 63
17.2.3  Richtlinien zum AnschlieBen von Kéltemittelleitungen.................. 64
17.2.4  Hinweise zUm BiegEN er RONIE ......iiiiii ettt 64
17.2.5 SO dornen Sie RONIFENAEN GUF ...ttt 64
17.2.6  SoschlieRen Sie die Kaltemittelleitung an das INNENGErat @N .......ccooiveiiiiiiiiie e 65
17.1 Vorbereiten der Kaltemittelleitungen
17.1.1 Anforderungen an Kaltemittel-Rohrleitungen
° INFORMATION
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in

"2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [ 6].

Leitungen" [» 61] installiert werden. Es dirfen nur mechanische Verbindungsstiicke
(z. B. Lot+Bordel-Verbindungsstiicke) benutzt werden, die der jlingsten Version von
ISO14903 entsprechen.

ACHTUNG
Rohrleitungen MUSSEN gemaR den Instruktionen in "17 Installation der

HINWEIS

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile missen fur Kaltemittel geeignet
sein. Fir das Kaltemittel sind mit Phosphorsdure deoxidierte, Ubergangslos
verbundene Kupferrohre zu verwenden.

= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole aus der
Herstellung) missen <30 mg/10 m sein.

Durchmesser von Kéltemittel-Rohrleitungen

Bei Rohrleitungsverbindungen der Inneneinheit ist auf die Einhaltung folgender
Rohrdurchmesser zu achten:

Klasse Rohr-AuBendurchmesser (mm)
Fliissigkeitsleitung Gasleitung

10~32 @6,4 mm @9,5 mm

40~63 @6,4 mm @12,7 mm

Anforderungen an das Material von Kaltemittel-Rohrleitungen

= Rohrmaterial: Mit Phosphorsdure deoxidierte, Ubergangslos verbundene
Kupferrohre.

= Bérdelanschliisse: Verwenden Sie ausschlieRlich weichgeglihtes Material.

= Rohrleitungs-Hartegrad und -stdrke:

FXDA10~63A2VEB
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AuBendurchmesser Hartegrad Starke (t)®
(?)
6,4 mm (1/4") Weichgegliiht (0) >0,8 mm @
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine groRere
Rohrstarke erforderlich.

17.1.2 Isolieren der Kaltemittelleitungen

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

- Wéarmeubertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und

0,045 kcal/mh°C)

- mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke

Rohr-AuBendurchmesser  Innendurchmesser der Isolationsdicke (t)
(2,) Isolation (@,)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm

9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Isoliermaterial mindestens 20 mm dick sein,
damit sich auf der Oberflache des Isoliermaterials kein Kondensat bildet.

17.2 AnschlielRen der Kaltemittelleitung

17.2.1 Kaltemitteilleitungen anschliefSen

Vor AnschlieBen der Kaltemitteilleitungen

AuBen- und Inneneinheit missen montiert sein.

Typischer Ablauf
AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kaltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieRen
= Kaltemittelleitung an die AuReneinheit anschlieRen
= Kaltemittelleitungen isolieren
= Befolgen Sie die Richtlinien fir:

- Biegen von Rohren

- Aufdornen des Rohrendes

- Verwendung der Absperrventile
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17.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen

INFORMATION

[ ]
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

ii GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

ACHTUNG
= Verwenden Sie KEIN Mineralol am aufgedornten Teil.

= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.

HINWEIS
Beachten Sie die folgenden Warnhinweise beziglich der Kaltemittel-Rohrleitungen:

= Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das vorgesehene Kaltemittel
gelangt, keine anderen Stoffe (z. B. Luft).

® Nur R32 verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufiigen ist.

= Verwenden Sie ausschlieRlich Installationswerkzeuge (z. B. Manometer-Set), die
speziell fir R32 ausgelegt sind und dem Druck standhalten. Achten Sie darauf,
dass keine fremden Substanzen (einschlieRlich Mineralole oder Feuchtigkeit) in
das System gelangen.

® Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden KEINER mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind.

* Damit Schmutz, Flissigkeiten oder Staub nicht in die Rohre dringen konnen,
schitzen Sie die Rohre so, wie es in der folgenden Tabelle beschrieben wird.

= Beim Durchfihren von Kupferrohren durch Wande muss mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden (siehe Abbildung unten).

B go- A

X X
Gerat Installationszeitraum Schutzmethode
AulRengerat >1 Monat Rohr quetschen
<1 Monat Rohr quetschen oder mit
R . Klebeband abdichten
Innengerat Unabhdngig vom
Zeitraum
FXDA10~63A2VEB | 4 DAIKIN Referenz fur Installateure und Benutzer
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INFORMATION

[ ]

l Offnen Sie das Absperrventil des Kaltemittels erst, nachdem Sie die
Kaltemittelleitungen Uberprift haben. Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen
missen, wird empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventil nach dem Auffillen zu
offnen.

17.2.3 Richtlinien zum AnschlieRen von Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen anschlieRen:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die Oberflache innen
Etherdl oder Esterdl auf. Schrauben Sie die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4
Umdrehungen auf das Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

— \
T
I
/

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter |6sen, verwenden Sie IMMER 2 Schlissel in
Kombination.

= Verwenden Sie beim AnschlieBen eines Rohres zum Festziehen der
Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschlissel und einen
Drehmomentschlissel zusammen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Mutter
bricht oder dass eine Leckage entsteht.

a Drehmomentschlissel
b Schraubenschlissel
¢ Rohrverbindungssttick
d Bordelmutter
Rohrstdrke (mm) |Anzugsdrehmomen| AufweitungsmaRe Form der
t (Nem) (A) (mm) Aufweitung (mm)
?6,4 15~17 8,7~9,1 -
@9,5 33~39 12,8~13,2
@12,7 50~60 16,2~16,6

17.2.4 Hinweise zum Biegen der Rohre

Verwenden Sie einen Rohrbieger zum Biegen. Alle Rohrbogen sollten so wenig wie
moglich gekrimmt sein (Biegeradius 30~40 mm oder groler).

17.2.5 So dornen Sie Rohrenden auf

ACHTUNG
= Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschlisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerdt beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.
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Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache nach unten,
damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.

a  Genauim rechten Winkel schneiden.
b  Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen Sie sie auf
das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position setzen - siehe
nachfolgende Abbildung.

AV

Bordelwerkzeug fiir Herkommliches Bérdelwerkzeug
R32 (Kupplungstyp) Kupplungstyp Fligelmuttertyp
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm

5 Uberprifen Sie, dass die Bordelverbindung korrekt ausgefiihrt worden ist.
A
a b

a Dieinnere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.
b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

17.2.6 So schlieRen Sie die Kaltemittelleitung an das Innengerat an

ACHTUNG
Installieren Sie Kaltemittelrohre oder Komponenten an einer Position, wo es

unwahrscheinlich ist, dass sie Substanzen ausgesetzt sind, die bei solchen
Komponenten, die Kaltemittel enthalten, zu Korrosion fiihren konnten. Es sei denn,
diese Komponenten bestehen aus Materialien, die von sich aus resistent sind gegen
Korrosion oder die auf geeignete Weise gegen Korrosion geschitzt sind.

@ WARNUNG: WENIGER BRENNBARES MATERIAL
Das Kaltemittel in diesem Gerat ist schwer entflammbar.

= Rohrlange. Kaltemittelrohre so kurz wie moglich halten.

= Bordelanschliisse. Kaltemittelrohrleitung mit Bordelanschlissen an die Einheit
anschlielen.

= Isolierung. Kiltemittelrohrleitung an der Inneneinheit wie folgt isolieren:

FXDA10~63A2VEB 4 DAIKIN Referenz fir Installateure und Benutzer
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A Gasleitung
B Flussigkeitsleitung
a Isoliermaterial (bauseitig zu liefern)
b Kabelbinder: GroR (Zubehdr)
¢ Isolierstiicke: GroR (Gasrohr), klein (Flussigkeitsleitung) (Zubehor)
d  Uberwurfmutter (an der Einheit angebracht)
e Kaéltemittelleitungsrohr-Anschluss (am Gerat angebracht)
f Einheit
g Dichtungspads: Mitte (Gasleitung) (Zubehor)
1 Die Falze der Isolierstiicke nach oben drehen.
2 Am Sockel der Einheit befestigen.
3 Die Kabelbinder auf den Isolierstiicken festziehen.
4 Den Bereich vom Sockel des Geréts bis zur Spitze der Uberwurfmutter mit dem Dammungskissen
umwickeln.
HINWEIS

Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert werden. An jeder frei liegenden
Rohrleitung konnte Feuchtigkeit kondensieren.
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18 Elektroinstallation

In diesem Kapitel
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18.1 Uber das AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Typischer Ablauf
Zur Herstellung der elektrischen Verkabelung sind Ublicherweise die folgenden
Schritte auszufihren:

1 Uberzeugen Sie sich, dass der Netzanschluss (Stromversorgungssystem) den
elektrischen Spezifikationen der Einheiten entspricht.

Die elektrischen Leitungen an die AuReneinheit anschlielRen.
Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschliefSen.
Die Hauptstromversorgung anschlieRen.

18.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschliellen von Elektrokabeln

é GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 6].

° INFORMATION
l Siehe auch "18.1.3 Spezifikationen der Standardelektroteile" [» 69].

ﬁ WARNUNG
= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt

werden und der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

* Nehmen Sie die Elektroanschlisse an festen Kabelleitungen vor.

= Alle bauseitig zu liefernden Komponenten und alle elektrischen Installationen
MUSSEN der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.
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WARNUNG

® Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschadigung der Installation zur Folge haben.

Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

®= Verwenden Sie KEINE Drdhte mit Verzweigungen, Litzendrahte,
Verlangerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie koénnen zu
Uberhitzung, Stromschlag oder Branden fithren.

Installieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fihren.

WARNUNG
Verwenden Sie einen allpoligen Abschalter mit einer Kontakttrennung von

mindestens 3 mm der bei einer Uberspannungssituation der Kategorie Il die
komplette Trennung gewahrleistet.

WARNUNG
Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,

dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

18.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Bitte auf Folgendes achten:

= Wenn Litzenkabel verwendet werden, missen am Ende der Kabel runde,
gecrimpte Klemme installiert werden. Die runden, gecrimpten Klemmen bis zum
bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit einem geeigneten Werkzeug

fixieren.
@:&%
b a

a Litzenkabel
b  Runde, gecrimpte Anschlussklemme

= Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp Installationsverfahren

o
o

Einadriges Kabel

-
:
i

a Geringeltes einadriges Kabel
b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe
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Kabeltyp

Installationsverfahren

Litzenkabel mit runder,
gecrimpter
Anschlussklemme

ch a bc

a Anschluss

b Schraube

¢ Flache Unterlegscheibe
Vv Zuldssig

X NICHT zulassig

Anzugsdrehmomente
Verkabelung SchraubengrofRe Anzugsdrehmoment
(Nem)
Stromversorgungskabel M4 1,08~1,32
Ubertragungskabel M3.5 0,79~0,97
(innen<=>aulden)
Kabel Benutzerschnittstelle

= Die Erdleitung zwischen der Kabelhalterung und dem Anschluss muss langer sein
als die anderen Drahte.

g_g@

18.1.3 Spezifikationen der Standardelektroteile

Komponente Klasse
10 15~32 40 50+63
Stromverso | MCA® 0,3A 0,4 A 0,5A 0,6 A
lrg“”gSkabe Elektrische 220~240V
Spannung
Phase 1~
Frequenz 50/60 Hz
Kabelstarken 1,5 mm? (3-adriges Kabel)
HO7RN-F (60245 IEC 66)

Ubertragungskabel

Kabel

Benutzerschnittstelle

0,75 bis 1,25 mm? (2-adriges Kabel)
HO5RN-F (60245 |IEC 57)

Benutzerschnittstelle - maximal 500 m

Sicherung

Empfohlene bauseitige

6A

Fehlerstrom Gerat

Muss den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen

@ MCA=Mindest-Strombelastbarkeit im Schaltkreis. Die angegebenen Werte sind
Maximalwerte (exakte Werte siehe elektrische Daten der Inneneinheit).
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18.2 Die elektrischen Leitungen an die Inneneinheiten anschlielen

@ HINWEIS
= Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im Lieferumfang der Einheit enthalten,

auf der Innenseite der Wartungsblende).

= Weitere Informationen zum Anschliefen des optionalen Geréts finden Sie in der
Installationsanleitung, die zum Lieferumfang des optionalen Gerats gehort.

= Achten Sie darauf, dass die ordnungsgemadfRe Anbringung der Wartungsblende
NICHT durch Kabel behindert wird.

Es ist wichtig, Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel értlich getrennt zu
verlegen. Damit keine elektromagnetischen Interferenzen und Stérungen
auftreten, sollten die beiden Kabel STETS mindestens 50 mm entfernt voneinander
sein.

HINWEIS
Stromversorgungskabel und  Ubertragungskabel missen unbedingt &rtlich

voneinander getrennt verlegt werden. Stromversorgungskabel und
Ubertragungskabel diirfen sich tiberkreuzen, aber sie dirfen NICHT direkt parallel
nebeneinander verlaufen.

1 Die Wartungsblende abnehmen.

S g6 a0
r-oT T T "
1 1 =N §9
L I
I I
= J‘ % .
=1 i =1 L
O Uy
7\
A AuRerhalb des Gerats
B Innerhalb des Gerdts
a Wartungsblende
b Stromversorgung anschlieRen
¢ Schaltplan
d  Anschluss des Ubertragungs- und Benutzerschnittstelle
e Dichtungsmaterial (Zubehor)
f Kabel6ffnung
g Draht

2 Kabel der Benutzerschnittstelle: Das Kabel durch den Rahmen fihren und an
der Klemmleiste anschlieRen (Symbole P1, P2), dann das Kabel mit einem
Kabelbinder fixieren.

3 Ubertragungskabel: Das Kabel durch den Rahmen fithren und an der
Klemmleiste anschlieRen (darauf achten, dass die Symbole F1, F2 mit den
Symbolen auf der AuReneinheit Gbereinstimmen), dann das Kabel mit einem
Kabelbinder fixieren.

4 Stromversorgungskabel: Das Kabel durch den Rahmen flhren und an der
Klemmleiste anschlielen (L, N, Erde).
- | o e | —
@GZD i | D | ga

a Hauptschalter
b Fehlerstrom Gerat
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a Kabeloffnung

b Ubertragungs- und Benutzerschnittstellenkabel
¢ Stromversorgungsleitung

d Kabelbinder (Zubehor)

X Nicht zulassig

O Zulassig

5 Die Kabel mit Dichtungsmaterial (Zubehor) umwickeln, um zu verhindern, dass
von auflen Wasser in die Einheit eindringen kann. Alle Zwischenrdume dicht
machen, damit keine Kleintiere ins System gelangen kdnnen.

6 Die Wartungsblende wieder anbringen.

Beispiel fiir ein komplettes System

1 Benutzerschnittstelle regelt 1 Inneneinheit.

AuReneinheit

Inneneinheit

Benutzerschnittstelle

Die am weitesten entfernt nachgeschaltete Inneneinheit

Qs TO

HINWEIS

Anschluss einer Gruppenregelung ist NICHT zulassig.

ACHTUNG

= Jede Inneneinheit muss mit einer separaten Benutzerschnittstelle verbunden
werden. Als Benutzerschnittstelle kann nur ein mit dem Sicherheitssystem
kompatibler Fernregler benutzt werden. Im technischen Datenblatt zum
Fernregler finden Sie Informationen zur Kompatibilitat (z. B. BRC1H52/82%).

= Die Benutzerschnittstelle muss immer im selben Raum sein wie die Inneneinheit.
Weitere Informationen finden Sie in der Installations- und Betriebsanleitung der
Benutzerschnittstelle.
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19 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel

19.1 Ubersicht:

19.1  Ubersicht: INDETHIEDNANME ...ttt 72
19.2  Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme .. 72
19.3  Checkliste VOr INDetriebNaNME ..o 73
19.4  Probelauf dUMCTURIEN ...ttt bttt 73

Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun missen, um
das System nach dessen Installation in Betrieb zu nehmen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:
1 Die "Checkliste vor Inbetriebnahme" durchgehen.
2 Probelauf des Systems durchfihren.

19.2 Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme

INFORMATION

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerdts angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufiihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaRigen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

HINWEIS

Vor Starten des Systems MUSS die Einheit mindestens 6 Stunden lang eingeschaltet
gewesen sein. Sonst besteht die Gefahr, dass beim Starten der Verdichter ausfallt.

HINWEIS

IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder Drucksensoren / Druckschalter
betreiben. SONST konnte der Verdichter durchbrennen.

HINWEIS

IMMER erst die Kaltemittelleitungen der Einheit fertigstellen, bevor Sie die Einheit in
Betrieb nehmen. SONST geht der Verdichter kaputt.

CIECIECIRS

HINWEIS

Kiihlbetrieb. Der Probelauf muss im Kuhlbetrieb durchgefiihrt werden, damit es
moglich ist zu erkennen, wenn die Absperrventile sich nicht 6ffnen. Auch wenn Gber
die Benutzerschnittstelle auf Heizbetrieb gestellt wurde, wird die Einheit Gber 2 bis 3
Minuten im Kihlbetrieb laufen (auch wenn auf der Benutzerschnittstelle das Symbol
flr Heizen angezeigt wird), um dann automatisch in den Heizbetrieb zu wechseln.

Referenz fir Installateure und Benutzer
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19.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie erst die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist. Nachdem alle Uberpriifungen durchgefiihrt worden sind, muss die
Einheit geschlossen werden. Nach SchlieRen der Einheit diese einschalten.

Sie lesen die Installations- und Betriebsanleitung vollstandig durch, wie es in der Referenz

- fiir Installateure und Benutzer beschrieben ist.

] Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

] Das AuBBengerat ist ordnungsgemaRl montiert.

Darauf achten, dass Abflussrohre ordnungsgemaR installiert und abgedichtet sind, damit

L] o .

Wasser gut ablaufen kann. Das System auf Leckagen hin Gberprifen.
Mogliche Folge: Es konnte kondensierendes Wasser abtropfen.

] Kanile sind ordnungsgemal installiert und isoliert.

] Kaltemittelrohre (Gas und Flussigkeit) sind korrekt installiert und warmeisoliert.

] Es gibt KEINE Kdltemittel-Leckagen.

] Es gib keine fehlenden Phasen und keine Phasenumkehr.

] Das System ist ordnungsgemal geerdet und die Erdungsklemmen sind festgezogen.

] GroRe und Ausfihrung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der Prifung
ausgelassen worden.

] Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem Typenschild des Gerdts angegebenen
Spannung Gberein.

] Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.

] Es gibt KEINE beschddigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuRengeraten.

] Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AulRengeréat sind vollstandig getffnet.

19.4 Probelauf durchfihren

i @

INFORMATION

® Probelauf durchfiihren gemal den Instruktionen im Handbuch zur AuReneinheit.

= Der Probelauf gilt nur dann als abgeschlossen, wenn auf der Benutzerschnittstelle
oder auf der 7-Segment-Anzeige der Auleneinheit kein Fehlercode angezeigt
wird.

= Im Wartungshandbuch finden Sie eine vollstandige Liste der Fehlercodes und fir
jeden Fehler eine detaillierte Anleitung zur Fehlerbeseitigung.

HINWEIS
Den Probelauf NICHT unterbrechen.

FXDA10~63A2VEB
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20 Erweiterte-Funktion

20.1 Bauseitige Einstellung

Fihren Sie die folgenden bauseitigen Einstellungen durch, damit diese der
tatsachlichen Installation und den Anforderungen des Benutzers entsprechen:

= Deckenhohe
= Statischer Druck

= Luftvolumen, wenn der Thermostatregler auf AUS ist

= Zeit zur Filterreinigung
= Thermostatsensorauswahl
= Differenz bei automatischem Wechsel

= Automatischer Neustart nach Stromausfall

° INFORMATION
l = Die Ventilatordrehzahl fur dieses

Innengerat
einheitlichen externen statischen Druck zu gewdhrleisten.

ist voreingestellt,

®= Um einen hoheren oder niedrigeren externen statischen Druck einzustellen, mit
der Benutzerschnittstelle die Ausgangseinstellung zurticksetzen.

um den

Einstellung: Deckenhdhe

Diese Einstellung muss mit dem tatsdchlichen Abstand zum Boden, der
Leistungsklasse und der Luftstromrichtung entsprechen.

Betrigt der Abstand zum Boden (m) Dann®
M Sw —
<7 13 (23) 0
2,7<x<3,0 02
3,0<x<3,5 03

Einstellung: Statischer Druck

Die Wert-Nummer (—) gemall dem externen statischen Druck des Kanals dndern,
der gemald Tabelle unten anzuschlieRen ist. Weitere Einzelheiten siehe Technische

Dokumentation.

Einstellung®” Externer statischer Druck
M SwW —
13 (23) 5 Standard
02 Einstellung hoher statischer Druck

Einstellung: Luftvolumen, wenn der Thermostatregler auf AUS ist

Diese Einstellung muss den Anforderungen des Benutzers entsprechen. Bestimmt
die Ventilatordrehzahl der Inneneinheit, wahrend der Thermostat auf AUS ist.

' Bauseitige Einstellungen sind wie folgt definiert:

* M: Modus-Nummer — Erste Zahl: fiir Gruppe von Einheiten — Zahl zwischen Klammern: fir Einzeleinheit

* SW: Einstellnummer
¢ —: Wert-Nummer
o [ Standard

Referenz fiir Installateure und Benutzer v DAIKIN
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1 Wenn Sie eingestellt haben, dass der Ventilator arbeiten soll, dann legen Sie

auch die Luftvolumen-Geschwindigkeit fest:

Wenn Sie Folgendes wollen... Dann"
M SW =
Wéhrend der L? 12 (22) 6 01
L:Elrg;?;t:g ijis - Volumen-Einstellung®? -
AUS®? 03
Uberwachung 1% 04
Uberwachung 2 05
Wéhrend der L? 12 (22) 3 -
LZ?;;Z??:; 235 - Volumen-Einstellung®” 02
AUS® 03
Uberwachung 1% 04
Uberwachung 2% 05

@ Nur zu verwenden in Kombination mit dem optionalen Fernsensor oder wenn die

Einstellung M 10 (20), SW 2, — 3 benutzt wird.

Einstellung: Zeit zur Filterreinigung

Diese Einstellung muss den Anforderungen der Luftverunreinigung im Raum
entsprechen. Bestimmt das Intervall, in dem auf der Benutzerschnittstelle die
Meldung TIME TO CLEAN AIR FILTER (Zeit zur Filterreinigung) angezeigt wird.

Wenn Sie ein Intervall wollen von... Dann""
(Luftverunreinigung) M sw —
+2500 h (leicht) 10 (20) 0
+1250 h (stark) 02
Benachrichtigung EIN 3
Benachrichtigung AUS 02

Einstellung: Thermostatsensorauswahl

Diese Einstellung muss dem entsprechen, wie / ob der Thermostat-Sensor des

Fernreglers benutzt wird.

' Bauseitige Einstellungen sind wie folgt definiert:
* M: Modus-Nummer — Erste Zahl: fiir Gruppe von Einheiten — Zahl zwischen Klammern: fir Einzeleinheit

* SW: Einstellnummer
¢ —: Wert-Nummer
o [ Standard

@ Ventilatordrehzahl:

e LL: Geringe Ventilatordrehzahl (festgelegt wahrend Thermostat auf AUS gestellt ist)

 L: Geringe Ventilatordrehzahl (eingestellt Gber Benutzerschnittstelle)

* Volumen-Einstellung: Die Ventilatordrehzahl entspricht der, die der Benutzer tber die Ventilatordrehzahl-Taste auf der
Benutzerschnittstelle eingestellt hat (niedrig, mittel, hoch).

« Uberwachung 1, 2: Der Ventilator ist AUS, aber alle 6 Minuten lauft er fir kurze Zeit zur Erkennung der Raumtemperatur bei LL
(Uberwachung 1) oder bei L (Uberwachung 2).
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Wenn der Thermostatsensor des Fernreglers... Dann"
M SW —
Verwendet in Kombination mit Inneneinheit- 10 (20) 2
Thermistor
Nicht verwendet (nur Inneneinheit-Thermistor) 02
Ausschliel8lich verwendet 03

Einstellung: Thermostatdifferentialwechsel (bei Verwendung eines Fernsensors)

Wenn das System einen entfernten Sensor hat, die Schrittweite fir Zunahme/
Abnahme festlegen.

Wenn Sie die Schrittweite dndern wollen auf... Dann"
M SwW =
1°C 12 (22) 2 01

Einstellung: Differenz bei automatischem Wechsel

Temperaturdifferenz =~ zwischen  Kuhlen-Sollwert und  Heizen-Sollwert im
automatischen Modus festlegen (Verflgbarkeit ist abhangig vom Systemtyp). Die
Differenz ist Kiihlen-Sollwert minus Heizen-Sollwert.

Wenn Sie einstellen Dann® Beispiel
wollen... M SW —
0°C 12 (22) 4 b Kihlen 24°C / Heizen 24°C
1°C 02 Kihlen 24°C / Heizen 23°C
2°C 03 Kihlen 24°C / Heizen 22°C
3°C 04 Kthlen 24°C / Heizen 21°C
4°C 05 Kihlen 24°C / Heizen 20°C
5°C 06 Kihlen 24°C / Heizen 19°C
6°C 07 Kihlen 24°C / Heizen 18°C
7°C 08 Kihlen 24°C / Heizen 17°C

Einstellung: Automatischer Neustart nach Stromausfall

Je nach Bedarf des Benutzer kdnnen Sie automatischen Neustart nach einem
Stromausfall aktivieren / deaktivieren.

Wenn Sie automatischen Neustart nach Dann¥
Stromausfall wollen... M SW —
Deaktiviert 12 (22) 5 01
Aktiviert -

' Bauseitige Einstellungen sind wie folgt definiert:

* M: Modus-Nummer —

* SW: Einstellnummer
¢ —: Wert-Nummer
o [ Standard

Erste Zahl: fir Gruppe von Einheiten — Zahl zwischen Klammern: fiir Einzeleinheit
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21 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

= Stellen Sie sicher, dass der Benutzer tber die gedruckte Dokumentation verflgt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgeftihrten URL zu finden ist.

= Erldutern Sie dem Benutzer den ordnungsgemallen Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

= Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.
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22 Fehlerdiagnose und -beseitigung

22.1 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Wenn das Gerat auf ein Problem stofRt, zeigt die Bedieneinheit einen Fehlercode
an. Vor dem Zurlcksetzen des Fehlercodes muss das Problem erkannt und
behoben werden. Dies sollte von einem zugelassenen Monteur oder lhrem Handler
vor Ort durchgefiihrt werden.

Dieses Kapitel enthalt eine Ubersicht (iber die meisten méglichen Fehlercodes und
ihre Beschreibungen, wie sie an der Bedieneinheit angezeigt werden.

INFORMATION

[ ]
l Im Servicehandbuch finden Sie die folgenden Informationen:

= Die vollstandige Liste der Fehlercodes

® Eine ausfihrlichere Anleitung zur Problembehebung fiir jeden Fehler

22.1.1 Fehlercodes: Uberblick

Falls andere Fehlercodes angezeigt werden, wenden Sie sich an lhren Handler.

Code Beschreibung
AO- 11 |Der R32-Sensor hat eine Kaltemittel-Leckage erkannt
A0/CH | Fehler bei Sicherheitssystem (Leckage-Erkennung)
CH-0 ¢ | Fehler bei R32-Sensor
CH-02 | Ende der Lebensdauer von R32-Sensor
CH-05 |6 Monate bis zum Ende der Lebensdauer von R32-Sensor
A Stérung bei Inneneinheit-Platine
A3 Anomalie bei Steuerungssystem fir Abflusspegel
A4 Fehler bei Frostschutz
As Hochdruck-Steuerung bei Heizen, Frostschutz-Steuerung bei Kiihlen
RE Fehler bei Ventilatormotor
7 Fehler bei Schwenkklappenmotor
R8 Fehler bei Stromversorgung oder Uberstrom bei AC-Eingang
A9 Fehler beim elektronisch geregelten Expansionsventil
AF Fehler bei System zum Befeuchten
AH Fehler bei Staubsammler von Luftreiniger
A Fehler bei Leistungseinstellung (Inneneinheit-Platine)
Ci Fehler bei Ubertragung (zwischen Inneneinheit-Platine und Sub--Platine)
oo Fehler bei Flissigkeitsleitung-Thermistor fir Warmetauscher
rs Fehler bei Gasleitung-Thermistor fir Warmetauscher
[ Fehler bei Gasleitung-Thermistor fir Warmetauscher
9 Fehler bei Ansaugluft-Thermistor
Referenz fiir Installateure und Benutzer PDAIKIN FXDA10~63A2VEB
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Code Beschreibung
A Fehler bei Auslassluft-Thermistor
gl Anomalie bei Raumtemperatur-Thermistor von Fernregler
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23 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kiltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Die
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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24 Technische Daten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verfligbar auf der regionalen Website

Daikin (offentlich zuganglich).

= Der vollstdndige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).

24.1 Schaltplan

24.1.1 Vereinheitlichte Schaltplan-Legende

Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie bitte dem
Elektroschaltplan zur betreffenden Einheit. In der Ubersicht unten wird durch "*"
die Nummerierung jedes Teils im Teilecode dargestellt, und zwar in Form
arabischer Ziffern in aufsteigender Folge.

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
_/_ Hauptschalter D Schutzerde
e
— %
- Verbindung Schutzerde (Schraube)
e eaf} | Konnektor ® Gleichrichter
+ Erde - Relais-Anschluss
CH W Bauseitige @ Kurzschlussstecker
Verkabelung
B — Sicherung - Anschluss
% Inneneinheit o Anschlussleiste
O.U;[% AuReneinheit o e Drahtklammer
_j/ Fehlerstrom Gerat
Symbol Farbe Symbol Farbe
BLK Schwarz ORG Orange
BLU Blau PNK Rosa
BRN Braun PRP, PPL Lila
GRN Gran RED Rot
GRY Grau WHT Weild
YLW Gelb
Symbol Bedeutung
A*P Platine
BS* Drucktaste EIN/AUS, Betriebsschalter
BZ, H*O Summer
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Symbol

Bedeutung

C*

Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Anschluss, Konnektor

D*, V¥*D Diode

DB* Dioden-Brucke
DS* DIP-Schalter
E*H Heizgerat

FU*, F*U, (Eigenschaften siehe Platine | Sicherung

innerhalb lhrer Einheit)

FG* Konnektor (Gehausemasse)

H* Kabelbaum

H*P, LED*, V*L Kontrollleuchte, Leuchtdiode

HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor, Griin)

HIGH VOLTAGE Hochspannung

[ES Intelligentes Sensorauge

IPM* Intelligentes Power Modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Magnetrelais

L Stromfihrend

L* Rohrschlange

L*R Drosselspule

M* Schrittmotor

M*C Verdichtermotor

M*F Ventilatormotor

M*P Motor von Entwasserungspumpe

M*S Schwenkklappenmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelais

N Neutral

n=*, N=* Anzahl der Ferritkern-Durchlaufe

PAM Pulsamplitudenmodulation

PCB* Platine

PM* Power Modul

PS Schaltnetzteil

PTC* PTC Thermistor

Q* Bipolartransistor mit isolierter Gate-
Elektrode (IGBT)

Q*C Hauptschalter

Q*DI, KLM Fehlerstrom-Schutzschalter
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Symbol Bedeutung

Q*L Uberlastschutz

Q*M Thermoschalter

Q*R Fehlerstrom Gerat

R* Widerstand

R*T Thermistor

RC Empfanger

S*C Endschalter

S*L Schwimmerschalter

S*NG Kaltemittel-Leckagen-Detektor

S*NPH Druck-Sensor (hoch)

S*NPL Druck-Sensor (niedrig)

S*PH, HPS* Druckschalter (hoch)

S*PL Druckschalter (niedrig)

S*T Thermostat

S*RH Feuchtigkeitssensor

S*W, SW* Betriebsschalter

SA*, F1S Uberspannungsableiter

SR*, WLU Signalempfanger

SS* Wahlschalter

SHEET METAL Befestigungsplatte fiir Anschlussleiste

T*R Transformator

TC, TRC Sender

V*, R*V Varistor

V*R Dioden-Bricke, Bipolartransistor mit
isolierter Gate-Elektrode (IGBT) Power
Modul

WRC Drahtloser Fernregler

X* Anschluss

X*M Anschlussleiste (Block)

Y*E Spule des elektronischen
Expansionsventils

Y*R, Y*S Spule des Umkehr-Magnetventils

Z*C Ferritkern

ZF, 7*F Entstorfilter

FXDA10~63A2VEB
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25 Glossar

Handler
Vertriebsunternehmen fir das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fur die Installation des Produkts
qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentimer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen, die fir ein bestimmtes
Produkt oder einen bestimmten Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das die erforderlichen Serviceleistungen am
Produkt durchfihren oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erlautern, wie das Produkt installiert, konfiguriert und
gewartet wird.

Betriebsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erldutern, wie das Produkt bedient wird.

Wartungsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die (falls zutreffend) erlautern, wie das Produkt oder die
Anwendung installiert, konfiguriert, bedient und/oder gewartet wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handbucher, Informationsblatter und Ausristungen, die im
Lieferumfang des Produkts enthalten sind und die gemal den in der
Dokumentation aufgeflihrten Anweisungen installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen, die gemaR den in
der begleitenden Dokumentation aufgefihrten Anweisungen mit dem
Produkt kombiniert werden kénnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin NICHT hergestellte Ausstattungen, die gemal den in der
begleitenden Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen mit dem Produkt
kombiniert werden kénnen.
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