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INNOVATION IN THEA »

Elite NASA

Mit Al-MDS Bewegungssensor und
Tri-Care-Filtertechnologie

fiir eine Bakterien-und Viren wirksame
3 Stufen Raumluft Sterilisation




Wind-Free™ Split-Wandgerdt | Elite NASA
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Funktion
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Zugfreier Kiihlbetrieb im Wind Free™Modus. Luftaus-
tritt iiber die Gerdtefront aus 23.000 Mikrodffnungen
mit einer Luftgeschwindigkeit von nur 0.15m/Sekunde.
Absolut kein Kaltluftstrom.
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DESIGN

v ECO Digital Inverter | Wind Free™Modus | AI-MDS Bewegungssensor | selbstreinigend | fliisterleise
v" Mit Tri-Care-Filtertechnologie fiir eine Bakterien-und Viren wirksame 3 Stufen Raumluft Sterilisation
v SmartThings Wi-Fi Interface und Sprachsteuerung mit GPS-Geofencing
v 3D Auto-Air-Swing | up & down |links & rechts
v Inklusive Infrarot- oder Solarfernbedienung | 24 Stunden-Timer
v" Optional mit Touch-Kabelfernbedienungen inkl. Raumtemperaturfiihler ochne Timer oder mit Timer
inkl. Raumtemperaturfiihler mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer, ON | OFF- und CnT-Kontakt
v' Kiihlen Wind-Free™ | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
v Automatischer Betriebsartenwechsel | Good Sleep Mode | Silent Mode
v Luftansaug nicht sichtbar | Antikorrosiv beschichtete Warmetauscher
v’ 4 Ventilatorstufen | Auto-Restart
v" VDI 6022 konform mit einem Feinstaubfilter in HD 80 Qualitdt nach DIN EN IS0 16890
v Gerat: Farbton weiR RAL 9010
v Kéltemittel R32

Optional
v" Systemanbindung an Geb&udeleittechnik z.B. DMS-Server, Zentralfernbedienung, .
LonWorks, BACnet, Modbus und KNX-EIB -
v MTF-0bSS-230 Uberspannungsschutz nach DIN VDE 0100 Teil 443 und 534 bestiickt
gemal MTF-Samsung Uberspannungskonzept b H:“:H ’



Al-MDS Bewegungssensor
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Modell INNENGERAT AR 09 TXCAAWKN/EU 09 CXCAAWKN/EU 12 TXCAAWKN/EU 12 CXCAAWKN/EU
Modell AURENGERAT AR 09 TXCAAWKX/EU 09 TXCAAWKX/EU 12 TXCAAWKX/EU 12 TXCAAWKX/EU
Kalteleistung kw 2.50( 0.96 ~ 3.60) 2.50( 0.96 ~ 3.60) 3.50( 0.90 ~ 4.80) 3.50(0.90 ~ 4.80)
Heizleistung kw 3.20(0.80~7.10) 3.20(0.80 ~7.10) 4.00(0.80 ~7.30) 4.00(0.80 ~7.30)
Energieeffizienz Kiihlen | Klasse SEER 8.8 | A+++ 8.8 | A+++ 85| A+++ 85| A+++
Energieeffizienz Heizen | Klasse ScopP 5.1 A+++ 5.1 A+++ 5.1 A+++ 5.1 | A+++
Einsatzgrenze Kiihlbetrieb -10°C bis +46°C -10°C bis +46°C -10°C bis +46°C -10°C bis +46°C
Einsatzgrenze Heizbetrieb -15°C bis +24°C -15°C bis +24°C -15°C his +24°C -15°C his +24°C
Temperatur Wahleinstellung 16°C bis 30°C 16°C bis 30°C 16°C bis 30°C 16°C bis 30°C
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V|Ph|Hz 220-240|1|50 220-240| 1|50 220-240(1|50 220-240(1|50
Absicherung A 16 16 16 16
Leistungsaufnahme kiihlen | heizen' kw 0.54|0.67 0.54|0.67 0.88/0.94 0.88/0.94
Spannungseinspeisung am AuRengerat AuRengerat AuRengerat AuRengerat
Kabel @, Einspeisung gem. VDE mm? NYM 3x 2.5 NYM 3x 2.5 NYM 3x 2.5 NYM 3x 2.5
Kabel 0, zwischen AuBen-/Innengerét mm? NYM 3x 1.5 + LIYCY 2x2x 0.75
Technikdaten INNENGERAT
Fernbedienung Infrarot AR-EHO3E Solar-Infrarot Infrarot AR-EHO3E Solar-Infrarot
Kabelfernbedienungen | MWR-SH1IN 0. MWR-WGOO0JN optional optional optional optional
Selbstdiag y | Antik iv beschichtete Warmetauscher jalja jalja jalja jalja
Wiedereinschal nach Str fall ja ja ja ja
Full HD-Filter 80 | Tri-Care Filtertechnologie jalja jalja jalja jalja
Auto-Air-Swing up & down, links & rechts | AI-MDS Sensor jalja jalja jalja jalja
Ventilatorstufen Anzahl 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™ 3 + Wind-Free™
Luftmenge max. m*h 666 666 726 726
Wurfweite max. m 8 8 8 8
Entfeuchten Ilh 1.0 1.0 15 15
Schalldruckpegel im Normalbetrieb min. | max. dg A) 1639 1639 1640 16140
Schalldruckpegel im Wind-Free™ Betrieh dB A) 14 14 14 14
Schallleistungspegel max. dB A) 56 56 58 58
Abmessungen Gerat( HxBxT) mm 299 x 889 x 215 299 x 889 x 215 299 x 889 x 215 299 x 889 x 215
Gerategewicht kg 10.6 10.6 10.6 10.6
Anschluss Kondensatleitung 0 mm AD 18 AD 18 AD 18 AD 18
Technikdaten AURENGERAT
Kaltemittel R32 R32 R32 R32
Kaltemittelmenge( werkseitig vorgefilllt) kg[tCO,e 0.960.65 0.960.65 0.960.65 0.960.65
Kaltemittelfiillung f. max. Leitungslénge bis m 5 5 5 5
Kaltemittelnachfiillung fiir Mehrmeter g/m 15 15 15 15
Anzahl Ventilatoren Stiick 1 1 1 1
Luftmenge max. m*h 2700 2700 2700 2700
Schalldruckpegel max. dg A) 45 45 46 46
Schallleistungspegel max. dB A) 59 59 62 62
Abmessungen( HxBxT) mm 548 x 790 x 285 548 x 790 x 285 548 x 790 x 285 548 x 790 x 285
Gewicht kg 325 325 325 325
Kaltemittelleitungen
Fliissigkeitsleitung 0 Zoll 114" 114" 114" 114"
Sauggasleitung 0 Zoll 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Warmeisolierung( beide Leitungen) ja ja ja ja
Leitungslange AuBen- | Innengerét, max. m 15 15 15 15
Hahendifferenz AuBengerét hiher | tiefer, max. m 8 8 8 8
Kaltemitteleinspritzung im AuRengerat ja ja ja ja

Filr die Kabeldimensionierung und Absicherung beachten Sie bitte die VDE und besondere, drtiiche Vorschriften. Die in diesen Tabellen aufgefiihrten Mi milssen mi i werden.

fiir Innen- und éte gemessen in 1 Meter Abstand in einem schalltoten Raum.

KW-Bezugsdaten Innengerat: Kilhlen 27°C Trockenkugel, 19°C Feuchtkugel | Heizen 20°C 5m Leitungslénge, 0 m Hak

KW- at: Kiihlen 35°C 24°C F | Heizen 7°C 6°C F 5m Lei

1) Leistungsaufnahme bezogen auf die istung im Kihl- | Heizbetrieb.

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten
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Bedul_mon von bl_s ZU 9.9;( schadlicher, Anti-Bakterien Fenstaub:
inaktiven Bakterien, Viren und Allergene reduktion
v" Test Standard: KS K 0693: 2016( fiir Anti-Bakterien)

v'( Testversuch) Bakterie-1 : Staphylocccus aureus ATCC 6538

v'( Testversuch) Bakterie-2 : Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 9 gd 9 Sd
Anti-Viren Anti-Allergene

v Testzeitraum: 18 Stunden
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Infrarotfernbedienung

v" Auswahl Betriebsmode
( Kiihlen | Wind-Free™Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
v' Einstellen der Temperatur fiir Kiihlen und Heizen
v" Auswabhl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen
v Luftleitklappensteuerung( Auto-Swing)
v’ 24 Stunden ON | OFF-Timer
v" Farbton RAL 9010

Touch-Kabelfernbedienung mit
Raumtemperatursensor | MWR-SH11N

v' Beleuchtetes Display

v Auswahl Betriebsmode( Kiihlen | Wind-Free™ Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
v' Temperatureinstellung in Dezimalschritten von 0.1°C

v" Auswahl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen

v’ Exakte Fehlercode-Anzeige | Anzeige Filtercheck | Farbton RAL 9010

TFT-Kabelfernbedienung mit
Raumtemperatursensor | MWR-WGOOJN

v' Beleuchtetes TFT-Farbdisplay mit intuitiver, deutschsprachiger Meniifiihrung

v Auswahl Betriehsmode( Kiihlen | Wind-Free™ Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
v" Auswabhl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen

v’ Echtzeit, 7-Tage-Wochentimer | Exakte Fehlercode-Anzeige | Filter-Reset-Button
v" inkl. Raumtemperatursensor Farbton RAL 9010

Solarfernbedienung

v" Auswabhl Betriebsmode
( Kiihlen | Wind-Free™Modus | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren)
v" Einstellen der Temperatur fiir Kiihlen und Heizen
v" Auswabhl der Liiftergeschwindigkeit in 3 Stufen
v' Luftleitklappensteuerung( Auto-Swing)
v’ 24 Stunden ON | OFF-Timer
v" Farbton RAL 9010
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SAMSUNG
oo SmartThings

Samsung SmartThings Wi-Fi Kit 2.0 - Mobiles Remote
Controlling mit Geofencing Funktion, Home loT und Bixby
Sprachsteuerung

Uber die Samsung SmartThings App kénnen diverse Samsung Produkte - und die von aktuell 360 anderen
Herstellern mit einander kommunizieren und vernetzt werden. Fiir viele Samsung Produkte wird eine Sprach-
steuerung angeboten z.B. fiir Klimagerate, Warmepumpen, TV Gerate, Spotify, Radio u.a.

Bixby ist eine intelligente Sprachsteuerung die dir hilft, deine Gerate noch einfacher zu bedienen.

( Die Sprachsteuerung funktioniert mit der Installation der SmartThings App und Android 5.0 und aktueller, sowie 10S 10.0
und aktueller)
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Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH

NiedersachsenstraBe 12 | 484865 Schiittorf

Fon. +49(0) 5923 988440 | Fax. +49(0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net | Web. www.mtf-online.net



