MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA370, VTAS570

ANWENDUNGSBEREICH

Die Serien VTA370 und VTA570 sind die bevorzugte
Wahl fiir die Anwendungsbereiche ,,Heizen® und
»Kithlen“. Um zum Beispiel bei Fuflbodenheizungsanlagen
den Estrich und Belag bei schnellen Temperaturanstiegen
zu schiitzen, verfiigt diese Serie iiber eine sogenannte
Verbrithschutzfunktion*.

FUNKTION

Diese Serie verfiigt tiber ein assymetrisches Flie8bild und
eine Verbriihschutzfunktion®. Je nach Variante kénnen
verschiedene Einstellbereiche realisiert werden: 10-30°C,
20-55°C oder 30-70°C. Die Mischtemperatur selbst wird
durch ein auf Wirme reagierendes Wachselement bestimmt.
Das Wachselement bewegt einen internen Zylinder, der die
Zuflussmengen ,,Warm“ und ,,Kalt” einregelt.

AUSFUHRUNGEN

Folgende Anschlussvarianten sind erhéltlich: Aussengewinde
und Aussengewinde mit Pumpenflansch. Weiter sind
folgende Temperaturbereiche verfiigbar: 10...30°C (z.B.
Kiihlung), 20...55°C (z.B. Fuflbodenheizungen) oder
30...70°C (z.B. Heizkorper). Die Einstellung selbst wird
durch den Einstellknauf vorgenommen.

MEDIEN

Ventile dieser Serie eignen sich fiir folgende Medien:

o Wasser

» Heizungswasser

+ Heizungswasser mit einem Glycol- Anteil von bis zu 50%

*) Verbrithschutzfunktion: Warmwasserzufuhr wird geschlossen,
wenn Kaltwasserzufuhr unterbrochen ist.

TECHNISCHE DATEN

Druckstufe: PN 10
Betriebsdruck: 1,0 MPa (10 bar)
Differenzdruck, mischen:
VTA570 max. 0,3 MPa (3 bar)
VTA370 max. 0,1 MPa (1 bar)

Max. Mediumtemperatur:
Temp.bereich 10-30°C
Temp.bereich 20-55, 30-70°C

65°C
kontinuierlich 85°C
vorubergehend 100°C
Min. Mediumtemperatur: 0°C
Temperaturstabilitat:
Temp.bereich 10-30°C +2°C*
Temp.bereich 20-55, 30-70°C +3°C**
Anschluss: Aussengewinde (G), ISO 228/ 1

Material
Das Ventilgehause sowie tbrige Metallteile mit Fllissigkeitskontakt:
Entzinkungsbestandiges Messing DZR
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VENTIL FUR FOLGENDES KONZIPIERT
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* Glltig bei unverandertem Warm:-/Kaltwasserdruck, Mindestdurchflussrate

9 |/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen Kaltwassereingang und
Mischwasserausgang 3°C und empfohlener Hochsttemperaturunterschied
zwischen Ricklaufwasser-/Kaltwassereingang und Mischwasserausgang: 10°C.

** Glltig bei unverandertem Warm:-/Kaltwasserdruck, Mindestdurchflussrate
9 |/min. Mindesttemperaturunterschied zwischen Warmwassereingang und
Mischwasserausgang 10°C und empfohlener Hchsttemperaturunterschied
zwischen Ricklaufwasser-/Kaltwassereingang und Mischwasserausgang: 10°C.

PED 2014,/68/EU, Artikel 4.3

Drucksysteme entsprechen PED 2014,/68/EU, Artikel 4.3 (Vorschriften
zur Schalltechnik). GemaB Richtlinie wird die Ausristung nicht mit dem
CE-Kennzeichen versehen.
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THERMISCHE REGELVENTILE

MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA370, VTA570
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™™ SERIE VTA372/VTA572, AUSSENGEWINDE

‘ ‘ Anschluss
Art. Nr. ‘ Bezeichnung ‘ Terl;1per_‘atur Kvs*
ereich ‘ ‘ E

31700100 4,5 G1" 0,86

VTA572 10-30°C 84 62 60 56
31700400 4.8 G 14" 0,95
31200100 VTA372 20-55°C 34 G1 70 42 52 46 0,44
31702100 4,5 G1 0,86

VTA572 20-55°C 84 62 60 56
31702200 4.8 G 1Va" 0,95
31200400 VTA372 30-70°C 34 G1 70 42 52 46 0,48 31105400
31702500 VTAS72 30-70°C 4,5 G1 84 62 60 56 0,86 31700300
31702600 4.8 G 14" 0,95 31700600

* Kvs-Wert in m3/h bei einem Druckabfall von 1 bar

EINBAUBEISPIELE
Weitere Informationen und Beispiele fiir Anschliisse finden Sie im
Katalogabschnitt ,, Auswahl der richtigen Installation/ Position".
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THERMISCHE REGELVENTILE

MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA370, VTA570
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™™ SERIE VTA377/VTA577, PUMPENFLANSCH UND AUSSENGEWINDE

‘ ‘ ‘ Anschluss
Art. Nr. ‘ Bezeichnung ‘ Te[’nper_‘atur Kvs*
ereich ‘ ‘ E ‘
31200200 VTA377 20-55°C 34 G1" PF 11" 86 42 52 56 0,58
31702300 VTAS77 20-55°C 45 G1" PF 114" 100 62 60 56 0,99

™™ SERIE VTA378/VTA578, UBERWURFMUTTER UND AUSSENGEWINDE

Temper‘at;ur—‘ ‘ Anschltss Abmessungen ‘ Gewicht ‘

. " L
Art. Nr. ‘ Bezeichnung ‘ bereich ‘ Kvs ‘ E ‘ ‘ kgl ‘ Hinweis
31200300 VTA378 20-55°C 3.4 G1" RN 1" 78 42 52 46 048

31702400 VTAS578 20-55°C 4,5 G1" RN 1" 93 62 60 56 0,91
* Kvs-Wert in m3/h bei einem Druckabfall von 1 bar  PF = Pumpenflansch RN = Uberwurfmutter

EINBAUBEISPIELE
Weitere Informationen und Beispiele fiir Anschliisse finden Sie im > -
Katalogabschnitt ,, Auswahl der richtigen Installation/ Position®
0
VTA370/
VTA570 ';\VTA370/
I—N—®—g ‘ VTA570

BT .
; il
) % L

Heizung Kiihlung

ESBE SERIE VTA370, VTA570 « DE * J

© 3
© Copyright. Alle Rechte vorbehalten ESBE



MISCHAUTOMAT
BASIC SERIE VTA370, VTAS570

LEISTUNGSDIAGRAMM
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