| NUR FUR WARTUNGSPERSONAL |

Bei starkem Biegen der Leitung muss der Polyéthylenstab verwendet werden, um eine Beschadigung der Leitung
zu vermeiden. Durch ein Gasleck an der beschadigten Stelle kann eine entflammbare Atmosphére entstehen.

Wahl des Montageorts (Beachten Sie die folgenden Punkte und holen Sie die Genehmigung des Kunden ein, ehe Sie mit der Installation beginnen).

-

. J

/\ WARNUNG ") Komponenten des AuBengeréts
e Lesen Sie die Installationsanleitung sorgféltig durch, ehe ) ® Das AuBengerat muss an einer Stelle montiert werden, (. Artikel Mge) (Abmessungen des Montagestanders
I I I I AC H I Sie mit dem Einbau beginnen. die das hohe Gewicht tragen kann. Andernfalls verstarken p— fiir das AuBengerat
e Kunden sollten von ihrem Handler tber die korrekte sich Gerdusche und Vibrationen. ) opien (Einheit: mm)
Vorgehensweise zur Installation informiert werden. ® @ 3
SPLIT-KLIMAANLAGE € )
- T " o A VORSICHT - Montagesténder .
Fir die Installation benétigte Werkzeuge - —— - - Abflussleitung o 9
INSTAL LATIONSHAN DBUCH ® Setzen Sie das Gerat keiner direkten Sonneneinstrahlung 1 ———T
( @ mark is tool exclusive use for R32) oder Regen aus. Darlber hinaus ist eine gute und @ @g DO o
. o ® O Schraubendreher @ MaBband e Messer e Sége ° gfd?,rnﬁffﬁ'er-?ehgwng srfr?rdﬁr“ffh. lite nicht direkt auf m% :*,
Au Bengerat e Rohrschneider e Inbusschliissel (I0 4 mm) Ti:re (c))der Sflzn;er?i;?;icit; Szm softe nic ext au Stop 1
HFC e Bohrmaschine (g 65 mm ~ g 80 mm) @® Vakuumpumpe ) ; - vy . opien 12 -
e Zange oder Schraubenschliissel @ Drehmomentschliissel = ° Erlii '\\,Ag:ge:i;f,bisﬁ”edren‘;ghmf oclagir:;;r?cAT)gilk:ﬁ:{glIg‘;?g’;éztc;}ts. @ 1 s08 g | 2
RAM-53NP2E @Vakuumpumpenadaptero Bordelwerkzeug‘oGasdet_ektor é Mindestens drei dieser AuBenflachen missen sich im | \o JAN )
\_ ® Mehrwegeventil @ Ladeschlauch e Fraser o Feile ) ] Freien befinden.
g ° CvchtelnﬂSie ddératf.f, d;\ssk die \;\?mhgerét tf\bgegebene | Installation des AuBengeréts (Abbildung) |
armluft und Geréusche keine Nachbarn stéren.
KSICHERHEITSHINWEISE ) bu) ® Installieren Sie das Gerét nicht an einer Stelle, an der
® Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen. |, eDntzUSntdllcgetGase, Damzf, Olhof(?er Rauch éauftreb(\eln. AVORSICHT
® Die Inhalte dieses Abschnitts sind fiir die Gewahrleistung der Sicherheit unerlasslich. Achten Sie besonders auf die folgenden Symbole: 3 pr?)rblen?lgsoz;bgnélfsz;oweercsjgnaks:n_semy ass Wasser | | Das Gerat ist bis zu einer Leitungslange von 35 m
/\ WARNUNG ....... Ein falsches Vorgehen bei der Installation kann schwere oder todliche Verletzungen zur Folge haben. ® Positionieren Sie das AuBengerét und sein Verbindungskabel unbefiillt.
; 5 ; ; in einem Abstand von mindestens 1 m von Antennen | [ @ Durch die Installation einer Leitung, deren Lange die
VORSICHT ......... Eine unsachgemaBe Installation kann schwerwiegende Folgen haben. h . 5 ) ’
. A . i g ) ) 9 g ) i . ‘?’d?rf Sr']gma”%t“ggfnh"&” rl;er:se?gﬁr:ter;{ Rg?prs nOdEr: Mindestlangenanforderung (3 m) unterschreitet, kann
Uberpriifen _Sle d}an ordnungsgemafBen Betrleb de§ Gerats nach "der In§tallat|on. Erklaren Sie dem Kunden gemaB ee_ode - Dadurc eraen elekirische storunge es zu ungewshnlicher Gerduschentwicklung kommen.
\ der Beschreibung im Benutzerhandbuch, wie das Gerat ordnungsgemaR betrieben wird. vermieaen. R .
® Installieren Sie das AuBengeréat so, dass es keinem starken
Wind ausgesetzt wird. Der Luftermotor kénnte beschéadigt
( A WARNUNG ) porden,
o Installieren Sie das AuBengerat nicht an einem Ort, an
L . . i L . dem Kleintiere nisten kdnnten. Wenn ein kleines Tier im
Fir die Konusmutter muss ein Drehmome_'ntschlussel verwendet werderj. Ziehen Sie sie mlt.dem angegebenen Inneren des Gerats mit der Elektrik in Beriihrung kommt,
Anzugsdrehmoment an. Bei zu festem Anziehen der Konusmutter kann diese nach langerer Zeit brechen, wodurch kann es zu einem Ausfall des Geréts und zu Rauch- oder
ein Gasleck und eine entflammbare Atmosphére entstehen kdnnen. Feuerbildung kommen. Halten Sie Ihren Kunden dazu an,
die Umgebung des Geréts sauber zu halten.

Tabelle 1: Mindestbodenflache des Raums A, (m?)

Beauftragen Sie lhren Héndler oder einen qualifizierten Techniker mit der Installation des Geréts. Wenn Sie das A WARNUNG
Gerat selbst installieren, kann es zu Wasserlecks, Kurzschllissen oder einem Brand kommen. - ) _ Mindestbodenflache des Raums
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Max. Max. )
Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen im Installationshandbuch. Eine unsachgemaBe Installation kann Gerét ein entziindbares Kihimittel L N Anmin (M?)
a i ¥ verwendet AuBenmodel| |Leitungslange | Kalt
zu Wasserlecks, Stromschlagen und einem Brand fiihren. e x . e
_ Falls Kihimittel auslauft und mit einer (m) (kg) RAK-"*QPE . RAD-**QPE o
Vor dem Offnen der Ventile muss eine geldtete, geschweiBte oder mechanische Verbindung hergestellt werden, E’deme’; Ziindquelle '”EBef_‘_ihéU”Q RAK-"RXE RAI-""RPE RAD-*RPE RAF-""RXE
damit Kihimittel zwischen den Komponenten des Kuhlsystems flieBen kann. Es ist ein Vakuumventil bereitzustellen, kgxm;nlann es zu einer Entzlindung RAK-""RPE
Ln"n dem die Verbindungsleitung und/oder unbeflillte Komponenten des Kiihlsystems vollsténdig entleert werden RAM-53NP2E 35 1,80 3,09 2,07 207 27,80
Gnnen. VORSICHT — . .
In Innenrdumen verwendete mechanische Anschlisse missen die Norm ISO 14903 erfiillen. Wenn mechanische Dieses Symbol zeigt an, dass die ** bezieht sich auf die Modellbezeichnung des Innengerats.
Anschliisse in Innenrdumen verwendet werden, sind die Dichtungen zu erneuern. Wenn Bérdelverbindungen in Bedienungsanleitung aufmerksam
Innenrdumen verwendet werden, sind die gebérdelten Komponenten neu anzufertigen. gelesen werden sollte. ) Ny
Achtqn Sie darauf,
Die Kéltemittelleitungen sind so zu schiitzen oder zu verkleiden, dass eine Beschadigung vermieden wird. alle Offnungen und
— 9 - . . - “g 9 : — @ VORSICHT Spalten mit Kitt /A WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass die Geréte nur an Stellen montiert werden, die das Gerategewicht vollstdndig tragen ] ) abzudichten. mehr als 100 mm
kénnen. Andernfalls kénnten die Geréte herunterfallen und eine Gefahr darstellen. Dieses Symbol zeigt an, Konusanschluss nur an
—— - - - - - - — - dass Wartungskréfte bei £ GebaudeauBenseite
Beachten Sie bei allen elektrischen Arbeiten die Vorschriften zur Elektroinstallation sowie die im Installationshandbuch Arbeiten an diesem Gerat die £
beschriebenen Methoden. Verwenden Sie nur fiir lhr Land zugelassene Stromkabel. Installationsanleitung zurate ziehen §
. . . - . - N . sollten. £ i
Verwenden Sie das spezielle Verbindungskabel, um das Innengerat mit dem AuBengerét zu verbinden. Stellen Sie £ 8
sicher, dass alle AnschlUsse fest sitzen, nachdem die Leiter des Kabels mit den entsprechenden Anschlussklemmen 8T ) . - ~N
L « N - ) VORSICHT 0 c Die Innenleitungen sollten durch
verbunden wurden. Ein nicht ordnungsgeméaBer Anschluss oder lockere Kontakte kdnnen Uberhitzung und Feuer 2 g die mitgelieferts Rohrisolierung
f . g
zur Folge haben. gilzsgesdise{\rz:giszilr?;/zZé?ass % 1 s ot ausreichend isoliert sein. (Sollte
. = . ] . h
Verwenden Sie die angegebenen Komponenten fiir die Installationsarbeiten. Andernfalls kénnen die Geréte umfallen, Installationsanleitung weitere E 2 die 'S°';er“nsg, nicht a“dsre'cr‘e”'
. N verwenden oie ein anderes
oder es kann zu einem Wasserleck, Stromschlag und Brand kommen. Informationen enthalten. c handelsiibliches Produky).
Verwenden Sie ausschlieBlich die angegebenen Rohrleitungen fiir R32. Die Verwendung anderer Leitungen kann - . o | E
Defekte an den Kupferleitungen oder Stérungen zur Folge haben A WARNUNG Kaltemittelleitungen 2%
’ mussen vor Schaden qé’ % (o Der Héhenunterschied h
Bei der Installation oder beim Ausbau einer Klimaanlage ist nur das vorgegebene Kaltemittel (R32) zuldssig — es BERSTGEFAHR . geschitzt werden. S |s zwischen Innen- und
darf keine Luft oder Feuchtigkeit im Kuhlkreislauf verbleiben. Andernfalls kann der Druck im Kuhlkreislauf GiberméBig Verhindern Sie, dass Luft o. A. in Befestigen Sie eine 22 AuBengerat muss mit einer
ansteigen, so dass es zu einer Rissbildung kommen kann. den Kihlkreistauf (die Leitungen) Plastikabdeckung 2|2 maximalen Hohe von 20 m
—— - — - - . - - " - gelangt oder einen =< aufrechterhalten bleiben.
Sqrgen Sie fiir eine gu_te Beluftung, falls ein Kaltfemlttelleck wahrend der Arbeit a_uftrltt. Bei Kont_akt von Kaltemittelgas EXPLOSIONSGEFAHR vergleichbaren e\ @ Das Verbindungsrohr sollte
mit Feuer kénnen giftige Dampfe entstehen. Bitte beachten Sie, dass Kaltemittel geruchsfrei sein kénnen. Stoppen Sie den Kompressor, Schutz. % £ unﬁlbt*]ézgig \{?LSEiherrGréﬁe
. B B . B N . . N N . . N 2 [ [ = vollstanaig mi onrisolierun:
Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass kein Kéaltemittelleck vorhanden ist. Falls Kaltemittel in bevor Sie die Kaltemittelleitungen == ) abgedeck? und ansch"eﬁendg
den Raum austritt und mit Feuer in Kontakt kommt (z. B. durch Heizliifter oder Gasheizgeblése) kdnnen giftige iﬂ:ew:rr:ﬁngsvem”e mitssen nach mehr als 200 mm & mefr als 100 mm mit Vinylklebeband umwickelt
Dampfe entstehen. dem Abpumpvorgang vollstéandig s So viel Abstand mir?/?:llt(:z:d l‘;gm;';“é?g
® Nicht autorisierte Veranderungen an der Klimaanlage kénnen geféhrlich sein. Im Falle einer Funktionsstérung wenden geschlossen werden. % ;Nie méglich |30|ie,u¥,g vor Beschadigung.)
Sie sich an einen Techniker oder Elektriker, der fir die Installation und Wartung von Klimaanlagen qualifiziert ist. = assen -
UnsachgemafBe Reparaturarbeiten kdnnen zu Wasserlecks, Stromschlagen, Brand usw. fihren. ) E ~N
"f Anschluss des isolierten
p N = g Abflussschlauchs.
A VORSICHT ‘1 gy Innendurchmesser 16 mm
® Ein Trennschalter oder eine Sicherung muss installiert sein. Ohne Trennschalter oder Sicherung besteht die Gefahr eines mehr als 100 mm %
Stromschlags.
Ein externer Schalter zur vollstandigen Unterbrechung der Stromversorgung muss eingebaut werden. Durch den Schalter Verwenden Sie isolierten
sollten alle Pole abgeklemmt und ein Abstand von 3 mm zwischen den Kontakten gewahrleistet werden. - mehr als 200 mm Abflussschlauch fir die
. . oy s R . - ) - % Verl der Innenleit
® Installieren Sie das Gerat nicht in der Néhe von Orten, an denen sich entziindbare Gase befinden. Das AuBengerét # _mehr als 700 mm (,zne(;‘;el:;‘gbli:,:egn:gzljﬁg?en
kann in Brand geraten, wenn in seiner Nahe entziindbare Gase entweichen. \_ )
o |Installieren Sie das Innengerét nicht in Werkstétten oder Kiichen, in denen Olnebel oder Dunst in das Gerat eindringen - - - ~N
kann. Das Ol lagert sich am Warmetauscher ab, reduziert hierdurch die Leistung und kann die Kunststoffbauteile des Geréts Hohendifferenz
verformen oder im schlimmsten Fall zerstéren. — - - - -
C Die Hohendifferenz zwischen den Innengeraten sollte nicht mehr als 5 m betragen. )
® Stellen Sie bei der Installation des Abflussschlauchs einen gleichmaBigen Wasserfluss sicher.
Innengerat 2
\o Die Rohrleitungen miissen mit maximal 1 m Abstand zwischen den Halterungen befestigt werden. Innengerst 1
4 N\ ’
A WARNUNG AuBengerat (Innerhalb von +20m)
e Fihren Sie eine Reinigung des Geréts und eine Beschleunigung des Entfrostervorgangs nur geméas —
Herstellerempfehlungen durch. Die Verwendung unangemessener Methoden oder inkompatibler Materialien kann
Schéaden am Produkt, Bersten oder schwerwiegenden Verletzungen verursachen.
e Das Gerat/die Rohrleitung muss in einem gut beliifteten Raum mit einer Innenbodenflache von mehr als Amin Rohrlange
[siehe Tabelle 1] gelagert werden, in dem keine Arbeiten mit einer Ziindquelle stattfinden. Halten Sie das Innengerdt 1 Innengerat 2
Gerat von offenen Flammen, gasbetriebenen Geréten und Elektroheizgeraten fern. Andernfalls kann das Gerét
explodieren und zu Verletzungen oder zum Tod fihren. T T
e Das Geréat/die Rohrleitung muss in einem Raum mit einer Innenbodenflache von mehr als Amin [siehe Tabelle 1] . L1 L2
installiert und/oder betrieben und von Ziindquellen wie Hitze/Funken/offenen Flammen oder Gefahrenbereichen AuBangordt
wie gasbetriebenen (Klchen-)Geraten, netzartigen Gasversorgungssystemen oder elektrischen Kiichengeraten
etc. ferngehalten werden.
e Nicht durchstechen oder verbrennen, wahrend der erforderliche Druck im Gerat/in der Rohrleitung erzeugt wird.
Setzen Sie das Gerat/die Rohrleitung nicht Hitze, Flammen, Funken oder anderen Zlindquellen aus. Andernfalls o (L1 + L2__) = Ma__x-.35m o
kann das Gerat explodieren und zu Verletzungen oder zum Tod fiihren. Die minimale Rohrleitungslénge fir jede Inneneinheit ist 3m.
- J Die maximale Rohrlange fir ein Innengeréat betragt 25m.
% Zusatzliches Nachfiillen von Kaltemittel ist nicht erforderlich.
1. Der richtige Montageort
1.1 AuBengerat o
(1) Unterhaltraum um die MaBeinheit fiir Wartung und die Effekte der Behinderung flir Normal der MaBeinheit vermeiden. E o 06,35 (1/4)
(2) Die Montage der Anlage ist vorzugsweise auf der Nord- oder Ostseite des Hauses vorzunehmen. Sollte aus ;S =3 ég ki it 1.5 KW, 1.8 KW, 2.5 kKW W
gegebenen Griinden die Montage an der Std- oder Westseite erfolgen, dann muB ein Sonnenschutz vorgesehen £ g H@Q 0852 (358 [ in Gerat mit 1,5 kW, 1,8 kW, 2,5 kW oder 3,5
werden. (Der Schutz darf jedoch die Bellftung des Gerétes in keiner Weise beeintrachtigen.) 8
(8) Wir empfehlen, das AuBengerat so aufzustellen, daB die Ansaugseite nicht direktem Regen oder Staubeinfall s s ég 26,35 (1/4")
ausgesetzt ist. Wenn dies nicht zu vermeiden ist, ein Schutzdach oder Ahnliches vorsehen. g g § Ein Gerat mit 1,5 kW, 1,8 kW, 2,5 kW, 3,5 kW, oder 5,0 kW i
(4) Das AuBengerat der Anlage muB so dicht wie méglich an dem Innengerat montiert werden. e g E@B 2952(88) [ (5,0 kW Gerat: Optionaler Kelchadapter fiir Verrohrung ist erforderlich.)
(5) Bringen Sie die MaBeinheit in einen bestandigen Platz an, um Erschiitterung oder Gerausche herabzusetzen. E
(6) Nachdem die Schnire und die Rohre geordnet worden sind, sichern Sie sie im Platz.
e Zur im FreienmaBeinheit, bis zwei InnenmaBeinheiten kdnnen angeschlossen werden, bis der
Gesamtwert jeder MaBeinheiten Kapazitat 8,5 Kilowatt erreicht.
o Dieses Gerat muss geerdet werden. e Oben sind die Leitungsanschliisse des AuBengeréts und die anschlieBbaren Innengeréte dargestellt.
AWARNUNG e Stromversorgung erfolgt via AuBengerét, das Innengerat ist nicht ans Stromnetz - J
anzuschlieBen.
. . . . L N . . L Kelchadapter flir Verrohrun w
2. Beim Einbau muss ein Abscheider mit einem Berlihrungsabstand von mehr als 3 mm installiert werden. Zur Reinigung ( P 9
oder Reparatur muss das Gerat mit diesem Abscheider ausgeschaltet werden. ( A VORSICHT w Der Kelchadapter fir Verrohrung ist in Abhangigkeit von der

o Durchm. 9,52 (3/8) = o 12,7 (1/2)

o Stellen Sie sicher, an zwei oder drei
Teile-Nummer TA261D-4 001

Kombination der Innengerate erforderlich.
InnenmaBeinheiten anzuschlieBen. J

<IA1629: B>



® Viratonen nd eine Zunanmo dos Gerauschpogels 7 verinder. 1] Vorbereitung der Rohrleitung | " ' "
e -- : ] Ertton cer Rohitung un Prten aut Geslocks ——
Vibrationen und eine Zunahme des Geréuschpegels zu verhindern. 9 9 Entliiften der Rohrleitung und Priifen auf Gaslecks
o Legen Sie die Rohrfiihrung fest, nachdem Sie die verschiedenen o Verwenden Sie eine m Wonn das Messgerét 101 KPa
Arten von verfiigbaren Rohren ausgesucht haben. Rohrschneider, um die - Schneidwerkzeug Verwendung der Vakuumpumpe zum Entliiften i qyimpunty s pamsts
e Ziehen Sie beim Abnehmen der Seitenabdeckung den Haken nach Kupferleitung zu schneiden. AN — — - ~,  das Ventil komplett schliefen
unten, und ziehen Sie dann am Grif. Kupterronriitng ‘31 oo gezsigt vom ventikern SchlcBor —
Diese Seite (Einlassseite) des Gerats = Sie danach den Fullschlauch an. Entfernen \ Geschlossen
muss zur Wand weisen. wl S!e die Kappe vom Ventilkopf. Verb]nden 0 q R32
O ( A VORSICHT W Sie den Vakuumpumpenadapter mit der Fillschiauch enenervenm
Entfernen Sie die Seitenabdeckung, 2 - . ) Vakuumpumpe und schlieBen Sie den Ventil ~
wenn Sie die Rohrleitungen und = o Gezackte Kanten fuihren zu Undichtigkeiten. L Fullschlauch an den Adapter an. ) e Vakuumpumpe
- das Verbindungskabel anschlieBen. - e Halten Sie die bearbeitete Seite beim Entgraten nach unten, damit <
m keine Kupferspéne in die Rohrleitung gelangen. (" Drehen Sie das Ventil mit der Kennzeichnung\
. .. . L,Hi* des Verteilerventils ganz zu und 6ffnen
— e Setzen Sie vor dem Bordeln die Konusmutter auf. Sie das Ventil mit der Kennzeichnung ,Lo*
) g ,Lo
rEch unten ziehen i:| Matrize | 2 o vollstandig. Lassen Sie die Vakuumpumpe
A 11} etwa 10 bis 15 Minuten lang laufen.
— s --oo- D ® Bordelwerkzeug fiir - Drehen Sie anschlieBend das Ventil mit der | 2 Begmt dos Fumpvorazngs de
= ! Kupferrohrleitung R32 empfohlen u‘ K?nn.zemhnung »Lo® ganz zu und schalten ob Luft angesaugt wird. Ansch\ieBend die
KONDENSWASSERBESEITIGUNG DES AUSSENGERATS o o } \__Sie die Vakuumpumpe aus. J Konusmutter wieder festziehen.
e In der Bodenplatte des AuBengeréts befinden sich Lécher, damit A (mm) = - " —
- Kondenswasser ablaufen kann g Suﬁehn— Starke IE Entfernen Sie den Fllschlauch und ziehen
R N . ) . « urchmesser Bordelwerkzeug fir | Gewdhnliches Bérdelwerkzeug Sie die Kappe am Ventilkern fest. Stellen
<L K D_amlt Ko"ndenswasser in fien Abfluss Iaufeq kann, W|rd"das Gerat"auf mm (Zoll) (mm) R32 Verbindungsiyp | Verbindungstyp Fligemutteryp w Sie sicher, dass im Umfeld der Kappe keine Korpor des
E einem Sténder oder Block installiert, sodass sich das Geréat 100 mm (iber E Gaslecks vorhanden sind. ) Wartungsventils
dem Boden befindet, wie auf der Abbildung gezeigt. Montieren Sie die 6,35 (1/4") 0.8 00~05 10~15 1,56~20 Vs
o Abfl i im ei - ! ie die Spi is )
ussleitung im einem Loch. 9,52 (3/8") 0,8 0,0~ 05 1,0 ~15 1,5 ~2,0 Drehen Sie die Spindel des Wartungsventils %
E e Setzen Sie zunachst einen Teil des Hakens (Teil A) in die Bodenplatte % entgegen den Uhrzeigersinn vollstandig auf, Kappe fiir den
) ein, und ziehen Sie die Abflussleitung dann in die Richtung des Pfeils, = " g?;“g:zzs gﬁz&":ﬁz‘ufgggﬁgsgq)” (verwenden o
7] wahrend Sie den Haken in die Bodenplatte einsetzen. Uberpriifen Sie - E Rohrleitungsanschluss i / nbusschidssel (3
i i i i i Kappe fiir den Ventilkopt
o | nach der Installation, ob die Abflussleitung fest in der Bodenplatte sitzt. 2 : . _ N Setzen Sie emeut die Kappe auf dag’) Kappe fir den Ventikop
<L L Beim Entfernen der Konusmutter eines Innengerdts muss ; ; ; i . )
y A 4 " Wartungsventil und ziehen Sie es mit dem Kappe fr den Ventilkopf
A o A zuerst eine Mutter auf der Sene rmt dem kleinen Durchmesser Schraubenschliissel an. Stellen Sie sicher,
\ 2 entfernt werden, sonst springt eine Dichtungskappe auf der dass im Umfeld der Kappe keine Gaslecks
BODENPLATTE % = VORSICHT | Seite mit dem groBen Durchmesser ab. Wahrend der Arbeit vorhanden sind. Das Entliften ist damit
< - ] darf kein Wasser in die Rohrleitung gelangen. Yy, abgeschlossen. )
£
G E 2 ( N
o
ABFLUSSLEITUNG 2 AuBen- s N\ Priifen auf Gaslecks
, 8 Duch, | Drehmoment (Nm) A\ VORSICHT ( )
d. Rohrs ) . - . .
rerussLETAe < Seite mit Kleinem 6,35 (1/4") | 14,0 - 18,0 (140 ~ 180) ® Schitzen Sie den Leitungsanschluss vor :irr:g?r? gfsﬁfkéiﬁ?ﬁﬁb%ibgfé n;g
| Durchmesser ’ L ~ Feuchtigkeit. s -
: : - P : der Konusmutterverbindung austritt.
Verwenden und Installieren in kalten Gebieten EI Konusmutter | S€ite mit groBem 9,52 (3/8") | 33,0 — 42,0 (330 ~ 420) * gggz?ufg'e aﬁ'" Kiihigeratedl auBen auf die
. " | 50,0 - 62, ~ 62 . A o g
Wenn das Gerét bei niedrigen Temperaturen oder bei Schnee verwendet :[@@f - DUFChmeSsse;ne mit Kleinem 1870 (12| 900 - 829 (6% - 520 Wird Kiihlgeratesl auBen auf die Bérdelung Wenn Gas austritt, ziehen Sie die
wird, kann Wasser vom Warmetauscher auf der Bodenplatte frieren und (7)) Venti- |purchmesser | 6:35 (1/4") | 19,6 — 24,5 (200 ~ 250) aufgetragen, kann es zu einem (ibermaBigen \Z/j’gg::i;‘ige":]e”f/\r(:ﬁtseth“gieda;a';:ﬁ
i ie di i i Anziehen der K t: i Brechen d . :
einen schlechten Abfluss verursachen. Wenn Sie die Klimaanlage in = KOPKAPPE | e mit grobem | 9.5 (/8") | 19,6 — 24,5 (200 ~ 250) Konusmutior. einer Slzrglrjstg:hr?énzi:r Bfrfﬂe?t?nger einen R32-Detekor zu verwenden.)
solchen Gebieten einsetzen, installieren Sie die Durchfiihrungen nicht. Drehmoment- Durchmesser 12,7 (1/2") | 29,4 - 34,3 (300 ~ 350) und einem Gasleck kommen
Halten Sie einen Mindestabstand von 250 mm zwischen dem Ablaufloch semabensoniissel Ventilkernkappe 12,3 - 15,7 (125 ~ 160) @ Setzen Sie bei Verwendung des Regelventils
und dem Untergrund ein. Wenden Sie sich an lhren Fachhéndler, wenn Seite mit kleinem | 6,35 (1/4”) o . keine abgenutzte Dichtung ein. Ziehen Sie die /ﬁ
Sie Fragen zur Nutzung der Abflussleitung haben. Spindel Durchmesser 952 (3/g) | 292 ~ 588 (40~60) Spindel nicht zu fest an. Durch ein Gasleck
. . ) . . . . Seite mit groBem | 12,7 (1/2° am Wartungsventil kann eine entflammbare
* Weltere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung fir kalte Durchmesser  |15.87 ((5/82) 9,80 ~ 10,78 (100~110) Atmosphare entstehen.
Gebiete. i - AN J
(A WARNUNG | ¢ DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN) Verdrahtungsschema Verkabelung des AuBengeréts
Innengerat e Nehmen Sie fir den Kabelanschluss die Seitenabdeckung ab.

Verkabelungsmethoden Innengeréat Nr. 1 Innengerat Nr. 2 L . R R . K
1. Montageanleitung und Hinweise 3 —_——— — = — e Wenn Sie die Seitenabdeckung aufgrund des Verbindungskabels nicht anbringen kénnen,
Die Wahl des Montageortes muB mit Uberlegung E'dungsschf?ubel ‘Efdungsschfﬁube! f driicken Sie das Kabel zur Vorderseite, um es zu befestigen.
getroffen werden, ganz besonders, wenn, es sich um L [=); il e Achten Sie darauf, dass die Haken der Seitenabdeckung fest sitzen. Andernfalls kann
|

ein Klimageréate der vorliegenden Bauweise handelt.

es zu Wasserlecks kommen, die Kurzschliisse oder Fehlfunktionen verursachen kénnen.

Das erklart sich schon aus dem Umstand, daB es mit u1 [2]3 | u1 WARNUNG | ¢ Das Verbindungskabel darf nicht mit Wartungsventilen und Rohren in Bertihrung kommen.

groBen Schwierigkeiten verbunden ist, ein bereits H : — H (Sie werden beim Heizbetrieb sehr heiB.)

montiertes Gerate umzusetzen. Anschlusskabe Grin und Griin und

(4-adrig 1,5 mm?) <| gelb .. . .
11 zqe)rkgize:;glgtrische Verdrahtung gemag Abb. 1-1 Eraungsschraube I Uberpriifen der Stromversorgung und des Spannungsbereichs

zwischen dem Innengerét und dem AuBengerat | fffﬂj; == :*fﬂj:tHf 1 e Vor der Montage muB die Stromquelle gepriift werden, und unter Umstanden ist eine entsprechende Netzleitung
anschlieBen. Niemals die elektrische Verdrahtung | Klemmenleiste [ }H EBRE zu verlegen. Zur Ermittlung der ordnungsgemaBen Kabelkapazitat halten Sie sich an die unten aufgelisteten
fg:i‘;h gglsélégzn\./erbindung wird die Einheit ! H‘L Drahtlehren fiir die Zuleitung vom Pol-Transformator und fiir die Verkabelung der Schalttafel des Sicherungskastens
veranlassen, richtig nicht zu funktionieren, und [— | Er:j?n;:zc:hra{;be: zum Hauptschalter und zum AuBengerat, unter Berlcksichtigung des blockierten Lauferstroms.

o Uberpriifen Sie die Leistung der Stromversorgung und anderer elektrischer Bedingungen am Installationsort.

kann Funktionsstérung verursachen. ! ] ! - : ' ! : )
Bitten Sie den Kunden je nach Modell der zu installierenden Raumklimaanlage Vorbereitungen fiir die notwendigen

. Fir Innengerat Nr. 1 Fur Innengeréat Nr. 2
(2) Das Verbindungskabel muss durch das Band am

(7)) Anschlussklemmenbrett befestigt werden. Netzkabel Griin und AuBengerét Elektroarbeiten usw. zu treffen.
d 1.2 AnschluB der Verbindungskabel und des 2.5mm? gelo Abb. 1-1 Zu den Elektroarbeiten gehért auch die Verkabelung des AuBengeréts.
m Netzkabels In Gebieten mit unzuverlassiger Stromversorgung ist der Gebrauch eines Spannungsreglers/-stabilisators
< (1) ﬁcrtmkelge? sb|e dgs Vtefrblndurégskg_bell U?d das Im Gebaude befindlicher Erdungskabelanschluss zum AuBengerét empfehlenswert.

etzkabel ab und entfernen Sie die Isolierung
ﬁ ivscin den Dréhten, wie es in Abb. 1-2 dargestellt Methode 1 (einzeln) Methode 2 (zusammen) WICHTIG
m (2) SchlieBen Sie das Verbindungskabel und das Von innen 1 Von innen 2 Von innen 1 Von innen 2 . ( A WARNUNG w
= o ge;zk?bel agld%Kle\;nrrgan(Ijmste Enb(Albb.;-z). Fiir (Netzkabel - L, N, Erdung)

efestigen Sie die Verbindungskabel und das Verbinden Sie das Anschlusskabel mit ,Innen 1 (1, 2, 3)*

ichtig mit ei R Kabelt Kabeldurch * » e
7)) Netzkabel richtig mit einem Stahlband (Abb. 1-3). abeltyp abeldurchmesser h fiir Innengerét 1, ,innen 2 (1, 2, 3)* fur Innengerét 2.
g 3-adrig 2,5mm?
Hinweis zum Schneiden des Verbindungskabels
% Schraube zur Erdung am AuBengerat | Schraube zur Erdung am AuBengerét Fiir (Anschlusskabel - 1, 2, 3, Erdung) ( AVORSICHT w
301 " -
3 1omm "&)/ Griin und gelo (Erdung) Beide Methoden fiir den Erdungskabelanschluss sind zulassig. Kabeltyp Kabeldurchmesser Kabelldnge ]
Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest an der Schraube befestigt ist. 4-adri 1 5mm2 bis 25m Ordnen Sie NetzanschiuBkabel, also
5 10mm: 9 ’ beriihren sie nicht Service-Ventil.
T 55mMM | Netzkabel
0 Ve ~
=2 Details der Schneidmacht-Schnur A WARNUNG Bindung Erdungskabel anschlieBen
< ) ) anschlieBende
9 P 9 zwischen dem

Sie dafir, dass das Kabel mit einem konvexen Abschnitt

passen zu lassen.

- Kabelbinder gesichert ist.

| Anschiusskabe o Befestigen Sie das Verbindungskabel

an der Kabelisolierung mithilfe eines
Kabelbinders. Uben Sie keinen Druck auf
das Kabel aus, da dies zu Uberhitzung
oder Brand flihren kann.

85mm

Nach Entfernen der Abdeckung,
Verbindungskabel anschlieBen ———|
und mit Schrauben befestigen.

Fir Innengerét 1 (1,2,3) und Innengerét 2 (1,2,3).

Abb. 1-2 \§ J
i A WARNUNG ) ABb. 13
b Masse Linie
e Entfernen Sie 10 mm der Kabelisolierung und befestigen Sie die Drahtseele fest an der Klemme. Ziehen anschlieBend an der ~ ( A VORSICHT w
) . ) 5 ) ) Art der Erdung der Stange Lange

Kabelader, um einen festen Kontakt sicherzustellen. Eine unsachgeméBe Befestigung kann einen Klemmenbrand zur Folge haben. Anmerkung:
o Verwenden Sie nur fiir den Betrieb von Klimaanlagen geeignetes Kabel. SP-EB-2 900mm o AuBenversorgungsschnuren sollen
® Beachten Sie fiir die Verkabelung das Handbuch. Die Verdrahtungstechnik muss den Normen fir Elektroinstallationen entsprechen. WICHTIG Erdenstange (wahlweise freigestellt) (Masse Leitung und Erdung nicht leichter sein, als polychloroprene
® Bei eingeschalteter Stromversorgung gibt es einen Wechselspannungsabfall zwischen den Klemmen L und N. Stellen Sie daher Trennschalter Stange werden nicht geliefert. Benutzen Sie bitte wahlweise flexible Schnur mit der Codebenennung

sicher, dass Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben. 20A freigestellte Einzelteile unten) 60245 |IEC 57 einzog.

Isolierung und Wartung des Rohrleitungsanschlusses E Stromversorgung und Betriebstest ‘l;l\;ir;l:;?’rg’l‘jvn;s;‘\{::;ahren bei ( /A\ VORSICHT w

: . - . = fanli . Die Leitung des Modells R410A darf nur
e Die verbundenen Anschliisse miissen komplett mit Wérmeisolierung Bestehende Leitung (Modell R410A , .
abgedichtet werden, die anschlieBend mit Gummiband befestigt wird. ( Stromversorgung ) estenende -¢ g (Mode 0A) wiederverwendet werden, wenn das vorherige

Rohrschutzhtilse Leitung verbliebene Kompressordl beseitigt wird.

| Abdichtitt Betriebstest

2
[l e Binden Sie die Rohrleitung und das Stromkabel mit Vinylklebeband Vs ™ fir Modell R32 Modell von H|fach| stammt und eine .
< AuBongorats evelpt. Fixeran Sie Jiess ansanlicBond mi Hahormgen. A VORSICHT * Das Kompressorsl des Modells R410A ist ordnungsgemage Abpumpmethode verwendet wird
- . N . - im Kompressordl des Modells R32 unléslich.
- : Armeicnli ; @ \Verwenden Sie eine neue Steckdose. Bei Verwendung einer im ) " i )
Py o Um die Warmelsollerung 2u verbgssern und Klondenswasserbllldung alten Steckdose kann es aufgrund von Kontaktfehlern zu Durch das M|scher_|‘ von Kompressordl kann der Zur Wiederverwendung der alten Leitung
zu vermeiden, versehen Sie den im AuBenbereich verlegten Teil des x Kompressor beschéadigt werden. . .
= Abflussschlauchs und der Rohrleitung mit Rohrisolierung Unféallen kommen. ® Die Leitung des Modells R410A kann nur dann
7)) ) X . . ’ @ Stecken Sie den Stecker zwei bis dreimal in den Steckdose . - . wiederverwendet werden, wenn die Klimaanlage
4l ® Dichten Sie alle Offnungen und Spalten mit Kitt ab. und ziehen Sie ihn wieder heraus. Damit stellen Sie sicher, Mlsf:hwgzmogllchkdeltend Leitung des Modell ordnungsgeméaB abgepumpt wurde.
- ; . . dass der Stecker vollstandig in die Steckdose eingesteckt ist. ¢ Die Wiederverwendung der Leitung des Modells
o Isoliermaterial flir den Rofrleitungsanschluss o Behalten Sie zusétzliche Kabellange als Reserve fiir das R410A ist aufgrund seines Kompressoréls e Durch den Abpumpvorgang wird das Kompressordl
(1] Netzkabel und achten Sie darauf, dass keine Kraft von auBen geféhrlich. (das mit Kaltemittel gemischt ist und im Kihlkreislauf
(] auf den Stecker einwirkt, da dies den Kontakt beeintrachtigen . . zirkuliert) ordnungsgemaB in das AuBengerat der
kann. ® Wenn die Leitung des Modells R410A Klimaanlage zuriickgefiihrt.
0 e Befestigen Sie das Netzkabel nicht mit Krampen. wiederverwendet wird, muss das Abpumpen
(/)] \_ J sorgféltig durchgefiihrt werden, damit das in der
=
-
I
O ® Stellen Sie sicher, dass sich die Klimaanlage beim Betriebstest ( /\ VORSICHT w
0 im normalen Betrieb befindet. B
m e Erklaren Sie dem Kunden gemé&B der Beschreibung im o Probelauf sollte auf eine MaBeinheit zur Uberpriifung
< Benutzerhandbuch, wie das Gerat ordnungsgemas betrieben wird. auf falsche Verdrahtung der anschlieBenden
o Wenn die InnenmaBeinheit dores nicht funktionieren, tberpriifen Schnur hintereinander geleitet werden.

Abdichtkitt Sie, um zu sehen, daB die Anschliisse korrekt sind.

<IA1629: B>




