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Außengeräte 400 V

FDC 100 - 140 VSX

Wandgeräte

SRK 50 - 60 ZMX-S

Deckenunterbaugeräte

FDE 40 - 140 VG

Tower-Geräte

FDF 71 - 140 VD

Außengeräte 230 V

FDC 100 - 140 VNX

Deckenkassetten

FDT 40 - 140 VF

FDTC 40 - 60 VF

Kanalgeräte

FDUM 50 - 140 VF

FDU 71 - 140 VF



Vor der Installation und Inbetriebnahme
Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise aufmerksam und setzen Sie diese Empfehlungen und Maßnahmen in die Tat um. 
Dies kann Ihnen wertvolle Zeit- und Kostenersparnis im Zuge von Inbetriebnahmen und im Servicefall bringen.

Installation
Kabeldimensionierung und Absicherung der Spannungsversorgungsleitung

• Die Kabeldimensionierung muss gemäß VDE und örtlichen Vorschriften erfolgen.

•  Empfehlung: Setzen Sie wenn möglich Schraubsicherungen (NEOZED, C-Charakteristik) ein und verzichten Sie auf den 
Einsatz von Sicherungsautomaten.

•  bei KX-Innengeräten und bei FDS-Parallelbetrieb muss die Spannungsversorgung über die gleiche Phase gewährleistet 
werden.

Kabelarten und Schirmung

Verbindungsleitung zwischen Außen- und Innengerät(en) bei Serien FDS/SX/S

•  Mindestanforderung siehe „Technische Daten“.

•  Kabelempfehlung: Für Verbindungsleitung zwischen Außen- und Innengerät(en) bei Serien FDS/SX/S geschirmtes Kabel 
verwenden (z. B. LAPP-Kabel, ÖLFLEX CLASSIC 110 CY). Fernbedienungs-BUS (X/Y-Leitung bzw. X/Y/Z-Leitung):

•  Kabelempfehlung: geschirmtes Signalkabel (LIYCI), min. 2 x 0,75 mm² bzw. 3 x 0,75 mm². 
(Bei anderen Kabeltypen tauchen immer wieder Probleme auf!)

•  Kabelschirm einseitig am Innengerät auflegen.

Inbetriebnahme
Vor und während der Inbetriebnahme

•  DIP- bzw. Drehschaltereinstellungen nur im spannungslosen Zustand vornehmen!

•  Prüfen Sie die Spannungsversorgung der Außengeräte (hierzu Spannungsversorgungsleitung bei abgeklemmtem  
Außengerät prüfen KX/FD. Alternative: Spannung am Reparaturschalter prüfen).

•  Alle optionalen Steuerungs- Eingänge und Ausgänge von Steckkontakten der Geräteplatinen lösen. Das Komfortklima- 
system muss bei der Inbetriebnahme unabhängig von externen Signal- Ein- und Ausgängen sowie von übergeordneten 
Regelungssystemen betrieben werden können.

Installation mit Schnittstellen oder Anbindung an externe Steuerungen oder Regelung

•  Nehmen Sie das Klimasystem immer ohne Anbindung von externen Steuer- und Regelungen in Betrieb.

Anwendungen von Komfortklimageräten
Komfortklimageräte in Technikräumen (Kühlbetrieb bei Technikanwendungen)

•  Wurde das Innengerät bzw. die Innengeräte/ Außengeräte-Kombination nach der erforderlichen sensiblen Kälteleistung 
ausgewählt?

•  Ist eine minimale relative Luftfeuchte von ca. 35…40% (bei 25°C TK) ganzjährig gewährleistet?

•  Empfehlung: Immer Kabelfernbedienung verwenden! (Diese erleichtert die Fehlersuche und -diagnose)

•  Besonders auf korrekte Kabelschirmung der Signal- und wenn vorhanden der Kommunikationsleitung achten!

Wärmepumpenbetrieb (Heizbetrieb)

•  Möglichst die optimierte Abtaufunktion aktivieren (Abtauung, Schneeschutz).

•  Das Außengerät vor intensiven Schneeablagerungen bzw. Schneeverwehungen geschützt an einem sicheren Ort  
installieren.

•  Eine komplett frostfreie Ableitung des Kondensates muss gewährleistet werden (Aufständerung des Außengerätes bei  
Flachdach- oder Bodenmontage, Kondensatwannen- und Ablaufbeheizung). Sonst friert der Wärmetauscher ein und wird 
beschädigt.

•  Beachten Sie die serienspezifischen Hinweise in den technischen Handbüchern und Bedienungsanleitungen.

Spezielle Hinweise zum Innengerät

FDF - Bei Simultanbetrieb: Maximal eine Kabelfernbedienung als „Master“, weitere Fernbedienungen als „Slave“.

SRK - Simultanbetrieb: SC-BIKN-E notwendig

FDT - Sicherheits-Paneel: Paneel muss geschlossen sein (CnV)



Inhalt
1. SICHERHEITSHINWEISE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. ALLGEMEINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.1. Besondere Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.2. Modellbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

3. SPEZIFIKATIONEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1. Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.1.1. FDC - Außengeräte (HyperInverter)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.2. FDT - Deckenkassette (4-Wege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.3. FDTC - Deckenkassette (4-Wege, Euroraster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1.4. FDUM - Kanalgerät (niedrige/mittlere statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1.5. FDU - Kanalgerät (hohe statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.6. SRK - Wandgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.7. FDE - Deckenunterbaugerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.8. FDF - Tower-Gerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3.1.9. Kombination FDT 100 - 140 VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.10. Kombination FDUM 100 - 140 VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
3.1.11. Kombination FDU 100 - 140 VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.1.12. Kombination FDE 100 - 140 VG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
3.1.13. Kombination FDF 100 - 140 VD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3.2. Zeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3.2.1. FDT - Deckenkassette (4-Wege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3.2.2. FDTC - Deckenkassette (4-Wege, Euroraster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.2.3. FDUM - Kanalgerät (niedrige/mittlere statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
3.2.4. FDU - Kanalgerät (hohe statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.2.5. SRK - Wandgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
3.2.6. FDE - Deckenunterbaugerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3.2.7. FDF - Tower-Gerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

3.3. FDC - Außengeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
3.4. Leistungskorrektur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

3.4.1. FDT - Deckenkassette (4-Wege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
3.4.2. FDTC - Deckenkassette (4-Wege, Euroraster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4.3. FDUM - Kanalgerät (niedrige/mittlere statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
3.4.4. FDU - Kanalgerät (hohe statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
3.4.5. SRK - Wandgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.4.6. FDE - Deckenunterbaugerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.4.7. FDF - Tower-Gerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
3.4.8. Außengeräte FDC 100, 125, 140 VNX, 100, 125, 140 VSX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.4.9. Korrekturfaktor in Bezug auf Lüftergeschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.4.10. Korrekturfaktor in Bezug auf Kältemittelleitungslängen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.4.11. Korrekturfaktoren für Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät . . . . . . . . 75

3.5. Ventilatorkennlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
3.5.1. Kanalgerät für mittleren statischen Druck – FDUM-VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.5.2. Kanalgerät für hohen statischen Druck – FDU VF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

3.6. Schallangaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3.6.1. FDT - Deckenkassette (4-Wege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3.6.2. FDTC - Deckenkassette (4-Wege, Euroraster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
3.6.3. FDUM - Kanalgerät (niedrige/mittlere statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
3.6.4. FDU - Kanalgerät (hohe statische Pressung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3.6.5. SRK - Wandgerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
3.6.6. FDE - Deckenunterbaugerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
3.6.7. FDF - Tower-Gerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
3.6.8. FDC - Außengerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89



4. SYSTEMAUFBAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4.2. Mono-Split, Simultan-Split und Parallelbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

4.2.1. Spannungsversorgung und Kommunikationsleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
4.2.2. Simultan-Multisplit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4.2.3. Parallelbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

4.3. Installationsanweisung für die Super Link E-Karte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
4.4. Zusatzplatine SC-BIKN-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.4.1. Anschluss Kabelfernbedienung und Superlinkadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4.2. Platinenlayout und DIP-Schalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
4.4.3. Anschluss Kabelfernbedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4.4.4. Anschluss Superlink-BUS (SC-ADNA-E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4.5. Anschluss externe Steuerung -Funktion des CnT-Kontaktes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.4.6. Installation der Zusatzplatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

4.5. Übersicht Anschluss an externe Steuerungen und Bus-Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5. INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.1. Allgemeine Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.2. Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
5.3. Vorbereitung vor der Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.4. Kondensatleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.4.1. Verlegen der Kondensatleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.4.2. Höher gelegte Kondensatleitung / Verlegen der Kondensatleitung über der Decke . 118
5.4.3. Kondensatleitung Deckenunterbaugerät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.4.4. Kondensattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.4.5. Kondensatpumpenbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.4.6. Überprüfung der Kondensatwanne auf Verunreinigungen (Wartung) . . . . . . . . . . . . 124

5.5. Wärmedämmung und Kondensationsschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.6. Kabelanschlüsse und elektrische Verdrahtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.7. Infrarotfernbedienung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.7.1. Richtlinien für Installation und Betrieb der drahtlosen Fernbedienung . . . . . . . . . . . 128
5.7.2. Spezielle Hinweise für die Serien FDT, FDTC und FDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.7.3. RCN-E-E Infrarotempfänger für Deckenunterbaugerät FDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.7.4. Spezielle Instruktionen für weitere Innengeräte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

5.8. Installation Kabelfernbedienung RC-E5 und RC-EX1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.8.1. Installation Kabelfernbedienung RC-E5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.8.2. Installation Kabelfernbedienung RC-EX1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

5.9. Superlink-Bus-Anbindung (SC-ADNA-E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.9.1. Anschluss an das Superlink-System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.9.2. Installation der Platine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.9.3. Inspektionsanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.10. Funktionen der Kabelfernbedienung RC-E5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
5.10.1. Einstellbare Funktionen des Innengeräts (I/U FUNCTION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.10.2. Einstellbare Funktionen 

    

Bei der Verlängerung des Fernbedienungskabels zu beachten           Max. Verlängerung: 600 m

(Diese Seite ist nicht geerdet)

Erdung

Fernbedienungskabel
(Abgeschirmtes Kabel)Innengerät

Das Kabel muss abgeschirmt sein.

  Leitung: min. 0,3 mm² x 3 Adern (Empfehlung: LIYCY 3 x 0,5)
Anmerkung: Die im Inneren der Fernbedienung verlegten Leitungen dürfen einen maximalen Querschnitt von
0,5 mm² aufweisen, bei Bedarf außerhalb des Fernbedienungsgehäuses mit stärkeren Leitungen verlängern.

Bei 100 - 200 m ........ 0,5 mm2 x 3 Adern
bis 300 m ........ 0,75 mm2 x 3 Adern
bis 400 m ........ 1,25 mm2 x 3 Adern
bis 600 m ........ 2,0 mm2 x 3 Adern

  Die Abschirmung darf nur an einer Seite geerdet sein.

 

Fernbedienung

3.6.2 Funktionen Fernbedienung ( FUNCTION)

Funktionseinstellung
Anzeige
Fernbedienung

Nr.

01 GRILLE SET
Konfiguration

Grill-Lift-Panel

02 AUTO RUN SET
Aktivierung

Betriebsart AUTO

03 TEMP S/W
Taste TEMP

Einstellung Temp.-Sollwert

04 MODE S/W
Taste MODE

Einstellung Betriebsart

05 ON/OFF S/W
Taste ON/OFF

Gerät Ein/Aus

06 FANSPEED S/W
Taste FAN SPEED

Einstellung Ventilatorstufe

07 LOUVER S/W
Taste LOUVER

Einstellung Pendellamelle

08 TIMER S/W
Taste TIMER

TIMER-Programmierung

09 SENSOR SET
Rückluft-Temperatur-Sensor

Kabel-Fernbedienung

10 POWER FAILURE Wiedereinschaltung

COMPENSATION SET nach Spannungsausfall

11 VENTI SET Steuerung externes Gerät 
über CND-Kontakt

12 TEMP RANGE SET Temperatur-Sollwert-Anzeige

bei aktiver Sollwertbegrenzung

13 I/U FAN SPEED Ventilatorstufen-Freigabe

14 MODEL TYPE Freigabe Betriebsart

15 EXTERNAL CONTROL SET
Fern-Ein/Aus-Signal wenn

mehrere Geräte an Fernbedienung

16 ERROR DISP SET
Fehleranzeige,

Störungsanzeige

17 POSITION
Einstellung Pendellamelle

(I/U FUNKTION 4 angleichen!)

18 ˚C/˚F SET Einstellung Temperatur-Anzeige
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INVALID Taste gesperrt

INSENSOR OFF Innengeräte-Sensor aktiv

SENSOR ON Fernbedienungssensor aktiv

INVALID keine Einschaltung

VALID Einschaltung aktiv

NO VENTI
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FIX (1 OF 4) stoppt gemäß Anzeige
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˚C ˚C

˚F ˚F

Funktion Werk-
ein-
stellungBeschreibung Anzeige

Fernbedienung
Beschreibung
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{

{
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{

{
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*

Anmerkungen
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1. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch enthält Auszüge wichtiger technischer Daten und Informationen 
aus bestehenden technischen Handbüchern und Bedienungsanleitungen der im 
Folgenden aufgeführten Geräte und Geräteserien. Das vorliegende Handbuch er-
setzt nicht die Daten und Informationen bestehender Handbücher und Bedienungs-

anleitungen sowie deren Sicherheitsweise und Sicherheitsmaßnahmen.

Nachfolgende Sicherheitshinweise und Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten.

Im Außengerät, und nach der Installation im gesamten Klimasystem, ist Kältemittel enthalten.

Allgemeines

Dieses Handbuch enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es ist daher vor 
der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und zu beachten. Es 
muß ständig am Einsatzort der Geräte verfügbar sein.

In den Klimageräten kommen R410A Kältemittel zur Anwendung. Kältemittel sind flüchtige oder unter Druck verflüssigte, leicht 
flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW). Sie sind unbrennbar und bei sachgemäßer Verwendung nicht gesundheitsschädlich.

Umgang mit Kältemitteln

•  Beim Umgang mit Kältemitteln sind folgende Maßnahmen zu beachten:

•  Kältemittel haben beim Einatmen hoher Konzentrationen eine narkotische Wirkung.

•  Kältemittel in Dampfform sind schwerer als Luft, sammeln sich an tiefer gelegenen Stellen und verdrängen die Luft vollständig → 
Erstickungsgefahr!

•  Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind zu tragen.

•  Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

•  Flüssiges Kältemittel darf nicht auf die Haut gelangen (Verbrennungsgefahr).

•  Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

•  Dämpfe der Kältemittel nicht einatmen.

•  Vor absichtlichem Missbrauch wird gewarnt.

•  Bei auftretenden Unfällen unbedingt die Erste-Hilfe-Maßnahmen beachten.

Allgemeines

Dieses Handbuch enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es ist daher vor 
der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und zu beachten. Es 
muß ständig am Einsatzort der Geräte verfügbar sein.

In den Klimageräten kommen R410A Kältemittel zur Anwendung. Kältemittel sind flüchtige oder unter Druck verflüssigte, leicht 
flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW). Sie sind unbrennbar und bei sachgemäßer Verwendung nicht gesundheitsschädlich.

Beim Umgang mit Kältemitteln sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Kältemittel haben beim Einatmen hoher Konzentrationen eine narkotische Wirkung.

Kältemittel in Dampfform sind schwerer als Luft, sammeln sich an tiefer gelegenen Stellen und verdrängen die Luft vollständig → 

Flüssiges Kältemittel darf nicht auf die Haut gelangen (Verbrennungsgefahr).

Nachfolgende Sicherheitshinweise und Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten.

Im Außengerät, und nach der Installation im gesamten Klimasystem, ist Kältemittel enthalten.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es ist daher vor 
der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und zu beachten. Es 
muß ständig am Einsatzort der Geräte verfügbar sein.

In den Klimageräten kommen R410A Kältemittel zur Anwendung. Kältemittel sind flüchtige oder unter Druck verflüssigte, leicht 
flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW). Sie sind unbrennbar und bei sachgemäßer Verwendung nicht gesundheitsschädlich.

Beim Umgang mit Kältemitteln sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Kältemittel haben beim Einatmen hoher Konzentrationen eine narkotische Wirkung.

Kältemittel in Dampfform sind schwerer als Luft, sammeln sich an tiefer gelegenen Stellen und verdrängen die Luft vollständig → 

Flüssiges Kältemittel darf nicht auf die Haut gelangen (Verbrennungsgefahr).

Nachfolgende Sicherheitshinweise und Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten.

Im Außengerät, und nach der Installation im gesamten Klimasystem, ist Kältemittel enthalten.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es ist daher vor 
der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und zu beachten. Es 

In den Klimageräten kommen R410A Kältemittel zur Anwendung. Kältemittel sind flüchtige oder unter Druck verflüssigte, leicht 
flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW). Sie sind unbrennbar und bei sachgemäßer Verwendung nicht gesundheitsschädlich.

Kältemittel in Dampfform sind schwerer als Luft, sammeln sich an tiefer gelegenen Stellen und verdrängen die Luft vollständig → 

Nachfolgende Sicherheitshinweise und Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten.

Im Außengerät, und nach der Installation im gesamten Klimasystem, ist Kältemittel enthalten.

Dieses Handbuch enthält grundlegende Hinweise, die bei Aufstellung, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Es ist daher vor 
der Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und zu beachten. Es 
muß ständig am Einsatzort der Geräte verfügbar sein.

In den Klimageräten kommen R410A Kältemittel zur Anwendung. Kältemittel sind flüchtige oder unter Druck verflüssigte, leicht 
flüchtige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW). Sie sind unbrennbar und bei sachgemäßer Verwendung nicht gesundheitsschädlich.

Beim Umgang mit Kältemitteln sind folgende Maßnahmen zu beachten:

Kältemittel haben beim Einatmen hoher Konzentrationen eine narkotische Wirkung.

Kältemittel in Dampfform sind schwerer als Luft, sammeln sich an tiefer gelegenen Stellen und verdrängen die Luft vollständig → 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen

•  Treten beim oder nach dem Umgang mit FKW gesundheitliche Störungen auf, so ist sofort ein Arzt zu Rate zu ziehen. 
Dem Arzt ist mitzuteilen, dass mit FKW gearbeitet wurde.

• Bei akuter Einwirkung ist der Verunglückte schnellstens an die frische Luft zu bringen.

• Der Verunglückte ist niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

• Wenn der Verunglückte nicht atmet, ist sofort die Atemspende einzuleiten.

• Bewusstlosen oder stark Benommenen darf keine Flüssigkeit eingeflößt werden.

• Spritzer von FKW in den Augen können von einem Helfer ausgeblasen oder ausgefächelt werden.

• Anschließend mit Wasser nachspülen.

•  Hinweise für den Arzt: 
Zur Schockbekämpfung keine Präparate der Adrenalin-Ephedrin-Gruppe (auch kein Nor-Adrenalin) geben. 
Weitere Auskünfte bei den Vergiftungsunfall-Zentren einholen.

Installation von Kältemittelanlagen

•  Bei der Installation von kältetechnischen Anlagen sind die einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien einzuhalten 
und folgende Maßnahmen unbedingt zu beachten:

• Abdrücken der Anlage mit Stickstoff.

• Undichtigkeiten an Kälteanlagen sofort beseitigen.

• Kältemittel bei Füll- und Reparaturarbeiten nicht in die Atmosphäre entweichen lassen

• Absaugen oder gute Lüftung in geschlossenen Räumen sicherstellen.

•  Bei plötzlich auftretenden hohen Kältemittelkonzentrationen ist der Raum sofort zu verlassen.  
Erst nach ausreichender Lüftung darf der Raum wieder betreten werden.

•  Sind unvermeidbare Arbeiten bei hoher Kältemittelkonzentration erforderlich, sind Atemschutzgeräte zu tragen. 
Keine einfachen Filtermasken, Atemschutzmerkblatt beachten!

• Vor Löt- und Schweißarbeiten an Kältemittelanlagen ist das Kältemittel abzusaugen.

• Löt- und Schweißarbeiten an kältemittellosen Kältemittelanlagen nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

•  Bei stechendem Geruch liegt eine Zersetzung des Kältemittels durch Überhitzung vor. Der Raum ist sofort zu  
verlassen.

• Der Raum darf erst nach guter Lüftung oder nur mit Filtermaske für saure Gase betreten werden.

•  FKW-haltige Kältemittel tragen zur globalen Erwärmung bei und damit zu Klimaveränderungen. Sie sind deshalb  
ordnungsgemäß, d.h. nur durch Betriebe, welche die Fachbetriebseignung nach §19l WHG besitzen und als anerkannte  
Entsorgungsbetriebe für Kältemittel zugelassen sind, zu entsorgen.

Personalqualifikation und Schulung

•  Das Personal für die Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese  
Arbeiten aufweisen.

•  Die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung  
so wie interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

•  Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für das Personal als auch für die Umwelt  
und die Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadenser- 
satzansprüche.

Sind unvermeidbare Arbeiten bei hoher Kältemittelkonzentration erforderlich, sind Atemschutzgeräte zu tragen.

Löt- und Schweißarbeiten an kältemittellosen Kältemittelanlagen nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

Bei stechendem Geruch liegt eine Zersetzung des Kältemittels durch Überhitzung vor. Der Raum ist sofort zu 

Der Raum darf erst nach guter Lüftung oder nur mit Filtermaske für saure Gase betreten werden.

FKW-haltige Kältemittel tragen zur globalen Erwärmung bei und damit zu Klimaveränderungen. Sie sind deshalb 
ordnungsgemäß, d.h. nur durch Betriebe, welche die Fachbetriebseignung nach §19l WHG besitzen und als anerkannte 

Das Personal für die Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese 

Die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung 
so wie interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für das Personal als auch für die Umwelt 
und die Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise führt zum Verlust jeglicher Schadenser-

Bei plötzlich auftretenden hohen Kältemittelkonzentrationen ist der Raum sofort zu verlassen. 

Sind unvermeidbare Arbeiten bei hoher Kältemittelkonzentration erforderlich, sind Atemschutzgeräte zu tragen.

Vor Löt- und Schweißarbeiten an Kältemittelanlagen ist das Kältemittel abzusaugen.

Löt- und Schweißarbeiten an kältemittellosen Kältemittelanlagen nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

Bei stechendem Geruch liegt eine Zersetzung des Kältemittels durch Überhitzung vor. Der Raum ist sofort zu 

Der Raum darf erst nach guter Lüftung oder nur mit Filtermaske für saure Gase betreten werden.

FKW-haltige Kältemittel tragen zur globalen Erwärmung bei und damit zu Klimaveränderungen. Sie sind deshalb 
ordnungsgemäß, d.h. nur durch Betriebe, welche die Fachbetriebseignung nach §19l WHG besitzen und als anerkannte 
Entsorgungsbetriebe für Kältemittel zugelassen sind, zu entsorgen.

Das Personal für die Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese 

Die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung 
so wie interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für das Personal als auch für die Umwelt 

Zur Schockbekämpfung keine Präparate der Adrenalin-Ephedrin-Gruppe (auch kein Nor-Adrenalin) geben.

Bei der Installation von kältetechnischen Anlagen sind die einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien einzuhalten 

Undichtigkeiten an Kälteanlagen sofort beseitigen.

Kältemittel bei Füll- und Reparaturarbeiten nicht in die Atmosphäre entweichen lassen

Absaugen oder gute Lüftung in geschlossenen Räumen sicherstellen.

Bei plötzlich auftretenden hohen Kältemittelkonzentrationen ist der Raum sofort zu verlassen. 
Erst nach ausreichender Lüftung darf der Raum wieder betreten werden.

Sind unvermeidbare Arbeiten bei hoher Kältemittelkonzentration erforderlich, sind Atemschutzgeräte zu tragen.
Keine einfachen Filtermasken, Atemschutzmerkblatt beachten!

Vor Löt- und Schweißarbeiten an Kältemittelanlagen ist das Kältemittel abzusaugen.

Löt- und Schweißarbeiten an kältemittellosen Kältemittelanlagen nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

Bei stechendem Geruch liegt eine Zersetzung des Kältemittels durch Überhitzung vor. Der Raum ist sofort zu 

Der Raum darf erst nach guter Lüftung oder nur mit Filtermaske für saure Gase betreten werden.

FKW-haltige Kältemittel tragen zur globalen Erwärmung bei und damit zu Klimaveränderungen. Sie sind deshalb 
ordnungsgemäß, d.h. nur durch Betriebe, welche die Fachbetriebseignung nach §19l WHG besitzen und als anerkannte 
Entsorgungsbetriebe für Kältemittel zugelassen sind, zu entsorgen.

Zur Schockbekämpfung keine Präparate der Adrenalin-Ephedrin-Gruppe (auch kein Nor-Adrenalin) geben.

Bei der Installation von kältetechnischen Anlagen sind die einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien einzuhalten 

Kältemittel bei Füll- und Reparaturarbeiten nicht in die Atmosphäre entweichen lassen

Absaugen oder gute Lüftung in geschlossenen Räumen sicherstellen.

Bei plötzlich auftretenden hohen Kältemittelkonzentrationen ist der Raum sofort zu verlassen. 
Erst nach ausreichender Lüftung darf der Raum wieder betreten werden.

Sind unvermeidbare Arbeiten bei hoher Kältemittelkonzentration erforderlich, sind Atemschutzgeräte zu tragen.
Keine einfachen Filtermasken, Atemschutzmerkblatt beachten!

Vor Löt- und Schweißarbeiten an Kältemittelanlagen ist das Kältemittel abzusaugen.

Löt- und Schweißarbeiten an kältemittellosen Kältemittelanlagen nur in gut belüfteten Räumen durchführen.

Bei stechendem Geruch liegt eine Zersetzung des Kältemittels durch Überhitzung vor. Der Raum ist sofort zu 

Der Raum darf erst nach guter Lüftung oder nur mit Filtermaske für saure Gase betreten werden.

FKW-haltige Kältemittel tragen zur globalen Erwärmung bei und damit zu Klimaveränderungen. Sie sind deshalb 
ordnungsgemäß, d.h. nur durch Betriebe, welche die Fachbetriebseignung nach §19l WHG besitzen und als anerkannte 
Entsorgungsbetriebe für Kältemittel zugelassen sind, zu entsorgen.

Personalqualifikation und Schulung

Das Personal für die Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese 
Arbeiten aufweisen.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung 
so wie interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten.
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Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

•  Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und  
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium des Handbuches informiert hat.

•  Grundsätzlich sind Arbeiten an den Geräten nur im Stillstand durchzuführen. Das Klimagerät ist bei Instandsetzungsarbeiten 
vom Netz zu trennen und mit einem Warnschild gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu sichern.  
Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt Montage/Inbetriebnahme vorbereitenden Maßnahmen zu beachten.

•  Eigenmächtiger Umbau oder Veränderungen der Geräte sind nur nach Absprache mit der Firma STULZ GmbH zulässig. 
Originalersatzteile und von der Firma STULZ GmbH zulässige Ersatzteile/Zubehör dienen der Sicherheit.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen

•  Die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten. Die Betriebssicherheit der  
Geräte ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angenommenen  
Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen sind unbedingt zu beachten. Die Betriebssicherheit der 
Geräte ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angenommenen 
Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.
Geräte ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die in den technischen Daten angenommenen 
Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.
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2. ALLGEMEINES

2.1. Besondere Eigenschaften

(1)  Alle Modelle verwenden R410A und weisen RoHS-Konformität auf.

(2)  Konstante verfügbare Nennleistung bei -15°C Außentemperatur durch speziell abgestimmte Invertertechnologie.

(3) Maximale einfache Flüssigkeitsleitungslänge bis zu 100m möglich.

(4)  Viele Modelle erreichen durch die hohen Leistungszahlen den Energieeffizienzstandard der Klasse A, der höchs-

ten Energieeffizienzklasse.

(5)  Ein Mikroprozessorchip ist im Innengerät und im Außengerät installiert. Es ist keine zusätzliche Kommunikati-

onsleitung zwischen Außen- und Innengeräten erforderlich. Damit reagiert die Anlage weniger empfindlich auf 

elektromagnetisches Rauschen, und der Mikroprozessor ist weniger störanfällig. Der Kompressor im Außengerät 

verfügt über eine eigene automatische Schutzfunktion, die auf ungewöhnlich hohen Druck und übermäßig hohe 

Temperaturen reagiert.

(6)  Heizleistung bis -20°C, Kühlbetrieb bis -15 °C. Die neue innovative Technik ermöglicht eine Erweiterung des 

Betriebsbereichs für Heizen und Kühlen. Dadurch ist eine Installation der Geräte für Kühlbetrieb bei niedrigen 

Außentemperaturen bis -15 °C und Heizbetrieb bis -20°C möglich.

(7)  Die nichtpolare 2-adrige Steuerleitung für die Fernbedienung vereinfacht Installation und Austausch der Leitung 

erheblich.

(8)  Außen- und Innengerät sind nur durch drei Spannungsversorgungsleitungen miteinander verbunden. Für die 

gesamte Kabelverbindung zwischen Außengerät und Innengerät genügt ein einziges Kabel mit 4 einzeln isolierten 

Adern in einer gemeinsamen Ummantelung. Dadurch wird die Kabelinstallation vor Ort stark vereinfacht.

2.2. Modellbezeichnung

FDC 100 VN / VS X

Außengerät
Spannungsversorgung (VN ≈ 230V-Ausführung, VS ≈ 400V-Ausführung)
Produktleistung (Bsp. 100/10 ≈ 10kW Nennkälteleistung)
Modellbezeichnung

FDTC 
:FDT

 

:

FDEN
SRK
FDF 

:

FDUM:
FDU :

SRC 

:

FDC 

:
:
:

Deckenkassettengerät - 4-Wege-Kompaktgerät (600 x 600 mm)
Deckenkassettengerät - 4-Wege-Gerät

Deckenunterbaugerät
Wandgerät
Tower

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck
Kanalgerät - für hohen statischen Druck

Außengerät
Außengerät

Beispiel:

HyperInverter

FDC 100 VN / VS X

Außengerät
Spannungsversorgung (VN ≈ 230V-Ausführung, VS ≈ 400V-Ausführung)
Produktleistung (Bsp. 100/10 ≈ 10kW Nennkälteleistung)
Modellbezeichnung

FDTC 
:FDT

 

:

FDEN
SRK
FDF 

:

FDUM:
FDU :

SRC 

:

FDC 

:
:
:

Deckenkassettengerät - 4-Wege-Kompaktgerät (600 x 600 mm)
Deckenkassettengerät - 4-Wege-Gerät

Deckenunterbaugerät
Wandgerät
Tower

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck
Kanalgerät - für hohen statischen Druck

Außengerät
Außengerät

Beispiel:

HyperInverter

(Euroraster)

Die nichtpolare 2-adrige Steuerleitung für die Fernbedienung vereinfacht Installation und Austausch der Leitung 

Außen- und Innengerät sind nur durch drei Spannungsversorgungsleitungen miteinander verbunden. Für die 

gesamte Kabelverbindung zwischen Außengerät und Innengerät genügt ein einziges Kabel mit 4 einzeln isolierten 

Adern in einer gemeinsamen Ummantelung. Dadurch wird die Kabelinstallation vor Ort stark vereinfacht.

Außengerät
Spannungsversorgung (VN 
Produktleistung (Bsp. 100/10 
Modellbezeichnung

FDTC 
FDT

FDUM:

Heizleistung bis -20°C, Kühlbetrieb bis -15 °C. Die neue innovative Technik ermöglicht eine Erweiterung des 

Betriebsbereichs für Heizen und Kühlen. Dadurch ist eine Installation der Geräte für Kühlbetrieb bei niedrigen 

Die nichtpolare 2-adrige Steuerleitung für die Fernbedienung vereinfacht Installation und Austausch der Leitung 

Außen- und Innengerät sind nur durch drei Spannungsversorgungsleitungen miteinander verbunden. Für die 

gesamte Kabelverbindung zwischen Außengerät und Innengerät genügt ein einziges Kabel mit 4

Adern in einer gemeinsamen Ummantelung. Dadurch wird die Kabelinstallation vor Ort stark vereinfacht.

Außengerät
Spannungsversorgung (VN 

HyperInverter

Viele Modelle erreichen durch die hohen Leistungszahlen den Energieeffizienzstandard der Klasse A, der höchs

Ein Mikroprozessorchip ist im Innengerät und im Außengerät installiert. Es ist keine zusätzliche Kommunikati

onsleitung zwischen Außen- und Innengeräten erforderlich. Damit reagiert die Anlage weniger empfindlich auf 

elektromagnetisches Rauschen, und der Mikroprozessor ist weniger störanfällig. Der Kompressor im Außengerät 

verfügt über eine eigene automatische Schutzfunktion, die auf ungewöhnlich hohen Druck und übermäßig hohe 

Heizleistung bis -20°C, Kühlbetrieb bis -15 °C. Die neue innovative Technik ermöglicht eine Erweiterung des 

Betriebsbereichs für Heizen und Kühlen. Dadurch ist eine Installation der Geräte für Kühlbetrieb bei niedrigen 

Außentemperaturen bis -15 °C und Heizbetrieb bis -20°C möglich.

Die nichtpolare 2-adrige Steuerleitung für die Fernbedienung vereinfacht Installation und Austausch der Leitung 

Außen- und Innengerät sind nur durch drei Spannungsversorgungsleitungen miteinander verbunden. Für die 

gesamte Kabelverbindung zwischen Außengerät und Innengerät genügt ein einziges Kabel mit 4

Adern in einer gemeinsamen Ummantelung. Dadurch wird die Kabelinstallation vor Ort stark vereinfacht.

Modellbezeichnung

FDC 100 VN / VS X

Ein Mikroprozessorchip ist im Innengerät und im Außengerät installiert. Es ist keine zusätzliche Kommunikati

onsleitung zwischen Außen- und Innengeräten erforderlich. Damit reagiert die Anlage weniger empfindlich auf 

elektromagnetisches Rauschen, und der Mikroprozessor ist weniger störanfällig. Der Kompressor im Außengerät 

verfügt über eine eigene automatische Schutzfunktion, die auf ungewöhnlich hohen Druck und übermäßig hohe 

Heizleistung bis -20°C, Kühlbetrieb bis -15 °C. Die neue innovative Technik ermöglicht eine Erweiterung des 

Betriebsbereichs für Heizen und Kühlen. Dadurch ist eine Installation der Geräte für Kühlbetrieb bei niedrigen 

Außentemperaturen bis -15 °C und Heizbetrieb bis -20°C möglich.

Die nichtpolare 2-adrige Steuerleitung für die Fernbedienung vereinfacht Installation und Austausch der Leitung 

Außen- und Innengerät sind nur durch drei Spannungsversorgungsleitungen miteinander verbunden. Für die 

gesamte Kabelverbindung zwischen Außengerät und Innengerät genügt ein einziges Kabel mit 4

Adern in einer gemeinsamen Ummantelung. Dadurch wird die Kabelinstallation vor Ort stark vereinfacht.

Modellbezeichnung

FDC 100 VN / VS X
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3. SPEZIFIKATIONEN
3.1. Technische Daten
3.1.1. FDC - Außengeräte (HyperInverter)

FDC-VNX/VSX 230 V 400 V
Modell Außengerät FDC 100 VNX FDC 125 VNX FDC 140 VNX FDC 100 VSX FDC 125 VSX FDC 140 VSX
Kühlleistung (min.~max.) kW 10,0 (4,0~11,2) 12,5 (5,0~14,0) 14,0 (5,0~16,0) 10,0 (4,0~11,2) 12,5 (5,0~14,0) 14,0 (5,0~16,0)
Heizleistung (min.~max.) kW 11,2 (4,0~12,5) 14,0 (4,0~17,0) 16,0 (4,0~18,0) 11,2 (4,0~16,0) 14,0 (4,0~18,0) 16,0 (4,0~20,0)
Heizleistung verfügbar bei -15 °C kW 8,0 10,0 11,5 11,2 14,0 16,0
Simultan-Multisplit
Anzahl Innengeräte, min./max. Stück 1/3 1/3 1/4 1/3 1/3 1/4
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) 40 / 50 / 100 40 / 50 / 60 / 71 / 125 40 / 50 / 71 /140 40 / 50 / 100 40 / 50 / 60 / 71 / 140 40 / 50 / 71 / 140
Wirkungsgrad
Kühlen EER 4,29 4,02 3,48 4,29 4,02 3,48
Heizen COP 4,65 4,29 3,97 4,65 4,29 3,97
Leistungsdaten gemäß Ecodesign-Richtlinie
für Innengerätekombination 2x FDT50VF

Geräte mit Nennleistung über 12 kW fallen  
nicht unter die Ecodesign-Richtlinie.

2x FDT50VF

Geräte mit Nennleistung über 12 kW fallen  
nicht unter die Ecodesign-Richtlinie.

Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen A+/A A+/A
Kühlen SEER/Heizen SCOP 5,92/3,85 5,88/3,84
Pdesignc@ 35 °C/Pdesignh@ -10 °C kW 10,0/13,1 10,0/13,1
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh 592/4.768 596/4.772
Einsatzbereich
Außentemperatur Kühlbetrieb °C -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43 -15 bis +43
Außentemperatur Heizbetrieb °C -20 bis +20 -20 bis +20 -20 bis +20 -20 bis +20 -20 bis +20 -20 bis +20
Elektrische Daten
Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz 230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE 400/3/50,N,PE 400/3/50,N,PE 400/3/50,N,PE
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW 2,33 3,11 4,02 2,33 3,11 4,02
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW 2,41 3,26 4,03 2,41 3,26 4,03
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A 10,3/10,6/5,0 13,7/14,3/5,0 17,6/17,6/5,0 3,4/3,5/5,0 4,6/4,8/5,0 5,8/5,8/5,0
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) A 25 25 25 16 16 16
Kabel, Einspeisung, mind. mm² 3x4,0 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss mm/Zoll Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“
Sauggasleitung/Geräteanschluss mm/Zoll Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht alle Leitungen alle Leitungen alle Leitungen alle Leitungen alle Leitungen alle Leitungen
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m 100 100 100 100 100 100
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15 30/15
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2

Kältemittelmenge (vorgefüllt) kg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis m 30 30 30 30 30 30
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung kg 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Kältemitteleinspritzung EEV im Außengerät EEV im Außengerät EEV im Außengerät EEV im Außengerät EEV im Außengerät EEV im Außengerät
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l M-MA68/0,9 M-MA68/0,9 M-MA68/0,9 M-MA68/0,9 M-MA68/0,9 M-MA68/0,9
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte
Selbstdiagnosesystem • • • • • •
Ventilator Stück 2 2 2 2 2 2
Luftmenge, max. Kühlen / Heizen m³/h 6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000
Externe statische Pressung, max. Pa • • • • • •
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) 48/50 48/50 49/52 48/50 48/50 49/52
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) 45/47 47/49 48/50 45/47 47/49 48/50
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) dB(A) 70/70 70/70 72/72 70/70 70/70 72/72
Abmessungen (HxBxT) mm 1.300x970x370 1.300x970x370 1.300x970x370 1.300x970x370 1.300x970x370 1.300x970x370
Gewicht Außengerät kg 105 105 105 105 105 105

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte 
Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe Kapitel 4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbe-
halten.

• JA 

  NEIN

Absicherung, träge (z. B. NEOZED)
Kabel, Einspeisung, mind.
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss
Sauggasleitung/Geräteanschluss
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max.
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent
Kältemittelmenge (vorgefüllt)
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsleitung

Stück
m³/h 6.000/6.000
Pa •
dB(A) 48/50
dB(A) 45/47

70/70
1.300x970x370
105

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte 
Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe Kapitel 4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen.

Spannungsversorgung (am Außengerät)
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.)
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.)
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom
Absicherung, träge (z. B. NEOZED)
Kabel, Einspeisung, mind.
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.
Kältemittelleitungen, Kältemittel, Kältemaschinenöl
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss
Sauggasleitung/Geräteanschluss
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. m
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. m

kg 4,5
m 30
kg 0,06

EEV im Außengerät
Typ/l M-MA68/0,9

2
6.000/6.000 6.000/6.000

•
48/50
47/49
70/70
1.300x970x370 1.300x970x370

105

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte 
4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen.

4,29
4,65

2x FDT50VF

nicht unter die Ecodesign-Richtlinie.

A+/A
5,92/3,85
10,0/13,1

-15 bis +43
-20 bis +20

230/1/50,N,PE 230/1/50,N,PE
4,02
4,03
17,6/17,6/5,0
25
3x4,0
4x1,5

Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“
Ø 16/Ø 5/8“
alle Leitungen
100
30/15

R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2

4,5
30
0,06
EEV im Außengerät
M-MA68/0,9

•
2
6.000/6.000
•
49/52
48/50
72/72
1.300x970x370

kW 10,0/13,1
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh 592/4.768

°C -15 bis +43
Außentemperatur Heizbetrieb -20 bis +20

Spannungsversorgung (am Außengerät) V/Ph/Hz 230/1/50,N,PE
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) kW 2,33 3,11
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) kW 3,26
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom A 10,3/10,6/5,0 13,7/14,3/5,0

25 25
mm² 3x4,0 3x4,0
mm² 4x1,5 4x1,5

mm/Zoll Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“ Ø 10/Ø 3/8“
mm/Zoll Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“ Ø 16/Ø 5/8“

alle Leitungen alle Leitungen alle Leitungen
100 100

30/15 30/15
R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO

4,5 4,5 4,5
30 30

0,06 0,06 0,06
EEV im Außengerät EEV im Außengerät EEV im Außengerät
M-MA68/0,9 M-MA68/0,9 M-MA68/0,9

•
2 2

6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000
•

49/52 48/50 48/50
48/50 45/47 47/49
72/72 70/70 70/70
1.300x970x370 1.300x970x370 1.300x970x370

105 105

Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften, jedoch mindestens: siehe Tabelle. Nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte 
4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbe- • JA
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3.3. FDC - Außengeräte

 Modelle FDC 100, 125, 140 VNX / FDC 100, 125, 140 VSX
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3.4. Leistungskorrektur

Die Kälte- und Heizleistung muss unter Umständen den Betriebsbedingungen angepasst werden.
Es gilt folgende Formel: Nennleistung = Sensible Leistung (siehe Tabelle) x Korrekturfaktor

3.4.1. FDT - Deckenkassette (4-Wege)

Erläuterung Abkürzungen: °C TK = Trockenkugeltemperatur
°C FK = Feuchtkugeltemperatur
 TC = Gesamtleistung (mit Bezug auf Nennleistung) [kW]
 SHC = Sensible Leistung (mit Bezug auf Nennleistung) [kW]

Modell    FDT71VNXPVF      Innengerät    FDT40VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC71VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT100VNXPVF      Innengerät    FDT50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

3.95 3.93 3.91 3.88 3.86
4.87 4.77 6.02 5.90 6.59 6.46 6.79 6.65 7.19 7.05 7.59 7.42 4.18 4.16 4.14 4.11 4.09
5.33 5.22 6.32 6.19 6.82 6.68 7.03 6.89 7.45 7.30 7.88 7.44 4.42 4.39 4.37 4.34 4.32
5.79 5.67 6.63 6.50 7.05 6.91 7.27 7.12 7.71 7.56 8.16 7.46 4.68 4.65 4.63 4.60 4.57
6.26 6.13 6.94 6.80 7.27 7.12 7.51 7.23 7.97 7.75 8.44 7.48 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
6.59 6.46 7.16 7.02 7.44 7.29 7.68 7.25 8.15 7.77 8.63 7.50 5.20 5.17 5.14 5.11 5.08
6.93 6.79 7.38 7.23 7.60 7.40 7.84 7.28 8.33 7.79 8.82 7.51 5.46 5.43 5.40 5.36 5.33
6.91 6.77 7.35 7.20 7.57 7.40 7.81 7.27 8.30 7.79 8.78 7.51 5.59 5.55 5.52 5.48 5.44

6.46 6.33 6.89 6.75 7.32 7.17 7.54 7.39 7.78 7.27 8.26 7.79 8.74 7.51 5.71 5.68 5.64 5.60 5.56
6.45 6.32 6.87 6.73 7.30 7.15 7.52 7.37 7.74 7.26 8.18 7.78 5.84 5.80 5.76 5.72 5.67
6.34 6.21 6.75 6.62 7.19 7.05 7.41 7.26 7.64 7.25 8.09 7.77 5.97 5.92 5.88 5.83 5.79
6.23 6.11 6.64 6.51 7.08 6.94 7.31 7.16 7.54 7.23 7.99 7.76 6.03 5.98 5.94 5.89 5.85

5.77 5.65 6.05 5.93 6.53 6.40 6.97 6.83 7.20 7.06 7.44 7.22 7.90 7.74 6.45 6.40 6.35 6.30 6.25
5.67 5.56 5.95 5.83 6.42 6.29 6.86 6.72 7.10 6.96 7.34 7.19 7.81 7.65 7.29 7.23 7.18 7.12 7.06
5.58 5.47 5.85 5.73 6.31 6.18 6.72 6.59 6.95 6.81 7.18 7.04 7.64 7.49 8.13 8.06 8.00 7.93 7.87
5.49 5.38 5.76 5.64 6.20 6.08 6.59 6.46 6.81 6.67 7.03 6.89 7.46 7.31 8.42 8.36 8.29 8.23 8.16
5.39 5.28 5.67 5.56 6.09 5.97 6.45 6.32 6.66 6.53 6.87 6.73 7.29 7.14 8.72 8.65 8.59 8.52 8.46
5.30 5.19 5.57 5.46 5.97 5.85 6.31 6.18 6.51 6.38 6.71 6.58 7.12 6.98 9.20 9.13 9.06 9.00 8.92

9.69 9.61 9.53 9.47 9.39
9.93 9.85 9.77 9.71 9.62

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06
8.33 8.01 8.84 8.66 9.10 8.70 9.38 8.61 9.94 9.20 10.50 8.98 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49
8.63 8.11 9.17 8.89 9.43 8.80 9.73 8.71 10.32 9.29 10.92 9.07 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92
8.93 8.21 9.49 8.99 9.77 8.89 10.09 8.81 10.71 9.38 11.34 9.16 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27
9.23 8.31 9.82 9.09 10.11 8.99 10.44 8.90 11.10 9.48 11.75 9.25 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61
9.44 8.39 10.04 9.16 10.34 9.06 10.68 8.97 11.35 9.54 12.01 9.31 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95
9.64 8.46 10.26 9.23 10.57 9.13 10.91 9.03 11.59 9.60 12.28 9.37 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30
9.64 8.46 10.28 9.23 10.59 9.13 10.94 9.04 11.63 9.61 12.32 9.37 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 8.72 9.64 8.46 10.30 9.24 10.62 9.14 10.97 9.05 11.66 9.62 12.36 9.38 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06
8.91 8.70 9.64 8.46 10.33 9.25 10.64 9.15 10.96 9.05 11.59 9.60 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44
8.84 8.66 9.51 8.41 10.16 9.19 10.48 9.10 10.80 9.00 11.45 9.56 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82
8.76 8.58 9.37 8.36 10.00 9.14 10.32 9.05 10.65 8.96 11.30 9.53 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.97 8.58 8.41 9.23 8.31 9.83 9.09 10.16 9.01 10.49 8.92 11.15 9.49 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 7.61 8.31 8.14 9.09 8.27 9.66 9.04 10.00 8.96 10.34 8.87 11.01 9.45 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 7.53 8.18 8.02 8.92 8.21 9.49 8.99 9.81 8.91 10.13 8.82 10.77 9.40 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 7.43 8.04 7.88 8.76 8.15 9.31 8.93 9.62 8.85 9.93 8.76 10.54 9.34 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 7.34 7.91 7.75 8.59 8.10 9.14 8.88 9.43 8.80 9.73 8.71 10.31 9.28 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 7.25 7.78 7.62 8.42 8.04 8.96 8.78 9.24 8.74 9.52 8.65 10.08 9.23 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

Duo-Split

Modell    FDT140VSXTVF      Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb (kW) (kW)

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 11.43 12.38 12.13 12.73 12.48 13.13 12.67 13.91 13.56 14.70 13.26 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 11.84 12.83 12.57 13.21 12.93 13.62 12.80 14.45 13.69 15.28 13.38 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 12.02 13.29 13.02 13.68 13.06 14.12 12.93 14.99 13.81 15.87 13.50 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 12.16 13.75 13.33 14.16 13.20 14.62 13.07 15.54 13.95 16.45 13.62 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 12.25 14.06 13.43 14.48 13.29 14.95 13.16 15.88 14.03 16.82 13.70 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 12.35 14.36 13.52 14.80 13.38 15.28 13.25 16.23 14.11 17.19 13.78 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 12.35 14.40 13.53 14.83 13.39 15.31 13.26 16.28 14.12 17.25 13.79 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 12.28 13.50 12.35 14.43 13.54 14.87 13.40 15.35 13.27 16.33 14.14 17.30 13.80 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 12.23 13.50 12.35 14.46 13.55 14.90 13.41 15.34 13.27 16.23 14.11 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 12.12 13.31 12.29 14.23 13.48 14.68 13.35 15.13 13.21 16.03 14.06 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 12.01 13.11 12.22 13.99 13.41 14.45 13.28 14.91 13.15 15.82 14.01 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 11.26 12.02 11.78 12.92 12.16 13.76 13.34 14.23 13.22 14.69 13.09 15.61 13.96 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 10.66 11.63 11.40 12.72 12.09 13.53 13.26 14.00 13.15 14.47 13.03 15.41 13.91 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 10.54 11.45 11.22 12.49 12.01 13.29 13.02 13.74 13.08 14.18 12.95 15.08 13.84 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 10.41 11.26 11.03 12.26 11.94 13.04 12.78 13.47 13.00 13.90 12.87 14.76 13.76 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 10.28 11.07 10.85 12.02 11.78 12.80 12.54 13.21 12.93 13.62 12.80 14.44 13.68 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 10.14 10.89 10.67 11.79 11.55 12.55 12.30 12.94 12.68 13.33 12.72 14.11 13.61 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

25
27
29
31

8.21 7.97
7 77 7.61 8.3

7.53 8.18
43 8.04 7.8

7.91 7.75 8
78 7.62 8.42

Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur
26°CTK 
8°CFK 19

SHC TC S
13 12.73 12.48

13.21 12.93 13
68 13.06 14.12

13.20 14.62 13.
29 14.95 13.16

5.28 13.25 16.
1 13.26 16.28

3.27 16.33 14.
7 16.23 14.11

6.03 14.06
2 14.01

3 96
1

8.95 8.
8.91 8.70
8.84 8.66 9.5

76 8.58 9.37 8
8.41 9.23 8.31

14 9.09 8.27 9
8.92 8.21 9.4

76 8.15 9.31 8.
8.10 9.14 8.88

04 8.96 8.78 9.

Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur
CTK 28°CTK 

20°CFK 2
TC SHC TC

-3.0
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3.0

3 12.67 13.91 13
2.80 14.45 13.69

3 14.99 13.81 15
5.54 13.95 16.45

8 14.03 16.82 13
4 11 17.19 13.78

2 17.25 13.79
7 30 13.80

FDT - Deckenkassette (4-Wege)

Innengerät    FDT50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 

19°CFK 
C SHC TC

2
3.0
5.0
7.0 6
9.0 8

5 10
12

8.70 9.38 8.
0 9.73 8.71

0.09 8.81 10
4 8.90 11.10

8 97 11.35 9.5
3 11.59 9.60

1.63 9.61 12.3
6 9.62 12.36

9 60

11
12.32
12.97 12
13.62 13.52

3.95 13.84 13.

Innentemperatur
CTK

22 24
4 15.61

5 68

Innentemperatur
23°CTK 26
16°CFK 18°CFK 

SHC TC SHC TC SHC

13
15.5
16.5 1

8.33 8.01 8.84 8.66 9
8 6 9 17 8.89 9.43
8 21 9 8.99 9.77 8.
9. 8.31 9.8 9.09 10.11 8.99
9.44 39 10.0 16 10.34 9.06 10
9.64 6 10.26 3 10.57 9.13 10.91
9.64 8 10.28 9.23 9 9.13 10.94 9.0
9.64 8 0.30 9.24 10 14 10.97 9.05

0.33 9.25 10 10.96 9.05 11.
10.16 9.19 .1 0 80 9.00 11.45

8.36 10.00 9 2 9.05 0.65 8.96 11.30 9.5
31 9.83 0.16 9.01 10.4 92 11.15 9.49

9 4 10.00 8.96 1 11.01 9.45
8.99 9.81 8.9 10.77 9.40
8.93 9.62 76 10.54 9.34

8 9.4 8.71 10.31 9.28
9 .52 8.65 10.08 9.23

Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

InnentemperaturAußen-
temperatur31°CTK CTK 

22°CFK CFK °CTK °CFK 16 18 2
TC SHC -19.8 -2

-17.7 -18
-15.7 -16

-9.5 -10
5 -8

-6
-4
-2

Heizbetrieb

6 13 16.00 15.87
4.70 13.26 9 16.07 15.94 15.

8 13.38 1 6 13 16.00 15.87
7 13 50 .13 16.00 15.87

16.25 16.13 16.00 15
16.25 16.13 16.00
16.25 16.12 16
16.25 16.13
16.25 1
16.2
1
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Modell    FDT100VSXPVF      Innengerät    FDT50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT125VNXPVF      Innengerät    FDT60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
8.33 8.01 8.84 8.66 9.10 8.70 9.38 8.61 9.94 9.20 10.50 8.98 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97
8.63 8.11 9.17 8.89 9.43 8.80 9.73 8.71 10.32 9.29 10.92 9.07 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
8.93 8.21 9.49 8.99 9.77 8.89 10.09 8.81 10.71 9.38 11.34 9.16 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.23 8.31 9.82 9.09 10.11 8.99 10.44 8.90 11.10 9.48 11.75 9.25 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.44 8.39 10.04 9.16 10.34 9.06 10.68 8.97 11.35 9.54 12.01 9.31 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 8.46 10.26 9.23 10.57 9.13 10.91 9.03 11.59 9.60 12.28 9.37 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 8.46 10.28 9.23 10.59 9.13 10.94 9.04 11.63 9.61 12.32 9.37 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 8.72 9.64 8.46 10.30 9.24 10.62 9.14 10.97 9.05 11.66 9.62 12.36 9.38 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.91 8.70 9.64 8.46 10.33 9.25 10.64 9.15 10.96 9.05 11.59 9.60 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.84 8.66 9.51 8.41 10.16 9.19 10.48 9.10 10.80 9.00 11.45 9.56 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
8.76 8.58 9.37 8.36 10.00 9.14 10.32 9.05 10.65 8.96 11.30 9.53 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.97 8.58 8.41 9.23 8.31 9.83 9.09 10.16 9.01 10.49 8.92 11.15 9.49 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 7.61 8.31 8.14 9.09 8.27 9.66 9.04 10.00 8.96 10.34 8.87 11.01 9.45 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 7.53 8.18 8.02 8.92 8.21 9.49 8.99 9.81 8.91 10.13 8.82 10.77 9.40 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 7.43 8.04 7.88 8.76 8.15 9.31 8.93 9.62 8.85 9.93 8.76 10.54 9.34 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 7.34 7.91 7.75 8.59 8.10 9.14 8.88 9.43 8.80 9.73 8.71 10.31 9.28 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 7.25 7.78 7.62 8.42 8.04 8.96 8.78 9.24 8.74 9.52 8.65 10.08 9.23 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83
10.41 9.92 11.05 10.83 11.37 10.76 11.72 10.59 12.42 11.32 13.12 10.93 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37
10.79 10.01 11.46 11.02 11.79 10.84 12.16 10.67 12.91 11.39 13.65 10.99 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90
11.16 10.11 11.87 11.11 12.22 10.93 12.61 10.75 13.39 11.46 14.17 11.05 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33
11.54 10.21 12.27 11.19 12.64 11.01 13.05 10.84 13.87 11.53 14.69 11.11 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76
11.80 10.27 12.55 11.26 12.93 11.07 13.34 10.89 14.18 11.58 15.02 11.15 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19
12.05 10.34 12.83 11.32 13.21 11.13 13.64 10.95 14.49 11.63 15.34 11.19 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62
12.05 10.34 12.85 11.32 13.24 11.14 13.67 10.95 14.54 11.64 15.40 11.20 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 10.82 12.05 10.34 12.88 11.33 13.27 11.14 13.71 10.96 14.58 11.64 15.45 11.20 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57
11.14 10.80 12.05 10.34 12.91 11.34 13.30 11.15 13.70 10.96 14.49 11.63 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05
11.05 10.78 11.88 10.29 12.70 11.29 13.10 11.11 13.51 10.92 14.31 11.60 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52
10.95 10.73 11.71 10.25 12.49 11.24 12.90 11.07 13.31 10.88 14.13 11.57 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.88 10.73 10.52 11.53 10.20 12.29 11.20 12.70 11.03 13.11 10.85 13.94 11.54 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 9.52 10.39 10.18 11.36 10.16 12.08 11.15 12.50 10.99 12.92 10.81 13.76 11.52 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 9.41 10.22 10.02 11.15 10.10 11.86 11.10 12.26 10.94 12.67 10.77 13.47 11.47 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 9.29 10.05 9.85 10.94 10.05 11.64 11.06 12.03 10.89 12.41 10.72 13.18 11.43 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 9.17 9.89 9.69 10.74 10.00 11.42 11.01 11.79 10.84 12.16 10.67 12.89 11.39 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 9.07 9.72 9.53 10.53 9.95 11.21 10.96 11.55 10.80 11.90 10.63 12.60 11.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
temperatur

CTK °CFK 16
-19.8 -20
-17.7 -18
-15.7
-13 5
-1

48
11.95

.68 12.72
13.32 13.49

3.72 13.63 13.8

9
3

0.99
7 11.05

4.69 11.11
8 15.02 11.15

1.63 15.34 11
4 11.64 15.40

4.58 11.64 15
96 14.49 11.63

10.92 14.31 11
31 10.88 14.13

13.11 10.85 13
99 12.92 10.81

10.94 12.67 10
03 10.89 12.41

11.79 10.84 12
96 11.55 10.80

14
16

Außen-
temperatur33°CTK 

CFK 24°CFK 
SHC TC SH

Heizbetrieb(kW)(kW)

1.20 11
9 11.20 11.11

29 11.20 11.11 1
11.76 11.67 11.5

.32 12.23 12.15 1
12.97 12.88 12 7
13.62 13.52 1
13.95 13 8

.42 11.32 13.12
12.91 11.39 13

0.75 13.39 11.46
05 10.84 13.87 11

13.34 10.89 14.18
13 13.64 10.95 14

1.14 13.67 10.95
.27 11.14 13.71 10

13.30 11.15 13.70
.29 13.10 11.11 13

1.24 12.90 11.07
9 11.20 12.70 11

12.08 11.15 12.50
0.10 11.86 11.10 12

4 10.05 11.64 11.06
0.74 10.00 11.42 1

10.53 9.95 11.2

Innengerät    FDT60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

21°CTK 23
14°CFK 

TC SHC

17
19
21
23
25

HC

8.98
.92 9.07

11.34 9.16
48 11.75 9.25

9.54 12.01 9
.59 9.60 12.2

11.63 9.61 1
.05 11.66 9.62

6 9.05 11.59
0.80 9.00 11 4

5 10.65 8.96 1
9.01 10.49 8 9

0 8.96 10.34
9.81 8.91 10

3 9.62 8.85
8.88 9.43 8 8

6 8.78 9.24

11.5
-9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4

-2
0

2
3.
5.0
7.0
9.0

11.5
13.5
15 1

Innengerät    FDT60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

Innentemperatur
CTK 26°CTK 28°CTK 31°CTK 
CFK 18°CFK 0°CFK 22

TC SHC TC TC SHC

37 1
9.37 11.3

.36 9.38 11.38 1
11.38 11.2

56 11.38 11.29 1
0 9.53 11.38 11.29 11.20

.15 9.49 11.38 11.29 11 2
11.01 9.45 11.38 1 29

.82 10.77 9.40 11 3
8.76 10.54 9 3 1

9.73 8.71 10.31
4 9.52 8.65 10.08 9.2

10.41 9.92 11 .83 11.37 10
10.79 10.01 02 11.79 10.84
11.16 10 .8 12.22 10.93 12.
11.54 10.2 12.27 1 64 11.01 13.05
11 80 0 27 12.55 11.2 11.07 13

0.34 12.83 11.32 1 1
12.05 10.34 12.85 11.32 13.2

11.19 2 12.05 10 3 1.33 13.2
11.14 0 12 0 34 1
11.05 10.29 12. 2
10.95 1 11.71 10.25 12

88 10.73 10.52 11.53 10 20
10.39 10.18 11.3

22 10.02 11.15 10
9.85 10.94

69 10
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Modell    FDT140VSXPVF      Innengerät    FDT71VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temp.Außen-

temp. 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT140VNXTVF      Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temp.Außen-

temp. 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 11.29 12.38 12.13 12.73 12.27 13.13 12.16 13.91 12.98 14.70 12.70 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 11.43 12.83 12.53 13.21 12.41 13.62 12.29 14.45 13.11 15.28 12.82 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 11.58 13.29 12.68 13.68 12.55 14.12 12.43 14.99 13.25 15.87 12.95 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 11.72 13.75 12.82 14.16 12.69 14.62 12.57 15.54 13.39 16.45 13.08 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 11.83 14.06 12.92 14.48 12.79 14.95 12.67 15.88 13.47 16.82 13.16 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 11.93 14.36 13.01 14.80 12.89 15.28 12.76 16.23 13.56 17.19 13.25 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 11.93 14.40 13.03 14.83 12.89 15.31 12.77 16.28 13.57 17.25 13.26 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 12.28 13.50 11.93 14.43 13.04 14.87 12.91 15.35 12.78 16.33 13.59 17.30 13.27 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 12.23 13.50 11.93 14.46 13.05 14.90 12.92 15.34 12.78 16.23 13.56 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 12.12 13.31 11.86 14.23 12.97 14.68 12.85 15.13 12.72 16.03 13.51 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 12.01 13.11 11.79 13.99 12.90 14.45 12.78 14.91 12.65 15.82 13.46 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 11.22 12.02 11.78 12.92 11.72 13.76 12.82 14.23 12.71 14.69 12.59 15.61 13.40 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 10.66 11.63 11.40 12.72 11.65 13.53 12.75 14.00 12.65 14.47 12.53 15.41 13.35 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 10.54 11.45 11.22 12.49 11.58 13.29 12.68 13.74 12.57 14.18 12.45 15.08 13.27 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 10.41 11.26 11.03 12.26 11.50 13.04 12.60 13.47 12.49 13.90 12.37 14.76 13.19 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 10.28 11.07 10.85 12.02 11.41 12.80 12.52 13.21 12.41 13.62 12.29 14.44 13.11 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 10.14 10.89 10.67 11.79 11.33 12.55 12.30 12.94 12.33 13.33 12.21 14.11 13.03 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 11.43 12.38 12.13 12.73 12.48 13.13 12.67 13.91 13.56 14.70 13.26 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 11.84 12.83 12.57 13.21 12.93 13.62 12.80 14.45 13.69 15.28 13.38 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 12.02 13.29 13.02 13.68 13.06 14.12 12.93 14.99 13.81 15.87 13.50 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 12.16 13.75 13.33 14.16 13.20 14.62 13.07 15.54 13.95 16.45 13.62 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 12.25 14.06 13.43 14.48 13.29 14.95 13.16 15.88 14.03 16.82 13.70 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 12.35 14.36 13.52 14.80 13.38 15.28 13.25 16.23 14.11 17.19 13.78 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 12.35 14.40 13.53 14.83 13.39 15.31 13.26 16.28 14.12 17.25 13.79 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 12.28 13.50 12.35 14.43 13.54 14.87 13.40 15.35 13.27 16.33 14.14 17.30 13.80 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 12.23 13.50 12.35 14.46 13.55 14.90 13.41 15.34 13.27 16.23 14.11 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 12.12 13.31 12.29 14.23 13.48 14.68 13.35 15.13 13.21 16.03 14.06 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 12.01 13.11 12.22 13.99 13.41 14.45 13.28 14.91 13.15 15.82 14.01 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 11.26 12.02 11.78 12.92 12.16 13.76 13.34 14.23 13.22 14.69 13.09 15.61 13.96 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 10.66 11.63 11.40 12.72 12.09 13.53 13.26 14.00 13.15 14.47 13.03 15.41 13.91 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 10.54 11.45 11.22 12.49 12.01 13.29 13.02 13.74 13.08 14.18 12.95 15.08 13.84 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 10.41 11.26 11.03 12.26 11.94 13.04 12.78 13.47 13.00 13.90 12.87 14.76 13.76 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 10.28 11.07 10.85 12.02 11.78 12.80 12.54 13.21 12.93 13.62 12.80 14.44 13.68 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 10.14 10.89 10.67 11.79 11.55 12.55 12.30 12.94 12.68 13.33 12.72 14.11 13.61 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Modell    FDT140VNXTVF      

8°CTK 21
CFK 14°CFK 

TC SHCC

Kühlbetrieb

11.
12.08
12.50 12.
12.92 12.16

3.21 12.25 14.0
0 12.35 14.36

2 35 14.40 13.5
5 14.43 13.54 1

4 46 13.55 14.9
3 13.48 14.68 1

3 41 14.45 13.2
14.23 13.22 1

00 13.15 14.4
13.08 14.18 12

00 13.90 12.87
13.62 12.80 14

33 12.72 14.11

1
3

FDT140VNXTVF      Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VNX

23°CTK 2
16°CFK 18°CFK 

SHC TC SH

15.5
16.5

0.75
10.62 10
10.49 10.28
10.35 10.14 1

1.43 12.38 12.13
4 12.83 12.57 13

3 29 13.02 13.68
5 13.33 14.16 13

3 43 14.48 13.29
2 14.80 13.38 15.

4 83 13.39 15.31 1
13.40 15.35 13.27

41 15.34 13.27 16
15.13 13.21 16.0

91 13.15 15.82 1
13.09 15.61 13.9

03 15.41 13.91
15.08 13.84

76 13.76
13.68

61

Außen-
temp.CTK 

°CTK °CFK
9.8 -20

-18
16

Heizbetrieb(kW)(kW)

13
72 13.75

1.83 14.06 12
93 14.36 13.01

14.40 13.03 14
43 13.04 14.87

3.05 14.90 12.
7 14.68 12.85

4.45 12.78 14.
3 12.71 14.69

2.65 14.47 12.5
7 14.18 12.45 1

3 90 12.37 14.7
2 12.29 14.44 1

2 21 14.11 13.0

10.4
11.06 1
11.69 11.6
12.20 12.10 1

70 12.60 12.50
13.11 13.00 12

61 13.50 13.39
14.06 13.94 13

61 14.49 14.37
15.04 14.91

59 15

Innengerät    FDT50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VNX

Innentemperatur
26°CTK 28°CTK 31°CTK 33

CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK 
H HC TC SHC TC SHC TC SHC

-15
-13.5
-11.5 -12
-9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0
1.0
2.0 1

7.0 6
9.0 8
1.5 10
3.5 12

5 14
16

50
13.50 11

28 13.50 11.93
12.23 13.50 11.93 14

.37 12.12 13.31 11.86 14.23
12.26 12.01 13.11 11.79 13.99 12

.22 12.02 11.78 11 72 13.76 12.82
10.66 11.63 11 5 13.53 12.75 14.

75 10.54 11.45 11.2 .49 11.5 3 29 12.68 13.74
10.41 1 26 11.03 26 11.50 04 12.60 13.47 12.

28 10.85 1 11.41 0 12.52 13.21 12.41
10.67 11 1.33 12. 5 12 0 12.94 12.33 13.3

2.48 13.13 12.67 13.91 6 14.70 13.26
2.93 13.62 12.80 14 5 28 13.38

6 14.12 12.93 5.87 13.50
4 62 13 95 16.45 13 62

14.03 16 8 0 1
23 14.11 1 78 13.7

16.28 14 13.79 14.28 1
27 16.33 .30 13.80 14.84 14.73

16 15.41 15.29 15
06 15.97 15.85 15.72

26 16.13 16.00 15
16.13 16.00 15

16.25 16.13 16.00
16.25 16.12 16
16.93 16.80
17.61 17
18.53
1
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Modell    FDT125VSXPVF      Innengerät    FDT60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT140VNXPVF      Innengerät    FDT71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66
10.41 9.92 11.05 10.83 11.37 10.76 11.72 10.59 12.42 11.32 13.12 10.93 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72
10.79 10.01 11.46 11.02 11.79 10.84 12.16 10.67 12.91 11.39 13.65 10.99 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.16 10.11 11.87 11.11 12.22 10.93 12.61 10.75 13.39 11.46 14.17 11.05 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.54 10.21 12.27 11.19 12.64 11.01 13.05 10.84 13.87 11.53 14.69 11.11 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
11.80 10.27 12.55 11.26 12.93 11.07 13.34 10.89 14.18 11.58 15.02 11.15 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 10.34 12.83 11.32 13.21 11.13 13.64 10.95 14.49 11.63 15.34 11.19 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 10.34 12.85 11.32 13.24 11.14 13.67 10.95 14.54 11.64 15.40 11.20 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 10.82 12.05 10.34 12.88 11.33 13.27 11.14 13.71 10.96 14.58 11.64 15.45 11.20 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
11.14 10.80 12.05 10.34 12.91 11.34 13.30 11.15 13.70 10.96 14.49 11.63 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
11.05 10.78 11.88 10.29 12.70 11.29 13.10 11.11 13.51 10.92 14.31 11.60 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
10.95 10.73 11.71 10.25 12.49 11.24 12.90 11.07 13.31 10.88 14.13 11.57 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.88 10.73 10.52 11.53 10.20 12.29 11.20 12.70 11.03 13.11 10.85 13.94 11.54 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 9.52 10.39 10.18 11.36 10.16 12.08 11.15 12.50 10.99 12.92 10.81 13.76 11.52 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 9.41 10.22 10.02 11.15 10.10 11.86 11.10 12.26 10.94 12.67 10.77 13.47 11.47 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 9.29 10.05 9.85 10.94 10.05 11.64 11.06 12.03 10.89 12.41 10.72 13.18 11.43 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 9.17 9.89 9.69 10.74 10.00 11.42 11.01 11.79 10.84 12.16 10.67 12.89 11.39 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 9.07 9.72 9.53 10.53 9.95 11.21 10.96 11.55 10.80 11.90 10.63 12.60 11.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 11.29 12.38 12.13 12.73 12.27 13.13 12.16 13.91 12.98 14.70 12.70 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 11.43 12.83 12.53 13.21 12.41 13.62 12.29 14.45 13.11 15.28 12.82 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 11.58 13.29 12.68 13.68 12.55 14.12 12.43 14.99 13.25 15.87 12.95 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 11.72 13.75 12.82 14.16 12.69 14.62 12.57 15.54 13.39 16.45 13.08 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 11.83 14.06 12.92 14.48 12.79 14.95 12.67 15.88 13.47 16.82 13.16 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 11.93 14.36 13.01 14.80 12.89 15.28 12.76 16.23 13.56 17.19 13.25 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 11.93 14.40 13.03 14.83 12.89 15.31 12.77 16.28 13.57 17.25 13.26 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 12.28 13.50 11.93 14.43 13.04 14.87 12.91 15.35 12.78 16.33 13.59 17.30 13.27 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 12.23 13.50 11.93 14.46 13.05 14.90 12.92 15.34 12.78 16.23 13.56 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 12.12 13.31 11.86 14.23 12.97 14.68 12.85 15.13 12.72 16.03 13.51 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 12.01 13.11 11.79 13.99 12.90 14.45 12.78 14.91 12.65 15.82 13.46 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 11.22 12.02 11.78 12.92 11.72 13.76 12.82 14.23 12.71 14.69 12.59 15.61 13.40 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 10.66 11.63 11.40 12.72 11.65 13.53 12.75 14.00 12.65 14.47 12.53 15.41 13.35 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 10.54 11.45 11.22 12.49 11.58 13.29 12.68 13.74 12.57 14.18 12.45 15.08 13.27 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 10.41 11.26 11.03 12.26 11.50 13.04 12.60 13.47 12.49 13.90 12.37 14.76 13.19 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 10.28 11.07 10.85 12.02 11.41 12.80 12.52 13.21 12.41 13.62 12.29 14.44 13.11 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 10.14 10.89 10.67 11.79 11.33 12.55 12.30 12.94 12.33 13.33 12.21 14.11 13.03 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
°CTK

16 18
0

-18
5.7 -16

-13.5 -14
-11.5 -12
-9.5
-7 5

6.86
4 17.34

10.42 10.34
11.06 10
11.69
1

08
3.16

19 13.25
17.25 13.26

59 17.30 13.27
13.56

03 13.51
15.82 13.46

59 15.61 13.40
12.53 15.41 13

.18 12.45 15.08
13.90 12.37 14

.41 13.62 12.2
12.33 13.33 1

Außen-
temperaturCTK 

°CFK °CTK °CFK
TC SHC -19

Heizbetrieb

00
14.59 14.4

9 15.18 15.06 1
6.09 15.97 15.85

3 16.90 16.76 16
7.44 17.30 17.16

8 14.70 12.70
3.11 15.28 12.82

9 13.25 15.87 12
5.54 13.39 16.45

7 15.88 13.47 16
8 12.76 16.23 13.56

5.31 12.77 16.28 13
15.35 12.78 16.33

92 15.34 12.78 16
8 12.85 15.13 12.72

4.45 12.78 14.91 1
2 14.23 12.71 14.6

.75 14.00 12.65 1
12.68 13.74 12.5

04 12.60 13.47 1
12.80 12.52 13 2

11.33 12.55 12.30 1

Innengerät    FDT71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

Innentemperatur
23°CTK 

CFK 16°CFK 
SHC TC

23
25
27
29

.0
9 11.11

5.02 11.15
3 15.34 11.19

1.64 15.40 11 2
8 11.64 15.45

4.49 11.63
2 14.31 11.60

0.88 14.13 11
1 10.85 13.94

12.92 10.81 13
94 12.67 10.77

10.89 12.41 10
79 10.84 12.16

11.55 10.80 11

11

5
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2 0 1

2
4

7.
9.0

11.5
13.5
15.5
16.5

Innengerät    FDT71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 28°CTK 31 °CTK 

18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 
C TC SHC TC C TC SHC TC S

(kW)(kW)

0
14
14.22
14.22 14

4 14.22 14.11
1.52 14.22 14.11 14.

7 11.47 14.22 14.11 14.00
3.18 11.43 14.81 14 70 14

67 12.89 11.39 15.41 9
0.63 12.60 11.35 16

1.29 12.38 12.13 3 13 12.16 13.91
8 11.43 12.83 12 53 13.2 12.29 14

2.50 11.58 13.29 8 13.68 1 43
12.92 11.72 13 2.82 14.16 12.6
13.21 11.83 2 14.48 12.79 1
13.50 11 4.36 4.80 12.89 15.28
13.50 11.93 14.40 13 3 12.89 15 3

12.53 12.28 13 3 14.43 13.04 2 91 1
12.48 12.2 1.93 14.46 13.05 14
12.37 1 13.31 11.86 14 23 12.97 14.68
12.26 1 13.11 11 90 14 4

11.49 11.22 12.02 8 12 72 13 82
88 10.66 11.63 2 11.65 13.

10.54 11.45 11.22 12.49 11.58 13
41 11.26 11.03 12.26 1

1.07 10.85 12.0
89 10.67 11.79 11
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Modell    FDT100VNXVF      Innengerät    FDT100VF        Außengerät    FDC100VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT100VSXVF      Innengerät    FDT100VF        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06
8.33 7.79 8.84 8.53 9.10 8.45 9.38 8.38 9.94 8.93 10.50 8.74 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49
8.63 7.90 9.17 8.64 9.43 8.55 9.73 8.48 10.32 9.03 10.92 8.84 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92
8.93 8.01 9.49 8.74 9.77 8.66 10.09 8.59 10.71 9.13 11.34 8.94 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27
9.23 8.12 9.82 8.85 10.11 8.77 10.44 8.69 11.10 9.24 11.75 9.04 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61
9.44 8.20 10.04 8.93 10.34 8.84 10.68 8.77 11.35 9.31 12.01 9.10 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95
9.64 8.27 10.26 9.00 10.57 8.92 10.91 8.84 11.59 9.37 12.28 9.17 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30
9.64 8.27 10.28 9.01 10.59 8.92 10.94 8.85 11.63 9.38 12.32 9.18 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 8.50 9.64 8.27 10.30 9.01 10.62 8.93 10.97 8.86 11.66 9.39 12.36 9.19 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06
8.91 8.48 9.64 8.27 10.33 9.02 10.64 8.94 10.96 8.85 11.59 9.37 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44
8.84 8.45 9.51 8.22 10.16 8.97 10.48 8.89 10.80 8.80 11.45 9.33 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82
8.76 8.42 9.37 8.17 10.00 8.91 10.32 8.84 10.65 8.76 11.30 9.29 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.78 8.58 8.35 9.23 8.12 9.83 8.85 10.16 8.78 10.49 8.71 11.15 9.25 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 7.59 8.31 8.14 9.09 8.07 9.66 8.80 10.00 8.73 10.34 8.66 11.01 9.21 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 7.53 8.18 8.02 8.92 8.01 9.49 8.74 9.81 8.67 10.13 8.60 10.77 9.15 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 7.43 8.04 7.88 8.76 7.95 9.31 8.68 9.62 8.61 9.93 8.54 10.54 9.09 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 7.34 7.91 7.75 8.59 7.89 9.14 8.63 9.43 8.55 9.73 8.48 10.31 9.02 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 7.25 7.78 7.62 8.42 7.83 8.96 8.57 9.24 8.49 9.52 8.42 10.08 8.96 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
8.33 7.79 8.84 8.53 9.10 8.45 9.38 8.38 9.94 8.93 10.50 8.74 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97
8.63 7.90 9.17 8.64 9.43 8.55 9.73 8.48 10.32 9.03 10.92 8.84 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
8.93 8.01 9.49 8.74 9.77 8.66 10.09 8.59 10.71 9.13 11.34 8.94 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.23 8.12 9.82 8.85 10.11 8.77 10.44 8.69 11.10 9.24 11.75 9.04 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.44 8.20 10.04 8.93 10.34 8.84 10.68 8.77 11.35 9.31 12.01 9.10 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 8.27 10.26 9.00 10.57 8.92 10.91 8.84 11.59 9.37 12.28 9.17 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 8.27 10.28 9.01 10.59 8.92 10.94 8.85 11.63 9.38 12.32 9.18 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 8.50 9.64 8.27 10.30 9.01 10.62 8.93 10.97 8.86 11.66 9.39 12.36 9.19 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.91 8.48 9.64 8.27 10.33 9.02 10.64 8.94 10.96 8.85 11.59 9.37 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.84 8.45 9.51 8.22 10.16 8.97 10.48 8.89 10.80 8.80 11.45 9.33 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
8.76 8.42 9.37 8.17 10.00 8.91 10.32 8.84 10.65 8.76 11.30 9.29 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.78 8.58 8.35 9.23 8.12 9.83 8.85 10.16 8.78 10.49 8.71 11.15 9.25 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 7.59 8.31 8.14 9.09 8.07 9.66 8.80 10.00 8.73 10.34 8.66 11.01 9.21 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 7.53 8.18 8.02 8.92 8.01 9.49 8.74 9.81 8.67 10.13 8.60 10.77 9.15 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 7.43 8.04 7.88 8.76 7.95 9.31 8.68 9.62 8.61 9.93 8.54 10.54 9.09 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 7.34 7.91 7.75 8.59 7.89 9.14 8.63 9.43 8.55 9.73 8.48 10.31 9.02 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 7.25 7.78 7.62 8.42 7.83 8.96 8.57 9.24 8.49 9.52 8.42 10.08 8.96 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Modell    FDT100VSXVF      

CTK 21°CTK 
CFK 14°CFK 

TC SHC T

Kühlbetrieb

8.33
8.63 7.
8.93 8.01
9.23 8.12 9.

4 8.20 10.04
8.27 10.26 9.0

7 10.28 9.01
0.30 9.01 10.

3 9.02 10.64
8 97 10.48 8.8

10.32 8.84 1
0 16 8.78 10.4

0 8.73 10.34
67 10.13 8.60

9.93 8.54 1
73 8.48 10.3

8.42 10.08 8

FDT100VSXVF      Innengerät    FDT100VF        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur
23°CTK 26 CTK 
6°CFK 18°CFK 

SHC TC SHC

13
15.5
16.5 16

7.43
.49 7.34 7

7.40 7.25 7.78

9 8.84 8.53 9.
9.17 8.64 9.43

9 8.74 9.77 8
8 85 10.11 8.77

3 10.34 8.84 10
0 57 8.92 10.91

9 8.92 10.94 8.
93 10.97 8.86 1

10.96 8.85 11.59
0 80 8.80 11.45

5 8.76 11.30 9.2
71 11.15 9.25

11.01 9.21
77 9.15

9.09
02

Außen-
temperatur

CTK °CFK 16
8 -20

18

Heizbetrieb(kW)

2 8
10.04 8.93
10.26 9.00 10

28 9.01 10.59
9.01 10.62 8

02 10.64 8.94
10.48 8.89 10

32 8.84 10.65
8.78 10.49 8.

3 10.34 8.66
0.13 8.60 10.

3 8.54 10.54
8 48 10.31 9.0

2 10.08 8.96

11.29 1
11.34 11.2
11.38 11.29 1

38 11.29 11.2
8 11.29 11.20 1

29 11.20 11.1
11.20 11.11 1

20 11.11 11.02
11.11 11.01

11 11.01
11.01

01

Innengerät    FDT100VF        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur
CTK 27°CTK CTK 31°CTK 33°CTK 
CFK 19 CFK 22°CFK 24°CFK 

C T C SHC TC SHC TC SHC
-17
-15.7
-13.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -10
7.5 -8

-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3.0 2

6
9.0 8

5 10
12
14

6

8.27
64 8.27 10

9.64 8.27 10.33
45 9.51 8.22 10.16 8

8.42 9.37 8.17 10.00 8.91
58 8.35 9.23 8 12 9.83 8.85 10

8.31 8.14 9 9 66 8.80 10.00
53 8.18 8.02 8.01 9 8.74 9.81 8.
43 8.04 7.88 8 7.95 9. 8.68 9.62 8.61

7.91 75 8.59 89 9.1 63 9.43 8.55 9.
78 8.42 3 8.96 57 9 24 8.49 9.52

9.38 8.38 9.94 8.93 0.50 8.74
9.73 8.48 10.32 9 92 8.84
0.09 8.59 10.71 8.94

44 8.69 11 75 9.04 1
8 77 12.01 9.10 11.3

7 12.28 11.37 1
9.38 12 3 11.38 11.2

1.66 9.39 1 19 11.38 11.29 1
59 9 3 11.38 11.29 11.2

38 11.29 11.20 1
1 11.29 11.20 11.10

29 11.20 11.10 1
29 11.20 11.11

11.37 11.29 11.20 11
11.85 11.76 11.67
12.32 12.23 12
12.97 12.88
13.62 13
13.9
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Modell    FDT125VNXVF      Innengerät    FDT125VF        Außengerät    FDC125VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT125VSXVF      Innengerät    FDT125VF        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83
10.41 7.86 11.05 8.49 11.37 8.35 11.72 8.21 12.42 8.64 13.12 8.31 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37
10.79 7.99 11.46 8.61 11.79 8.46 12.16 8.33 12.91 8.74 13.65 8.41 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90
11.16 8.11 11.87 8.73 12.22 8.58 12.61 8.44 13.39 8.85 14.17 8.51 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33
11.54 8.24 12.27 8.85 12.64 8.70 13.05 8.56 13.87 8.96 14.69 8.61 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76
11.80 8.33 12.55 8.93 12.93 8.79 13.34 8.64 14.18 9.03 15.02 8.68 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19
12.05 8.41 12.83 9.02 13.21 8.87 13.64 8.72 14.49 9.11 15.34 8.74 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62
12.05 8.41 12.85 9.03 13.24 8.88 13.67 8.73 14.54 9.12 15.40 8.75 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 8.74 12.05 8.41 12.88 9.04 13.27 8.88 13.71 8.74 14.58 9.13 15.45 8.76 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57
11.14 8.72 12.05 8.41 12.91 9.04 13.30 8.89 13.70 8.74 14.49 9.11 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05
11.05 8.69 11.88 8.36 12.70 8.98 13.10 8.84 13.51 8.68 14.31 9.06 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52
10.95 8.65 11.71 8.30 12.49 8.91 12.90 8.78 13.31 8.63 14.13 9.02 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.10 10.73 8.57 11.53 8.23 12.29 8.85 12.70 8.72 13.11 8.58 13.94 8.98 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 7.87 10.39 8.44 11.36 8.18 12.08 8.79 12.50 8.66 12.92 8.53 13.76 8.94 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 7.83 10.22 8.38 11.15 8.11 11.86 8.72 12.26 8.60 12.67 8.46 13.47 8.87 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 7.78 10.05 8.31 10.94 8.04 11.64 8.66 12.03 8.53 12.41 8.39 13.18 8.80 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 7.73 9.89 8.26 10.74 7.97 11.42 8.59 11.79 8.46 12.16 8.33 12.89 8.74 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 7.68 9.72 8.19 10.53 7.90 11.21 8.53 11.55 8.40 11.90 8.26 12.60 8.68 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66
10.41 7.86 11.05 8.49 11.37 8.35 11.72 8.21 12.42 8.64 13.12 8.31 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72
10.79 7.99 11.46 8.61 11.79 8.46 12.16 8.33 12.91 8.74 13.65 8.41 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.16 8.11 11.87 8.73 12.22 8.58 12.61 8.44 13.39 8.85 14.17 8.51 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.54 8.24 12.27 8.85 12.64 8.70 13.05 8.56 13.87 8.96 14.69 8.61 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
11.80 8.33 12.55 8.93 12.93 8.79 13.34 8.64 14.18 9.03 15.02 8.68 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 8.41 12.83 9.02 13.21 8.87 13.64 8.72 14.49 9.11 15.34 8.74 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 8.41 12.85 9.03 13.24 8.88 13.67 8.73 14.54 9.12 15.40 8.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 8.74 12.05 8.41 12.88 9.04 13.27 8.88 13.71 8.74 14.58 9.13 15.45 8.76 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
11.14 8.72 12.05 8.41 12.91 9.04 13.30 8.89 13.70 8.74 14.49 9.11 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
11.05 8.69 11.88 8.36 12.70 8.98 13.10 8.84 13.51 8.68 14.31 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
10.95 8.65 11.71 8.30 12.49 8.91 12.90 8.78 13.31 8.63 14.13 9.02 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.10 10.73 8.57 11.53 8.23 12.29 8.85 12.70 8.72 13.11 8.58 13.94 8.98 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 7.87 10.39 8.44 11.36 8.18 12.08 8.79 12.50 8.66 12.92 8.53 13.76 8.94 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 7.83 10.22 8.38 11.15 8.11 11.86 8.72 12.26 8.60 12.67 8.46 13.47 8.87 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 7.78 10.05 8.31 10.94 8.04 11.64 8.66 12.03 8.53 12.41 8.39 13.18 8.80 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 7.73 9.89 8.26 10.74 7.97 11.42 8.59 11.79 8.46 12.16 8.33 12.89 8.74 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 7.68 9.72 8.19 10.53 7.90 11.21 8.53 11.55 8.40 11.90 8.26 12.60 8.68 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
°CTK

16 18 20

18
7 -16

13.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -1
-7.5
-5

86
17.34

14.11 14.00
14.17 14 0
14.23
14

68
8.74

5.40 8.75
15.45 8.76

.11
9.06

4.13 9.02
13.94 8.98

8.53 13.76 8 9
7 8.46 13.47

2.41 8.39 13
6 12.16 8.33

8.40 11.90 8 2

Außen-
temperaturCTK 

CFK °CTK °CFK
C SHC -19.8

-17

Heizbetrieb

.59 1
9 15.18 15.06

09 15.97 15.85 1
16.90 16.76 16.65

44 17.30 17.16 17

13.12 8.31
4 13.65 8.41

8.85 14.17 8.51
87 8.96 14.69 8

14.18 9.03 15 0
72 14.49 9.11 1

67 8.73 14.54 9.1
13.71 8.74 14.58

9 13.70 8.74 14 4
.84 13.51 8.68

90 8.78 13.31 8 6
12.70 8.72 13.11

79 12.50 8.66 12
8.72 12.26 8.60

4 8.66 12.03 8
1.42 8.59 11.79

90 11.21 8.53 11

Innengerät    FDT125VF        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur
23°CTK 

CFK 16°CFK 
SHC TC S

3
25
27
29
31

8.61
02 8.68

15.34 8.74
2 15.40 8.75

9.13 15.45 8
49 9.11

14.31 9.06
63 14.13 9.02

8.58 13.94 8
.92 8.53 13.7

12.67 8.46 1
53 12.41 8.39

9 8.46 12.16 8
.55 8.40 11 9

10.41
1

5.5
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3 2

4
7 6
9.

11.5
13.5
15.5
16.5

Innengerät    FDT125VF        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 28°CTK 3°CTK 

8°CFK 19°CFK 20°CFK 22 CFK 
TC SHC TC HC TC SHC TC S

13.9
14.22 1
14.22 14.1

94 14.22 14.11 1
8.87 14.22 14.11 14.0

.18 8.80 14.81 14.70 14 5
12.89 8.74 15.41 15 29 1

26 12.60 8.68 16.22
17

86 11.05 8.49 1 11.72 8.21 12.42 8
7.99 11.46 8.61 1 16 8.33 12.91

16 8.11 11.87 8 12.22 8.44 13
11.54 8.24 12 2 85 12.64 8
11.80 8.33 1 93 12.93 8.79
12.05 8.4 13.21 8.87 13
12.05 8.4 12.85 24 8.88 13.67

11.19 8.74 12.05 8 41 12.88 9.0 8.88 13
11.14 8.72 1 41 12.91 9.04 89
11.05 8 6 1.88 8.36 12.70 8.98 13.1
10.95 5 11.71 8.30 8.91 12.90

10.26 8.10 10.73 7 11.53 85 12
9 71 7.87 10.3 8.18 12. 79

0 7.83 10.22 1.15 8.11 11
7 78 10.05 8.31 10.94 8 04

9.89 8.26 10.74
72 8.19 10.53 7.9
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Modell    FDT140VNXVF      Innengerät    FDT140VF        Außengerät    FDC140VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDT140VSXVF      Innengerät    FDT140VF        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 9.42 12.38 10.16 12.73 10.07 13.13 10.00 13.91 10.55 14.70 10.36 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 9.59 12.83 10.33 13.21 10.25 13.62 10.18 14.45 10.73 15.28 10.53 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 9.77 13.29 10.51 13.68 10.43 14.12 10.36 14.99 10.91 15.87 10.71 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 9.95 13.75 10.69 14.16 10.61 14.62 10.54 15.54 11.09 16.45 10.89 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 10.08 14.06 10.82 14.48 10.74 14.95 10.67 15.88 11.21 16.82 11.00 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 10.20 14.36 10.94 14.80 10.86 15.28 10.79 16.23 11.33 17.19 11.12 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 10.20 14.40 10.96 14.83 10.87 15.31 10.80 16.28 11.34 17.25 11.13 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.38 13.50 10.20 14.43 10.97 14.87 10.89 15.35 10.81 16.33 11.36 17.30 11.15 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 10.36 13.50 10.20 14.46 10.98 14.90 10.90 15.34 10.81 16.23 11.33 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 10.31 13.31 10.12 14.23 10.89 14.68 10.81 15.13 10.73 16.03 11.26 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 10.26 13.11 10.03 13.99 10.79 14.45 10.73 14.91 10.65 15.82 11.19 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.59 12.02 10.15 12.92 9.95 13.76 10.70 14.23 10.64 14.69 10.57 15.61 11.11 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.29 11.63 9.97 12.72 9.87 13.53 10.61 14.00 10.55 14.47 10.49 15.41 11.05 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.22 11.45 9.89 12.49 9.77 13.29 10.51 13.74 10.45 14.18 10.38 15.08 10.94 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.16 11.26 9.80 12.26 9.67 13.04 10.41 13.47 10.35 13.90 10.28 14.76 10.83 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.10 11.07 9.71 12.02 9.57 12.80 10.32 13.21 10.25 13.62 10.18 14.44 10.72 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.03 10.89 9.63 11.79 9.47 12.55 10.22 12.94 10.15 13.33 10.07 14.11 10.61 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 9.42 12.38 10.16 12.73 10.07 13.13 10.00 13.91 10.55 14.70 10.36 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 9.59 12.83 10.33 13.21 10.25 13.62 10.18 14.45 10.73 15.28 10.53 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 9.77 13.29 10.51 13.68 10.43 14.12 10.36 14.99 10.91 15.87 10.71 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 9.95 13.75 10.69 14.16 10.61 14.62 10.54 15.54 11.09 16.45 10.89 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 10.08 14.06 10.82 14.48 10.74 14.95 10.67 15.88 11.21 16.82 11.00 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 10.20 14.36 10.94 14.80 10.86 15.28 10.79 16.23 11.33 17.19 11.12 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 10.20 14.40 10.96 14.83 10.87 15.31 10.80 16.28 11.34 17.25 11.13 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.38 13.50 10.20 14.43 10.97 14.87 10.89 15.35 10.81 16.33 11.36 17.30 11.15 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 10.36 13.50 10.20 14.46 10.98 14.90 10.90 15.34 10.81 16.23 11.33 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 10.31 13.31 10.12 14.23 10.89 14.68 10.81 15.13 10.73 16.03 11.26 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 10.26 13.11 10.03 13.99 10.79 14.45 10.73 14.91 10.65 15.82 11.19 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.59 12.02 10.15 12.92 9.95 13.76 10.70 14.23 10.64 14.69 10.57 15.61 11.11 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.29 11.63 9.97 12.72 9.87 13.53 10.61 14.00 10.55 14.47 10.49 15.41 11.05 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.22 11.45 9.89 12.49 9.77 13.29 10.51 13.74 10.45 14.18 10.38 15.08 10.94 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.16 11.26 9.80 12.26 9.67 13.04 10.41 13.47 10.35 13.90 10.28 14.76 10.83 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.10 11.07 9.71 12.02 9.57 12.80 10.32 13.21 10.25 13.62 10.18 14.44 10.72 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.03 10.89 9.63 11.79 9.47 12.55 10.22 12.94 10.15 13.33 10.07 14.11 10.61 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Modell    FDT140VSXVF      

8°CTK 21°CTK 
CFK 14°CFK 

TC SHCC

Kühlbetrieb

11.6
12.08
12.50 9.7
12.92 9.95 1

3 21 10.08 14.0
10.20 14.36 1

20 14.40 10.9
14.43 10.97 14

46 10.98 14.90
10.89 14.68 10

79 14.45 10.73
14.23 10.64 14

00 10.55 14.47
10.45 14.18 10

35 13.90 10.28
13.62 10.18 14

33 10.07 14.11

FDT140VSXVF      Innengerät    FDT140VF        Außengerät    FDC140VSX

23°CTK 2
16°CFK 18°CFK 

SHC TC SHC

15.
16.5 1

.
9 9.10

0.35 9.03 10

42 12.38 10.16 12
12.83 10.33 13.2

29 10.51 13.68
10.69 14.16 10.6

82 14.48 10.74 1
14.80 10.86 15.2

83 10.87 15.31 1
10.89 15.35 10.8

90 15.34 10.81 16.
15.13 10.73 16.03

91 10.65 15.82 11
10.57 15.61 11.11

49 15.41 11.05
5.08 10.94

76 10.83
0.72

1

Außen-
temperatur

°CTK °CFK
9 8 -20

-18
6

Heizbetrieb(kW)(kW)

06 10.8
14.36 10.94

4 40 10.96 14.8
3 10.97 14.87 1

0 98 14.90 10.9
9 14.68 10.81 1

4 45 10.73 14.9
3 10.64 14.69 1

55 14.47 10.4
14.18 10.38 1

90 10.28 14.76
10.18 14.44 10

07 14.11 10.61

16.13
16.19 16
16.26 16.13
16.26 16.13 16

25 16.13 16.00
16.13 16.00 15

12 16.00 15.87
6.00 15.87 15.

00 15.87 15.73
5.86 15.73

6 15.73
5.73

3

Innengerät    FDT140VF        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 31°CTK 33 CTK 
CFK 19°CFK CFK 22°CFK 24°CFK 

HC TC SHC TC SHC TC SHC
-
-15.7
-13.5
-11.5 -12
-9.5 -10
7.5 -8

-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0
2.0 1
3.0 2
5 0

8
1 5 10

12
4

16

10.20
.50 10.20 14.

13.31 10.12 14.23
.26 13.11 10.03 13.99 10.7

10.15 12.92 9.95 13.76 10.70 1
.63 9.97 12 72 87 13.53 10.61 14.0

11.45 9.89 1 29 10.51 13.74 1
.16 11.26 9.80 12 9.67 13 10.41 13.47 10.3

0 11.07 9.71 12. 57 12.8 32 13.21 10.25 1
0.89 63 11.79 47 12.5 22 12.94 10.15 13.3

12 .13 10.00 13.91 10.55 14.70 10.36
13.62 10.18 14.45 10.73 28 10.53
14.12 10.36 14.99 10 10.71

4 62 10.54 15.54 10.89
10.67 15 82 11.00 16

17.19 11 16.25
34 17.25 16.25 16

11.36 17 16.25 16.13
6.23 11.33 16.25 16.13 16

3 11 6.25 16.13 16.00
6 16.13 16.00 15

16 6 13 16.00 15.86
3 16.00 15.86 15

16.12 16.00 15.87
16.93 16.80 16.68 16
17.61 17.48 17.35
18.53 18.39 1
19.46 19.3
19.93 1
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3.4.2. FDTC - Deckenkassette (4-Wege, Euroraster)
Modell    FDTC100VNXPVF      Innengerät    FDTC50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK  14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDTC100VSXPVF      Innengerät    FDTC50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06
8.33 6.57 8.84 7.06 9.10 7.01 9.38 6.97 9.94 7.33 10.50 7.22 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49
8.63 6.70 9.17 7.19 9.43 7.14 9.73 7.10 10.32 7.47 10.92 7.35 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92
8.93 6.84 9.49 7.33 9.77 7.28 10.09 7.24 10.71 7.61 11.34 7.49 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27
9.23 6.97 9.82 7.47 10.11 7.42 10.44 7.38 11.10 7.75 11.75 7.63 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61
9.44 7.07 10.04 7.56 10.34 7.51 10.68 7.48 11.35 7.84 12.01 7.71 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95
9.64 7.16 10.26 7.66 10.57 7.61 10.91 7.57 11.59 7.93 12.28 7.81 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30
9.64 7.16 10.28 7.66 10.59 7.62 10.94 7.58 11.63 7.95 12.32 7.82 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 7.26 9.64 7.16 10.30 7.67 10.62 7.63 10.97 7.59 11.66 7.96 12.36 7.83 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06
8.91 7.24 9.64 7.16 10.33 7.69 10.64 7.64 10.96 7.59 11.59 7.93 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44
8.84 7.20 9.51 7.10 10.16 7.61 10.48 7.57 10.80 7.52 11.45 7.88 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82
8.76 7.16 9.37 7.04 10.00 7.54 10.32 7.51 10.65 7.46 11.30 7.82 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.72 8.58 7.08 9.23 6.97 9.83 7.47 10.16 7.44 10.49 7.40 11.15 7.77 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 6.49 8.31 6.95 9.09 6.91 9.66 7.40 10.00 7.37 10.34 7.34 11.01 7.72 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 6.44 8.18 6.88 8.92 6.83 9.49 7.33 9.81 7.30 10.13 7.26 10.77 7.63 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 6.39 8.04 6.82 8.76 6.76 9.31 7.25 9.62 7.22 9.93 7.18 10.54 7.55 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 6.35 7.91 6.75 8.59 6.68 9.14 7.18 9.43 7.14 9.73 7.10 10.31 7.47 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 6.30 7.78 6.69 8.42 6.61 8.96 7.11 9.24 7.07 9.52 7.02 10.08 7.38 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
8.33 6.57 8.84 7.06 9.10 7.01 9.38 6.97 9.94 7.33 10.50 7.22 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97
8.63 6.70 9.17 7.19 9.43 7.14 9.73 7.10 10.32 7.47 10.92 7.35 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
8.93 6.84 9.49 7.33 9.77 7.28 10.09 7.24 10.71 7.61 11.34 7.49 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.23 6.97 9.82 7.47 10.11 7.42 10.44 7.38 11.10 7.75 11.75 7.63 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.44 7.07 10.04 7.56 10.34 7.51 10.68 7.48 11.35 7.84 12.01 7.71 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 7.16 10.26 7.66 10.57 7.61 10.91 7.57 11.59 7.93 12.28 7.81 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02
9.64 7.16 10.28 7.66 10.59 7.62 10.94 7.58 11.63 7.95 12.32 7.82 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.26 9.64 7.16 10.30 7.67 10.62 7.63 10.97 7.59 11.66 7.96 12.36 7.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.91 7.24 9.64 7.16 10.33 7.69 10.64 7.64 10.96 7.59 11.59 7.93 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.84 7.20 9.51 7.10 10.16 7.61 10.48 7.57 10.80 7.52 11.45 7.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
8.76 7.16 9.37 7.04 10.00 7.54 10.32 7.51 10.65 7.46 11.30 7.82 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.72 8.58 7.08 9.23 6.97 9.83 7.47 10.16 7.44 10.49 7.40 11.15 7.77 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 6.49 8.31 6.95 9.09 6.91 9.66 7.40 10.00 7.37 10.34 7.34 11.01 7.72 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 6.44 8.18 6.88 8.92 6.83 9.49 7.33 9.81 7.30 10.13 7.26 10.77 7.63 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 6.39 8.04 6.82 8.76 6.76 9.31 7.25 9.62 7.22 9.93 7.18 10.54 7.55 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 6.35 7.91 6.75 8.59 6.68 9.14 7.18 9.43 7.14 9.73 7.10 10.31 7.47 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 6.30 7.78 6.69 8.42 6.61 8.96 7.11 9.24 7.07 9.52 7.02 10.08 7.38 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
°CTK

6 18 20

8
-16

3.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -10
-7.5
-5 5

(kW)

.87

11.29 11.20 11
11.34 11.25
11.38 11
11.38
11

7.81
2 7.82

2.36 7.83
3

7.88
30 7.82

11.15 7.77
34 11.01 7.72

7.26 10.77 7
93 7.18 10.54

9.73 7.10 10
07 9.52 7.02

InnentemperaturAußen-
temperatur

CFK °CTK °CFK
SHC -19.8

-17 7
-1

Heizbetrieb

7
2.15 12.

8 12.78 12.68
.52 13.41 13.32 1

13.84 13.72 13 6

.50 7.22
10.92 7.35

61 11.34 7.49
0 7.75 11.75 7 6

.35 7.84 12.01
11.59 7.93 12

7.58 11.63 7.95
.97 7.59 11.66 7

10.96 7.59 11.59
7 10.80 7.52 11

7.51 10.65 7.46
0.16 7.44 10.49 7

10.00 7.37 10.34
33 9.81 7.30 10

7.25 9.62 7.22
4 7.18 9.43 7

8.96 7.11 9.24

-

Innengerät    FDTC50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur
23°CTK 26
16°CFK 

HC TC SH

25
27
29
31

6
7.71

.28 7.81
12.32 7.82

.96 12.36 7.83
9 7.93

1.45 7.88
11.30 7.82

7.40 11.15 7 7
4 7.34 11.01

0.13 7.26 10
2 9.93 7.18

7.14 9.73 7 1
4 7.07 9.52

8.33
8 6

5
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3.0 2

4
6

9.
11.5
13.5
15.5
16.5

Innengerät    FDTC50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 28°CTK 33°CTK 
CFK 19°CFK 20°CFK 22 CFK 

C SHC TC SHC TC SHC TC S

11
11.38
11.38 11
11.38 11.29

.63 11.37 11.29 11.
4 7.55 11.85 11.76 11.67

0.31 7.47 12.32 12.23 12
2 10.08 7.38 12.97 1 8

13 6

8.84 7.06 9 1 9.38 6.97 9.94 7
.70 9.17 7.19 73 7.10 10.32

6.84 9.49 7 33 9.7 9 7.24 10 7
.23 6.97 9.82 10.11 38

9.44 7.07 10 .56 10.34 7.5
9.64 7.16 6 10.57 7.61 1
9.64 7 0.28 0.59 7.62 10.94

8.95 7.26 9.64 7.16 10.30 7 2 7.63 10.9
8.91 7.24 9 6 6 10.33 7.69 7 64 1
8.84 7.20 7.10 10.16 7.61 10
8.76 7 9.37 7.04 10 00 7.54 10.32

8.21 6.72 8.58 8 9.23 6 9 47 10 1
7.77 6.49 8.31 9 0 9. 0 1

68 6.44 8.18 6.83 9.4
6.39 8.04 6.82 8.76 6.76 9

35 7.91 6.75 8.59 6
7.78 6.69 8.42
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Modell    FDTC140VNXTVF      Innengerät    FDTC50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDTC140VSXTVF      Innengerät    FDTC50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 9.49 12.38 10.23 12.73 10.16 13.13 10.10 13.91 10.65 14.70 10.49 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 9.67 12.83 10.41 13.21 10.34 13.62 10.28 14.45 10.84 15.28 10.67 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 9.86 13.29 10.60 13.68 10.53 14.12 10.47 14.99 11.03 15.87 10.86 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 10.04 13.75 10.79 14.16 10.72 14.62 10.67 15.54 11.22 16.45 11.05 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 10.17 14.06 10.92 14.48 10.85 14.95 10.79 15.88 11.35 16.82 11.17 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 10.30 14.36 11.04 14.80 10.98 15.28 10.92 16.23 11.47 17.19 11.30 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 10.30 14.40 11.06 14.83 10.99 15.31 10.93 16.28 11.49 17.25 11.32 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.45 13.50 10.30 14.43 11.07 14.87 11.01 15.35 10.95 16.33 11.51 17.30 11.33 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 10.43 13.50 10.30 14.46 11.09 14.90 11.02 15.34 10.95 16.23 11.47 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 10.37 13.31 10.22 14.23 10.99 14.68 10.93 15.13 10.86 16.03 11.40 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 10.32 13.11 10.13 13.99 10.89 14.45 10.84 14.91 10.78 15.82 11.32 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.65 12.02 10.21 12.92 10.04 13.76 10.79 14.23 10.75 14.69 10.69 15.61 11.25 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.34 11.63 10.02 12.72 9.95 13.53 10.70 14.00 10.66 14.47 10.61 15.41 11.18 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.27 11.45 9.94 12.49 9.85 13.29 10.60 13.74 10.55 14.18 10.50 15.08 11.06 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.21 11.26 9.85 12.26 9.75 13.04 10.49 13.47 10.45 13.90 10.39 14.76 10.95 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.14 11.07 9.76 12.02 9.64 12.80 10.40 13.21 10.34 13.62 10.28 14.44 10.84 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.07 10.89 9.67 11.79 9.54 12.55 10.29 12.94 10.24 13.33 10.17 14.11 10.72 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 9.49 12.38 10.23 12.73 10.16 13.13 10.10 13.91 10.65 14.70 10.49 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 9.67 12.83 10.41 13.21 10.34 13.62 10.28 14.45 10.84 15.28 10.67 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 9.86 13.29 10.60 13.68 10.53 14.12 10.47 14.99 11.03 15.87 10.86 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 10.04 13.75 10.79 14.16 10.72 14.62 10.67 15.54 11.22 16.45 11.05 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 10.17 14.06 10.92 14.48 10.85 14.95 10.79 15.88 11.35 16.82 11.17 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 10.30 14.36 11.04 14.80 10.98 15.28 10.92 16.23 11.47 17.19 11.30 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 10.30 14.40 11.06 14.83 10.99 15.31 10.93 16.28 11.49 17.25 11.32 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.45 13.50 10.30 14.43 11.07 14.87 11.01 15.35 10.95 16.33 11.51 17.30 11.33 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 10.43 13.50 10.30 14.46 11.09 14.90 11.02 15.34 10.95 16.23 11.47 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 10.37 13.31 10.22 14.23 10.99 14.68 10.93 15.13 10.86 16.03 11.40 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 10.32 13.11 10.13 13.99 10.89 14.45 10.84 14.91 10.78 15.82 11.32 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.65 12.02 10.21 12.92 10.04 13.76 10.79 14.23 10.75 14.69 10.69 15.61 11.25 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.34 11.63 10.02 12.72 9.95 13.53 10.70 14.00 10.66 14.47 10.61 15.41 11.18 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.27 11.45 9.94 12.49 9.85 13.29 10.60 13.74 10.55 14.18 10.50 15.08 11.06 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.21 11.26 9.85 12.26 9.75 13.04 10.49 13.47 10.45 13.90 10.39 14.76 10.95 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.14 11.07 9.76 12.02 9.64 12.80 10.40 13.21 10.34 13.62 10.28 14.44 10.84 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.07 10.89 9.67 11.79 9.54 12.55 10.29 12.94 10.24 13.33 10.17 14.11 10.72 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

   Trio-Split

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Modell    FDTC140VSXTVF      

CTK 21°CTK 
CFK 14°CFK 

TC SHC T

Kühlbetrieb

11.66
12.08 9.
12.50 9.86

2.92 10.04 13.
1 10.17 14.06

0.30 14.36 11.
0 14.40 11.06

4 43 11.07 14.8
6 11.09 14.90 1

0 99 14.68 10.9
9 14.45 10.84 1

4 23 10.75 14.6
0 10.66 14.47 1

55 14.18 10.5
13.90 10.39 1

62 10.28 14.44
10.17 14.11 10

FDTC140VSXTVF      Innengerät    FDTC50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur
23°CTK 26°CTK 
6°CFK 18°CFK 

SHC TC SHC

13
15.5
16.5 16

9
62 9.21

10.49 9.14 1
10.35 9.07 10.8

9 12.38 10.23 12
2.83 10.41 13.21

9 10.60 13.68 10
0 79 14.16 10.72

2 14.48 10.85 14
4 80 10.98 15.28

3 10.99 15.31 10.9
01 15.35 10.95 16

15.34 10.95 16.23
13 10.86 16.03 1

10.78 15.82 11.3
69 15.61 11.25

15.41 11.18
08 11.06

10.95
84

Außen-
temperatur

CTK °CFK 16
8 -20

18

Heizbetrieb(kW)(kW)

3.75 10
7 14.06 10.92

14.36 11.04 14
40 11.06 14.83

11.07 14.87 11
09 14.90 11.02

14.68 10.93 15
45 10.84 14.91

0.75 14.69 10.
6 14.47 10.61

4.18 10.50 15.
0 10.39 14.76

0 28 14.44 10.8
7 14.11 10.72

16.13 1
16.19 16.0
16.26 16.13 1

26 16.13 16.0
16.13 16.00 1

13 16.00 15.87
16.00 15.87 15

00 15.87 15.74
15.87 15.73

86 15.73
15.73

Innengerät    FDTC50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur
°CTK 27° CTK 31°CTK 33°CTK 
CFK 1 CFK 22°CFK 24°CFK 

TC SHC TC SHC TC SHC
-17
-15.7
-13.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0
1.0 0
2.0 1
3 0

.0 6
9.0 8

5 10
12
14

6

0
0 10.30

3.50 10.30 14
3 13.50 10.30 14.46

0.37 13.31 10.22 14.23 10
26 10.32 13.11 10.13 13.99 10.89

12.02 10.21 12 04 13.76 10.79 14
4 11.63 10.02 3 53 10.70 14.00

9.27 11.45 9.94 9.85 1 9 10.60 13.74 10
21 11.26 9.85 12 9.75 13 0.49 13.47 10.45

11.0 76 12.0 64 12 0.40 13.21 10.34 13.
8 7 11.79 4 12.55 0.29 2 94 10.24 13.33

6 13.13 10.10 13.91 10 6 4.70 10.49
4 13.62 10.28 14.45 8 10.67

4.12 10.47 14 7 10.86
2 10.67 6.45 11.05 1

5 16.82 11 16.2
1.47 17.19 16.25 1

8 11.49 17 32 16.25 16.1
16.33 11.5 11.33 16.25 16.13 1

23 1 16.25 16.13 16.00
25 16.13 16.00 15

1 16.13 16.00 15.86
13 16.00 15.86 1

5 16.13 16.00 15 8
16.25 16.12 16.00
16.93 16.80 16
17.61 17.48
18.53 18
19.46
19
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Modell    FDTC125VNXPVF      Innengerät    FDTC60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

Modell    FDTC125VSXPVF      Innengerät    FDTC60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83
10.41 7.39 11.05 7.88 11.37 7.79 11.72 7.71 12.42 8.04 13.12 7.83 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37
10.79 7.55 11.46 8.04 11.79 7.95 12.16 7.87 12.91 8.20 13.65 7.98 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90
11.16 7.71 11.87 8.20 12.22 8.11 12.61 8.03 13.39 8.36 14.17 8.14 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33
11.54 7.88 12.27 8.37 12.64 8.28 13.05 8.19 13.87 8.52 14.69 8.29 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76
11.80 8.00 12.55 8.48 12.93 8.39 13.34 8.30 14.18 8.63 15.02 8.40 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19
12.05 8.11 12.83 8.60 13.21 8.50 13.64 8.42 14.49 8.74 15.34 8.50 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62
12.05 8.11 12.85 8.61 13.24 8.51 13.67 8.43 14.54 8.76 15.40 8.52 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 8.28 12.05 8.11 12.88 8.62 13.27 8.53 13.71 8.44 14.58 8.77 15.45 8.53 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57
11.14 8.25 12.05 8.11 12.91 8.63 13.30 8.54 13.70 8.44 14.49 8.74 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05
11.05 8.21 11.88 8.03 12.70 8.54 13.10 8.46 13.51 8.37 14.31 8.67 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52
10.95 8.16 11.71 7.96 12.49 8.46 12.90 8.38 13.31 8.29 14.13 8.61 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 7.71 10.73 8.06 11.53 7.88 12.29 8.37 12.70 8.30 13.11 8.22 13.94 8.55 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 7.43 10.39 7.89 11.36 7.80 12.08 8.29 12.50 8.22 12.92 8.15 13.76 8.49 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 7.37 10.22 7.82 11.15 7.71 11.86 8.20 12.26 8.13 12.67 8.05 13.47 8.39 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 7.31 10.05 7.74 10.94 7.62 11.64 8.11 12.03 8.04 12.41 7.96 13.18 8.29 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 7.25 9.89 7.66 10.74 7.53 11.42 8.02 11.79 7.95 12.16 7.87 12.89 8.19 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 7.20 9.72 7.58 10.53 7.44 11.21 7.94 11.55 7.86 11.90 7.77 12.60 8.10 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66
10.41 7.39 11.05 7.88 11.37 7.79 11.72 7.71 12.42 8.04 13.12 7.83 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72
10.79 7.55 11.46 8.04 11.79 7.95 12.16 7.87 12.91 8.20 13.65 7.98 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.16 7.71 11.87 8.20 12.22 8.11 12.61 8.03 13.39 8.36 14.17 8.14 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.54 7.88 12.27 8.37 12.64 8.28 13.05 8.19 13.87 8.52 14.69 8.29 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
11.80 8.00 12.55 8.48 12.93 8.39 13.34 8.30 14.18 8.63 15.02 8.40 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 8.11 12.83 8.60 13.21 8.50 13.64 8.42 14.49 8.74 15.34 8.50 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 8.11 12.85 8.61 13.24 8.51 13.67 8.43 14.54 8.76 15.40 8.52 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 8.28 12.05 8.11 12.88 8.62 13.27 8.53 13.71 8.44 14.58 8.77 15.45 8.53 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
11.14 8.25 12.05 8.11 12.91 8.63 13.30 8.54 13.70 8.44 14.49 8.74 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
11.05 8.21 11.88 8.03 12.70 8.54 13.10 8.46 13.51 8.37 14.31 8.67 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
10.95 8.16 11.71 7.96 12.49 8.46 12.90 8.38 13.31 8.29 14.13 8.61 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

7.71 10.73 8.06 11.53 7.88 12.29 8.37 12.70 8.30 13.11 8.22 13.94 8.55 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 7.43 10.39 7.89 11.36 7.80 12.08 8.29 12.50 8.22 12.92 8.15 13.76 8.49 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 7.37 10.22 7.82 11.15 7.71 11.86 8.20 12.26 8.13 12.67 8.05 13.47 8.39 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 7.31 10.05 7.74 10.94 7.62 11.64 8.11 12.03 8.04 12.41 7.96 13.18 8.29 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 7.25 9.89 7.66 10.74 7.53 11.42 8.02 11.79 7.95 12.16 7.87 12.89 8.19 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 7.20 9.72 7.58 10.53 7.44 11.21 7.94 11.55 7.86 11.90 7.77 12.60 8.10 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
°CTK

16 18 2

-18
.7 -16

-13.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -1
-7.5

86
17.34

14.11 14.00
14.17 14
14.23
14

.40
4 8.50

5.40 8.52
7 15.45 8.53

8.74
1 8.67

4.13 8.61
2 13.94 8.55

8.15 13.76 8 4
67 8.05 13.47

12.41 7.96 13
95 12.16 7.87

7.86 11.90 7

Außen-
temperaturCTK 

CFK °CTK °CFK
C SHC -19.8

-1

Heizbetrieb

0
4.59 14

9 15.18 15.06
09 15.97 15.85 1

16.90 16.76 16.6
44 17.30 17.16 1

13.12 7.83
20 13.65 7.98

8.36 14.17 8.1
.87 8.52 14.69

14.18 8.63 15
8.42 14.49 8.74

67 8.43 14.54 8 7
13.71 8.44 14.58

4 13.70 8.44 14
8.46 13.51 8.37

.90 8.38 13.31 8
12.70 8.30 13.11

29 12.50 8.22 12
8.20 12.26 8.13

4 8.11 12.03 8
11.42 8.02 11.79

.44 11.21 7.94 11

Innengerät    FDTC60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur
23°CTK 

CFK 16°CFK 
SHC TC S

23
25
27
29

1

8.29
02 8.40

15.34 8.50
76 15.40 8.52

8.77 15.45 8
.49 8.74

14.31 8.67
.29 14.13 8.61

8.22 13.94 8
2.92 8.15 13 7

12.67 8.05 1
8.04 12.41 7.9

9 7.95 12.16
1.55 7.86 11 9

10 4
1

5.5
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3 2

4
7.
9.0

11.5
13.5
15.5
16.5

Innengerät    FDTC60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur
CTK 27°CTK 28°CTK 3 °CTK 

8°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK CFK 
TC SHC TC C TC SHC TC S

(kW)(kW)

13
13.98
14.22 14
14.22 14.11

49 14.22 14.11 14
8.39 14.22 14.11 14.00

3.18 8.29 14.81 14.70 14 5
12.89 8.19 15.41 1 9

.77 12.60 8.10 16.2
1

39 11.05 7.88 1 1.72 7.71 12.42 8
7.55 11.46 8.04 11. 6 7.87 12 9

.16 7.71 11.87 12.22 8 03 1
11.54 7.88 12 2 37 12.64 8.2
11.80 8.00 8 12.93 8.39
12.05 8 1 2.83 13.21 8.50 13.6
12.05 8.11 12.85 8 24 8.51 13.67

11.19 8.28 12 05 1 12.88 8.62 8 53 13
11.14 8.25 .11 12.91 8.63 13 4
11.05 8 11.88 8.03 12 70 8.54 13.10
10.95 6 11.71 7 9 46 12.9

7.71 10.73 6 11 5 12 7 1
71 7.43 10.39 7.80 12.0 29

7.37 10.22 7.8 11.15 7.71 11
31 10.05 7.74 10.94 7 62

9.89 7.66 10.74
72 7.58 10.53 7.4
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3.4.3. FDUM - Kanalgerät (niedrige/mittlere statische Pressung)

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

8.33 6.82 8.84 7.36 9.10 7.31 9.38 7.27 9.94 7.67 10.50 7.55
8.63 6.95 9.17 7.49 9.43 7.44 9.73 7.40 10.32 7.80 10.92 7.69
8.93 7.08 9.49 7.62 9.77 7.57 10.09 7.54 10.71 7.94 11.34 7.82
9.23 7.22 9.82 7.76 10.11 7.71 10.44 7.67 11.10 8.08 11.75 7.95
9.44 7.31 10.04 7.85 10.34 7.80 10.68 7.76 11.35 8.17 12.01 8.04
9.64 7.40 10.26 7.94 10.57 7.89 10.91 7.85 11.59 8.25 12.28 8.13
9.64 7.40 10.28 7.95 10.59 7.90 10.94 7.86 11.63 8.27 12.32 8.14

8.95 7.51 9.64 7.40 10.30 7.96 10.62 7.91 10.97 7.88 11.66 8.28 12.36 8.16 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.91 7.49 9.64 7.40 10.33 7.97 10.64 7.92 10.96 7.87 11.59 8.25 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.84 7.46 9.51 7.34 10.16 7.90 10.48 7.86 10.80 7.81 11.45 8.20 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
8.76 7.42 9.37 7.28 10.00 7.83 10.32 7.79 10.65 7.75 11.30 8.15 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.93 8.58 7.33 9.23 7.22 9.83 7.76 10.16 7.73 10.49 7.69 11.15 8.09 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 6.71 8.31 7.20 9.09 7.16 9.66 7.69 10.00 7.66 10.34 7.63 11.01 8.05 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 6.66 8.18 7.14 8.92 7.08 9.49 7.62 9.81 7.59 10.13 7.55 10.77 7.96 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 6.61 8.04 7.08 8.76 7.01 9.31 7.55 9.62 7.51 9.93 7.47 10.54 7.88 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
11.34 11.25 11.16 11.06 10.97
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.37 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

7.49 6.57 7.91 7.02 8.59 6.93 9.14 7.48 9.43 7.44 9.73 7.40 10.31 7.80 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 6.52 7.78 6.96 8.42 6.86 8.96 7.40 9.24 7.36 9.52 7.32 10.08 7.72 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)
Modell    FDUM100VSXPVF      Innengerät    FDUM50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83
10.41 9.01 11.05 9.80 11.37 9.71 11.72 9.62 12.42 10.20 13.12 9.98 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37
10.79 9.16 11.46 9.94 11.79 9.84 12.16 9.76 12.91 10.34 13.65 10.12 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90
11.16 9.30 11.87 10.08 12.22 9.99 12.61 9.90 13.39 10.48 14.17 10.25 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33
11.54 9.44 12.27 10.22 12.64 10.13 13.05 10.04 13.87 10.62 14.69 10.39 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76
11.80 9.55 12.55 10.32 12.93 10.23 13.34 10.14 14.18 10.71 15.02 10.48 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19
12.05 9.64 12.83 10.42 13.21 10.32 13.64 10.24 14.49 10.80 15.34 10.56 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62
12.05 9.64 12.85 10.43 13.24 10.34 13.67 10.25 14.54 10.82 15.40 10.58 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 9.88 12.05 9.64 12.88 10.44 13.27 10.35 13.71 10.26 14.58 10.83 15.45 10.59 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57
11.14 9.86 12.05 9.64 12.91 10.45 13.30 10.36 13.70 10.25 14.49 10.80 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05
11.05 9.82 11.88 9.58 12.70 10.38 13.10 10.29 13.51 10.19 14.31 10.75 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52
10.95 9.78 11.71 9.51 12.49 10.30 12.90 10.22 13.31 10.13 14.13 10.69 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.08 10.73 9.69 11.53 9.44 12.29 10.23 12.70 10.15 13.11 10.06 13.94 10.64 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 8.83 10.39 9.55 11.36 9.37 12.08 10.16 12.50 10.08 12.92 10.00 13.76 10.59 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 8.78 10.22 9.47 11.15 9.29 11.86 10.08 12.26 10.00 12.67 9.92 13.47 10.50 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 8.73 10.05 9.40 10.94 9.21 11.64 10.00 12.03 9.92 12.41 9.84 13.18 10.42 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 8.68 9.89 9.34 10.74 9.14 11.42 9.92 11.79 9.84 12.16 9.76 12.89 10.33 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 8.63 9.72 9.27 10.53 9.06 11.21 9.85 11.55 9.76 11.90 9.68 12.60 10.25 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)
Modell    FDUM125VNXPVF      Innengerät    FDUM60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

18°CTK 21
CFK 14°CFK 

TC SHCC

Kühlbetrieb

10
10.79
11.16 9.
11.54 9.44
11.80 9.55 12

05 9.64 12.83
9 64 12.85 10.

4 12.88 10.44
2.91 10.45 13.

0 10.38 13.10
0 30 12.90 10.2

3 12.70 10.15 1
2 50 10.08 12.9

6 10.00 12.67
92 12.41 9.84

12.16 9.76 1
90 9.68 12.6

Modell    FDUM125VNXPVF

8 6.6
7.49 6.57
7.40 6.52 7.7

CTK 23°CTK 
16°CFK 18°CFK 
C SHC TC SH

15
16.5

9.01 11.05 9.80 1
6 11.46 9.94 11

1.87 10.08 12.22
7 10.22 12.64 10

0.32 12.93 10.23
2 13.21 10.32 13

3 24 10.34 13.67
7 10.35 13.71 10.

0 36 13.70 10.25 14
9 13.51 10.19 14.31

3 31 10.13 14.13
10.06 13.94 10.6

00 13.76 10.59
13.47 10.50

18 10.42
10.33

25

FDUM125VNXPVF      Innengerät    FDUM60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

82
10.04 7.8

0 10.26 7.94
0 28 7.95 10.5

0 7.96 10.62
97 10.64 7.9

10.48 7.86 1
0 32 7.79 10.6

7.73 10.49 7
66 10.34 7.63

10.13 7.55 10
93 7.47 10.54

7.40 10.31 7
32 10.08 7.72

Außen-
temperaturCTK 
°CTK °CFK
19.8 -20

7 -18
16

Heizbetrieb

9.1
9.67
10.23 10.1
10.67 10.59 1

11 11.03 10.9
6 11.47 11.38 1

91 11.82 11.7
12.30 12.20 1

79 12.68 12.5
13.16 13.05

64 13.52
13.76

(kW)(kW)
Innengerät    FDUM60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX

7.4
.64 7.40

9.64 7.40 10.3
.46 9.51 7.34 10.16

7.42 9.37 7.28 10.00 7.8
8.58 7.33 9.23 7.22 9.83 7.76 1
8.31 7.20 9.66 7.69 10.0

6.66 8.18 7.14 7.08 49 7.62 9.81
6 61 8.04 7.08 7.01 9 7.55 9.62 7.5

7 7.9 7.02 8. 6.93 9 7.48 9.43 7.44 9
7 7 6 8.42 86 8.96 .40 9.24 7.36 9.52

31°CTK 33
CFK 22°CFK 24°CFK 

C SHC TC SHC TC SHC

-15
-13.5
-11.5 -12
-9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0
2.0 1
3.0 2
5 0

9.0 8
11.5 10

5 12
14
16

11.72 9.62 12.42 10.20 13.12 9.98
4 12.16 9.76 12.91 10 13.65 10.12
9 12.61 9.90 13.39 7 10.25

13.05 10.04 13 9 10.39
34 10.14 5.02 10.48 1

0 15.34 1 12.0
0.82 15.4 12.49 1

58 10.83 1 59 12.99 12.8
14.49 10 8 13.48 13.38 1

31 1 13.98 13.87 13.7
22 14.11 14.00 1

1 14.11 14.00 13.88
11 14.00 13.88

Innentemperatur
CTK 27°CTK 

°CFK 19°
SHC T

1

22 14.11 14.00 13
14.81 14.70 14.59
15.41 15.29 15
16.22 16.09
17.03 16
17.44

Innengerät    FDUM60VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC125VNX



© STULZ GmbH, Hamburg 51

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 9.87 12.38 10.68 12.73 10.61 13.13 10.55 13.91 11.16 14.70 11.00 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 10.05 12.83 10.86 13.21 10.79 13.62 10.73 14.45 11.35 15.28 11.18 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 10.23 13.29 11.05 13.68 10.98 14.12 10.92 14.99 11.53 15.87 11.36 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 10.42 13.75 11.23 14.16 11.16 14.62 11.11 15.54 11.72 16.45 11.55 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 10.54 14.06 11.36 14.48 11.29 14.95 11.23 15.88 11.84 16.82 11.67 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 10.67 14.36 11.48 14.80 11.42 15.28 11.36 16.23 11.97 17.19 11.79 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 10.67 14.40 11.50 14.83 11.43 15.31 11.37 16.28 11.98 17.25 11.81 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.84 13.50 10.67 14.43 11.51 14.87 11.45 15.35 11.39 16.33 12.00 17.30 11.83 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 10.81 13.50 10.67 14.46 11.52 14.90 11.46 15.34 11.38 16.23 11.97 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 10.76 13.31 10.59 14.23 11.43 14.68 11.37 15.13 11.30 16.03 11.90 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 10.71 13.11 10.50 13.99 11.33 14.45 11.28 14.91 11.22 15.82 11.82 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.98 12.02 10.60 12.92 10.42 13.76 11.24 14.23 11.19 14.69 11.13 15.61 11.75 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.67 11.63 10.41 12.72 10.33 13.53 11.14 14.00 11.10 14.47 11.05 15.41 11.68 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.61 11.45 10.33 12.49 10.23 13.29 11.05 13.74 11.00 14.18 10.94 15.08 11.56 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.55 11.26 10.24 12.26 10.13 13.04 10.94 13.47 10.89 13.90 10.84 14.76 11.45 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.48 11.07 10.16 12.02 10.03 12.80 10.85 13.21 10.79 13.62 10.73 14.44 11.34 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.41 10.89 10.07 11.79 9.93 12.55 10.75 12.94 10.69 13.33 10.63 14.11 11.23 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)
Modell    FDUM140VSXTVF      Innengerät    FDUM50VF (3 Geräte)        Außengerät    FDC140VSX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

27
19.82

68 1
17.35 17.21

9 18.25 18.12 1
9.31 19.16 19.02

93 19.77 19.61 19

1.55
2 11.67

7.19 11.79
98 17.25 11.81

12.00 17.30 11
23 11.97

16.03 11.90
22 15.82 11.82

11.13 15.61 11
47 11.05 15.41

14.18 10.94 15
89 13.90 10.84

10.79 13.62 10
.94 10.69 13.33

5.5
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3 2

4
7
9.0

11.5
13.5
15.5
16.5

16.25
16.25
16.26 1
16.25 16.1

68 16.25 16.13 1
11.56 16.25 16.12 16.0

76 11.45 16.93 16.80 16.68
14.44 11.34 17.61 17 48 1

63 14.11 11.23 18.53
19
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Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°C WB 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

10.41 9.01 11.05 9.80 11.37 9.71 11.72 9.62 12.42 10.20 13.12 9.98
10.79 9.16 11.46 9.94 11.79 9.84 12.16 9.76 12.91 10.34 13.65 10.12
11.16 9.30 11.87 10.08 12.22 9.99 12.61 9.90 13.39 10.48 14.17 10.25 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.54 9.44 12.27 10.22 12.64 10.13 13.05 10.04 13.87 10.62 14.69 10.39 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
11.80 9.55 12.55 10.32 12.93 10.23 13.34 10.14 14.18 10.71 15.02 10.48 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66
14.17 14.06 13.94 13.83 13.72
14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.64 12.83 10.42 13.21 10.32 13.64 10.24 14.49 10.80 15.34 10.56 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 9.64 12.85 10.43 13.24 10.34 13.67 10.25 14.54 10.82 15.40 10.58 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 9.88 12.05 9.64 12.88 10.44 13.27 10.35 13.71 10.26 14.58 10.83 15.45 10.59 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
11.14 9.86 12.05 9.64 12.91 10.45 13.30 10.36 13.70 10.25 14.49 10.80 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
11.05 9.82 11.88 9.58 12.70 10.38 13.10 10.29 13.51 10.19 14.31 10.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
10.95 9.78 11.71 9.51 12.49 10.30 12.90 10.22 13.31 10.13 14.13 10.69 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.08 10.73 9.69 11.53 9.44 12.29 10.23 12.70 10.15 13.11 10.06 13.94 10.64 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 8.83 10.39 9.55 11.36 9.37 12.08 10.16 12.50 10.08 12.92 10.00 13.76 10.59 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 8.78 10.22 9.47 11.15 9.29 11.86 10.08 12.26 10.00 12.67 9.92 13.47 10.50 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 8.73 10.05 9.40 10.94 9.21 11.64 10.00 12.03 9.92 12.41 9.84 13.18 10.42 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 8.68 9.89 9.34 10.74 9.14 11.42 9.92 11.79 9.84 12.16 9.76 12.89 10.33 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 8.63 9.72 9.27 10.53 9.06 11.21 9.85 11.55 9.76 11.90 9.68 12.60 10.25 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)
Modell    FDUM125VSXPVF      Innengerät    FDUM60VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC125VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 10.38 12.38 11.31 12.73 11.20 13.13 11.10 13.91 11.79 14.70 11.53 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 10.53 12.83 11.46 13.21 11.35 13.62 11.24 14.45 11.94 15.28 11.67 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 10.68 13.29 11.62 13.68 11.50 14.12 11.40 14.99 12.08 15.87 11.81 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 10.84 13.75 11.77 14.16 11.66 14.62 11.55 15.54 12.23 16.45 11.95 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 10.95 14.06 11.88 14.48 11.76 14.95 11.65 15.88 12.33 16.82 12.04 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 11.06 14.36 11.98 14.80 11.86 15.28 11.75 16.23 12.43 17.19 12.14 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 11.06 14.40 11.99 14.83 11.87 15.31 11.76 16.28 12.44 17.25 12.15 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 11.36 13.50 11.06 14.43 12.00 14.87 11.89 15.35 11.77 16.33 12.45 17.30 12.16 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 11.34 13.50 11.06 14.46 12.01 14.90 11.90 15.34 11.77 16.23 12.43 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 11.29 13.31 10.99 14.23 11.94 14.68 11.83 15.13 11.71 16.03 12.37 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 11.25 13.11 10.91 13.99 11.85 14.45 11.75 14.91 11.64 15.82 12.31 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.42 12.02 11.15 12.92 10.84 13.76 11.78 14.23 11.68 14.69 11.57 15.61 12.25 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 10.15 11.63 10.99 12.72 10.77 13.53 11.70 14.00 11.60 14.47 11.50 15.41 12.20 16.25 16.13 16.00 15.73
10.75 10.10 11.45 10.92 12.49 10.68 13.29 11.62 13.74 11.52 14.18 11.41 15.08 12.11 16.25 16.12 16.00 15.73
10.62 10.04 11.26 10.84 12.26 10.60 13.04 11.53 13.47 11.44 13.90 11.33 14.76 12.02 16.93 16.80 16.68 16.40
10.49 9.98 11.07 10.77 12.02 10.51 12.80 11.45 13.21 11.35 13.62 11.24 14.44 11.93 17.61 17.48 17.35 17.07
10.35 9.92 10.89 10.67 11.79 10.42 12.55 11.37 12.94 11.27 13.33 11.16 14.11 11.84 18.53 18.39 18.25 18.17

19.46 19.31 19.16 19.27
19.93 19.77 19.61 19.82

15.86
15.87
16.54
17.21
18.12
19.02
19.48

(kW) (kW)
Modell    FDUM140VNXPVF      Innengerät    FDUM71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8°CTK 21 CTK 
CFK 14°CFK 

TC SHCC

Kühlbetrieb

11.
12.08
12.50 10.6
12.92 10.84 1
3 21 10.95 14.0

0 11.06 14.36 1
06 14.40 11.9

14.43 12.00 1
46 12.01 14.9

11.94 14.68 1
85 14.45 11.75

14.23 11.68 14
00 11.60 14.47

11.52 14.18 11
44 13.90 11.33

13.62 11.24 14
33 11.16 14.11

Modell    FDUM140VNXPVF

8.73
.36 8.68 9

9.25 8.63 9.72

23°CTK 
16°CFK 18°CFK 

SHC TC SHC

15.
16.5 1

0 38 12.38 11.31 1
3 12.83 11.46 13.

3 29 11.62 13.68
11.77 14.16 11.

88 14.48 11.76
14.80 11.86 15.

83 11.87 15.31
11.89 15.35 11.7

90 15.34 11.77 16
15.13 11.71 16.03

91 11.64 15.82 1
11.57 15.61 12.2

50 15.41 12.20
15.08 12.11

76 12.02
11.93

84

FDUM140VNXPVF      Innengerät    FDUM71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

27 1
12.55 10.3
12.83 10.42 1

85 10.43 13.24
10.44 13.27 10

45 13.30 10.36
13.10 10.29 13

90 10.22 13.31
10.15 13.11 10

08 12.92 10.00
12.67 9.92 13

41 9.84 13.18
9.76 12.89 10.

8 12.60 10.25

Außen-
temperatur
°CTK °CFK

9 8 -20
-18

6

Heizbetrieb

10.42
11.06 10
11.69 11.60
12.20 12.10 12

70 12.60 12.50
13.11 13.00 12

61 13.50 13.39
14.06 13.94 13

61 14.49 14.37
5.04 14.91

59 15.45
5.73

(kW)(kW)
Innengerät    FDUM71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX

9.64
05 9.64 1

12.05 9.64 12.9
82 11.88 9.58 12.70 1

9.78 11.71 9.51 12.49 10.30
.73 9.69 11.53 9 44 12.29 10.23 12

10.39 9.55 1 12.08 10.16 12.50
.78 10.22 9.47 1 9.29 6 10.08 12.26 10
73 10.05 9.40 10 9.21 11 10.00 12.03 9.92

9.89 9 34 10.7 14 11 92 11.79 9.84 12
72 7 10.53 6 11.21 85 11.55 9.76 11.90

31°CTK 33
CFK 22°CFK 24°CFK 

SHC TC SHC TC SHC
-
-15.
-13.5
-11.5 -12
-9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0
2.0 1
3.0 2
5 0

9.0 8
1 5 10

12
14
16

3.13 11.10 13.91 11.79 14.70 11.53
5 13.62 11.24 14.45 11 9 5 28 11.67
0 14.12 11.40 14.99 1 7 11.81

4 62 11.55 15 5 5 11.95
5 11.65 6.82 12.04 13

3 17.19 12 13.71
2.44 17.25 14.28 14

3 12.45 17 6 14.84 14.73
6.23 12.43 15.41 15.29 15

3 1 5.97 15.85 15.72
6 16.13 16.00 15

16 6 13 16.00 15.86
3 16.00 1

25 16.12 16.00
16.93 16.80 16.68
17.61 17.48 17
18.53 18.39
19.46 19
19.93

15.86
15.87

Innentemperatur
CTK 27°CTK 
CFK 19°CFK 

HC T
1

Innengerät    FDUM71VF (2 Geräte)        Außengeräte    FDC140VNX
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Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

8.33 6.94 8.84 7.57 9.10 7.45 9.38 7.33 9.94 7.76 10.50 7.48
8.63 7.03 9.17 7.65 9.43 7.52 9.73 7.40 10.32 7.83 10.92 7.54
8.93 7.11 9.49 7.73 9.77 7.60 10.09 7.48 10.71 7.90 11.34 7.60
9.23 7.20 9.82 7.82 10.11 7.69 10.44 7.56 11.10 7.97 11.75 7.67
9.44 7.27 10.04 7.87 10.34 7.74 10.68 7.61 11.35 8.02 12.01 7.71
9.64 7.33 10.26 7.93 10.57 7.80 10.91 7.66 11.59 8.07 12.28 7.75
9.64 7.33 10.28 7.94 10.59 7.80 10.94 7.67 11.63 8.08 12.32 7.76

8.95 7.65 9.64 7.33 10.30 7.94 10.62 7.81 10.97 7.68 11.66 8.08 12.36 7.76 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.91 7.63 9.64 7.33 10.33 7.95 10.64 7.82 10.96 7.68 11.59 8.07 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
8.84 7.61 9.51 7.29 10.16 7.91 10.48 7.78 10.80 7.64 11.45 8.04 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
8.76 7.58 9.37 7.25 10.00 7.86 10.32 7.74 10.65 7.60 11.30 8.01 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.04 8.58 7.52 9.23 7.20 9.83 7.82 10.16 7.70 10.49 7.57 11.15 7.98 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 6.87 8.31 7.43 9.09 7.16 9.66 7.77 10.00 7.66 10.34 7.53 11.01 7.96 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 6.84 8.18 7.39 8.92 7.11 9.49 7.73 9.81 7.61 10.13 7.49 10.77 7.91 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 6.80 8.04 7.34 8.76 7.06 9.31 7.68 9.62 7.57 9.93 7.44 10.54 7.87 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 6.77 7.91 7.30 8.59 7.02 9.14 7.64 9.43 7.52 9.73 7.40 10.31 7.83 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
11.34 11.25 11.16 11.06 10.97
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02
11.37 11.29 11.20 11.11 11.02
11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

7.40 6.74 7.78 7.26 8.42 6.97 8.96 7.60 9.24 7.48 9.52 7.36 10.08 7.79 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72
13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)
Modell    FDUM100VSXVF      Innengerät    FDUM100VF        Außengerät    FDC100VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83
10.41 9.34 11.05 10.16 11.37 10.10 11.72 10.04 12.42 10.66 13.12 10.51 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37
10.79 9.50 11.46 10.32 11.79 10.25 12.16 10.20 12.91 10.83 13.65 10.67 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90
11.16 9.66 11.87 10.48 12.22 10.42 12.61 10.36 13.39 10.99 14.17 10.83 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33
11.54 9.82 12.27 10.64 12.64 10.58 13.05 10.52 13.87 11.15 14.69 10.99 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76
11.80 9.93 12.55 10.75 12.93 10.69 13.34 10.63 14.18 11.25 15.02 11.10 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19
12.05 10.04 12.83 10.86 13.21 10.79 13.64 10.74 14.49 11.36 15.34 11.20 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62
12.05 10.04 12.85 10.87 13.24 10.81 13.67 10.75 14.54 11.38 15.40 11.22 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 10.21 12.05 10.04 12.88 10.88 13.27 10.82 13.71 10.77 14.58 11.39 15.45 11.23 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57
11.14 10.19 12.05 10.04 12.91 10.89 13.30 10.83 13.70 10.76 14.49 11.36 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05
11.05 10.15 11.88 9.97 12.70 10.81 13.10 10.75 13.51 10.69 14.31 11.30 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52
10.95 10.10 11.71 9.89 12.49 10.72 12.90 10.67 13.31 10.62 14.13 11.24 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.37 10.73 10.00 11.53 9.82 12.29 10.64 12.70 10.60 13.11 10.54 13.94 11.17 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 9.10 10.39 9.84 11.36 9.74 12.08 10.56 12.50 10.52 12.92 10.47 13.76 11.11 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 9.05 10.22 9.77 11.15 9.65 11.86 10.47 12.26 10.43 12.67 10.38 13.47 11.01 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 8.99 10.05 9.69 10.94 9.57 11.64 10.39 12.03 10.34 12.41 10.29 13.18 10.92 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 8.93 9.89 9.62 10.74 9.48 11.42 10.30 11.79 10.25 12.16 10.20 12.89 10.82 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 8.88 9.72 9.53 10.53 9.39 11.21 10.22 11.55 10.16 11.90 10.10 12.60 10.72 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

Modell    FDUM125VNXVF      Innengerät    FDUM125VF        Außengerät    FDC125VNX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

4
13.87

Innentemperatur
°CTK

16 18 2

-18
7 -16

13.5 -14
-11.5 -12
-9.5 -1
-7.5
-5

9.12 9.05
9.67 9 6

10.23
10

.10
11.20

5.40 11.22
9 15.45 11.23

1.36
1 11.30

4.13 11.24
4 13.94 11.17

0.47 13.76 11
7 10.38 13.47

2.41 10.29 13
25 12.16 10.20

10.16 11.90 10

1.67 1
3 12.15 12.0

88 12.78 12.68 1
13.52 13.41 13.32

95 13.84 13.72 1

Außen-
temperaturCTK 

CFK °CTK °CFK
C SHC -19.8

-1

Heizbetrieb

13.12 10.51
83 13.65 10.67

10.99 14.17 10 8
87 11.15 14.69 1

14.18 11.25 15 0
.74 14.49 11.36 1

67 10.75 14.54 11 3
13.71 10.77 14.58

83 13.70 10.76 14 4
0.75 13.51 10.69

90 10.67 13.31 10
12.70 10.60 13.11

56 12.50 10.52 12
0.47 12.26 10.43

4 10.39 12.03 10
1.42 10.30 11.79

.39 11.21 10.22 11

7.6
01 7.71

12.28 7.75
08 12.32 7.76

8.08 12.36 7
.59 8.07

11.45 8.04
.60 11.30 8.01

7.57 11.15
0.34 7.53 11 0

10.13 7.49 1
7.57 9.93 7.4

3 7.52 9.73
9.24 7.48 9 5

Innentemperatur
23°CTK 

CFK 16°CFK 
SHC TC S

3
25
27
29
31

10.41
10

Innengerät    FDUM125VF        Außengerät    FDC125VNX

5.5
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3 2

4
7 6
9.

11.
13.5
15.5
16.5

11.38
11.38
11.38 11.2

96 11.38 11.29 1
7.91 11.37 11.29 11.2

.54 7.87 11.85 11.76 11 6
10.31 7.83 12.32 12 23 1

.36 10.08 7.79 12.9
1

33°CTK 
°CFK 

Innentemperatur
CTK 27°CTK 28°CTK 

8°CFK 19°CFK 20°CFK 22
TC SHC TC HC TC SHC TC S

34 11.05 10.16 1 11.72 10.04 12.42 1
9.50 11.46 10.32 1 16 10.20 12.9

16 9.66 11.87 1 8 12.2 10.36 1
11.54 9.82 12 2 64 12.64 1
11.80 9.93 1 0 75 12.93 10.6
12.05 10 0 6 13.21 10.79 13
12.05 10. 12.85 3 24 10.81 13.67

11.19 10.21 12.05 10 04 12.88 10. 10.82 13
11.14 10.19 1 .04 12.91 10.89 83
11.05 10 1.88 9.97 12.70 10.81 13.
10.95 0 11.71 9.89 10.72 12.90

10.26 9.37 10.73 00 11.53 64 12
9 71 9.10 10.3 9.74 12. 56

0 9.05 10.22 1.15 9.65 11
8 99 10.05 9.69 10.94 9 57

3 9.89 9.62 10.74
9 72 9.53 10.53 9.3

Innengerät    FDUM125VF        Außengerät    FDC125VNX
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Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

10.41 9.34 11.05 10.16 11.37 10.10 11.72 10.04 12.42 10.66 13.12 10.51
10.79 9.50 11.46 10.32 11.79 10.25 12.16 10.20 12.91 10.83 13.65 10.67
11.16 9.66 11.87 10.48 12.22 10.42 12.61 10.36 13.39 10.99 14.17 10.83 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77
11.54 9.82 12.27 10.64 12.64 10.58 13.05 10.52 13.87 11.15 14.69 10.99 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
11.80 9.93 12.55 10.75 12.93 10.69 13.34 10.63 14.18 11.25 15.02 11.10 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66
14.17 14.06 13.93 13.83 13.72
14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 10.04 12.83 10.86 13.21 10.79 13.64 10.74 14.49 11.36 15.34 11.20 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77
12.05 10.04 12.85 10.87 13.24 10.81 13.67 10.75 14.54 11.38 15.40 11.22 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 10.21 12.05 10.04 12.88 10.88 13.27 10.82 13.71 10.77 14.58 11.39 15.45 11.23 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
11.14 10.19 12.05 10.04 12.91 10.89 13.30 10.83 13.70 10.76 14.49 11.36 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
11.05 10.15 11.88 9.97 12.70 10.81 13.10 10.75 13.51 10.69 14.31 11.30 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
10.95 10.10 11.71 9.89 12.49 10.72 12.90 10.67 13.31 10.62 14.13 11.24 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.37 10.73 10.00 11.53 9.82 12.29 10.64 12.70 10.60 13.11 10.54 13.94 11.17 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.71 9.10 10.39 9.84 11.36 9.74 12.08 10.56 12.50 10.52 12.92 10.47 13.76 11.11 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76
9.60 9.05 10.22 9.77 11.15 9.65 11.86 10.47 12.26 10.43 12.67 10.38 13.47 11.01 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77
9.48 8.99 10.05 9.69 10.94 9.57 11.64 10.39 12.03 10.34 12.41 10.29 13.18 10.92 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35
9.36 8.93 9.89 9.62 10.74 9.48 11.42 10.30 11.79 10.25 12.16 10.20 12.89 10.82 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94
9.25 8.88 9.72 9.53 10.53 9.39 11.21 10.22 11.55 10.16 11.90 10.10 12.60 10.72 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86
17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

Modell    FDUM125VSXVF      Innengerät    FDUM125VF        Außengerät    FDC125VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur 18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09
11.66 10.07 12.38 10.97 12.73 10.84 13.13 10.71 13.91 11.36 14.70 11.06 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70
12.08 10.21 12.83 11.10 13.21 10.97 13.62 10.85 14.45 11.49 15.28 11.18 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32
12.50 10.35 13.29 11.25 13.68 11.11 14.12 10.98 14.99 11.63 15.87 11.31 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81
12.92 10.50 13.75 11.39 14.16 11.26 14.62 11.12 15.54 11.76 16.45 11.43 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30
13.21 10.60 14.06 11.49 14.48 11.35 14.95 11.22 15.88 11.85 16.82 11.52 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79
13.50 10.71 14.36 11.59 14.80 11.45 15.28 11.31 16.23 11.94 17.19 11.60 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28
13.50 10.71 14.40 11.60 14.83 11.46 15.31 11.32 16.28 11.95 17.25 11.61 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 11.05 13.50 10.71 14.43 11.61 14.87 11.47 15.35 11.33 16.33 11.96 17.30 11.62 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 11.03 13.50 10.71 14.46 11.62 14.90 11.48 15.34 11.33 16.23 11.94 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91
12.37 10.98 13.31 10.64 14.23 11.54 14.68 11.41 15.13 11.27 16.03 11.89 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45
12.26 10.94 13.11 10.57 13.99 11.47 14.45 11.34 14.91 11.21 15.82 11.83 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.15 12.02 10.85 12.92 10.50 13.76 11.39 14.23 11.28 14.69 11.14 15.61 11.78 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.90 11.63 10.70 12.72 10.43 13.53 11.32 14.00 11.21 14.47 11.08 15.41 11.73 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.84 11.45 10.63 12.49 10.35 13.29 11.25 13.74 11.13 14.18 11.00 15.08 11.65 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.79 11.26 10.56 12.26 10.27 13.04 11.17 13.47 11.05 13.90 10.92 14.76 11.57 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.73 11.07 10.49 12.02 10.19 12.80 11.10 13.21 10.97 13.62 10.85 14.44 11.49 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.68 10.89 10.42 11.79 10.11 12.55 11.02 12.94 10.90 13.33 10.77 14.11 11.41 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)
Modell    FDUM140VNXVF      Innengerät    FDUM140VF        Außengerät    FDC140VNX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Außen-
temperatur 18°CTK 

12°CFK 
C TCSHC

Kühlbetrieb

12.
12.92
13.21 10.
13.50 10.71

3.50 10.71 14.4
0 10.71 14.43 1

0 71 14.46 11.6
4 14.23 11.54 1

3 99 11.47 14.4
6 11.39 14.23 1

32 14.00 11.2
13.74 11.13 1

47 11.05 13.90
10.97 13.62 10

90 13.33 10.77

Modell    FDUM140VNXVF

8.8

21°CTK 23°CTK 
CFK 16°CFK 

C TC SHC T
1.66 10.07 12.38 1

8 10.21 12.83 11.1
0.35 13.29 11.25 1

0 13.75 11.39 14.
4 06 11.49 14.48

6 11.59 14.80 11
60 14.83 11.46

14.87 11.47 15.
90 11.48 15.34

11.41 15.13 11.2
34 14.91 11.21 15

14.69 11.14 15.61
47 11.08 15.41 1

11.00 15.08 11.6
92 14.76 11.57

14.44 11.49
11 11.41

FDUM140VNXVF      Innengerät    FDUM140VF        Außengerät    FDC140VNX

83 1
2.85 10.8

12.88 10.88 1
91 10.89 13.3

10.81 13.10 10
72 12.90 10.67

12.70 10.60 13
50 10.52 12.92

10.43 12.67 10
34 12.41 10.29

12.16 10.20 12
90 10.10 12.60

temperatur3°CTK 
CFK °CTK

C -19.8 -20
-17.7 -18

5.7 -16
-14

2

1
11.6
12.20 1
12.70 12.60
13.21 13.11 13

71 13.61 13.50
14.17 14.06 13

73 14.61 14.49
15.17 15.04 14

72 15.59 15.45
15.86 15.73

86 15.73
15.73

(kW)(kW)
Innengerät    FDUM140VF        Außengerät    FDC140VNX

10.0
88 9.97 1

11.71 9.89 12.4
00 11.53 9.82 12.29 1

9.84 11.36 9.74 12.08 10.56
22 9.77 11.15 9 65 11.86 10.47 12

10.05 9.69 10 11.64 10.39 12.03
93 9.89 9.62 1 9.48 2 10.30 11.79 10
88 9.72 9.53 10 9.39 11 10.22 11.55 10.16

Innentemperatur
27°CTK 2 CTK 31°CTK 
19°CFK 22°CFK 

SHC TC SH C TC SHC TC

-11.
-9.5
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0 -4
-1.0 -2
1.0 0
2.0 1
3.0
5.0 4
7.0 6
9 0

3.5 12
5.5 14

16

10.97 12.73 0.71 13.91 11.36 14.70 11
10 13 2 10.85 14.45 11.49 15.28 11.18

1 4.12 10.98 14.99 11.63 15.87 11.31
6 14.62 11.12 15.54 11 7 6.45 11.43
5 14.95 11.22 15.88 1 2 11.52

5.28 11.31 16 2 11.60
1 11.32 1 .25 11.61 1

6 17.30 11 14.84
.94 15.41 15

3 11.89 15.97 15.85
15.82 11.83 16.26 16.13 16

61 11 6.25 16.13 16.00
5 16.13 16.00 15

16 6.12 16.00 15.87
0 16.68 16.54 1

1 17.48 17.35 17 2
18.53 18.39 18.25 1
19.46 19.31 19 1
19.93 19.77

Innentemperatur
CTK 26

Innengerät    FDUM140VF        Außengerät    FDC140VNX
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Modell    FDUM140VSXVF      Innengerät    FDUM140VF        Außengerät    FDC140VSX

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61
11.66 10.07 12.38 10.97 12.73 10.84 13.13 10.71 13.91 11.36 14.70 11.06 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68
12.08 10.21 12.83 11.10 13.21 10.97 13.62 10.85 14.45 11.49 15.28 11.18 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.50 10.35 13.29 11.25 13.68 11.11 14.12 10.98 14.99 11.63 15.87 11.31 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74
12.92 10.50 13.75 11.39 14.16 11.26 14.62 11.12 15.54 11.76 16.45 11.43 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.21 10.60 14.06 11.49 14.48 11.35 14.95 11.22 15.88 11.85 16.82 11.52 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74
13.50 10.71 14.36 11.59 14.80 11.45 15.28 11.31 16.23 11.94 17.19 11.60 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74
13.50 10.71 14.40 11.60 14.83 11.46 15.31 11.32 16.28 11.95 17.25 11.61 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 11.05 13.50 10.71 14.43 11.61 14.87 11.47 15.35 11.33 16.33 11.96 17.30 11.62 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73
12.48 11.03 13.50 10.71 14.46 11.62 14.90 11.48 15.34 11.33 16.23 11.94 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.37 10.98 13.31 10.64 14.23 11.54 14.68 11.41 15.13 11.27 16.03 11.89 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
12.26 10.94 13.11 10.57 13.99 11.47 14.45 11.34 14.91 11.21 15.82 11.83 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.15 12.02 10.85 12.92 10.50 13.76 11.39 14.23 11.28 14.69 11.14 15.61 11.78 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.88 9.90 11.63 10.70 12.72 10.43 13.53 11.32 14.00 11.21 14.47 11.08 15.41 11.73 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73
10.75 9.84 11.45 10.63 12.49 10.35 13.29 11.25 13.74 11.13 14.18 11.00 15.08 11.65 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73
10.62 9.79 11.26 10.56 12.26 10.27 13.04 11.17 13.47 11.05 13.90 10.92 14.76 11.57 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40
10.49 9.73 11.07 10.49 12.02 10.19 12.80 11.10 13.21 10.97 13.62 10.85 14.44 11.49 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07
10.35 9.68 10.89 10.42 11.79 10.11 12.55 11.02 12.94 10.90 13.33 10.77 14.11 11.41 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

Innentemperatur InnentemperaturAußen-
temperaturAußen-

temperatur

PJG000Z012

18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK °CTK
12°CFK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK °CTK °CFK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20
11 -17.7 -18
13 -15.7 -16
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°CTK SHC

HeizbetriebKühlbetrieb

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06
8.33 6.82 8.84 7.36 9.10 7.31 9.38 7.27 9.94 7.67 10.50 7.55 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49
8.63 6.95 9.17 7.49 9.43 7.44 9.73 7.40 10.32 7.80 10.92 7.69 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92
8.93 7.08 9.49 7.62 9.77 7.57 10.09 7.54 10.71 7.94 11.34 7.82 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27
9.23 7.22 9.82 7.76 10.11 7.71 10.44 7.67 11.10 8.08 11.75 7.95 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61
9.44 7.31 10.04 7.85 10.34 7.80 10.68 7.76 11.35 8.17 12.01 8.04 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95
9.64 7.40 10.26 7.94 10.57 7.89 10.91 7.85 11.59 8.25 12.28 8.13 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30
9.64 7.40 10.28 7.95 10.59 7.90 10.94 7.86 11.63 8.27 12.32 8.14 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 7.51 9.64 7.40 10.30 7.96 10.62 7.91 10.97 7.88 11.66 8.28 12.36 8.16 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06
8.91 7.49 9.64 7.40 10.33 7.97 10.64 7.92 10.96 7.87 11.59 8.25 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44
8.84 7.46 9.51 7.34 10.16 7.90 10.48 7.86 10.80 7.81 11.45 8.20 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82
8.76 7.42 9.37 7.28 10.00 7.83 10.32 7.79 10.65 7.75 11.30 8.15 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.93 8.58 7.33 9.23 7.22 9.83 7.76 10.16 7.73 10.49 7.69 11.15 8.09 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01
7.77 6.71 8.31 7.20 9.09 7.16 9.66 7.69 10.00 7.66 10.34 7.63 11.01 8.05 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01
7.68 6.66 8.18 7.14 8.92 7.08 9.49 7.62 9.81 7.59 10.13 7.55 10.77 7.96 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01
7.58 6.61 8.04 7.08 8.76 7.01 9.31 7.55 9.62 7.51 9.93 7.47 10.54 7.88 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48
7.49 6.57 7.91 7.02 8.59 6.93 9.14 7.48 9.43 7.44 9.73 7.40 10.31 7.80 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95
7.40 6.52 7.78 6.96 8.42 6.86 8.96 7.40 9.24 7.36 9.52 7.32 10.08 7.72 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49
13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)
Modell    FDUM100VNXPVF      Innengerät    FDUM50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX

   (b)  Twin type

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Innentemperatur
CTK

8 20 22

4
-12

9.5 -10
-7.5 -8
-5.5 -6
-3.0
-1 0

7.24 7.18 7
74 7.68 7.62

8.18 8.12 8
8.54 8.47
8.89 8
9.25
9

4
8.16

5
8.09

01 8.05
10.77 7.96

47 10.54 7.88
7.40 10.31 7

52 7.32 10.08

(kW)

25 1
19.16 19.0

7 19.61 19.48 1

InnentemperaturAußen-
temperatur
CTK °CFK 16

C -19.8 -20
-17.7 -18
-15.7
-13

Heizbetrieb

7
7.55

2 7.69
.34 7.82

11.75 7.95
.17 12.01 8.04

9 8.25 12.28 8
1.63 8.27 12.32

8 11.66 8.28 12
7.87 11.59 8.25

.80 7.81 11.45 8
10.65 7.75 11.30

3 10.49 7.69 11
0 7.66 10.34 7.63

.81 7.59 10.13 7
5 9.62 7.51 9.93

48 9.43 7.44 9
7.40 9.24 7.36

1.6
5 11.61

7.30 11.62
4

1.89
2 11.83

5.61 11.78
08 15.41 11.73

11.00 15.08 11
90 10.92 14.76

13.62 10.85 14
90 13.33 10.77

Innentemperatur
CTK 26°CTK 
CFK 18°CFK 

TC SHC TC

29
31
33
35

8.33 6.82
8.63 6.9
8.93
9 2

8 9

8

Innengerät    FDUM50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX

.0
1.0 0
2.0 1
3.0 2
5.0 4
7 0 6

8
1 0

13.
15.5
16.5

16.2
16.25
16.25 16.1

7 16.93 16.80 1
1.49 17.61 17.48 17.3

1 11.41 18.53 18.39 18.25
19.46 19 31 19
19.93

Heizbetrieb

27°CTK 28°CTK CTK 33
19°CFK 20°CFK 24°CFK 

HC TC SHC TC SHC C SHC
7.36 9.10 7.31 9.38 7.27 9.94 0 7

.17 7.49 9.43 7 44 9.73 7.40 10.32 7
9.49 7.62 9 7 10.09 7.54 10.71 7

.22 9.82 7.76 0 44 7.67 11.10
7.31 10.04 7 85 10.3 8 7.76 11 3

9.64 7.40 10.26 10.57 85
9.64 7.40 10 .95 10.59 7.9

7.51 9.64 7.40 6 10.62 7.91 1
1 7.49 9.64 7 0.33 0.64 7.92 10.96

8.84 7.46 9.51 7.34 10.16 7 8 7.86 10.8
8.76 7.42 9 3 8 10.00 7.83 7 79 1

6.93 8.58 7.33 7.22 9.83 7.76 10
7 6.71 8.31 7 9.09 7.16 9 66 7.69 10.00

7.68 6.66 8.18 4 8.92 7 62 9 8
7.58 6.61 8.04 8 7 1 9. 5

9 6.57 7.91 9 6.93 9.1
6.52 7.78 6.96 8.42 6.86 8

(kW)
Innengerät    FDUM50VF (2 Geräte)        Außengerät    FDC100VNX
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3.4.4. FDU - Kanalgerät (hohe statische Pressung)

Modell    FDU71VNXVF1      Innengerät    FDU71VF1        Außengerät    FDC71VNX

     AUSWAHLDIAGRAMM
Die Kälte- und Heizleistung gemäß den Betriebsbedingungen korrigieren. Die Netto-Kälte- und Heizleistung lässt sich
wie folgt berechnen.

Nettoleistung = Leistung gemäß Leistungstabellen (1.8.1) × Korrekturfaktoren gemäß Tabelle (1.8.2) (1.8.3) (1.8.4).

Vorsicht: Wenn von einem Kühlbetrieb bei niedriger Außenlufttemperatur unter -5 °C auszugehen ist, das Außengerät
                  an einem Ort ohne Windeinflüsse aufstellen. Andernfalls wird die Schutzsteuerung durch niedrigen Druck häufiger
                  ausgelöst. Dies führt zu unzureichender Leistung oder, im schlimmsten Fall, zum Ausfall des Kompressors.

1.8.1  Leistungstabellen

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK • & � 7 .
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK • & � 7 . • & � ) . 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

• & � 7 . SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK • & � 7 .
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK • & � 7 . • & � ) . 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

• & � 7 . SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell    FDU100VNXVF1      Innengerät    FDU100VF1        Außengerät    FDC100VNX

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist.
                    (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
                    (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
                    (2) Keine Höhendifferenz.
                    (3) Bedeutung der Symbole:
                          TC: Gesamtkälteleistung (kW)
                          SHC: Sensible Heizleistung (kW)
                          HC: Heizleistung (kW)

3,95 3,93 3,91 3,88 3,86

4,87 4,77 6,02 5,60 6,59 5,67 6,79 5,62 7,19 5,96 7,59 5,82 4,18 4,16 4,14 4,11 4,09

5,33 5,01 6,32 5,70 6,82 5,74 7,03 5,69 7,45 6,03 7,88 5,89 4,42 4,39 4,37 4,34 4,32

5,79 5,17 6,63 5,80 7,05 5,82 7,27 5,76 7,71 6,10 8,16 5,96 4,68 4,65 4,63 4,60 4,57

6,26 5,35 6,94 5,91 7,27 5,89 7,51 5,84 7,97 6,17 8,44 6,03 4,94 4,91 4,88 4,85 4,82

6,59 5,47 7,16 5,98 7,44 5,95 7,68 5,89 8,15 6,22 8,63 6,08 5,20 5,17 5,14 5,11 5,08

6,93 5,60 7,38 6,06 7,60 6,00 7,84 5,94 8,33 6,27 8,82 6,13 5,46 5,43 5,40 5,36 5,33

6,91 5,59 7,35 6,05 7,57 5,99 7,81 5,93 8,30 6,26 8,78 6,11 5,59 5,55 5,52 5,48 5,44

6,46 5,76 6,89 5,58 7,32 6,04 7,54 5,98 7,78 5,92 8,26 6,25 8,74 6,10 5,71 5,68 5,64 5,60 5,56

6,45 5,75 6,87 5,57 7,30 6,03 7,52 5,97 7,74 5,91 8,18 6,23 5,84 5,80 5,76 5,72 5,67

6,34 5,71 6,75 5,53 7,19 5,99 7,41 5,94 7,64 5,88 8,09 6,21 5,97 5,92 5,88 5,83 5,79

6,23 5,66 6,64 5,49 7,08 5,96 7,31 5,90 7,54 5,85 7,99 6,18 6,03 5,98 5,94 5,89 5,85

5,77 5,22 6,05 5,59 6,53 5,45 6,97 5,92 7,20 5,87 7,44 5,81 7,90 6,15 6,45 6,40 6,35 6,30 6,25

5,67 5,18 5,95 5,55 6,42 5,40 6,86 5,88 7,10 5,83 7,34 5,78 7,81 6,13 7,29 7,23 7,18 7,12 7,06

5,58 5,14 5,85 5,51 6,31 5,36 6,72 5,83 6,95 5,79 7,18 5,73 7,64 6,08 8,13 8,06 8,00 7,93 7,87

5,49 5,10 5,76 5,47 6,20 5,32 6,59 5,79 6,81 5,74 7,03 5,69 7,46 6,03 8,42 8,36 8,29 8,23 8,16

5,39 5,05 5,67 5,44 6,09 5,28 6,45 5,74 6,66 5,69 6,87 5,64 7,29 5,99 8,72 8,65 8,59 8,52 8,46

5,30 5,02 5,57 5,40 5,97 5,24 6,31 5,70 6,51 5,65 6,71 5,59 7,12 5,94 9,20 9,13 9,06 9,00 8,92

9,69 9,61 9,53 9,47 9,39

9,93 9,85 9,77 9,71 9,62

7,30 7,24 7,18 7,12 7,06

8,33 6,94 8,84 7,57 9,10 7,45 9,38 7,33 9,94 7,76 10,50 7,48 7,74 7,68 7,62 7,55 7,49

8,63 7,03 9,17 7,65 9,43 7,52 9,73 7,40 10,32 7,83 10,92 7,54 8,18 8,12 8,05 7,99 7,92

8,93 7,11 9,49 7,73 9,77 7,60 10,09 7,48 10,71 7,90 11,34 7,60 8,54 8,47 8,40 8,33 8,27

9,23 7,20 9,82 7,82 10,11 7,69 10,44 7,56 11,10 7,97 11,75 7,67 8,89 8,82 8,75 8,68 8,61

9,44 7,27 10,04 7,87 10,34 7,74 10,68 7,61 11,35 8,02 12,01 7,71 9,25 9,17 9,10 9,03 8,95

9,64 7,33 10,26 7,93 10,57 7,80 10,91 7,66 11,59 8,07 12,28 7,75 9,60 9,53 9,45 9,38 9,30

9,64 7,33 10,28 7,94 10,59 7,80 10,94 7,67 11,63 8,08 12,32 7,76 10,00 9,92 9,84 9,76 9,68

8,95 7,65 9,64 7,33 10,30 7,94 10,62 7,81 10,97 7,68 11,66 8,08 12,36 7,76 10,39 10,31 10,23 10,14 10,06

8,91 7,63 9,64 7,33 10,33 7,95 10,64 7,82 10,96 7,68 11,59 8,07 10,79 10,70 10,62 10,53 10,44

8,84 7,61 9,51 7,29 10,16 7,91 10,48 7,78 10,80 7,64 11,45 8,04 11,18 11,09 11,01 10,91 10,82

8,76 7,58 9,37 7,25 10,00 7,86 10,32 7,74 10,65 7,60 11,30 8,01 11,38 11,29 11,20 11,10 11,01

8,21 7,04 8,58 7,52 9,23 7,20 9,83 7,82 10,16 7,70 10,49 7,57 11,15 7,98 11,38 11,29 11,20 11,10 11,01

7,77 6,87 8,31 7,43 9,09 7,16 9,66 7,77 10,00 7,66 10,34 7,53 11,01 7,96 11,38 11,29 11,20 11,11 11,01

7,68 6,84 8,18 7,39 8,92 7,11 9,49 7,73 9,81 7,61 10,13 7,49 10,77 7,91 11,37 11,29 11,20 11,11 11,01

7,58 6,80 8,04 7,34 8,76 7,06 9,31 7,68 9,62 7,57 9,93 7,44 10,54 7,87 11,85 11,76 11,67 11,58 11,48

7,49 6,77 7,91 7,30 8,59 7,02 9,14 7,64 9,43 7,52 9,73 7,40 10,31 7,83 12,32 12,23 12,15 12,05 11,95

7,40 6,74 7,78 7,26 8,42 6,97 8,96 7,60 9,24 7,48 9,52 7,36 10,08 7,79 12,97 12,88 12,78 12,68 12,72

13,62 13,52 13,41 13,32 13,49

13,95 13,84 13,72 13,63 13,87

43

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist.
                    (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
                    (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
                    (2) Keine Höhendifferenz.
                    (3) Bedeutung der Symbole:
                          TC: Gesamtkälteleistung (kW)
                          SHC: Sensible Heizleistung (kW)
                          HC: Heizleistung (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist.
                    (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
                    (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
                    (2) Keine Höhendifferenz.
                    (3) Bedeutung der Symbole:
                          TC: Gesamtkälteleistung (kW)
                          SHC: Sensible Heizleistung (kW)

6,87

7,68 6,84

7,58 6,80 8,04

7,49 6,77 7,91

7,40 6,74 7,78 7,26

Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.

9,17 7,65

9,49 7,73

9,82 7,82 10,11

10,04 7,87 10,34

7,93 10,57 7,80

7,94 10,59 7,80

10,62 7,81 10,97

10,64 7,82 10,96

7,78 10,80 7,64

7,74 10,65 7,60

10,49 7,57 11,15

10,34 7,53 11,01

7,49 10,77 7,91

10,54 7,87

10,31 7,83

7,79

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist.
                    (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
                    (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m

7,27

9,64 7,33 10,26

9,64 7,33 10,28

7,65 9,64 7,33 10,30 7,94

7,63 9,64 7,33 10,33 7,95

8,84 7,61 9,51 7,29 10,16 7,91 10,48

8,76 7,58 10,00 7,86 10,32

7,04 8,58 7,52 7,20 7,82 10,16 7,70

6,87 8,31 7,43 9,09 7,16 9,66 7,77 10,00 7,66

8,18 7,39 8,92 7,11 9,49 7,73 9,81 7,61 10,13

8,04 7,34 8,76 7,06 9,31 7,68 9,62 7,57 9,93

7,30 8,59 9,14 7,64 7,52 9,73 7,40

8,42 8,96 7,60 9,24 7,48 9,52 7,36
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(kW) (kW)

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU100VSXVF1      Innengerät    FDU100VF1        Außengerät    FDC100VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell   FDU125VNXVF      Innengerät  FDU125VF        Außengerät   FDC125VNX

11,29 11,20 11,11 11,02 10,93

8,33 6,94 8,84 7,57 9,10 7,45 9,38 7,3 9,94 7,76 10,50 7,48 11,34 11,25 11,16 11,06 10,97

8,63 7,03 9,17 7,65 9,43 7,52 9,73 7,40 10,32 7,83 10,92 7,54 11,38 11,29 11,20 11,11 11,02

8,93 7,11 9,49 7,73 9,77 7,60 10,09 7,48 10,71 7,90 11,34 7,60 11,38 11,29 11,20 11,11 11,02

9,23 7,20 9,82 7,82 10,11 7,69 10,44 7,56 11,10 7,97 11,75 7,67 11,38 11,29 11,20 11,11 11,02

9,44 7,27 10,04 7,87 10,34 7,74 10,68 7,61 11,35 8,02 12,01 7,71 11,38 11,29 11,20 11,11 11,02

9,64 7,33 10,26 7,93 10,57 7,80 10,91 7,66 11,59 8,07 12,28 7,75 11,37 11,29 11,20 11,11 11,02

9,64 7,33 10,28 7,94 10,59 7,80 10,94 7,67 11,63 8,08 12,32 7,76 11,38 11,29 11,20 11,11 11,02

8,95 7,65 9,64 7,33 10,30 7,94 10,62 7,81 10,97 7,68 11,66 8,08 12,36 7,76 11,38 11,29 11,20 11,11 11,01

8,91 7,63 9,64 7,33 10,33 7,95 10,64 7,82 10,96 7,68 11,59 8,07 11,38 11,29 11,20 11,11 11,01

8,84 7,61 9,51 7,29 10,16 7,91 10,48 7,78 10,80 7,64 11,45 8,04 11,38 11,29 11,20 11,10 11,01

8,76 7,58 9,37 7,25 10,00 7,86 10,32 7,74 10,65 7,60 11,30 8,01 11,38 11,29 11,20 11,10 11,01

8,21 7,04 8,58 7,52 9,23 7,20 9,83 7,82 10,16 7,70 10,49 7,57 11,15 7,98 11,38 11,29 11,20 11,10 11,01

7,77 6,87 8,31 7,43 9,09 7,16 9,66 7,77 10,00 7,66 10,34 7,53 11,01 7,96 11,38 11,29 11,20 11,11 11,01

7,68 6,84 8,18 7,39 8,92 7,11 9,49 7,73 9,81 7,61 10,13 7,49 10,77 7,91 11,37 11,29 11,20 11,11 11,01

7,58 6,80 8,04 7,34 8,76 7,06 9,31 7,68 9,62 7,57 9,93 7,44 10,54 7,87 11,85 11,76 11,67 11,58 11,48

7,49 6,77 7,91 7,30 8,59 7,02 9,14 7,64 9,43 7,52 9,73 7,40 10,31 7,83 12,32 12,23 12,15 12,05 11,95

7,40 6,74 7,78 7,26 8,42 6,97 8,96 7,60 9,24 7,48 9,52 7,36 10,08 7,79 12,97 12,88 12,78 12,68 12,72

13,62 13,52 13,41 13,32 13,49

13,95 13,84 13,72 13,63 13,87

9,12 9,05 8,97 8,90 8,83

10,41 9,34 11,05 10,16 11,37 10,10 11,72 10,04 12,42 10,66 13,12 10,51 9,67 9,60 9,52 9,44 9,37

10,79 9,50 11,46 10,32 11,79 10,25 12,16 10,20 12,91 10,83 13,65 10,67 10,23 10,15 10,07 9,98 9,90

11,16 9,66 11,87 10,48 12,22 10,42 12,61 10,36 13,39 10,99 14,17 10,83 10,67 10,59 10,50 10,42 10,33

11,54 9,82 12,27 10,64 12,64 10,58 13,05 10,52 13,87 11,15 14,69 10,99 11,11 11,03 10,94 10,85 10,76

11,80 9,93 12,55 10,75 12,93 10,69 13,34 10,63 14,18 11,25 15,02 11,10 11,56 11,47 11,38 11,29 11,19

12,05 10,04 12,83 10,86 13,21 10,79 13,64 10,74 14,49 11,36 15,34 11,20 12,00 11,91 11,82 11,72 11,62

12,05 10,04 12,85 10,87 13,24 10,81 13,67 10,75 14,54 11,38 15,40 11,22 12,49 12,40 12,30 12,20 12,10

11,19 10,21 12,05 10,04 12,88 10,88 13,27 10,82 13,71 10,77 14,58 11,39 15,45 11,23 12,99 12,89 12,79 12,68 12,57

11,14 10,19 12,05 10,04 12,91 10,89 13,30 10,83 13,70 10,76 14,49 11,36 13,48 13,38 13,27 13,16 13,05

11,05 10,15 11,88 9,97 12,70 10,81 13,10 10,75 13,51 10,69 14,31 11,30 13,98 13,87 13,76 13,64 13,52

10,95 10,10 11,71 9,89 12,49 10,72 12,90 10,67 13,31 10,62 14,13 11,24 14,22 14,11 14,00 13.88 13,76

10,26 9,37 10,73 10,00 11,53 9,82 12,29 10,64 12,70 10,60 13,11 10,54 13,94 11,17 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

9,71 9,10 10,39 9,84 11,36 9,74 12,08 10,56 12,50 10,52 12,92 10,47 13,76 11,11 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

9,60 9,05 10,22 9,77 11,15 9,65 11,86 10,47 12,26 10,43 12,67 10,38 13,47 11,01 14,22 14,11 14,00 13,88 13,77

9,48 8,99 10,05 9,69 10,94 9,57 11,64 10,39 12,03 10,34 12,41 10,29 13,18 10,92 14,81 14,70 14,59 14,47 14,35

9,36 8,93 9,89 9,62 10,74 9,48 11,42 10,30 11,79 10,25 12,16 10,20 12,89 10,82 15,41 15,29 15,18 15,06 14,94

9,25 8,88 9,72 9,53 10,53 9,39 11,21 10,22 11,55 10,16 11,90 10,10 12,60 10,72 16,22 16,09 15,97 15,85 15,90

17,03 16,90 16,76 16,65 16,86

17,44 17,30 17,16 17,04 17,34

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

(kW)

PJG000Z045

Raumlufttemperatur
℃ TK

18 20

-16

-13,5 -14

-11,5 -12

-9,5 -10

-7,5 -8

-5,5

-3,0

13,49

13,87

9,12 9,05 8,97

9,67 9,60

10,23 10,15

10,67

11,11

11,20

11,22

15,45 11,23

11,30

14,13 11,24

13,94 11,17

10,47 13,76 11,11

10,38 13,47 11,01

12,41 10,29 13,18

12,16 10,20 12,89

10,16 11,90 10,10

PJG000Z045

RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.

24 °C FK ℃ TK ℃ FK
SHC -19,8 -20

-17,7

-15,7

Heizbetrieb: HC

11,20

11,67 11,58

12,15 12,05

12,88 12,78 12,68 12,72

13,52 13,41 13,32

13,95 13,84 13,72 13,63

13,12 10,51

13,65 10,67

10,99 14,17 10,83

11,15 14,69 10,99

14,18 11,25 15,02

14,49 11,36 15,34

10,75 14,54 11,38

13,71 10,77 14,58 11,39

13,70 10,76 14,49

10,75 13,51 10,69 14,31

10,67 13,31 10,62

12,70 10,60 13,11 10,54

12,50 10,52 12,92

10,47 12,26 10,43 12,67

10,39 12,03 10,34

11,42 10,30 11,79 10,25

11,21 10,22 11,55

Raumlufttemperatur
23 °C TK 

14 °C FK 16 °C FK 

SHC TC SHC

23

25

27

29

31

Modell   FDU125VNXVF      Innengerät  FDU125VF        Außengerät   FDC125VNX

7,60

11,75 7,67

12,01 7,71

8,07 12,28 7,75

8,08 12,32 7,76

11,66 8,08 12,36

11,59 8,07

7,64 11,45 8,04

7,60 11,30 8,01

10,49 7,57 11,15

10,34 7,53 11,01

7,61 10,13 7,49

7,57 9,93 7,44

9,43 7,52 9,73

9,24 7,48 9,52

10,41

10,79

-7,5

-5,5

-3,0 -4

-1,0 -2

1,0 0

2,0 1

2

4

7,0

9,0

11,5

13,5

15,5

16,5

Raumlufttemperatur
26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 33 °C TK 

18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 24 °C FK 

TC SHC TC SHC TC SHC TC

35

Modell   FDU125VNXVF      Innengerät  FDU125VF        Außengerät   FDC125VNX

11,38

11,38

11,38 11,29

7,98 11,38 11,29

7,96 11,38 11,29 11,20

10,77 7,91 11,37 11,29 11,20

10,54 7,87 11,85 11,76 11,67

7,40 10,31 7,83 12,32 12,23

7,36 10,08 7,79 12,97

9,34 11,05 10,16 11,37 10,10 11,72 10,04 12,42

9,50 11,46 10,32 10,25 12,16 10,20 12,91

11,16 9,66 11,87 10,48 12,61 10,36 13,39

11,54 9,82 12,27 10,64 12,64 13,05 10,52

11,80 9,93 12,55 10,75 12,93

12,05 10,04 10,86 13,21 10,79

12,05 10,04 10,87 13,24 10,81

11,19 10,21 12,05 10,04 12,88 13,27 10,82 13,71

11,14 10,19 12,05 10,04 12,91 13,30 10,83 13,70

11,05 10,15 9,97 12,70 10,81 10,75

10,95 10,10 11,71 9,89 12,49 10,72 12,90

10,26 9,37 10,73 10,00 11,53 9,82 12,29 10,64 12,70

9,71 9,10 10,39 9,84 11,36 10,56

9,60 9,05 10,22 9,77 9,65 10,47

9,48 8,99 10,05 10,94 9,57 11,64

9,36 8,93 9,89 9,62 10,74 9,48

8,88 9,72 9,53 10,53
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(kW) (kW)

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU125VSXVF      Innengerät  FDU125VF        Außengerät   FDC125VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell    FDU140VNXVF      Innengerät  FDU140VF        AußengerätFDC140VNX

14,11 14,00 13,89 13,78 13,66

10,41 9,34 11,05 10,16 11,37 10,10 11,72 10,04 12,42 10,66 13,12 10,51 14,17 14,06 13,94 13,83 13,72

10,79 9,50 11,46 10,32 11,79 10,25 12,16 10,20 12,91 10,83 13,65 10,67 14,23 14,11 14,00 13,89 13,77

11,16 9,66 11,87 10,48 12,22 10,42 12,61 10,36 13,39 10,99 14,17 10,83 14,23 14,11 14,00 13,89 13,77

11,54 9,82 12,27 10,64 12,64 10,58 13,05 10,52 13,87 11,15 14,69 10,99 14,22 14,11 14,00 13,89 13,77

11,80 9,93 12,55 10,75 12,93 10,69 13,34 10,63 14,18 11,25 15,02 11,10 14,22 14,11 14,00 13,89 13,77

12,05 10,04 12,83 10,86 13,21 10,79 13,64 10,74 14,49 11,36 15,34 11,20 14,22 14,11 14,00 13,89 13,77

12,05 10,04 12,85 10,87 13,24 10,81 13,67 10,75 14,54 11,38 15,40 11,22 14,22 14,11 14,00 13,88 13,77

11,19 10,21 12,05 10,04 12,88 10,88 13,27 10,82 13,71 10,77 14,58 11,39 15,45 11,23 14,22 14,11 14,00 13,88 13,77

11,14 10,19 12,05 10,04 12,91 10,89 13,30 10,83 13,70 10,76 14,49 11,36 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

11,05 10,15 11,88 9,97 12,70 10,81 13,10 10,75 13,51 10,69 14,31 11,30 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

10,95 10,10 11,71 9,89 12,49 10,72 12,90 10,67 13,31 10,62 14,13 11,24 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

10,26 9,37 10,73 10,00 11,53 9,82 12,29 10,64 12,70 10,60 13,11 10,54 13,94 11,17 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

9,71 9,10 10,39 9,84 11,36 9,74 12,08 10,56 12,50 10,52 12,92 10,47 13,76 11,11 14,22 14,11 14,00 13,88 13,76

9,60 9,05 10,22 9,77 11,15 9,65 11,86 10,47 12,26 10,43 12,67 10,38 13,47 11,01 14,22 14,11 14,00 13,88 13,77

9,48 8,99 10,05 9,69 10,94 9,57 11,64 10,39 12,03 10,34 12,41 10,29 13,18 10,92 14,81 14,70 14,59 14,47 14,35

9,36 8,93 9,89 9,62 10,74 9,48 11,42 10,30 11,79 10,25 12,16 10,20 12,89 10,82 15,41 15,29 15,18 15,06 14,94

9,25 8,88 9,72 9,53 10,53 9,39 11,21 10,22 11,55 10,16 11,90 10,10 12,60 10,72 16,22 16,09 15,97 15,85 15,90

17,03 16,90 16,76 16,65 16,86

17,44 17,30 17,16 17,04 17,34

10,42 10,34 10,26 10,17 10,09

11,66 10,07 12,38 10,97 12,73 10,84 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06 11,06 10,97 10,88 10,79 10,70

12,08 10,21 12,83 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18 11,69 11,60 11,50 11,41 11,32

12,50 10,35 13,29 11,25 13,68 11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31 12,20 12,10 12,00 11,91 11,81

12,92 10,50 13,75 11,39 14,16 11,26 14,62 11,12 15,54 11,76 16,45 11,43 12,70 12,60 12,50 12,40 12,30

13,21 10,60 14,06 11,49 14,48 11,35 14,95 11,22 15,88 11,85 16,82 11,52 13,21 13,11 13,00 12,90 12,79

13,50 10,71 14,36 11,59 14,80 11,45 15,28 11,31 16,23 11,94 17,19 11,60 13,71 13,61 13,50 13,39 13,28

13,50 10,71 14,40 11,60 14,83 11,46 15,31 11,32 16,28 11,95 17,25 11,61 14,28 14,17 14,06 13,94 13,83

12,53 11,05 13,50 10,71 14,43 11,61 14,87 11,47 15,35 11,33 16,33 11,96 17,30 11,62 14,84 14,73 14,61 14,49 14,37

12,48 11,03 13,50 10,71 14,46 11,62 14,90 11,48 15,34 11,33 16,23 11,94 15,41 15,29 15,17 15,04 14,91

12,37 10,98 13,31 10,64 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,03 11,89 15,97 15,85 15,72 15,59 15,45

12,26 10,94 13,11 10,57 13,99 11,47 14,45 11,34 14,91 11,21 15,82 11,83 16,26 16,13 16,00 15,86 15,73

11,49 10,15 12,02 10,85 12,92 10,50 13,76 11,39 14,23 11,28 14,69 11,14 15,61 11,78 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,88 9,90 11,63 10,70 12,72 10,43 13,53 11,32 14,00 11,21 14,47 11,08 15,41 11,73 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,75 9,84 11,45 10,63 12,49 10,35 13,29 11,25 13,74 11,13 14,18 11,00 15,08 11,65 16,25 16,12 16,00 15,87 15,73

10,62 9,79 11,26 10,56 12,26 10,27 13,04 11,17 13,47 11,05 13,90 10,92 14,76 11,57 16,93 16,80 16,68 16,54 16,40

10,49 9,73 11,07 10,49 12,02 10,19 12,80 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,44 11,49 17,61 17,48 17,35 17,21 17,07

10,35 9,68 10,89 10,42 11,79 10,11 12,55 11,02 12,94 10,90 13,33 10,77 14,11 11,41 18,53 18,39 18,25 18,12 18,17

19,46 19,31 19,16 19,02 19,27

19,93 19,77 19,61 19,48 19,82Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)

Außen-
18 °C TK 

12 °C FK 14 °C FK 

TC SHCSHC

Kühlbetrieb
Modell    FDU140VNXVF      Innengerät  FDU140VF        AußengerätFDC140VNX

12,08

12,50

12,92 10,50

13,21 10,60

13,50 10,71 14,36

13,50 10,71 14,40

10,71 14,43 11,61

10,71 14,46 11,62

14,23 11,54 14,68

13,99 11,47 14,45

11,39 14,23 11,28

11,32 14,00 11,21

13,74 11,13 14,18

13,47 11,05 13,90

10,97 13,62 10,85

10,90 13,33 10,77 14,11

Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.

43

21 °C TK 23 °C TK 

14 °C FK 16 °C FK 

TC SHC TC

16,5

Modell    FDU140VNXVF      Innengerät  FDU140VF        AußengerätFDC140VNX

9,48 8,99

9,36 8,93

9,25 8,88 9,72

11,66 10,07 12,38 10,97

10,21 12,83 11,10

10,35 13,29 11,25 13,68

13,75 11,39 14,16

14,06 11,49 14,48 11,35

11,59 14,80 11,45

11,60 14,83 11,46 15,31

14,87 11,47 15,35

14,90 11,48 15,34 11,33

11,41 15,13 11,27 16,03

11,34 14,91 11,21 15,82

14,69 11,14 15,61

11,08 15,41 11,73

11,00 15,08 11,65

14,76 11,57

14,44 11,49

11,41

(kW)

Außen-
lufttemp.33 °C TK 

℃ TK ℃ FK
-19,8 -20

-17,7 -18

-16

Heizbetrieb: HC

12,27

9,93 12,55 10,75

10,04 12,83 10,86 13,21

12,85 10,87 13,24

10,88 13,27 10,82

10,89 13,30 10,83

13,10 10,75 13,51

12,90 10,67 13,31

10,60 13,11 10,54

10,52 12,92 10,47

12,67 10,38 13,47

12,41 10,29 13,18

10,20 12,89 10,82

10,10 12,60 10,72

10,42

11,06

11,69 11,60

12,20 12,10

12,70 12,60 12,50

13,21 13,11 13,00

13,61 13,50 13,39

14,17 14,06 13,94 13,83

14,61 14,49 14,37

15,04 14,91

15,59 15,45

15,73

15,73

Raumlufttemperatur
26 °C TK 27 °C TK 31 °C TK 33 °C TK 

18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK 

SHC TC SHC TC SHC TC SHC

-15,7

-13,5

-11,5 -12

-9,5 -10

-7,5 -8

-5,5 -6

-3,0 -4

-1,0 -2

1,0 0

2,0

3,0 2

5,0 4

7,0

11,5 10

13,5 12

14

16

Modell    FDU140VNXVF      Innengerät  FDU140VF        AußengerätFDC140VNX

12,05 10,04

12,05 10,04

10,19 12,05 10,04 12,91

10,15 11,88 9,97 12,70

10,95 10,10 11,71 9,89 12,49 10,72

10,73 10,00 11,53 9,82 12,29 10,64

9,10 10,39 9,84 12,08 10,56 12,50

9,05 10,22 9,77 11,15 9,65 11,86 10,47 12,26 10,43

8,99 10,05 9,69 10,94 9,57 10,39 12,03 10,34

8,93 9,89 9,62 10,74 9,48 11,42 10,30 11,79 10,25 12,16

9,72 9,53 10,53 9,39 11,21 10,22 11,55 10,16 11,90

10,97 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06

13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18

11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31

11,26 14,62 11,12 15,54 11,43

14,95 11,22 15,88 16,82 11,52

15,28 11,31 17,19 11,60 13,71

11,95 17,25 11,61 14,28

11,96 17,30 14,84 14,73

16,23 11,94 15,41 15,29

16,03 11,89 15,97 15,85 15,72

15,82 11,83 16,26 16,13 16,00

16,25 16,13 16,00 15,86

16,25 16,13 16,00 15,86

16,00 15,87 15,73

16,80 16,68 16,54

17,61 17,48 17,35 17,21

18,53 18,39 18,25

19,46 19,31 19,16

19,93 19,77
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(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU140VSXVF      Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

16,13 16,00 15,87 15,74 15,61

11,66 10,07 12,38 10,97 12,73 10,84 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06 16,19 16,07 15,94 15,81 15,68

12,08 10,21 12,83 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,50 10,35 13,29 11,25 13,68 11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,92 10,50 13,75 11,39 14,16 11,26 14,62 11,12 15,54 11,76 16,45 11,43 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,21 10,60 14,06 11,49 14,48 11,35 14,95 11,22 15,88 11,85 16,82 11,52 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,36 11,59 14,80 11,45 15,28 11,31 16,23 11,94 17,19 11,60 16,25 16,12 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,40 11,60 14,83 11,46 15,31 11,32 16,28 11,95 17,25 11,61 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

12,53 11,05 13,50 10,71 14,43 11,61 14,87 11,47 15,35 11,33 16,33 11,96 17,30 11,62 16,25 16,13 16,00 15,87 15,73

12,48 11,03 13,50 10,71 14,46 11,62 14,90 11,48 15,34 11,33 16,23 11,94 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,37 10,98 13,31 10,64 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,03 11,89 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,26 10,94 13,11 10,57 13,99 11,47 14,45 11,34 14,91 11,21 15,82 11,83 16,26 16,13 16,00 15,86 15,73

11,49 10,15 12,02 10,85 12,92 10,50 13,76 11,39 14,23 11,28 14,69 11,14 15,61 11,78 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,88 9,90 11,63 10,70 12,72 10,43 13,53 11,32 14,00 11,21 14,47 11,08 15,41 11,73 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,75 9,84 11,45 10,63 12,49 10,35 13,29 11,25 13,74 11,13 14,18 11,00 15,08 11,65 16,25 16,12 16,00 15,87 15,73

10,62 9,79 11,26 10,56 12,26 10,27 13,04 11,17 13,47 11,05 13,90 10,92 14,76 11,57 16,93 16,80 16,68 16,54 16,40

10,49 9,73 11,07 10,49 12,02 10,19 12,80 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,44 11,49 17,61 17,48 17,35 17,21 17,07

10,35 9,68 10,89 10,42 11,79 10,11 12,55 11,02 12,94 10,90 13,33 10,77 14,11 11,41 18,53 18,39 18,25 18,12 18,17

19,46 19,31 19,16 19,02 19,27

19,93 19,77 19,61 19,48 19,82

PJG000Z045

19,27

19,82

PJG000Z045

16,68 16,54

17,48 17,35 17,21

18,39 18,25 18,12

19,31 19,16 19,02

19,93 19,77 19,61 19,48
Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m

  SHC: Sensible Heizleistung (kW)

16,45 11,43

16,82 11,52

11,94 17,19 11,60

11,95 17,25 11,61

16,33 11,96 17,30

16,23 11,94

11,27 16,03 11,89

11,21 15,82 11,83

14,69 11,14 15,61

14,47 11,08 15,41

11,13 14,18 11,00

11,05 13,90 10,92

13,21 10,97 13,62

12,94 10,90 13,33

Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)

-5,5

-3,0 -4

-1,0 -2

1,0 0

2,0 1

2

4

6

9,0 8

11,5

13,5

15,5

16,5

11,62

16,25

16,26

11,78 16,25 16,13

11,73 16,25 16,13

15,08 11,65 16,25 16,12 16,00

14,76 11,57 16,93 16,80 16,68

10,85 14,44 11,49 17,61 17,48

10,77 14,11 11,41 18,53
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3.4.5. SRK - Wandgerät
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(7)  Wall mounted type (SRK)

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

Model SRK100VNXPZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC100VNX
(kW) (kW)

(kW) (kW)

(a)  Twin type

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK100VSXPZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC100VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

10.50

10.92

10.09 10.71 11.34

10.11 10.44 11.10 11.75

10.04 10.34 10.68 11.35 12.01

10.26 10.57 10.91 11.59 12.28

10.28 10.59 10.94 11.63 12.32

10.30 10.62 10.97 11.66 12.36

10.33 10.64 10.96 11.59

10.16 10.48 10.80 11.45

10.00 10.32 10.65 11.30

10.16 10.49 11.15

10.34 11.01

10.13 10.77

10.54

10.31

10.08

10.00 7.71

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06

7.74 7.68 7.62 7.55 7.49

8.18 8.12 8.05 7.99 7.92

8.54 8.47 8.40 8.33 8.27

8.89 8.82 8.75 8.68 8.61

9.25 9.17 9.10 9.03 8.95

9.60 9.53 9.45 9.38 9.30

10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

10.39 10.31 10.23 10.14 10.06

10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

8.33 6.87 8.84 7.42 9.10 7.37 9.38 7.32 9.94 7.73 7.60

8.63 7.00 9.17 7.55 9.43 7.49 9.73 7.45 10.32 7.86 7.73

8.93 7.13 9.49 7.68 9.77 7.62 7.58 7.99 7.86

9.23 7.26 9.82 7.81 7.76 7.71 8.13 7.99

9.44 7.35 7.90 7.85 7.80 8.21 8.07

9.64 7.44 7.99 7.94 7.89 8.30 8.16

9.64 7.44 8.00 7.94 7.90 8.31 8.17

8.95 7.56 9.64 7.44 8.01 7.96 7.91 8.32 8.18

8.91 7.54 9.64 7.44 8.02 7.96 7.91 8.30

8.84 7.51 9.51 7.38 7.95 7.90 7.85 8.25

8.76 7.47 9.37 7.32 7.88 7.84 7.79 8.19

8.21 6.97 8.58 7.39 9.23 7.26 9.83 7.81 7.78 7.73 8.14

7.77 6.76 8.31 7.26 9.09 7.20 9.66 7.75 7.67 8.09

7.68 6.71 8.18 7.20 8.92 7.12 9.49 7.68 9.81 7.64 7.60 8.01

7.58 6.66 8.04 7.14 8.76 7.06 9.31 7.61 9.62 7.57 9.93 7.52 7.93

7.49 6.62 7.91 7.08 8.59 6.98 9.14 7.54 9.43 7.49 9.73 7.45 7.86

7.40 6.57 7.78 7.02 8.42 6.91 8.96 7.47 9.24 7.42 9.52 7.37 7.78

8.33 6.87 8.84 7.42 9.10 7.37 9.38 7.32 9.94 7.73 10.50 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 7.00 9.17 7.55 9.43 7.49 9.73 7.45 10.32 7.86 10.92 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 7.13 9.49 7.68 9.77 7.62 10.09 7.58 10.71 7.99 11.34 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.26 9.82 7.81 10.11 7.76 10.44 7.71 11.10 8.13 11.75 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.35 10.04 7.90 10.34 7.85 10.68 7.80 11.35 8.21 12.01 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.44 10.26 7.99 10.57 7.94 10.91 7.89 11.59 8.30 12.28 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.44 10.28 8.00 10.59 7.94 10.94 7.90 11.63 8.31 12.32 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.56 9.64 7.44 10.30 8.01 10.62 7.96 10.97 7.91 11.66 8.32

7.60

7.73

7.86

7.99

8.07

8.16

8.17

8.1812.36 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 7.54 9.64 7.44 10.33 8.02 10.64 7.96 10.96 7.91 11.59 8.30 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 7.51 9.51 7.38 10.16 7.95 10.48 7.90 10.80 7.85 11.45 8.25 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 7.47 9.37 7.32 10.00 7.88 10.32 7.84 10.65 7.79 11.30 8.19 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.97 8.58 7.39 9.23 7.26 9.83 7.81 10.16 7.78 10.49 7.73 11.15 8.14 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 6.76 8.31 7.26 9.09 7.20 9.66 7.75 10.00 7.71 10.34 7.67 11.01 8.09 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 6.71 8.18 7.20 8.92 7.12 9.49 7.68 9.81 7.64 10.13 7.60 10.77 8.01 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 6.66 8.04 7.14 8.76 7.06 9.31 7.61 9.62 7.57 9.93 7.52 10.54 7.93 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 6.62 7.91 7.08 8.59 6.98 9.14 7.54 9.43 7.49 9.73 7.45 10.31 7.86 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 6.57 7.78 7.02 8.42 6.91 8.96 7.47 9.24 7.42 9.52 7.37 10.08 7.78 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93
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(7)  Wall mounted type (SRK)

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

Model SRK100VNXPZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC100VNX
(kW) (kW)

(kW) (kW)

(a)  Twin type

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK100VSXPZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC100VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

10.50

10.92

10.09 10.71 11.34

10.11 10.44 11.10 11.75

10.04 10.34 10.68 11.35 12.01

10.26 10.57 10.91 11.59 12.28

10.28 10.59 10.94 11.63 12.32

10.30 10.62 10.97 11.66 12.36

10.33 10.64 10.96 11.59

10.16 10.48 10.80 11.45

10.00 10.32 10.65 11.30

10.16 10.49 11.15

10.34 11.01

10.13 10.77

10.54

10.31

10.08

10.00 7.71

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06

7.74 7.68 7.62 7.55 7.49

8.18 8.12 8.05 7.99 7.92

8.54 8.47 8.40 8.33 8.27

8.89 8.82 8.75 8.68 8.61

9.25 9.17 9.10 9.03 8.95

9.60 9.53 9.45 9.38 9.30

10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

10.39 10.31 10.23 10.14 10.06

10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

8.33 6.87 8.84 7.42 9.10 7.37 9.38 7.32 9.94 7.73 7.60

8.63 7.00 9.17 7.55 9.43 7.49 9.73 7.45 10.32 7.86 7.73

8.93 7.13 9.49 7.68 9.77 7.62 7.58 7.99 7.86

9.23 7.26 9.82 7.81 7.76 7.71 8.13 7.99

9.44 7.35 7.90 7.85 7.80 8.21 8.07

9.64 7.44 7.99 7.94 7.89 8.30 8.16

9.64 7.44 8.00 7.94 7.90 8.31 8.17

8.95 7.56 9.64 7.44 8.01 7.96 7.91 8.32 8.18

8.91 7.54 9.64 7.44 8.02 7.96 7.91 8.30

8.84 7.51 9.51 7.38 7.95 7.90 7.85 8.25

8.76 7.47 9.37 7.32 7.88 7.84 7.79 8.19

8.21 6.97 8.58 7.39 9.23 7.26 9.83 7.81 7.78 7.73 8.14

7.77 6.76 8.31 7.26 9.09 7.20 9.66 7.75 7.67 8.09

7.68 6.71 8.18 7.20 8.92 7.12 9.49 7.68 9.81 7.64 7.60 8.01

7.58 6.66 8.04 7.14 8.76 7.06 9.31 7.61 9.62 7.57 9.93 7.52 7.93

7.49 6.62 7.91 7.08 8.59 6.98 9.14 7.54 9.43 7.49 9.73 7.45 7.86

7.40 6.57 7.78 7.02 8.42 6.91 8.96 7.47 9.24 7.42 9.52 7.37 7.78

8.33 6.87 8.84 7.42 9.10 7.37 9.38 7.32 9.94 7.73 10.50 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 7.00 9.17 7.55 9.43 7.49 9.73 7.45 10.32 7.86 10.92 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 7.13 9.49 7.68 9.77 7.62 10.09 7.58 10.71 7.99 11.34 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.26 9.82 7.81 10.11 7.76 10.44 7.71 11.10 8.13 11.75 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.35 10.04 7.90 10.34 7.85 10.68 7.80 11.35 8.21 12.01 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.44 10.26 7.99 10.57 7.94 10.91 7.89 11.59 8.30 12.28 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.44 10.28 8.00 10.59 7.94 10.94 7.90 11.63 8.31 12.32 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.56 9.64 7.44 10.30 8.01 10.62 7.96 10.97 7.91 11.66 8.32

7.60

7.73

7.86

7.99

8.07

8.16

8.17

8.1812.36 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 7.54 9.64 7.44 10.33 8.02 10.64 7.96 10.96 7.91 11.59 8.30 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 7.51 9.51 7.38 10.16 7.95 10.48 7.90 10.80 7.85 11.45 8.25 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 7.47 9.37 7.32 10.00 7.88 10.32 7.84 10.65 7.79 11.30 8.19 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.97 8.58 7.39 9.23 7.26 9.83 7.81 10.16 7.78 10.49 7.73 11.15 8.14 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 6.76 8.31 7.26 9.09 7.20 9.66 7.75 10.00 7.71 10.34 7.67 11.01 8.09 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 6.71 8.18 7.20 8.92 7.12 9.49 7.68 9.81 7.64 10.13 7.60 10.77 8.01 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 6.66 8.04 7.14 8.76 7.06 9.31 7.61 9.62 7.57 9.93 7.52 10.54 7.93 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 6.62 7.91 7.08 8.59 6.98 9.14 7.54 9.43 7.49 9.73 7.45 10.31 7.86 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 6.57 7.78 7.02 8.42 6.91 8.96 7.47 9.24 7.42 9.52 7.37 10.08 7.78 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Innengerät 2 x SRK 50 ZMX-S Außengerät FDC 100 VNX

Innengerät 2 x SRK 50 ZMX-S Außengerät FDC 100 VSX

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU140VSXVF      Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

16,13 16,00 15,87 15,74 15,61

11,66 10,07 12,38 10,97 12,73 10,84 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06 16,19 16,07 15,94 15,81 15,68

12,08 10,21 12,83 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,50 10,35 13,29 11,25 13,68 11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,92 10,50 13,75 11,39 14,16 11,26 14,62 11,12 15,54 11,76 16,45 11,43 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,21 10,60 14,06 11,49 14,48 11,35 14,95 11,22 15,88 11,85 16,82 11,52 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,36 11,59 14,80 11,45 15,28 11,31 16,23 11,94 17,19 11,60 16,25 16,12 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,40 11,60 14,83 11,46 15,31 11,32 16,28 11,95 17,25 11,61 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

12,53 11,05 13,50 10,71 14,43 11,61 14,87 11,47 15,35 11,33 16,33 11,96 17,30 11,62 16,25 16,13 16,00 15,87 15,73

12,48 11,03 13,50 10,71 14,46 11,62 14,90 11,48 15,34 11,33 16,23 11,94 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,37 10,98 13,31 10,64 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,03 11,89 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,26 10,94 13,11 10,57 13,99 11,47 14,45 11,34 14,91 11,21 15,82 11,83 16,26 16,13 16,00 15,86 15,73

11,49 10,15 12,02 10,85 12,92 10,50 13,76 11,39 14,23 11,28 14,69 11,14 15,61 11,78 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,88 9,90 11,63 10,70 12,72 10,43 13,53 11,32 14,00 11,21 14,47 11,08 15,41 11,73 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,75 9,84 11,45 10,63 12,49 10,35 13,29 11,25 13,74 11,13 14,18 11,00 15,08 11,65 16,25 16,12 16,00 15,87 15,73

10,62 9,79 11,26 10,56 12,26 10,27 13,04 11,17 13,47 11,05 13,90 10,92 14,76 11,57 16,93 16,80 16,68 16,54 16,40

10,49 9,73 11,07 10,49 12,02 10,19 12,80 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,44 11,49 17,61 17,48 17,35 17,21 17,07

10,35 9,68 10,89 10,42 11,79 10,11 12,55 11,02 12,94 10,90 13,33 10,77 14,11 11,41 18,53 18,39 18,25 18,12 18,17

19,46 19,31 19,16 19,02 19,27

19,93 19,77 19,61 19,48 19,82

39

41

43

7.49

7.40

        

8.33 6.87 8.84

7.00 9.17 7.55

7.13 9.49 7.68

9.82 7.81 10.11

10.04 7.90 10.34

7.99 10.57 7.94

10.59 7.94 10.94

10.62 7.96 10.97

7.96 10.96 7.91

7.90 10.80 7.85

10.65 7.79 11.30

10.49 7.73 11.15

7.67 11.01 8.09

7.60 10.77 8.01

10.54 7.93

10.31 7.86

7.78

23°CTK
16°CFK

TC SHC TC

Innengerät 2 x SRK 50 ZMX-SInnengerät 2 x SRK 50 ZMX-S

8.21 6.97

7.77 6.76 8.31

7.68 6.71 8.18

7.58 6.66 8.04

6.62 7.91 7.08

6.57 7.78 7.02 8.42

        

5.0

7.0

9.0 8

11.5 10

13.5 12

15.5

9.10 7.37 9.38

9.43 7.49 9.73

7.62 10.09 7.58

7.76 10.44 7.71 11.10

10.68 7.80 11.35

10.91 7.89 11.59

7.90 11.63 8.31

7.91 11.66 8.32 12.36

11.59 8.30

11.45 8.25

8.19

8.14

Innenlufttemperatur
26°CTK 27°CTK
18°CFK 19°CFK

SHC TC SHC

Innengerät 2 x SRK 50 ZMX-SInnengerät 2 x SRK 50 ZMX-S Außengerät FDC 100 VSXAußengerät FDC 100 VSX

TC

16.5

10.11

10.34

10.57

10.59 10.94

10.62 10.97

10.96

10.80

10.65 11.30

10.49 11.15

11.01

10.77

10.54

8.84 7.42

7.00 9.17 7.55

9.49 7.68 9.77

9.82 7.81

7.90 7.85

7.99 7.94

7.94

7.96

7.96 7.91

7.85

7.79

7.73

7.67 8.09

8.01

7.93

7.86

7.78

Heizbetrieb

11.25 11.16 11.06

11.20 11.11 11.02

11.20 11.11 11.02

11.11 11.02

11.11 11.02

11.02

11.02

11.20 11.11 11.02

Innenlufttemperatur
16°CTK 18°CTK 20°CTK

10.04

10.26

10.28

10.30

10.33 10.64

10.16 10.48

10.00 10.32

10.16

10.34

10.13

10.31

10.08

10.00 7.71

7.13

9.23 7.26

9.44 7.35

9.64 7.44

9.64 7.44 8.00

8.95 7.56 9.64 7.44 8.01

8.91 7.54 9.64 7.44 8.02

8.84 7.51 7.95

8.76 7.47 7.32 7.88 7.84

6.97 8.58 7.39 9.23 7.26 9.83 7.81 7.78

8.31 7.26 9.09 7.20 9.66 7.75

7.20 8.92 7.12 9.49 7.68 9.81 7.64

8.76 9.31 7.61 7.57 9.93 7.52

9.14 7.54 9.43 7.49 9.73 7.45

8.96 7.47 9.52 7.37

-19.8 -20

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5 -12

-9.5 -10

-7.5 -8

-5.5 -6

-3.0 -4

0

2.0 1

2

4

6

8

11.34

11.38 11.29

11.38 11.29

11.38 11.29 11.20

11.38 11.29 11.20

12.28 11.37 11.29 11.20 11.11

12.32 11.38 11.29 11.20 11.11

7.99

8.07

8.16

8.17

8.18 11.29 11.20 11.11 11.01

11.29 11.20 11.11

11.38 11.29 11.20 11.10

11.38 11.29 11.20

11.38 11.29 11.20

11.38 11.29

11.37 11.29

11.85

11.29

        (kW) Heizbetrieb

10.50

7.86 10.92

7.99 11.34

11.10 8.13

11.35 8.21

7.607.32

28°CTK 31°CTK 33°CTK
20°CFK 22°CFK 24°CFK

SHC TC SHC

Außentemp.
TK FK

Außengerät FDC 100 VSXAußengerät FDC 100 VSX
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Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

Model SRK125VNXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK125VSXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)
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Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

Model SRK125VNXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK125VSXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)
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Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

Model SRK125VNXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK125VSXPZMX Indoor unit    SRK60ZMX-S (2 units)        Outdoor unit    FDC125VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 7.80 11.05 8.36 11.37 8.28 11.72 8.21 12.42 8.61 13.12 8.42 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 7.97 11.46 8.52 11.79 8.44 12.16 8.37 12.91 8.77 13.65 8.58 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.13 11.87 8.69 12.22 8.61 12.61 8.54 13.39 8.93 14.17 8.74 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.30 12.27 8.85 12.64 8.77 13.05 8.70 13.87 9.10 14.69 8.90 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.41 12.55 8.96 12.93 8.89 13.34 8.81 14.18 9.21 15.02 9.00 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.83 9.08 13.21 9.00 13.64 8.93 14.49 9.31 15.34 9.11 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 8.52 12.85 9.09 13.24 9.01 13.67 8.94 14.54 9.33 15.40 9.13 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 8.68 12.05 8.52 12.88 9.10 13.27 9.02 13.71 8.95 14.58 9.35 15.45 9.14 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 8.65 12.05 8.52 12.91 9.11 13.30 9.03 13.70 8.95 14.49 9.31 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 8.61 11.88 8.45 12.70 9.03 13.10 8.95 13.51 8.88 14.31 9.25 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 8.56 11.71 8.37 12.49 8.94 12.90 8.87 13.31 8.80 14.13 9.19 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.05 10.73 8.46 11.53 8.29 12.29 8.86 12.70 8.80 13.11 8.73 13.94 9.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 7.77 10.39 8.30 11.36 8.22 12.08 8.77 12.50 8.72 12.92 8.65 13.76 9.06 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 7.72 10.22 8.22 11.15 8.12 11.86 8.68 12.26 8.62 12.67 8.56 13.47 8.96 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 7.66 10.05 8.14 10.94 8.03 11.64 8.59 12.03 8.53 12.41 8.46 13.18 8.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 7.60 9.89 8.07 10.74 7.95 11.42 8.51 11.79 8.44 12.16 8.37 12.89 8.77 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.54 9.72 7.99 10.53 7.86 11.21 8.42 11.55 8.35 11.90 8.28 12.60 8.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Innengerät 2 x SRK 60 ZMX-S Außengerät FDC 125 VNX

Innengerät 2 x SRK 60 ZMX-S Außengerät FDC 125 VSX

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU140VSXVF      Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

16,13 16,00 15,87 15,74 15,61

11,66 10,07 12,38 10,97 12,73 10,84 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06 16,19 16,07 15,94 15,81 15,68

12,08 10,21 12,83 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,50 10,35 13,29 11,25 13,68 11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,92 10,50 13,75 11,39 14,16 11,26 14,62 11,12 15,54 11,76 16,45 11,43 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,21 10,60 14,06 11,49 14,48 11,35 14,95 11,22 15,88 11,85 16,82 11,52 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,36 11,59 14,80 11,45 15,28 11,31 16,23 11,94 17,19 11,60 16,25 16,12 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,40 11,60 14,83 11,46 15,31 11,32 16,28 11,95 17,25 11,61 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

12,53 11,05 13,50 10,71 14,43 11,61 14,87 11,47 15,35 11,33 16,33 11,96 17,30 11,62 16,25 16,13 16,00 15,87 15,73

12,48 11,03 13,50 10,71 14,46 11,62 14,90 11,48 15,34 11,33 16,23 11,94 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,37 10,98 13,31 10,64 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,03 11,89 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,26 10,94 13,11 10,57 13,99 11,47 14,45 11,34 14,91 11,21 15,82 11,83 16,26 16,13 16,00 15,86 15,73

11,49 10,15 12,02 10,85 12,92 10,50 13,76 11,39 14,23 11,28 14,69 11,14 15,61 11,78 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,88 9,90 11,63 10,70 12,72 10,43 13,53 11,32 14,00 11,21 14,47 11,08 15,41 11,73 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,75 9,84 11,45 10,63 12,49 10,35 13,29 11,25 13,74 11,13 14,18 11,00 15,08 11,65 16,25 16,12 16,00 15,87 15,73

10,62 9,79 11,26 10,56 12,26 10,27 13,04 11,17 13,47 11,05 13,90 10,92 14,76 11,57 16,93 16,80 16,68 16,54 16,40

10,49 9,73 11,07 10,49 12,02 10,19 12,80 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,44 11,49 17,61 17,48 17,35 17,21 17,07

10,35 9,68 10,89 10,42 11,79 10,11 12,55 11,02 12,94 10,90 13,33 10,77 14,11 11,41 18,53 18,39 18,25 18,12 18,17

19,46 19,31 19,16 19,02 19,27

19,93 19,77 19,61 19,48 19,82

35

14.94

85 15.90

16.65 16.86

16 17.04 17.34

13.12 8.42

8.77 13.65 8 5

9 8.93 14.17

3.87 9.10 14

1 14.18 9.21

8.93 14.49 9 3

67 8.94 14.54

13.71 8.95 14

3 13.70 8.95

8.95 13.51 8

90 8.87 13.31

12.70 8.80 13

77 12.50 8.72

8.68 12.26 8

.64 8.59 12.03

11.42 8.51 1

6 11.21 8.42

-1

Heizbetrieb

33°CTK
24°CFK

TC SHC

Außentemp.
TK

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.

14

16

.00 13

14.00 13.88

1 14.00 13.88 1

4.70 14.59 14.47

41 15.29 15.18 15

16.22 16.09 15.97

17.03 16.90 16

17.44 17.30

        (kW)

11.72 8.21 12.42

44 12.16 8.37 12

8.61 12.61 8.54

.64 8.77 13.05 8

12.93 8.89 13.34

08 13.21 9.00 13

9.09 13.24 9.01

8 9.10 13.27 9

12.91 9.11 13.30

.45 12.70 9.03 1

1 8.37 12.49 8.94

1.53 8.29 12.29 8

11.36 8.22 12.0

11.15 8.12 1

4 8.03

31°CTK
20°CFK 22°CFK

TC SHC TC SHC

8.42

65 8.58

14.17 8.74

0 14.69 8.90

9.21 15.02 9

49 9.31 15.34

14.54 9.33 15

95 14.58 9.35

8.95 14.49 9

.51 8.88 14.31

13.31 8.80 1

80 13.11 8.73

8.72 12.92 8

2.26 8.62 12.6

12.03 8.53 1

.51 11.79 8.44

8.42 11.55

        

11

13

15

17

(C°TK)

18°CTK
12°FK

TC SHC

Innengerät 2 x SRK 60 ZMX-SInnengerät 2 x SRK 60 ZMX-S

1.5

-9.5 -10

-7.5 -8

-5.5 -6

-3.0 -4

-1 -2

0

2.

3.0

5.0

7.0

9.0

11.5

13.5

15.5 14

1

1 1

9.13 12.4

45 9.14 12.99 1

13.48 13.38

5 13.98 13.87 1

9.19 14.22 14.11 14.00

94 9.12 14.22 14.11 14.0

13.76 9.06 14.22 14 11 1

56 13.47 8.96 14.22

8.46 13.18 8.86 14

.16 8.37 12.89

11.90 8.28 12.60 8.6

        

37 8.28 1

8 44

10.41 7.80 11.05 8

.97 11.46 8.52

1.16 8.13 11.87 8.69 12

11.54 8.30 7 8.85 12.6

11.80 96 1

8.52 12 .08

2.05 8.52 12

11.19 8.68 12.05 8.52

11.14 8.65 12.05

11.05 8.61 11.8 8

95 8.56 11.71

8.46 11 5

0

Innenlufttemperatur
21°CTK 23°CTK 27°CTK
14°CFK 16°CFK 19°CFK

TC SHC TC SHC TC TC SHC TC

Außengerät FDC 125 VSXAußengerät FDC 125 VSX
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Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity  (kW)
               HC  : Heating capacity  (kW)

Model SRK140VNXTZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (3 units)        Outdoor unit    FDC140VNX

(b)  Triple type

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK140VSXTZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (3 units)        Outdoor unit    FDC140VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.96 12.38 10.79 12.73 10.71 13.13 10.64 13.91 11.27 14.70 11.09 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 10.13 12.83 10.96 13.21 10.89 13.62 10.82 14.45 11.45 15.28 11.26 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.31 13.29 11.14 13.68 11.07 14.12 11.00 14.99 11.63 15.87 11.44 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.49 13.75 11.32 14.16 11.25 14.62 11.18 15.54 11.81 16.45 11.62 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.61 14.06 11.45 14.48 11.37 14.95 11.30 15.88 11.93 16.82 11.73 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.74 14.36 11.57 14.80 11.49 15.28 11.43 16.23 12.04 17.19 11.85 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.74 14.40 11.58 14.83 11.50 15.31 11.44 16.28 12.06 17.25 11.87 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.92 13.50 10.74 14.43 11.59 14.87 11.52 15.35 11.45 16.33 12.08 17.30 11.88 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.90 13.50 10.74 14.46 11.61 14.90 11.53 15.34 11.45 16.23 12.04 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.85 13.31 10.66 14.23 11.51 14.68 11.45 15.13 11.37 16.03 11.98 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.80 13.11 10.57 13.99 11.42 14.45 11.36 14.91 11.29 15.82 11.91 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.05 12.02 10.69 12.92 10.49 13.76 11.33 14.23 11.27 14.69 11.21 15.61 11.83 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.75 11.63 10.51 12.72 10.40 13.53 11.24 14.00 11.19 14.47 11.13 15.41 11.77 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.69 11.45 10.43 12.49 10.31 13.29 11.14 13.74 11.09 14.18 11.02 15.08 11.66 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.63 11.26 10.34 12.26 10.21 13.04 11.04 13.47 10.99 13.90 10.92 14.76 11.55 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.57 11.07 10.26 12.02 10.11 12.80 10.95 13.21 10.89 13.62 10.82 14.44 11.44 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.50 10.89 10.18 11.79 10.01 12.55 10.85 12.94 10.79 13.33 10.72 14.11 11.33 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.96 12.38 10.79 12.73 10.71 13.13 10.64 13.91 11.27 14.70 11.09 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 10.13 12.83 10.96 13.21 10.89 13.62 10.82 14.45 11.45 15.28 11.26 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 10.31 13.29 11.14 13.68 11.07 14.12 11.00 14.99 11.63 15.87 11.44 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.49 13.75 11.32 14.16 11.25 14.62 11.18 15.54 11.81 16.45 11.62 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 10.61 14.06 11.45 14.48 11.37 14.95 11.30 15.88 11.93 16.82 11.73 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.74 14.36 11.57 14.80 11.49 15.28 11.43 16.23 12.04 17.19 11.85 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.74 14.40 11.58 14.83 11.50 15.31 11.44 16.28 12.06 17.25 11.87 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.92 13.50 10.74 14.43 11.59 14.87 11.52 15.35 11.45 16.33 12.08 17.30 11.88 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.90 13.50 10.74 14.46 11.61 14.90 11.53 15.34 11.45 16.23 12.04 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 10.85 13.31 10.66 14.23 11.51 14.68 11.45 15.13 11.37 16.03 11.98 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 10.80 13.11 10.57 13.99 11.42 14.45 11.36 14.91 11.29 15.82 11.91 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.05 12.02 10.69 12.92 10.49 13.76 11.33 14.23 11.27 14.69 11.21 15.61 11.83 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.75 11.63 10.51 12.72 10.40 13.53 11.24 14.00 11.19 14.47 11.13 15.41 11.77 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.69 11.45 10.43 12.49 10.31 13.29 11.14 13.74 11.09 14.18 11.02 15.08 11.66 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.63 11.26 10.34 12.26 10.21 13.04 11.04 13.47 10.99 13.90 10.92 14.76 11.55 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.57 11.07 10.26 12.02 10.11 12.80 10.95 13.21 10.89 13.62 10.82 14.44 11.44 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.50 10.89 10.18 11.79 10.01 12.55 10.85 12.94 10.79 13.33 10.72 14.11 11.33 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)
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Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity  (kW)
               HC  : Heating capacity  (kW)

Model SRK140VNXTZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (3 units)        Outdoor unit    FDC140VNX

(b)  Triple type

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

Model SRK140VSXTZMX Indoor unit    SRK50ZMX-S (3 units)        Outdoor unit    FDC140VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PCA001Z629

18˚CDB 21˚CDB 23˚CDB 26˚CDB 27˚CDB 28˚CDB 31˚CDB 33˚CDB ˚CDB

12˚CWB 14˚CWB 16˚CWB 18˚CWB 19˚CWB 20˚CWB 22˚CWB 24˚CWB ˚CDB ˚CWB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

˚CDB SHC

Heat Mode:HCCool Mode

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.96 12.38 10.79 12.73 10.71 13.13 10.64 13.91 11.27 14.70 11.09 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 10.13 12.83 10.96 13.21 10.89 13.62 10.82 14.45 11.45 15.28 11.26 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.31 13.29 11.14 13.68 11.07 14.12 11.00 14.99 11.63 15.87 11.44 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.49 13.75 11.32 14.16 11.25 14.62 11.18 15.54 11.81 16.45 11.62 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.61 14.06 11.45 14.48 11.37 14.95 11.30 15.88 11.93 16.82 11.73 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.74 14.36 11.57 14.80 11.49 15.28 11.43 16.23 12.04 17.19 11.85 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.74 14.40 11.58 14.83 11.50 15.31 11.44 16.28 12.06 17.25 11.87 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.92 13.50 10.74 14.43 11.59 14.87 11.52 15.35 11.45 16.33 12.08 17.30 11.88 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.90 13.50 10.74 14.46 11.61 14.90 11.53 15.34 11.45 16.23 12.04 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.85 13.31 10.66 14.23 11.51 14.68 11.45 15.13 11.37 16.03 11.98 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.80 13.11 10.57 13.99 11.42 14.45 11.36 14.91 11.29 15.82 11.91 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.05 12.02 10.69 12.92 10.49 13.76 11.33 14.23 11.27 14.69 11.21 15.61 11.83 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.75 11.63 10.51 12.72 10.40 13.53 11.24 14.00 11.19 14.47 11.13 15.41 11.77 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.69 11.45 10.43 12.49 10.31 13.29 11.14 13.74 11.09 14.18 11.02 15.08 11.66 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.63 11.26 10.34 12.26 10.21 13.04 11.04 13.47 10.99 13.90 10.92 14.76 11.55 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.57 11.07 10.26 12.02 10.11 12.80 10.95 13.21 10.89 13.62 10.82 14.44 11.44 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.50 10.89 10.18 11.79 10.01 12.55 10.85 12.94 10.79 13.33 10.72 14.11 11.33 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.96 12.38 10.79 12.73 10.71 13.13 10.64 13.91 11.27 14.70 11.09 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 10.13 12.83 10.96 13.21 10.89 13.62 10.82 14.45 11.45 15.28 11.26 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 10.31 13.29 11.14 13.68 11.07 14.12 11.00 14.99 11.63 15.87 11.44 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.49 13.75 11.32 14.16 11.25 14.62 11.18 15.54 11.81 16.45 11.62 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 10.61 14.06 11.45 14.48 11.37 14.95 11.30 15.88 11.93 16.82 11.73 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.74 14.36 11.57 14.80 11.49 15.28 11.43 16.23 12.04 17.19 11.85 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.74 14.40 11.58 14.83 11.50 15.31 11.44 16.28 12.06 17.25 11.87 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.92 13.50 10.74 14.43 11.59 14.87 11.52 15.35 11.45 16.33 12.08 17.30 11.88 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.90 13.50 10.74 14.46 11.61 14.90 11.53 15.34 11.45 16.23 12.04 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 10.85 13.31 10.66 14.23 11.51 14.68 11.45 15.13 11.37 16.03 11.98 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 10.80 13.11 10.57 13.99 11.42 14.45 11.36 14.91 11.29 15.82 11.91 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 10.05 12.02 10.69 12.92 10.49 13.76 11.33 14.23 11.27 14.69 11.21 15.61 11.83 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.75 11.63 10.51 12.72 10.40 13.53 11.24 14.00 11.19 14.47 11.13 15.41 11.77 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.69 11.45 10.43 12.49 10.31 13.29 11.14 13.74 11.09 14.18 11.02 15.08 11.66 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.63 11.26 10.34 12.26 10.21 13.04 11.04 13.47 10.99 13.90 10.92 14.76 11.55 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.57 11.07 10.26 12.02 10.11 12.80 10.95 13.21 10.89 13.62 10.82 14.44 11.44 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.50 10.89 10.18 11.79 10.01 12.55 10.85 12.94 10.79 13.33 10.72 14.11 11.33 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Kühlbetrieb        (kW) Heizbetrieb
Außen-

lufttemp.

(C°TK)

Innenlufttemperatur
18°CTK 21°CTK 23°CTK 26°CTK 27°CTK 28°CTK 31°CTK 33°CTK
12°FK 14°CFK 16°CFK 18°CFK 19°CFK 20°CFK 22°CFK 24°CFK

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

Außentemp. Innenlufttemperatur
TK FK 16°CTK 18°CTK 20°CTK 22°CTK 24°CTK

Innengerät 3 x SRK 50 ZMX-S Außengerät FDC 140 VNX

Innengerät 3 x SRK 50 ZMX-S Außengerät FDC 140 VSX

(kW) (kW)

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
 (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.
 (2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
 (2) Keine Höhendifferenz.
 (3) Bedeutung der Symbole:
  TC: Gesamtkälteleistung (kW)
  SHC: Sensible Heizleistung (kW)
  HC: Heizleistung (kW)

Modell    FDU140VSXVF      Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VSX

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z045

18 °C TK 21 °C TK 23 °C TK 26 °C TK 27 °C TK 28 °C TK 31 °C TK 33 °C TK ℃ TK
12 °C FK 14 °C FK 16 °C FK 18 °C FK 19 °C FK 20 °C FK 22 °C FK 24 °C FK ℃ TK ℃ FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃ TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

16,13 16,00 15,87 15,74 15,61

11,66 10,07 12,38 10,97 12,73 10,84 13,13 10,71 13,91 11,36 14,70 11,06 16,19 16,07 15,94 15,81 15,68

12,08 10,21 12,83 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,45 11,49 15,28 11,18 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,50 10,35 13,29 11,25 13,68 11,11 14,12 10,98 14,99 11,63 15,87 11,31 16,26 16,13 16,00 15,87 15,74

12,92 10,50 13,75 11,39 14,16 11,26 14,62 11,12 15,54 11,76 16,45 11,43 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,21 10,60 14,06 11,49 14,48 11,35 14,95 11,22 15,88 11,85 16,82 11,52 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,36 11,59 14,80 11,45 15,28 11,31 16,23 11,94 17,19 11,60 16,25 16,12 16,00 15,87 15,74

13,50 10,71 14,40 11,60 14,83 11,46 15,31 11,32 16,28 11,95 17,25 11,61 16,25 16,13 16,00 15,87 15,74

12,53 11,05 13,50 10,71 14,43 11,61 14,87 11,47 15,35 11,33 16,33 11,96 17,30 11,62 16,25 16,13 16,00 15,87 15,73

12,48 11,03 13,50 10,71 14,46 11,62 14,90 11,48 15,34 11,33 16,23 11,94 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,37 10,98 13,31 10,64 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,03 11,89 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

12,26 10,94 13,11 10,57 13,99 11,47 14,45 11,34 14,91 11,21 15,82 11,83 16,26 16,13 16,00 15,86 15,73

11,49 10,15 12,02 10,85 12,92 10,50 13,76 11,39 14,23 11,28 14,69 11,14 15,61 11,78 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,88 9,90 11,63 10,70 12,72 10,43 13,53 11,32 14,00 11,21 14,47 11,08 15,41 11,73 16,25 16,13 16,00 15,86 15,73

10,75 9,84 11,45 10,63 12,49 10,35 13,29 11,25 13,74 11,13 14,18 11,00 15,08 11,65 16,25 16,12 16,00 15,87 15,73

10,62 9,79 11,26 10,56 12,26 10,27 13,04 11,17 13,47 11,05 13,90 10,92 14,76 11,57 16,93 16,80 16,68 16,54 16,40

10,49 9,73 11,07 10,49 12,02 10,19 12,80 11,10 13,21 10,97 13,62 10,85 14,44 11,49 17,61 17,48 17,35 17,21 17,07

10,35 9,68 10,89 10,42 11,79 10,11 12,55 11,02 12,94 10,90 13,33 10,77 14,11 11,41 18,53 18,39 18,25 18,12 18,17

19,46 19,31 19,16 19,02 19,27

19,93 19,77 19,61 19,48 19,82

3

41

43 10.35

        

12.38 10.79 1

2 83 10.96 13.2

11.14 13.68 1

32 14.16 11.2

14.48 11.37 1

80 11.49 15.28

11.50 15.31 1

52 15.35 11.45

15.34 11.45 16

13 11.37 16.03

11.29 15.82 11

21 15.61 11.83

15.41 11.77

08 11.66

11.55

44

23°CTK 26°CTK
16°CFK 18°CFK

SHC TC SHC

Innengerät 3 x SRK 50 ZMX-S

11.49 10.05

10.88 9.75

10.75 9.69 11.45

10.62 9.63 11.26

10.49 9.57 11.07 10.26

9.50 10.89 10.18

        

2.

3.0

5.0 4

7.0 6

9.0

5

10.71 13.13 10.6

89 13.62 10.82 14

14.12 11.00 14.99

62 11.18 15.54 1

11.30 15.88 11.9

43 16.23 12.04 1

16.28 12.06 17.25

33 12.08 17.30 1

12.04

98

Innenlufttemperatur
27°CTK
19°CFK 20°CFK

TC SHC TC

Außengerät FDC 140 VSX

12.38

12.83 10.96

10.31 13.29 11.14

13.75 11.32 14.16

14.06 11.45 14.48 11.37

11.57 14.80 11.49

11.58 14.83 11.50 15.31

14.87 11.52 15.35

11.53 15.34 11.45

11.45 15.13 11.37

14.91 11.29 15.82

14.69 11.21 15.61

11.13 15.41 11.77

11.02 15.08 11.66

14.76 11.55

14.44 11.44

11.33

Heizbetrieb

15.87 15.74 15

94 15.81 15.68

15.87 15.74

87 15.74

15.74

Innenlufttemperatur
18°CTK 20°CTK 22°CTK

10.49

13.21 10.61

13.50 10.74 14.36

13.50 10.74 14.40

10.92 13.50 10.74 14.43 11.59

12.48 10.90 13.50 10.74 14.46 11.61 14.90

12.37 10.85 13.31 14.23 11.51 14.68

12.26 10.80 10.57 13.99 11.42 14.45 11.36

10.05 12.02 10.69 12.92 10.49 13.76 11.33 14.23 11.27

9.75 11.63 10.51 12.72 10.40 13.53 11.24 14.00 11.19 14.47

11.45 10.43 12.49 10.31 13.29 11.14 13.74 11.09 14.18

10.34 12.26 10.21 13.04 11.04 13.47 10.99 13.90 10.92

12.02 12.80 10.95 13.21 10.89 13.62 10.82

12.55 10.85 10.79 13.33 10.72 14.11

(kW) Heizbetrieb

91 11.27

14.45 11 4

99

33°CTK
24°CFK

SHC TC -19.8 -20

-17.7 -18

-15.7 -1

-13.5 -

-11.5 -12

-9.5 -10

-3.0 -4

1 0 -2

0

1

2

16.13 1

.09 16.19 16.07

11.26 16.26 16.13 16

.87 11.44 16.26 16.13 16.00

16.45 11.62 25 16.13 16.00 15

82 11.73 1 6.13 16.00 15.87

9 11.85 12 16.00 15.87

5 16.25 16.13 16.00 15

16.25 16.13 16.00

16.25 16.13 16

16.25 16.13

16.26 1

16.2

1

Außentemp.

        

TK FK 16°CTK

Außengerät FDC 140 VSX
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE100VNXVG Indoor unit    FDE100VG        Outdoor unit    FDC100VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE100VSXVG Indoor unit    FDE100VG        Outdoor unit    FDC100VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE100VNXVG Indoor unit    FDE100VG        Outdoor unit    FDC100VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE100VSXVG Indoor unit    FDE100VG        Outdoor unit    FDC100VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

Innengerät FDE 100 VG    Außengerät FDC 100 VNX

Innengerät FDE 100 VG    Außengerät FDC 100 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.4913.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.8713.95 13.84 13.72 13.63 13.87

-17.7 -18

-15.7

-13.5

-11.5

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47

74 11.34 8.6074 11.34 8.60

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54

°C 16
-19.8 -20

InnentemperaturAußen-
temperatur

TK FK

Heizbetrieb

11.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.01

11.85 11.76 11.67 11.58 11.4811.85 11.76 11.67 11.58 11.4811.85 11.76 11.67 11.58 11.48

12.32 12.23 12.15 12.05 11.9512.32 12.23 12.15 12.05 11.9512.32 12.23 12.15 12.05 11.9512.32 12.23 12.15 12.05 11.95

12.97 12.88 12.78 12.68 12.7212.97 12.88 12.78 12.68 12.7212.97 12.88 12.78 12.68 12.7212.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.4913.62 13.52 13.41 13.32 13.4913.62 13.52 13.41 13.32 13.4913.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.8713.95 13.84 13.72 13.63 13.8713.95 13.84 13.72 13.63 13.87

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 1

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54

33°C
24°C

SHC TC SHC

Außen-
temperaturTK

FK FK

  Heizbetrieb

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.608.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.74 11.34 8.60

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79

8 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.878 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.878 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.908.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.908.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98

5 8.44 11.30 8.935 8.44 11.30 8.935 8.44 11.30 8.935 8.44 11.30 8.93

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.837.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.837.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.837.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.837.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68

8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.618.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.618.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54

17

19

21

23

25

21°C 23
14°C

TC SHCSHC

TK
FK

Innengerät FDE 100 VG    Außengerät FDC 100 VSX

       

-7.5 -8

-5.5 -6-5.5 -6

-3.0 -4-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

2.0 1

3.0 2

5.0 4

7.0 6

9.0 8

11.5 10

13.5 12

15.5 14

16.5 1616.5 16

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 12.36 8.90

10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

11.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88 11.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.837.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11.01 8.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76 11.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68 11.85 11.76 11.67 11.58 11.4811.85 11.76 11.67 11.58 11.48

8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.618.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.618.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.547.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54

28°C 31°C
20°C 22

SHC

TK
FK

8.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.358.33 7.45 8.84 8.11 9.10 8.05 9.38 8.00 9.94 8.49 10.50 8.35

8.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.478.63 7.57 9.17 8.23 9.43 8.17 9.73 8.12 10.32 8.61 10.92 8.47

8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.8.93 7.70 9.49 8.35 9.77 8.29 10.09 8.24 10.71 8.

9.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.729.23 7.82 9.82 8.48 10.11 8.42 10.44 8.36 11.10 8.86 11.75 8.72

9.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.799.44 7.91 10.04 8.56 10.34 8.50 10.68 8.45 11.35 8.94 12.01 8.79

9.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.879.64 7.99 10.26 8.64 10.57 8.58 10.91 8.53 11.59 9.02 12.28 8.87

9.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.889.64 7.99 10.28 8.65 10.59 8.59 10.94 8.54 11.63 9.03 12.32 8.88

8.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 18.95 8.15 9.64 7.99 10.30 8.66 10.62 8.60 10.97 8.55 11.66 9.04 1

8.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.028.91 8.13 9.64 7.99 10.33 8.67 10.64 8.61 10.96 8.55 11.59 9.02

8.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.988.84 8.10 9.51 7.93 10.16 8.61 10.48 8.55 10.80 8.49 11.45 8.98

8.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.938.76 8.06 9.37 7.88 10.00 8.54 10.32 8.49 10.65 8.44 11.30 8.93

8.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.888.21 7.48 8.58 7.98 9.23 7.82 9.83 8.48 10.16 8.43 10.49 8.38 11.15 8.88

7.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 117.77 7.27 8.31 7.86 9.09 7.76 9.66 8.41 10.00 8.38 10.34 8.33 11

7.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.767.68 7.23 8.18 7.81 8.92 7.69 9.49 8.35 9.81 8.31 10.13 8.26 10.77 8.76

7.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.687.58 7.18 8.04 7.74 8.76 7.63 9.31 8.28 9.62 8.24 9.93 8.19 10.54 8.68

7.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.617.49 7.14 7.91 7.69 8.59 7.56 9.14 8.22 9.43 8.17 9.73 8.12 10.31 8.61

7.40 7.09 7.78 7.62 8.42 7.49 8.96 8.15 9.24 8.10 9.52 8.05 10.08 8.54

26°C
C 18°C

TC SHC TC SHC TC

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK
FK FK

Innengerät FDE 100 VG    Außengerät FDC 100 VSX
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE125VNXVG Indoor unit    FDE125VG        Outdoor unit    FDC125VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE125VSXVG Indoor unit    FDE125VG        Outdoor unit    FDC125VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.16 8.98 12.91 9.46 13.65 9.29 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.55 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.16 8.98 12.91 9.46 13.65 9.29 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.55 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE125VNXVG Indoor unit    FDE125VG        Outdoor unit    FDC125VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE125VSXVG Indoor unit    FDE125VG        Outdoor unit    FDC125VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.16 8.98 12.91 9.46 13.65 9.29 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.55 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.16 8.98 12.91 9.46 13.65 9.29 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.55 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

Innengerät FDE 125 VG    Außengerät FDC 125 VNX

Innengerät FDE 125 VG    Außengerät FDC 125 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

43

Innengerät FDE 125 VG    Außengerät FDC 125 VSX

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88

12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8112.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8112.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.559.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.559.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.55

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35

21°C 23
°C 16°C

SHC TC SHC

TK
FK

       

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.1

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35

Innengerät FDE 125 VG    Außengerät FDC 125 VSX

9.0 8

11.5 1011.5 10

13.5 1213.5 12

15.5 1415.5 14

16.5 1616.5 16

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13

10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.10.79 8.47 11.46 9.11 11.79 9.04 12.

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8455 14.54 10.02 15.40 9.84

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88

12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8112.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65

26°C
18°C 19

TC SHC TC

Innentemperatur
TK TK

FK

       

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65

4 12.41 9.07 13.18 9.554 12.41 9.07 13.18 9.554 12.41 9.07 13.18 9.55

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35

14.17 14.06 13.94 13.83 13.7214.17 14.06 13.94 13.83 13.7214.17 14.06 13.94 13.83 13.72

14.23 14.11 14.00 13.89 13.7714.23 14.11 14.00 13.89 13.7714.23 14.11 14.00 13.89 13.77

14.23 14.11 14.00 13.89 13.7714.23 14.11 14.00 13.89 13.7714.23 14.11 14.00 13.89 13.77

14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.77

14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

16 18

Außen-
temperatur

FK

Heizbetrieb

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82

12.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.8412.05 9.02 12.85 9.68 13.24 9.61 13.67 9.55 14.54 10.02 15.40 9.84

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85

11.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.0011.14 9.15 12.05 9.02 12.91 9.70 13.30 9.63 13.70 9.56 14.49 10.00

11.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.9411.05 9.11 11.88 8.95 12.70 9.62 13.10 9.55 13.51 9.48 14.31 9.94

10.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.8810.95 9.06 11.71 8.87 12.49 9.53 12.90 9.47 13.31 9.41 14.13 9.88

10.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.8110.26 8.48 10.73 8.96 11.53 8.80 12.29 9.45 12.70 9.40 13.11 9.33 13.94 9.81

9.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.759.71 8.21 10.39 8.80 11.36 8.72 12.08 9.36 12.50 9.32 12.92 9.26 13.76 9.75

9.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.659.60 8.15 10.22 8.72 11.15 8.63 11.86 9.27 12.26 9.22 12.67 9.17 13.47 9.65

9.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.19.48 8.09 10.05 8.64 10.94 8.54 11.64 9.19 12.03 9.14 12.41 9.07 13.18 9.554 12.41 9.07 13.18 9.55

9.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.459.36 8.03 9.89 8.57 10.74 8.45 11.42 9.10 11.79 9.04 12.16 8.98 12.89 9.45

9.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.359.25 7.98 9.72 8.49 10.53 8.36 11.21 9.01 11.55 8.95 11.90 8.89 12.60 9.35

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5 -12

-9.5 -10-9.5 -10

-7.5 -8-7.5 -8

-5.5 -6-5.5 -6

-3.0 -4-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

3.0 23.0 2

5.0 45.0 4

7.0 67.0 6

9.0 89.0 8

11.5 10

10.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.1310.41 8.31 11.05 8.95 11.37 8.88 11.72 8.82 12.42 9.29 13.12 9.13

16 8.98 12.91 9.46 13.65 9.2916 8.98 12.91 9.46 13.65 9.2916 8.98 12.91 9.46 13.65 9.2916 8.98 12.91 9.46 13.65 9.29 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.4511.16 8.63 11.87 9.28 12.22 9.21 12.61 9.15 13.39 9.62 14.17 9.45 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.6111.54 8.80 12.27 9.44 12.64 9.37 13.05 9.31 13.87 9.79 14.69 9.61 14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.7111.80 8.91 12.55 9.55 12.93 9.49 13.34 9.42 14.18 9.89 15.02 9.71 14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.8212.05 9.02 12.83 9.67 13.21 9.60 13.64 9.53 14.49 10.00 15.34 9.82 14.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.7714.22 14.11 14.00 13.89 13.77

55 14.54 10.02 15.40 9.8455 14.54 10.02 15.40 9.8455 14.54 10.02 15.40 9.84 14.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.8511.19 9.18 12.05 9.02 12.88 9.69 13.27 9.62 13.71 9.56 14.58 10.03 15.45 9.85 14.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.77

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.77

14.81 14.70 14.59 14.47 14.3514.81 14.70 14.59 14.47 14.35

15.41 15.29 15.18 15

28°C 31°C 33°C
20°C 22°C 24°C °C

TC SHC TC SHC -19.8 -20

temperaturTK TK TK
FK FK FK TK

Innengerät FDE 125 VG    Außengerät FDC 125 VSX

InnentemperaturInnentemperatur

       (kW)  
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE71VNXPVG Indoor unit    FDE40VG (2 uints)        Outdoor unit    FDC71VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE100VNXPVG Indoor unit    FDE50VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC100VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

(2) Twin type

3.95 3.93 3.91 3.88 3.86

4.87 4.77 6.02 5.90 6.59 6.26 6.79 6.22 7.19 6.63 7.59 6.52 4.18 4.16 4.14 4.11 4.09

5.33 5.22 6.32 6.19 6.82 6.34 7.03 6.30 7.45 6.71 7.88 6.60 4.42 4.39 4.37 4.34 4.32

5.79 5.67 6.63 6.38 7.05 6.42 7.27 6.38 7.71 6.79 8.16 6.68 4.68 4.65 4.63 4.60 4.57

6.26 5.85 6.94 6.50 7.27 6.50 7.51 6.46 7.97 6.87 8.44 6.76 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82

6.59 5.98 7.16 6.58 7.44 6.56 7.68 6.52 8.15 6.93 8.63 6.82 5.20 5.17 5.14 5.11 5.08

6.93 6.12 7.38 6.66 7.60 6.62 7.84 6.57 8.33 6.98 8.82 6.87 5.46 5.43 5.40 5.36 5.33

6.91 6.11 7.35 6.65 7.57 6.60 7.81 6.56 8.30 6.97 8.78 6.86 5.59 5.55 5.52 5.48 5.44

6.46 6.26 6.89 6.10 7.32 6.64 7.54 6.59 7.78 6.55 8.26 6.96 8.74 6.85 5.71 5.68 5.64 5.60 5.56

6.45 6.26 6.87 6.10 7.30 6.63 7.52 6.59 7.74 6.54 8.18 6.93 5.84 5.80 5.76 5.72 5.67

6.34 6.21 6.75 6.05 7.19 6.59 7.41 6.55 7.64 6.50 8.09 6.91 5.97 5.92 5.88 5.83 5.79

6.23 6.11 6.64 6.00 7.08 6.55 7.31 6.51 7.54 6.47 7.99 6.87 6.03 5.98 5.94 5.89 5.85

5.77 5.65 6.05 5.93 6.53 5.96 6.97 6.51 7.20 6.47 7.44 6.44 7.90 6.85 6.45 6.40 6.35 6.30 6.25

5.67 5.56 5.95 5.83 6.42 5.92 6.86 6.47 7.10 6.44 7.34 6.40 7.81 6.82 7.29 7.23 7.18 7.12 7.06

5.58 5.47 5.85 5.73 6.31 5.87 6.72 6.42 6.95 6.38 7.18 6.35 7.64 6.77 8.13 8.06 8.00 7.93 7.87

5.49 5.38 5.76 5.64 6.20 5.83 6.59 6.37 6.81 6.34 7.03 6.30 7.46 6.71 8.42 8.36 8.29 8.23 8.16

5.39 5.28 5.67 5.56 6.09 5.78 6.45 6.32 6.66 6.28 6.87 6.24 7.29 6.66 8.72 8.65 8.59 8.52 8.46

5.30 5.19 5.57 5.46 5.97 5.74 6.31 6.18 6.51 6.23 6.71 6.19 7.12 6.61 9.20 9.13 9.06 9.00 8.92

9.69 9.61 9.53 9.47 9.39

9.93 9.85 9.77 9.71 9.62

7.30 7.24 7.18 7.12 7.06

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.01 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.70 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

KühlbetriebDeckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

2 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 100 VNX

2 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 100 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb
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(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE100VSXPVG Indoor unit    FDE50VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC100VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE125VNXPVG Indoor unit    FDE60VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC125VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.01 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.70 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.99 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

21°C
14°C 16

SHC TC SHC

TK
FK

2 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 100 VSX

Kühlbetrieb       

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.759.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.759.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.018.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.018.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.01

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78

7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.707.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.707.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.707.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.70

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55

C 26°C
18°C

TC SHC TC

Innentemperatur
TK TK
FK FK

2 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 100 VSX

       

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.759.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.759.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83

11.5 1011.5 10

13.5 1213.5 12

15.5 1415.5 14

16.5 1616.5 16

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.018.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.018.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.01

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.648.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.648.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78

36 9.93 7.32 10.54 7.7036 9.93 7.32 10.54 7.7036 9.93 7.32 10.54 7.7036 9.93 7.32 10.54 7.70

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55

C 16 18

Außen-
temperatur

FK

Heizbetrieb

11.34 11.25 11.16 11.06 10.9711.34 11.25 11.16 11.06 10.9711.34 11.25 11.16 11.06 10.97

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

11.38 11.29 11.20 11.1111.38 11.29 11.20 11.11 11.02

11.37 11.29 11.20 11.11 11.0211.37 11.29 11.20 11.11 11.0211.37 11.29 11.20 11.11 11.02

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.068.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.648.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.648.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.648.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.968.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.918.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.867.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.787.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78

7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.627.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.557.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55

28°C 31°C 33°C
20°C 22°C 24°C °C

SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK TK
FK FK FK

2 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 100 VSX

       (kW)  

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5 -12

-9.5 -10-9.5 -10

-7.5 -8-7.5 -8

-5.5 -6-5.5 -6

-3.0 -4-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.378.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.498.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.628.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.759.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75 11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.839.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83 11.38 11.29 11.20 11.1111.38 11.29 11.20 11.11

3.0 23.0 2

5.0 45.0 4

7.0 67.0 6

9.0 8

11.5 1011.5 10

13.5 12

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.929.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92 11.37 11.29 11.20 11.11 11.0211.37 11.29 11.20 11.11 11.0211.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.939.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93 11.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.0211.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.948.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94 11.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.38 11.29 11.20 11.10 11.011.38 11.29 11.20 11.10 11.011.38 11.29 11.20 11.10 11.011.38 11.29 11.20 11.10 11.0

11.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.0111.38 11.29 11.20 11.10 11.01

11.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.0111.38 11.29 11.20 11.11 11.01

11.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.0111.37 11.29 11.20 11.11 11.01

11.85 11.76 11.611.85 11.76 11.6

12.32 12.23 12.15 12.05 11.9512.32 12.23 12.15 12.05 11.95

12.97 12.88 12.78 12.68 12.72
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE140VNXVG Indoor unit    FDE140VG        Outdoor unit    FDC140VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VSXVG Indoor unit    FDE140VG        Outdoor unit    FDC140VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.13 9.62 13.91 10.11 14.70 9.93 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.13 9.62 13.91 10.11 14.70 9.93 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE140VNXVG Indoor unit    FDE140VG        Outdoor unit    FDC140VNX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VSXVG Indoor unit    FDE140VG        Outdoor unit    FDC140VSX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.13 9.62 13.91 10.11 14.70 9.93 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.13 9.62 13.91 10.11 14.70 9.93 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

KühlbetriebDeckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

Innengerät FDE 140 VG    Außengerät FDC 140 VNX

Innengerät FDE 140 VG    Außengerät FDC 140 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5

-11.5

16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29
12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60

4.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52

10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18

C 16
-19.8 -20

Innentemperatur
temperatur

FK

Heizbetrieb

17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

18.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.2719.46 19.31 19.16 19.02 19.2719.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.8219.93 19.77 19.61 19.48 19.8219.93 19.77 19.61 19.48 19.82

9.62 13.91 10.11 14.70 9.939.62 13.91 10.11 14.70 9.939.62 13.91 10.11 14.70 9.939.62 13.91 10.11 14.70 9.93

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29
12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60

4.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.0410.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18

33°C
24°C °

SHC TC SHC

Außen-
temperaturTK

FK

Heizbetrieb

80 16.82 10.60

13.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.7213.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92

2 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.852 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.4110.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18

19

21

23

25

27

21°C 23°C
14°C 16

TC SHCSHC

TK
FK

Innengerät FDE 140 VG    Außengerät FDC 140 VSX

       

-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

2.0 12.0 1

3.0 23.0 2

5.0 45.0 4

7.0 6

9.0 8

11.5 10

13.5 12

15.5 14

16.5 16

16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52 16.25 16.12 16.00 15.87 15.7316.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04 10.03 13.47 9.97 13.90 9.91 14.76 10.41 16.93 16.80 16.68 16.54 16.4016.93 16.80 16.68 16.54 16.4016.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30 17.61 17.48 17.35 17.21 17.0717.61 17.48 17.35 17.21 17.0717.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18 18.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

9.62 13.91 10.11 14.70 9.939.62 13.91 10.11 14.70 9.93

28°C 31°C
20°C 22°C

TC
11.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.1311.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.1311.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.1311.66 9.09 12.38 9.76 12.73 9.69 13.13

12.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.1112.08 9.27 12.83 9.95 13.21 9.87 13.62 9.80 14.45 10.30 15.28 10.11

12.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.2912.50 9.45 13.29 10.13 13.68 10.06 14.12 9.99 14.99 10.48 15.87 10.29
12.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.4812.92 9.64 13.75 10.32 14.16 10.24 14.62 10.18 15.54 10.68 16.45 10.48

13.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.6013.21 9.77 14.06 10.45 14.48 10.37 14.95 10.31 15.88 10.80 16.82 10.60

13.50 9.90 14.36 10.58 113.50 9.90 14.36 10.58 113.50 9.90 14.36 10.58 113.50 9.90 14.36 10.58 14.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.724.80 10.50 15.28 10.43 16.23 10.92 17.19 10.72

13.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.7413.50 9.90 14.40 10.59 14.83 10.51 15.31 10.44 16.28 10.94 17.25 10.74

12.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.7512.53 10.06 13.50 9.90 14.43 10.61 14.87 10.53 15.35 10.46 16.33 10.96 17.30 10.75

12.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.9212.48 10.03 13.50 9.90 14.46 10.62 14.90 10.54 15.34 10.46 16.23 10.92

12.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.8512.37 9.98 13.31 9.82 14.23 10.52 14.68 10.45 15.13 10.37 16.03 10.85

12.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.7812.26 9.93 13.11 9.73 13.99 10.42 14.45 10.36 14.91 10.29 15.82 10.78

11.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.7011.49 9.31 12.02 9.81 12.92 9.64 13.76 10.33 14.23 10.27 14.69 10.21 15.61 10.70

10.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.6310.88 9.00 11.63 9.63 12.72 9.55 13.53 10.23 14.00 10.18 14.47 10.12 15.41 10.63

10.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.5210.75 8.93 11.45 9.54 12.49 9.45 13.29 10.13 13.74 10.08 14.18 10.01 15.08 10.52

10.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.0410.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.0410.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.0410.62 8.87 11.26 9.45 12.26 9.35 13.04

10.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.3010.49 8.80 11.07 9.37 12.02 9.24 12.80 9.93 13.21 9.87 13.62 9.80 14.44 10.30

10.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.1810.35 8.74 10.89 9.28 11.79 9.14 12.55 9.83 12.94 9.77 13.33 9.69 14.11 10.18

26°C 27
18°C

SHC TC SHC SHC TC

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK TK

FK FK FK

Innengerät FDE 140 VG    Außengerät FDC 140 VSX
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE100VSXPVG Indoor unit    FDE50VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC100VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE125VNXPVG Indoor unit    FDE60VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC125VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

11.29 11.20 11.11 11.02 10.93

8.33 6.70 8.84 7.22 9.10 7.17 9.38 7.12 9.94 7.50 10.50 7.37 11.34 11.25 11.16 11.06 10.97

8.63 6.83 9.17 7.35 9.43 7.29 9.73 7.24 10.32 7.63 10.92 7.49 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.93 6.96 9.49 7.48 9.77 7.42 10.09 7.37 10.71 7.76 11.34 7.62 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.23 7.09 9.82 7.61 10.11 7.55 10.44 7.50 11.10 7.89 11.75 7.75 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.44 7.18 10.04 7.70 10.34 7.64 10.68 7.59 11.35 7.98 12.01 7.83 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.27 10.26 7.79 10.57 7.73 10.91 7.68 11.59 8.06 12.28 7.92 11.37 11.29 11.20 11.11 11.02

9.64 7.27 10.28 7.80 10.59 7.74 10.94 7.69 11.63 8.08 12.32 7.93 11.38 11.29 11.20 11.11 11.02

8.95 7.39 9.64 7.27 10.30 7.80 10.62 7.75 10.97 7.70 11.66 8.09 12.36 7.94 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.91 7.37 9.64 7.27 10.33 7.82 10.64 7.76 10.96 7.70 11.59 8.06 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

8.84 7.34 9.51 7.21 10.16 7.75 10.48 7.70 10.80 7.64 11.45 8.01 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.76 7.30 9.37 7.15 10.00 7.68 10.32 7.63 10.65 7.58 11.30 7.96 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

8.21 6.83 8.58 7.22 9.23 7.09 9.83 7.61 10.16 7.57 10.49 7.52 11.15 7.91 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01

7.77 6.61 8.31 7.09 9.09 7.03 9.66 7.54 10.00 7.51 10.34 7.47 11.01 7.86 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01

7.68 6.56 8.18 7.03 8.92 6.95 9.49 7.48 9.81 7.44 10.13 7.39 10.77 7.78 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01

7.58 6.51 8.04 6.97 8.76 6.88 9.31 7.40 9.62 7.36 9.93 7.32 10.54 7.70 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48

7.49 6.47 7.91 6.91 8.59 6.81 9.14 7.34 9.43 7.29 9.73 7.24 10.31 7.62 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95

7.40 6.43 7.78 6.85 8.42 6.74 8.96 7.27 9.24 7.22 9.52 7.17 10.08 7.55 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72

13.62 13.52 13.41 13.32 13.49

13.95 13.84 13.72 13.63 13.87

9.12 9.05 8.97 8.90 8.83

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.99 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE125VSXPVG Indoor unit    FDE60VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC125VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VNXPVG Indoor unit    FDE71VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC140VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.99 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 11.14 15.88 11.74 16.82 11.53 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

KühlbetriebDeckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

2 x Innengerät FDE 60 VG    Außengerät FDC 125 VNX

2 x Innengerät FDE 60 VG    Außengerät FDC 125 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5

-9.5 -10

14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90

4.18 11.18 15.02 10.994.18 11.18 15.02 10.99

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28

11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67

C 16 18
-19.8 -20

Innentemperatur
temperatur

FK

15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

16.22 16.09 15.97 15.85 15.9016.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.8617.03 16.90 16.76 16.65 16.8617.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.3417.44 17.30 17.16 17.04 17.3417.44 17.30 17.16 17.04 17.34

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 111.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 111.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.994.18 11.18 15.02 10.99

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28

11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67

33°C
24°C °C

SHC TC SHC

Außen-
temperaturTK

FK TK

Heizbetrieb

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.99

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16

.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.959.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.959.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.79.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.79.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.7

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67

19

21

23

25

27

C 23°C
14°C 16°

TC SHC TC

TK TK
FK

2 x Innengerät FDE 60 VG    Außengerät FDC 125 VSX

       

-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

2.0 12.0 1

3.0 23.0 2

5.0 45.0 4

7.0 6

9.0 8

11.5 10

13.5 12

15.5 14

16.5 16

14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

14.22 14.11 14.00 13.88 13.7614.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95 14.22 14.11 14.00 13.88 13.7714.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.3514.81 14.70 14.59 14.47 14.3514.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.79.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76 15.41 15.29 15.18 15.06 14.9415.41 15.29 15.18 15.06 14.9415.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.9016.22 16.09 15.97 15.85 15.9016.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.4410.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.5910.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.7411.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.9011.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 111.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 111.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 111.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 1

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.0912.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.1112.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.1211.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.2811.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.2211.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.1610.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.1010.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.049.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.869.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.769.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.679.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67

26°C 27 C 28°C 31 C
18°C 20°C 22°C

SHC TC SHC TC SHC TC

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK TK
FK FK

2 x Innengerät FDE 60 VG    Außengerät FDC 125 VSX
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 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE125VSXPVG Indoor unit    FDE60VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC125VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VNXPVG Indoor unit    FDE71VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC140VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

14.11 14.00 13.89 13.78 13.66

10.41 9.31 11.05 10.13 11.37 10.06 11.72 9.99 12.42 10.62 13.12 10.44 14.17 14.06 13.94 13.83 13.72

10.79 9.47 11.46 10.29 11.79 10.21 12.16 10.15 12.91 10.77 13.65 10.59 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.16 9.62 11.87 10.44 12.22 10.37 12.61 10.30 13.39 10.92 14.17 10.74 14.23 14.11 14.00 13.89 13.77

11.54 9.77 12.27 10.59 12.64 10.52 13.05 10.46 13.87 11.08 14.69 10.90 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

11.80 9.88 12.55 10.70 12.93 10.63 13.34 10.56 14.18 11.18 15.02 10.99 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.99 12.83 10.81 13.21 10.73 13.64 10.66 14.49 11.28 15.34 11.09 14.22 14.11 14.00 13.89 13.77

12.05 9.99 12.85 10.81 13.24 10.74 13.67 10.67 14.54 11.29 15.40 11.11 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.19 10.18 12.05 9.99 12.88 10.83 13.27 10.75 13.71 10.69 14.58 11.31 15.45 11.12 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

11.14 10.16 12.05 9.99 12.91 10.84 13.30 10.76 13.70 10.69 14.49 11.28 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

11.05 10.12 11.88 9.91 12.70 10.76 13.10 10.69 13.51 10.62 14.31 11.22 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.95 10.08 11.71 9.84 12.49 10.68 12.90 10.62 13.31 10.55 14.13 11.16 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

10.26 9.34 10.73 9.98 11.53 9.77 12.29 10.60 12.70 10.54 13.11 10.48 13.94 11.10 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.71 9.08 10.39 9.83 11.36 9.70 12.08 10.52 12.50 10.47 12.92 10.41 13.76 11.04 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76

9.60 9.03 10.22 9.75 11.15 9.61 11.86 10.44 12.26 10.38 12.67 10.32 13.47 10.95 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77

9.48 8.98 10.05 9.68 10.94 9.53 11.64 10.35 12.03 10.30 12.41 10.23 13.18 10.86 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35

9.36 8.92 9.89 9.61 10.74 9.45 11.42 10.27 11.79 10.21 12.16 10.15 12.89 10.76 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94

9.25 8.87 9.72 9.53 10.53 9.36 11.21 10.19 11.55 10.13 11.90 10.06 12.60 10.67 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90

17.03 16.90 16.76 16.65 16.86

17.44 17.30 17.16 17.04 17.34

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 11.14 15.88 11.74 16.82 11.53 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37
12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

KühlbetriebDeckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

2 x Innengerät FDE 71 VG    Außengerät FDC 140 VNX

2 x Innengerät FDE 71 VG    Außengerät FDC 140 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

- 60 -

 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE140VSXPVG Indoor unit    FDE71VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC140VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VNXTVG Indoor unit    FDE50VG (3 uints)         Outdoor unit    FDC140VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

(3)  Triple type

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 11.14 15.88 11.74 16.82 11.53 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.73 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.91 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 10.99 15.88 11.58 16.82 11.38 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.08 11.31 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

21°C
14°C 16

TC SHC TC

TK
FK

2 x Innengerät FDE 71 VG    Außengerät FDC 140 VSX

Kühlbetrieb       

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 113.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 113.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 1

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68

12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85

2.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.792.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.792.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.792.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58

4 10.93 14.18 10.86 15.08 11.474 10.93 14.18 10.86 15.08 11.474 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15

23°C 26°C
18°C

SHC TC SHC TC

Innentemperatur
TK TK
FK FK

2 x Innengerät FDE 71 VG    Außengerät FDC 140 VSX

       

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 113.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 113.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 113.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 1

11.5 10

13.5 1213.5 12

15.5 1415.5 14

16.5 1616.5 16

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68

12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85

2.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.792.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.792.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58

4 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68
12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15

°C 16
-20

Außen-
temperatur

FK

Heizbetrieb

16.19 16.07 15.94 15.81 15.6816.19 16.07 15.94 15.81 15.6816.19 16.07 15.94 15.81 15.68

16.26 16.13 16.00 15.87 15.7416.26 16.13 16.00 15.87 15.7416.26 16.13 16.00 15.87 15.74

16.26 16.13 16.00 15.87 15.7416.26 16.13 16.00 15.87 15.7416.26 16.13 16.00 15.87 15.74

16.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.74

16.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.74

16.25 16.12 16.00 15.87 15.7416.25 16.12 16.00 15.87 15.7416.25 16.12 16.00 15.87 15.74

16.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.74

16.25 16.13 16.00 15.87 15.7316.25 16.13 16.00 15.87 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68
12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.8512.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.7212.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.6511.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.5810.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.4710.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.3710.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.2610.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.1510.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15

28°C 31°C 33°C
20°C 22°C 24°C

SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK TK TK

FK FK FK

2 x Innengerät FDE 71 VG    Außengerät FDC 140 VSX

       (kW)  

-17.7

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5 -12

-9.5 -10-9.5 -10

-7.5 -8-7.5 -8

-5.5 -6-5.5 -6

-3.0 -4-3.0 -4

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

2.0 1

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.9011.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.0712.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.2512.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.4212.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

1.14 15.88 11.74 16.82 11.531.14 15.88 11.74 16.82 11.53

5.0 45.0 4

7.0 67.0 6

9.0 89.0 8

11.5 10

13.5 12

16.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.6513.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65 16.25 16.12 16.00 15.87 15.7416.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.6713.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67 16.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.7416.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.6812.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68 16.25 16.13 16.00 15.87 15.7316.25 16.13 16.00 15.87 15.7316.25 16.13 16.00 15.87 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.26 16.13 16.00 15.86 15.7316.26 16.13 16.00 15.86 15.7316.26 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.12 16.00 15.87 15.7316.25 16.12 16.00 15.87 15.7316.25 16.12 16.00 15.87 15.7316.25 16.12 16.00 15.87 15.73

16.93 16.80 16.68 16.54 16.4016.93 16.80 16.68 16.54 16.40

17.61 17.48 17.35 17.21 17.0717.61 17.48 17.35 17.21 17.07

18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27
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(kW) (kW)

(kW) (kW)

Model FDE140VSXPVG Indoor unit    FDE71VG (2 uints)         Outdoor unit    FDC140VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode
Model FDE140VNXTVG Indoor unit    FDE50VG (3 uints)         Outdoor unit    FDC140VNX

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

(3)  Triple type

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.82 12.38 10.63 12.73 10.55 13.13 10.48 13.91 11.09 14.70 10.90 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 10.00 12.83 10.81 13.21 10.73 13.62 10.66 14.45 11.26 15.28 11.07 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 10.17 13.29 10.99 13.68 10.90 14.12 10.84 14.99 11.44 15.87 11.25 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.35 13.75 11.17 14.16 11.09 14.62 11.02 15.54 11.62 16.45 11.42 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 10.47 14.06 11.29 14.48 11.21 14.95 11.14 15.88 11.74 16.82 11.53 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.36 11.41 14.80 11.33 15.28 11.26 16.23 11.85 17.19 11.65 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.60 14.40 11.42 14.83 11.34 15.31 11.27 16.28 11.87 17.25 11.67 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.79 13.50 10.60 14.43 11.43 14.87 11.35 15.35 11.28 16.33 11.89 17.30 11.68 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.77 13.50 10.60 14.46 11.45 14.90 11.37 15.34 11.28 16.23 11.85 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 10.72 13.31 10.52 14.23 11.35 14.68 11.28 15.13 11.20 16.03 11.79 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 10.67 13.11 10.43 13.99 11.26 14.45 11.19 14.91 11.12 15.82 11.72 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.94 12.02 10.56 12.92 10.35 13.76 11.17 14.23 11.11 14.69 11.04 15.61 11.65 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.64 11.63 10.38 12.72 10.27 13.53 11.08 14.00 11.02 14.47 10.96 15.41 11.58 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.58 11.45 10.30 12.49 10.17 13.29 10.99 13.74 10.93 14.18 10.86 15.08 11.47 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.52 11.26 10.21 12.26 10.07 13.04 10.89 13.47 10.83 13.90 10.76 14.76 11.37 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.45 11.07 10.13 12.02 9.97 12.80 10.80 13.21 10.73 13.62 10.66 14.44 11.26 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.39 10.89 10.05 11.79 9.88 12.55 10.70 12.94 10.63 13.33 10.55 14.11 11.15 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

10.42 10.34 10.26 10.17 10.09

11.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.73 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70

12.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.91 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30

13.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 10.99 15.88 11.58 16.82 11.38 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91

12.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.08 11.31 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

- 61 -

 '15 • PAC-T-236

(kW) (kW)
Model FDE140VSXTVG Indoor unit    FDE50VG (3 uints)         Outdoor unit    FDC140VSX

Indoor air temperature Indoor air temperatureOutdoor
air temp.Outdoor

air temp.

PFA004Z047

18 DB 21 DB 23 DB 26 DB 27 DB 28 DB 31 DB 33 DB DB

12 WB 14 WB 16 WB 18 WB 19 WB 20 WB 22 WB 24 WB DB WB 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19.8 -20

11 -17.7 -18

13 -15.7 -16

15 -13.5 -14

17 -11.5 -12

19 -9.5 -10

21 -7.5 -8

23 -5.5 -6

25 -3.0 -4

27 -1.0 -2

29 1.0 0

31 2.0 1

33 3.0 2

35 5.0 4

37 7.0 6

39 9.0 8

41 11.5 10

43 13.5 12

15.5 14

16.5 16

DB SHC

Heating Mode : HCCooling Mode

Note(1) These data show average statuses.
Note(1) Depending on the system control, there may be ranges where the operation is not conducted continuously.
Note(1) These data show the case where the operation frequency of a compressor is fixed.(Cooling only)
        (2) Capacities are based on the following conditions.

(2) Corresponding refrigerant piping length :7.5m
(2) Level difference of  Zero.

        (3) Symbols are as follows.
               TC  : Total cooling capacity (kW)
               SHC : Sensible heat capacity (kW)
               HC  : Heating capacity (kW)

16.13 16.00 15.87 15.74 15.61

11.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.73 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.91 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 10.99 15.88 11.58 16.82 11.38 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.08 11.31 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

Deckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

KühlbetriebDeckenunterbaugerät (FDEN)
Innengerät    FDEN40VD       Außengerät   SRC40ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24
TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

SHC

Innengerät    FDEN50VD        Außengerät    SRC50ZJX-S

PFA003Z923

18°C 21°C 23°C 26°C 27°C 28°C 31°C 33°C °C
12°C 14°C 16°C 18°C 19°C 20°C 22°C 24°C °C °C 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11
13
15 -13.5 -14
17 -11.5 -12
19 -9.5 -10
21 -7.5 -8
23 -5.5 -6
25 -3.0 -4
27 -1.0 -2
29 1.0 0
31 2.0 1
33 3.0 2
35 5.0 4
37 7.0 6
39 9.0 8
41 11.5 10
43 13.5 12

15.5 14
16.5 16

°C SHC

3.38 2.82 3.56 3.06 3.65 3.02 3.75 2.98 3.95 3.15 4.15 3.06
3.46 2.85 3.65 3.08 3.75 3.05 3.85 3.01 4.05 3.17 4.26 3.08
3.54 2.88 3.74 3.11 3.84 3.07 3.95 3.04 4.15 3.20 4.36 3.11 2.67 2.63 2.59 2.55 2.50
3.62 2.91 3.83 3.14 3.94 3.10 4.04 3.06 4.26 3.23 4.47 3.13 2.83 2.79 2.75 2.71 2.67
3.69 2.93 3.91 3.17 4.02 3.13 4.15 3.09 4.41 3.27 4.67 3.18 3.00 2.96 2.92 2.88 2.84
3.81 2.98 3.99 3.19 4.10 3.15 4.26 3.13 4.56 3.31 4.87 3.22 3.17 3.13 3.09 3.05 3.01
3.85 2.99 4.04 3.21 4.15 3.17 4.30 3.14 4.59 3.31 4.88 3.23 3.23 3.20 3.16 3.12 3.09

3.73 3.15 3.89 3.01 4.08 3.22 4.20 3.19 4.34 3.15 4.61 3.32 4.89 3.23 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17
3.76 3.16 3.93 3.02 4.13 3.24 4.25 3.20 4.36 3.16 4.60 3.32 3.36 3.33 3.30 3.28 3.25
3.70 3.13 3.86 2.99 4.06 3.22 4.18 3.18 4.30 3.14 4.54 3.30 3.42 3.40 3.38 3.35 3.33
3.64 3.11 3.80 2.97 4.00 3.20 4.12 3.16 4.24 3.12 4.48 3.28 3.45 3.43 3.41 3.39 3.37

3.23 2.82 3.44 3.03 3.74 2.95 3.94 3.18 4.06 3.14 4.18 3.10 4.42 3.27 3.67 3.65 3.63 3.61 3.59
3.28 2.84 3.44 3.03 3.68 2.93 3.88 3.16 4.00 3.12 4.12 3.08 4.36 3.25 4.11 4.09 4.07 4.04 4.01
3.23 2.82 3.38 3.01 3.62 2.91 3.82 3.14 3.94 3.10 4.06 3.07 4.30 3.24 4.55 4.53 4.50 4.47 4.44
3.17 2.79 3.32 2.98 3.56 2.89 3.76 3.12 3.88 3.09 4.00 3.05 4.23 3.22 4.78 4.75 4.72 4.69 4.66
3.12 2.77 3.27 2.96 3.50 2.86 3.70 3.10 3.82 3.07 3.93 3.03 4.17 3.20 5.01 4.98 4.95 4.91 4.88
3.06 2.74 3.21 2.94 3.44 2.84 3.64 3.08 3.76 3.05 3.87 3.01 4.10 3.19 5.30 5.26 5.21 5.14 5.10

5.58 5.53 5.48 5.37 5.32
5.73 5.67 5.61 5.48 5.44

4.22 3.40 4.45 3.65 4.56 3.62 4.69 3.59 4.94 3.77 5.19 3.70
4.32 3.44 4.56 3.69 4.68 3.66 4.81 3.63 5.07 3.82 5.32 3.74
4.42 3.48 4.68 3.74 4.80 3.71 4.93 3.68 5.19 3.86 5.45 3.78 3.20 3.15 3.11 3.05 3.00
4.53 3.53 4.79 3.79 4.92 3.75 5.06 3.73 5.32 3.90 5.58 3.82 3.40 3.35 3.31 3.26 3.20
4.62 3.57 4.89 3.83 5.02 3.79 5.19 3.77 5.51 3.97 5.84 3.91 3.60 3.55 3.51 3.46 3.41
4.76 3.63 4.99 3.87 5.13 3.84 5.32 3.82 5.70 4.04 6.09 3.99 3.80 3.75 3.71 3.66 3.61
4.81 3.66 5.04 3.89 5.19 3.86 5.37 3.84 5.73 4.05 6.10 3.99 3.88 3.83 3.79 3.75 3.71

4.66 3.81 4.86 3.68 5.10 3.91 5.25 3.88 5.42 3.86 5.76 4.06 6.11 3.99 3.95 3.92 3.88 3.84 3.80
4.70 3.83 4.91 3.70 5.16 3.94 5.31 3.91 5.46 3.88 5.75 4.05 4.03 4.00 3.97 3.93 3.90
4.62 3.79 4.83 3.67 5.08 3.90 5.23 3.88 5.38 3.85 5.68 4.03 4.10 4.08 4.05 4.03 4.00
4.54 3.75 4.75 3.63 5.00 3.87 5.15 3.85 5.30 3.82 5.60 4.00 4.14 4.12 4.10 4.07 4.05

4.04 3.40 4.31 3.64 4.67 3.59 4.93 3.84 5.08 3.82 5.23 3.79 5.53 3.98 4.41 4.38 4.36 4.33 4.30
4.11 3.44 4.30 3.64 4.59 3.56 4.85 3.81 5.00 3.79 5.15 3.76 5.45 3.95 4.94 4.91 4.88 4.85 4.82
4.04 3.40 4.23 3.60 4.52 3.53 4.77 3.78 4.92 3.75 5.07 3.73 5.37 3.92 5.46 5.43 5.40 5.37 5.33
3.97 3.37 4.16 3.57 4.45 3.50 4.70 3.75 4.85 3.73 4.99 3.70 5.29 3.89 5.74 5.70 5.67 5.63 5.59
3.90 3.33 4.09 3.54 4.38 3.47 4.62 3.72 4.77 3.70 4.92 3.67 5.21 3.87 6.02 5.98 5.94 5.89 5.85
3.83 3.30 4.01 3.50 4.30 3.43 4.55 3.69 4.69 3.67 4.84 3.64 5.13 3.84 6.36 6.31 6.25 6.17 6.12

6.70 6.64 6.57 6.44 6.39
6.87 6.80 6.73 6.58 6.52

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

-15.7 -16
-17.7 -18
-19.8 -20

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
°C TK

Kühlbetrieb

Heizbetrieb
Innentemperatur InnentemperaturAußen-

temperaturAußen-
  temp. TK TK TK TK TK TK TK TK TK

FK FK FK FK FK FK FK FK TK FK
TK

Kühlbetrieb

3 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 140 VNX

3 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 140 VSX

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

Kühlbetrieb       (kW)  Heizbetrieb

-17.7 -18

-15.7 -16

-13.5 -14

-11.5

-9.5 -10

16.19 16.07 15.94 15.81 15.68

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26

.99 15.88 11.58 16.82 11.38.99 15.88 11.58 16.82 11.38

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70

.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42

10.78 14.18 10.71 15.08 11.3110.78 14.18 10.71 15.08 11.3110.78 14.18 10.71 15.08 11.3110.78 14.18 10.71 15.08 11.31

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99

C 16 18
-19.8 -20

Innentemperatur
temperatur

FK

17.61 17.48 17.35 17.21 17.07

18.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.2719.46 19.31 19.16 19.02 19.2719.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.8219.93 19.77 19.61 19.48 19.8219.93 19.77 19.61 19.48 19.82

11.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.73

12.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.91

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26

13.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 1013.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 10.99 15.88 11.58 16.82 11.38.99 15.88 11.58 16.82 11.38.99 15.88 11.58 16.82 11.38

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70

.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.7410.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.7410.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99

33°C
24°C °C

SHC TC SHC

Außen-
temperaturTK

FK TK

Heizbetrieb

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70

4.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.634.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.010.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.010.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74 10.78 14.18 10.71 15.08 11.31

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99

19

21

23

25

27

C 23°C
14°C 16°

TC SHC TC

TK TK
FK

3 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 140 VSX

       

-1.0 -2-1.0 -2

1.0 01.0 0

2.0 12.0 1

3.0 23.0 2

5.0 45.0 4

7.0 6

9.0 8

11.5 10

13.5 12

15.5 14

16.5 16

16.25 16.13 16.00 15.86 15.73

16.25 16.13 16.00 15.86 15.7316.25 16.13 16.00 15.86 15.73

8 11.31 16.25 16.12 16.00 15.87 15.7316.25 16.12 16.00 15.87 15.73

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20 16.93 16.80 16.68 16.54 16.4016.93 16.80 16.68 16.54 16.4016.93 16.80 16.68 16.54 16.40

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.0717.61 17.48 17.35 17.21 17.0717.61 17.48 17.35 17.21 17.07

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99 18.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.1718.53 18.39 18.25 18.12 18.17

19.46 19.31 19.16 19.02 19.27

19.93 19.77 19.61 19.48 19.82

11.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.7311.66 9.70 12.38 10.49 12.73 10.41 13.13 10.34 13.91 10.92 14.70 10.73

12.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.9112.08 9.87 12.83 10.66 13.21 10.58 13.62 10.51 14.45 11.10 15.28 10.91

12.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.0812.50 10.05 13.29 10.84 13.68 10.76 14.12 10.69 14.99 11.28 15.87 11.08

12.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.2612.92 10.23 13.75 11.02 14.16 10.94 14.62 10.87 15.54 11.46 16.45 11.26

13.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 1013.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 1013.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 1013.21 10.35 14.06 11.14 14.48 11.06 14.95 10

13.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.4913.50 10.48 14.36 11.26 14.80 11.19 15.28 11.12 16.23 11.70 17.19 11.49

13.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.5113.50 10.48 14.40 11.28 14.83 11.20 15.31 11.13 16.28 11.71 17.25 11.51

12.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.5212.53 10.67 13.50 10.48 14.43 11.29 14.87 11.21 15.35 11.14 16.33 11.73 17.30 11.52

12.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.7012.48 10.64 13.50 10.48 14.46 11.30 14.90 11.23 15.34 11.14 16.23 11.70

12.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63.37 10.59 13.31 10.40 14.23 11.21 14.68 11.14 15.13 11.06 16.03 11.63

12.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.5612.26 10.54 13.11 10.31 13.99 11.12 14.45 11.05 14.91 10.98 15.82 11.56

11.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.4911.49 9.83 12.02 10.43 12.92 10.23 13.76 11.03 14.23 10.97 14.69 10.90 15.61 11.49

10.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.4210.88 9.53 11.63 10.25 12.72 10.14 13.53 10.93 14.00 10.88 14.47 10.82 15.41 11.42

10.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.7410.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.7410.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.7410.75 9.47 11.45 10.17 12.49 10.05 13.29 10.84 13.74

10.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.2010.62 9.41 11.26 10.09 12.26 9.95 13.04 10.74 13.47 10.68 13.90 10.61 14.76 11.20

10.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.1010.49 9.34 11.07 10.00 12.02 9.85 12.80 10.65 13.21 10.58 13.62 10.51 14.44 11.10

10.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.9910.35 9.28 10.89 9.92 11.79 9.75 12.55 10.55 12.94 10.48 13.33 10.41 14.11 10.99

26°C 27 C 28°C 31
18°C 20°C 22°C

SHC TC SHC TC SHC TC

InnentemperaturInnentemperatur
TK TK TK
FK FK

3 x Innengerät FDE 50 VG    Außengerät FDC 140 VSX

         



© STULZ GmbH, Hamburg70

3.4.7. FDF - Tower-Gerät

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 9.16 12.38 9.89 12.73 9.77 13.13 9.66 13.91 10.17 14.70 9.89 
13 12.08 9.31 12.83 10.04 13.21 9.92 13.62 9.80 14.45 10.32 15.28 10.03 
15 12.50 9.47 13.29 10.20 13.68 10.07 14.12 9.96 14.99 10.46 15.87 10.17 
17 12.92 9.63 13.75 10.36 14.16 10.23 14.62 10.11 15.54 10.62 16.45 10.31 
19 13.21 9.74 14.06 10.46 14.48 10.34 14.95 10.21 15.88 10.71 16.82 10.40 
21 13.50 9.85 14.36 10.57 14.80 10.44 15.28 10.32 16.23 10.81 17.19 10.49 
23 13.50 9.85 14.40 10.58 14.83 10.45 15.31 10.33 16.28 10.82 17.25 10.51 
25 12.53 10.14 13.50 9.85 14.43 10.59 14.87 10.47 15.35 10.34 16.33 10.84 17.30 10.52 
27 12.48 10.12 13.50 9.85 14.46 10.60 14.90 10.48 15.34 10.34 16.23 10.81 
29 12.37 10.07 13.31 9.78 14.23 10.52 14.68 10.40 15.13 10.27 16.03 10.75 
31 12.26 10.02 13.11 9.70 13.99 10.44 14.45 10.33 14.91 10.20 15.82 10.69 
33 11.49 9.37 12.02 9.92 12.92 9.63 13.76 10.36 14.23 10.25 14.69 10.13 15.61 10.64 
35 10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 13.53 10.28 14.00 10.18 14.47 10.06 15.41 10.58 
37 10.75 9.04 11.45 9.69 12.49 9.47 13.29 10.20 13.74 10.09 14.18 9.97 15.08 10.49 
39 10.62 8.98 11.26 9.61 12.26 9.38 13.04 10.11 13.47 10.01 13.90 9.89 14.76 10.40 
41 10.49 8.92 11.07 9.54 12.02 9.29 12.80 10.03 13.21 9.92 13.62 9.80 14.44 10.31 
43 10.35 8.86 10.89 9.46 11.79 9.21 12.55 9.95 12.94 9.84 13.33 9.72 14.11 10.23 

PGA000Z770

16 18 20 22 24
-19.8 -20 10.42 10.34 10.26 10.17 10.09 
-17.7 -18 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70 
-15.7 -16 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32 
-13.5 -14 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81 
-11.5 -12 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 
-9.5 -10 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79 
-7.5 -8 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28 
-5.5 -6 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83 
-3.0 -4 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37 
-1.0 -2 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91 
1.0 0 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

°CTK
°CTK °CFK

°CTK

2 x FDF71 / FDC140VNX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Innentemperatur

Innentemperatur

Heizbetrieb
Innentemperatur

°CTK
°CTK °CFK

°CTK

2 x FDF71VD / FDC140VSX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 9.16 12.38 9.89 12.73 9.77 13.13 9.66 13.91 10.17 14.70 9.89 
13 12.08 9.31 12.83 10.04 13.21 9.92 13.62 9.80 14.45 10.32 15.28 10.03 
15 12.50 9.47 13.29 10.20 13.68 10.07 14.12 9.96 14.99 10.46 15.87 10.17 
17 12.92 9.63 13.75 10.36 14.16 10.23 14.62 10.11 15.54 10.62 16.45 10.31 
19 13.21 9.74 14.06 10.46 14.48 10.34 14.95 10.21 15.88 10.71 16.82 10.40 
21 13.50 9.85 14.36 10.57 14.80 10.44 15.28 10.32 16.23 10.81 17.19 10.49 
23 13.50 9.85 14.40 10.58 14.83 10.45 15.31 10.33 16.28 10.82 17.25 10.51 
25 12.53 10.14 13.50 9.85 14.43 10.59 14.87 10.47 15.35 10.34 16.33 10.84 17.30 10.52 
27 12.48 10.12 13.50 9.85 14.46 10.60 14.90 10.48 15.34 10.34 16.23 10.81 
29 12.37 10.07 13.31 9.78 14.23 10.52 14.68 10.40 15.13 10.27 16.03 10.75 
31 12.26 10.02 13.11 9.70 13.99 10.44 14.45 10.33 14.91 10.20 15.82 10.69 
33 11.49 9.37 12.02 9.92 12.92 9.63 13.76 10.36 14.23 10.25 14.69 10.13 15.61 10.64 
35 10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 13.53 10.28 14.00 10.18 14.47 10.06 15.41 10.58 
37 10.75 9.04 11.45 9.69 12.49 9.47 13.29 10.20 13.74 10.09 14.18 9.97 15.08 10.49 
39 10.62 8.98 11.26 9.61 12.26 9.38 13.04 10.11 13.47 10.01 13.90 9.89 14.76 10.40 
41 10.49 8.92 11.07 9.54 12.02 9.29 12.80 10.03 13.21 9.92 13.62 9.80 14.44 10.31 
43 10.35 8.86 10.89 9.46 11.79 9.21 12.55 9.95 12.94 9.84 13.33 9.72 14.11 10.23 

16 18 20 22 24
-19.8 -20 16.13 16.00 15.87 15.74 15.61 
-17.7 -18 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68 
-15.7 -16 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74 
-13.5 -14 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74 
-11.5 -12 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-9.5 -10 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-7.5 -8 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74 
-5.5 -6 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-3.0 -4 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73 
-1.0 -2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
1.0 0 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

PGA000Z770

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

2 x FDF71VD / FDC140VSX
eb

SHC TC SHC
11.66 9.16 
12.08 9.31 12.83 
12.50 9.47 13.29 

9.63 13.75 10.36 
9.74 14.06 10.46 

14.36 10.57 14.80 
14.40 10.58 14.83 

10.59 14.87 10.47 
10.60 14.90 10.48 15.34 

14.68 10.40 15.13 
14.45 10.33 14.91 10.20 

10.25 14.69 10.13 
10.18 14.47 10.06 15.41 

14.18 9.97 15.08 
9.89 14.76 10.40 
9.80 14.44 10.31 

14.11 10.23 

41
43

Innentem

2 x FDF71VD / FDC140VSX

TC SHC TC
12.38 9.89 12.73 9.77 

10.04 13.21 9.92 
10.20 13.68 10.07 14.12 

14.16 10.23 14.62 10.11 
14.48 10.34 14.95 10.21 

10.44 15.28 10.32 16.23 
15.31 10.33 16.28 
15.35 10.34 16.33 10.84 

10.34 16.23 10.81 
10.27 16.03 10.75 

15.82 10.69 
15.61 10.64 

10.58 
10.49 

9.0 
11.5 
13.5 
15.5 

9.74 
13.50 9.85 14.36 
13.50 9.85 14.40 
13.50 9.85 14.43 10.59 

9.85 14.46 10.60 
9.78 14.23 10.52 14.68 

13.99 10.44 14.45 
10.36 14.23 10.25 
10.28 14.00 10.18 

13.74 10.09 14.18 
13.47 10.01 13.90 

9.92 13.62 9.80 
9.84 13.33 9.72 14.11 

Heizbetrieb

FK

ußen-
atur.

16 18
16.13 16.00 15.87 
16.19 16.07 15.94 15.81 

16.13 16.00 15.87 
16.13 16.00 15.87 15.74 

16.00 15.87 15.74 
15.87 15.74 
15.87 15.74 

10.14 
10.12 13.50 

12.37 10.07 13.31 
12.26 10.02 13.11 9.70 

9.37 12.02 9.92 12.92 9.63 
10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 13.53 
10.75 9.04 11.45 12.49 9.47 13.29 10.20 
10.62 8.98 11.26 12.26 9.38 13.04 10.11 

41 10.49 8.92 11.07 9.54 12.02 9.29 12.80 10.03 13.21 
10.35 8.86 10.89 9.46 11.79 9.21 12.55 9.95 12.94 

TC SHC TC SHC
10.17 14.70 

14.45 10.32 10.03 
9.96 14.99 10.46 10.17 
10.11 15.54 16.45 10.31 
10.21 15.88 16.82 10.40 

10.81 17.19 10.49 
10.82 17.25 10.51 

17.30 10.52 

°CTK°CTK°C

t

-19.8 -20 
-17.7 -18 
-15.7 -16 16.26 
-13.5 -14 16.26 
-11.5 -12 16.25 16.13 
-9.5 -10 16.25 16.13 
-7.5 -8 16.25 16.12 16.00 
-5.5 16.25 16.13 16.00 

16.25 16.13 16.00 15.87 
16.25 16.13 16.00 

1.0 0 16.25 16.13 16.00 
2.0 1 16.26 16.13 
3.0 2 16.25 16.13 
5.0 4 16.25 
7.0 6 16.25 
9.0 8 



© STULZ GmbH, Hamburg 71

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 8.33 7.11 8.84 7.70 9.10 7.65 9.38 7.60 9.94 8.05 10.50 7.92 
13 8.63 7.24 9.17 7.83 9.43 7.77 9.73 7.73 10.32 8.17 10.92 8.04 
15 8.93 7.36 9.49 7.96 9.77 7.90 10.09 7.86 10.71 8.30 11.34 8.17 
17 9.23 7.49 9.82 8.09 10.11 8.03 10.44 7.98 11.10 8.43 11.75 8.29 
19 9.44 7.58 10.04 8.17 10.34 8.12 10.68 8.07 11.35 8.52 12.01 8.37 
21 9.64 7.67 10.26 8.26 10.57 8.21 10.91 8.16 11.59 8.60 12.28 8.46 
23 9.64 7.67 10.28 8.27 10.59 8.21 10.94 8.17 11.63 8.61 12.32 8.47 
25 8.95 7.80 9.64 7.67 10.30 8.28 10.62 8.23 10.97 8.18 11.66 8.62 12.36 8.48 
27 8.91 7.78 9.64 7.67 10.33 8.29 10.64 8.23 10.96 8.17 11.59 8.60 
29 8.84 7.75 9.51 7.61 10.16 8.22 10.48 8.17 10.80 8.12 11.45 8.55 
31 8.76 7.71 9.37 7.55 10.00 8.16 10.32 8.11 10.65 8.06 11.30 8.50 
33 8.21 7.18 8.58 7.63 9.23 7.49 9.83 8.09 10.16 8.05 10.49 8.00 11.15 8.45 
35 7.77 6.97 8.31 7.51 9.09 7.43 9.66 8.02 10.00 7.99 10.34 7.95 11.01 8.40 
37 7.68 6.92 8.18 7.45 8.92 7.36 9.49 7.96 9.81 7.92 10.13 7.87 10.77 8.32 
39 7.58 6.87 8.04 7.39 8.76 7.29 9.31 7.89 9.62 7.85 9.93 7.80 10.54 8.25 
41 7.49 6.83 7.91 7.33 8.59 7.22 9.14 7.82 9.43 7.77 9.73 7.73 10.31 8.17 
43 7.40 6.79 7.78 7.27 8.42 7.15 8.96 7.75 9.24 7.70 9.52 7.65 10.08 8.09 

16 18 20 22 24
-19.8 -20 7.30 7.24 7.18 7.12 7.06 
-17.7 -18 7.74 7.68 7.62 7.55 7.49 
-15.7 -16 8.18 8.12 8.05 7.99 7.92 
-13.5 -14 8.54 8.47 8.40 8.33 8.27 
-11.5 -12 8.89 8.82 8.75 8.68 8.61 
-9.5 -10 9.25 9.17 9.10 9.03 8.95 
-7.5 -8 9.60 9.53 9.45 9.38 9.30 
-5.5 -6 10.00 9.92 9.84 9.76 9.68 
-3.0 -4 10.39 10.31 10.23 10.14 10.06 
-1.0 -2 10.79 10.70 10.62 10.53 10.44 
1.0 0 11.18 11.09 11.01 10.91 10.82 
2.0 1 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01 
3.0 2 11.38 11.29 11.20 11.10 11.01 
5.0 4 11.38 11.29 11.20 11.11 11.01 
7.0 6 11.37 11.29 11.20 11.11 11.01 
9.0 8 11.85 11.76 11.67 11.58 11.48 
11.5 10 12.32 12.23 12.15 12.05 11.95 
13.5 12 12.97 12.88 12.78 12.68 12.72 
15.5 14 13.62 13.52 13.41 13.32 13.49 
16.5 16 13.95 13.84 13.72 13.63 13.87 

PGA000Z770

 

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 8.56 12.38 9.13 12.73 9.06 13.13 9.00 13.91 9.41 14.70 9.24 
13 12.08 8.76 12.83 9.33 13.21 9.26 13.62 9.20 14.45 9.61 15.28 9.43 
15 12.50 8.95 13.29 9.53 13.68 9.46 14.12 9.40 14.99 9.81 15.87 9.63 
17 12.92 9.15 13.75 9.73 14.16 9.66 14.62 9.60 15.54 10.02 16.45 9.83 
19 13.21 9.29 14.06 9.87 14.48 9.80 14.95 9.74 15.88 10.15 16.82 9.96 
21 13.50 9.43 14.36 10.00 14.80 9.93 15.28 9.87 16.23 10.28 17.19 10.09 
23 13.50 9.43 14.40 10.02 14.83 9.95 15.31 9.89 16.28 10.30 17.25 10.11 
25 12.53 9.54 13.50 9.43 14.43 10.03 14.87 9.96 15.35 9.90 16.33 10.32 17.30 10.13 
27 12.48 9.52 13.50 9.43 14.46 10.05 14.90 9.98 15.34 9.90 16.23 10.28 
29 12.37 9.46 13.31 9.34 14.23 9.94 14.68 9.88 15.13 9.81 16.03 10.20 
31 12.26 9.41 13.11 9.24 13.99 9.84 14.45 9.78 14.91 9.72 15.82 10.12 
33 11.49 8.87 12.02 9.28 12.92 9.15 13.76 9.73 14.23 9.69 14.69 9.63 15.61 10.04 
35 10.88 8.54 11.63 9.09 12.72 9.05 13.53 9.63 14.00 9.59 14.47 9.54 15.41 9.97 
37 10.75 8.47 11.45 9.00 12.49 8.95 13.29 9.53 13.74 9.48 14.18 9.42 15.08 9.84 
39 10.62 8.41 11.26 8.90 12.26 8.84 13.04 9.42 13.47 9.37 13.90 9.31 14.76 9.72 
41 10.49 8.34 11.07 8.81 12.02 8.73 12.80 9.31 13.21 9.26 13.62 9.20 14.44 9.61 
43 10.35 8.26 10.89 8.72 11.79 8.62 12.55 9.21 12.94 9.15 13.33 9.08 14.11 9.49 

16 18 20 22 24
-19.8 -20 10.42 10.34 10.26 10.17 10.09 
-17.7 -18 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70 
-15.7 -16 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32 
-13.5 -14 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81 
-11.5 -12 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 
-9.5 -10 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79 
-7.5 -8 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28 
-5.5 -6 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83 
-3.0 -4 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37 
-1.0 -2 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91 
1.0 0 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

PGA000Z770

Innentemperatur

Innentemperatur

˚C

°CTK
TK FK

TK

FDF100VSXVD / FDC100VSX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

˚C

°CTK
TK FK

TK

FDF100VNXVD / FDC100VNX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

SHC
14.70 9.24 
15.28 9.43 

9.81 15.87 9.63 
10.02 16.45 9.83 

15.88 10.15 16.82 9.96 
16.23 10.28 17.19 

9.89 16.28 10.30 
9.90 16.33 10.32 

15.34 9.90 16.23 
15.13 9.81 16.03 

9.78 14.91 9.72 
14.23 9.69 14.69 9.63 
14.00 9.59 14.47 

9.53 13.74 9.48 14.18 
9.42 13.47 9.37 

12.80 9.31 13.21 9.26 
12.55 9.21 12.94 

-19.8 
-17.7 

TK

Außen-
temperatur.

izbetrieb

13.41 13.32 
13.72 13.63 

SHC TC SHC TC
13.13 9.00 13.91 9.41 
13.62 9.20 14.45 9.61 

9.46 14.12 9.40 14.99 
9.66 14.62 9.60 15.54 

14.48 9.80 14.95 9.74 
14.80 9.93 15.28 9.87 

10.02 14.83 9.95 15.31 
10.03 14.87 9.96 

14.46 10.05 14.90 9.98 
14.23 9.94 14.68 

9.24 13.99 9.84 14.45 
12.92 9.15 13.76 9.73 
12.72 9.05 13.53 9.63 

9.00 12.49 8.95 13.29 
8.90 12.26 8.84 13.04 
8.81 12.02 8.73 

11.79 8.62 

H

8.46 
8.47 

12.36 8.48 

8.55 
11.30 8.50 
11.15 8.45 

7.95 11.01 8.40 
7.87 10.77 8.32 

9.93 7.80 10.54 8.25 
9.73 7.73 10.31 

7.70 9.52 7.65 

TC SHC
11
13
15
17

˚CTK

FDF100VSXVD / FDC100VSX

8.17 
8.09 

-1.0 
1.0 
2.0 1 
3.0 2 
5.0 4 11.38 
7.0 6 11.37 11.29 
9.0 8 11.85 11.76 

10 12.32 12.23 12.15 
13.5 12 12.97 12.88 12.78 
15.5 14 13.62 13.52 13.41 
16.5 16 13.95 13.84 13.72 

TC SHC TC SHC TC SHC
11.66 8.56 12.38 12.73 9.06 13.13 
12.08 8.76 12.83 13.21 9.26 13.62 

8.95 13.29 9.53 9.46 
12.92 9.15 13.75 9.73 
13.21 9.29 14.06 9.87 14.48 

21 13.50 10.00 14.80 
23 9.43 10.02 

13.50 9.43 
12.48 9.52 13.50 9.43 
12.37 9.46 13.31 9.34 
12.26 9.41 

8.87 12.02 9.28 12.92 
11.63 9.09 12.72 
11.45 9.00 

8.90 

I ntempe
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TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 9.16 12.38 9.89 12.73 9.77 13.13 9.66 13.91 10.17 14.70 9.89 
13 12.08 9.31 12.83 10.04 13.21 9.92 13.62 9.80 14.45 10.32 15.28 10.03 
15 12.50 9.47 13.29 10.20 13.68 10.07 14.12 9.96 14.99 10.46 15.87 10.17 
17 12.92 9.63 13.75 10.36 14.16 10.23 14.62 10.11 15.54 10.62 16.45 10.31 
19 13.21 9.74 14.06 10.46 14.48 10.34 14.95 10.21 15.88 10.71 16.82 10.40 
21 13.50 9.85 14.36 10.57 14.80 10.44 15.28 10.32 16.23 10.81 17.19 10.49 
23 13.50 9.85 14.40 10.58 14.83 10.45 15.31 10.33 16.28 10.82 17.25 10.51 
25 12.53 10.14 13.50 9.85 14.43 10.59 14.87 10.47 15.35 10.34 16.33 10.84 17.30 10.52 
27 12.48 10.12 13.50 9.85 14.46 10.60 14.90 10.48 15.34 10.34 16.23 10.81 
29 12.37 10.07 13.31 9.78 14.23 10.52 14.68 10.40 15.13 10.27 16.03 10.75 
31 12.26 10.02 13.11 9.70 13.99 10.44 14.45 10.33 14.91 10.20 15.82 10.69 
33 11.49 9.37 12.02 9.92 12.92 9.63 13.76 10.36 14.23 10.25 14.69 10.13 15.61 10.64 
35 10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 13.53 10.28 14.00 10.18 14.47 10.06 15.41 10.58 
37 10.75 9.04 11.45 9.69 12.49 9.47 13.29 10.20 13.74 10.09 14.18 9.97 15.08 10.49 
39 10.62 8.98 11.26 9.61 12.26 9.38 13.04 10.11 13.47 10.01 13.90 9.89 14.76 10.40 
41 10.49 8.92 11.07 9.54 12.02 9.29 12.80 10.03 13.21 9.92 13.62 9.80 14.44 10.31 
43 10.35 8.86 10.89 9.46 11.79 9.21 12.55 9.95 12.94 9.84 13.33 9.72 14.11 10.23 

PGA000Z770

˚C ˚C

˚C ˚C

16 18 20 22 24
-19.8 -20 10.42 10.34 10.26 10.17 10.09 
-17.7 -18 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70 
-15.7 -16 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32 
-13.5 -14 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81 
-11.5 -12 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 
-9.5 -10 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79 
-7.5 -8 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28 
-5.5 -6 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83 
-3.0 -4 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37 
-1.0 -2 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91 
1.0 0 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 10.41 8.00 11.05 8.58 11.37 8.52 11.72 8.46 12.42 8.88 13.12 8.72 
13 10.79 8.17 11.46 8.75 11.79 8.68 12.16 8.63 12.91 9.06 13.65 8.89 
15 11.16 8.34 11.87 8.92 12.22 8.86 12.61 8.80 13.39 9.23 14.17 9.06 
17 11.54 8.51 12.27 9.09 12.64 9.03 13.05 8.97 13.87 9.40 14.69 9.23 
19 11.80 8.63 12.55 9.21 12.93 9.14 13.34 9.09 14.18 9.51 15.02 9.34 
21 12.05 8.74 12.83 9.33 13.21 9.26 13.64 9.20 14.49 9.62 15.34 9.45 
23 12.05 8.74 12.85 9.34 13.24 9.27 13.67 9.22 14.54 9.64 15.40 9.47 
25 11.19 8.87 12.05 8.74 12.88 9.35 13.27 9.28 13.71 9.23 14.58 9.66 15.45 9.49 
27 11.14 8.85 12.05 8.74 12.91 9.36 13.30 9.30 13.70 9.23 14.49 9.62 
29 11.05 8.80 11.88 8.66 12.70 9.27 13.10 9.21 13.51 9.15 14.31 9.56 
31 10.95 8.75 11.71 8.59 12.49 9.18 12.90 9.13 13.31 9.07 14.13 9.49 
33 10.26 8.22 10.73 8.64 11.53 8.50 12.29 9.10 12.70 9.05 13.11 8.99 13.94 9.42 
35 9.71 7.93 10.39 8.48 11.36 8.43 12.08 9.01 12.50 8.97 12.92 8.92 13.76 9.36 
37 9.60 7.88 10.22 8.40 11.15 8.33 11.86 8.92 12.26 8.87 12.67 8.82 13.47 9.25 
39 9.48 7.82 10.05 8.32 10.94 8.24 11.64 8.82 12.03 8.78 12.41 8.72 13.18 9.15 
41 9.36 7.75 9.89 8.24 10.74 8.15 11.42 8.73 11.79 8.68 12.16 8.63 12.89 9.05 
43 9.25 7.70 9.72 8.16 10.53 8.05 11.21 8.65 11.55 8.59 11.90 8.53 12.60 8.95 

16 18 20 22 24
-19.8 -20 9.12 9.05 8.97 8.90 8.83 
-17.7 -18 9.67 9.60 9.52 9.44 9.37 
-15.7 -16 10.23 10.15 10.07 9.98 9.90 
-13.5 -14 10.67 10.59 10.50 10.42 10.33 
-11.5 -12 11.11 11.03 10.94 10.85 10.76 
-9.5 -10 11.56 11.47 11.38 11.29 11.19 
-7.5 -8 12.00 11.91 11.82 11.72 11.62 
-5.5 -6 12.49 12.40 12.30 12.20 12.10 
-3.0 -4 12.99 12.89 12.79 12.68 12.57 
-1.0 -2 13.48 13.38 13.27 13.16 13.05 
1.0 0 13.98 13.87 13.76 13.64 13.52 
2.0 1 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76 
3.0 2 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76 
5.0 4 14.22 14.11 14.00 13.88 13.76 
7.0 6 14.22 14.11 14.00 13.88 13.77 
9.0 8 14.81 14.70 14.59 14.47 14.35 
11.5 10 15.41 15.29 15.18 15.06 14.94 
13.5 12 16.22 16.09 15.97 15.85 15.90 
15.5 14 17.03 16.90 16.76 16.65 16.86 
16.5 16 17.44 17.30 17.16 17.04 17.34 

PGA000Z770

Innentemperatur

˚C

°CTK
TK FK

TK

FDF125VNXVD / FDC125VNX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

Innentemperatur

˚C

°CTK
TK FK

TK

FDF125VSXVD / FDC125VSX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

SHC TC SHC TC
11.66 9.16 12.38 
12.08 9.31 12.83 10.04 

9.47 13.29 10.20 
13.75 10.36 14.16 
14.06 10.46 14.48 

10.57 14.80 10.44 
10.58 14.83 10.45 

14.87 10.47 15.35 
14.90 10.48 15.34 10.34 

10.40 15.13 10.27 
10.33 14.91 10.20 15.82 

14.69 10.13 15.61 
14.47 10.06 15.41 10.58 

9.97 15.08 10.49 
14.76 10.40 
14.44 10.31 

10.23 

FDF125VSXVD / FDC125VSX

SHC TC SHC
9.89 12.73 9.77 13.13 

13.21 9.92 13.62 
13.68 10.07 14.12 9.96 

10.23 14.62 10.11 15.54 
10.34 14.95 10.21 15.88 

15.28 10.32 16.23 10.81 
10.33 16.28 10.82 
10.34 16.33 10.84 17.30 

16.23 10.81 
16.03 10.75 

10.69 
10.64 

5.0 
7.0 
9.0 8 
11.5 10 
13.5 12 
15.5 
16.5 

Innentem

FDF125VSXVD / FDC125VSX

16 18 20
10.34 10.26 10.17 
10.97 10.88 10.79 10.70 

11.50 11.41 11.32 
12.00 11.91 11.81 

12.40 12.30 
12.90 12.79 

13.28 

12.83 
8.74 12.85 
8.74 12.88 9.35 
8.74 12.91 9.36 

12.70 9.27 13.10 
12.49 9.18 12.90 9.13 

9.10 12.70 9.05 
9.01 12.50 8.97 12.92 

12.26 8.87 12.67 
12.03 8.78 12.41 8.72 

8.68 12.16 8.63 
11.90 8.53 12.60 

°CTK

izbetrieb
Innentem

SHC TC SHC
14.70 9.89 

10.32 15.28 
10.46 15.87 

15.54 10.62 10.31 
15.88 10.71 10.40 

17.19 10.49 
17.25 10.51 

10.52 

˚C ˚C
-19.8 -20 10.42 
-17.7 -18 11.06 
-15.7 -16 11.69 11.60 
-13.5 -14 12.20 12.10 
-11.5 -12 12.70 12.60 12.50 
-9.5 13.21 13.11 13.00 
-7.5 -8 13.71 13.61 13.50 13.39 
-5.5 -6 14.28 14.17 14.06 13.94 
-3.0 14.73 14.61 14.49 14.37 

15.29 15.17 15.04 
0 15.97 15.85 15.72 15.59 

2.0 1 16.26 16.13 16.00 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 

4 16.25 16.13 
6 16.25 16.12 
8 16.93 
10 17.61 

11.88 8.66 
8.75 11.71 8.59 
8.64 11.53 8.50 12.29 

10.39 8.48 11.36 8.43 12.08 
10.22 8.40 11.15 8.33 11.86 8.92 

7.82 10.05 8.32 10.94 8.24 11.64 8.82 
7.75 9.89 8.24 8.15 11.42 8.73 11.79 

9.25 7.70 9.72 8.16 10.53 8.05 11.21 8.65 11.55 

TK˚CTK˚C FK˚CFK˚C

Au
tempera

H
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˚C TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 9.16 12.38 9.89 12.73 9.77 13.13 9.66 13.91 10.17 14.70 9.89 
13 12.08 9.31 12.83 10.04 13.21 9.92 13.62 9.80 14.45 10.32 15.28 10.03 
15 12.50 9.47 13.29 10.20 13.68 10.07 14.12 9.96 14.99 10.46 15.87 10.17 
17 12.92 9.63 13.75 10.36 14.16 10.23 14.62 10.11 15.54 10.62 16.45 10.31 
19 13.21 9.74 14.06 10.46 14.48 10.34 14.95 10.21 15.88 10.71 16.82 10.40 
21 13.50 9.85 14.36 10.57 14.80 10.44 15.28 10.32 16.23 10.81 17.19 10.49 
23 13.50 9.85 14.40 10.58 14.83 10.45 15.31 10.33 16.28 10.82 17.25 10.51 
25 12.53 10.14 13.50 9.85 14.43 10.59 14.87 10.47 15.35 10.34 16.33 10.84 17.30 10.52 
27 12.48 10.12 13.50 9.85 14.46 10.60 14.90 10.48 15.34 10.34 16.23 10.81 
29 12.37 10.07 13.31 9.78 14.23 10.52 14.68 10.40 15.13 10.27 16.03 10.75 
31 12.26 10.02 13.11 9.70 13.99 10.44 14.45 10.33 14.91 10.20 15.82 10.69 
33 11.49 9.37 12.02 9.92 12.92 9.63 13.76 10.36 14.23 10.25 14.69 10.13 15.61 10.64 
35 10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 13.53 10.28 14.00 10.18 14.47 10.06 15.41 10.58 
37 10.75 9.04 11.45 9.69 12.49 9.47 13.29 10.20 13.74 10.09 14.18 9.97 15.08 10.49 
39 10.62 8.98 11.26 9.61 12.26 9.38 13.04 10.11 13.47 10.01 13.90 9.89 14.76 10.40 
41 10.49 8.92 11.07 9.54 12.02 9.29 12.80 10.03 13.21 9.92 13.62 9.80 14.44 10.31 
43 10.35 8.86 10.89 9.46 11.79 9.21 12.55 9.95 12.94 9.84 13.33 9.72 14.11 10.23 

˚C ˚C 16 18 20 22 24
-19.8 -20 16.13 16.00 15.87 15.74 15.61 
-17.7 -18 16.19 16.07 15.94 15.81 15.68 
-15.7 -16 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74 
-13.5 -14 16.26 16.13 16.00 15.87 15.74 
-11.5 -12 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-9.5 -10 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-7.5 -8 16.25 16.12 16.00 15.87 15.74 
-5.5 -6 16.25 16.13 16.00 15.87 15.74 
-3.0 -4 16.25 16.13 16.00 15.87 15.73 
-1.0 -2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
1.0 0 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

TK
TK FK

TK

FDF140VSXVD / FDC140VSX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

˚C
˚C ˚C

TK
TK FK

TK

FDF140VNXVD / FDC140VNX
Kühlbetrieb

Außen- 
    temp.

Außen- 
temperatur.

Heizbetrieb
Innentemperatur

 

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
11 11.66 8.56 12.38 9.13 12.73 9.06 13.13 9.00 13.91 9.41 14.70 9.24 
13 12.08 8.76 12.83 9.33 13.21 9.26 13.62 9.20 14.45 9.61 15.28 9.43 
15 12.50 8.95 13.29 9.53 13.68 9.46 14.12 9.40 14.99 9.81 15.87 9.63 
17 12.92 9.15 13.75 9.73 14.16 9.66 14.62 9.60 15.54 10.02 16.45 9.83 
19 13.21 9.29 14.06 9.87 14.48 9.80 14.95 9.74 15.88 10.15 16.82 9.96 
21 13.50 9.43 14.36 10.00 14.80 9.93 15.28 9.87 16.23 10.28 17.19 10.09 
23 13.50 9.43 14.40 10.02 14.83 9.95 15.31 9.89 16.28 10.30 17.25 10.11 
25 12.53 9.54 13.50 9.43 14.43 10.03 14.87 9.96 15.35 9.90 16.33 10.32 17.30 10.13 
27 12.48 9.52 13.50 9.43 14.46 10.05 14.90 9.98 15.34 9.90 16.23 10.28 
29 12.37 9.46 13.31 9.34 14.23 9.94 14.68 9.88 15.13 9.81 16.03 10.20 
31 12.26 9.41 13.11 9.24 13.99 9.84 14.45 9.78 14.91 9.72 15.82 10.12 
33 11.49 8.87 12.02 9.28 12.92 9.15 13.76 9.73 14.23 9.69 14.69 9.63 15.61 10.04 
35 10.88 8.54 11.63 9.09 12.72 9.05 13.53 9.63 14.00 9.59 14.47 9.54 15.41 9.97 
37 10.75 8.47 11.45 9.00 12.49 8.95 13.29 9.53 13.74 9.48 14.18 9.42 15.08 9.84 
39 10.62 8.41 11.26 8.90 12.26 8.84 13.04 9.42 13.47 9.37 13.90 9.31 14.76 9.72 
41 10.49 8.34 11.07 8.81 12.02 8.73 12.80 9.31 13.21 9.26 13.62 9.20 14.44 9.61 
43 10.35 8.26 10.89 8.72 11.79 8.62 12.55 9.21 12.94 9.15 13.33 9.08 14.11 9.49 

16 18 20 22 24
-19.8 -20 10.42 10.34 10.26 10.17 10.09 
-17.7 -18 11.06 10.97 10.88 10.79 10.70 
-15.7 -16 11.69 11.60 11.50 11.41 11.32 
-13.5 -14 12.20 12.10 12.00 11.91 11.81 
-11.5 -12 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 
-9.5 -10 13.21 13.11 13.00 12.90 12.79 
-7.5 -8 13.71 13.61 13.50 13.39 13.28 
-5.5 -6 14.28 14.17 14.06 13.94 13.83 
-3.0 -4 14.84 14.73 14.61 14.49 14.37 
-1.0 -2 15.41 15.29 15.17 15.04 14.91 
1.0 0 15.97 15.85 15.72 15.59 15.45 
2.0 1 16.26 16.13 16.00 15.86 15.73 
3.0 2 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
5.0 4 16.25 16.13 16.00 15.86 15.73 
7.0 6 16.25 16.12 16.00 15.87 15.73 
9.0 8 16.93 16.80 16.68 16.54 16.40 
11.5 10 17.61 17.48 17.35 17.21 17.07 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 18.12 18.17 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 19.02 19.27 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 19.48 19.82 

Innentemperatur

°C

Innentemperatur

°C

(kW) (kW)

(kW) (kW)

Modell FDU140VNVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VN

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb

Raumlufttemperatur RaumlufttemperaturAußen-
lufttemp.Außen-

lufttemp.

PJG000Z046

18℃TK 21℃TK 23℃TK 26℃TK 27℃TK 28℃TK 31℃TK 33℃TK ℃TK

12℃FK 14℃FK 16℃FK 18℃FK 19℃FK 20℃FK 22℃FK 24℃FK ℃TK ℃FK 16 18 20 22 24

TC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC -19,8 -20

11 -17,7 -18

13 -15,7 -16

15 -13,5 -14

17 -11,5 -12

19 -9,5 -10

21 -7,5 -8

23 -5,5 -6

25 -3,0 -4

27 -1,0 -2

29 1,0 0

31 2,0 1

33 3,0 2

35 5,0 4

37 7,0 6

39 9,0 8

41 11,5 10

43 13,5 12

15,5 14

16,5 16

℃TK SHC

Heizbetrieb: HCKühlbetrieb
Modell FDU140VSVF Innengerät    FDU140VF        Außengerät    FDC140VS

Anmerkung (1) Diese Daten repräsentieren durchschnittliche Bedingungen.
Anmerkung (1) In Abhängigkeit von der Systemsteuerung erfolgt der Betrieb in einigen Bereichen eventuell nicht kontinuierlich.
Anmerkung (1) Diese Daten gelten für den Fall, dass die Betriebsfrequenz eines Kompressors festgelegt ist. (Nur Kühlbetrieb)
        (2) Leistungsdaten basieren auf den folgenden Bedingungen.

(2) Länge der entsprechenden Kältemittelleitung: 7,5 m
(2) Keine Höhendifferenz.

        (3) Bedeutung der Symbole:
               TC: Gesamtkälteleistung (kW)
               SHC: Sensible Heizleistung (kW)
               HC: Heizleistung (kW)

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

8,06 8,03 8,00 7,97 7,94

11,37 9,97 12,02 10,86 12,35 10,73 12,70 10,60 13,39 11,24 14,08 10,93 8,53 8,50 8,46 8,43 8,39

11,90 10,15 12,61 11,04 12,96 10,90 13,33 10,77 14,09 11,41 14,84 11,09 9,00 8,96 8,92 8,88 8,85

12,43 10,33 13,19 11,22 13,57 11,08 13,97 10,94 14,78 11,57 15,59 11,25 9,52 9,48 9,43 9,39 9,35

12,96 10,51 13,77 11,40 14,17 11,26 14,61 11,12 15,48 11,75 16,34 11,41 10,04 9,99 9,95 9,90 9,85

13,24 10,61 14,06 11,49 14,48 11,35 14,92 11,21 15,80 11,83 16,68 11,48 10,56 10,51 10,46 10,41 10,36

13,51 10,71 14,36 11,59 14,78 11,44 15,23 11,30 16,12 11,91 17,02 11,56 11,08 11,02 10,97 10,91 10,86

13,51 10,71 14,40 11,60 14,82 11,45 15,28 11,31 16,19 11,93 17,10 11,58 11,32 11,26 11,21 11,15 11,09

12,50 11,04 13,50 10,71 14,43 11,61 14,86 11,47 15,33 11,33 16,25 11,94 17,18 11,59 11,56 11,50 11,44 11,38 11,31

12,41 11,00 13,50 10,71 14,47 11,62 14,91 11,48 15,34 11,33 16,20 11,93 11,81 11,75 11,68 11,61 11,54

12,32 10,97 13,29 10,63 14,23 11,54 14,68 11,41 15,13 11,27 16,02 11,88 12,05 11,99 11,92 11,84 11,77

12,23 10,93 13,09 10,56 13,99 11,47 14,45 11,34 14,92 11,21 15,85 11,84 12,18 12,11 12,04 11,96 11,89

11,51 10,16 12,01 10,85 12,89 10,49 13,75 11,39 14,23 11,28 14,71 11,15 15,67 11,79 12,98 12,90 12,83 12,77 12,72

11,28 10,06 11,82 10,77 12,68 10,42 13,50 11,31 14,00 11,21 14,50 11,09 15,49 11,75 14,58 14,50 14,41 14,40 14,38

11,08 9,98 11,62 10,70 12,47 10,34 13,25 11,23 13,71 11,12 14,18 11,00 15,12 11,66 16,19 16,09 16,00 16,02 16,05

10,89 9,90 11,43 10,62 12,26 10,27 12,99 11,15 13,43 11,04 13,86 10,91 14,74 11,56 16,83 16,73 16,63 16,59 16,55

10,70 9,82 11,23 10,55 12,04 10,20 12,73 11,07 13,14 10,95 13,55 10,83 14,36 11,47 17,46 17,37 17,27 17,17 17,06

10,51 9,74 11,03 10,47 11,83 10,12 12,47 10,99 12,85 10,87 13,23 10,74 13,98 11,38 18,44 18,33 18,22 18,08 18,00

19,41 19,29 19,17 18,99 18,95

19,90 19,77 19,64 19,45 19,42

10.31 
16.82 10.40 
17.19 10.49 

10.82 17.25 10.51 
10.84 17.30 10.52 

16.23 10.81 
16.03 10.75 

10.20 15.82 10.69 
10.13 15.61 10.64 

14.47 10.06 15.41 
14.18 9.97 15.08 

10.01 13.90 9.89 
13.21 9.92 13.62 9.80 
12.94 9.84 13.33 

˚C 16 18
-19.8 -20 16.13 
-17.7 -18 16.19 
-15.7 -16 
-13.5 -14 
-11.5 
-9.5 

FK

r.
Innentem

SHC TC SHC
10.17 14.70 9.89 

14.45 10.32 15.28 10.03 
14.99 10.46 15.87 

10.11 15.54 10.62 16.45 
14.95 10.21 15.88 10.71 
15.28 10.32 16.23 10.81 

10.45 15.31 10.33 16.28 
10.47 15.35 10.34 16.33 

14.90 10.48 15.34 10.34 
14.68 10.40 15.13 10.27 

10.44 14.45 10.33 14.91 
10.36 14.23 10.25 

13.53 10.28 14.00 10.18 
13.29 10.20 13.74 

9.38 13.04 10.11 13.47 
12.02 9.29 12.80 10.03 
11.79 9.21 12.55 9.95 

˚C

Auße
tem

Heizbetri

19.16 19.02 
19.61 19.48 

SHC TC SHC

17
19
21
23
25

FDF140VSXVD / FDC140VSX

10.09 
10.11 

17.30 10.13 

10.20 
10.12 

15.61 10.04 
15.41 9.97 

9.42 15.08 9.84 
9.31 14.76 9.72 

13.62 9.20 14.44 
9.15 13.33 9.08 14.11 

TC SHC TC SHC TC SHC TC
11.66 9.16 12.38 9.89 12.73 9.66 13.91 
12.08 9.31 12.83 10.04 13.21 9.92 
12.50 9.47 10.20 13.68 10.07 
12.92 9.63 10.36 14.16 10.23 14.62 
13.21 9.74 14.06 14.48 10.34 14.95 
13.50 9.85 14.36 14.80 10.44 15.28 

9.85 14.40 10.58 10.45 
12.53 13.50 9.85 14.43 10.59 14.87 
12.48 10.12 13.50 9.85 14.46 10.60 14.90 

29 10.07 13.31 10.52 14.68 
31 10.02 9.70 10.44 

11.49 9.37 12.92 9.63 
10.88 9.10 11.63 9.76 12.72 9.55 
10.75 9.04 11.45 9.69 12.49 

8.98 11.26 9.61 
8.92 11.07 9.54 12.02 

10.89 9.46 11.79 

9.61 
9.49 

1.0 
2.0 1 
3.0 2 
5.0 4 16.25 
7.0 6 16.25 
9.0 8 16.93 16.80 

10 17.61 17.48 17.35 
13.5 12 18.53 18.39 18.25 
15.5 14 19.46 19.31 19.16 
16.5 16 19.93 19.77 19.61 

Innentemperatur
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Innenlufttemperatur  ( TK)
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3.4.9. Korrekturfaktor in Bezug auf Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit PHi oder Hi(1) Me Lo
Faktor 1,00 0,97 0,95

(1) Nur Kanalgerät FDU

3.4.10. Korrekturfaktor in Bezug auf Kältemittelleitungslängen 

Die Kühl- und Heizleistung muss entsprechend der Kältemittelleitungslängen angepasst werden. 
(einfache Entfernung)

Korrekturleitungslänge (1) (m) 7,5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Heizen 1 1 1 1 1 0,998 0,998 0,993 0,993 0,988 0,988

Kühlen

Modell 100
Ø 15,88 mm 

(5/8“)

1 0,991 0,978 0,964 0,951 0,937 0,924 0,910 0,891 0,883 0,870

Modell 125 1 0,986 0,968 0,950 0,932 0,914 0,896 0,878 0,860 0,842 0,824

Modell 140 1 0,985 0,966 0,946 0,927 0,907 0,888 0,868 0,849 0,829 0,810

Modell 100
Ø 19,05 mm 

(3/4“)

1,016 1,013 1,001 1,002 0,996 0,991 0,985 0,980 0,974 0,969 0,963

Modell 125 1,022 1,018 1,009 1,001 0,992 0,984 0,975 0,967 0,958 0,950 0,941

Modell 140 1,026 1,021 1,011 1,002 0,992 0,983 0,973 0,964 0,954 0,945 0,935

Korrekturleitungslänge (1) (m) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Heizen 0,983 0,983 0,978 0,978 0,973 0,973 0,968 0,968 0,963 0,963

Kühlen

Modell 100
Ø 15,88 mm 

(5/8“)

0,856 0,843 0,829 0,816 0,803 0,789 0,776 0,762 0,749 0,736

Modell 125 0,806 0,788 0,770 0,752 0,734 0,716 0,698 0,680 0,662 0,644

Modell 140 0,790 0,771 0,751 0,732 0,712 0,693 0,673 0,654 0,634 0,615

Modell 100
Ø 19,05 mm 

(3/4“)

0,959 0,955 0,951 0,948 0,944 0,940 0,936 0,932 0,929 0,926

Modell 125 0,935 0,929 0,924 0,919 0,912 0,908 0,902 0,897 0,892 0,887

Modell 140 0,928 0,920 0,913 0,907 0,900 0,894 0,888 0,882 0,876 0,870

(1) Berechnen Sie die Leitungslänge nach folgender Formel:

Korrekturleitungslänge = wirkliche Leitungslänge + (Biegungslänge x Anzahl der Biegungen)

Leitungsdurchmesser (mm) 12,7 15,88 19,05 22,22 25,4 28,58
Biegungslänge 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

3.4.11. Korrekturfaktoren für Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät

Wenn im Kühlbetrieb das Außengerät tiefer angebracht ist als das Innengerät oder im Heizbetrieb das Au-
ßengerät höher angebracht ist als das Innengerät, müssen Sie den Korrekturfaktoren aus dieser Tabelle 
vom Wert in der Tabelle 3.5.9 abziehen.

Vertikaler Höhenunterschied zwischen 
Innen- und Außengerät 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

Korrekturfaktor 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94

0,736

0,644

0,615

0,929 0,926

0,892 0,887

0,876

Korrekturleitungslänge = wirkliche Leitungslänge + (Biegungslänge x Anzahl der Biegungen)

22,22
0,35

Korrekturfaktoren für Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät

Wenn im Kühlbetrieb das Außengerät tiefer angebracht ist als das Innengerät oder im Heizbetrieb das Au
ßengerät höher angebracht ist als das Innengerät, müssen Sie den Korrekturfaktoren aus dieser Tabelle 

3.5.9 abziehen.

Vertikaler Höhenunterschied zwischen 

100

0,963

0,762 0,749

0,680 0,662

0,654

0,936 0,932

0,902 0,897

0,888

Korrekturleitungslänge = wirkliche Leitungslänge + (Biegungslänge x Anzahl der Biegungen)

19,05
0,30

Korrekturfaktoren für Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät

Wenn im Kühlbetrieb das Außengerät tiefer angebracht ist als das Innengerät oder im Heizbetrieb das Au
ßengerät höher angebracht ist als das Innengerät, müssen Sie den Korrekturfaktoren aus dieser Tabelle 

30 35

0,998 0,998

0,951 0,937

0,932 0,914

0,927

1,002 0,996

1,001 0,992

1,011 1,002

70

0,983 0,978

0,843 0,829

0,788

0,790 0,771

Ø 19,05 mm
0,959 0,955

0,935

0,928

(1) Berechnen Sie die Leitungslänge nach folgender Formel:

Korrekturleitungslänge = wirkliche Leitungslänge + (Biegungslänge x Anzahl der Biegungen)

Leitungsdurchmesser (mm)
Biegungslänge

0,924

0,896 0,878

0,907 0,888 0,868

0,991 0,985 0,980 0,974

0,984 0,975 0,967 0,958

0,992 0,983 0,964 0,954

75 80 85 95

0,978 0,973 0,973 0,968

0,816 0,803 0,789 0,776

0,770 0,752 0,716 0,698

0,751 0,732 0,712 0,693 0,673

0,951 0,944 0,940

0,929 0,924 0,912

0,920 0,913 0,900 0,894

(1) Berechnen Sie die Leitungslänge nach folgender Formel:

Korrekturleitungslänge = wirkliche Leitungslänge + (Biegungslänge x Anzahl der Biegungen)

Leitungsdurchmesser (mm) 15,88
0,20 0,25

Korrekturfaktoren für Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät
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3.6.8. FDC - Außengerät

Die Messung basiert auf JIS B 8616.
Mikrofonposition gemäß Zeichnung.

- 37 -

'11 • PAC-T-163

Measured based on JISB 8616
Mikeposition: at highest noise level in position asmentioned below
Distance from front side 1m
Height 1m
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Heating noise level 48 dB (A)

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

N30

N40

N20

N50

N60

N70

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
20

30

40

50

60

70

20

30

40

50

60

70
50Hz 60HZ

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Rückluftseite

65

66

67

Zuluftseite

65

66

67

Rückluftseite

64

65

Zuluftseite

75

76

Modell

FDU 71V

FDU 100V

FDU 125V, 140V

Modell

FDU 200V

FDU 250V

Einheit: dB

Modelle  FDUM 125V, 140V
Schalldruckpegel  38 dB (A) bei HIGH

 36 dB (A) at MEDIUM
 33 dB (A) at LOW

Kanalgerät - für hohen statischen Druck (FDU)

Modell FDU 100 V
Schalldruckpegel  42 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Messung basiert 
auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß 
Zeichnung

l  Feldstärke
(Messbedingungen: JIS-B8616. Messort: Nachhallraum)

Anmerkung (1) Die oben angegebenen Werte für die Feldstärke, gelten wenn der externe statische Druck 
des Außengeräts 200 Pa beträgt. 
·71~140V: 50 Pa 
·200, 250V: 200 Pa

Modell FDU 200V
Schalldruckpegel  51 dB (A)

Modell FDU 250V
Schalldruckpegel  52 dB (A)

Modell FDU 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 37 dB (A) bei LOW

Modelle FDU 125 V, 140V
Schalldruckpegel  43 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei LOW
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Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

1,5m

Einheit

Mikrofon (mittig & unterhalb 
des Geräts)

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modelle  FDEN 40V, 50V
Schalldruckpegel  39 dB (A) bei HIGH

 38 dB (A) bei MEDIUM
 37 dB (A) bei LOW

Modelle  FDEN 60V, 71V
Schalldruckpegel  41 dB (A) bei HIGH

 39 dB (A) bei MEDIUM
 38 dB (A) bei LOW

Modell  FDEN 100V
Schalldruckpegel  44 dB (A) bei HIGH

 41 dB (A) bei MEDIUM
 39 dB (A) bei LOW

Deckenunterbaugerät (FDEN)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung

Modelle  FDEN 125V, 140V
Schalldruckpegel  46 dB (A) bei HIGH

 44 dB (A) bei MEDIUM
 43 dB (A) bei LOW

Modelle  FDUM 50V, 60V
Schalldruckpegel  34 dB (A) bei HIGH

 31 dB (A) bei MEDIUM
 28 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 71V
Schalldruckpegel  35 dB (A) bei HIGH

 32 dB (A) bei MEDIUM
 29 dB (A) bei LOW

Modell  FDUM 100V
Schalldruckpegel  37 dB (A) bei HIGH

 35 dB (A) bei MEDIUM
 32 dB (A) bei LOW

Kanalgerät - für mittleren statischen Druck (FDUM)

Messung basiert auf JIS B 8616
Mikrofonposition gemäß Zeichnung
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Einheit

Mikrofon (Mitte & unterhalb des Geräts)

1m

Einheit

Mikrofon (vorn & unterhalb des Geräts)1m

Modell FDC71VNX

Modelle FDC100VNX, 100VSX

Modelle FDC125VNX, 125VSX

Modelle FDC140VNX, 140VSX
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4. NOISE LEVEL
Notes  (1) The data are based on the following conditions.
                 Ambient air temperature: Indoor unit 27� WB. Outdoor unit 35� DB.

(2) The data in the chart are measured in an anechoic room.
(3) The noise levels measured in the field are usually higher than the data because of reflection.

(1)  Indoor units

(a)  Hyper inverter

Measured based on JIS B 8616
Mike position as right

Mike (1 m each at front
face, forward & height)

Modell  FDF71VD Modelle  FDF100VD, 125VD, 140VD

Schallpegel 42 dB (A) at P-HIGH

35 dB (A) at MEDIUM
33 dB (A) at LOW
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(2)  Outdoor units 

Measured based on JIS B 8616
Mike position: at highest noise level in position as mentined below
Distance from front side   1m
Height                               1m
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Cooling noise level 48 dB (A)

Heating noise level 50 dB (A) 
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Schallpegel 54 dB (A) bei P-HIGH

  S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l
 (s

ta
nd

ar
d 

2×
10

-5
 P

a)

  S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l
 (s

ta
nd

ar
d 

2×
10

-5
 P

a)

Schallpegel Kühlen 51 dB (A)

Schallpegel Kühlen 48 dB (A)

Schallpegel Kühlen 49 dB (A)

Schallpegel Kühlen 48 dB (A)

Schallpegel Heizen 48 dB (A)

Schallpegel Heizen 50 dB (A)

Schallpegel Heizen 52 dB (A)

Schallpegel Heizen 50 dB (A)

50

60

0

N50

N60

250 500 1000

N20

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

)

60

70

40

50

60

40

N50

0

N40

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Schallpegel Heizen

8000
20

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

63 1
20

30

7
N70

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

Modelle FDC140VNX, 140VSX

49 dB (A)

Schallpegel Heizen 50 dB (A)

4

50
N50

N60

500 1000 2

N40

N20

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

5

60

70

1000 2000 4

3

40

50

N3

N40

N50

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

)

Modelle FDC125VNX, 125VSX

50

60

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

Schallpegel Kühlen

Schallpegel Heizen

4000 8000
20

30

30

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

63 125 250 500
20

30

40 40

50

60

70

N50

N60

N70

00

N30S

8000
20

50

60

70

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz) Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

(S
ta

nd
ar

d 
0,

00
02

 µ
B

ar
)

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

Modelle FDC125VNX, 125VSX

63 125 25
20

30 30

40

5

N40

N50

N6

N20

2000 4000

Mittlere Oktavbandfrequenz (Hz)

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l 
(S

ta
nd

ar
d 

0,
00

02
 µ

B
ar

(S
ta

nd
ar

d 
0,

00
02

 µ
B

ar

Modelle FDC140VNX, 140VSX

Schallpegel Kühlen 49 dB (A)

Schallpegel Kühlen 48 dB (A)

Schallpegel Heizen 50 dB (A)

Schallpegel Heizen



© STULZ GmbH, Hamburg90

4. SYSTEMAUFBAU

4.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen

© STULZ GmbH, Hamburg 75

5. SYSTEMAUFBAU

5.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen

© STULZ GmbH, Hamburg 75

5.1. Bezugsdaten und Einsatzgrenzen

Bezugsdaten

Einsatzgrenzen

Betriebstemperatur
Siehe „Betriebstemperatur“ auf der nächsten Seite

Bei Temperaturen unterhalb von -5°C  eine Schneehaube installieren.

Empfohlene Installationsort
Für höchstmögliche Heizleistung darf die Durchschnittstemperatur am 

Installationsort im Winter tagsüber 0°C nicht unterschreiten und es darf sich kein 
Schnee sammeln.

Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen bei 
einem Gerät in der Zwischendecke (Anmerkung 2)

Taupunkttemperatur: 28 (23) ˚C oder weniger, relative Luftfeuchte : 80% oder 
weniger (Anmerkung 5)

Höhen und Längen Siehe „5.1 Einsatzgrenzen".

Verdichter 

Ein/Aus-Zyklus

Zykluszeit Mindestens 7 Min. (von Aus zu Aus) oder (von An zu An)

Stoppzeit Mindestens 3 Minuten

Spannungsversorgung

Spannungsbereich Nennspannung ±10%

Spannungseinbruch 

beim Start
Min.85% der Nennspannung

Phasenunsymetrie 3% oder weniger

Anmerkung (1) Das Gerät keinesfalls an folgenden Orten installieren.
                         1) Orte, an denen Fettspritzer oder Dämpfe auftreten (z.B. Küchen und Maschinenanlagen).

                         3) Orte, an denen große Mengen Schwefelgase auftreten (z.B. Bereiche in der Nähe von heißen Quellen).
                         4) Orte, die unmittelbar salzhaltiger Luft ausgesetzt sind (z.B. in Küstennähe).
                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.
                         6) Orte in der Nähe von Ausrüstung, die elektromagnetische Wellen oder Hochfrequenzwellen erzeugt.
                         7) Orte, an denen die Abgase aus Wärmetauschern angesaugt werden.
                         8) Das Gerät keinesfalls auf einer feuchten Fläche aufstellen.
                         9) Orte, an denen Kohlenstofffasern und Metallpartikel, Pulver usw. in der Atmosphäre vorkommen.
                       10) Orte, an denen Rauch aus Schornsteinen auftritt.
                       11) Orte in einer Höhe von 1000 m und höher.
                       12) Orte, an denen Wasser verspritzt (Wäscherei usw.).
                       13) Das Innengerät ist nicht gegen Wassereintritt geschützt.
                       14) Innengeräte, die als Zweifach-, Dreifach- und Vierfach/Quattro ausgelegt sind, keinesfalls seperat in einem 
                             Raum mit Trennwänden installieren.
                       15) Orte, an denen Substanzen die Geräte beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelgas, 
                             Chlorgas, Säure, Alkali usw. entstehen oder sich ansammeln können.

                       17) Installation in einem Transportmittel, wie etwa einem Fahrzeug, einem Schiff usw.
                       18) Orte mit starkem Schneefall (sowie Orte, an denen Taumittel gestreut werden).
                       19) Orte, an denen Lichtstrahlen auftreten, die das Empfangsteil beeinträchtigen können (bei Installation der Infrarot-
                             Fernbedienung).
                   (2) Wenn Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit die oben angegebenen Werte übersteigen, eine Isolierung aus 
                        Polyurethanschaum am Außengehäuse anbringen (t10 und höher).

(3) Wenn eine Sauggasleitung mit ø22,22 für die mit * markierten Leitungslängen verwendet wird, muss die
                        Mindestlänge in einer Richtung 30m betragen.

(4)
(5) Werte in ( ) beziehen sich auf Modelle der FDEN-Serie.

Innenlufttemperatur Außenlufttemperatur Standard

Betrieb Trockenkugeltemperatur Feuchtkugeltemperatur Trockenkugeltemperatur Feuchtkugeltemperatur

Kühlen 27°C 19°C 35°C 24°C ISO-T1
JIS B8616Heizen 20°C - 7°C 6°C

(1) Messdaten unter folgenden Bedingungen:

(2) Dieses Klimagerät wird hergestellt und geprüft nach folgendem Standard: ISO-T1 „UNITARY AIR-CONDITINERS“.
(3) Bezugsdaten für Schall siehe Kapitel 4.3 Schallangaben.

                         3) Orte, an denen große Mengen Schwefelgase auftreten (z.B. Bereiche in der Nähe von heißen Quellen).

                             einem Raum mit Trennwänden installieren.
                       15) Orte, an denen Substanzen die Geräte beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelgas, 

%

3

                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.

                         9) Orte, an denen Kohlenstofffasern und Metallpartikel, Pulver usw. in der Atmosphäre vorkommen.

                       15) Orte, an denen Substanzen die Geräte beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelgas,                        15) Orte, an denen Substanzen die Geräte beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelgas, 

Nennspannung ±10Nennspannung ±10

                       14) Innengeräte, die als Zweifach-, Dreifach- und doppelte Zweifachgeräte ausgelegt sind, keinesfalls separat in                       14) Innengeräte, die als Zweifach-, Dreifach- und doppelte Zweifachgeräte ausgelegt sind, keinesfalls separat in

beim Start

                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.

auf

                       16) Orte, an denen Körperpflege- oder Spezialsprays häufig verwendet werden.

                   Nähere Angaben zur Zweifach-, Dreifach- und Vierfach/Quattro finden sich auf der folgenden Seite.

Verdichter Verdichter V
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Spannungsversorgung
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                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger Luft.                         5) Orte mit säure- oder alkalihaltiger

Ausrüstung, die elektromagnetische 
Abgase aus Wärmetauschern angesaugt werden.

chten Fläche aufstellen.
fasern und Metallpartikel, Pulver us

en auftritt.

.).
assereintritt geschützt.

fach- und Vierfach/Quattro ausgelegt sind, keinesfalls seperat in einem 

 beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelga
. entstehen oder sich ansammeln können.

ransportmittel, wie etwa einem Fahrzeug, einem Schiff usff usf w.
aumittel gestreut werden).

en, die das Empfangsteil beeinträchtigen können (bei Installati

                       16) Orte, an denen Körperpflege- oder Spezialsprays häufig verwendet werden.

Bei Temperaturen unterhalb von -5°C  eine Schneehaube installieren.

Für höchstmögliche Heizleistung darf die Durchschnittstemperatu
Installationsort im Winter tagsüber 0°C nicht unterschreiten un

aupunkttemperatur: 28 (23) ˚C oder wenige

Siehe „5.1 Einsatzgrenzen".

Mindestens 7 Min. (von Aus zu

Mindestens 3 Minuten

Nennspannung ±10

 der Nennspannung

 oder weniger

mpfe auftreten (z.B. Küchen und Maschinenanlagen).

lgase auftreten (z.B. Bereiche in der Nähe von heißen Quellen).

ellt und geprüft nach ft nach f
el 4.3 Schallangaben.

Betriebstemperatur

Empfohlene Installationsort Installationsort im Winter tagsüber 0°C nicht unterschreiten un

emperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen bei 
ät in de  Zwischendecke (An rkung 2)

Taupunkttemperatur: 28 (23) ˚C oder wenigeTaupunkttemperatur: 28 (23) ˚C oder wenigeT

Zykluszeit Mindestens 7 Min. (von

Stoppzeit

Spannungsbereich

Spannungseinbruch 
Min.85% der Nennspannung

3% oder weniger

 Das Gerät keinesfalls an folgenden Orten installieren.
mpfe auftreten (z.B. Küchen und Maschinenanlagen).

lgase auftreten (z.B. Bereiche in der Nähe von heißen Quellen).
Luft ausgesetzt sind (z.B. in Küstennähe).

Ausrüstung, die elektromagnetische Wellen oder Hochfrequenzwellen erzeugt.
Abgase aus Wärmetauschern angesaugt werden.

chten Fläche aufstellen.
fasern und Metallpartikel, Pulver usw. in der Atmosphäre vorkommen.

fach- und Vierfach/Quattro ausgelegt sind, keinesfalls seperat in einem 

 beeinträchtigen können, wie etwa Bereiche, in denen Schwefelga

chall siehe Kapi
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„Achtung“: Kühlbetrieb bei niedriger Umgebungstmeperatur
Die FDS-Modelle können bei niedriger Umgebungstemperatur innerhalb der oben angegebenen Temperaturbereiche
im Kühlbetrieb laufen. Bei extrem niedriger Temperatur müssen jedoch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen
werden. Andernfalls kann das Gerät nicht betrieben werden, obwohl der Temperaturbereich innerhalb der oben genannten
Betriebsgrenzen liegt, und die Kühlkapazität lässt sich unter bestimmten Bedingungen nicht nutzen.
(Hinsichtlich der Minderung der Kühlkapazität das Diagramm zum Koeffizienten für den Kapazitätsausgleich beachten.)

[Vorsichtsmaßnahmen]
Bei extrem niedrigen Temperaturen:
1) Das Außengerät an einem Ort installieren, an dem starker Wind nicht unmittelbar in das Außengerät bläst.
2) Wenn kein geeigneter Installationsort zur Verfügung steht, den flexiblen Luftstromadapter (als Zubehör erhältlich)
oder eine ähnliche Vorrichtung am Außengerät installieren, um den starken Wind abzuleiten und zu verhindern, dass
er in das Außengerät bläst.

[Begründung]
Bei niedriger Umgebungstemperatur von -5 °C oder weniger wird der Außengeräteventilator durch die Ventilatorsteuerung
auf eine niedrigere oder die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt. Wenn jedoch starker Wind unmittelbar in das Außengerät
bläst, sinkt die Temperatur des Außengeräte-Wärmetauschers weiter. Dies führt zu einem Druckabfall im hohen und
niedrigen Bereich. Der Niederdruckabfall lässt die Temperatur des Innengeräte-Wärmetauschers sinken und aktiviert die
Frostschutzsteuerung am Innengeräte-Wärmetauscher in kurzen Intervallen. Somit ist kein Kühlbetrieb möglich.

Die Kühl- und Heizleistung kann abnehmen, wenn das Außengerät an Orten aufgestellt wurde, wo Wind den Luftdurch-
satz beeinträchtigt.
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„Achtung“: Kühlbetrieb bei niedriger Umgebungstmeperatur
Die FDS-Modelle können bei niedriger Umgebungstemperatur innerhalb der oben angegebenen Temperaturbereiche
im Kühlbetrieb laufen. Bei extrem niedriger Temperatur müssen jedoch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen
werden. Andernfalls kann das Gerät nicht betrieben werden, obwohl der Temperaturbereich innerhalb der oben genannten
Betriebsgrenzen liegt, und die Kühlkapazität lässt sich unter bestimmten Bedingungen nicht nutzen.
(Hinsichtlich der Minderung der Kühlkapazität das Diagramm zum Koeffizienten für den Kapazitätsausgleich beachten.)

[Vorsichtsmaßnahmen]
Bei extrem niedrigen Temperaturen:
1) Das Außengerät an einem Ort installieren, an dem starker Wind nicht unmittelbar in das Außengerät bläst.
2) Wenn kein geeigneter Installationsort zur Verfügung steht, den flexiblen Luftstromadapter (als Zubehör erhältlich)
oder eine ähnliche Vorrichtung am Außengerät installieren, um den starken Wind abzuleiten und zu verhindern, dass
er in das Außengerät bläst.

[Begründung]
Bei niedriger Umgebungstemperatur von -5 °C oder weniger wird der Außengeräteventilator durch die Ventilatorsteuerung
auf eine niedrigere oder die niedrigste Geschwindigkeit eingestellt. Wenn jedoch starker Wind unmittelbar in das Außengerät
bläst, sinkt die Temperatur des Außengeräte-Wärmetauschers weiter. Dies führt zu einem Druckabfall im hohen und
niedrigen Bereich. Der Niederdruckabfall lässt die Temperatur des Innengeräte-Wärmetauschers sinken und aktiviert die
Frostschutzsteuerung am Innengeräte-Wärmetauscher in kurzen Intervallen. Somit ist kein Kühlbetrieb möglich.

Die Kühl- und Heizleistung kann abnehmen, wenn das Außengerät an Orten aufgestellt wurde, wo Wind den Luftdurch-
satz beeinträchtigt.
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4.2. Mono-Split, Simultan-Split und Parallelbetrieb

Übersicht FDS-Serie Hyperinverter Geräte und Leistungen
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5.2. Mono-Split, Simultan-Split und Parallelbetrieb

Übersicht FDS-Serie Hyperinverter Geräte und Leistungen

FDS-Außengeräte

HyperInverter-Modell - 230V FDC100VNX FDC125VNX FDC140VNX
Kälteleistung Nenn. (min.-max.)  kW 10,0 (4,0 - 11,2) 12,5 (5,0 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0)
Heizleistung Nenn. (min.-max.)   kW 11,2 (4,0 - 12,5) 14,0 (4,0 - 17,0) 16,0 (4,0 - 18,0)

Heizleistung bei -15°C                 kW 8,0 10,0 11,5

HyperInverter-Modell - 400V FDC100VSX FDC125VSX
Kälteleistung Nenn. (min.-max.)  kW 10,0 (4,0 - 11,2) 12,5 (5,0 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0)

Heizleistung Nenn. (min.-max.)   kW 11,2 (4,0 - 16,0) 14,0 (4,0 - 18,0) 16,0 (4,0 - 20,0)
Heizleistung bei -15°C                 kW 11,2 14,0 16,0

M  Mono-Split     S  Simultan-Split     P  Parallelbetrieb

FDS-Innengeräte
Kälteleistung   kW 5,0 5,6 7,1 10,0 12,5 14,0
Heizleistung    kW 5,4 6,7 8,0 11,2 14,0 16,0
Modell 40 50 60 71 100 125 140
FDT VF ● ● ● ●
FDTC VF ●
FDUM VF ● ● ●

FDU VF ● ●

SRK ZMX-S ●
FDEN VF ● ● ● ● ●
FDF VD ● ● ●
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5.16. Installation Außengeräte
5.16.1. Sicherheitshinweise Außengeräte

 ● Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte erst sorgfältig und vollständig die Sicherheitsmaßnahmen und befolgen 
Sie diese während der Installation.

 ● Die unten stehenden Sicherheitsmaßnahmen sind in zwei Kategorien aufgeteilt, GEFAHR und ACHTUNG.
 ◦ GEFAHR: Eine falsche Installation könnte schwerwiegende Folgen haben, wie schwere Verletzungen oder Tod.
 ◦ ACHTUNG: Eine falsche Installation könnte schwerwiegende Folgen haben, die von den Umständen abhängen.

 ● Nach Abschluss der Installation stellen Sie sicher, dass die Anlage einwandfrei funktioniert. Klären Sie außerdem 
Ihren Kunden auf Basis des Benutzerhandbuchs über Sicherheitsmaßnahmen sowie Betriebs- und Wartungsvor-
gänge auf. Fordern Sie ihn auf, dieses Handbuch zusammen mit dem Benutzerhandbuch aufzubewahren und es 
an den nächsten Besitzer zu übergeben.

 ● Die verwendeten Symbole bedeuten:

Streng verboten. Anweisungen genau beachten. Gewissenhaft erden.

  GEFAHR 
Installation durch einen Fachbetrieb durchführen lassen. 
Bei Eigeninstallation Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installation sorgfältig nach diesem Handbuch durchführen. 
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Explosion, Verletzung, Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Fall von Kältemittelverlust ergreifen. 
Ausgetretenes Kühlmittel in hoher Konzentration kann durch Sauerstoffmangel zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Besonders in kleinen Räumen besteht Gefahr. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden. Von Fachkraft installieren lassen. 
Bei nicht durch uns zugelassenen Teilen oder eigener Installation besteht Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, 
Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation für gute Lüftung des Arbeitsbereichs sorgen. 
Wenn das Kältemittel mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen giftige Gase.

Auf ausreichende Tragfähigkeit des Installationsortes achten. 
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installationsanweisungen zur Sicherung gegen Erdbeben, Wirbelstürme usw. beachten. 
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation verhindern, dass Luft in den Kältekreislauf eintritt. 
Luft im Kältekreislauf sorgt für ungewöhnlich hohen Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen. 
Unsachgemäße Verdrahtung führt zu Stromschlägen und Bränden. 

Eigenen Stromkreis verwenden. 
Ungenügende Anschlussleistung führt zu Stromschlägen und Bränden.

Nur vorgegebene elektrische Leitungen verwenden und vorschriftsmäßig anschließen und si-
chern. 
Nicht vorschriftsmäßig angeschlossene Leitungen führen zu ungewöhnlicher Hitzeentwicklung und Bränden.

Nach der Installation mit Stickstoff auf Kältemittelleckagen prüfen. 
Wenn das Kältemittel austritt und mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen 
giftige Gase.

Bei Eigeninstallation Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Explosion, Verletzung, Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Ausgetretenes Kühlmittel in hoher Konzentration kann durch Sauerstoffmangel zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Besonders in kleinen Räumen besteht Gefahr. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden. Von Fachkraft installieren lassen.
Bei nicht durch uns zugelassenen Teilen oder eigener Installation besteht Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, 

Während der Installation für gute Lüftung des Arbeitsbereichs sorgen.
Wenn das Kältemittel mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen giftige Gase.

Auf ausreichende Tragfähigkeit des Installationsortes achten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installationsanweisungen zur Sicherung gegen Erdbeben, Wirbelstürme usw. beachten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation verhindern, dass Luft in den Kältekreislauf eintritt.
Luft im Kältekreislauf sorgt für ungewöhnlich hohen Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
Unsachgemäße Verdrahtung führt zu Stromschlägen und Bränden. 

Ungenügende Anschlussleistung führt zu Stromschlägen und Bränden.

Nur vorgegebene elektrische Leitungen verwenden und vorschriftsmäßig anschließen und si

Nicht vorschriftsmäßig angeschlossene Leitungen führen zu ungewöhnlicher Hitzeentwicklung und Bränden.

Bei Eigeninstallation Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Explosion, Verletzung, Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Ausgetretenes Kühlmittel in hoher Konzentration kann durch Sauerstoffmangel zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Besonders in kleinen Räumen besteht Gefahr. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden. Von Fachkraft installieren lassen.
Bei nicht durch uns zugelassenen Teilen oder eigener Installation besteht Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, 

Während der Installation für gute Lüftung des Arbeitsbereichs sorgen.
Wenn das Kältemittel mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen giftige Gase.

Auf ausreichende Tragfähigkeit des Installationsortes achten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installationsanweisungen zur Sicherung gegen Erdbeben, Wirbelstürme usw. beachten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation verhindern, dass Luft in den Kältekreislauf eintritt.
Luft im Kältekreislauf sorgt für ungewöhnlich hohen Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
Unsachgemäße Verdrahtung führt zu Stromschlägen und Bränden. 

Eigenen Stromkreis verwenden.
Ungenügende Anschlussleistung führt zu Stromschlägen und Bränden.

Nur vorgegebene elektrische Leitungen verwenden und vorschriftsmäßig anschließen und si

Ihren Kunden auf Basis des Benutzerhandbuchs über Sicherheitsmaßnahmen sowie Betriebs- und Wartungsvor
gänge auf. Fordern Sie ihn auf, dieses Handbuch zusammen mit dem Benutzerhandbuch aufzubewahren und es 

Anweisungen genau beachten. 

GEFAHR
Installation durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.
Bei Eigeninstallation Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installation sorgfältig nach diesem Handbuch durchführen.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Explosion, Verletzung, Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Fall von Kältemittelverlust ergreifen.
Ausgetretenes Kühlmittel in hoher Konzentration kann durch Sauerstoffmangel zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Besonders in kleinen Räumen besteht Gefahr. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden. Von Fachkraft installieren lassen.
Bei nicht durch uns zugelassenen Teilen oder eigener Installation besteht Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, 
Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation für gute Lüftung des Arbeitsbereichs sorgen.
Wenn das Kältemittel mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen giftige Gase.

Auf ausreichende Tragfähigkeit des Installationsortes achten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Anweisungen genau beachten. Gewissenhaft erden.

GEFAHR
Installation durch einen Fachbetrieb durchführen lassen.
Bei Eigeninstallation Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installation sorgfältig nach diesem Handbuch durchführen.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Explosion, Verletzung, Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Fall von Kältemittelverlust ergreifen.
Ausgetretenes Kühlmittel in hoher Konzentration kann durch Sauerstoffmangel zu ernsthaften Verletzungen führen. 
Besonders in kleinen Räumen besteht Gefahr. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für weitere Informationen.

Nur original Zubehör- und Ersatzteile verwenden. Von Fachkraft installieren lassen.
Bei nicht durch uns zugelassenen Teilen oder eigener Installation besteht Gefahr von Wasserleckagen, Stromschlag, 
Bränden und Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation für gute Lüftung des Arbeitsbereichs sorgen.
Wenn das Kältemittel mit offener Flamme oder einer anderen Wärmequelle in Berührung kommt, entstehen giftige Gase.

Auf ausreichende Tragfähigkeit des Installationsortes achten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Installationsanweisungen zur Sicherung gegen Erdbeben, Wirbelstürme usw. beachten.
Bei unsachgemäßer Installation Gefahr von Verletzungen durch Sturz des Gerätes.

Während der Installation verhindern, dass Luft in den Kältekreislauf eintritt.
Luft im Kältekreislauf sorgt für ungewöhnlich hohen Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.
Unsachgemäße Verdrahtung führt zu Stromschlägen und Bränden. 

Eigenen Stromkreis verwenden.
Ungenügende Anschlussleistung führt zu Stromschlägen und Bränden.
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Nur für das Kältemittel R410A zugelassene Leitungen und Werkzeuge verwenden. 
Vorhandene, für das Kältemittel R22 gedachte, Leitungen und Werkzeuge können dem Gerät schaden und durch Explo-
sion des Kältekreislaufs für schwere Verletzungen sorgen.

Bördelverbindung vorschriftsmäßig mit einem Drehmomentschlüssel festziehen. 
Ein zu hohes Drehmoment beim Verbinden führt zu Bruch und Kältemittelleckagen.

Vor Inbetriebnahme des Kompressors alle Kältemittelleitungen sicher verbinden. 
Bei Inbetriebnahme des Kompressors mit geöffnetem Absperrventil und gelöster Kältemittelleitung tritt Luft in den Kälte-
mittelkreislauf und führt zu ungewöhnlich hohem Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Vor Entfernen von Kältemittelleitungen den Kompressor ausschalten. 
Bei Betrieb des Kompressors mit geöffnetem Absperrventil und gelöster Kältemittelleitung tritt Luft in den Kältemittel-
kreislauf und führt zu ungewöhnlich hohem Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Keine Reparaturen selbst durchführen. Fachkraft hinzuziehen. 
Unsachgemäße Reparaturen führen zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Für Abbau der Klimaanlage wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. 
Unsachgemäße Installation führt zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Während Wartungs- und Inspektionsarbeiten Strom abschalten. 
Gefahr durch Stromschlag und Verletzung durch den anlaufenden Ventilator.

Bei geöffnetem Deckel oder geöffneter Wartungsabdeckung das Gerät nicht einschalten. 
Gefahr von Berührung bewegender Teile, heißer Oberflächen oder unter Spannung stehender Teile. Dies führt zu Verlet-
zungen durch Festhängen in der Maschine, Verbrennung oder Stromschlag.

Vor Arbeiten an der elektrischen Verdrahtung den Strom abstellen. 
Gefahr von Stromschlag und Gerätedefekt.

Für den Transport ausreichend starke Seile verwenden, die an den gekennzeichneten Punkten 
des Gerätes befestigt werden. 
Bei Befestigung an einem nicht ausreichend starken Punkt des Gerätes besteht Gefahr der Verletzung durch Sturz des 
Gerätes.

  ACHTUNG 
Gewissenhaft erden. 
Das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen. Eine 
fehlerhafte Installation des Erdungskabels kann zu elektrischen Stromschlägen führen.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens brennbarer Gase besteht. 
Bei einer etwaigen Konzentration brennbarer Gase um das Gerät herum besteht die Gefahr eines Brandes.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens ätzender Gase (zum Beispiel 
Schwefelsäuregas), entflammbarer Gase (zum Beispiel Verdünner, Petroleum) oder flüchtiger 
brennbarer Substanzen besteht. 
Es besteht die Gefahr der Korrosion des Wärmetauschers und des Bruchs von Plastikteilen. Außerdem könnten ent-
flammbare Gase Brände verursachen.

Nicht an Orten installieren, an denen Wasser spritzt, zum Beispiel in einer Wäscherei. 
Das Innengerät ist nicht Wasserfest. Es besteht die Gefahr von Stromschlag und Feuer.

Das Außengerät ist nicht für Spezialanwendungen geeignet, wie zum Beispiel Nahrungsmittellage-
rung, Präzisionsklimatisierung oder Konservierung von Tieren, Pflanzen oder Kunstwerken. 
Es besteht die Gefahr, dass die Gegenstände beschädigt werden.

Nicht in der Nähe von Geräte installieren oder nutzen, die elektromagnetische Strahlung verursa-
chen. 
Geräte wie Wechselrichter, private Stromgeneratoren, hochfrequente medizinische Geräte oder Telekommunikations-
geräte könnten Einfluss auf das Klimagerät nehmen und eine Fehlfunktion verursachen. Außerdem könnte das Klimage-
rät medizinische Geräte und Telekommunikationsgeräte stören.

Vor Arbeiten an der elektrischen Verdrahtung den Strom abstellen.
Gefahr von Stromschlag und Gerätedefekt.

Für den Transport ausreichend starke Seile verwenden, die an den gekennzeichneten Punkten 
des Gerätes befestigt werden.
Bei Befestigung an einem nicht ausreichend starken Punkt des Gerätes besteht Gefahr der Verletzung durch Sturz des 
Gerätes.

Das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen. Eine 
fehlerhafte Installation des Erdungskabels kann zu elektrischen Stromschlägen führen.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens brennbarer Gase besteht.
Bei einer etwaigen Konzentration brennbarer Gase um das Gerät herum besteht die Gefahr eines Brandes.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens ätzender Gase (zum Beispiel 
Schwefelsäuregas), entflammbarer Gase (zum Beispiel Verdünner, Petroleum) oder flüchtiger 

Es besteht die Gefahr der Korrosion des Wärmetauschers und des Bruchs von Plastikteilen. Außerdem könnten ent

Nicht an Orten installieren, an denen Wasser spritzt, zum Beispiel in einer Wäscherei.
Das Innengerät ist nicht Wasserfest. Es besteht die Gefahr von Stromschlag und Feuer.

Das Außengerät ist nicht für Spezialanwendungen geeignet, wie zum Beispiel Nahrungsmittellage
rung, Präzisionsklimatisierung oder Konservierung von Tieren, Pflanzen oder Kunstwerken.

Nicht in der Nähe von Geräte installieren oder nutzen, die elektromagnetische Strahlung verursa

Geräte wie Wechselrichter, private Stromgeneratoren, hochfrequente medizinische Geräte oder Telekommunikations

Bei geöffnetem Deckel oder geöffneter Wartungsabdeckung das Gerät nicht einschalten.
Gefahr von Berührung bewegender Teile, heißer Oberflächen oder unter Spannung stehender Teile. Dies führt zu Verlet
zungen durch Festhängen in der Maschine, Verbrennung oder Stromschlag.

Vor Arbeiten an der elektrischen Verdrahtung den Strom abstellen.
Gefahr von Stromschlag und Gerätedefekt.

Für den Transport ausreichend starke Seile verwenden, die an den gekennzeichneten Punkten 
des Gerätes befestigt werden.
Bei Befestigung an einem nicht ausreichend starken Punkt des Gerätes besteht Gefahr der Verletzung durch Sturz des 

ACHTUNG

Das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen. Eine 
fehlerhafte Installation des Erdungskabels kann zu elektrischen Stromschlägen führen.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens brennbarer Gase besteht.
Bei einer etwaigen Konzentration brennbarer Gase um das Gerät herum besteht die Gefahr eines Brandes.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens ätzender Gase (zum Beispiel 
Schwefelsäuregas), entflammbarer Gase (zum Beispiel Verdünner, Petroleum) oder flüchtiger 

Es besteht die Gefahr der Korrosion des Wärmetauschers und des Bruchs von Plastikteilen. Außerdem könnten ent

Nicht an Orten installieren, an denen Wasser spritzt, zum Beispiel in einer Wäscherei.
Das Innengerät ist nicht Wasserfest. Es besteht die Gefahr von Stromschlag und Feuer.

Das Außengerät ist nicht für Spezialanwendungen geeignet, wie zum Beispiel Nahrungsmittellage
rung, Präzisionsklimatisierung oder Konservierung von Tieren, Pflanzen oder Kunstwerken.

Nicht in der Nähe von Geräte installieren oder nutzen, die elektromagnetische Strahlung verursa

Bei Betrieb des Kompressors mit geöffnetem Absperrventil und gelöster Kältemittelleitung tritt Luft in den Kältemittel
kreislauf und führt zu ungewöhnlich hohem Druck und kann Explosionen und Verletzungen verursachen.

Keine Reparaturen selbst durchführen. Fachkraft hinzuziehen.
Unsachgemäße Reparaturen führen zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Für Abbau der Klimaanlage wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Unsachgemäße Installation führt zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Während Wartungs- und Inspektionsarbeiten Strom abschalten.
Gefahr durch Stromschlag und Verletzung durch den anlaufenden Ventilator.

Bei geöffnetem Deckel oder geöffneter Wartungsabdeckung das Gerät nicht einschalten.
Gefahr von Berührung bewegender Teile, heißer Oberflächen oder unter Spannung stehender Teile. Dies führt zu Verlet
zungen durch Festhängen in der Maschine, Verbrennung oder Stromschlag.

Vor Arbeiten an der elektrischen Verdrahtung den Strom abstellen.

Für den Transport ausreichend starke Seile verwenden, die an den gekennzeichneten Punkten 

Bei Befestigung an einem nicht ausreichend starken Punkt des Gerätes besteht Gefahr der Verletzung durch Sturz des 

Das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen. Eine 

Keine Reparaturen selbst durchführen. Fachkraft hinzuziehen.
Unsachgemäße Reparaturen führen zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Für Abbau der Klimaanlage wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Unsachgemäße Installation führt zu Wasserleckagen, Stromschlag oder Bränden.

Während Wartungs- und Inspektionsarbeiten Strom abschalten.
Gefahr durch Stromschlag und Verletzung durch den anlaufenden Ventilator.

Bei geöffnetem Deckel oder geöffneter Wartungsabdeckung das Gerät nicht einschalten.
Gefahr von Berührung bewegender Teile, heißer Oberflächen oder unter Spannung stehender Teile. Dies führt zu Verlet
zungen durch Festhängen in der Maschine, Verbrennung oder Stromschlag.

Vor Arbeiten an der elektrischen Verdrahtung den Strom abstellen.
Gefahr von Stromschlag und Gerätedefekt.

Für den Transport ausreichend starke Seile verwenden, die an den gekennzeichneten Punkten 
des Gerätes befestigt werden.
Bei Befestigung an einem nicht ausreichend starken Punkt des Gerätes besteht Gefahr der Verletzung durch Sturz des 

ACHTUNG

Das Erdungskabel nicht an Gasleitungen, Wasserleitungen, Blitzableiter oder Telefonerdungsleitungen anschließen. Eine 
fehlerhafte Installation des Erdungskabels kann zu elektrischen Stromschlägen führen.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens brennbarer Gase besteht.
Bei einer etwaigen Konzentration brennbarer Gase um das Gerät herum besteht die Gefahr eines Brandes.

Nicht an Orten installieren, an denen die Gefahr des Austretens ätzender Gase (zum Beispiel 
Schwefelsäuregas), entflammbarer Gase (zum Beispiel Verdünner, Petroleum) oder flüchtiger 

Es besteht die Gefahr der Korrosion des Wärmetauschers und des Bruchs von Plastikteilen. Außerdem könnten ent-

Nicht an Orten installieren, an denen Wasser spritzt, zum Beispiel in einer Wäscherei.

Das Außengerät ist nicht für Spezialanwendungen geeignet, wie zum Beispiel Nahrungsmittellage
rung, Präzisionsklimatisierung oder Konservierung von Tieren, Pflanzen oder Kunstwerken.
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Das Außengerät nicht an den folgenden Orten installieren: 
- Orte, an denen brennbare Gase austreten könnten. 
- Orte, an denen Kohlenstofffasern, Metallpulver oder anderes Pulver schwebt. 
- Orte, an denen Substanzen, die das Klimagerät schädigen könnten, erzeugt werden. Zum Beispiel  
  Schwefelgas, Chlorgas, Säure oder Alkali. 
- Orte, die Ölnebel oder Dampf direkt ausgesetzt sind. 
- In Schiffen oder Fahrzeugen. 
- Orte, an denen Maschinen genutzt werden, die elektromagnetische Strahlung verursachen. 
- Orte, an denen regelmäßig Kosmetika oder spezielle Sprays eingesetzt werden. 
- Sehr salzige Orte, wie am Strand. 
- Orte mit viel Schnee. 
- Orte, an denen das Gerät von Rauch aus einem Schornstein beeinflusst wird. 
- In mehr als 1000 Metern Höhe.

Das Gestell des Außengerätes nicht mehr benutzen, wenn es nach langer Nutzung verrostet oder 
beschädigt ist. 
Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Bei Schweiß- oder Lötarbeiten nicht die Kondensatwanne beschädigen. 
Dies könnte zu Wasserleckagen führen. Innengerät Verpackt lassen oder abdecken.

Sicherstellen, dass die Isolation am Kältemittelkreislauf ausreichend ist, dass kein Wasser an der 
Leitung kondensiert. 
Nicht ausreichende Isolierung führt zu Kondensation von Wasser, und damit zu nassen Decken, Fußböden und anderen 
Gegenständen.

Beim Transport von Hand besondere Vorsicht walten lassen.  
Wiegt das Gerät mehr als 20 Kg, nur mit mindestens zwei Personen tragen. Die markierte Tragevorrichtung zum Anfas-
sen nutzen, nicht die Plastikbänder. Zum Vermeiden von Verletzungen Schutzhandschuhe tragen.

Verpackungsmaterial entsorgen. 
Es besteht Verletzungsgefahr durch liegen gelassenes Verpackungsmaterial, da Nägel und Holz verwendet wurden.

Die Kältemittelleitungen im Betrieb nicht mit bloßer Hand berühren. 
Die Leitung wird im Betrieb, je nach Betriebsmodus, sehr heiß oder kalt und könnte Verbrennungen und Erfrierungen 
verursachen.

Das Klimagerät nicht mit Wasser reinigen. 
Es besteht die Gefahr von Stromschlag.

Nicht direkt nach Ende des Betriebes die Spannungsversorgung abschalten. 
Mindestens fünf Minuten warten, ansonsten besteht Gefahr von Wasserleckagen oder Ausfall des Geräts.

Abhängig vom Installationsort kann ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich sein. 
Das Fehlen des Fehlerstromschutzschalters kann zu elektrischen Schlägen führen.

Während der Installation sämtliche Anweisungen aus diesem Handbuch strikt einhalten. 
Eine fehlerhafte Installation kann zu abnormalen Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

Nicht an Orten installieren, an denen Pflanzen oder ähnliches mit der Abluft in Berührung kom-
men. 
Dies könnte die Pflanzen beschädigen.

Bei der Installation immer genügend Platz für Wartungs- und Reparaturarbeiten lassen. 
Platzmangel kann zu Verletzungen und Unfällen des Wartungspersonals führen.

Bei der Installation auf Dächern oder in anderen Höhen immer feste Leitern, Handläufe usw. auf 
dem Zugangsweg und Abgrenzungen oder Handläufe um das Außengerät herum vorsehen.  
Dies gewährleistet die Sicherheit des Wartungspersonals.

Die Leitung wird im Betrieb, je nach Betriebsmodus, sehr heiß oder kalt und könnte Verbrennungen und Erfrierungen 

Nicht direkt nach Ende des Betriebes die Spannungsversorgung abschalten.
Mindestens fünf Minuten warten, ansonsten besteht Gefahr von Wasserleckagen oder Ausfall des Geräts.

Abhängig vom Installationsort kann ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich sein.
Das Fehlen des Fehlerstromschutzschalters kann zu elektrischen Schlägen führen.

Während der Installation sämtliche Anweisungen aus diesem Handbuch strikt einhalten.
Eine fehlerhafte Installation kann zu abnormalen Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

Nicht an Orten installieren, an denen Pflanzen oder ähnliches mit der Abluft in Berührung kom

Bei der Installation immer genügend Platz für Wartungs- und Reparaturarbeiten lassen.
Platzmangel kann zu Verletzungen und Unfällen des Wartungspersonals führen.

Bei der Installation auf Dächern oder in anderen Höhen immer feste Leitern, Handläufe usw. auf 
dem Zugangsweg und Abgrenzungen oder Handläufe um das Außengerät herum vorsehen. 
Dies gewährleistet die Sicherheit des Wartungspersonals.

Nicht ausreichende Isolierung führt zu Kondensation von Wasser, und damit zu nassen Decken, Fußböden und anderen 

Wiegt das Gerät mehr als 20 Kg, nur mit mindestens zwei Personen tragen. Die markierte Tragevorrichtung zum Anfas-

Es besteht Verletzungsgefahr durch liegen gelassenes Verpackungsmaterial, da Nägel und Holz verwendet wurden.

Die Leitung wird im Betrieb, je nach Betriebsmodus, sehr heiß oder kalt und könnte Verbrennungen und Erfrierungen 

Nicht direkt nach Ende des Betriebes die Spannungsversorgung abschalten.
Mindestens fünf Minuten warten, ansonsten besteht Gefahr von Wasserleckagen oder Ausfall des Geräts.

Abhängig vom Installationsort kann ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich sein.
Das Fehlen des Fehlerstromschutzschalters kann zu elektrischen Schlägen führen.

Während der Installation sämtliche Anweisungen aus diesem Handbuch strikt einhalten.
Eine fehlerhafte Installation kann zu abnormalen Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

Nicht an Orten installieren, an denen Pflanzen oder ähnliches mit der Abluft in Berührung kom

Dies könnte die Pflanzen beschädigen.

Bei der Installation immer genügend Platz für Wartungs- und Reparaturarbeiten lassen.
Platzmangel kann zu Verletzungen und Unfällen des Wartungspersonals führen.

Das Gestell des Außengerätes nicht mehr benutzen, wenn es nach langer Nutzung verrostet oder 

Bei Schweiß- oder Lötarbeiten nicht die Kondensatwanne beschädigen.
Dies könnte zu Wasserleckagen führen. Innengerät Verpackt lassen oder abdecken.

Sicherstellen, dass die Isolation am Kältemittelkreislauf ausreichend ist, dass kein Wasser an der 

Nicht ausreichende Isolierung führt zu Kondensation von Wasser, und damit zu nassen Decken, Fußböden und anderen 

Beim Transport von Hand besondere Vorsicht walten lassen. 
Wiegt das Gerät mehr als 20 Kg, nur mit mindestens zwei Personen tragen. Die markierte Tragevorrichtung zum Anfas
sen nutzen, nicht die Plastikbänder. Zum Vermeiden von Verletzungen Schutzhandschuhe tragen.

Verpackungsmaterial entsorgen.
Es besteht Verletzungsgefahr durch liegen gelassenes Verpackungsmaterial, da Nägel und Holz verwendet wurden.

Die Kältemittelleitungen im Betrieb nicht mit bloßer Hand berühren.
Die Leitung wird im Betrieb, je nach Betriebsmodus, sehr heiß oder kalt und könnte Verbrennungen und Erfrierungen 

Das Klimagerät nicht mit Wasser reinigen.
Es besteht die Gefahr von Stromschlag.

Nicht direkt nach Ende des Betriebes die Spannungsversorgung abschalten.
Mindestens fünf Minuten warten, ansonsten besteht Gefahr von Wasserleckagen oder Ausfall des Geräts.

Abhängig vom Installationsort kann ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich sein.
Das Fehlen des Fehlerstromschutzschalters kann zu elektrischen Schlägen führen.

Sicherstellen, dass die Isolation am Kältemittelkreislauf ausreichend ist, dass kein Wasser an der 

Nicht ausreichende Isolierung führt zu Kondensation von Wasser, und damit zu nassen Decken, Fußböden und anderen 

Beim Transport von Hand besondere Vorsicht walten lassen. 
Wiegt das Gerät mehr als 20 Kg, nur mit mindestens zwei Personen tragen. Die markierte Tragevorrichtung zum Anfas
sen nutzen, nicht die Plastikbänder. Zum Vermeiden von Verletzungen Schutzhandschuhe tragen.

Es besteht Verletzungsgefahr durch liegen gelassenes Verpackungsmaterial, da Nägel und Holz verwendet wurden.

Die Kältemittelleitungen im Betrieb nicht mit bloßer Hand berühren.
Die Leitung wird im Betrieb, je nach Betriebsmodus, sehr heiß oder kalt und könnte Verbrennungen und Erfrierungen 

Das Klimagerät nicht mit Wasser reinigen.
Es besteht die Gefahr von Stromschlag.

Nicht direkt nach Ende des Betriebes die Spannungsversorgung abschalten.
Mindestens fünf Minuten warten, ansonsten besteht Gefahr von Wasserleckagen oder Ausfall des Geräts.

Abhängig vom Installationsort kann ein Fehlerstromschutzschalter erforderlich sein.
Das Fehlen des Fehlerstromschutzschalters kann zu elektrischen Schlägen führen.

Während der Installation sämtliche Anweisungen aus diesem Handbuch strikt einhalten.
Eine fehlerhafte Installation kann zu abnormalen Vibrationen und starker Geräuschentwicklung führen.

Nicht an Orten installieren, an denen Pflanzen oder ähnliches mit der Abluft in Berührung kom

Dies könnte die Pflanzen beschädigen.

Bei der Installation immer genügend Platz für Wartungs- und Reparaturarbeiten lassen.
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5.16.2. Transport

( Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit  
mindestens zwei Personen durchführen.)

Vorsicht!

•  Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.

•  Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

Anlieferung

•  Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der Verpackung genommen wird.

•  Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung am Instal-
lationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster zum Anheben 
verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.

•  Sollte es nötig sein, die Verpackung vor dem Transport zu entfernen, so muss dies mit 
besonderer Vorsicht geschehen.

   Anmerkung:  Halten Sie das Gerät nicht am Lufteinlassgitter, den Lamellen oder  
anderen Plastikteilen!

•  Wenn das Gerät zum Auspacken auf dem Boden abgesetzt wird, muss die Vorderseite 
nach oben zeigen!

•  Die rechte Geräteseite, von vorn aus betrachtet (Lüfterseite),  
ist schwerer.

•  Die Person, die das Gerät rechts anhebt, muss diesen  
Umstand berücksichtigen.

•  Die Person, die das Gerät links anhebt, muss mit der rechten  
Hand den Griff am Front-Paneel des Geräts und mit der  
linken Hand die Ecksäule anfassen.

Modell und Stromversorgungs-
spezifikationen

Prüfen

(1) Isolierung der Bördelmutter
1 Rohrummantelung

Rohrummantelung

1Stk.

1Stk.

4Stk.

Saugleitung

Flüssigkeitsleitung2

3 Band

(2) Für die Installation
1 Kantenschutz

Holzschraube

Unterlegscheibe

Gummibuchse

Winkel

*3

Für Nr. 1

Für Nr. 2 Holzschraube
Für Kältemittel-
und Kondensatleitung
*4

2

1 Stk.

2 Stk.

2 Stk.

1 Stk.

2 Stk.

3

4

5  
*3

*4
*1、 2

Anmerkung)  Pos. 1 und 5 werden auch
                      für den Versand verwendet.

Positionen der Zuberhörteile

　 　

*1

Rohre, Kabel und Kleinteile
Zubehör

*1. Für Pos. (1) muss das Lufteinlassgitter geöffnet werden.
*2. Für Pos. (2)-2-4 siehe *1.
*3. Der Kantenschutz befindet sich am oberen Paneel
     des Geräts.
*4. Die Winkel sind an der Unterseite des Geräts montiert.

Installieren Sie das
Gerät fachgerecht
unter Beachtung des
Handbuchs.

ACHTUNG:
• Das Gerät muss mit dem Kantenschutz und den Winkel gesichert werden!

Holzschraube mit Rundkopf

Blechschraube

(Gerätevorderseite)

Vorgehensweise zum Sichern gegen Herunterfallen

Kantenschutz

Deckenpaneel

Winkel

・Wegen der Höhe des Geräts muss es sofort nach dem Aufstellen gesichert werden!

Zur Befestigung an der Wand

Zum Befestigen am Gerät

Montieren Sie den Kantenschutz an
der rechten oder linken Position

• Stellen Sie sicher, dass genügend Raum für Inspektion und Wartung vorhanden ist.

ACHTUNG:

(Innengerät)

Installationsraum Mindestabstände (wie folgt) sind einzuhalten.

WARNUNG

Service-
raum

600

600

1000

10
0

50

Luftauslass

Lufteinlass

(Einheit: mm)50

• Installieren Sie das Gerät sicher auf einem Untergrund, der das Gewicht des Gerät aushält.
Eine inkorrekte Installation kann Gefahr durch Fallen des Geräts verursachen.

Wählen Sie einen Installationsstandort, der folgende Anforderungen erfüllt: 
• Wo kalte und heiße Luft ausreichend ausgeblasen werden kann.
• Wo Verkabelungs- und Rohrarbeiten zum Außengerät leicht ausgeführt werden kann.
• Wo Kondensat komplett ablaufen kann.
• Wo der Untergrund das Gewicht des Geräts aushält.
• Wo das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
• Wo keine Hindernisse Luftein- und auslass versperren.
• Wo Feueralarm nicht durch eine Fehlfunktion am Gerät ausgelöst werden kann.
• Wo kein Risiko für einen zu geringe Luftzirkulation besteht.

ACHTUNG:
 

• Installieren Sie das Gerät ebenerdig
   Eine Neigung darf nicht mehr als 1° in alle Richtungen betragen.

Befestigung zeigt nach unten Befestigung zeigt nach oben

18
15
～

18
40

25～50 25～50 18
60
～

18
85

ACHTUNG:Transport

Transport mit der Vorderseite
nach oben.

(1) Befestigen des Geräts mit dem Kantenschutz

(2) Befestigen des Geräts mit Winkeln

Befestigungsposition (Winkel)

622.5

17
.5

35

15

2 ×  Ø  8

Befestigungsposition (Kantenschutz)

• Transportieren Sie das Gerät in der Verpackung so nah wie möglich
   zum Installationsstandort.
• Sollte es nötig sein, die Verpackung vor dem Transport zu entfernen,

so muss dies mit besonderer Vorsicht geschehen.
  Anmerkung ) Halten Sie das Gerät nicht am Lufteinlassgitter,
                         den Lamellen oder anderen Plastikteilen!
• Wenn das Gerät zum Auspacken auf dem Boden abgesetzt wird,
  muss die Vorderseite nach oben zeigen! 

SchraubenKantenschutz

• Die Abmaße bestimmen den erlaubten Abstand zwischen dem Gerät und Wand oder Boden.
• Das längere Ende muss am Gerät befestigt werden.
• Wenn die Befestigung nach unten zeigt, erst an der Wand befestigen.

①Lösen Sie die Schrauben (2 Stk.) und entfernen
Sie den Kantenschutz.

②Wählen Sie eine Position für den Kantenschutz und 
befestigen ihn an der Oberseite des Geräts und der Wand. 

・Die Befestigungsposition des Kantenschutzes wird in der
folgenden Illustration gezeigt. 

① Entfernen Sie die Winkel mit den Schrauben vom Gerät.
②Drehen Sie den Winkel und befestigen ihn entweder am Boden

oder der Wand wie in der Illustration gezeigt. 
・Die Befestigungsposition der Winkel wird in der

folgenden Illustration gezeigt. 

Besondere Anweisungen für R410A-Klimaanlagensysteme

•   Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 
herkömmlichen Kältemittels auf.

•  Um ein versehentliches Einfüllen eines falschen Kältemittels zu verhindern, haben bei Klimageräten für das Kältemittel 
R410A die Einfüllöffnungen des Service-Ventils am Außengerät und die Prüfanschlüsse einen anderen Durchmesser.  
Wegen des höheren Drucks des Kältemittels sind auch die Bördelverbindungen größer dimensioniert und die Überwurf- 
muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen  
Werkzeuge für R410A-Klimageräte zu verwenden, siehe Liste.

•  Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des  
Kältemittels, was zu einer Verschlechterung der Nennkapazität führt.

•  Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.
 

Spezielle R410-Werkzeuge
A Druckmesserverteiler E Bördelwerkzeug

B Füllschlauch F Messlehre für Bördel-Überstand für Kupferrohre

C Elektronische Waage zum Auffüllen des Kältemittels G Vakuumpumpenadapter

D Drehmomentschlüssel H Gasleckagesucher
Hinweise für Geräte, die für R410A entwickelt wurden

1. TRANSPORT UND INSTALLATION
(Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit mindestens
zwei Personen durchführen.)

VORSICHT Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.
Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

1) Anlieferung
● Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der 

Verpackung genommen wird..
● Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung

am Installationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster
zum Anheben verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Polster

2) Transport
● Die rechte Geräteseite, von vorn aus betrachtet (Diffusorseite), ist schwerer.

Die Person, die das Gerät rechts anhebt, muss diesen Umstand berücksichtigen.
Die Person, die das Gerät links anhebt, muss mit der rechten Hand den Griff am 
Front-Paneel des Geräts und mit der linken Hand die Ecksäule anfassen.

Schwer

3) Auswahl des Installationsortes
Unter Beachtung der folgenden Bedingungen einen geeigneten Installationsort auswählen.
〇 Luft muss frei zirkulieren können.
〇 Installationsteile müssen sich fest montieren lassen.
〇 Wind darf die Einlass- und Auslassleitungen nicht beeinträchtigen.
〇 Außerhalb der Reichweite der Abstrahlung anderer Wärmequellen.
〇 Ein Ort, an dem strenge Vorschriften für elektrisches Rauschen gelten.
〇 Kondensatwasser muss einwandfrei abgeleitet werden.
〇 Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.
〇 Ein Ort, an dem sich kein Schnee ansammelt.
〇 Ein Ort, an dem keine starken Winde gegen die Auslassleitung drücken..
〇 Ein Ort, an dem Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen.

(Wenn Interferenzen auftreten, einen Ort auswählen, an dem dieses Problem weniger wahrscheinlich ist.)
〇 Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem 

Ort installiert werden, an dem keine Windeinflüsse herrschen.
〇Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung 

der folgenden Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen 
aufgrund eines Hochdruckanstiegs und Beschädigungen des Ventilators führen.

1. Die Auslassleitung des Geräts im rechten Winkel zur 
 Windrichtung führen.

Windrichtung

Windrichtung

2. So installieren, dass die Luftströmung aus der Ausblas-
 öffnung im rechten Winkel zur Windrichtung erfolgt.

 
Über 500 mm

Keinesfalls ein anderes Kältemittel als R410A verwenden. Mit R410A beträgt der Druckanstieg etwa das 1,6-Fache gegenüber 
einem herkömmlichen Kältemittel.
Bei einem Gerät, das für R410A vorgesehen ist, weist der Füllstutzen des Arbeitsventils des Innengeräts eine andere Größe 
auf, und auch der Prüfanschluss ist anders bemessen, um ein irrtümliches Einfüllen des falschen Kältemittels zu verhindern.
Außerdem wurde die Bemessung des Überstands des Bördelbereichs einer Kältemittelleitung sowie die Abmessung der 
Parallelseite der Bördelmutter geändert, um die Druckfestigkeit zu erhöhen.
Entsprechend müssen die speziellen R410A-Werkzeuge, die in der Tabelle rechts aufgeführt sind, vor der Aufnahme von 
Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät bereitgestellt werden. 
Keine Füllflasche verwenden. Die Verwendung einer Füllflasche bewirkt, dass sich die Zusammensetzung des Kältemittels 
verändert. Dadurch wird die Leistung gemindert.
Das Kältemittel beim Einfüllen grundsätzlich in der flüssigen Phase aus der Flasche entnehmen.
Alle Innengeräte müssen Modellreihen angehören, die ausschließlich für R410A vorgesehen sind. Die anschließbaren 
Innengerätemodelle anhand eines Katalogs usw. ermitteln. 
(Wenn ein ungeeignetes Innengerät mit dem System verbunden wird, beeinträchtigt dies einen einwandfreien Systembetrieb.)

3. Das Gerät sollte auf einem stabilen und ebenen
    Fundament installiert werden. Ist das Fundament
    nicht eben, ist das Gerät mit Stahlseilen zu fixieren. 

Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit 
mindestens zwei Personen durchführen.)

Vorsicht!

Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.

Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der Verpackung genommen wird.

Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung am Instal
lationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster zum Anheben 
verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Sollte es nötig sein, die Verpackung vor dem Transport zu entfernen, so muss dies mit 

Halten Sie das Gerät nicht am Lufteinlassgitter, den Lamellen oder 

Wenn das Gerät zum Auspacken auf dem Boden abgesetzt wird, muss die Vorderseite 

Polster

Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit 
mindestens zwei Personen durchführen.)

Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.

Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der Verpackung genommen wird.

Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung am Instal
lationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster zum Anheben 

Sollte es nötig sein, die Verpackung vor dem Transport zu entfernen, so muss dies mit 

Halten Sie das Gerät nicht am Lufteinlassgitter, den Lamellen oder 

Wenn das Gerät zum Auspacken auf dem Boden abgesetzt wird, muss die Vorderseite 

Füllschlauch

Elektronische Waage zum Auffüllen des Kältemittels

Drehmomentschlüssel

Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit 

Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.

Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der Verpackung genommen wird.

Transport mit der Vorderseite

muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen 
Werkzeuge für R410A-Klimageräte zu verwenden, siehe Liste.

Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des 
Kältemittels, was zu einer Verschlechterung der Nennkapazität führt.

Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.

Spezielle R410-Werkzeuge
E Bördelwerkzeug

F Messlehre für Bördel-Überstand für Kupferrohre

G Vakuumpumpenadapter

Gasleckagesucher

Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit 
mindestens zwei Personen durchführen.)

Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.

Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der Verpackung genommen wird.

Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung am Instal-
lationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster zum Anheben 

Sollte es nötig sein, die Verpackung vor dem Transport zu entfernen, so muss dies mit 

Halten Sie das Gerät nicht am Lufteinlassgitter, den Lamellen oder 

Transport mit der Vorderseite
nach oben.

Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des 
Kältemittels, was zu einer Verschlechterung der Nennkapazität führt.

Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.

Spezielle R410-Werkzeuge
Druckmesserverteiler

Füllschlauch

Elektronische Waage zum Auffüllen des Kältemittels

Drehmomentschlüssel H
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5.16.3. Installationsort für das Außengerät

 Mit Zustimmung des Endkunden einen Ort auswählen, der die folgenden Bedingungen erfüllt.

•  Luft muss frei zirkulieren können.

•  Installationsteile müssen sich fest montieren lassen.

•  Wind darf die Ein- und Auslässe nicht beeinträchtigen.

•  Außerhalb der Reichweite der Abstrahlung anderer Wärmequellen.

•  Ein Ort, an dem strenge Vorschriften für elektrisches Rauschen gelten.

•  Kondensatwasser muss einwandfrei abgeleitet werden.

•  Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.

•  Ein Ort, an dem sich kein Schnee ansammelt.

•  Ein Ort, an dem keine starken Winde gegen den Auslass drücken.

•  Ein Ort, an dem Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen. (Wenn Interferenzen  
auftreten, einen Ort auswählen, an dem dieses Problem weniger wahrscheinlich ist.)

•  Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem Ort installiert 
werden, an dem keine Windeinflüsse herrschen.

•  Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung der folgen-
den Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen aufgrund 
eines Hochdruckanstiegs und Beschädigungen des Ventilators führen.

ver surface. Regarding outline of a snow 
hood, refer to our technical 
manual.

CAUTION Arrange the drain hose in a downward angle
 Avoid the following drain piping.

 Pour water to the drain pan located under the heat exchanger, and ensure that the water is discharged outdoor.
 When the extended drain hose is indoor, always use a shield pipe (to be arranged by the user) and ensure it is 
thermally insulated

Drainage
Go through all installation steps and check if the 
drainage is all right. Otherwise water leak may occur.

Higher than specified The drain hose
tip is in water.

Wavy The drain hoseThe gap to the ground is
5 cm or less.

Kondensatablauf
Den Kondensatschlauch immer mit Gefälle verlegen.
Bei der Installation folgende Fehler vermeiden:

Höher installiert als 
angegeben

ACHTUNG: Alle Installationsschritte überprüfen und sicherstellen, dass das 
Kondensat richtig abläuft, damit kein Wasser austreten kann.

Mündung des Kondensatschlauchs 
liegt unter dem Wasserspiegel

Kniebildung Weniger als 5 cm 
Abstand zum Boden

Gerüche aus dem Abfluss; Mündung des 
Kondensatschlauchs im Abfluss

Wasser in die Kondensatrinne unter dem Wärmetauscher gießen und überprüfen, dass das Wasser nach außen abgeleitet wird.
Wenn die Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes verlängert wird, immer ein Schutzrohr verwenden (durch den Betreiber zu 
beschaffen) und auf ausreichende Wärmeisolierung achten.

Innerhalb des Gebäudes

Schutzrohr

Verlängerter KondensatschlauchKondensatschlauch

Wall

Since this air conditioner has been designed to collect dew drops on the rear Dieses Klimagerät ist so konstruiert, dass sich das auf der Rückseite niedergeschlagene 
Kondensat in einer Rinne sammelt, um dann abgeleitet zu werden. Aus diesem Grund darf 
das Elektrokabel nicht höher als die Rinne liegen.

Rinne

Wand

Platz für Leitungen

3.3 Installation Außengerät

Wichtige Punkte für die Auswahl des Installationsorts

1) Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen
zu ergreifen, um ein Zusetzen von Bodenplatte, Lufteinlass und Luftauslass des Geräts zu verhindern.

Da das beim Abtauen austretende Kondensat gefrieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:
In Kondensatleitungen sollten keine Knie vorgesehen werden, siehe Installation von Kondensatleitungen.
Empfohlene Schalterstellungen für Abtausteuerung (SW3-1) und Schneeschutz-Ventilatorsteuerung (SW3-2)
beachten, siehe Einstellung von SW3-1 und SW3-2.

1  Das Gerät auf einem Gestell
installieren, das so hoch ist, dass die
Unterkante über der möglichen
Schneehöhe liegt.

3  Das Gerät unter einem
Schutzdach installieren oder vor
Ort ein Schutzdach über dem
Gerät bauen.

2  Am Außengerät eine
Schneehaube vorsehen,
genauere Angaben dazu
siehe technisches Hand-
buch.

Wichtige Punkte für die Auswahl des Installationsorts

•  Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Zusetzen von Bodenplatte, Lufteinlass und Luftauslass des Geräts zu verhindern:

 1)  Das Gerät auf einem Gestell installieren, das so hoch ist, dass die Unterkante über der möglichen Schneehöhe liegt.

 2) Das Gerät unter einem Schutzdach installieren oder vor Ort ein Schutzdach über dem Gerät bauen.

•  Da das beim Abtauen austretende Kondensat gefrieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:

 1)  In Kondensatleitungen sollten keine Knie vorgesehen werden, siehe Installation von Kondensatleitungen.

 2)  Empfohlene Schalterstellungen für Abtausteuerung (SW3-1) und Schneeschutz-Ventilatorsteuerung (SW3-2) beachten, 
siehe Einstellung von SW3-1 und SW3-2 (nur FDC-Geräte).

den Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen aufgrund 

Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen zu 

Das Gerät auf einem Gestell installieren, das so hoch ist, dass die Unterkante über der möglichen Schneehöhe liegt.

Das Gerät unter einem Schutzdach installieren oder vor Ort ein Schutzdach über dem Gerät bauen.

Da das beim Abtauen austretende Kondensat gefrieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:

In Kondensatleitungen sollten keine Knie vorgesehen werden, siehe Installation von Kondensatleitungen.

Empfohlene Schalterstellungen für Abtausteuerung (SW3-1) und Schneeschutz-Ventilatorsteuerung (SW3-2) beachten, 
siehe Einstellung von SW3-1 und SW3-2 (nur FDC-Geräte).

Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem Ort installiert 

Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung der folgen
den Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen aufgrund 

Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Zusetzen von Bodenplatte, Lufteinlass und Luftauslass des Geräts zu verhindern:

Das Gerät auf einem Gestell installieren, das so hoch ist, dass die Unterkante über der möglichen Schneehöhe liegt.

Das Gerät unter einem Schutzdach installieren oder vor Ort ein Schutzdach über dem Gerät bauen.

Da das beim Abtauen austretende Kondensat gefrieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:

In Kondensatleitungen sollten keine Knie vorgesehen werden, siehe Installation von Kondensatleitungen.

Empfohlene Schalterstellungen für Abtausteuerung (SW3-1) und Schneeschutz-Ventilatorsteuerung (SW3-2) beachten, 
siehe Einstellung von SW3-1 und SW3-2 (nur FDC-Geräte).

Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.

Ein Ort, an dem keine starken Winde gegen den Auslass drücken.

Ein Ort, an dem Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen. (Wenn Interferenzen 
auftreten, einen Ort auswählen, an dem dieses Problem weniger wahrscheinlich ist.)

Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem Ort installiert 

Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung der folgen
den Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen aufgrund 
eines Hochdruckanstiegs und Beschädigungen des Ventilators führen.

Wichtige Punkte für die Auswahl des Installationsorts

Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Zusetzen von Bodenplatte, Lufteinlass und Luftauslass des Geräts zu verhindern:

Das Gerät auf einem Gestell installieren, das so hoch ist, dass die Unterkante über der möglichen Schneehöhe liegt.

Das Gerät unter einem Schutzdach installieren oder vor Ort ein Schutzdach über dem Gerät bauen.

Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.

Ein Ort, an dem Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen. (Wenn Interferenzen 
auftreten, einen Ort auswählen, an dem dieses Problem weniger wahrscheinlich ist.)

Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem Ort installiert 

Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung der folgen
den Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen aufgrund 
eines Hochdruckanstiegs und Beschädigungen des Ventilators führen.

Wichtige Punkte für die Auswahl des Installationsorts

Wenn das Gerät an einer Stelle installiert wird, an der sich Schnee ansammeln kann, sind die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen, um ein Zusetzen von Bodenplatte, Lufteinlass und Luftauslass des Geräts zu verhindern:

Das Gerät auf einem Gestell installieren, das so hoch ist, dass die Unterkante über der möglichen Schneehöhe liegt.

Das Gerät unter einem Schutzdach installieren oder vor Ort ein Schutzdach über dem Gerät bauen.

Da das beim Abtauen austretende Kondensat gefrieren kann, sind folgende Punkte zu beachten:

In Kondensatleitungen sollten keine Knie vorgesehen werden, siehe Installation von Kondensatleitungen.

Empfohlene Schalterstellungen für Abtausteuerung (SW3-1) und Schneeschutz-Ventilatorsteuerung (SW3-2) beachten, 
siehe Einstellung von SW3-1 und SW3-2 (nur FDC-Geräte).
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Hinweise für Geräte, die für R410A entwickelt wurden

1. TRANSPORT UND INSTALLATION
(Beim Transport oder Bewegen des Geräts besonders vorsichtig vorgehen und solche Maßnahmen grundsätzlich mit mindestens
zwei Personen durchführen.)

VORSICHT Wenn das Gerät zwecks Transport mit Schlingen angehoben wird, die Verlagerung des Schwerpunkts berücksichtigen.
Wenn das Gerät nicht korrekt ausgewuchtet ist, kann es aus dem Gleichgewicht geraten und herabfallen.

1) Anlieferung
● Das Gerät so nahe wie möglich zum Installationsort befördern, bevor es aus der 

Verpackung genommen wird..
● Wenn das Auspacken des Geräts aus zwingenden Gründen vor Anlieferung

am Installationsort erforderlich ist, Nylonschlingen oder Seile und Schutzpolster
zum Anheben verwenden, um das Gerät nicht zu beschädigen.

Polster

2) Transport
● Die rechte Geräteseite, von vorn aus betrachtet (Diffusorseite), ist schwerer.

Die Person, die das Gerät rechts anhebt, muss diesen Umstand berücksichtigen.
Die Person, die das Gerät links anhebt, muss mit der rechten Hand den Griff am 
Front-Paneel des Geräts und mit der linken Hand die Ecksäule anfassen.

Schwer

3) Auswahl des Installationsortes
Unter Beachtung der folgenden Bedingungen einen geeigneten Installationsort auswählen.
〇 Luft muss frei zirkulieren können.
〇 Installationsteile müssen sich fest montieren lassen.
〇 Wind darf die Einlass- und Auslassleitungen nicht beeinträchtigen.
〇 Außerhalb der Reichweite der Abstrahlung anderer Wärmequellen.
〇 Ein Ort, an dem strenge Vorschriften für elektrisches Rauschen gelten.
〇 Kondensatwasser muss einwandfrei abgeleitet werden.
〇 Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.
〇 Ein Ort, an dem sich kein Schnee ansammelt.
〇 Ein Ort, an dem keine starken Winde gegen die Auslassleitung drücken..
〇 Ein Ort, an dem Fernseh- und Rundfunkgeräte einen Abstand von mindestens 5 m aufweisen.

(Wenn Interferenzen auftreten, einen Ort auswählen, an dem dieses Problem weniger wahrscheinlich ist.)
〇 Wenn der Betrieb bei einer Außentemperatur von -5 °C oder weniger erfolgt, muss das Außengerät an einem 

Ort installiert werden, an dem keine Windeinflüsse herrschen.
〇Sofern das Gerät voraussichtlich starken Winden ausgesetzt ist, einen geeigneten Windschutz unter Beachtung 

der folgenden Richtlinien bereitstellen. Starke Winde können zu Leistungsminderungen, unbeabsichtigten Abschaltungen 
aufgrund eines Hochdruckanstiegs und Beschädigungen des Ventilators führen.

1. Die Auslassleitung des Geräts im rechten Winkel zur 
 Windrichtung führen.

Windrichtung

Windrichtung

2. So installieren, dass die Luftströmung aus der Ausblas-
 öffnung im rechten Winkel zur Windrichtung erfolgt.

 
Über 500 mm

Keinesfalls ein anderes Kältemittel als R410A verwenden. Mit R410A beträgt der Druckanstieg etwa das 1,6-Fache gegenüber 
einem herkömmlichen Kältemittel.
Bei einem Gerät, das für R410A vorgesehen ist, weist der Füllstutzen des Arbeitsventils des Innengeräts eine andere Größe 
auf, und auch der Prüfanschluss ist anders bemessen, um ein irrtümliches Einfüllen des falschen Kältemittels zu verhindern.
Außerdem wurde die Bemessung des Überstands des Bördelbereichs einer Kältemittelleitung sowie die Abmessung der 
Parallelseite der Bördelmutter geändert, um die Druckfestigkeit zu erhöhen.
Entsprechend müssen die speziellen R410A-Werkzeuge, die in der Tabelle rechts aufgeführt sind, vor der Aufnahme von 
Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät bereitgestellt werden. 
Keine Füllflasche verwenden. Die Verwendung einer Füllflasche bewirkt, dass sich die Zusammensetzung des Kältemittels 
verändert. Dadurch wird die Leistung gemindert.
Das Kältemittel beim Einfüllen grundsätzlich in der flüssigen Phase aus der Flasche entnehmen.
Alle Innengeräte müssen Modellreihen angehören, die ausschließlich für R410A vorgesehen sind. Die anschließbaren 
Innengerätemodelle anhand eines Katalogs usw. ermitteln. 
(Wenn ein ungeeignetes Innengerät mit dem System verbunden wird, beeinträchtigt dies einen einwandfreien Systembetrieb.)

3. Das Gerät sollte auf einem stabilen und ebenen
    Fundament installiert werden. Ist das Fundament
    nicht eben, ist das Gerät mit Stahlseilen zu fixieren. 
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〇 Ein Ort, an dem strenge Vorschriften für elektrisches Rauschen gelten.
〇 Kondensatwasser muss einwandfrei abgeleitet werden.
〇 Ein Ort, an dem die Nachbarschaft nicht durch Geräusche und warme Abluft beeinträchtigt wird.
〇 Ein Ort, an dem sich kein Schnee ansammelt.
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Keine Füllflasche verwenden. Die Verwendung einer Füllflasche bewirkt, dass sich die Zusammensetzung des Kältemittels 
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Das Kältemittel beim Einfüllen grundsätzlich in der flüssigen Phase aus der Flasche entnehmen.
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3. Das Gerät sollte auf einem stabilen und ebenen
    Fundament installiert werden. Ist das Fundament
    nicht eben, ist das Gerät mit Stahlseilen zu fixieren. 

•  Ist das Außengerät starkem Wind ausgesetzt, sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen. 
Starker Wind kann den Ventilatormotor beschädigen, die Leistung herabsetzen oder ungewollte Unterbrechungen durch 
ansteigenden Überdruck hervorrufen.

 1)  Die Auslassleitung des Geräts im rechten Winkel zur Windrichtung führen.

 2)  So installieren, dass die Luftströmung aus der Ausblasöffnung im rechten Winkel zur Windrichtung erfolgt.

 3)  Das Gerät sollte auf einem stabilen und ebenen Fundament installiert werden. Ist das Fundament nicht eben, ist das  
Gerät mit Stahlseilen zu fixieren.

Einlass

Die Wandhöhe beträgt max. 1200 mm.

(Wartungs-
raum)  

Einlass

Auslass

5) Installationsraum

6) Installation

● Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
● Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.
● Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungs-

raum zwischen den Geräten belassen werden.  Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum 
zwischen den Geräten belassen, damit die oberen Abdeckungen ohne Weiteres entfernt werden können. 

●Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.
● Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.
● Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.

L3
L2

L4

L1

�  Hinweise zur Installation

Mit Schrauben be-
festigen (M10-12) 

Einen dickeren Block für eine 
tiefere Verankerung verwenden.

Einen langen Block zur Ver-
größerung der Breite verwenden.

�  Installationsposition des Mauerankers

● Bei der Installation des Geräts die Gerätebeine mit den links angegebenen Schrauben befestigen..
● Die Maueranker dürfen an der Vorderseite um maximal 15 mm vorstehen.
●Das Gerät stabil installieren, sodass es bei Erdbeben oder starkem Wind usw. nicht umfällt.
● Die Abbildungen oben enthalten Angaben zu den Betonfundamenten.
●Das Gerät auf einer horizontalen Fläche aufstellen. (Gefälle max. 0,5 %)

Eine fehlerhafte Installation kann zu einem Verdichterausfall, einer beschädigten Leitung innerhalb des 
Geräts/Hauses und anormalen Geräuschen führen.

Installationsbeispiel
Größe

L1
L2
L3
L4

Offen
300
150
5

Offen
5

300
5

500
Offen
150
5

(mm)

I II III
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7) Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger
Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt werden. 
Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör erhältlich.

30
0 

m
m

5.16.4. Installationsraum für das Außengerät

•  Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.

•  Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.

•  Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungsraum 
zwischen den Geräten belassen werden. Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum zwischen den 
Geräten belassen, damit die oberen Abdeckungen ohne Weiteres entfernt werden können.

•  Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.

•  Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.

•  Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.
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Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.
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Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.

Installationsraum für das Außengerät

Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.

Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungsraum 
zwischen den Geräten belassen werden. Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum zwischen den 
Geräten belassen, damit die oberen Abdeckungen ohne Weiteres entfernt werden können.

Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.

Einlass

Die Wandhöhe beträgt max. 1200 mm.

L2

Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.

Windrichtung

Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungsraum 
zwischen den Geräten belassen werden. Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum zwischen den 

Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Windrichtung

Installationsraum für das Außengerät

Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.

Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.

Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungsraum 
zwischen den Geräten belassen werden. Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum zwischen den 
Geräten belassen, damit die oberen Abdeckungen ohne Weiteres entfernt werden können.

Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.

Die Wandhöhe beträgt max. 1200 mm.

(Wartungs-
raum)

L3

L4L4L

Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.
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● Die Abbildungen oben enthalten Angaben zu den Betonfundamenten.
●Das Gerät auf einer horizontalen Fläche aufstellen. (Gefälle max. 0,5 %)

Eine fehlerhafte Installation kann zu einem Verdichterausfall, einer beschädigten Leitung innerhalb des 
Geräts/Hauses und anormalen Geräuschen führen.
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7) Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger
Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt werden. 
Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör erhältlich.
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•  Bei der Installation des Geräts die Gerätebeine mit den unten angegebenen Schrauben befestigen.

•  Die Maueranker dürfen an der Vorderseite um maximal 15 mm vorstehen.

•  Das Gerät stabil installieren, sodass es bei Erdbeben oder starkem Wind usw. nicht umfällt.

•  Die Abbildungen unten enthalten Angaben zu den Betonfundamenten.

•  Das Gerät auf einer horizontalen Fläche aufstellen. (Gefälle max. 0,5 %) 
Eine fehlerhafte Installation kann zu einem Verdichterausfall, einer beschädigten Leitung innerhalb des Gerätes/Hauses und 
anormalen Geräuschen führen.

Einlass

Die Wandhöhe beträgt max. 1200 mm.

(Wartungs-
raum)  

Einlass

Auslass

5) Installationsraum

6) Installation

● Das Gerät darf nicht an vier Seiten von Wänden umgeben sein.
● Oberhalb des Geräts muss ein Freiraum von mindestens 1 Meter belassen werden.
● Wenn mehrere Geräte nebeneinander installiert werden, muss ein Abstand von mindestens 250 mm als Wartungs-

raum zwischen den Geräten belassen werden.  Um die Wartung der Controller zu vereinfachen, ausreichend Raum 
zwischen den Geräten belassen, damit die oberen Abdeckungen ohne Weiteres entfernt werden können. 

●Wenn die Gefahr eines Luftkurzschlusses besteht, Leitlamellen installieren.
● Wenn mehrere Geräte installiert werden, ausreichend Platz am Einlass reservieren, um Kurzschlüsse zu verhindern.
● Wenn sich auf dem Außengerät Schnee ansammeln kann, geeignete Schneefanggitter bereitstellen.
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L1

�  Hinweise zur Installation

Mit Schrauben be-
festigen (M10-12) 

Einen dickeren Block für eine 
tiefere Verankerung verwenden.

Einen langen Block zur Ver-
größerung der Breite verwenden.

�  Installationsposition des Mauerankers

● Bei der Installation des Geräts die Gerätebeine mit den links angegebenen Schrauben befestigen..
● Die Maueranker dürfen an der Vorderseite um maximal 15 mm vorstehen.
●Das Gerät stabil installieren, sodass es bei Erdbeben oder starkem Wind usw. nicht umfällt.
● Die Abbildungen oben enthalten Angaben zu den Betonfundamenten.
●Das Gerät auf einer horizontalen Fläche aufstellen. (Gefälle max. 0,5 %)

Eine fehlerhafte Installation kann zu einem Verdichterausfall, einer beschädigten Leitung innerhalb des 
Geräts/Hauses und anormalen Geräuschen führen.
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7) Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger
Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt werden. 
Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör erhältlich.
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Hinweise zur Installation:

Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger

•  Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt wer-
den. Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör 
erhältlich.

Installationsposition des Mauerankers:

Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger

Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt wer
den. Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör 
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Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger

Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt wer
den. Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör 

festigen (M10-12)

Einen langen Block zur Ver-
größerung der Breite verwenden.

Installationsposition des Mauerankers:

Einlass

190 580

Einen dickeren Block für eine 
tiefere Verankerung verwenden.
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Kühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder wenigerKühlbetrieb bei einer Außentemperatur von -5°C oder weniger

Wenn die Außentemperatur -5°C oder weniger beträgt, sollte das Außengerät mit einer Schneeschutzhaube geschützt wer
den. Dies verhindert, dass starker Wind direkt auf den Wärmetauscher blasen kann. Schneeschutzhauben sind als Zubehör 
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•  Die Kondensatleitung mit einem Winkelstück und Dichtungshülsen, die separat als Zubehörteile geliefert werden, verlegen, 
wenn das Ablassen des Wassers aus dem Außengerät problematisch ist.

•  Wenn sich eine größere Kondensatmenge ansammelt, kann Wasser abtropfen. Das Winkelstück und die Dichtungshülsen 
der Kondensatleitung mit Dichtungskitt oder anderem geeigneten Dichtungsmaterial abdichten.

•  In der Bodenplatte sind 3 Löcher, damit Kondensat austreten kann.

•  Wenn mehrere Tage in Folge Temperaturen unter Null zu erwarten sind, keine Winkelstücke und Dichtungshülsen für die 
Kondensatleitung verwenden (Es besteht die Gefahr, dass Wasser innerhalb der Kondensatleitung gefriert und diese blo-
ckiert.). Ein vereisungsfreier Ablauf des Kondensats muss gewährleistet werden (ggf. bauseitig Begleitheizung vorsehen).

•  Wenn kondensiertes Wasser in eine Kondensatleitung usw. geführt werden muss, das Gerät auf einem ebenen Grundrahmen 
(separat als Zubehör lieferbar) oder Betonblöcken aufstellen. Unbedingt Raum für das Winkelstück für die Kondensatleitung und 
den Kondensatschlauch einbeziehen.

Winkelstück 
für die Konden-
satleitung

Dichtungshülse

Kondensatschlauch
(vom Installateur bereitzustellen)

Keine Dichtungshülse in 
diese Öffnung führen.

    

Sie dient als zusätzliche 
Kondensatablassöffnung, 
falls sich größere Konden-
satmengen ansammeln.

 

VORSICHT

Abstand

5.16.5. Kondensatleitung beim Außengerät

5.17. Kältemittelleitung
Besondere Anweisungen für R410A-Klimaanlagensysteme

•  Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 
herkömmlichen Kältemittels auf.

•  Um ein versehentliches Einfüllen eines falschen Kältemittels zu verhindern, haben bei Klimageräten für das Kältemittel 
R410A die Einfüllöffnungen des Service-Ventils am Außengerät und die Prüfanschlüsse einen anderen Durchmesser.  
Wegen des höheren Drucks des Kältemittels sind auch die Bördelverbindungen größer dimensioniert und die Überwurf- 
muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen Werkzeuge 
für R410A-Klimageräte zu verwenden, siehe Liste.

•  Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des Kälte-
mittels, was zu einer Verschlechterung der Nennkapazität führt.

•  Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.

Spezielle R410-Werkzeuge
A Druckmesserverteiler E Bördelwerkzeug

B Füllschlauch F Messlehre für Bördel-Überstand für Kupferrohre

C Elektronische Waage zum Auffüllen des Kältemittels G Vakuumpumpenadapter

D Drehmomentschlüssel H Gasleckagesucher

nkelstück
e Konden-

g
Dichtungsh

Besondere Anweisungen für R410A-Klimaanlagensysteme

Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 

Um ein versehentliches Einfüllen eines falschen Kältemittels zu verhindern, haben bei Klimageräten für das Kältemittel 
R410A die Einfüllöffnungen des Service-Ventils am Außengerät und die Prüfanschlüsse einen anderen Durchmesser. 
Wegen des höheren Drucks des Kältemittels sind auch die Bördelverbindungen größer dimensioniert und die Überwurf-
muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen Werkzeuge 

Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des Kälte

Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.

Konden
(vom Ins

Besondere Anweisungen für R410A-Klimaanlagensysteme

Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 

Um ein versehentliches Einfüllen eines falschen Kältemittels zu verhindern, haben bei Klimageräten für das Kältemittel 
R410A die Einfüllöffnungen des Service-Ventils am Außengerät und die Prüfanschlüsse einen anderen Durchmesser. 
Wegen des höheren Drucks des Kältemittels sind auch die Bördelverbindungen größer dimensioniert und die Überwurf-
muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen Werkzeuge 

Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des Kälte

Beim Nachfüllen von Kältemittel dieses stets in der Flüssigkeitsphase aus dem Behälter/Flasche nehmen.

Kondensatleitung verwenden (Es besteht die Gefahr, dass Wasser innerhalb der Kondensatleitung gefriert und diese blo
ckiert.). Ein vereisungsfreier Ablauf des Kondensats muss gewährleistet werden (ggf. bauseitig Begleitheizung vorsehen).

Wenn kondensiertes Wasser in eine Kondensatleitung usw. geführt werden muss, das Gerät auf einem ebenen Grundrahmen 
(separat als Zubehör lieferbar) oder Betonblöcken aufstellen. Unbedingt Raum für das Winkelstück für die Kondensatleitung und 
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Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 

Wenn kondensiertes Wasser in eine Kondensatleitung usw. geführt werden muss, das Gerät auf einem ebenen Grundrahmen 
(separat als Zubehör lieferbar) oder Betonblöcken aufstellen. Unbedingt Raum für das Winkelstück für die Kondensatleitung und 
den Kondensatschlauch einbeziehen.
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Es darf nur das Kältemittel R410A verwendet werden. Das Kältemittel R410A weist im Betrieb den 1,6-fachen Druck eines 

Um ein versehentliches Einfüllen eines falschen Kältemittels zu verhindern, haben bei Klimageräten für das Kältemittel 
R410A die Einfüllöffnungen des Service-Ventils am Außengerät und die Prüfanschlüsse einen anderen Durchmesser. 
Wegen des höheren Drucks des Kältemittels sind auch die Bördelverbindungen größer dimensioniert und die Überwurf-
muttern haben eine größere Schlüsselweite. Für Installations- und Wartungsarbeiten sind deshalb die speziellen Werkzeuge 

Keinen Nachfüllzylinder verwenden. Bei Verwendung eines Nachfüllzylinders ändert sich die Zusammensetzung des Kälte
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Vorsicht!

•  Eine neue Kältemittelleitung verwenden. Wenn das existierende Kältemittelleitungssystem für R22 oder R407C verwendet 
wird, unbedingt die folgenden Punkte beachten:

 − Die Bördelmuttern (JIS Klasse 2) gegen die mitgelieferten Muttern austauschen und neue Bördelverbindungen herstellen.

 − Keine dünnwandigen Leitungen v.erwenden.

•  Nahtlose phosphorfreie Kupferleitung (C1220T, gemäß JIS H3300) für die Installation der Kältemittelleitung verwenden. 
Außerdem sicherstellen, dass an der Innen- oder Außenseite der Leitung keine Beschädigungen vorliegen, und dass keine 
schädlichen Substanzen, wie etwa Schwefel, Rost, Staub oder Verunreinigungen, an den Leitungen haften.

•  Keinesfalls ein anderes Kältemittel als R410A verwenden! 
Die Verwendung eines anderen Kältemittels als R410A (R22 usw.) kann zu einer Qualitätsminderung des darin fließenden 
Kältemittelöls führen. Außerdem kann Luft in den Kältekreislauf gelangen und einen Überdruck bewirken, der schließlich zum 
Bersten der Leitung usw. führt.

•  Die Kupferleitungen innen aufbewahren und beide Enden verschließen, bis sie hartgelötet werden, um zu verhindern, dass 
Staub, Schmutz oder Wasser in die Leitungen gelangt. Andernfalls nimmt die Qualität des Kältemittelöls ab und kann zu 
einem Verdichterausfall usw. führen.

•  Spezialwerkzeuge für Kältemittel R410 verwenden!

Hinweise zum Hartlöten einer Leitung:

•  Die Hartlötverbindung muss in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt werden. 
Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem kritischen Ausfall 
aufgrund einer Verstopfung des Kapillarrohrs oder Expansionsventils führen können.

2. VERLEGUNG DER KÄLTEMITTELLEITUNG
1) Kältemittelleitungslänge und Höhenunterschiede

• Die folgenden Punkte im Hinblick auf die Spezi� kationen des Innengeräts und den Installationsort prüfen.
• Die folgenden Beschränkungen zur Installation und Verwendung des Geräts beachten. Eine fehlerhafte Installation kann zu 

einem Verdichterausfall oder einer Leistungsminderung führen.
• Eine zusätzliche Kältemittelbefüllung ist nicht erforderlich.

 Eine zusätzliche Kältemittelbefüllung ist nicht erforderlich.

15 25 30 30

10 15 20 20

10 15 20 20

20, 25, 35
ZJ ZJX

50 63, 71, 80

L

H

H

Beschränkungen
Kennzeichnungen, die in der
Zeichnung rechts erscheinen

Hauptleitungslänge

Wenn das Außengerät höher aufgestellt wurde

Wenn das Außengerät niedriger aufgestellt wurde
Höhenunterschied zwischen 
Innen- und Außengeräten

 

Eine fehlerhafte Installation kann zu einem Verdichterausfall oder einer Leistungsminderung führen.

L

H

Innengerät

Außengerät

Die in der vorstehenden Tabelle genannten Beschränkungen zur Verwendung gelten für die Kombina-
tion aus Standard-Leitungsgrößen, die in der folgenden Tabelle angegeben sind.

Hartlöten einer Leitung

      VORSICHT

2) Leitungsgröße

• Die Größe der Kältemittelleitung anhand der folgenden Richtlinien auf der Basis der Spezi� kationen des Innengeräts ermitteln.

Flüssigkeitsleitung Flüssigkeitsleitung Flüssigkeitsleitung
08 ,17 ,3605

Außengeräteanschluss
  (Bördelverbindung)

Kältemittelleitung (Abzweig L)

Innengeräteanschluss

20, 25, 35
gnutielsaGgnutielsaGgnutielsaG

88,51 Ø53,6 Ø53,6 Ø25,9 Ø

Ø 15,88

Ø 15,88

Ø 6,35

Ø 6,35 Ø 6,35

Ø 6,35 Ø 6,35

Ø 12,7

Ø 12,7

Ø 12,7Ø 6,35

Ø 6,35Ø 9,52

Ø 9,52

Das Ende der Leitung mit Band oder ähnlichem Material 
verschließen und die Leitung mit Stickstoff füllen.

Ausschließlich Stickstoff (N2)verwenden.

Band <N2>

St
ick

sto
ff

Hartlötverbindung

Stationsventil
Primärseite Sekundärseite

0,5 MPa
Hand

ÜberdruckventilStickstoff

Die Hartlötverbindung muss in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt werden. 
Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem 
kritischen Ausfall aufgrund einer Verstopfung des Kapillarrohrs oder Expansionsventils führen können.

Hartlöten

ZJ/ZJX ZK

3) Wanddicke und Material der Kältemittelleitung

• Wählen Sie die Kältemittelleitungen anhand der Tabelle bezüglich der Wanddicke und des Materials aus.

  HINWEIS Leitungen mit einer größeren Wanddicke als der angegebenen minimalen Leitungsdicke verwenden.

Leitungsdurchmesser [mm]

Mindestwanddicke der Leitung [mm]

Leitungsmaterial*

6,35

0,8

O-Typ-Leitung

9,52 12,7 15,88

1,0 1,0

1/2H-Typ-Leitung 1/2H-Typ-Leitung 1/2H-Typ-Leitung

22,22

1,0

25,4

1,0

28,58

O-Typ-Leitung O-Typ-Leitung O-Typ-Leitung

0,8 0,8

*Nahtlose phosphatfreie Kupferleitung ICS 23.040.15, ICS 77.150.30

4) Verlegung der Leitung

      WICHTIG Die installierten Leitungen dürfen keinesfalls Komponenten innerhalb des Geräts berühren.
Kontakt mit Innenkomponenten kann anormale Geräusche und/oder Vibrationen hervorrufen.

• Beim Verlegen vor Ort muss das Arbeitsventil komplett geschlossen sein.
• Das Leitungsende ausreichend schützen (zusammendrücken und erwärmen oder mit Klebeband umwickeln), 

damit Wasser und Fremdkörper nicht in die Leitung eintreten können.
• Die Leitung mit einem möglichst großem Biegeradius biegen (R100 ~ R150).
• Die Leitung nicht wiederholt biegen, um ihre Form zu korrigieren.
• Zwischen dem Gerät und der Kältemittelleitung muss eine Bördelverbindung hergestellt werden. Vor Herstellung 

der Bördelverbindung eine Bördelmutter auf die Leitung führen. Die Abmessungen der Bördelverbindung für 
R410A weichen von den Abmessungen für herkömmliches R407C ab. Wir empfehlen die Verwendung von Bördel-
werkzeugen, die speziell für R410A vorgesehen sind. Herkömmliche Bördelwerkzeuge können jedoch ebenfalls 
verwendet werden. In diesem Fall muss die Abmessung des Überstandes B mit Hilfe einer Kontrollschablone 
angepasst werden.

• Bördelverbindungen sicher festziehen.

Außendurch-
messer, 
Kupferrohr

0
- 0,4A

Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7

Ø 9,1
Ø 13,2

Ø 19,7
Ø 16,6

Ø 15,88

Leitungsende mit Bördelverbindung: A (mm) Kupferrohrüberstand für Bördelverbindung: B (mm)
Starre Verbindung (Kupplung)

Werkzeug für R410A Herkömmliches Werkzeug

0～0,5

0～0,5
0～0,5

1,0～1,5

1,0～1,5
1,0～1,5

Außendurch-
messer, 
Kupferrohr

Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7
Ø 15,88

A

B

Anschluss an Rückseite

Anschluss an Unterseite

Anschluss an Vorderseite Anschluss an rechte Seite

Schnapp-
verschluss

Schnapp-
verschluss

Wanddicke und Material der Kältemittelleitung:
•  Wählen Sie die Kältemittelleitungen anhand der Tabelle bezüglich der Wanddicke und des Materials aus.
Hinweis: Leitungen mit einer größeren Wanddicke als der angegebenen minimalen Leitungsdicke verwenden!

Achtung!

•  Die installierten Leitungen dürfen keinesfalls Komponenten innerhalb des Geräts berühren.

•  Kontakt mit Innenkomponenten kann anormale Geräusche und/oder Vibrationen hervorrufen.

Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem kritischen Ausfall 

Sekundärseite

0,5 MPa
Hand

Überdruckventil

9,52

0,8

Wählen Sie die Kältemittelleitungen anhand der Tabelle bezüglich der Wanddicke und des Materials aus.
Hinweis: Leitungen mit einer größeren Wanddicke als der angegebenen minimalen Leitungsdicke verwenden!

Die installierten Leitungen dürfen keinesfalls Komponenten innerhalb des Geräts berühren.

Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem kritischen Ausfall 

Hartlötverbindung

Sekundärseite

0,5 MPa

Stickstoff

Wanddicke und Material der Kältemittelleitung:

Mindestwanddicke der Leitung [mm]

6,35

0,8

Wählen Sie die Kältemittelleitungen anhand der Tabelle bezüglich der Wanddicke und des Materials aus.
Hinweis: Leitungen mit einer größeren Wanddicke als der angegebenen minimalen Leitungsdicke verwenden!

Die Verwendung eines anderen Kältemittels als R410A (R22 usw.) kann zu einer Qualitätsminderung des darin fließenden 
Kältemittelöls führen. Außerdem kann Luft in den Kältekreislauf gelangen und einen Überdruck bewirken, der schließlich zum 

Die Kupferleitungen innen aufbewahren und beide Enden verschließen, bis sie hartgelötet werden, um zu verhindern, dass 
Staub, Schmutz oder Wasser in die Leitungen gelangt. Andernfalls nimmt die Qualität des Kältemittelöls ab und kann zu 

Die Hartlötverbindung muss in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt werden.
Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem kritischen Ausfall 
aufgrund einer Verstopfung des Kapillarrohrs oder Expansionsventils führen können.

Das Ende der Leitung mit Band oder ähnlichem Material 
verschließen und die Leitung mit Stickstoff füllen.

Band
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Kältemittelöls führen. Außerdem kann Luft in den Kältekreislauf gelangen und einen Überdruck bewirken, der schließlich zum 

Die Kupferleitungen innen aufbewahren und beide Enden verschließen, bis sie hartgelötet werden, um zu verhindern, dass 
Staub, Schmutz oder Wasser in die Leitungen gelangt. Andernfalls nimmt die Qualität des Kältemittelöls ab und kann zu 

Die Hartlötverbindung muss in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt werden.
Ohne Stickstoffatmosphäre bilden sich große Mengen Fremdsubstanzen (Oxidationsschicht), die zu einem kritischen Ausfall 
aufgrund einer Verstopfung des Kapillarrohrs oder Expansionsventils führen können.

Das Ende der Leitung mit Band oder ähnlichem Material 
verschließen und die Leitung mit Stickstoff füllen.

Ausschließlich Stickstoff (N
verwenden.

<N2>

Hartlötverbindung

Stationsventil
Primärseite

Wanddicke und Material der Kältemittelleitung:

Leitungsdurchmesser [mm]

Mindestwanddicke der Leitung [mm]

Wählen Sie die Kältemittelleitungen anhand der Tabelle bezüglich der Wanddicke und des Materials aus.
Hinweis: Leitungen mit einer größeren Wanddicke als der angegebenen minimalen Leitungsdicke verwenden!
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5.17.1. Kältemittelleitungsdimensionierung

Leitungsanschlüsse Dimensionierungsbeispiel

Außengerät
FL SG FL SG Beispiel: FDC 250 VSA

Annahme: Gesamtleitungslänge L (einfach) > 35 m

Gesamtleitungslänge (einfach) = L+La+L1+L2+L3:

L: 100 m - La - L1 - L2 - L3

La: max. 5 m

L1, (La+L2), (La+L3): jeweils max. 30 m

Leitungslängendifferenz ab 1. Verteiler zwischen IG (L1, 
(La+L2)),

(La+L3): jeweils 10 m

Leitungslängendifferenz ab 2. Verteiler zwischen IG 50 und 

IG 50 ((La+L2), (La+L3)): jeweils 10 m

Höhendifferenz H (im Beispiel Außengerät tiefer als Innenge-
räte:) max. 15 m

Höhendifferenz h zwischen Innengeräten: max. 0,5 m

H

h3

h1

h2

IG 125

AG 250

IG 60

IG 60
10/12

10/12

10/16

12/28L

L2

L3

mm mm
SRC 40 6,35 12,70 1/4" 1/2"
SRC 50 6,35 12,70 1/4" 1/2"
SRC 60 6,35 12,70 1/4" 1/2"
FDC 71 VNX 9,52 15,88 3/8" 1/2"
FDC 100 VN/VS // VNX/VSX 9,52 15,88 3/8" 5/8"
FDC 125 VN/VS // VNX/VSX 9,52 15,88 3/8" 5/8"
FDC 140 VN/VS // VNX/VSX 9,52 15,88 3/8" 5/8"
FDC 200 VSA 9,52 22,22 3/8" 7/8"
FDC 250 VSA 12,70 22,22 1/2" 7/8"

Innengerätemodell
40 6,35 12,70 1/4" 1/2"
50 6,35 12,70 1/4" 1/2"
60 6,35 12,70 1/4" 1/2"
71 9,52 15,88 3/8" 5/8"

100 9,52 15,88 3/8" 5/8"
125 9,52 15,88 3/8" 5/8"
140 9,52 15,88 3/8" 5/8"
200 9,52 25,45) 3/8" 1"
250 12,70 25,45) 1/2" 1"

5) Adapter auf 22,22 mm beiliegend.

FDS-Verteiler (optional auch T-Stücke möglich)

KältemittelnachfüllmengeVerteiler 10-M Ø 10 mm
Flüssigkeitsleitung NachfüllmengeVerteiler 12-M Ø 12 mm

mm kg/mVerteiler 16-M Ø 16 mm

Verteiler 22-M Ø 22 mm 10 0,06

Verteiler 28-M Ø 28 mm 12 0,12

125
140
200
250

 Adapter auf 22,22 mm beiliegend.

 (optional auch T-Stücke möglich)

Ø 10 mm

Ø 12 mm
Ø 16 mm

Ø 22 mm

40
50
60
71

100
9,52
9,52
9,52 25,4
12,70 25,45)

 Adapter auf 22,22 mm beiliegend.

 (optional auch T-Stücke möglich)

Kältemittelnachfüllmenge

Flüssigkeitsleitung

10

12

Leitungslängendifferenz ab 2. Verteiler zwischen IG 50 und 

IG 50 ((La+L2), (La+L3)): jeweils 10 m

Höhendifferenz H (im Beispiel Außengerät tiefer als Innenge
räte:) max. 15 m

Höhendifferenz h zwischen Innengeräten: max. 0,5 m
IG 125

10/12

12/28

La

15,88
15,88
15,88 3/8"
15,88 3/8"

3/8" 7/8"
1/2" 7/8"

Nachfüllmenge

AG 250

10/16

L

L1

9,52
9,52
9,52 22,22
12,70 22,22

Innengerätemodell
40 6,35 12,70 1/4" 1/2"

6,35 12,70 1/4" 1/2"
6,35 12,70 1/4" 1/2"
9,52 15,88 3/8" 5/8"

15,88 3/8" 5/8"
9,52 15,88 3/8" 5/8"

15,88 3/8" 5/8"
3/8" 1"

25,45) 1/2"

Kältemittelnachfüllmenge

Flüssigkeitsleitung Nachfüllmenge

mm kg/m

0,06

0,12
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Anschlussschema
Mono-Splitsystem Duo-Splitsystem

Trio-Splitsystem Quattro-Splitsystem

Außengerät

Innengerät

Außengerät

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Innengerät

Außengerät

Außengerät
(Hauptleitung)

Innengerät

Innengerät

Innengerät

(Hauptleitung)

(Hauptleitung)

(Hauptleitung)

Quattro-Splitsystem

(Hauptleitung)
Außengerät

Innengerät

Innengerät
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6.4.2. Außengeräte
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6.5.3. Einstellungen DIP-Schalter am Außengerät

SW1 OFF
JSW1-1
JSW1-2
JSW1-3
JSW1-4
SW3-1 Normal*/Kalte Umgebung OFF
SW3-2 Normal*/Schneeschutz OFF
SW3-3 OFF
SW3-4 OFF
SW4-1 ON
SW4-2 Siehe Tabelle 1
SW4-3 OFF
SW4-4 OFF
SW5-1 OFF
SW5-2 OFF
SW5-3 OFF
SW5-4 OFF
J5 Mit
J7 Mit

* Werkseinstellung

Ventilatorsteuerung am Außengerät Normal*/Hi tap
Gültig
Normal

Gültig*/Ungültig

In OFF lassen!
In OFF lassen!

In OFF lassen!
In OFF lassen!

In OFF lassen!
In OFF lassen!

Reserviert

Ausland Siehe Tabelle 1
Modellauswahl 3-phasig/Einphasig je nach Modell
Modellauswahl Innland/Ausland*

Normal
Testbetrieb-Modus Kühlen*/Heizen Kühlen
Testbetrieb SW Normal*/Testbetrieb

Normal
Schneeschutzsteuerung Normal

Werkseinstellung

Modellauswahl

Abtaubedingung

Normal*/Pump down Normal

entsprechendes Modell Siehe Tabelle 1

Schalter Beschreibung Besonderheiten

Pump down - Betrieb

Antifrost-Steuerung

Reserviert
Reserviert

Reserviert

Reserviert
Reserviert

Tabelle 1: Übersicht Außengeräte mit JSW1-1-JSW1-4 and SW4-1-SW4-2
0: OFF 1:ON

100VNX 100VSX 125VNX 125VSX 140VNX 140VSX
JSW1-1 0 0 1 1 0 0
JSW1-2 0 0 0 0 1 1
JSW1-3 0 0 0 0 0 0
JSW1-4 0 0 0 0 0 0
SW4-1 1 1 1 1 1 1
SW4-2* 1 0 1 0 1 0

* 3-phasig: OFF/Einphasig: ON

JSW11-2
JSW11-1

JSW11-4
JSW11-3

JSW10-4

JSW10-2
JSW10-3

Schalter

JSW10-1

(2) Inverter PCB

OFF OFF
OFF OFF

OFF OFF
ON ON

OFF OFF

ON ON

OFF ON

OFF OFF

100, 125, 140VNX 100, 125, 140VSX
Einphasige Modelle 3-phasige Modelle

   Modelle FDC100,125,140VNX,100,125,140VSX

Einstellungen DIP - Schalter am Außengerät

Tabelle 1: Übersicht Außengeräte mit JSW1-1-JSW1-4 and SW4-1-SW4-2

100VN
JSW1-1
JSW1-2 0 0

0 0
0 0
1 1
1 0

OFF
OFF

100, 125, 140VNX 100, 125, 140VSX
Einphasige ModelleEinphasige Modelle 3-phasige Modelle

OFF
ON

OFF

SW5-4
J5
J7 Ventilatorsteuerung am Außengerät

Tabelle 1: Übersicht Außengeräte mit JSW1-1-JSW1-4 and SW4-1-SW4-2

100VNX 100VSX 125VN
0 0 1
0 0 0
0 0 0

0
1 1
1 0
* 3-phasig: OFF/Einphasig: ON

OFF

100, 125, 140VSX
3-phasige Modelle

* Werkseinstellung

Normal*/Hi tap
Gültig*/Ungültig

3-phasig/Einphasig

Schneeschutzsteuerung

SW5-3

* Werkseinstellung

Ventilatorsteuerung am Außengerät Normal*/Hi tap
Gültig*/Ungültig

Reserviert
Modellauswahl
Modellauswahl
Testbetrieb-Modus

Antifrost-Steuerung

Reserviert
Reserviert

Reserviert

Reserviert
Reserviert

Tabelle 1: Übersicht Außengeräte mit JSW1-1-JSW1-4 and SW4-1-SW4-2
0: OF 1:ON

X 125VSX 140VN 140VSX
1 1 0

0 1
0

0 0
1 1
1 0

* 3-phasig: OFF/Einphasig: ON
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