1. General

The packaging contains a Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), and

for the Flexvent Top %," a shut-off
valve for optional installation (B). The
Flexvent removes free air bubbles that
collect at the highest point, which is
also where the Flexvent is fitted.

Application

* A Flexvent Top / Pro / Super / MAX
can be used in heating and cooling/
chilled systems with glycol-based
additives (max. 50%).

. The Flexvent Top / Pro /
Super / MAX is not
suitable for closed potable

water systems and steam
systems.

Safety

|nstall the Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX'in a frost-free location and
in an easily accessible place for
maintenance.

* Do not insulate the Flexvent Top /
Pro / Super / MAX.

1. Allgemeines

Im Lieferumfang enthalten sind

ein Flexvent Top / Pro / Super /
MAX-Entliifter (A) und beim Flexvent
Top */," ein optional zu installierendes
Absperrventil (B). Der Flexvent
Schwimmerentliifter entfernt freie
Luftblasen, die sich am héchsten
Punkt ansammeln, d. h., dort wo der
Flexvent angebracht ist.

Anwendung

e Ein Flexvent Top / Pro / Super /
MAX-Entliifter kann in Heizungs-
und Kiihl-/Kaltesystemen mit
Additiven auf Glykolbasis (max.50%)
eingesetzt werden.

. Der Flexvent Top / Pro /
Super / MAX-Entlifter ist
nicht fiir geschlossene

Trinkwassersysteme und
Dampfsysteme geeignet.

Sicherheit

e |Installieren Sie den Flexvent Top /
Pro / Super / MAX-Entliifter an einer
frostfreien Stelle, die fiir Wartungs-
arbeiten gut zugénglich ist.

e|solieren Sie den Flexvent Top / Pro /
Super / MAX-Entliifter nicht.

1. Algemeen

De verpakking omvat een Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), en bij
de Flexvent Top %/," een optioneel te
plaatsen ventielhuls (B). De Flexvent
verwijdert vrijgekomen lucht dat zich
op een hoogste punt verzamelt, dit is
dan ook de plek waar de vlotteront-
luchter gemonteerd wordt.

Toepassing

*Een Flexvent Top / Pro / Super
/MAX kan worden gebruikt in
verwarmings- en koelsystemen
met additieven op glycolbasis
(max. 50%).

. De Flexvent Top / Pro /
Super / MAX is niet
bestemd voor

drinkwatersystemen en
stoomsystemen.

Veiligheid

e |nstalleer de Flexvent Top / Pro
/ Super / MAX in een vorstvrije
locatie en op een plek die goed
toegankelijk is voor onderhoud.

|soleer de Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX niet.

1. Généralités

L'emballage contient un Flexvent Top
/ Pro / Super / MAX (A) et, pour le
Flexvent Top ,", une vanne d'iso-
lement pour montage en option (B).
Le Flexvent évacue les bulles dair
libres qui se rassemblent au point le
plus élevé, qui est aussi le point de
montage du Flexvent.

Application

*Un Flexvent Top / Pro / Super / MAX
s'utilise dans des installations de
chauffage et de refroidissement/
réfrigération avec des additifs a
base de glycol (max. 50%).

. Le Flexvent Top / Pro /
Super / MAX ne convient
pas pour des installations

d'eau sanitaire et des
installations a vapeur.

Sécurité

* Montez le Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX dans un endroit a I'abri du
gel et aisément accessible pour
I'entretien.

*N'isolez pas le Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

1. Generalidades

El paquete incluye un Flexvent Top /
Pro / Super / MAX (A), y en el caso
del Flexvent Top %," una vdlvula de
cierre para la instalacién opcional
(B). El Flexvent elimina las burbujas
de aire libres que recoge en el punto
mas alto, donde este se coloca.

Aplicacién

£l Flexvent Top / Pro / Super / MAX
se puede utilizar en sistemas de ca-
lefaccion y refrigeracion con aditivos
con base de glicol (méx.50%).

. El Flexvent Top / Pro /
Super / MAX no es
adecuado para sistemas

de agua potables y
sistemas de vapor.

Seguridad

e |nstale el Flexvent Top / Pro /
Super / MAX en una ubicacion
no expuesta a heladas y en un
lugar facilmente accesible para el
mantenimiento.

*No aisle el Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

1. Informazioni generali

La confezione contiene un Flexvent
Top / Pro/ Super / MAX (A) e per il
Flexvent Top */," una valvola d'inter-
cettazione opzionale (B). Il disaeratore
Flexvent elimina le bolle d'aria che si
raccolgono nel punto pitl alto, dove &
posizionato il Flexvent stesso.

Applicazione

o Flexvent Top / Pro / Super / MAX
puod essere impiegato in impianti di
riscaldamento e raffreddamento con
additivi a base di glicole (max. 50%)

. Il Flexvent Top / Pro /
Super / MAX non € idoneo
per impianti chiusi di

acqua potabile e impianti
avapore.

Sicurezza

e |nstallare Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX in un ambiente riparato dal
gelo e in posizione facilmente ac-
cessibile per la manutenzione.

*Non isolare Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

1. Allmént

Paketet innehdller en Flexvent

Top / Pro / Super / MAX (A), och till
Flexvent Top */," en avsténgning-
sventil som tillval till systemet (B).
Flexventen tar bort luftbubblor som
har samlats hdgst upp dar flottorven-
tilen sitter.

Anvindningsomraden

*En Flexvent Top / Pro / Super kan
anvandas i vdrme- och kylsystem
med tillsats av glykol (hdgst 50%).

. De Flexvent
Top / Pro / Super / MAX
far inte anvandas i slutna

dricksvattensystem eller
angsystem.

Séakerhet

e |Installera Flexvent Top / Pro/ Super /
MAX pa en frostfri plats dér den &r
I&tt atkomlig for underhall.

e |solera inte din Flexvent
Top / Pro / Super / MAX.

2. Installation

Safety requirements during
installation
*Min. / max. system pressure:
0.2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).
*Min. / max. system temperature:
-10 °C (with glycol) / +120 °C.

Make sure installation is

carried out by qualified
personnel only. Observe local
legislation and guidelines.

* Flush all debris from the system
adequately before the installation
of the Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX.

© For optimal performance, the
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
should be installed in a horizontal
pipe at the highest point of the
system. Installation on a rising main
is not recommend (2.1).

* Use sealing tape (C) on the Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), or on
the shut-off valve (B).

*The outlet of the Flexvent Top /
Super / MAX has a 22 mm (3"

- Flexvent Pro) connection for a
drain (D).

2. Installation
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 Min./Max. Betriebsdruck:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).

© Min./Max. Betriebstemperatur:
-10 °C (mit Glykol) / +120 °C.

Der Einbau muss durch
gualifiziertes Fachpersonal

erfolgen. Vor Ort geltende gesetzliche

Vorschriften und Richtlinien sind

einzuhalten.

 Spiilen Sie die Anlage vor der Instal-
lation des Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX-Entliifters griindlich durch.

© Fir eine optimale Leistung muss
der Flexvent Top / Pro / Super /
MAX-Entliifter in einem horizontalen
Rohr an der hdchsten Stelle im
System installiert werden. Eine
Installation auf einer Steigleitung
wird nicht empfohlen (2.1).

 Dichten Sie den Flexvent Top / PRO
/ Super / MAX-Entlifter (A) bzw.
das Absperrventil (B) mit Dichtband
(C) ein.

© Der Ausgang des Flexvent Top /
Super / MAX ist mit einem 22 mm
(34" - Flexvent Pro)-Anschluss fiir
eine Abfuhrleitung (D) ausgefiihrt.

©Min. / max. systeemdruk:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).

*Min. / max. systeemtemperatuur:
-10 °C (met glycol) / +120 °C.

Laat de installatie uitsluitend

door gekwalificeerd personeel
uitvoeren. Houdt u zich aan de lokale
wetgeving en richtlijnen.

* Spoel de installatie voldoende door,
alvorens de Flexvent Top / Pro /
Super / MAX te installeren.

* \oor optimale prestaties dient de
Flexvent Top / Pro / Super / MAX op
het hoogste punt van het systeem
in een horizontale leiding te worden
ingebouwd. Installatie op een stijg-
leiding wordt afgeraden (2.1).

* Gebruik afdichttape (C) op de
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
(A), of op de ventielhuls (B).

*De uitgang van de Flexvent Top /
Super / MAX is voorzien van een
22 mm (34" - Flexvent Pro)
aansluiting voor een afvoerleiding
(D).

2. Montage
Exigences de sécurité pendant
le montage
 Pression min./max. de I'installation :
0,2 bar /10 bars
(Flexvent MAX 25 bars, Flexvent
Pro 12 bars).
© Température min./max. de
I'installation :
-10 °C (avec glycol) / +120 °C.

Confiez le montage

uniquement a du personnel
qualifié. Respectez la Iégislation et les
directives locales.

o Evacuez soigneusement toutes les
impuretés de I'installation avant
de monter le Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

© Pour une performance optimale,
le Flexvent Top / Pro / Super / MAX
doit &tre monté dans un tuyau
horizontal au point le plus élevé de
I'installation. Le montage dans une
colonne montante est déconseillé
(2.1).

*Posez du ruban d'étanchéité (C) sur
le Flexvent Top / Pro / Super / MAX
(A), ou sur la vanne d'isolement (B).

| a sortie du Flexvent Top / Super
/ MAX est dotée d'un raccord de
22 mm (%" - Flexvent Pro) pour la
vidange (D).

2. Instalacion

Requisitos de seguridad
durante la instalacién
 Presion minima y méxima del
sistema:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).
© Temperatura minima y méxima del
sistema:
-10 °C (con glicol) / +120 °C.

Asegurese de que la

instalacion la realiza inicamen-
te personal cualificado. Cumpla las
leyes y normativas locales.

* Purgue adecuadamente la instala-
cion antes del montaje del Flexvent
Top / Pro / Super / MAX.

* Para un rendimiento optimo, el
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
se debe instalar en una tuberia
horizontal en el punto més alto
del sistema. No se recomienda
la instalacion en una tuberfa de
subida (2.1).

o tilice cinta selladora (C) en el
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
(A), 0 en la valvula de cierre (B).

| a salida del Flexvent Top / Super /
MAX tiene una conexién de 22 mm
(34" - Flexvent Pro) para desagiie
(D).

2. Installazione
/|\ Prescrizioni di sicurezza
= \durante I i

2. Instalation
/'\ Sikerhetsforeskrifter under

 Pressione min/max dell'impianto:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).

e Temperatura min/max dell'impianto:
-10 °C (con glicole) / +120 °C.

Accertarsi che I'installazione
venga effettuata
esclusivamente da personale

qualificato. Osservare la legislazione e

le linee guida locali.

o Effettuare un accurato lavaggio
dell'impianto prima di installare
Flexvent Top / Pro / Super / MAX.

o Per prestazioni ottimali, installare
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
in un tubo orizzontale nel punto
pitl alto dell'impianto. Si sconsiglia
I'installazione su una colonna
montante (2.1).

o Utilizzare nastro sigillante (C) su
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
(A) oppure sulla valvola d'intercet-
tazione (B).

e Lo scarico di Flexvent Top / Super /
MAX & prowvisto di un raccordo da
22 mm (34" - Flexvent Pro) per una
tubazione di scarico (D).

| dgsta/hdgsta systemtryck:
0,2 bar/10 bar
(Flexvent MAX: 25 bar, Flexvent
Pro 12 bar).

| dgsta/hdgsta systemtemperatur:
—10 °C (med glykolill-
sats) / +120 °C.

Se till att installationen alltid
utfors av behdrig personal. Se
till att lokala regler och foreskrifter
foljs.
e Spola ut alla rester fran systemet
innan systemet med Flexvent
Top / Pro / Super / MAX kopplas pé.
 For att fa basta méjliga drift bor din
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
férmonteras med ett horisontalt
r6r pé systemets hogsta punkt. Vi
rekommenderar inte att installera
systemet pa en stigarledning (2.1).
* Anvand tatningsremsor (C) antingen
pa din Flexvent Top / Pro / Su-
per / MAX (A), eller pa avstangning-
sventilen (B).
o Utloppet fran din Flexvent Top / Su-
per / MAX har en 22 mm-anslutning
(Flexvent Pro har 34") for utlopp (D).

3. Maintenance and
service

Regularly inspect the valve (at least
once per year). The Flexvent Top /
Pro / Super / MAX can be closed off
by turning the screw in the outlet
clockwise.

3. Wartung und Service

Unterziehen Sie das Ventil regelméBig
einer visuellen Kontrolle (mindestens
einmal pro Jahr). Der Flexvent Top /
Pro / Super / Max kann geschlossen
werden, indem die Schraube im Im
Ausgang im Uhrzeigersinn gedrenht
wird.

3. Onderhoud en service

Voer regelmatig een inspectie uit.
(minimaal 1x per jaar). De Flexvent
Top / Pro/ Super / MAX kan worden
afgesloten door de schroef in de
uitgang rechtsom te draaien.

3. Entrettien et
maintenance

Inspectez régulierement le purgeur

(au moins une fois par an). Le

Flexvent Top / Pro / Super / MAX se

ferme en tournant la vis dans la sortie

vers la droite.

3. Mantenimiento y
servicio

Inspeccione regularmente la vélvula
(al menos una vez al afio). El Flexvent
Top / Pro / Super / MAX se puede
cerrar girando el tornillo de salida
hacia la derecha.

3. Cura e manutenzione

Controllare la valvola a intervalli
regolari (almeno una volta I'anno).
Flexvent Top / Pro / Super / MAX pud
essere chiuso ruotando la vite nello
scarico in senso orario.

3. Underhall och service

Inspektera ventilen regelbundet
(minst en gang per dr). Flexvent

Top / Pro / Super / MAX kan stangas
av genom att vrida skruven i utloppet
medsols.

4. Dismantling

Carry out maintenance only

when system is cold.
Depressurise the system

& (only for types without
shut-off valve). Risk of
scalding! Hot water can flow
out of the system. Remove
the Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX (A) from the shut-off
valve (B), or remove the vent
(A) from the system.

Environment
e Comply with local regulations
&.‘ when disposing of the
product.

See also www.flamcogroup.com

4. Demontage

Fiihren Sie nur Wartungsarbeiten aus,

wenn das System kalt ist.
Lassen Sie den Druck vom
System ab (nur bei
Ausfiihrungen ohne
Absperrventil).
Verbrennungsgefahr! Aus der
Anlage kann heiBes Wasser
austreten. Schrauben Sie den
Flexvent Top / Pro / Super /
MAX-Entlfter (A) vom
Absperrventil (B) ab oder
schrauben Sie den Flexvent
Top / Pro / Super /
MAX-Entlfter (A) vom
System ab.

Umwelt
e Beachten Sie bei der
‘.‘ Entsorgung des Produkts die
regionalen gesetzlichen
Bestimmungen.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.flamcogroup.com

4. Demontage

Uitsluitend onderhoud plegen als het

systeem afgekoeld is.
Maak (alleen bij types zonder
ventielhuls) het systeem
drukloos. Er is gevaar voor
verbranding! Er kan heet
water uit het syteem stromen.
Verwijder de Flexvent Top /
Pro / Super / MAX (A) van de
ventielhuls (B), of verwijder
de ontluchter (A) van het
systeem.

Milieu
e Houdt u zich aan de lokale

"‘ wetgeving wanneer het
product wordt afgevoerd.

Zie ook www.flamcogroup.com

4. Démontage

Effectuez des travaux de maintenance

uniquement

lorsque I'installation est froide.
Dépressurisez I'installation

& (valable uniquement pour
celles sans vanne
d’isolement). Risque de
brilure ! De I'eau chaude
peut s'écouler de
I'installation. Déposez le
Flexvent Top / Pro / Super /
MAX (A) de la vanne
d’isolement (B) ou déposer le
purgeur (A) de I'installation.

Environnement
e Respectez les prescriptions
‘ ® |ocales lors de la mise au
rebut du produit.

Voyez aussi www.flamcogroup.com

4. Desmontaje

Realice las tareas de mantenimiento

Uinicamente

cuando el sistema esté frio.
Despresurice el sistema (solo
para los tipos sin valvula de
cierre). jPeligro de
quemaduras! Puede salir
agua caliente del sistema.
Retire el Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A) de la valvula
de cierre (B), o retire el
conducto de ventilacion(A)
del sistema.

Medio ambiente
e Cumpla la normativa local al
t " desechar el producto.

Véase también www.flamcogroup.
com

www.flamcogroup.com/manuals

4. Smontaggio

Effettuare le operazioni di manuten-

zione esclusivamente

a impianto freddo.
Depressurizzare I'impianto

& (solo nei tipi senza valvola
d'intercettazione). Pericolo di
ustioni! L'acqua che fuoriesce
dall'impianto puo essere
bollente. Rimuovere Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A)
dalla valvola d'intercettazione
(B) oppure rimuovere lo sfiato
(A) dall'impianto.

Ambiente
e Losmaltimento del prodotto
‘ .‘ deve essere effettuato in
conformita alla normativa
locale.

Vedere anche www.flamcogroup.com

4. Nedmontering

Utfor alltid underhall enbart

nér systemet har svalnat.
Gor systemet tryckldst (endast
pa modeller utan
avstangningsventil). Risk for
brénnskador! Hett vatten kan
nu rinna ur systemet. Ta bort
Flexvent Top / Pro / Su-
per / MAX (A) fran
avstangningsventilen (B) eller
ta bort aviuftaren (A) frén
systemet.

Miljéansvar
o Folj alltid lokala foreskrifter

t} nar du gor dig av med
produkten.

Las mer p& www.flamec

1. Generelt

Pakken inneholder en Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A), og for Flexvent Top %/,"
en stengeventil for alternativ installasjon
(B). Flexvent fierner frie luftbobler som
samles ved det hgyeste punktet, der hvor
Flexvent monteres.

Bruksomrade
*En Flexvent Top / Pro / Super / MAX

kan brukes i varme- og kjgleanlegg/
avkjolte anlegg med glykolbaserte
additiver (maks.50%).

o Flexvent Top / Pro / Super /
MAX er ikke egnet til lukkede
drikkevannsystemer og

dampsystemer.

Sikkerhet
e nstaller Flexvent Top / Pro / Super /

MAX pa et frostfritt sted som er lett
tilgjengelig for vedlikehold.

 Flexvent Top / Pro / Super / MAX mé

ikke isoleres.

2. Installasjon

Asikkerhetsvilkér for installasjonen
©Min./maks. systemtrykk:

0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).

© Min./maks. systemtemperatur:

-10 °C (med glykol) / +120 °C.

Spyl giennom systemet skikkelig
for installasjon av Flexvent Top /

Pro / Super / MAX.
© Spyl giennom systemet skikkelig for

installasjon av Flexvent Top / Pro /
Super / MAX

e For optimal ytelse skal Flexvent Top

/Pro/ Super / MAX installeres i et
horisontalt rer pa anleggets hoyeste
punkt. Installasjon pa et stigerar
anbefales ikke (2.1).

* Bruk isolasjonsband (C) p& Flexvent

Top / Pro / Super / MAX (A), eller
stengeventilen (B).

 Utlgpet til Flexvent Top / Super / MAX

har en 22 mm (%" - Flexvent Pro)
kobling av drenering (D).

3. Vedlikehold og service

Inspiserer ventilen regelmessig (minst én
gang i aret). Flexvent Top / Pro / Super

/ MAX kan stenges ved & skru skruen i
utlgpet med urviseren.

4. Demontering

Bare utfor vedlikehold nar anlegget
er kaldt.

Gjor anlegget trykklgst (bare for
typer uten stengeventil). Fare for
4 bli brent! Varmt vann kan
stromme ut av systemet. Fjern
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
(A) fra stengeventilen (B), eller
fiern ventilen (A) fra anlegget.

Miljo

& Overhold lokale bestemmelser

t .‘ nar produktet kasseres.

Se 0gsa www.flamcogroup.com
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1. Yleista

Pakkaus siséltaa: Flexvent Top / Pro /

Super / MAX (A) ja mallille

Flexvent Top */," sulkuventiilin (B).

Flexvent, sijoitettuna verkoston kor-

keimpaan kohtaan, poistaa korkeimpiin

kohtiin kerdéntyvan vapaan ilman.

Kaytto

© Flexvent Top- / Pro- / Super- / MAX
-mallia soveltuvat kdytettaviksi
lammitys- ja jaéhdytysjarjestelmissa,
joissa on glykoli-pohjaista lisdainetta
(maks. 50%).

. Flexvent Top / Pro / Super /
® MAX ei sovi suljettuihin
juomavesijarjestelmiin tai
hyryjarjestelmiin.

Turvallisuus

* Asenna Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX pakkaselta suojattuun tilaan
helposti luokse padstdvaan paikkaan
yllapitoa varten.

o Al eristd Flexvent Top / Pro / Super
/ MAXia.

DAN

1. Generelt

Pakken indeholder en Flexvent Top /
Pro / Super / MAX (A), og for Flexvent
Top */," en lukkeventil til valgfri mon-
tering (B). Flexvent fierner luftbobler,
som samles pa det hojeste punkt,
hvor Flexvent ogsa er monteret.

Anvendelse

 En Flexvent Top / Pro / Super / MAX
kan anvendes i anlag til opvarmning
0g keling med glykolbaserede additi-
ver (maks. 50%).

. Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX er ikke egnet il
brugsvandsanleeg samt

lukkede, dampbaserede
anleg.

Sikkerhed

 Monter Flexvent Top / Pro / Super /
MAX pa et frostfrit sted med gode
adgangsforhold i forbindelse med
vedligeholdelse.

*Undlad at isolere Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

POL

1. Informacje ogdine

Opakowanie zawiera Flexvent

Top / Pro / Super / MAX (A), oraz
przeznaczony do Flexvent Top %"
zawér odcinajacy do opcjonalnego
montazu (B). Flexvent usuwa wolne
pecherzyki powietrza, kidre gromadza
sie w najwyzszym punkcie, czyli tam,
gdzie zamontowany jest Flexvent.

Zastosowanie

o Flexvent Top / Pro / Super / MAX
moze by¢ wykorzystywany w
instalacjach ogrzewania oraz
mrozenia/chiodzenia z dodatkami
opartymi na glikolu (maks. 50%).

. Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX nie nadaje sig do
stosowania w zamknigtych

instalacjach wody pitnej
oraz ukfadach
produkujacych pare.

Bezpieczenstwo

* Flexvent Top / Pro / Super / MAX
nalezy montowac w wolnych od
mrozu miejscach, ktére dodatkowo
sq fatwo dostepne do konserwacji.

 Urzadzenia Flexvent Top / Pro /
Super / MAX nie nalezy izolowac.

RUS

1. O6wume cBegeHus

Ynakoska copgepxuT Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A),

a ana Flexvent Top /" Takxe
BKNOYaeTcst AONONHUTENbHbIN
3anopHblit knana (B). Flexvent
NO3BONAET yaansATb Ny3bIpbKN
BO3/lyXa, KOTOpble COBNpaIoTCst
B EerHeI;I TO4YKE CUCTEMBI, B
KOTOPOI MOHTVPYETCS BO3JyXO-
OTBOAHVIK..

HasHaueHue

® YcTpoiicTteo Flexvent Top /
Pro / Super / MAX MOXHO
1CMonb3oBaTh B CUCTEMAX
TennocHabxeHus un
oxnlaxk/eHus ¢ fJo6aBkamu Ha
ocHoBe mukons (Makc. 50%).

o Flexvent Top / Pro /
Super / MAX He
nopgxoauT Ans

3aKpPbITbIX BOASHbIX
CucTemM 1 NnapoBbIX
cucTem.

BesonacHocTb

® YcTpoiicTteo Flexvent Top /
Pro / Super / MAX cnepyet
ycTaHaBnMBaTb B MECTE, He
NoABEP>KEHHOM BO3AECTBIIO
MOPO30B 1 06ecrneynBatoLLEeM
npocToi AocTyn Ans
o6CnyXVBaHNS.

* He nsonupyiire Flexvent Top /
Pro / Super / MAX.

CES
1. Obecné

Baleni obsahuje odvzdusiovac
Flexvent Top / Pro / Super / MAX (A),
a°/" uzaviraci ventil pro volitelnou
instalaci (B) pro Flexvent Top. (B).
Odvzdusriovac Flexvent odstraiuje
volné vzduchové bublinky, které se
shromazduji v nejvy$sim bodg, coz je
misto, kde je namontovan Flexvent.

Pouziti

© Odvzdusiiovac Flexvent Top / Pro /
Super / MAX Ize pouZzit u vytdpécich
a chladicich / mrazicich systém(i
s pfisadami na bézi glykolu (max.
50%).

. Odvzdusriovat Flexvent
Top / Pro / Super / MAX
neni vhodny pro uzaviené

systémy pitné vody a parni
systémy.

Bezpecnost

© Odvzdusiovac Flexvent Top / Pro /
Super / MAX nainstalujte nejlépe
na nezamrzajicim misté, které je
snadno pristupné pro tdrzbu.

* Neizolujte odvzdusiovac Flexvent
Top / Pro / Super / MAX.

1. VSeobecne

Balenie obsahuje ventil Flexvent Top/
Pro/Super/MAX (A) a uzatvaraci ventil
pre volitend indtaldciu zariadenia
Flexvent Top */," (B). Odvzdusiiovact
ventil Flexvent odstrafiuje volné vzdu-
chové bubliny, ktoré sa zhromazduju v
najvysSom bode, kde je namontovany
tento ventil Flexvent.

Pouzitie

 Ventil Flexvent Top/Pro/Super/MAX
moZno poufit vo vykurovacich a
chladiacich/chladenych systémoch
s prisadami na béze glykolu (max.
50%)

. Ventil Top/Pro/Super/MAX
®ms je vhodny pre
uzatvorené systémy pitnej
vody a parné systémy.

Bezpecénost’

 Ventil Flexvent Top/Pro/Super/
MAX naintalujte na mieste, ktoré
je chranené pred mrazom a fahko
dostupné pre tdrzbu.

 Ventil Flexvent Top/Pro/Super/MAX
neizolujte.
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1. Altalanos tudnivalék

A csomag tartalma: egy Flexvent Top
/ Pro/ Super / MAX keésziilék (A),
valamint egy elzarészelep a Flexvent
Top */," tipus opciondlis szerelési
lehetdségeinez (B). A Flexvent eltévo-
litjia a legmagasabb ponton - ahovéd a
Flexvent be van szerelve - dsszegyil6
levegdbuborékokat.

Alkalmazas

* A Flexvent Top / Pro / Super / MAX
készilék glikol béazist adalékokat
tartalmazo (maximum 50%) f(it6-
és hiit6-/h(itott rendszerekben
alkalmazhato.

. A Flexvent Top / Pro /
Super / MAX készlilék
nem alkalmas zdrt.

ivovizes rendszerekhez és
g6zrendszerekhez.

Biztonsag

* A Flexvent Top / Pro / Super / MAX
késziiléket olyan fagymentes
helyre kell beszerelni, amely
konnyen hozzéférhetd a
karbantartashoz.

*Ne tegyen szigetelést a Flexvent Top
/ Pro / Super / MAX készlilékre.
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1. Informacao geral

A embalagem contém um Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), e uma
valvula de seguranca para instalacao
opcional para o Flexvent Top %/," (B).
0 Flexvent remove as bolhas de ar
livre que sdo colectadas no ponto
mais alto, que é também onde o
flexvent estd montado.

Aplicacao

o Um Flexvent Top / Pro / Super /
MAX pode ser utilizado em sistemas
de arrefecimento e aquecimento/
refrigeracéo com aditivos a base de
glicol (max. 50%).

. 0O Flexvent Top / Pro /
Super / MAX néo é
apropriado para sistemas

de dgua potdvel e
sistemas de vapor
fechados

Seguranca

e nstale o Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX num local livre de gelo e de
facil acesso para a manutencao.

*Nao isole o Flexvent Top / Pro /
Super / MAX.

2. Asennus

Asennuksen aikaiset
turvavaatimukset
 Jérjestelman min./maks. paine:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX. 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).
 Jérjestelman minimi ja maksimi
lampotila:
—10 °C (sis. glykolia) / +120 °C.

Varmista, ettd asennuksen

suorittaa vain ammattitaitoinen
henkildstd. Noudata paikallista
lainséddéantod ja yleisohjeita.

*Huuhtele laitteisto tarkoituksenmukai-
sesti, ennen kuin Flexvent Top / Pro /
Super / MAX asennetaan.

© Parasta suorituskykya varten
Flexvent Top / Pro / Super / MAX on
asennettava vaakasuoraan putkeen
jarjestelmén korkeimpaan kohtaan.
Asennusta nousevaan padputkeen ei
suositella (2.1).

* Kéytd tilvistysnauhaa (C) Flexvent
Top / Pro / Super / MAXissa (A) tai
sulkuventtiilissé (B).

* Flexvent Top / Super / MAXin
ulospuhalluksessa on 22 mm:n
(34" - Flexvent Pro) liitos poistoputkea
varten. (D).

2. Montage
ASikkerhedskrav ved montering

© Min./maks. systemtryk:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).

© Min./maks. systemtemperatur:
-10 °C (med glykol) / +120 °C.

Monteringen mé kun udferes af
uddannet personale. Overhold
lokale bestemmelser og vejledninger.

e Foretag en grundig gennemskyl-
ning af anlaegget fer montering af
Flexvent Top / Pro / Super / MAX for
at fierne alle urenheder.

 Optimal ydelse opnas ved at
montere Flexvent Top / Pro / Super /
MAX pa et vandret rer pé anleeggets
hejeste punkt. Montering pa et
stigror anbefales ikke(2.1).

* Anvend pakketape (C) pa Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), eller p&
lukkeventil (B).

 Udlgbet pa Flexvent Top / Super /
MAX har en 22 mm (%" - Flexvent
Pro)-tilslutning for bortledning af
eventuel udledt veeske. (D).

2. Montaz

Zasady bezpieczeristwa
podczas montazu
 Min./maks. ci$nienie ukfadu:
0,2 bara/ 10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).
* Min./maks. temperatura instalacji:
-10°C (z glikolem) / +120°C.

Instalacjg nalezy powierzy¢
wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi. Przestrzegac lokalnych
przepiséw i wytycznych.
* Przed montazem Flexvent Top
/ Pro/ Super / MAX nalezy w
stopniu wystarczajacym przeptukacé
instalacje woda.
 Dla zapewnienia optymalnej
wydajnosci Flexvent Top / Pro
/ Super / MAX powinien zosta¢
zamontowany na poziomej rurze w
najwyzszym punkcie instalacji. Nie
zaleca sig montazu na wznoszacym
sig przewodzie gtéwnym (2.1).
 Nalezy skorzystac z tasmy uszczel-
niajacej (C) na powierzchni Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), lub
zaworu odcinajgcego (B).
*\Wylot Flexvent Top / Super / MAX
ma 22 mm (%" - Flexvent Pro)
podfaczenie spustowe (D).

2. YctaHOBKa

Mepb! NPeAoCTOPOXKHOCTU
BO BPeMsi yCTaHOBKM
* MuH./Makc. aaBneHue B
cucteme:
0,2 6ap / 10 6ap
(Flexvent, makc. 25 6ap, Flexvent
Pro 12 6ap).
* MuH./Makc. Temnepartypa
CUCTEMbI:
-10 °C (c rmukonem) / +120 °C.

YcTaHoBka fjonkHa

OCYLLIECTBATLCA TONbKO

KBanMMOULMPOBaHHbIM
nepcoHanom. Cobntogaiite

MECTHbIE HOPMbI 1 PeKoMeHAa-

umn.

 Mepen yctaHoskoi Flexvent
Top / Pro / Super / MAX Hag-
nexxalym o6pa3om Npomoiite
cuctemy.

e [1na onTuMasibHOWM NpousBo-
outensHocTu Flexvent Top /
Pro / Super / MAX Heo6xoaumo
yCTaHaBNMBaTb Ha FOPN30H-
TasbHyto TPyGy B CAMOM BbICO-
KOV TO4Ke CHCTeMbI. YCTaHOBKa
Ha cTosike He PekoMeHayeTCst
(2.1).

* VlcnonbayiTe ynnoTHATeNb-
Hyto neHTy (C) Ans MoHTaXa
Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX (A) nnu 3anopHoro
Kknanasa (B).

* Ha Bbixope Flexvent Top /
Super / MAX nmeetcs coegu-
HeHne anameTpom 22 MM (%" -
Flexvent Pro) ansa cnusa (D).

2. Instalace

Pozadavky na bezpecnost
béhem instalace
© Min./Max. tlak v systému:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).
©Min./max. teplota systému:
-10 °C (s glykolem) / +120 °C.

Zajistéte, aby instalaci provadeél
pouze kvalifikovany personal.

Dodrzujte mistni predpisy a smérnice.

o Pfed instalacf odvzdusiiovace
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
fadné vyplachnéte vsechny necistoty
ze systému.

* Aby se zajistila optimdini funkce,
mél by byt odvzdusiiovac Flexvent
Top / Pro / Super / MAX nainsta-
lovan ve vodorovném potrubi v
nejvy$$im bodu systému. Instalace
na stoupaci vedeni se nedoporucuje
(2.1).

* Pouzijte tésnici pasek (C) na
odvzdusriovaci Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A), nebo na uzavira-
cim ventilu (B).

* \lystup z odvzdusiiovace Flexvent
Top / Super / MAX ma 22 mm (3%"-
Flexvent Pro) pfipojeni pro odtok (D).

2. Montaz

Bezpecnostné poziadavky
pocas montaze
©Min./max. tlak systému:
02 az 10 barov (25 barov pre
Flexvent MAX, Flexvent Pro 12
barov).
* Min./max. teplota systému:
-10 °C (s glykolom)/+120 °C.

MontdZ tohto zariadenia musi

vykondvat kvalifikovany
persondl. Dodrziavajte miestne
predpisy a smernice.

* Pred montdzou ventila Flexvent Top/
Pro/Super/MAX dokladne vyplachni-
te vietky necistoty zo systému.

* Ventil Flexvent Top/Pro/Super/
MAX musi byt na dosiahnutie
optimélneho vykonu namontované
na vodorovnom potrubi v najvy$som
bode systému. MontdZ na stlipacie
potrubie sa neodportica (2.1).

 Tesniacu pasku (C) navirite na ventil
Flexvent Top/Pro/Super/MAX (A)
alebo na uzatvaraci ventil (B).

\/ystup pripojky na vypustanie ventilu
Flexvent Top/Super/MAX mé priemer
22 mm (%" - Flexvent Pro) (D).

2. Beszerelés

Biztonsagi kovetelmények a
szereléskor
A rendszer minimalis/maximalis
nyomésa: 0,2 bar / 10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).
A rendszer minimalis/maximalis
hémérséklete:
-10 °C (glikollal) / +120 °C.

Gondoskodjon réla, hogy a

beszerelést képzett szakember
végezze el. Tartsa be az adott orszdg
szabalyozasat és irdnyelveit.

* Megfeleléen oblitsen ki minden
idegenanyagot a rendszerbdl a
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
késziilék szerelése el6tt.

* Optimalis teljesitmény elérése érde-
kében a Flexvent Top / Pro / Super /
MAX készilléket egy vizszintes csébe
kell beszerelni, a rendszer legma-
gasabb pontjdn. A beszerelés nem
javasolt a fényomdcscvekbe (2.1).

*Haszndljon témitGszalagot (C) a
Flexvent Top / Pro / Super / MAX
késziilékhez (A) vagy az elzardsze-
lephez (B).

* A Flexvent Top / Super / MAX
késztilék kimeneti nyildsanal egy
22 mm méreti (3" - Flexvent Pro)
csatlakozd taldlhatd a leeresztéshez
(D).

2. Instalacao
Requisitos de seguranca
durante a instalagao
 Pressao min./méx. do sistema:
0,2 bar /10 bar
(Flexvent MAX 25 bar, Flexvent Pro
12 bar).
 Temperatura min./méx. do sistema:
-10 °C (com glicol) / +120 °C.

Certifique-se de que a

instalagdo é executada apenas
por pessoal qualificado. Respeite as
normas e diretrizes locais.

*Remova todos os detritos do sistema
de forma adequada antes de instalar
0 Flexvent Top / Pro / Super / MAX.

e Para um desempenho ideal, 0
Flexvent Top / Pro / Supermax deve
ser instalado num tubo horizontal,
no ponto mais alto do sistema. Nao
se recomenda a instalagdo numa
canalizagdo ascendente (2.1).

o Utilize fita de vedagdo (C)no Flexvent
Top / Pro / Super / MAX (A), ou na
vélvula de seguranca (B).

A saida do Flexvent Top / Super /
MAX tem um conector de 22 mm
(34"- Flexvent Pro) para ligacao de
drenagem (D).

3. Yllapito ja huolto

Tarkista venttiili sdannéllisesti (vdhintaan
kerran vuodessa). Flexvent Top / Pro /
Super / MAX voidaan sulkea kaanta-
mélld ulospuhalluksessa olevaa ruuvia
mybtapéivadn.

3. Vedligeholdelse og-
service

Efterse udlufteren regelmaessigt
(mindst en gang om &ret). Flexvent
Top / Pro / Super / MAX udluftning
kan lukkes ved at dreje skruen pa
udlgbet med uret.

3. Konserwacja i serwis

Nalezy regularnie kontrolowac zawor
(przynajmniej raz w roku). Flexvent
Top / Pro / Super / MAX moze zosta¢
odcigty przez przekrecenie w prawo
$ruby w wylocie.

3. TexHuueckoe o6cnyxuBa-
HUE U PEMOHT

PerynsipHo nposepsiiTe knanaH
(MUHUMYM pa3 B rop). HTo6bI
3aKpbITk Flexvent Top / Pro /
Super / MAX, noBepHuUTe BUHT
Ha BbINyCKe NPOTVB 4acoBOi
CTpenku.

3. Udrzba a servis

Ventil pravidelné kontrolujte (mini-
malné jednou rocné). Odvzdusiovac
Flexvent Top / Pro / Super / MAX Ize
uzaviit otocenim Sroubu na vystupu ve
sméru hodinovych rucicek.

3. Udrzba a servis

Ventil pravidelne kontrolujte (minimal-
ne raz za rok). Ventil Flexvent Top/Pro/
Super/MAX mozno zatvorit otocenim
skrutky vo vystupe doprava.

3. Karbantartas és szerviz

Rendszeresen ellendrizze a szelepet
(évente legaldbb egyszer). A Flexvent
Top / Pro / Super / MAX késziiléket
le lehet zarni; ehhez forditsa el a
kimeneti nyildsban Iév6 csavart az
Gramutato jarasaval megegyezd
irdnyban.

3. Manutencao e Servico

Inspecione regularmente a vélvula
(pelo menos uma vez por ano). 0
Flexvent Top / Pro / Super / MAX pode
ser fechado rodando o parafuso no
sentido horério na saida.

4. Purkaminen

Suorita ylldpito vain
jdrjestelman ollessa kylmé.

Poista jarjestelmasté paine

& (koskee vain jdrjestelmid ilman
sulkuventtiilid). Palovammavaa-
ral Jérjestelmdsta saattaa
virrata ulos kuumaa vetta. Irrota
Flexvent Top / Pro / Super /
MAX (A) sulkuventtiilistd (B) tai
poista jarjestelmasté
ilmanpoistin (A).

Ympéristd
& Suorita tuotteen havittdminen
% @ paikalisten mraysten
mukaisesti.

Katso myds www.flamcogroup.com

4. Afmontering

Der mé kun udferes vedligeholdelse,

nar anlegget er kolet af.
Fjern trykket fra anleegget

& (kun for typer uden
lukkeventil). Risiko for
skoldning! Varmt vand kan
flyde ud af anlagget.
Afmonter Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A) fra
lukkeventilen (B), eller
afmonter udlufteren (A) fra
anlegget.

Milje
4@ Overhold lokale regler ved
.‘ bortskaffelse af produktet.

Se ogsa www.flamcogroup.com

4. Demontaz

Konserwacje mozna prowadzic tylko

kiedy instalacja jest zimna.
Nalezy odpowietrzy¢ instalacje

& (tylko w przypadku typéw bez
zaworu odcinajacego). Ryzyko
poparzenia! Z instalacji moze
wyptynac ciepfa woda. Nalezy
usuna¢ Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A) z zaworu
odcinajacego (B) lub usunaé
odpowietrznik (A) z instalacji.

Srodowisko
&9 Dokonujac utylizacji produktu,
@ nalezy przestizegac lokalnych
przepisow.

Wigcej informacii:
www.flamcogroup.com

4. leMoHTaXx

O6cnyxuBaHe MOXHO BbINon-

HSATb TONILKO MOCNe OXNTaXKAeHUS

cUCTEMBI.
CTpaswuTe AasneHue u3
cucTembl (ToNbKO Ans
ycTpoiicTs 6e3
3arMopHoro Knanawa).
Puck o6sapusaHus! Bopa
B ClICTEME MOXET BbITb
ropsideit. CHuMnTe
Flexvent Top / Pro / Super
/ MAX (A) c 3anopHoro
knanaHa (B) unn
OTCOEAVHNTE BbIMYCKHOMN
natpy6ok (A) ot
cucTembl.

Okpyxatowas cpega
&9 [pv yTunusaumm nsgenus
t ; co6niopalite
AelicTByloLLEee
3aKoHOAATeNbCTBO. CM. Takke

www.flamcogroup.com

4. Demontaz

Udrzbu provadgjte pouze tehdy,

kdyzZ je systém studeny.
Odtlakujte systém (pouze u
typli bez uzaviraciho ventilu).
Nebezpeci opafeni! Ze
systému miize vytékat horka
voda. Odstrarte
odvzdusiovac Flexvent Top /
Pro / Super / MAX (A) z
uzaviraciho ventilu (B), nebo
odstrarite Usti (A) ze systému.

Zivotni prostredi
&9 Piilikvidaci vyrobku dodrzujte
t" mistni predpisy.

Viz také www.flamcogroup.com

www.flamcogroup.com/manuals

4. Demontaz

Udrzbu vykonavajte iba vtedy,

ked je systém vychladnuty.
Vypustite tlak zo systému (iba
v pripade typov bez
uzatvéracieho ventila).
Nebezpecenstvo obarenia! Zo
systému moze vytekat horica
voda. Ventil Flexvent Top/Pro/
Super/MAX (A) odmontujte z
uzatvéracieho ventila (B)
alebo zo systému odstrante
odvzdusnovaci ventil (A).

Zivotné prostredie
@9 Prilikvidacii vyrobku
‘ " dodrZiavajte miestne predpisy.

Navstivte tieZ internetovu stranku
www.flamcogroup.com

4. Leszerelés

A karbantartdst csak akkor végezze,

amikor a rendszer len(ilt
Sziintesse meg a rendszer
nyomdsat (csak az
elzaroszelep nélkili tipusok
esetében). Leforrazds
veszélye dll fenn! A
rendszerbd| forrd viz
dramolhat ki. Vegye ki a
Flexvent Top / Pro / Super /
MAX késziiléket (A) az
elzaroszelepbdl (B), vagy
vegye ki a szell6zét (A) a
rendszerb6|

Kornyezet
&9 Atermék hulladékként valo
[ 3 " elhelyezésekor tartsa be a
helyi el6irdsokat

Lasd még: www.flamcogroup.com

4. Desmontagem

Realize apenas os trabalhos de manu-

tencéo quando o sistema esta frio.
Despressurize o sistema

& (apenas para os tipos sem
valvulas de seguranca). Risco
de queimadura! Pode sair
4gua quente do sistema.
Remova o Flexvent Top / Pro /
Super / MAX (A) fda valvula
de seguranga (B), ou remova
o ventilador (A) do sistema.

Ambiente
& Cumprir a legislagao local ao
‘.‘ eliminar o produto.

Consulte também:
www.flamcogroup.com



