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Kaskade 2x Altherma 3 M, heizen, 
2x ST-Speicher
Elektroplan WP A
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Kaskade 2x Altherma 3 M, heizen, 
2x ST-Speicher
Elektroplan WP B
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Kaskade 2x Altherma 3 M, heizen, 
2x ST-Speicher
Beschreibung

Anlagenbeschreibung 56003:

Raumheizung:

Beide WP arbeiten nach Heizkurve. Die Freigabe erfolgt mit den Thermostaten. (zB. +18°C/+7°C)
Die Reserveheizung wird über die Programmierung (zB. > -4°C/-8°C) gesperrt.
Die Thermostate aktivieren gleichzeitig mit der WP die Heizkreispumpe P1.  

TWW:

Die Erwärmung des TWW erfolgt über die WP B und bei Bedarf über die Elektroheizstäbe in den Speichern. Die 
eingestellte Speichertemperatur sollte 55°C nicht überschreiten, da größere Temperaturen zeitweise mit den 
Heizstäben erzeugt werden. Wenn möglich, sollte auf eine Zirkulationsleitung verzichtet werden. 

Hinweise:

Ergeben sich über die Jahre sehr unterschiedliche Laufzeiten, der Wärmepumpen, kann über das Tauschen der 
Freigabetemperaturen an den Thermostaten für ein Laufzeitausgleich gesorgt werden.

Für die Versorgung der Elektroheizstäbe in den Speichern, ist vom Zählerkasten zur Wärmepumpe (abweichend 
vom Originalschaltplan ein fünfadriges Kabel bis zum Schütz K3M erforderlich.
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Kaskade 2x Altherma 3 M, heizen, 
2x ST-Speicher
Zubehör

Bauseitiger Zubehör

Jumo eTron T 100
Variante 701052

Außenfühler PT 100
www.fuehlerdirekt.de

Hutschiene 35mm x 7,5mm
100 mm lang

2x 2x2x

Trennrelais mit 2 Schließer

2x


