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2 Uber die Verpackung

Fir den Installateur

2 Uber die Verpackung

21 Innengerat

A WARNUNG: SCHWER ENTZUNDLICHES MATERIAL

Das Kaltemittel R32 (falls vorhanden) innerhalb dieser
Einheit ist schwer entflammbar (mildly flammable). Den
Spezifikationen der AuReneinheit kdnnen Sie entnehmen,
welche Art Kaltemittel zu benutzen ist.

211 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

Y

Papierschablone fiir Installation (oberer Teil der
Verpackung)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Installations- und Betriebsanleitung fiir Inneneinheit
Installationsanleitung

Unterlegscheiben fiir Aufhangebiigel

Schrauben (zur vorlibergehenden Befestigung der
Installations-Pappschablone an der Inneneinheit)
Kabelbinder

Metallschelle

i Dichtungspads: Gro (Ablaufrohr), mittel 1 (Gasrohr),
mittel 2 (FlUssigkeitsleitung), klein (elektrische
Verkabelung)

Abflussschlauch

Isolierstiick: Klein (Flissigkeitsleitung)

Isolierstiick: Grof (Gasleitung)

Isolierstiick (Ablaufrohr)

-0 00T

SQ

3 _ >

3 Vorbereitung

3.1 Den Ort der Installation vorbereiten

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

311 Anforderungen an den Installationsort des
Innengerats

INFORMATION

Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

A VORSICHT

Das Gerat sollte NICHT fiir die Offentlichkeit zuganglich
sein; installieren Sie es in einem gesicherten Bereich, wo
nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Anlage, sowohl die Innen- als auch die
AuBeneinheit, eignet sich fir die Installation in
geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

= Abstande. Achten Sie auf Folgendes:

a b c a d
| | |
S i 0 T
|
1 —
s A 21500 |
L 22000
Al
m >4000
(mm)
A Mindestabstand zur Wand (siehe unten)
B Mindest- und Maximalabstand zum Boden (siehe unten)
C Klasse 35~71:

>227 mm: Bei Installation mit Standard-Zierblende
2269 mm: Bei Installation mit Zierblende

2307 mm: Bei Installation mit sich selbst reinigender
Zierblende

2277 mm: Bei Installation mit Standardblende und
Frischlufteinlass-Kit

2319 mm: Bei Installation mit Zierblende und
Frischlufteinlass-Kit

Klasse 100~140:

2269 mm: Bei Installation mit Standard-Zierblende
2311 mm: Bei Installation mit Zierblende

2349 mm: Bei Installation mit sich selbst reinigender
Zierblende

2319 mm: Bei Installation mit Standardblende und
Frischlufteinlass-Kit

2361 mm: Bei Installation mit Zierblende und
Frischlufteinlass-Kit

Inneneinheit

Beleuchtung (die Abbildung zeigt eine an der Decke
montierte Beleuchtung, aber eine eingelassene
Deckenbeleuchtung ist auch erlaubt)

c Ventilator

d Statisches Volumen (Beispiel: Tabelle)

T o

= A: Mindestabstand zur Wand. Ist abhangig von der
Luftstromrichtung in Richtung Wand.

a b [

| i [
21500 L 2500/F L) 2200 1\
“qCm e [0
—C S =y =2

a Luftauslass und Ecken offen

b Luftauslass geschlossen, Ecken offen (optionales
Sperrpolster-Kit erforderlich)

¢ Luftauslass und Ecken geschlossen (optionales
Sperrpolster-Kit erforderlich)

= B: Mindest- und Maximalabstand zum Boden:
= Minimum: 2,7 m, um versehentliches Berlihren zu vermeiden.

= Maximum: Ist abhangig von der Luftstromrichtung und der
Leistungsklasse. Siehe "5.1 Bauseitige Einstellung" [» 9].

INFORMATION

Maximaler Abstand zum Fuf3boden beim 3-Wege- und 4-
Wege-Lufstrom (was ein optionales Sperrpolster-Kit
erfordert) kann unterschiedlich sein. Siehe dazu die
Installationsanleitung des optionale Sperrpolster-Kit.

Installations- und Betriebsanleitung
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4 Installation

4 Installation

4.1 Montieren des Innengerats

411 Richtlinien zur Installation der
Inneneinheit

INFORMATION

Optionale Einrichtungen. Lesen Sie vor der Installation
einer optionalen Einrichtung die zugehorige
Installationsanleitung. Abhangig von den Bedingungen vor
Ort ist es moglicherweise einfacher, erst die optionale
Einrichtung zu installieren.

= Bei Installation mit Frischlufteinlass-Kit. Immer erst das
Frischlufteinlass-Kit installieren und dann die Einheit.

= Zierblende. Immer erst die Einheit installieren und dann die
Zierblende.

@ HINWEIS

Nach Installieren der Zierblende:

= Sicherstellen, dass die Zierblende Iickenlos am
Gerategehause anliegt. Mogliche Folge: Sonst kann
Luft durch die Licke eindringen und dazu fiihren, dass
Feuchtigkeit kondensiert und Tropfen bildet.

= Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile der
Zierblende frei von Ol sind. Mégliche Folge: Ol kann
Kunststoffteile beschadigen und zersetzen.

= Deckenstarke. Priifen Sie, ob die Decke tragfahig genug ist, um
das Gewischt der Einheit zu halten. Falls keine ausreichende
Tragfahigkeit besteht, verstarken Sie die Decke, bevor Sie die
Einheit installieren.

= Bei bestehenden Decken sind Dibel zu verwenden.

= Bei neuen Decken sind eingelassene Gewindeeinsatzbuchsen,
eingelassene Dibel oder andere bauseitig zu liefernde Teile zu
benutzen.

[ [l 3
—

a
b

[
< H—d
— e

e —

A 50~100 mm: Bei Installation mit Standardblende
100~150 mm: Bei Installation mit Frischlufteinlass-Kit
oder Zierblende

130~180 mm: Bei Installation mit sich selbst reinigender
Zierblende

Deckenscheibe

Anker

Ausgleichsmutter oder Spannschraube

Tragbolzen

Abgehangte Decke

Q00T O

= Tragbolzen. Verwenden Sie M8~M10 Tragbolzen fur die
Installation. Befestigen Sie den Aufhangeblgel am Tragbolzen.
Befestigen Sie ihn sicher mit Hilfe einer Mutter und einer
Unterlegscheibe an der oberen und unteren Seite des
Aufhangeblgels.

780

710 (mm)

a1l Mutter (bauseitig zu liefern)
a2 Doppelmutter (bauseitig zu liefern)
b Unterlegscheibe (Zubehor)
¢ Aufhangebuigel (an der Einheit angebracht)

= Pappschablone fiir die |Installation (oberer Teil der
Verpackung). Verwenden Sie die Pappschablone, um die korrekte
horizontale Position zu bestimmen. Sie zeigt die erforderlichen
Abmessungen und die Mittelpunkte. Sie kdnnen die
Pappschablone an der Einheit befestigen.

a b ¢ d
// | \\ %\
i : ; \ 4 +
‘\ /J ’\V,’ 1 N
\ /
. & b >
!\?/L
i
Mittelpunkt der Einheit

a

b Mittelpunkt der Deckendffnung

c Pappschablone fir die Installation (oberer Teil der
Verpackung)

d Schrauben (Zubehor)

= Deckendffnung und Einheit:

= Achten Sie darauf, dass die GroRe der Deckendffnung im
Rahmen der folgenden Grenzen liegt:

Minimum: 860 mm damit es fiir die Einheit passt.

Maximum: 910 mm, damit sich Zierblende und abgehangte
Decke hinreichend uberlappen. Falls die Deckendffnung groRer
ist, geben Sie extra Deckenmaterial hinzu.

= Achten Sie darauf, dass die Einheit und die Aufhangebigel
(Aufhangung) in der Deckendffnung zentriert sind.

a1 %
3
(o))
o O é o
<< < ©O n
~ [oe] 0 (=2}
O T O w
’ S
|
C 710
d 840
€ 860~910
f 950 (mm)
a Abflussrohr
b Kaltemittelrohre
¢ Aufhangebugel-Abstand (Aufhdngung)
d Einheit
e Deckendffnung
f Zierblende
Beispiel Wenn A® Dann
B@ c@
B A 860 mm | 10 mm 45 mm
c. 1Ty I 910 mm | 35mm | 20 mm

@ A: Deckendffnung
B: Abstand zwischen der Einheit und der Deckendéffnung
C: Uberlappung von Zierblende und abgehéngter Decke

= Installationsanleitung. Verwenden Sie die Installationsanleitung,
um die korrekte vertikale Position zu bestimmen.

FCAG35~140BVEB
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4 Installation

A B
| | |

+ 4
ICI IDI

A

Bei Installation mit Standard-Zierblende

Bei Installation mit Frischlufteinlass-Kit

Bei Installation mit sich selbst reinigender Zierblende
Bei Installation mit Design-Zierblende

Abgehangte Decke

Installationsanleitung (Zubehdor)

Einheit

TF

ocTo OOW>

= Waagerecht. Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage oder mit
einem mit Wasser beflllten Vinylschlauch sicher, dass alle 4
Ecken der Einheit auf einer Ebene liegen.

a Wasserwaage
b Vinylschlauch
¢ Wasserstand

@ HINWEIS

Die Einheit NICHT geneigt installieren. Mogliche Folge:
Wenn die Einheit gegen die Flieflrichtung des
Kondenswassers geneigt ist (falls die Abflussrohrseite
héher ist), kann es zu Funktionsstérungen des
Schwimmerschalters und zu einem Wasseraustritt
kommen.

4.1.2 Leitlinien zur zur Installation des
Abflussrohrs

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemaf
ablaufen kann. Das bedeutet:

= Allgemeine Richtlinien
= Abflussrohr an der Inneneinheit anschlie3en

= Auf Wasserleckagen prifen

Allgemeine Leitlinien

= Rohrleitungslange. Abflussrohrleitung so kurz wie mdglich
halten.

= Rohrstéarke. Die Rohrstarke muss im Vergleich mit der Starke des
Verbindungsrohres gleich oder gréRer sein (Vinylrohr mit 25 mm
Nenndurchmesser und 32 mm AufRendurchmesser).

= Gefalle. Das Abflussrohr muss ein Gefalle haben (mindestens
1/100), damit sich im Rohr keine Luftblasen bilden kdnnen.
Haltestangen so verwenden wie gezeigt.

1~15m
—a

a Haltestange
O Zulassig
X Nicht zulassig

= Steigleitung. Falls notwendig, koénnen Sie eine Steigleitung
installieren, damit ein Gefalle erzielt werden kann.

= Neigung des Ablaufschlauchs: 0~75 mm, damit das Rohr nicht
belastet wird und keine Luftblasen entstehen.

= Steigleitung: <300 mm von der Einheit, <675 mm lotrecht zur
Einheit.

1000~1500

——=—

<675

| 4

a b c d d (mm)

Metallschelle (Zubehor)

Abflussschlauch (Zubehor)

¢ Abflussrohr ansteigend (Vinylrohr mit 25 mm
Nenndurchmesser und 32 mm AuRendurchmesser)
(bauseitig zu liefern)

d Aufhangungen (bauseitig zu liefern)

T o

= Kondenswasserbildung. Ergreifen Sie geeignete MalRnahmen,
damit sich kein Kondenswasser bilden kann. Isolieren Sie die
komplette Abflussleitung im Gebaude.

= Abflussrohre zusammenfithren. Sie kdnnen Abflussrohre
zusammenfihren. Darauf achten, dass die Rohre und T-
Verbindungen das richtige MaR haben. Es muss der
Betriebskapazitat der Einheiten entsprechen.

EJ
'Tf]:_
|
|
| _J

<675

(mm)

a T-Verbindung

Abflussrohr an der Inneneinheit anschlieBen

HINWEIS

Bei falschem AnschlieBen des Abflussschlauches kann es
zu Leckagen kommen, so dass der Bereich der Installation
und die Umgebung beschadigt werden kénnen.

1 Den Abflussschlauch so weit wie mdglich auf den Abflussrohr-
Anschluss schieben.

2 Die Metallschelle befestigen und festziehen, bis der
Schraubenkopf weniger als 4 mm Abstand von der
Metallschelle hat.

3 Auf Wasserleckagen prifen (siehe "So prifen Sie auf
Wasserleckagen" [» 7]).

4 Isolierung (Abflussrohr) installieren.

Installations- und Betriebsanleitung
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4 Installation

Das groRe Dammungskissen (= Isolation) um die Metallschelle
und den Abflussschlauch wickeln und mit Kabelbinder
befestigen.

Abflussrohr am Abflussschlauch anschliefl3en.

Abflussrohr-Anschluss (am Gerat angebracht) 5
Ablaufschlauch (Zubehor)
Metallschelle (Zubehor) 6

GroRes Dichtungspad (Zubehor)
Isolierung (Abflussrohr) (Zubehor)
Abflussleitung (bauseitig zu liefern)

-~ Q0T O

So priifen Sie auf Wasserleckagen

Das Verfahren ist davon abhangig, ob die elektrische Verkabelung
bereits vollzogen ist. Ist die elektrische Verkabelung noch nicht

vollzogen, missen Sie die Benutzerschnittstelle und die 1
Stromversorgung voriibergehend an die Einheit anschliel3en. 2
Wenn die Verkabelung noch nicht vollzogen ist
1 Die elektrischen Leitungen voriibergehend anschlief3en.
= Die Schaltkastenabdeckung entfernen (a). 4.2

Die Benutzerschnittstelle anschlieRen (b).

[>100 mm|

Kunststoff-GieRkanne

Auslass fir Kondenswasser flr Servicezwecke (mit
Gummistopfen). Verwenden Sie diesen Auslass, um
Wasser aus der Ablaufwanne abzulassen.

Position der Kondensatabfluss-Pumpe
Abflussrohr-Anschluss

Abflussrohr

T o

[

d

e
Den Strom ausschalten.
Elektrische Verkabelung trennen.

= Die Schaltkastenabdeckung entfernen.

= Die Stromversorgung und Erde trennen.

= Die Benutzerschnittstelle trennen.

= Die Schaltkastenabdeckung wieder anbringen.

Wenn die Verkabelung bereits vollzogen ist

Kuhlbetrieb starten (siehe "6.2 Probelauf durchfiihren" [» 10]).

Etwa 1 | Wasser langsam durch die Luftauslasséffnung
einflllen und auf Leckagen prifen (siehe "Wenn die
Verkabelung noch nicht vollzogen ist" [» 7]).

AnschlieBen der Kaltemittelleitung

Die Stromversorgung (1~ 220-240 V 50/60 Hz) und Erde
anschlief3en (c).

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

Die Schaltkastenabdeckung wieder anbringen (a).

4.2.

1 So schliefen Sie die Kaltemittelleitung an

das Innengerit an

A VORSICHT

Installieren Sie Kaltemittelrohre oder Komponenten an
einer Position, wo es unwahrscheinlich ist, dass sie
Substanzen  ausgesetzt sind, die bei solchen
Komponenten, die Kaltemittel enthalten, zu Korrosion
fuhren konnten. Es sei denn, diese Komponenten
bestehen aus Materialien, die von sich aus resistent sind
gegen Korrosion oder die auf geeignete Weise gegen
Korrosion geschitzt sind.

WARNUNG: SCHWER ENTZUNDLICHES MATERIAL

Das Kaltemittel R32 (falls vorhanden) innerhalb dieser
Einheit ist schwer entflammbar (mildly flammable). Den
Spezifikationen der AuRReneinheit kdnnen Sie entnehmen,
welche Art Kéltemittel zu benutzen ist.

2 Den Strom auf EIN schalten.
Kuhlbetrieb starten (siehe "6.2 Probelauf durchfiihren" [» 10]). -
4 Etwa 1 | Wasser langsam durch die Luftauslasséffnung -

einfillen und auf Leckagen prufen.

Rohrlange. Kaltemittelrohre so kurz wie mdoglich halten.

Bordelanschliisse. Kaltemittelrohrleitung mit Bordelanschliissen
an die Einheit anschlieRen.

Isolierung. Kaltemittelrohrleitung an der Inneneinheit wie folgt

isolieren:

FCAG35~140BVEB DAIKIN
Split-System-Klimagerate

4P535626-1D — 2021.07
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4 Installation

A Gasleitung
B Flussigkeitsleitung

Isoliermaterial (bauseitig zu liefern)

Kabelbinder (Zubehor)

Isolierstiicke: GroR (Gasrohr), klein (Flissigkeitsleitung)
(Zubehor)

Uberwurfmutter (an der Einheit angebracht)
Kaltemittelleitungsrohr-Anschluss (am Geréat angebracht)
Einheit

Dichtungspads: Mittel 1 (Gasrohr), mittel 2
(Flussigkeitsleitung) (Zubehor)

0T o

Q 0 Q

Die Falze der Isolierstlicke nach oben drehen.

Am Sockel der Einheit befestigen.

Die Kabelbinder auf den Isolierstiicken festziehen.
Den Bereich vom Sockel des Gerats bis zur Spitze der
Uberwurfmutter mit dem Dammungskissen umwickeln.

BWN =

®

HINWEIS

Darauf achten, dass alle Kaltemittelleitungen isoliert
werden. An jeder frei liegenden Rohrleitung konnte
Feuchtigkeit kondensieren.

4.3

AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

B> B

WARNUNG

Verwenden Sie fir die Stromversorgungskabel IMMER ein
mehradriges Kabel.

WARNUNG

Verwenden Sie einen allpoligen Abschalter mit einer
Kontakttrennung von mindestens 3 mm der bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Il die komplette
Trennung gewahrleistet.

A

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS
dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer
entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieen.

4.3.1 Spezifikationen der Standardelektroteile
Komponente Spezifikationen
Verbindungskabel (innen—aulien) 4-adriges Kabel
1,5 mm?~2,5 mm? und
anwendbar fiir 220~240 V
HO5RN-F (60245 IEC 57)
Kabel der Benutzerschnittstelle Vinylkabel mit 0,75 bis

1,25 mm? Ummantelung oder
Kabel (2-adrig)

Maximum =500 m

HO3VV-F (60227 IEC 52)

4.3.2 Die elektrischen Leitungen an die
Inneneinheiten anschlieRen

@ H.INWEIS

Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im
Lieferumfang der Einheit enthalten, auf der Innenseite
der Wartungsblende).

= In der Installationsanleitung, die zusammen mit der
Zierblende oder dem Sensor-Kit geliefert wird, wird
beschrieben, wie Sie die Zierblende und das Sensor-Kit
anschlief3en.

= Achten Sie darauf, dass die ordnungsgemalie
Anbringung der Wartungsblende NICHT durch Kabel
verhindert wird.

Es ist wichtig, Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel
ortlich getrennt zu verlegen. Damit keine elektromagnetischen
Interferenzen und Stérungen auftreten, sollten die beiden Kabel
STETS mindestens 50 mm entfernt voneinander sein.

@ HINWEIS

Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel miissen
unbedingt ortlich voneinander getrennt verlegt werden.
Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel diirfen
sich Uberkreuzen, aber sie dirfen NICHT direkt parallel
nebeneinander verlaufen.

1 Die Wartungsblende abnehmen.

2 Kabel der Benutzerschnittstelle: Das Kabel durch den
Rahmen flihren und an der Klemmleiste anschlieRen, dann das
Kabel mit Kabelbindern fixieren.

3 Verbindungskabel (innen—aulen): Das Kabel durch den
Rahmen filhren und an der Klemmleiste anschlieRen (darauf
achten, dass die Nummern mit denen der Aufeneinheit
Ubereinstimmen; auch das Erdkabel anschliefen), dann das
Kabel mit Kabelbindern fixieren.

4 Das kleine Dammungskissen (Zubehdr) teilen und um die Kabel
wickeln, um zu verhindern, dass von auflen Wasser in das
Gerat eindringen kann. Alle Zwischenrdume dicht machen,
damit keine Kleintiere ins System gelangen kénnen.

A WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauch oder Feuer verursachen.

5 Die Wartungsblende wieder anbringen.

= Die folgende Installation gilt fur Doppel- oder Multisysteme.
Weitere Installationsanweisungen sind der Referenz fir
Installateure fur die Inneneinheit zu entnehmen.

1~ 50 Hz
220-240 V

JC_

L el
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5 Konfiguration

Verbindungskabel
Stromversorgungskabel
Fehlerstrom-Schutzschalter
Sicherung
Hauptbenutzerschnittstelle

=0 00T®

o

NE S (mm)
Wartungsblende (mit Schaltplan auf der Riickseite)
Kabel6ffnung

Anschluss des Verbindungskabels (einschlieBlich Erde)
Kabelbinder

Anschluss des Kabels der Benutzerschnittstelle

®©Q0TO

5 Konfiguration

5.1 Bauseitige Einstellung

Fuhren Sie die folgenden bauseitigen Einstellungen durch, damit
diese der tatsachlichen Installation und den Anforderungen des
Benutzers entsprechen:

= Deckenhdhe

= Design-Zierblende (falls vorhanden)

= Luftstromrichtung

= Luftvolumen, wenn der Thermostatregler auf AUS ist
= Zeit zur Reinigung des Luftfilters

Einstellung: Deckenhéhe

Diese Einstellung muss mit dem tatsachlichen Abstand zum Boden,
der Leistungsklasse und der Luftstromrichtung entsprechen.

= Bei 3-Weg- und 4-Weg-Luftstromen (fir die ein optionales
Sperrpolster-Kit erforderlich ist) siehe die Installationsanleitung fiir
das optionale Sperrpolster-Kit.

= Informationen zu Luftstrdmen entnehmen Sie der Tabelle unten.

Betragt der Abstand zum Boden (m) Dann®
FCAG35~71 FCAG100~140 M C1/|C2
<27 <3,2 13 0
2,7<x<3,0 3,2<x<3,6 (23) 02
3,0<x<3,5 3,6<x<4,2 03

Einstellung: Typ der Zierblende

Wenn Sie den Zierblenden-Typ installieren oder wechseln, dann
IMMER prifen, ob die korrekten Werte eingestellt sind.

Falls ... Zierblende benutzt wird Dann‘
M Cc1 C2
Standard oder sich selbst reinigend 13 15
Design (23) 02

Einstellung: Luftstromrichtung

Diese Einstellung muss den tatsachlichen Luftstromrichtungen
entsprechen.  Siehe Installationsanleitung des  optionalen

Sperrpolster-Kits sowie die Anleitung zur Benutzerschnittstelle.
Standard: 01 (= Rundum-Luftstrom)

Beispiel:

a Rundum-Luftstrom

b 4-Wege-Luftstrom (alle Luftauslassoffnungen geoffnet, 2
Ecken geschlossen) (optionales Sperrpolster-Kit
erforderlich)

¢ 3-Wege-Luftstrom (1 Luftauslassoffnung geschlossen,
alle Ecken gedffnet) (optionales Sperrpolster-Kit
erforderlich)

Einstellung: Luftvolumen, wenn der Thermostatregler auf AUS
ist
Diese Einstellung muss den Anforderungen des Benutzers

entsprechen. Bestimmt die Ventilatordrehzahl der Inneneinheit,
wahrend der Thermostat auf AUS ist.

1 Wenn Sie eingestellt haben, dass der Ventilator arbeiten soll,
dann legen Sie auch die Luftvolumen-Geschwindigkeit fest:

Wenn Sie Folgendes wollen... Dann®
M | C1 | C2
Wahrend der LL®@ 12| 6 | 01
Thermostatbei —|y/olymen-Einstellung? (22)
ii:t:hlbetrleb AUS AUS 03
Uberwachung 1@ 04
Uberwachung 22 05
Wahrend der LL® 12| 3
Thermostat bei Volumen-Einstellung® (22) 02
Heizbetrieb AUS
ist AUS 03
Uberwachung 1@ 04
Uberwachung 3@ 05

(™ Bauseitige Einstellungen sind wie folgt definiert:

* M: Modus-Nummer — Erste Zahl: fir Gruppe von Einheiten — Zahl zwischen Klammern: fiir Einzeleinheit

* C1: Erste Code-Nummer
* C2: Zweite Code-Nummer
. : Standard

@ Ventilatordrehzahl:

« LL: Geringe Ventilatordrehzahl (festgelegt wahrend Thermostat auf AUS gestellt ist)
» L: Geringe Ventilatordrehzahl (eingestellt Giber Benutzerschnittstelle)
« Volumen-Einstellung: Die Ventilatordrehzahl entspricht der, die der Benutzer Uber die Ventilatordrehzahl-Taste auf der

Benutzerschnittstelle eingestellt hat.

. Ubemachung 1, 2, 3: Der Ventilator ist AUS, aber alle 6 Minuten lauft er fir kurze Zeit zur Erkennung der Raumtemperatur bei LL
(Uberwachung 1), Volumen-Einstellung (Uberwachung 2) oder L (Uberwachung 3).

FCAG35~140BVEB
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6 Inbetriebnahme

Einstellung: Zeit zur Reinigung des Luftfilters

Diese Einstellung muss der Luftbelastung im Raum entsprechen. Sie
bestimmt das Intervall, in dem auf der Benutzerschnittstelle die
Meldung TIME TO CLEAN AIR FILTER (Zeit zur Filterreinigung)
angezeigt wird. Bei Verwendung der Drahtlos-Benutzerschnittstelle
mussen Sie auch die Adresse festlegen (siehe Installationsanleitung
der Benutzerschnittstelle).

Wenn Sie ein Intervall wollen von... Dann
(Luftverunreinigung) M C1 | C2
+2500 h (leicht) 10(20)| O
+1250 h (stark) 02
Keine Meldung 3 | 02

Individuelle Einstellung bei einem System fiir Simultanbetrieb

Wir empfehlen, die optionale Benutzerschnittstelle zu benutzen, um
die Slave-Einheit einzurichten.

Fihren Sie folgende Schritte aus:

2 Die zweite Codenummer zu 02 andern, um bei der Slave-
Einheit individuelle Einstellungen durchfiihren zu kénnen.

Wenn Sie die Slave-Einheit einrichten wollen Dann
als... M c1 | c2

Einheitliche Einstellung 21 (11)| 01

Indiv. Einstellung 02

3 Fihren Sie die Vor-Ort-Einstellung fuir das Hauptgerat aus.
4 Schalten Sie den Hauptschalter der Stromversorgung aus.

5 Trennen Sie die Benutzerschnittstelle von der Master-Einheit
und schlieRen Sie sie an der Slave-Einheit an.

Andern Sie die individuelle Einstellung.

Fihren Sie bei der Slave-Einheit bauseitige Einstellungen
durch.

8 Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus oder, falls es
mehrere Slave-Einheiten gibt, wiederholen Sie bei allen Slave-
Einheiten die vorigen Schritte.

9 Trennen Sie die Benutzerschnittstelle von der Slave-Einheit und
schlielRen Sie sie wieder an der Master-Einheit an.

Es ist nicht notwendig, die Benutzerschnittstelle von der Master-
Einheit neu zu verkabeln, wenn die optionale Benutzerschnittstelle
verwendet wird. (Entfernen Sie aber die Drahte, die bei der Master-
Einheit an der Anschlussplatte der Benutzerschnittstelle angebracht
sind.)

A Master

Slave-Einheit
Verbindungskabel
Stromversorgungskabel
Fehlerstrom-Schutzschalter
Sicherung
Hauptbenutzerschnittstelle
Optionale Benutzerschnittstelle

[}
N=0 0T

[

6 Inbetriebnahme

HINWEIS

IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder
Drucksensoren / Druckschalter betreiben. SONST konnte
der Verdichter durchbrennen.

6.1 Checkliste vor Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie erst die unten aufgefilhrten Punkte, nachdem die
Einheit installiert worden ist. Nachdem alle Uberpriifungen
durchgefiihrt worden sind, muss die Einheit geschlossen werden.
Nach SchlieBen der Einheit diese einschalten.

(] Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie
im Monteur-Referenzhandbuch aufgefiihrt, gelesen.

\:‘ Die Inneneinheiten sind ordnungsgemaf installiert.

D Falls eine drahtlose Benutzerschnittstelle verwendet wird:
Die Zierblende der Inneneinheit mit Infrarot-Empfanger
ist installiert.

Das AuBengeriat ist ordnungsgemaf montiert.

Es gib keine fehlenden Phasen und keine

Phasenumkehr.

Das System ist ordnungsgemal? geerdet und die
Erdungsklemmen sind festgezogen.

GrofRe und Ausfiihrung der Sicherungen oder der vor Ort
installierten ~ Schutzvorrichtungen  entsprechen  den
Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der
Prifung ausgelassen worden.

HERERREE AN

Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Uberein.

Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte
elektrische Komponenten im Schaltkasten.

Der Isolationswiderstand des Verdichters ist OK.

O O O

Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
Aullengeraten.

D Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

] Es ist die richtige RohrgroR3e installiert und die Rohre sind
ordnungsgemaf isoliert.

D Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AuRengerat

sind vollstandig geodffnet.

6.2 Probelauf durchfiihren

Diese Aufgabe ist nur auszufihren bei Benutzung der
Benutzerschnittstelle BRC1E52 oder BRC1E53. Bei Benutzung
einer anderen Benutzerschnittstelle siehe die Installationsanleitung
oder das Wartungshandbuch der entsprechenden
Benutzerschnittstelle.

(™ Bauseitige Einstellungen sind wie folgt definiert:

* M: Modus-Nummer — Erste Zahl: fir Gruppe von Einheiten — Zahl zwischen Klammern: fir Einzeleinheit

* C1: Erste Code-Nummer
¢ C2: Zweite Code-Nummer
. : Standard

Installations- und Betriebsanleitung

10

DAIKIN

FCAG35~140BVEB
Split-System-Klimagerate
4P535626-1D — 2021.07



6 Inbetriebnahme

@ HINWEIS # MaBnahme Ergebnis
Den Probelauf NICHT unterbrechen. 2 Die Optlon Pos. 0 Luftstrom Menge/Richtung
auswdhlen. e
INFORMATION — O 2 { =-O
Hintergrundbeleuchtung. Um Uber die D Bumas
Benutzerschnittstelle auf EIN/AUS zu schalten, muss die $EZudck EIED &
Hmtergrundbe!euchtupg nicht elngeschaltet. sein. Bei 3 |Die Position &ndern. Wenn sich die
anderen Bedienschritten muss sie erst eingeschaltet Luftstromlamellen der
werden. Bei Driicken einer Taste wird die 7 N o .
Hint dbeleucht fiir +30 Sekund f haltet Inneneinheit bewegen, ist
intergrundbeleuchtung fiir + ekunden eingeschaltet. A\ /O der Betrieb OK.
1 Fuahren Sie zunachst folgende Schritte durch. Falls nicht, ist etwas nicht
# MaRnahme in Ordnung.
1 |Das Flissigkeits-Absperrventil (A) und das Gas- 4 |Dricken. Das Startmeni wird
Absperrventil 6ffnen, indem Sie die Kappe entfernen 7 SO angezeigt.
und mit einem Sechskantschraubenschlissel nach
links bis zum Anschlag drehen. (@A 7D
2 Die Wartungsblende schliefen, damit keine 5 Den Probelauf beenden.
Stromschlaggefahr besteht.
3 |Den Strom mindestens 6 Stunden vor Betriebsbeginn # MaBnahme Ergebnis
auf EIN schalten, um den Verdichter zu schiitzen. 1 |Mindestens 4 Sekunden |Das Mend Einstellungen
4 |Uber die Benutzerschnittstelle die Einheit auf lang gedriickt halten. wird angezeigt.
Kiihlbetrieb stellen. D
2 Den Probelauf starten (@A /7D
# MaRnahme Ergebnis 2 |Die Option Testbetrieb Einstellungen 13
5
1 Zum Startmeni gehen. EIN/AUS auswahlen. Senvoskontakt
Settingliste I1G
KUhIen Sollwert r\:/lai\zfaillwendilfemz
'.Z:“— P 28°C (1 D IE;Z;:L:I/DBACSE,;,:‘:resse 5
3 |Drlcken. Die Einheit kehrt zum
2 |Mindestens 4 Sekunden Das Mend Einstellungen D Zlorrg::lltl)—tetrlep. zu.rzck, und
lang gedruckt halten. wird angezeigt. as startmenu wir
99 gezelg (@A V) angezeigt.
(@A ) .
6.3 Fehlercodes beim Probelauf
3 |Die Option Testbetrieb Einstellungen 13
EIN/AUS auswahlen. Wenn die Installation der AuReneinheit NICHT korrekt durchgefiihrt
I Settingliste 16 worden ist, werden auf der Benutzerschnittstelle méglicherweise
FEEy A folgende Fehlercodes angezeigt:
1G-Zentral/DBACS - Adresse
G A & zurick Einsig £ Fehlercode Mogliche Ursache
4 |Driicken. Im Startmenii wird Keine Anzeige . Elektrjsche Leitungen sind getrenqt oder
Testbetrieb EIN/AUS (die derzeit eingestellte es gibt Verkabelungsfehler (ZW|§ch§n
- O angezeigt. Temperatur wird nicht Ne_tzanschluss und AuBe_neln_helt,
A\ /O angezeigt) zwischen AuRen- und Inneneinheiten,
zwischen Inneneinheit und
Kuhlen Benutzerschnittstelle).
i - = Die Sicherung auf der Platine der Aufien-
L oder Inneneinheit ist durchgebrannt.
E3, E4 oder L8 = Die Absperrventile sind geschlossen.
5 |Innerhalb von Der Probelauf beginnt. . )
. = Der Lufteinlass oder -auslass ist
10 Sekunden driicken. .
blockiert.
— Nt E7 Im Falle eines 3-phasigen
N\ VD) Stromversorgungssystems fehlt eine
Phase.
3 Uber 3 Minuten den Betrieb priifen. Hinweis: Ein Betrieb ist nicht mdglich. Auf
4 Die Luftstromrichtung prifen (nur bei Inneneinheiten mit AUS schalten, die Verkabelung tberprifen
Schwenkklappen). und zwei der drei elektrischen Adern
# MaRnahme Ergebnis vertauschen.
" = L4 Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert.
1 Driicken. Luftstrom Menge/Richtung - - -
T RI%“)X{%—D uo Die Absperrventile sind geschlossen.
.@ 2 > =
aQ VD) [ -
FCAG35~140BVEB DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
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7 Entsorgung

Fehlercode Mogliche Ursache Symbol |Bedeutung Symbol |Bedeutung
u2 = Es gibt ein Spannungsungleichgewicht. - Verbindung Schutzerde (Schraube)
= Im Falle eines 3-phasigen s e[| Steckverbindung ||@® Gleichrichter
Stromversorgungssystems  fehlt  eine .
Phase. Hinweis: Ein Betrieb ist nicht L Erde - Relais-Anschluss
moglich.  Auf ~ AUS  schalten,  die I W:-|Bauseitige lﬁ Kurzschlussstecker
Verkabelung Uberprifen und zwei der Verkabelung
drei elektrischen Adern vertauschen. — -
Sicherung - Anschluss
U4 oder UF Die Verzweigungsleitungen zwischen den — -
Einheiten sind nicht korrekt installiert. _&_ Inneneinheit EEE] Anschlussleiste
UA AuBen- und Inneneinheit sind nicht toeer —
kompatibel. ,_ﬁ Aufieneinheit o e Drahtklammer
OUTDOOR
* Fehlerstrom
_)/ Gerat
7 Entsorgung
Symbol |Farbe Symbol Farbe
@ HINWEIS BLK Schwarz ORG Orange
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber BLU Blau PNK Rosa
ausginar)der zu nehmen. Die "Dem.ontagie des Sy§tems BRN Braun PRP, PPL Lila
sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren -
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden GRN Grin RED Rot
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer GRY Grau WHT Weil}
Einrichtung aufbereitet werden, die auf YLW Gelb
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Symbol Bedeutung
A*P Platine
. BS* Drucktaste EIN/AUS,
8 Technische Daten Betriebsschalter
= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verfligbar auf der BZ, H'O Summer
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich). c* Kondensator

= Der vollstandige Satz der jingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

8.1 Rohrleitungsplan: Innengerat

2
b

a Anschluss fir Flussigkeitsrohrleitung
b  Gasrohr-Anschluss
¢ Warmetauscher

8.2 Schaltplan

8.21

Informationen zu den Teilen und die Nummerierung entnehmen Sie
bitte dem Elektroschaltplan zur betreffenden Einheit. In der
Ubersicht unten wird durch "*" die Nummerierung jedes Teils im
Teilecode dargestellt, und zwar in Form arabischer Ziffern in
aufsteigender Folge.

Vereinheitlichte Schaltplan-Legende

Symbol |Bedeutung Symbol
___~___|Hauptschalter D

‘b/_

Bedeutung

Schutzerde

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U,
V, W, X*A, K'R_*, NE

Anschluss, Konnektor

D*, V*D Diode

DB* Dioden-Bricke
DS* DIP-Schalter
E*H Heizgerat

FU*, F*U, (Eigenschaften siehe |Sicherung

Platine innerhalb lhrer Einheit)

FG*

Konnektor (Gehausemasse)

H* Kabelbaum
H*P, LED*, V*L Kontrollleuchte, Leuchtdiode
HAP Leuchtdiode (Wartungsmonitor,

Griin)

HIGH VOLTAGE

Hochspannung

IES

Intelligentes Sensorauge

IPM*

Intelligentes Power Modul

K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M

Magnetrelais

L

Stromfiihrend

L* Rohrschlange

L*R Drosselspule

M* Schrittmotor

M*C Verdichtermotor

M*F Ventilatormotor

M*P Motor von Entwasserungspumpe
M*S Schwenkklappenmotor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

Magnetrelais

N

Neutral

e n=* N=* Anzahl der Ferritkern-Durchlaufe
PAM Pulsamplitudenmodulation
Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN FCAG35~140BVEB
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9 Uber das System

Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung
PCB* Platine ST Thermostat
PM* Power Modul S*RH Feuchtigkeitssensor
PS Schaltnetzteil S*W, SW* Betriebsschalter
PTC* PTC Thermistor SA*, F1S Uberspannungsableiter
Q* Bipolartransistor mit isolierter SR*, WLU Signalempfanger
Gate-Elektrode (IGBT) Ss* Wahlschalter
QC Hauptschalter SHEET METAL Befestigungsplatte fiir
Q*DI, KLM Fehlerstrom-Schutzschalter Anschlussleiste
Q'L Uberlastschutz TR Transformator
Q*M Thermoschalter TC, TRC Sender
Q*R Fehlerstrom Gerat V* R*V Varistor
R* Widerstand V*R Dioden-Bricke, Bipolartransistor
R*T Thermistor mit isolierter Gate-Elektrode
- (IGBT) Power Modul
RC Empfanger
WRC Drahtloser Fernregler
S*C Endschalter
- xX* Anschluss
S*L Schwimmerschalter
- . X*M Anschlussleiste (Block)
S*NG Kaltemittel-Leckagen-Detektor -
S Y*E Spule des elektronischen
S*NPH Druck-Sensor (hoch) Expansionsventils
S"NPL Druck-Sensor (niedrig) Y*R, Y*S Spule des Umkehr-Magnetventils
S*PH, HPS Druckschalter (hoch) 7*C Ferritkern
S*PL Druckschalter (niedrig) ZF, Z*F Entstorfilter
Fur den Benutzer
Diese Betriebsanleitung gibt einen Uberblick Gber die

9

Uber das System

Die Inneneinheit dieses Split-System-Klimagerates kann fur Heizen
und Kihlen verwendet werden.

@

HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT flr andere Zwecke.
Um eine Verschlechterung der Qualitat zu vermeiden,
verwenden Sie die Einheit NICHT fur das Kuhlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder
Kunstarbeiten.

@

HINWEIS

Fir zukunftige Modifikationen oder Erweiterungen lhres
Systems:

Eine vollstandige Ubersicht iiber zulédssige Kombinationen
(bei zukinftigen Systemerweiterungen) finden Sie im
technischen Datenbuch. Diese Ubersicht sollte dann

herangezogen werden. Weitere Informationen und
professionelle  Beratung erhalten Sie von Ihrem
Installateur.

Hauptfunktionen des Systems, ohne alle Funktionen abzudecken.

Weite Informationen Uber die Benutzerschnittstelle finden Sie in der
Betriebsanleitung der benutzen Benutzerschnittstelle.

11

Vor der Inbetriebnahme

A

WARNUNG

In diesem Gerat sind Teile, die unter Strom stehen oder
die heil® sein kénnen.

A

WARNUNG

Bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen, muss
sichergestellt sein, dass die Installation ordnungsgemaf
von einem Fachinstallateur durchgefiihrt worden ist.

VORSICHT

Es ist gesundheitsschadlich, sich Uber langere Zeit dem
Luftstrom auszusetzen.

10

Benutzerschnittstelle

VORSICHT
= NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers beriihren.

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Beruhren
einiger Teile innen ist geféhrlich, und es koénnten
Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberpriifung
und Einstellung interner Teile wenden Sie sich an lhren
Handler.

VORSICHT

Um Sauerstoffmangel zu vermeiden, muss der Raum
ausreichend gellftet werden, falls zusammen mit dem
System ein Gerat mit Brenner verwendet wird.

A
A
A

VORSICHT

NICHT das System betreiben, wenn gerade ein Mittel zur
Raumdesinfizierung gegen Insekten benutzt wird. Sonst
kénnten sich die Chemikalien in der Einheit sammeln. Das
kann die Gesundheit von Menschen gefahrden, die
Uberempfindlich auf Chemikalien reagieren.

FCAG35~140BVEB
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12 Betrieb

HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehauseheizung
aktiv wird und den Verdichter schuitzt.

Diese Betriebsanleitung ist fiir die folgenden Systeme mit
Standardregelung. Wenden Sie sich an Ihren Handler, bevor Sie die
Anlage in Betrieb nehmen. Hier erfahren Sie Naheres zum Betrieb
Ihres Systemtyps und der Kennzeichnung. Wenn es sich bei Ihrem
System um ein System mit zugeschnittener Regelung handelt,
wenden Sie sich fur den korrekten Betrieb bitte an lhren Handler.

In Kombination mit R32-Aueneinheiten

Betriebsarten:

= Heizen und Kuhlen (Luft zu Luft).

= Betrieb nur mit Ventilator (Luft zu Luft).

12 Betrieb

12.1 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewahrleisten, sollte
das System innerhalb der folgenden Bereichsangaben fiir
Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

In Kombination mit R410A-AuReneinheiten
AuBeneinheiten Kiihlen Heizen
RR71~125 Y| -15-4e°cDB —

Q[ﬂ 12~28°C WB —
RQ71~125 44| -s-46°CcDB -10~15°C WB
@g 12~28°C WB 10~27°C DB
RXS35~60 S| -10-4e°c DB -15~18°C WB
@ﬂ 14~28°C WB 10~30°C DB
3MXS40~68 44| -10~46°C DB -15~18°C WB
4MXS68~80 @g 14~28°C WB 10~30°C DB
5MXS90
RzQG71~140 | /N\f  -15~50°C DB -20~15,5°C WB
]ﬁﬂ 12~28°C WB 10~27°C DB
RZQSG71~140 Qﬂ —-15~46°C DB -15~15,5°C WB
@ﬂ 14~28°C WB 10~27°C DB
RzQ200~250 | /N\f|  -5~46°C DB -15~15°C WB
@ﬂ 14~28°C WB 10~27°C DB
AZQST71 .ﬁﬂ —15~46°C DB -15~15,5°C WB
@ﬂ 14~28°C WB 10~27°C DB
AZQS100~140 | Nl -5~46°C DB -15~15,5°C WB
@ﬂ 14~28°C WB 10~27°C DB
Luftfeuchtigkeit innen <80%® Luftfeuchtigkeit
innen

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat
zu vermeiden. Liegen Temperatur oder Feuchtigkeit auRerhalb
dieser Bereiche, kdnnen die Schutzeinrichtungen aktiviert
werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.

AuBeneinheiten Kiihlen Heizen
RXM35~60 _ﬁﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Qﬂ 14~28°C DB 10~30°C DB
3MXM40~68 .ﬁﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
4MXM68~80 —-15~18°C WB
5MXM90 Q[g 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°Croyent
RZAG35~60 |/l -20~52°CDB -20~24°C DB
—-21~18°C WB
@ﬂ 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZAG71~140 ﬁﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
—-20~18°C WB
Qﬂ 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 .ﬁﬂ —-15~46°C DB -15~21°C DB
—-15~15,5°C WB
@[g 20~38°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
AZAS71~140 Dﬂ —-5~46°C DB —-15~21°C DB
-15~15,5°C WB
@ﬂ 20~38°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Luftfeuchtigkeit innen <80%®

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat
zu vermeiden. Liegen Temperatur oder Feuchtigkeit auRerhalb
dieser Bereiche, kdnnen die Schutzeinrichtungen aktiviert
werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.

AuRentemperatur
°
@g Raumlufttemperatur

12.2 System betreiben

12.2.1 Uber den Betrieb des Systems

= Um das Gerat zu schiitzen, muss 6 Stunden vor Inbetriebnahme
die Stromversorgung des Gerates eingeschaltet werden.

= Wird die Hauptstromversorgung wahrend des Betriebs
abgeschaltet, nimmt die Einheit den Betrieb automatisch wieder
auf, sobald der Strom wieder eingeschaltet wird.

12.2.2 Kiihlbetrieb, Heizbetrieb, reiner Ventilator-
Betrieb und automatischer Betrieb

= Je nach Raumtemperatur wird die Luftstrdmungsgeschwindigkeit
automatisch angepasst, oder der Ventilator wird sofort
ausgeschaltet. Es liegt dann kein Fehler vor.

12.2.3 Heizbetrieb

Bei allgemeinem Heizbetrieb kann das Erreichen der eingestellten
Temperatur langer dauern als das bei Kihlbetrieb der Fall ist.

Folgende Funktion wird ausgefihrt, um ein Absinken der
Heizleistung oder ein Ausblasen von kalter Luft zu verhindern.

Installations- und Betriebsanleitung
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12 Betrieb

Enteisungsbetrieb

Bei Heizbetrieb findet mit der Zeit bei der Iluftgekihlten
Rohrschlange eine zunehmende Vereisung statt, was den
Energietransfer herabsetzt. Die Heizleistung sinkt allmahlich, so
dass das System auf Enteisungsbetrieb schalten muss, damit bei
der Warmeschlange der Aufieneinheit Eis entfernt werden kann.
Wahrend des Enteisungsbetriebs sinkt die Heizleitung der
Inneneinheiten  vorlbergehend, bis der Enteisungsbetrieb
abgeschlossen ist. Nach dem Enteisungsbetrieb gewinnt die Einheit
ihre volle Heizleistung zurick.

Die Inneneinheit stellt den Ventilatorbetrieb  ein, der
Kaltemittelkreislauf wird umgekehrt und es wird Warmeenergie aus
dem Inneren des Gebaudes verwendet, um die Rohrschlange der
AuReneinheit zu enteisen.

Bei Enteisungsbetrieb wird auf dem Display der Inneneinheit
Folgendes angezeigt: (&/© )
Warmstart

Um zu verhindern, dass beim Beginn des Heizbetriebes kalte Luft
aus einem Innengerat ausgeblasen wird, schaltet sich der
Innenventilator automatisch ab. Das Display der
Benutzerschnittstelle zeigt (6/®) Es kann einige Zeit dauern, bis
der Ventilator startet. Es liegt dann kein Fehler vor.

12.2.4 System betreiben

1 Mehrere Male auf der Benutzerschnittstelle auf den Schalter zur
Auswahl der Betriebsart driicken und die gewlinschte
Betriebsart auswahlen.

¥ Kihloetrieb
38 Heizbetrieb
e Nur Betrieb des Ventilators
2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System nimmt
seinen Betrieb auf.

12.3 Programm fiir Trocknungsbetrieb
(Dry) verwenden

12.3.1  Uber das Programm fiir
Trocknungsbetrieb (Dry)
= Dieses Programm dient dazu, unter minimaler

Temperatursenkung die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken
(minimale Raumkuhlung).

= Der Mikrocomputer legt automatisch
Ventilatordrehzahl fest (kann nicht
Benutzerschnittstelle eingestellt werden).

Temperatur  und
mithilfe der

= Das System nimmt seinen Betrieb nicht auf, wenn die
Raumtemperatur zu niedrig ist (<20°C).

12.3.2 Das Programm fiir Trocknungsbetrieb

benutzen
Starten
1 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
dricken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System
nimmt seinen Betrieb auf.

Beenden

2 Auf der Benutzerschnittstelle erneut auf den EIN/AUS-Schalter
driicken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte erlischt, und das System stellt den
Betrieb ein.

@ HINWEIS

Schalten Sie den Strom nicht direkt nach Abschalten des
Systems aus, sondern warten Sie noch mindestens 5
Minuten.

12.4 Einstellen der Luftstromrichtung

Siehe Betriebsanleitung der Benutzerschnittstelle.

12.4.1 Die Luftstrom-Schwenkklappe
——= = Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss
(WA

Unter folgenden Bedingungen regelt ein Mikrocomputer die

Luftstromrichtung, die dann von der Anzeige auf dem Display
abweichen kann.

Kiihlen Heizen

= Wenn die Raumtemperatur|= Bei Starten des Betriebs.
niedriger ist als die eingestellte|

Wenn die Raumtemperatur
Ziel-Temperatur. P

héher ist als die eingestellte
Ziel-Temperatur.

= Bei Enteisungsbetrieb.

= Wenn der Betrieb sténdig bei horizontaler Luftausblasrichtung
erfolgt.

= Bei fortlaufendem Betrieb und bei Kuhlbetrieb mit nach unten
gerichtetem Luftstrom bei einer Einheit fir Deckenabhangung
oder Wandbefestigung ist es moglich, dass der Mikrocomputer
die Luftstromrichtung regelt. Dann andert sich die Anzeige auf

dem Display der Benutzerschnittstelle ebenfalls.

Die Luftstromrichtung kann auf eine der folgenden Arten reguliert
werden:

= Die Schwenkklappe stellt ihre Position selbst ein.

= Die Luftstromrichtung kann vom Benutzer festgelegt werden.

—
= Automatisch \/ und gewlinschte Position /

A WARNUNG

Beruhren Sie nie den Luftauslass oder die horizontalen
Lamellen, wenn die Schwenkklappe in Betrieb ist. Sie
kénnen sich die Finger einklemmen, oder das Gerat kann
beschadigt werden.

@ H.INWEIS

Der Bewegungsbereich der Klappe kann verandert
werden. Bei lhrem Handler erfahren Sie Naheres dazu.
(Nur bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fur
Eckenmontage, Deckenabhangung oder
Wandbefestigung).

Vermeiden Sie Betrieb bei horizontaler Richtung v
Dadurch kann sich an der Decke oder an der Klappe
Tau oder Staub absetzen.

12.5 Aktiver Zirkulationsluftstrom

Benutzen Sie aktiven Zirkulationsluftstrom, wenn Sie den Raum
schneller heizen oder kihlen wollen.

12.5.1

1 Aktiven Zirkulationsluftstrom einstellen

Aktiven Zirkulationsluftstrom starten
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13 Instandhaltung und Wartung

Zum Startbildschirm gehen.

Cool Set to

2z 7| 28-c

Dricken.

Main Menu 172
(j D Individual Air Direction
Energy Saving Options
Schedule
(1 D Maintenance Information
Configuration
{SReturn Setting [
3 |Zirkulationsluftstrom Main Menu 12
5
aUSWahIen Individual Air Direction
Energy Saving Options
7 0\ Schedule
Maintenance Information
Configuration
(1 D SiReturn Setting £
4 |Aktivieren und Bestéatigen Circulation Airflow
aUSWéhIen. Enable/Disable
D
5 Einstellung bestatigen. Circulation Airflow
Save the settings?
7 A\ i,
A ALDO
&&Return Setting >
6  |Zum Startbildschirm gehen.
Cool et
* [-°| 28
v 7 28
7 Priifen Sie, ob Luftvolumen / || airvolumerdirection

Air Volume Direction

Richtung auf Automatisch P

gestellt ist. Wenn nicht auf . q =]
Automatisch gestellt. gy Y

D W Return Setting <
(@ 7

2 Die Einheit Gber die Benutzerschnittstelle auf EIN schalten.

13

13.1

Instandhaltung und Wartung

Sicherheitsvorkehrungen bei
Wartung und Service

VORSICHT

Halten Sie Finger, Stédbe und andere Gegenstande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Sonst kdnnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

@ HINWEIS

Fihren Sie NIEMALS selber Inspektionen oder
Wartungsarbeiten an der Einheit durch. Beauftragen Sie
einen qualifizierten Kundendiensttechniker mit diesen
Arbeiten. Als Endbenutzer kdnnen Sie jedoch den Luftfilter,
das Ansauggitter, den Luftauslass und aufere Blenden
reinigen.

A

WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS
durch eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch
ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand fiihren.

VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberpruft
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdiinner,
chemischen Staubtlichern usw. reinigen. Die Bedientafel
kénnte sich verfarben oder die Beschichtung kénnte sich
ablésen. Bei starker Verschmutzung tranken Sie ein Tuch
mit  wasserverdinntem neutralem  Reinigungsmittel,
wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber ab.
Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

VORSICHT

Bevor Sie sich an elektrische Anschlisse machen,
unbedingt die gesamte Stromversorgung ausschalten.

HINWEIS

Entfernen Sie zum Reinigen des Warmetauschers
unbedingt den Schaltkasten, den Ventilatormotor, die
Kondensatabfluss-Pumpe und den Schwimmerschalter.
Wasser oder Reinigungsmittel kdnnen die Isolierung von
elektrischen Komponenten angreifen und dazu fihren,
dass sie vorzeitig verschleillen.

13.2

Luftfilter, Ansauggitter,
Luftauslass und AuRenblenden
reinigen

A

VORSICHT

Die Einheit ausschalten, wenn Sie Luftfilter, Ansauggitter,
Luftauslass und AufRenblenden reinigen wollen.

13.2.1

Luftfilter reinigen

Zeitpunkt fiir Reinigung des Luftfilters:

= Faustregel: Alle 6 Monate reinigen. Ist die Luft im Raum extrem
belastet, sollte haufiger gereinigt werden.

= Je nach Einstellungen kann die Benutzerschnittstelle die Meldung
TIME TO CLEAN AIR FILTER (Zeit zur Filterreinigung) anzeigen.
Reinigen Sie den Luftfilter, wenn diese Meldung angezeigt wird.

= Wenn der angesammelte Schmutz nicht mehr restlos entfernt
werden kann, muss der Luftfilter ersetzt werden (= optionale
Ausstattung).

So wird der Luftfilter gereinigt:

®

HINWEIS

Nur Wasser UNTER 50°C verwenden. Mogliche Folge:
Verfarbungen und Verformungen.

1 Das Ansauggitter 6ffnen.

Installations- und Betriebsanleitung
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13 Instandhaltung und Wartung

Standardblende:

Zierblende:

2 Den Luftfilter entfernen.
Standardblende:

3 Luftfilter reinigen. Einen Staubsauger verwenden oder mit
Wasser abwaschen. Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist,
eine weiche Birste und ein neutrales Reinigungsmittel
verwenden.

4 Den Luftfilter im Schatten trocknen lassen.
5 Den Luftfilter wieder anbringen und das Ansauggitter schlieRen.
6 Den Strom auf EIN schalten.

7 Die Taste FILTER SIGN RESET (Filtersymbol zuriicksetzen)
driicken.

Ergebnis: Auf der Benutzerschnittstelle verschwindet die
Meldung TIME TO CLEAN AIR FILTER (Zeit zur
Filterreinigung).

13.2.2 Ansauggitter reinigen

@ HINWEIS

Nur Wasser UNTER 50°C verwenden. Mogliche Folge:
Verfarbungen und Verformungen.

1 Das Ansauggitter 6ffnen.
Standardblende:

2 Das Ansauggitter entfernen.
Standardblende:

3 Den Luftfilter entfernen.

5 e Nk

%__;; N

4 Das Ansauggitter reinigen. Zum Reinigen eine weiche
Borstenblrste und ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.
Ist das Ansauggitter stark verschmutzt, ca. 10 Minuten lang mit
einem herkémmlichen Kiichenreiniger einweichen und dann mit
Wasser abwaschen.

5 Den Luftfilter wieder anbringen (Schritt 3 in umgekehrter
Reihenfolge).

6 Das Ansauggitter wieder anbringen und schlielen (Schritte 2
und 1 in umgekehrter Reihenfolge).

13.2.3 Luftauslass und AuBenblenden reinigen

WARNUNG

Die Inneneinheit NICHT nass werden lassen. Mogliche
Folge: Stromschlag- und Brandgefahr.

FCAG35~140BVEB
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14 Fehlerdiagnose und -beseitigung

@ HINWEIS

= NICHT Benzin, Benzol, Terpentin, Scheuerpulver,
fliussige Insektizide benutzen. Mogliche Folge:
Verfarbungen und Verformungen.

= Nur Wasser oder Luft UNTER 50°C verwenden.
Mogliche Folge: Verfarbungen und Verformungen.

* NICHT zu fest reiben, wenn Sie die Lamelle mit
Wasser  abwaschen. Mogliche  Folge: Die
Oberflachenversiegelung kann sich abldsen.

Mit einem weichen Tuch reinigen. Bei schwer entfernbaren
Verschmutzungen Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel
verwenden.

13.3 Wartung nach einer langen
Ausschaltzeit

Z. B. zu Beginn der Saison.
= Prufen Sie die Einlass- und Auslasséffnungen zur Bellftung der

Innen- und AufReneinheiten und entfernen Sie alles, was sie
blockieren kénnte.

= Reinigen Sie die Luftfilter und das Gehause der Inneneinheiten

(siehe "13.2.1 Luftfilter reinigen" [» 16] and "13.2.3 Luftauslass und
Auflenblenden reinigen" [» 17]).

= Schalten Sie den Strom mindestens 6 Stunden vorher ein, bevor
Sie die Einheit in Betrieb setzen, um einen problemloseren Betrieb
zu gewahrleisten. Sobald der Strom eingeschaltet wird, wird das
Display der Benutzerschnittstelle aktiv.

13.4 Wartung vor langer Betriebspause

Z. B. am Ende der Saison.

= Um die Inneneinheiten innen zu trocknen, lassen Sie sie ungefahr
einen halben Tag im ausschlieRlichen Ventilatorbetrieb laufen. Fir
weitere Informationen zum ausschlieRlichen Ventilatorbetrieb
siehe "12.2.2 Kuhlbetrieb, Heizbetrieb, reiner Ventilator-Betrieb
und automatischer Betrieb" [» 14].

= Den Strom abschalten. Das Display der Benutzerschnittstelle zeigt
nichts mehr an.

= Reinigen Sie die Luftfilter und das Gehause der Inneneinheiten
(siehe "13.2.1 Luftfilter reinigen" [» 16] and "13.2.3 Luftauslass und
AufRenblenden reinigen" [» 17]).

13.5 Uber das Kiltemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Setzen Sie Gase
NICHT in die Atmosphare frei.

Kaltemitteltyp: R32
Erderwarmungspotenzial (GWP = global warming potential): 675
Kaltemitteltyp: R410A

Erderwarmungspotenzial-Wert (GWP - Global Warming Potential):
2087,5

@ HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fillmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kéltemittels x
Gesamtkaltemittelfullung [in kg] / 1000

Weitere Informationen erhalten Sie bei lhrem Installateur.

WARNUNG: SCHWER ENTZUNDLICHES MATERIAL

Das Kaltemittel R32 (falls vorhanden) innerhalb dieser
Einheit ist schwer entflammbar (mildly flammable). Den
Spezifikationen der AufReneinheit kdnnen Sie entnehmen,
welche Art Kaltemittel zu benutzen ist.

A WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem
es keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquelle gibt
(Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas betriebenes
Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

A WARNUNG

= Teile des Kaltemittelkreislaufs NICHT durchbohren
oder verbrennen.

= NUR solche Reinigungsmaterialien oder Hilfsmittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs benutzen,
die vom Hersteller empfohlen werden.

= Beachten Sie, dass das Kaltemittel innerhalb des
Systems keinen Geruch hat.

A WARNUNG

Das Kaltemittel R410A ist nicht entflammbar, und das
Kaltemittel R32 ist schwer entflammbar. Normalerweise
treten sie nicht aus. Falls Kaltemittel auslauft und das
austretende Kaltemittel in Kontakt kommt mit dem Feuer
eines Brenners, Heizgerats oder Ofens, dann kann das zu
einem Brand filhren (bei R32) oder zur Bildung von
schadlichem Gas.

Schalten Sie alle Heizgerate mit offenem Feuer aus, luften
Sie den Raum und fragen Sie den Handler, bei dem Sie
die Einheit gekauft haben.

Die Einheit erst dann wieder benutzen, nachdem ein
Servicetechniker bestatigt hat, dass das Teil, aus dem das
Kaltemittel ausgetreten ist, repariert ist.

14 Fehlerdiagnose und -
beseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstérungen auftritt, treffen Sie die
MaRnahmen, die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie
sich gegebenenfalls an Ihren Handler.

A WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
ab, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an lhren Handler.

Das System darf NUR von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker repariert werden.
Storung MaRnahme

Eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. Den Hauptschalter auf
eine Sicherung, ein Schutzschalter oder |AUS schalten.

ein Fehlerstrom-Schutzschalter wird
haufig aktiviert, oder der EIN/AUS-
Schalter arbeitet NICHT korrekt.

Falls Wasser aus der Einheit austritt.

Der Betriebsschalter funktioniert NICHT |Schalten Sie die
richtig. Stromzufuhr AUS.

Betrieb beenden.
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15 Entsorgung

Stérung MaBRnahme
Auf dem Display der Wenden Sie sich an lhren
Benutzerschnittstelle wird die Nummer |Handler, und teilen Sie
der Einheit angezeigt, die ihm den Fehlercode mit.
Betriebsleuchte blinkt und es wird ein
Fehlercode angezeigt.

Wenn abgesehen von den oben erwahnten Fallen das System
NICHT korrekt arbeitet und keine der oben genannten Fehler
vorliegt, untersuchen Sie das System durch folgende Verfahren.

INFORMATION

Weitere Informationen und Tipps zur Fehlersuche und -
beseitigung finden Sie im Referenzhandbuch unter http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte
unmdglich ist, das Problem in Eigenregie zu I6sen, wenden Sie sich
an lhren Installateur und schildern Sie ihm die Symptome. Nennen
Sie den vollstandigen Namen des Modells (nach Madglichkeit mit
Herstellungsnummer) und das Datum der |Installation (ist
moglicherweise auf der Garantiekarte aufgefiihrt).

15 Entsorgung

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist.
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