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Komponenten

Komponenten

Lieferumfang

* 1x Zentralgerat CETA 107 * 3x Kombischraube 4 x 35 mm
* 1x Vorlaufanlegefihler VF202B + 3x Dibel U6

» 8x Schraube, Blech 2,9 x 19 mm * 2x Kabelklemme

Allgemein

Anlagen mit gemischtem (MK) und ungemischtem Heizkreis (DK) werden ber die
Heizkreisregelung gesteuert. In Abhangigkeit der AuBentemperatur wird die
benotigte Heizkreistemperatur im Vorlauf ermittelt und als Anforderung an die
Kesselsteuerung tbergeben.

Die Kesselsteuerung und Warmwasserregelung erfolgt iber die OpenTherm
Schnittstelle durch Ubertragen des Anforderungswertes.



Sicherheit

Sicherheit

Alle elektrischen Anschliisse, SchutzmaRnahmen und Sicherungen sind von einer
Elektrofachkraft unter Berlcksichtigung der jeweils giiltigen Normen und VDE-
Richtlinien sowie der ortlichen Vorschriften auszufiihren.

Der elektrische Anschluss ist als Festanschluss nach VDE 0100 vorzusehen.

BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch konnen bei der Verwendung
Gefahren fir den Bediener oder Dritte bzw. Beschadigungen des Gerates und
anderer Sachwerte entstehen.

Das Gerat darf ausschlieBlich als Heizkreisregler mit Kesselsteuerung tber
OpenTherm Schnittstelle verwendet werden.

Gefahrensymbole in dieser Bedienungsanleitung

Warnung!

Dieses Signalwort kennzeichnet eine moglicherweise
drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, konnen
Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

' Achtung - Beschdadigung von Bauteilen!
Dieses Signalwort kennzeichnet eine moglicherweise
® schadliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann
die Anlage oder etwas in ihrer Umgebung beschadigt
werden.



Bedienung

Bedienung

Allgemeine Tastenfunktionen

Abb 1: Bedientasten

Prog Esc

* Wechsel in ausgewdhlten Untermeniis » Verstellung verlassen

« Wechsel in der (Parameter-) Verstellung * Alten Wert beibehalten

»  Wert abspeichern « Ubergeordnete Meniiebene anwahlen
+ (Plus) / - (Minus) Esc (lang betitigt, 2 Sekunden)

» Parameter verandern * Ricksprung in die Grundanzeige

* Menipunkt wechseln

Versionsanzeige (beim Start)

* ¢107: Typenbezeichnung Ceta 107

« 2.4 Versionsanzeige (Diese kann durch
Aktualisierung vom gezeigten Beispiel
abweichen)

s YN
T

-—I
-_I

=

Abb. 2: Anzeige der Typenbezeichnung und Softwareversion



Bedienung

Grundanzeige

2 3 45 6 7 Anzeige Wochentag
14:48 Anzeige Uhrzeit

© 47.5°C  Temperatur Wirmeerzeuger (0T)
s {448
? o y7g

Abb. 3: Grundanzeige (Beispiel)

Symbole

ﬁ Anzeige Warmeerzeuger in Betrieb

]]]]]]_ Anzeige Pumpenfunktion Heizkreis MK oder DK
Anzeige Pumpenfunktion Speicherladung

Automatikbetrieb Heizkreis MK nach Schaltzeitprogramm I oder IT

Heizbetrieb Heizkreis MK

(Betriebsart AUTOMATIK oder HEIZEN)
Reduzierter Betrieb Heizkreis MK
(Betriebsart AUTOMATIK oder REDUZIERT)

Standby Heizkreis MK

Sommerabschaltung Heizkreis MK

KYCAHED

Frostschutz Heizkreis MK



Bedienung

Direkt zugdngliche Funktionen

Verstellung Raum-Sollwert

Durch Betatigung der +/- Tasten in der Grundanzeige kann die Raum-Tag-
Temperatur fir den Heizkreis MK direkt eingestellt werden. Durch Veranderung
wird der Parameter 06:02 (siehe Parameterbeschreibung) verandert.

Handbetrieb
Achtung - mdgliche Schdaden an der Heizungsanlage
bei Fehlbedienung!
® Waihrend des Handbetriebs erfolgt keine Uberwachung

der Heizkreistemperaturen. Bei Fehlbedienung oder
unbeaufsichtigtem Betrieb dieser Funktion kann es zu
Schaden an der Heizungsanlage kommen.

» Diese Funktion ist ausschlieRlich vom autorisierten
Fachmann zu benutzen.

* Heizanlage wahrend des Handbetriebs beaufsichtigen.

N
\\ + \ = Regler befindet sich im
’Q\\ Handbetrieb

g

Abb. 4:Anzeige Handbetrieb




Bedienung

Der Handbetrieb ermaglicht eine manuelle Inbetriebnahme der Anlage z.B. fir
eine Emissionsmessung.

1. Zum Aktivieren des Handbetriebs die Prog-Taste gedriickt halten bis die
Symbole N\ im Display angezeigt werden.

2. Mit der +/- Taste die gewiinschte Solltemperatur fir den
Warmeerzeuger einstellen.

Der Warmeerzeuger regelt die Temperatur auf den eingestellten Wert aus
* Die Heizkreispumpe lauft im Dauerlauf
3. Zum deaktivieren des Handbetriebs die Esc-Taste drucken.

10



Meniiebene

Meniiebene

Allgemeine Meniistruktur

—» Grundanzeige

Prog]

Auswahl Meniiebene

01

ll Menii 01

Auswahl Parameter
= =1

02 02:01 < 02:02 D 02:n
Men 02 Parameter 01 o | Parameter 02 N Letzter Parameter
A l Esc l
=T
. Einstellung Parameterwert Riicksprung
. ohne
A 4 . Speichern
27
Abgleich Wert 1
=) (=
: =]
28 Riicksprung
Relaistest Wert 2 mit Speichern

Wert n

Abb 5: Auswahl und Einstellung von Parametern

il




Meniiebene

Meniistruktur Schaltzeiten

—» Grundanzeige

Prog
Auswahl Meniiebene

01

Info

> A
@ Auswahl Parameter
0‘2' Prog ng234551‘ Pm9234557<-
Prog. — ! E‘BU M ! l'l?ﬂﬂ
Schaltzeiten E‘_jﬂﬂ > 'l'_jﬂn
R
= =
. ' Einstellung Parameterwert Riicksprung
. ' ohne
A 4 Speichern
27 ng% 2\3 45 6/7
Fuhler —| = E @ L
abgleich Il ”Eﬂn:

L_obaeen legn
=] l

v

"
28 Pro Riicksprung

Relaistest i ﬁ:\\::ggg,é @ mit Speichern

Abb 6: Einstellung von Schaltzeiten
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Ubersicht Meniiebene

13

[234587

s 1448
2 oylg

Meniiebene

[pred
01 Parameter siehe ,,01 Informationsebene”, auf Seite 15.
Info
<=[E=<]
=] J
[Progl|=>
02 Parameter siehe ,,02 Schaltzeiten®, auf Seite 17.
Schaltzeiten
e
=] J
[Progl|=>
03 Parameter siehe ,03 Parameter System”, auf Seite 18.
System
e
=] J
[Progl|=>
04 Parameter siehe ,04 Parameter Warmeerzeuger”, auf
Warmeerzeuger Seite 20.

I3

5]




Meniiebene

=1
06

Parameter siehe ,,06 Parameter Heizkreis MK", auf
Heizkreis gemischt Seite 23.
(MK)
=[]
t= [0
Prog:>
07 Parameter siehe ,,07 Parameter Warmwasser", auf
Warmwasser Seite 29.
=[]
t=0 [0
Prog:>
10 Parameter siehe ,,10 Parameter Heizkreis DK", auf
Heizkreis Seite 32.
ungemischt (DK)
<={[Esc]
=] d
Prog:>
26 Parameter siehe ,,26 Uhrzeit Einstellung”, auf Seite 37.
Uhrzeit
<={[Esc]
f=0 =09
Progn:>
27 Parameter siehe ,,27 Fiihlerabgleich®, auf Seite 38.
Abgleich
<={[Esc]
=1 0
Progn:>
28 Parameter siehe ,28 Relaistest", auf Seite 38.
Relaistest
<=[E=l
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Parameterbeschreibungen

01 Informationsebene

Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

03:01 AuBen ist Aktuelle AuBentemperatur

03:02 AuRen Langzeit Gemittelter Langzeitwert der AuBentemperatur. Je nach

eingestellter Gebaudeart (03:04) wird der Wert ldnger oder
kiirzer gemittelt.

03:03 AuBen min Minimaler AuRentemperaturwert (0.00 bis 24.00 Uhr)

03:04 Aulen max Maximaler AuRentemperaturwert (0.00 bis 24.00 Uhr)

04:01 Temperatur Isttemperatur am Warmeerzeugerfihler
Warmeerzeuger

04:02 Sollwert Solltemperatur fiir den Warmeerzeuger
Warmeerzeuger

04:03 Anzeige Status 0 Warmeerzeugerausgang ist ausgeschaltet
Warmeerzeuger 1 Warmeerzeugerausgang ist eingeschaltet

04:04 Starts Anzahl der Starts des Warmeerzeugers
Warmeerzeuger

04:05 Betriebsstunden Anzahl der Betriebsstunden des Warmeerzeugers
Warmeerzeuger

05:01 Temperatur Isttemperatur Warmeerzeuger-Riicklauf X5
Ricklauffiihler

05:02 Sollwert Sollwert Warmeerzeuger-Modulationsgrades (nur X5
Modulationsgrad wenn Information im System vorhanden

05:03 Istwert Istwert Warmeerzeuger-Modulationsgrad (nur wenn X5

Modulationsgrad

Information im System vorhanden)

15




Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
05:04 Wasserdruck Wasserdruck im Heizungssystem in Bar (nur wenn X5
Information im System vorhanden)
05:05 Abgastemperatur Abgastemperatur des Warmeerzeugers (nur wenn X5
Information im System vorhanden)
06:01 Anzeige 0 Heizkreispumpe MKP ist ausgeschaltet
II;iA(i(i;kreispumpe 1 Heizkreispumpe MKP ist eingeschaltet
06:02 Stellantrieb 0 Stellantrieb (Mischer) in Ruhestellung
Heizkreis Auf/Zu 1 Stellantrieb I3uft Auf
2 Stellantrieb lauft Zu
06:03 Vorlauf Heizkreis Ist | Ist-Temperatur am Vorlauffiihler des Heizkreises (F2)
06:04 Vorlauf Heizkreis MK | Vorlauf-Solltemperatur fiir den Heizkreis MK
Soll
06:05 Raum Ist Isttemperatur im Raum (wenn Parameter 06:12 =1) X4
06:06 Raum Soll Raum-Solltemperatur fiir den Heizkreis MK
07:01 Anzeige Warmwas- 0 Speicherladepumpe ist ausgeschaltet
ser-Ladepumpe 1 Speicherladepumpe ist eingeschaltet
07:02 Warmwasser- Isttemperatur am Warmwasserfiihler
Istwert
07:03 Warmwasser- Solltemperatur fiir den Warmwasserspeicher
Sollwert
10:01 Anzeige 0 Heizkreispumpe DKP ist ausgeschaltet
Heizkreispumpe DKP | 1 Heizkreispumpe DKP ist eingeschaltet
10:04 Vorlauf Heizkreis DK | Vorlauf-Solltemperatur fiir den Heizkreis DK
Soll
10:05 Raum Ist Isttemperatur im Raum (wenn Parameter 10:12 = 1)
10:06 Raum Soll Raumsolltemperatur fiir den Heizkreis DK

16




02 Schaltzeiten

Meniiebene

Wochentag Schaltzyklus Einschaltzeit Ausschaltzeit
1 I 06:00 22:00
1 I 05:30 22:00
2 I 06:00 22:00
2 II 05:30 22:00
3 I 06:00 22:00
3 II 05:30 22:00
L I 06:00 22:00
L I 05:30 22:00
5 I 06:00 22:00
5 II 05:30 22:00
6 I 06:00 22:00
6 II 05:30 22:00
7 I 06:00 22:00
7 II 05:30 22:00
Hinweis

17

Gleiche Ein- und Ausschaltzeit bewirkt ein Ausschalten

des Schaltzyklus.

Menii Heizkreis Parameter 06:05 (Schaltprogramm])

beachten!




Meniiebene

03 Parameter System

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

03:01

Codeeingabe

Einstellbereich:

0..999

Werkswert: 0

Funktion:

Einblenden der Parameter, die mit X3 gekennzeichnet sind,
wenn diese durch den ,Code Heizungsfachmann“ 03:09
ausgeblendet sind.

03:04

Gebaudeart

Einstellbereich: X3

1 leichte Bauweise (Mittelwert iiber 6 Stunden)

2 mittelschwere Bauweise (Mittelwert Gber 24
Stunden)

3 schwere Bauweise (Mittelwert (iber 72 Stunden)

Werkswert: 2

Funktion:

Dieser Parameter nimmt Riicksicht auf die jeweilige

Gebaudeart durch unterschiedliche Berechnung des

AuBentemperatur-Mittelwertes entsprechend seiner

Einstellung.

03:05

Klimazone

Einstellbereich: X3
-50°C ... 0°C

Werkswert: -12°C

Funktion:

Unter der Klimazone versteht man den kaltesten zu
erwartenden AuRentemperaturwert.

03:06

Automatische
Aussprungzeit

Einstellbereich: X3
0,5 ... 10 Min

Werkswert: 2 Min

Funktion:

Wenn fiir die eingestellte Zeit keine Bedienung am

Gerat erfolgt, springt die Anzeige in die Grundanzeige
zurtck.

18




Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

03:07 Antiblockierschutz Einstellbereich: X3
0 AUS

1 EIN

Werkswert: 1

Funktion:

Bei aktivierter Funktion wird bei langeren

Abschaltphasen (> 24h) die Pumpe zum Schutz

gegen Blockierung taglich fiir ca. 20 Sekunden
eingeschaltet.

03:09 Code Einstellbereich:

Heizungsfachmann? 0..999

Werkswert: 0

Funktion:

Bei Einstellung groRer 0 werden alle Parameter die mit X3
gekennzeichnet sind ausgeblendet.

03:10 Gesamtreset Riicksetzen auf Werkseinstellungen.

1) Hier nur dann einen Code eintragen, wenn Sie die Parameter die mit "X3" gekennzeichnet sind, vor
unberechtigter Verstellung schiitzen machten. Notieren Sie den eingestellten Code und teilen Sie
diesen Wert den autorisierten Personen mit.

19




Meniiebene

04 Parameter Warmeerzeuger

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

04:01

Funktionsweise
Warmeerzeuger

Einstellbereich: X3

0 AUS

2 WEZ OpenTherm

Werkswert: 2

Funktion:

0 AUS

2 Ansteuerung eines Warmeerzeugers mit
standardisierter OpenTherm-Schnittstelle durch
Ubertragen des Sollwertes

04:02

Minimaltemperatur-
begrenzung WEZ

Einstellbereich: X3

5°C... 95°C

Werkswert: 5°C

Funktion:

Zum Schutz des Warmeerzeugers gegen

Kondensatbildung ist die vom Hersteller des

Warmeerzeugers vorgeschriebene

Minimaltemperaturbegrenzung einzustellen.

» Zwangseinschaltung WEZ bei Unterschreitung des
Wertes

e Ausschaltung WEZ bei Einstellwert +
Brennerschaltdifferenz

Sofern keine Anforderung seitens Heizung oder

Warmwasser besteht, wird der Kessel abgeschaltet.

Sinkt die Temperatur im Warmeerzeuger unter die fest

vorgegebene Warmeerzeuger- Frostschutztemperatur

von +5°C, wird der Brenner eingeschaltet und der

Warmeerzeuger bis zur eingestellten

Minimaltemperaturbegrenzung +

1/2 x Brennerschaltdifferenz (Parameter 04:04)

aufgeheizt.

20




Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

04:03 Maximaltemperatur- | Einstellbereich: X3

begrenzung WEZ 5°C ... 100°C

Werkswert: 80°C

Funktion:

» Zwangsabschaltung WEZ bei Uberschreitung des
Wertes

» Wiedereinschaltung WEZ bei
Einstellwert — /25D - 2K

04:04 Brennerschalt- Einstellbereich: X3,
differenz (SD) 2..30K X5
Werkswert: 6K
Funktion:

» Einschalten des Warmeerzeugers bei
Solltemperatur — /2 SD

* Ausschalten des Warmeerzeugers bei
Solltemperatur + /2 SD

04:05 Mindestbrennerlauf- Einstellbereich: X3
zeit 0 ... 20 Min
Werkswert: 2 Min
Funktion:

Nach dem Start des Warmeerzeugers muss
mindestens die eingestellte Zeit verstrichen sein,
bevor der Warmeerzeuger auBer Betrieb genommen
wird.

Hinweis:

Die Maximaltemperaturbegrenzung hat Vorrang vor
dieser Funktion.

' Achtung - Beschddigung der Anlage!
Fehleinstellungen der Parameter 04:02, 04:03, 04:04
) konnen zur Beschadigung der Anlage fihren.
* Diese Funktionen nur vom autorisierten Fachmann
benutzen!

21




Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
04:06 Anfahrschutz- Einstellbereich: X3
temperatur 5 ... 95°C
Werkswert: 5°C
Funktion:
Der Anfahrschutz der Heizkreise unterstitzt die
Verhinderung einer Kondensatabscheidung beim
Aufheizen im kalten Zustand.
 Abschaltung der Heizkreise (Direktkreise,
Mischerkreise, Warmwasserladung) wenn die
Warmeerzeugertemperatur den Wert
unterschreitet
* Freigabe der Heizkreise wenn
Warmeerzeugertemperatur den Wert +
Anfahrschutz-Schaltdifferenz iiberschreitet.
04:07 Anfahrschutz Einstellbereich: X3
Schaltdifferenz 2 ... 20K
Werkswert: 4K
Funktion:
Siehe Beschreibung Parameter 04:06.
04:08 Riicksetzen Zahler Riicksetzen des Zahlers der Starts und Betriebsstunden des

Warmeerzeugers.

22




Meniiebene

06 Parameter Heizkreis MK

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
06:01 Funktionsweise Einstellbereich:
0 AUS

1 Direktheizkreis

2 Mischerheizkreis
3 MK Konstantregler
Werkswert: 2

06:02 Raum-Tag Einstellbereich:

5 .. 30°C

Werkswert: 22°C

Funktion:

Die eingestellte Temperatur ist der Raum-Sollwert wahrend
der aktiven Schaltzyklen in der Betriebsart AUTOMATIK und
wahrend der Betriebsart HEIZEN

06:03 Raum-Nacht Einstellbereich:

5 ..30°C

Werkswert: 18°C

Funktion:

Die eingestellte Temperatur ist der Raum-Sollwert zwischen
den Schaltzyklen in der Betriebsart AUTOMATIK und
wahrend der Betriebsart REDUZIERT

23




Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

06:04

Betriebsart

Einstellbereich:
1 Automatik
Der Heizkreis arbeitet nach dem unter 06:05 zugeordneten
Schaltzeitenprogramm im Betrieb Heizen bzw. Reduziert
2 Heizen
Der Heizkreis arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Raum-Tag-Temperatur (06:02)
3 Reduziert
Der Heizkreis arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Raum-Nacht-Temperatur (06:03) unter
Beriicksichtigung von 06:06
4 Standby
Der Heizkreis ist frostgesichert abgeschaltet
Werkswert: 1: Automatik

06:05

Schaltzeiten-
programm

Einstellbereich:

1 Schaltprogramm 1

2 Schaltprogramm 2

3 Schaltprogramm 1 und 2

Werkswert: 1

Funktion:

Je nach Einstellung arbeitet der Heizkreis nach dem im
Menii 02 (Schaltzeiten) eingestellten Zeitprogramm 1, 2 oder
beiden.

06:06

Art des reduzierten
Betriebs (ECO/ABS)

Einstellbereich:
0 ECO
Abschaltbetrieb frostgesichert
1 ABS
Absenkbetrieb
Werkswert: 0: ECO

2l




Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
06:07 Heizkennlinie/ Einstellbereich:
Steilheit 0,05...3,50
Werkswert: 1,00
Funktion:
Bestimmt die Heizkennlinie fiir den Heizkreis.
'OG 10 , 3,50/325 3.00 2.75 250 2as
; 100 }— LA A /| //
= | f 4 % 2.00
A
£ 80 T T ’// /// ] 150
3 // pdire
E’ 70 //// '/*// alp” RS
= 60 +—— / 4 i/‘ ///((A 1.00
5 ////// el
2 50 / A pE 075
/// ‘
40 = 0.50
& 30 //'i/____ S W
> ————“""’—%
20 12 8 4 0 -4 8 -12 -16 -20
5
o
Traum (°C) AuRentemperatur (°C)
06:08 Heizsystem Einstellbereich: X3
(Exponent) 1,00..10,00
Werkswert: 1,10
Funktion:
Krimmungsverlauf der Heizkennlinie des Heizkreises.
Empfehlung:

1,10: FuRboden- oder andere Flachenheizungen
1,30: Radiatorheizung

2,00: Konvektor- und FuBleistenheizungen

>3,00: allgemeine Liifteranwendungen mit hohen
Starttemperaturen

25




Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

06:09

Frostschutz

Einstellbereich:

AUS (-] / -50 °C ... +10 °C

Werkswert: 3°C

Funktion:

Um ein Einfrieren der Heizungsanlage im
Abschaltbetrieb zu verhindern, ist das Regelgerat mit
einer elektronischen Frostsicherung ausgestattet.
Achtung:

Fehlbedienung kann zu Schaden am Gebaude fiihren!

X3

06:10

Sommerabschaltung

Einstellbereich:

AUS (----) /10 °C ... 30 °C

Werkswert: 20°C

Funktion:

Abschalten des Heizbetriebs bei AuBentemperaturen
oberhalb der gewiinschten AuRentemperatur.

X3

06:M

Pumpennachlauf

Einstellbereich:

0,0...60,0 Min

Werkswert: 5 Min

Funktion:

Diese Funktion bestimmt die Nachlaufzeit der
Heizkreispumpe nach Abschalten des Heizkreises
durch die Schaltzeiten.

X3

06:12

Raumsensor

Einstellbereich:

0 Raumsensor deaktiviert
1 Raumsensor aktiviert
Werkswert: 1

Funktion:

Aktivierung des CETA-RC Raumsensor fiir den
Heizkreis MK

X3,
Xy
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Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

06:13 Raumfaktor Einstellbereich: X3,
0..500% X4
Werkswert: 0%
Funktion:

Diese Funktion bestimmt, wie stark eine Abweichung
der Raumtemperatur vom vorgegebenen Sollwert
Einfluss auf die Regelung der
Kesselvorlauftemperatur nimmt.

Korrigierter Raumsollwert = eingestellter
Raumsollwert — (Abweichung x Raumfaktor) / 100

06:14 Raumthermostat- Einstellbereich: X3,
funktion Aus () / 0,5..5K Xy
Werkswert: Aus (----)
Funktion:

Diese Funktion bestimmt eine Raumtemperatur-
Obergrenze, ab der der Heizbetrieb eingestellt wird.

06:15 Raumfrostschutz- Einstellbereich: X3,
grenze 5..30°C Al
Werkswert: 10°C
Funktion:

Diese Funktion bestimmt die Raumtemperatur des
entsprechenden Heizkreises wahrend des
Abschaltbetriebs bei aktiviertem Frostschutz.

06:18 Minimaltemperatur- Einstellbereich: X3
begrenzung 5 .. 95°C
Werkswert: 20°C
Funktion:

Diese Funktion begrenzt die Vorlauftemperatur des
Heizkreises. Die eingestellte Temperatur wird nicht
unterschritten.
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Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

06:19

Maximaltemperatur-
begrenzung

Einstellbereich:

5 .. 95°C

Werkswert: 75°C

Funktion:

Diese Funktion begrenzt die Vorlauftemperatur des
Heizkreises. Die eingestellte Temperatur wird nicht
uberschritten

X3

06:20

Uberhéhung
Warmeerzeuger

Einstellbereich:

0..20K

Werkswert: 0K

Funktion:

Der Anforderungswert des Heizkreises wird zuziiglich
des Uberhohungswertes an den Warmeerzeuger
tbertragen.

X3

06:24

Laufzeit Stellantrieb

Einstellbereich:

0 ... 10 Min.

Werkswert: 2 Min.

Funktion:

Mit dieser Einstellung kann das Regelverhalten des
Mischers an die Laufzeit des Stellgliedes in Schritten
von 0,1 Minuten (6 Sekunden) angepasst werden.

X3

06:26

Konstanttemperatur

Einstellbereich:

5..95°C

Werkswert: 20 °C

Funktion:

Auszuregelnde Konstant-Temperatur bei Ausfiihrung
als Konstantregler (Parameter 06:01 = 3)

X3
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07 Parameter Warmwasser

Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
07:01 Funktionsweise Einstellbereich:
0 AUS
3 Automatenbetrieb WW
Werkswert: 3
Funktion:
OpenTherm Warmwasserbetrieb
07:02 Warmwasser Tag Einstellbereich:
5 .. 65°C
Werkswert: 50°C
Funktion:
Die eingestellte Temperatur ist der Warmwasser-Sollwert
wahrend der aktiven Schaltzyklen in der Betriebsart
AUTOMATIK und wahrend der Betriebsart HEIZEN
07:03 Warmwasser-Nacht Einstellbereich:
5 ... 65°C
Werkswert: 20°C
Funktion:
Die eingestellte Temperatur ist der Warmwasser-Sollwert
zwischen den Schaltzyklen in der Betriebsart AUTOMATIK
und wahrend der Betriebsart REDUZIERT
HINWEIS
Die tatsachliche Warmwassertemperatur kann aufgrund
Einstellungen des Feuerungsautomaten haher liegen.
07:04 Betriebsart Einstellbereich:
1 Automatik:
Warmwasser arbeitet nach dem unter 07:05
zugeordneten Schaltzeitenprogramm im Betrieb Heizen
bzw. Reduziert
2 Heizen
Warmwasser arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Warmwasser-Tag-Temperatur (07:02).
3 Reduziert
Warmwasser arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Raum-Nacht-Temperatur (07:03).
4 Standby
Warmwasser ist frostgesichert abgeschaltet.
Werkswert: 1
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Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

07:05

Schaltzeiten-
programm

Einstellbereich:

1 Schaltprogramm 1

2 Schaltprogramm 2

3 Schaltprogramm 1 und 2

Werkswert: 2

Funktion:

Je nach Einstellung arbeitet Warmwasser nach dem im
Meniibaum 02 (Schaltzeiten) eingestellten Zeitprogramm 1, 2
oder beiden.

07:06

Legionellenschutz
(Wo-Tag)

Einstellbereich: X3

0 AUS

1.7 Montag ... Sonntag

8 Alle

Werkswert: 1

Funktion:

Zur Abtétung der Legionellenkeime im Speicher kann

eine Legionellenschutzfunktion aktiviert werden. Um

ein vollstandiges Abtoten der Keime zu

gewadhrleisten sollte der Einstellwert der

Legionellenschutztemperatur mindestens 60-65°C

betragen. Die Legionellenschutzfunktion wird fiir die

Dauer von 1 Std. aktiviert.

» AUS: Funktion ist nicht aktiv

e 1..7: Funktion wird einmal wochentlich am
eingestellten Wochentag ausgefiihrt

» Alle: Funktion wird an jedem Wochentag
ausgefihrt

07:07

Legionellenschutz
(Zeit)

Einstellbereich: X3
00:00 ... 23:00 Uhr

Werkswert: 02:00 Uhr

Funktion:

Mit diesem Wert wir die Uhrzeit eingestellt, zu der

die Legionellenschutzfunktion am eingestellten

Wochentag gestartet wird (siehe 07:06).
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Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung Beschreibung

07:08

Legionellenschutz Einstellbereich: X3
(Temperatur) 10 ... 65°C

Werkswert: 65°C

Funktion:

Mit diesem Wert wir die Solltemperatur fiir die
Legionellenschutzfunktion eingestellt (siehe 07:06).

07:09

Schaltdifferenz Einstellbereich: X3

2 .. 20K

Werkswert: 5K

Funktion:

Zur Vermeidung von haufigen Ladungen des

Warmwasserspeichers erfolgt die Ausregelung der

Warmwasser-Solltemperatur unter Beriicksichtigung

einer Schaltdifferenz.

» Aktivierung einer Warmwasserladung bei
Solltemperatur — /2 Schaltdifferenz

» Beendigung einer Warmwasserladung bei
Solltemperatur + /2 Schaltdifferenz

07:10

Maximaltemperatur- Einstellbereich: X3
begrenzung 20 ... 80°C

Werkswert: 65°C

Funktion:

Diese Funktion dient dem Schutz des
Warmwasserspeichers. Unabhangig von den
Parametereinstellungen 07:02, 07:03 und 07:08 wird
hochstens der eingestellte Wert ausgeregelt. Bei
Uberschreiten schaltet die Ladepumpe unverzégert
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ab.
Achtung - Beschddigung der Heizungsanlage!
Zu hohe Maximaltemperaturen konnen zu Schaden am
° Warmwasserspeicher fiihren.

Vor Veranderung des Parameters 07:10 unbedingt die
Betriebsanleitung des Warmwasserspeichers beachten.




Meniiebene

10 Parameter Heizkreis DK

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

10:01

Funktionsweise

Einstellbereich:
0 AUS

1 Direktheizkreis
Werkswert: 0

10:02

Raum-Tag

Einstellbereich:

5 ..30°C

Werkswert: 22°C

Funktion:

Die eingestellte Temperatur ist der Raum-Sollwert wahrend
der aktiven Schaltzyklen in der Betriebsart AUTOMATIK und
wahrend der Betriebsart HEIZEN

10:03

Raum-Nacht

Einstellbereich:

5 ... 30°C

Werkswert: 18°C

Funktion:

Die eingestellte Temperatur ist der Raum-Sollwert zwischen
den Schaltzyklen in der Betriebsart AUTOMATIK und
wahrend der Betriebsart REDUZIERT

10:04

Betriebsart

Einstellbereich:
1 Automatik
Der Heizkreis arbeitet nach dem unter 06:05 zugeordneten
Schaltzeitenprogramm im Betrieb Heizen bzw. Reduziert.
2 Heizen
Der Heizkreis arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Raum-Tag-Temperatur (06:02).
3 Reduziert
Der Heizkreis arbeitet ununterbrochen nach der
eingestellten Raum-Nacht-Temperatur (06:03) unter
Beriicksichtigung von 06:06.
4 Standby
Der Heizkreis ist frostgesichert abgeschaltet.
Werkswert: 1
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Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

10:05

Schaltzeiten-
programm

Einstellbereich:

1 Schaltprogramm 1

2 Schaltprogramm 2

3 Schaltprogramm 1 und 2

Werkswert: 1

Funktion:

Je nach Einstellung arbeitet der Heizkreis nach dem im
Meniibaum 02 (Schaltzeiten) eingestellten Zeitprogramm 1, 2
oder beiden.

10:06

Art des reduzierten
Betriebs (ECO/ABS)

Einstellbereich:

0 ECO

1 ABS

Werkswert: 0

Funktion:

Die Einstellungen wirken bei der Betriebsart Reduziert.
ECO: Abschaltbetrieb frostgesichert

ABS: Absenkbetrieb
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Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
10:07 Heizkennlinie/ Einstellbereich:
Steilheit 0,05...3,50
Werkswert: 1,50
Funktion:
Bestimmt die Heizkennlinie fiir den Heizkreis.
—_ 110 3.50 3.25 3.00 2.75 250
s’ | 4 B 225
5 100 §— A N A
= L A 2,00
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= 289 %d
S 60 +—— //Z-——-‘ ] 100
g 50 //
N / ] A 075
| 1 |
40 {— '///; / T == 050
| 458 r///f/’
39 20 S | | [ 1 -+ o020
N _ZZaunSBE e Nl
20 12 8 4 0 -4 8 -12 -16 -20
5
o
Traum (°C) AuRentemperatur (°Q)
10:08 Heizsystem Einstellbereich: X3
(Exponent) 1,00...10,00
Werkswert: 1,30
Funktion:

Krimmungsverlauf der Heizkennlinie des Heizkreises.
Empfehlung:

1,10: FuRboden- oder andere Flachenheizungen

1,30: Radiatorheizung

2,00: Konvektor- und FuBleistenheizungen

>3,00: allgemeine Lifteranwendungen mit hohen
Starttemperaturen
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Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

10:09 Frostschutz Einstellbereich: X3
AUS (----) / -50 °C ... +10 °C

Werkswert: 3°C

Funktion:

Um ein Einfrieren der Heizungsanlage im

Abschaltbetrieb zu verhindern, ist das Regelgerat mit

einer elektronischen Frostsicherung ausgestattet.

Achtung:

Fehlbedienung kann zu Schaden am Gebaude fiihren!

10:10 Sommerabschaltung Einstellbereich: X3
AUS (----) /10 °C ... 30 °C

Werkswert: 20°C

Funktion:

Abschalten des Heizbetriebs bei AuBentemperaturen
oberhalb der gewiinschten AuRentemperatur.

10:M Pumpennachlauf Einstellbereich: X3
0,0..60,0 Min

Werkswert: 5 Min

Funktion:

Diese Funktion bestimmt die Nachlaufzeit der
Heizkreispumpe nach Abschalten des Heizkreises

durch die Schaltzeiten.

10:12 Raumsensor Einstellbereich: X3,
0 Raumsensor deaktiviert XL
1 Raumsensor aktiviert

Werkswert: 1

Funktion:

Aktivierung des CETA-RC Raumsensor fiir den
Heizkreis MK
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Meniiebene

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

10:13

Raumfaktor

Einstellbereich:

0 ..500%

Werkswert: 0%

Funktion:

Diese Funktion bestimmt, wie stark eine Abweichung
der Raumtemperatur vom vorgegebenen Sollwert
Einfluss auf die Regelung der
Kesselvorlauftemperatur nimmt.

Korrigierter Raumsollwert = eingestellter
Raumsollwert — (Abweichung x Raumfaktor) / 100

X3,
Xy

10:14

Raumthermostat-
funktion

Einstellbereich:

Aus (----) / 0,5..5K

Werkswert: Aus (----)

Funktion:

Diese Funktion bestimmt eine Raumtemperatur-
Obergrenze, ab der der Heizbetrieb eingestellt wird.

X3,
Xy

10:15

Raumfrostschutz-
grenze

Einstellbereich:

5..30°C

Werkswert: 10°C

Funktion:

Diese Funktion bestimmt die Raumtemperatur des
entsprechenden Heizkreises wahrend des
Abschaltbetriebs bei aktiviertem Frostschutz.

X3,

10:16

Minimaltemperatur-
begrenzung

Einstellbereich:

5. 95°C

Werkswert: 20°C

Funktion:

Diese Funktion begrenzt die Vorlauftemperatur des
Heizkreises. Die eingestellte Temperatur wird nicht
unterschritten.

X3
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Meniiebene

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
10:17 Maximaltemperatur- Einstellbereich: X3
begrenzung 5 .. 95°C
Werkswert: 75°C
Funktion:

Diese Funktion begrenzt die Vorlauftemperatur des
Heizkreises. Die eingestellte Temperatur wird nicht

uberschritten
10:18 Uberhéhung Einstellbereich: X3
Warmeerzeuger 0..20K
Werkswert: 0K
Funktion:

Der Anforderungswert des Heizkreises wird zuziiglich
des Uberhohungswertes an den Warmeerzeuger
Ubertragen.

26 Uhrzeit Einstellung

Anzeige Bezeichnung Beschreibung

26:01 Uhrzeit Einstellbereich:

00:00 ... 23:59

Werkswert: aktuelle Uhrzeit

Funktion:

Einstellung der aktuellen Uhrzeit.

Hinweis:

Sommer-/Winterzeit muss manuell angepasst werden.

26:02 Wochentag Einstellbereich:

1.7

Werkswert: aktueller Wochentag
Funktion:

Einstellung des aktuellen Wochentages.
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Meniiebene

27 Fiihlerabgleich

Anzeige

Bezeichnung

Beschreibung

27.02

Abgleich F2

Einstellbereich:
-5K ... +5K
Werkswert: 0K
Funktion:

Korrektur des gemessenen Fiihlerwertes am Eingang
Vorlauffihler F2

27:04

Abgleich F4

Siehe Parameter 27:02 fiir Eingang AuBenfiihler Fi

28 Relaistest

Anzeige Bezeichnung Beschreibung
28:01 Test Ausgang 1 Einstellbereich:
0 AUS
1 EIN
Werkswert: 0
Funktion:
Durch Veranderung des Wertes schaltet der Ausgang
funktionsunabhangig die Heizkreispumpe MKP, EIN und AUS
(Testfunktion).
28:02 Test Ausgang 2 Siehe Parameter 28:01 fiir Ausgang Mischer auf.
(Mischer auf)
28:03 Test Ausgang 3 Siehe Parameter 28:01 fiir Ausgang Mischer zu.
(Mischer zu)
28:04 Test Ausgang 4 Siehe Parameter 28:01 fiir Ausgang Heizkreis DK.
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Montage

Montage

Warnung! - Spannungsfiihrende Teile
Bauteile stehen unter elektrischer Spannung.

Die Beriihrung von stromfiihrenden Teilen kann zu
elektrischem Schlag, zu Verbrennungen oder zum Tod
fihren.

 Arbeiten nur von Elektrofachkraften durchfiihren lassen.

+ Vor dem Offnen, das Gerat spannungsfrei schalten,
gegen Wiedereinschalten sichern und
Spannungsfreiheit kontrollieren.

) Caemems)y Cmememe) (‘:\”i '

Bohrbild fir Wandmontage Hutschienenmontage
Abb 7: Montage
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Montage

Wandmontage:
1. Klemmraumabdeckung am Gehause demontieren.
2. Zur Montage zunachst eine Schraube in die Wand schrauben.
3. Regler an der Aussparung aufhangen.
4. Fur die weiteren Befestigungslocher den Regler als Schablone nutzen.

Hutschienenmontage:
Alternativ kann das Gerat auf einer Hutschiene aufgesetzt werden.

1. BefestigungsfiiBe in die Aussparungen an der Hutschienenbefestigung
einfihren.

2. Haken durch Niederdriicken einrasten.
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Anschlussbild

Niederspannungsanschliisse

230V-Anschliisse

Abb. 8: Elektrische Anschliisse
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Fiihler AuRentemperatur (AF200, Option)
Anschluss ohne Funktion

Fiihler Vorlauf Heizkreis (VF202B)
Anschluss ohne Funktion

Anschluss CETA RC (Option)

Anschluss OpenTherm

Busanschliisse zur Vernetzung mit weiteren CETA Gerdten

Erdungsanschluss

Pumpenanschluss Direktheizkreispumpe (DKP) (potentialfrei)

= Null 230V Netz, Pumpen

L1 (230 V] Mischer ZU
L1 (230V) Mischer AUF
L1 (230V) Mischerheizkreispumpe (MKP)

Phase 230V Netz



Storungsbeseitigung

Storungsbeseitigung

Fehleriibersicht
Fehlercode Ursache Behebung
1-0 Unterbrechung Fihler F1 Kabel und Steckverbindung priifen,

Fiihlerwerte im abgeklemmten
Zustand uberprifen, ggf. erneuern

1-1 Kurzschluss Fihler F1 Siehe 11-0

12-0 Unterbrechung Fihler F2 Siehe 11-0

12-1 Kurzschluss Fihler F2 Siehe 11-0

13-0 Unterbrechung Fihler F3 Siehe 11-0

13-1 Kurzschluss Fihler F3 Siehe 11-0

14-0 Unterbrechung Fiihler F4 Siehe 11-0

14-1 Kurzschluss Fiihler F4 Siehe 11-0

71-6 Datenbus OpenTherm kein Signal Storung am Datenbus zum
(Klemme OT) Wairmeerzeuger beheben

E-xx Verriegelnder Fehler am Reine Anzeigefunktion im CETASystem,
Wairmeerzeuger (nur bei OpenTherm) Fehlerbehebung am Warmeerzeuger

b-xx Blockierender Fehler am Reine Anzeigefunktion im CETASystem,

Warmeerzeuger (nur bei OpenTherm)

Fehlerbehebung am Warmeerzeuger
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Systemerweiterung

Systemerweiterung

Erweiterung mit Reglern der CETA-Baureihe

Der Heizkreisregler CETA 107 kann mit folgenden Reglern der CETA-Baureihe
erweitert werden:
— CETA 103 Doppel-Differenzregelung mit 0-10V/PWM Ausgang
(maximal 5 Regler)
— CETA 106 Mischer gefiihrte Heizkreisregler mit
Differenztemperaturregelung (maximal 5 Regler).
Die einzelnen Regler werden iber den Anschluss A/B miteinander verbunden.
Uber den Datenbus werden regleriibergreifende Daten und Funktionen
ubertragen.
Es wird nur ein AuBenfihler im Reglerverbund bendtigt, die gemessene
AuRentemperatur wird an alle angeschlossenen Regler weitergeleitet.

> Hinweis
Eine Kombination von CETA 107 und CETA 104 ist nicht
maglich, auch konnen keine zwei CETA 107 im System

betrieben werden.

Anschluss Fernbedienung CETA-RC

An den Regler kann eine Fernbedienung CETA-RC angeschlossen werden. Die
CETA-RC wird am Anschluss RC angeschlossen.

Die Fernbedienung CETA-RC kann nur fiir die Bedienung des jeweils
angeschlossenen CETA-Reglers verwendet werden. Die Bedienung der tber den
Datenbus A/B angeschlossenen CETA-Regler ist nicht maglich.

Die Fernbedienung dient auch als Raumsensor fiir die Heizkreise. Die Funktion
"Raumsensor" muss ber die Parameter 06:12 (Mischerkreis) oder 10:12
(Direktheizkreis) aktiviert werden (siehe Kapitel ,Parameterbeschreibungen®, auf
Seite 15).
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Technische Daten

Technische Daten

Netzanschlussspannung:

230V +6%/ -10%

Nennfrequenz: 50...60Hz
Leistungsaufnahme: max. 2,1TVA
Sicherung: 6,3A
Kontaktbelastung der Ausgangsrelais: 2 (2)A
Umgebungstemperatur: -10...+50°C
Lagertemperatur: -25...+80°C
Schutzart: IP 30
Schutzklasse nach EN60730: II
EG-Konformitat: 89/336/EWG

Gehauseabmessungen: 145,5 x 161 x 48 mm (B x H x T)
Gehausematerial: ABS Vo
Gewicht: 420g

Anschlusstechnik Netz:

Schraubklemmen 1,5 mm?

Anschlusstechnik Niederspannung:

Schraubklemmen 1,0 mm?
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Widerstandswerte der Fiihler

In Abhangigkeit der Temperatur

Technische Daten

KVT20/2/6, AF200

PT1000
T (°Q) R (kOhm)
40 1,155
50 1,194
60 1,232
70 1,271
80 1,309
90 1,347
100 1,385
110 1,423
120 1,461
130 1,498
140 1,536
150 1,573
160 1,61
170 1,648
180 1,685
190 1,722
200 1,758
210 1,795
220 1,832
230 1,868
240 1,905
250 1,941

T (°Q) R (kOhm)
10 1,783
12 1,812
i 1,840
16 1,869
18 1,898
20 1,928
25 2,002
30 2,078
35 2,155
40 2,234
45 2,314
50 2,395
55 2,478
60 2,563
65 2,648
70 2,735
75 2,824
80 2,914
85 3,005
90 3,098
95 3,192
100 3,287
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Konformitatserklarung

Konformitatserkldarung

EG-Konformitiitserklirung

Name/Anschrift des Ausstellers:

Produktbezeichnung:
Typ:

EbV

Elektronikbau- und Vertriebs- GmbH
Heisterner Weg 8-12

57299 Burbach

Heizungsregler
CETA 107

Das bezeichnete Produkt erfiillt die Bestimmungen der Richtlinien:

2014/30/EU EMV-Richtlinie (EMC)
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (NSR — eng.: LVD)
2011/65/EG RoHS-Richtlinie

Die Ubereinsti des bezeich

folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 60730-1 :2014-07
DIN EN 60730-2-9 :2015-11

Wir erkldren, dass das b

Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinien wird durch die Einhaltung

Produkt als selb diges Gerit den oben Normen, Richtlinien bzw.

technischen Spezifikationen entspricht.

Burbach, den 17.03.2015

Elektronikbau- und Vertriebs- GmbH

/744%/(%/ ’ - W

Burkhard Noh
Prokurist

Entwicklufigsleitung
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Haftung

Haftung

Es gelten grundsatzlich unsere allgemeinen Liefer- und Geschaftsbedingungen.
Wir schliefen alle Haftungsanspriiche aus, wenn diese auf ein Nichtbeachten der
Betriebsanleitung, sowie der darin enthaltenen Sicherheitshinweise,
zurlickzufiihren sind. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Entsorgung
Entsorgen Sie alle ersetzten Bauteile und schlieBlich den Regler selbst

umweltgerecht und gemaR den aktuellen gesetzlichen Vorschriften des
jeweiligen Landes.
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