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Entspricht der
Green Deal Politik
Wärmepumpe

Die EHS Mono HT-LN ist ein Wärmepumpensystem, 
das eine umweltfreundliche und energieeffiziente 
Heizung und Warmwasserbereitung für Ihr Haus 
ermöglicht.
Daher können Sie von verschiedenen Förderungen 
im Rahmen der Bundesförderung (BEG)          
"Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik)“ 
profitieren.

Um 5,0 kW Energie zu erzeugen, verbraucht die 
Wärmepumpe nur etwa 1 kW Strom und holt sich 
die restliche Energie aus der Luft**.

Luft

 4.0kW

Strom

1.0kW

Heizung

5.0kW

DHW

Radiatoren

Fußbodenheizung

Erfüllt alle Ihre 
Bedürfnisse

3535dB(A)**

Erzeugt einen niedrigen 
Schallpegel von nur 35 dB(A) 
mit einem 4-stufigen 
Leisemodus.

7070ºC*

Liefert heißes Wasser von bis 
zu 70°C, das für den täglichen 
Bedarf ausreicht.

Dunkles
Design
Fügt sich nahtlos in das 
Äußere eines Gebäudes 
und in die Umgebung ein.



ECO Mono HT Quiet Außengeräte

1| Kapazitätstabelle Kühlen |

    AE 080 BXYD*G/EU und AE 120_140 BXYDGG/EU 

2| Kapazitätstabelle Heizen | AE 080 BXYDEG/EU
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AE080BXYD*G/EU

Vorlauftemp. (℃) 7 10 13 15 18 25
TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW)

10 8.30 1.09 8.52 1.09 8.75 0.99 8.88 0.98 9.33 0.96 10.26 1.01 
20 7.99 1.34 8.20 1.20 8.42 1.19 8.54 1.09 8.97 1.06 9.87 1.04 
30 7.67 1.91 7.87 1.78 8.08 1.65 8.20 1.58 8.61 1.48 9.47 1.41 
35 7.50 2.27 7.62 2.10 7.75 2.01 7.86 1.82 8.00 1.70 9.18 1.59 
46 7.00 3.00 7.12 2.78 7.31 2.61 7.33 2.49 7.79 2.43 8.66 2.07 

AE120BXYDGG/EU

7 10 13 15 18 25
TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW)

10 12.73 1.67 13.00 1.66 13.27 1.55 13.40 1.44 13.99 1.42 15.39 1.51 
20 12.25 2.07 12.51 1.83 12.77 1.80 12.89 1.64 13.46 1.56 14.81 1.56 
30 11.75 3.19 12.01 2.93 12.25 2.71 12.37 2.64 12.91 2.48 14.21 2.27 
35 11.50 3.59 11.63 3.42 11.75 3.26 11.86 2.96 12.00 2.64 13.76 2.59 
46 10.73 4.60 10.87 4.34 11.08 4.13 11.06 4.01 11.69 3.90 12.98 3.51 

AE140BXYDGG/EU

7 10 13 15 18 25
TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW) TC (kW) PI (kW)

10 13.84 1.94 14.31 1.85 14.91 1.76 15.36 1.71 16.32 1.68 17.96 1.76 
20 13.31 2.24 13.77 2.01 14.34 2.03 14.78 1.88 15.71 1.85 17.28 1.81 
30 12.78 3.86 13.21 3.43 13.77 3.13 14.18 3.03 15.06 2.79 16.58 2.83 
35 12.50 3.97 12.80 3.83 13.20 3.74 13.60 3.44 14.00 3.14 16.06 3.10 
46 11.67 5.10 11.96 4.82 12.45 4.66 12.69 4.60 13.63 4.52 15.15 4.03 

Kapazitätstabelle
Kühlen | AE 080 BXYD*G/EU | AE 120_140 BXYDGG/EU

TC: Gesamtkapazität, Pl: Leistungsaufnahme

Vorlauftemp. (℃)

Vorlauftemp. (℃)

Außentemp. (℃)

Außentemp. (℃)

Außentemp. (℃)

Heizen | AE 080 BXYDEG/EU 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW)

AE080BXYDEG/EU

-30 5.82 2.53 5.89 2.80 5.96 3.14 6.22 3.48 6.48 3.88 6.74 4.19 6.92 4.43 6.94 4.69

-25 8.00 3.47 8.00 3.63 8.00 3.79 8.00 4.03 8.00 4.28 8.00 4.49 8.00 4.85 8.40 5.17 7.95 5.28

-20 8.00 3.05 9.22 3.69 8.00 3.39 8.00 3.59 8.00 3.84 8.00 4.09 8.00 4.31 9.11 5.13 8.75 5.26

-15 8.00 2.61 8.00 2.86 8.00 3.14 8.00 3.36 8.00 3.61 8.00 3.84 8.00 4.01 9.35 4.87 9.54 5.24 8.00 4.85

-10 7.95 2.34 7.95 2.50 8.00 2.72 8.00 2.88 8.00 3.06 8.00 3.33 8.00 3.56 9.56 4.44 9.95 4.93 9.57 4.94

-7 7.96 2.18 7.96 2.33 7.96 2.54 7.96 2.77 7.96 3.03 7.96 3.27 8.00 3.26 9.98 4.29 9.98 4.60 9.50 4.56

-2 7.97 2.07 7.97 2.22 7.97 2.41 7.97 2.63 7.97 2.90 7.97 2.99 7.98 3.06 9.90 4.20 9.79 4.67 9.64 4.55

2 7.98 1.59 7.98 1.77 7.98 2.01 7.98 2.22 7.98 2.49 7.98 2.64 7.98 2.76 9.41 3.60 9.49 4.10 9.35 4.11

7 8.00 1.29 8.00 1.43 8.00 1.60 8.00 1.80 8.00 2.05 8.00 2.23 8.00 2.50 9.11 3.16 9.66 3.79 10.03 4.37

12 8.92 1.18 8.95 1.35 8.98 1.57 9.02 1.80 9.05 2.11 9.08 2.38 9.11 2.71 9.57 3.11 10.08 3.72 10.43 4.26

15 9.10 1.09 9.14 1.26 9.20 1.49 9.26 1.71 9.30 2.01 9.36 2.29 9.42 2.62 9.85 3.01 10.33 3.59 10.67 4.10

20 9.39 0.99 9.48 1.14 9.57 1.34 9.66 1.50 9.74 1.77 9.83 2.08 9.91 2.46 10.31 2.82 10.76 3.38 11.08 4.04

25 9.69 0.93 9.82 1.07 9.93 1.24 10.06 1.42 10.17 1.66 10.30 1.96 10.41 2.32 10.78 2.67 11.18 3.20 11.48 3.99

30 9.99 0.93 10.15 1.06 10.30 1.23 10.45 1.37 10.60 1.55 10.76 1.83 10.91 2.17 11.24 2.49 11.59 3.01 11.88 3.79

35 10.29 0.92 10.48 1.03 10.66 1.17 10.85 1.30 10.82 1.44 11.22 1.73 11.41 2.04 11.70 2.35 12.02 2.85 12.28 3.62

43 10.77 0.92 11.01 1.01 11.25 1.11 11.49 1.24 11.73 1.41 11.97 1.65 12.21 1.93 12.45 2.23 12.69 2.72 12.92 3.33

TC: Gesamtkapazität, Pl: Leistungsaufnahme
Vorlauftemp. (℃)

Außentemp. (℃)



Kapazitätstabelle
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25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW)

AE080BXYDGG/EU

-30 5.82 2.53 5.89 2.80 5.96 3.14 6.22 3.48 6.48 3.88 6.74 4.19 6.92 4.43 6.94 4.69

-25 8.00 3.47 8.00 3.63 8.00 3.79 8.00 4.03 8.00 4.28 8.00 4.49 8.00 4.85 8.40 5.17 8.80 5.85

-20 8.00 3.05 9.22 3.69 8.00 3.39 8.00 3.59 8.00 3.84 8.00 4.09 8.00 4.31 9.11 5.13 9.12 5.48

-15 8.00 2.61 8.00 2.86 8.00 3.14 8.00 3.36 8.00 3.61 8.00 3.84 8.00 4.01 9.35 4.87 9.54 5.24 8.00 4.85

-10 7.95 2.34 7.95 2.50 8.00 2.72 8.00 2.88 8.00 3.06 8.00 3.33 8.00 3.56 9.56 4.44 9.95 4.93 9.57 4.94

-7 7.96 2.18 7.96 2.33 7.96 2.54 7.96 2.77 7.96 3.03 7.96 3.27 8.00 3.26 9.98 4.29 9.98 4.60 9.50 4.56

-2 7.97 2.07 7.97 2.22 7.97 2.41 7.97 2.63 7.97 2.90 7.97 2.99 7.98 3.06 9.90 4.20 9.79 4.67 9.64 4.55

2 7.98 1.59 7.98 1.77 7.98 2.01 7.98 2.22 7.98 2.49 7.98 2.64 7.98 2.76 9.41 3.60 9.49 4.10 9.35 4.11

7 8.00 1.29 8.00 1.43 8.00 1.60 8.00 1.80 8.00 2.05 8.00 2.23 8.00 2.50 9.11 3.16 9.66 3.79 10.03 4.37

12 8.92 1.18 8.95 1.35 8.98 1.57 9.02 1.80 9.05 2.11 9.08 2.38 9.11 2.71 9.57 3.11 10.08 3.72 10.43 4.26

15 9.10 1.09 9.14 1.26 9.20 1.49 9.26 1.71 9.30 2.01 9.36 2.29 9.42 2.62 9.85 3.01 10.33 3.59 10.67 4.10

20 9.39 0.99 9.48 1.14 9.57 1.34 9.66 1.50 9.74 1.77 9.83 2.08 9.91 2.46 10.31 2.82 10.76 3.38 11.08 4.04

25 9.69 0.93 9.82 1.07 9.93 1.24 10.06 1.42 10.17 1.66 10.30 1.96 10.41 2.32 10.78 2.67 11.18 3.20 11.48 3.99

30 9.99 0.93 10.15 1.06 10.30 1.23 10.45 1.37 10.60 1.55 10.76 1.83 10.91 2.17 11.24 2.49 11.59 3.01 11.88 3.79

35 10.29 0.92 10.48 1.03 10.66 1.17 10.85 1.30 10.82 1.44 11.22 1.73 11.41 2.04 11.70 2.35 12.02 2.85 12.28 3.62

43 10.77 0.92 11.01 1.01 11.25 1.11 11.49 1.24 11.73 1.41 11.97 1.65 12.21 1.93 12.45 2.23 12.69 2.72 12.92 3.33

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW)

AE120BXYDGG/EU

-30 7.76 3.45 7.85 3.83 7.95 4.30 8.29 4.78 8.64 5.30 8.99 5.74 9.23 6.07 9.26 6.41

-25 11.23 5.00 11.62 5.43 12.00 5.83 12.00 6.20 12.00 6.58 12.00 6.90 12.00 7.27 12.00 7.59 12.00 8.19

-20 11.88 4.62 12.30 5.05 12.00 5.23 12.00 5.55 12.00 5.90 12.00 6.29 12.00 6.61 12.00 6.98 12.00 7.43

-15 12.00 4.02 12.00 4.38 12.00 4.53 12.00 5.16 12.00 5.55 12.00 5.89 12.00 6.17 12.00 6.42 12.00 6.77 12.00 7.27

-10 11.43 3.96 11.96 4.43 11.94 4.77 11.94 5.14 11.94 5.57 11.94 5.90 11.94 6.15 12.75 6.88 13.27 7.59 12.76 7.26

-7 11.93 3.85 11.85 4.10 11.95 4.47 11.95 4.86 11.95 5.32 11.95 5.75 11.95 6.07 13.30 7.00 13.30 7.33 12.67 6.81

-2 11.26 3.45 11.53 3.79 11.97 4.23 11.97 4.62 11.97 5.10 11.97 5.26 11.97 5.37 13.20 6.38 13.05 6.97 12.86 6.67

2 10.63 2.50 10.81 2.83 11.96 3.53 11.96 3.90 11.96 4.36 11.96 4.62 11.96 4.84 12.55 5.47 12.66 6.13 12.46 6.02

7 12.00 1.90 12.00 2.10 12.00 2.35 12.00 2.64 12.00 3.00 12.00 3.26 12.00 3.53 13.66 4.46 14.49 5.35 15.05 6.17

12 13.38 1.73 13.42 1.98 13.47 2.30 13.52 2.64 13.57 3.08 13.62 3.48 13.67 3.83 14.35 4.40 15.12 5.25 15.65 6.01

15 13.64 1.61 13.72 1.85 13.80 2.18 13.88 2.51 13.96 2.94 14.04 3.35 14.12 3.70 14.78 4.25 15.50 5.07 16.01 5.78

20 14.09 1.45 14.22 1.67 14.35 1.96 14.48 2.21 14.61 2.59 14.74 3.04 14.87 3.47 15.47 3.98 16.14 4.77 16.62 5.71

25 14.54 1.37 14.72 1.56 14.90 1.82 15.08 2.08 15.26 2.43 15.44 2.87 15.62 3.28 16.17 3.76 16.76 4.52 17.22 5.63

30 14.99 1.36 15.22 1.55 15.44 1.80 15.67 2.01 15.90 2.27 16.14 2.68 16.37 3.06 16.86 3.52 17.39 4.24 17.82 5.35

35 15.43 1.35 15.72 1.51 16.00 1.71 16.27 1.91 16.23 2.10 16.84 2.53 17.11 2.89 17.56 3.32 18.03 4.02 18.42 5.11

43 16.15 1.35 16.51 1.48 16.87 1.63 17.23 1.83 17.59 2.06 17.95 2.41 18.31 2.72 18.67 3.14 19.03 3.83 19.38

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW) TC (kW) PI(kW)

AE140BXYDGG/EU

-30 8.46 3.82 8.57 4.24 8.67 4.75 9.05 5.27 9.42 5.87 9.80 6.35 10.07 6.71 10.10 7.09

-25 12.25 5.53 12.68 5.99 13.11 6.48 13.26 6.94 13.41 7.47 13.76 8.05 14.00 8.48 13.68 8.78 13.29 9.20

-20 12.96 5.13 13.42 5.59 13.87 6.11 13.94 6.52 14.00 6.98 14.00 7.46 14.00 7.84 14.00 8.23 14.00 8.77

-15 13.86 4.72 13.78 5.12 13.70 5.59 13.85 6.05 14.00 6.58 14.00 6.98 14.00 7.30 14.00 7.60 14.00 8.01 14.00 8.48

-10 12.00 4.20 12.56 4.70 13.11 5.29 13.45 5.85 13.79 6.51 13.89 6.94 13.96 7.27 13.96 7.61 13.97 8.08 13.40 7.70

-7 12.53 4.08 12.87 4.50 13.20 4.98 13.55 5.56 13.89 6.25 13.94 6.76 13.97 7.17 13.97 7.43 13.97 7.78 13.30 7.23

-2 11.82 3.67 12.11 4.02 12.40 4.42 12.74 4.96 13.07 5.62 13.61 6.03 13.98 6.34 13.86 6.77 13.70 7.40 13.50 7.07

2 11.52 2.73 11.71 3.09 11.90 3.55 12.42 4.09 12.94 4.76 13.27 5.18 13.50 5.51 13.59 5.99 13.71 6.71 13.50 6.59

7 14.00 2.24 14.00 2.48 14.00 2.77 14.00 3.11 14.00 3.54 14.00 3.85 14.00 4.18 14.80 4.90 15.70 5.88 16.30 6.78

12 14.49 1.89 14.54 2.17 14.59 2.52 14.65 2.89 14.70 3.38 14.76 3.82 14.81 4.21 15.55 4.83 16.38 5.77 16.95 6.61

15 14.78 1.76 14.86 2.03 14.95 2.39 15.04 2.75 15.12 3.23 15.21 3.67 15.30 4.07 16.01 4.67 16.79 5.58 17.34 6.36

20 15.26 1.59 15.40 1.83 15.55 2.15 15.69 2.42 15.83 2.84 15.97 3.34 16.11 3.81 16.76 4.38 17.48 5.24 18.00 6.27

25 15.75 1.50 15.95 1.71 16.14 1.99 16.34 2.29 16.53 2.67 16.73 3.15 16.92 3.61 17.52 4.14 18.16 4.97 18.65 6.19

30 16.24 1.49 16.49 1.70 16.73 1.98 16.98 2.21 17.23 2.49 17.48 2.94 17.73 3.37 18.27 3.87 18.84 4.66 19.30 5.88

35 16.72 1.48 17.03 1.66 17.33 1.88 17.63 2.09 17.58 2.31 18.24 2.77 18.54 3.17 19.02 3.65 19.53 4.42 19.96 5.62

43 17.50 1.48 17.89 1.62 18.28 1.79 18.67 2.00 19.06 2.26 19.45 2.64 19.84 3.00 20.23 3.46 20.62 4.21 21.00 5.16
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Heizen | AE 080/120/140 BXYDGG/EU

TC: Gesamtkapazität, Pl: Leistungsaufnahme

Vorlauftemp. (℃)

TC (kW)Außentemp. (℃)

Vorlauftemp. (℃)

Außentemp. (℃)

Vorlauftemp. (℃)

Außentemp. (℃)



Mehr Informationen
erhalten Sie unter

www.mtf-online.net
www.mtf-wärmepumpe.de
www.mtf-media.net
www.mtf-hololens.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12    |  48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 |  Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net 


	Contents
	1. Line-up
	1-1. Outdoor Units
	1-2. Tank integrated hydro unit

	2. Outdoor Units
	2-1. Specifications
	2-2. Electrical characteristics
	2-3. Dimensional drawing
	2-4. Center of Gravity
	2-5. Electrical wiring diagram
	2-6. Sound data
	2-7. Operation range
	2-8. Piping diagram
	2-9. Capacity table
	2-10. Silent mode corrections

	3. Tank integrated hydro unit
	3-1. Specifications
	3-2. Dimensional drawing
	3-3. Electrical wiring diagram
	3-4. Sound data
	3-5. Piping diagram

	4. Installation
	Tank integrated hydro unit
	Outdoor unit




