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Installationsanleitung

Die BYCQ140E2W1W verfiigt liber weiBe Isolierungen.
Beachten Sie, dass die Bildung von Schmutz auf
weillen Isolierungen sichtbar starker ist und dass es
daher nicht ratsam ist, die Zierblende BYCQ140E2W1W
in  Umgebungen mit Schmutzkonzentrationen zu
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installieren.
Bei Verwendung der Zierblende BYCQ140E2W1W
wird empfohlen, die Anzeigen der

Filterreinigungsanzeige auf der Fernbedienung von
leicht auf schwer umzustellen. Das Andern der
Einstellung in "Schwer" entspricht den Anzeigen der
Filterreinigungsanzeige bei einer héheren
Verunreinigung der Luft. Weitere Informationen finden
Sie in der Installationsanleitung des Innengerats
abhangig vom Typ des Innengerats entweder im
Abschnitt "Einstellen des Luftfilterzeichens" oder
"Bauseitige Einstellungen”.

B Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation
sorgfaltig durch. Werfen Sie sie nicht weg. Bewahren
Sie sie auf, so dass sie auch spater noch darin
nachschlagen kénnen.

UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des
Gerates oder von Zubehorteilen kann zu Stromschlag,
Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden
fuhren. Achten Sie darauf, dass nur Zubehorteile
verwendet werden, die von Daikin hergestellt und
speziell fir die Einheit entwickelt wurden. Lassen Sie
diese Teile von Fachleuten installieren.

Sollten Sie Fragen zur Installation oder zum Betrieb
haben, wenden Sie sich bitte an lhren Héandler. Er
berat und informiert sie.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich
um Ubersetzungen des Originals.

Vor der Installation

B Belassen Sie die Einheit bis zum Erreichen des Installationsorts
in ihrer Verpackung.

B Informationen zu nicht in dieser Anleitung beschriebenen
Komponenten finden Sie in der Installationsanleitung der
Inneneinheit.

HINWEIS Hinweis fiir den Installateur

‘é’_ Weisen Sie den Kunden mit Hilfe der Bedienungs-
anleitung in die ordnungsgemafRe Bedienung des
Systems ein.
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Vorbereitungen vor der Installation

Bei dieser Einheit kdnnen Sie verschiedene Richtungen fiir den
Luftstrom auswahlen. Um den Luftauslass auf 2 oder 3 Richtungen
zu beschréanken, muss der optionale Blockierpolstersatz zur
Abdichtung der Luftauslasse erworben werden.

Handhabung der Zierblende

Beachten Sie die nachfolgend aufgefiihrten Punkte, um eine
Beschadigung der Zierblende zu vermeiden:
- Legen Sie die Blende niemals mit der Vorderseite nach unten ab.
- Lehnen Sie die Blende niemals gegen eine Wand.
- Legen Sie die Blende niemals auf einem hervorstehenden
Objekt ab.
- Um eine Fehlfunktion der Schwingklappe zu vermeiden,
bertihren Sie sie niemals und liben Sie auch keinen Druck

darauf aus.
Q\

- Achten Sie darauf, die 4 Laschen an der

Ruckseite der Kanten-Zierblende nicht
zu beschadigen.
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Vorbereiten der Zierblende fiir die Installation

1  Entfernen Sie das Ansaugluftgitter von der Zierblende.

B Dricken Sie den Hebel des Ansaugluftgitters (5) nach innen
und 6ffnen Sie das Gitter (2). (Siehe Abbildung 1)

Zierblende
Ansaugluftgitter
Eck-Zierblende
Schwenkklappen
Hebel
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B Siehe Abbildung 2. Lésen Sie das Ansaugluftgitter von der
Zierblende, indem Sie das Gitter um ca. 45 Grad anheben
(1), bis die Position erreicht ist, in der das Gitter entfernt
werden kann (2).

B Entfernen Sie den Transportkarton (3) von der Zierblende
(an 4 Positionen).

B Entfernen Sie das Transportband (4) von der Riickseite des
Ansaugluftgitters (5) (an 4 Positionen).

2 Entfernen Sie die Eck-Zierblende an jeder Ecke, indem Sie sie
in Pfeilrichtung nach oben abziehen. (Siehe Abbildung 3)

Installation der Zierblende am Innengerat
Ausfiihrliche Informationen bezliglich der Installation des Innengerats
finden Sie in der Installationsanleitung des Innengerats.

1 Installieren der Zierblende (Siehe Abbildung 5)

Montagehalterung

Haken

Rohrleitungsabschnitt
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Markierung fiir "Leitungsseite”
Ablaufabschnitt
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Markierung fir "Ablaufseite”

Temporare Sperre
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Zuleitung zum Schwingklappenmotor
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1 Halten Sie die Zierblende gegen das Innengerat und richten Sie
die Markierungen fiir die Leitungsseite und die Ablaufseite an der
Zierblende an der Position des Leitungsabschnitts und des
Ablaufabschnitts des Innengerats aus.

2 Installieren Sie die Zierblende temporar am Innengeréat, indem Sie
die provisorische Verriegelung in die Haken am Gehause des
Innengeréts einhangen. (2 Positionen)

3 Haken Sie die 4 Montagehalterungen an den Eckabschnitten der
Zierblende in die Haken rund um das Gehause des Innengeréts ein.
Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung zum Schwingklappenmotor
nicht zwischen dem Innengerat und der Zierblende eingeklemmt ist.

4 Schrauben Sie alle 4 im Eckenbereich befindlichen
Sechskantschrauben ca. 5 mm ein. Die Blende wird erhéht.

5 Passen Sie die Zierblende an, indem Sie sie in die durch die Pfeile
in der Zeichnung angegebene Richtung drehen, so dass die
Deckendéffnung komplett abgedeckt ist.

6 Ziehen Sie Abbildung 6 zu Rate (Querschnitt des Luftauslasses)
und ziehen Sie die Sechskantschrauben an, bis sich die Dicke des
Dichtmaterials zwischen der Zierblende und dem Innengeréat auf
12 mm oder weniger verringert.

Innengerat
Decke
Dichtmaterial
Zierblende

Schwenkklappe
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Luftauslass

2 Beheben Sie bei Bedarf den Spalt zwischen der Zierblende und
dem Gerét. (Siehe Abbildung 10)

VorsichtsmaBnahmen

B Mit einem falschen Drehmoment angezogene Schrauben (siehe
Abbildung 4) kénnen zum Einstrémen der Luft in das Gerat und
in den Zwischenraum zwischen Decke und Zierblende fiihren
(1), was zur Bildung von Verschmutzungen (2) und Kondensat
(3) flhren kann.

B Falls nach dem Anziehen der Schrauben ein Spalt zwischen der
Decke und der Zierblende bleibt, passen Sie die HOhe des
Gehauses des Innengerats an (siehe Abbildung 9). Die Hoéhe
des Gehauses des Innengerats lasst sich mit Hilfe der Locher in
den Ecken der Zierblende anpassen. Das Innengerat muss
eben bleiben, und die Abflussleitungen durfen nicht verandert
werden.

3 Verdrahten der Zierblende (Siehe Abbildung 8)

A Stellen Sie vor Elektroarbeiten sicher, dass die
Stromversorgung abgeschaltet ist!

Zuleitung zum Schwingklappenmotor
Stecker

Schaltkastenabdeckung

Haken

Schraube (2 Positionen)
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Klemme

B Nehmen Sie die Abdeckung vom Schaltkasten ab.
Losen Sie die 2 Schrauben, schieben Sie die Schalt-
kastenabdeckung in Pfeilrichtung und haken Sie sie aus.

B SchlieRen Sie die an der Zierblende montierten Anschliisse
fur die Zuleitung des Schwingklappenmotors fest an.

B Befestigen Sie die Zuleitung des Schwingklappenmotors
sorgfaltig mit Hilfe der mitgelieferten Klemme.

B Bringen Sie die Schaltkastenabdeckung wieder an, indem
Sie das Verfahren zum Entfernen umgekehrt anwenden.

HINWEIS  Ziehen Sie die Schrauben wahrend des Montage-
‘é— vorgangs NICHT zu fest an, um Schaden zu ver-
meiden.

A Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung zum

Schwingklappenmotor nicht zwischen dem Innengerat

und der Zierblende und  zwischen der
Schaltkastenabdeckung eingeklemmt ist.

Installation des Ansaugluftgitters und der
Eck-Zierblende

Installieren des Ansaugluftgitters

Installieren Sie das Ansaugluftgitter, indem Sie das im Abschnitt
"Vorbereiten der Zierblende fir die Installation" auf Seite 1
beschriebene Verfahren in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren.

B Befestigen Sie nach dem Einhdngen des Ansaugluftgitters an
der Zierblende die Fallschutzschnire des Ansaugluftgitters an
den Stiften der Zierblende.

HINWEIS Stellen Sie sicher, dass die Fallschutzschnire bis

‘é— zum Fuld der Stifte heruntergedrickt sind, damit
die Schnire nicht von den Stiften abrutschen
kénnen.

B Es ist moglich, das Ansaugluftgitter in 4 Richtungen zu
montieren. Drehen Sie es einfach um 90 Grad.

B Andern Sie die Richtung, wenn Sie die Richtung des
Ansaugluftgitters mehrerer Gerate andern oder um die
Anforderungen des Kunden zu erfiillen.

HINWEIS  Stellen Sie sicher, dass die Ketten nicht zwischen
‘-L— der Zierblende und dem Ansaugluftgitter
heraushangen.

Installieren der Abdeckungen der Eck-Zierblenden
(Siehe Abbildung 7)

1 Befestigen Sie die Kette jeder Abdeckung der Eck-Zierblende
am Stift der Zierblende.

HINWEIS  Wenn sich die Abdeckung der Zierblende wahrend

‘-é— der Wartung der Zierblende des Innengeréts
lockert, verhindern die Ketten, dass die
Abdeckungen der Eck-Zierblende auf den Boden
fallen und beschadigt werden.

2 Installieren Sie alle Abdeckungen der Eck-Zierblenden.

W Stecken Sie den Haken zunachst an der quadratischen Spitze
der Eck-Zierblende in das Loch an der Ecke der Zierblende.

B Positionieren Sie dann die 4 Verriegelungen der Abdeckung
der Eck-Zierblende so, dass sie in die Locher der Zierblende
passen, und schieben Sie die Abdeckung der Eck-Zierblende
vorsichtig auf die Zierblende.

Installationsanleitung
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