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ARCTIC KHA KMK
1 Thermisches Split-System

1.1 Systemschema

Abbildung 1-1.1:Systemschema
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Kaisai Arcit ist ein integriertes Luft-Wasser-Warmepumpensystem, das eine One-Stop-L&sung fir Raumheizung, Raumkiihlung
und Warmwasser. Das Aulienwarmepumpensystem entzieht der Aufenluft Warme und Ubertragt diese Warme durch
Kaltemittelleitungen zum Plattenwarmetauscher in der Hydronikbox.

Das erwarmte Wasser in der Hydronikbox zirkuliert zu niedrig Temperatur-Warmestrahler (FuRbodenheizkreise oder Nieder-
temperatur-Heizkorper) zur Bereitstellung von Raumheizung und zur Warmwasserspeicher zur Bereitstellung von Warmwasser.
Das 4-Wege-Ventil im Aufdengerat kann das Kaltemittel umkehren Zyklus, damit die Hydronikbox gekiihltes Wasser zum Kiihlen
mit Geblasekonvektoren liefern kann.

Die Heizleistung von Warmepumpen nimmt mit sinkender Umgebungstemperatur ab. Elektrische Backup-Heizung wird ange-
passt zur Bereitstellung zusatzlicher Heizleistung flir den Einsatz bei extrem kaltem Wetter, wenn die Warmepumpenleistung
nicht ausreicht.
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1.2 Systemkonfigurationen

Kaisai Arctic Split kann so konfiguriert werden, dass es mit aktivierter oder deaktivierter elektrischer Heizung lauft, und kann

auch in verwendet werden

Verbindung mit einer zusatzlichen Warmequelle wie einem Boiler.

Die gewahlte Konfiguration beeinflusst die GroRRe der erforderlichen Warmepumpe. Nachfolgend werden drei typische Konfigu-

rationen beschrieben.
Siehe Abbildung 1-1.2.

Konfiguration 1: Nur Warmepumpe
- Die Warmepumpe deckt die erforderliche Leistung ab und es ist keine zusatzliche Heizleistung erforderlich.
- Erfordert die Auswahl einer Warmepumpe mit grofierer Kapazitat und impliziert hdhere Anfangsinvestitionen.

- Ideal fir den Neubau in Projekten, bei denen Energieeffizienz im Vordergrund steht.

Konfiguration 2: Warmepumpe und elektrische Reserveheizung

- Die Warmepumpe deckt die erforderliche Leistung ab, bis die Umgebungstemperatur unter den Punkt fallt, an dem die Warme
abgegeben wird Pumpe ausreichend Leistung liefern kann. Wenn die Umgebungstemperatur unter diesem Gleichgewichtspunkt
liegt. In Abbildung 1-1.2 liefert die elektrische Reserveheizung die erforderliche zusatzliche Heizleistung.

- Beste Balance zwischen Anfangsinvestition und laufenden Kosten, flihrt zu niedrigsten Lebenszykluskosten.

- |deal fur Neubauten.

Konfiguration 3: Warmepumpe in Verbindung mit zusatzlicher Warmequelle

- Die Warmepumpe deckt die erforderliche Leistung ab, bis die Umgebungstemperatur unter den Punkt fallt, an dem die Warme
abgegeben wird Pumpe ausreichend Leistung liefern kann. Wenn die Umgebungstemperatur unter diesem Gleichgewichtspunkt
liegt. In Abbildung 1-1.2 liefert je nach Anlageneinstellung entweder die Zusatzwarmequelle die erforderliche Zusatzwarme Heiz-
leistung oder die Warmepumpe lauft nicht und die Zusatzwarmequelle deckt die erforderliche Leistung ab.

- Ermdglicht die Auswahl einer Warmepumpe mit geringerer Kapazitat.

- Ideal fir Sanierungen und Upgrades.

Abbildung 1-1.2: Systemkonfigurationen
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2 Einheitskapazitaten

2.1 AuBengerat
Tabelle 1-2.1 Auliengerat

Leistung 6 kW
KHA- 06RY1
Stromversorgung 220-240/1/50
L
l
——
Leistung 8 kW 10 kW 12 KW 14 KW 16 kW
KHA- 08RY1 10RY1 12RY3 14RY3 16RY
Stromversorgung 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
|' ‘
|
|
L
—
T — )| | : . 1 .-“
2.2 Hydromodul
Modell KMK-60RY 1 KMK-100RY 1 KMK-160RY3
Kompatibles AulRengerat KHA-12RY3
KHA-06RY 1 mﬁ:g’gﬁm KHA-14RY3
KHA-16RY3
Stromversorgung 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/5
=
- u '. li u




3. Nomenklatur ARCTIC KHA KMK

3.1 Warmepumpen AuBengerat

|E| E||E| - E| i} w ! D2z |E| NE -
Design-Code

Kaltemittel
N8 = R32

Stromversorgung
R: 3-phasig, 380-415V, 50 Hz
Ausgelassen: 1-phasig, 220-240 V, 50 Hz

Kompressor- und Luftermotortypen
D2: DC-Inverter-Kompressor und -Llfter

Kuhltyp
W: Luftkihlung

Leistungsindex: Die Leistung in kW

Kompressor-Attributcode: Inverter

Kaisai ARCTIC KHA Split

Heill Wasser

Kaisai
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3.2 Hydromodul

HB EIN| | 60 E] G| NS -

Design-Code

Kaltemittel
N8 = R32

Funktionscode
G: Mit FuBbodenheizungsfunktion

Heizungsart
C: Wasserkreislauf mit Wasserpumpe

Kompatible maximale Kapazitat von
Aullengerat
60: 6kW

Code fir kompatible Aufieneinheit
A: Split-Au3engerat

Produktcode
HB: Hydronikbox
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4 Systemdesign und Gerateauswahl

4.1 Auswahlverfahren

Schritt 1: Berechnung der gesamten Heizlast

Berechnen Sie die konditionierte Oberflache

Auswahl der Warmestrahler (Typ, Menge, Wassertemperatur und Heizlast)

Schritt 2: Systemkonfiguration

Entscheiden Sie, ob AHS enthalten sein soll, und stellen Sie die Schalttemperatur von AHS ein

Entscheiden Sie, ob die elektrische Reserveheizung aktiviert oder deaktiviert ist

Schritt 3: Auswahl der AuBengerite

Ermitteln Sie die erforderliche Gesamtwarmelast der AuRengerate
Kapazitatssicherheitsfaktor einstellen

Netzteil auswahlen

Wabhlen Sie vorlaufig die Kapazitat der thermischen M-Split-Einheit basierend auf der Nennkapazitat aus

l

Korrekte Kapazitat der Auf3eneinheiten fiir die folgenden Elemente:

AuRenlufttemperatur / AulRenfeuchtigkeit / Wasseraustrittstemperatur1 /

/

Ist korrigierte M thermische Leistung des Split-Gerats y Erforderliche Gesamtwarmebelastung der

A

Hoéhe / Frostschutzmittel

AuBengerate2

Ja Nein
Die Auswahl des M Thermal Wabhlen Sie ein groRReres Modell oder aktivieren
Split-Systems ist abgeschlossen Sie den Betrieb der elektrischen Reserveheizung

Anmerkungen:

1 Wenn die erforderlichen Wassertemperaturen der Warmestrahler nicht alle gleich sind, sollte die Einstellung der Austrittswassertemperatur des M thermal Split auf die héchste der erforderlichen

Wassertemperaturen der Warmestrahler eingestellt werden. Wenn die Auslegungstemperatur des Wasserauslasses zwischen zwei Temperaturen liegt, die in der Leistungstabelle des AuRengerats

aufgefiihrt sind, berechnen Sie die korrigierte Leistung durch Interpolation.

Wenn die Auswahl des AuBengerats auf der Gesamtheizlast und der Gesamtkiihllast basieren soll, wahlen Sie Split-Gerate, die sowohl die Gesamtheiz- als auch die Kihllastanforderungen erfiillen.
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Arctic Auswahl der Austrittswassertemperatur (LWT)
Die empfohlenen Design-LTW-Bereiche fir verschiedene Arten von Warmestrahlern sind:

- Wahlen Sie Warmestrahler, die es dem Warmepumpensystem ermdglichen, bei einer moglichst niedrigen Warmwassertempe-

ratur zu arbeiten

- Das AnschlieRen von Raumthermostaten (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Hydroniksystem tragt dazu bei, eine tber-
mafRige Raumheizung zu verhindern, indem das AufRengerat und die Umwalzpumpe angehalten werden, wenn die Raumtem-
peratur Uber dem Thermostatsollwert liegt.

- Fur FuBbodenheizung: 30 bis 35°C

- Fur Geblasekonvektoren: 30 bis 45°C

und trotzdem ausreichend heizen.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Wetterabhangigkeitskurve ausgewahlt wird, um der Installationsumgebung (Gebaudestruk-
tur, Klima) sowie den Anforderungen des Endbenutzers zu entsprechen.

- FUr Niedertemperaturheizkérper: 40 bis 50°C

4.3 Systemdesign optimieren
Um mit Kaisai ARCTIC den gréRtmdglichen Komfort bei niedrigstem Energieverbrauch zu erzielen, ist es wichtig, die folgenden

Uberlegungen zu bertiicksichtigen:

- Wahlen Sie Warmestrahler, die es dem Warmepumpensystem ermdglichen, bei einer moglichst niedrigen Warmwassertempe-

ratur zu arbeiten und trotzdem ausreichend heizen.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Wetterabhangigkeitskurve ausgewahlt wird, um der Installationsumgebung (Gebaudestruk-

tur, Klima) sowie den Anforderungen des Endbenutzers zu entsprechen.
- Das AnschlieRen von Raumthermostaten (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Hydroniksystem tragt dazu bei, eine tber-

mafRige Raumheizung zu verhindern, indem das AufRengerat und die Umwalzpumpe angehalten werden, wenn die Raumtem-

peratur Uber dem Thermostatsollwert liegt.

11
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5. Typische Anwendungen

5.1 Nur Raumheizung
Der Raumthermostat wird als Schalter verwendet. Bei einer Heizanforderung vom Raumthermostat arbeitet das Gerat, um die
an der enutzerschnittstelle eingestellte Zielwassertemperatur zu erreichen. Wenn die Raumtemperatur die vom Thermostat

eingestellte Temperatur erreicht, stoppt das Gerat.

Abbildung 1-5.1: Raumheizung

e
E

FHLn

A A A A

Legende
1 AuRengerat 7 Raumthermostat (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 8 Absperrventil (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 9 ;ﬁgrg:t:arlr:‘\;vr?')lzpumpe (nicht im Lieferum-
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 10 Verteiler (nicht mitgeliefert)
5 Interne Umwalzpumpe 11 Kollektor (nicht mitgeliefert)
6 Benutzeroberflache FHL1 ..n Floor heating loops (field supplied)

12
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Die Raumthermostate sind nicht an die Hydronikbox, sondern an ein motorisiertes Ventil angeschlossen. Die Temperatur jedes

Raums wird durch das motorisierte Ventil an seinem Wasserkreislauf geregelt. Warmwasser wird aus dem Warmwasserspei-

cher geliefert, der an die Hydronikbox angeschlossen ist. Ein Bypassventil ist erforderlich.

Abbildung 1-5.2: Raumheizung und Warmwasser
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Legende
1 Aullengerat 10 Verteiler (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 11 Kollektor (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 12 Bypass-Ventil (bauseits zu liefern)
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 13 Brauchwassertank (bauseits zu liefern)
5 Interne Umwalzpumpe 14 Warmetauscherschlange
6 Benutzeroberflache 15 Tauchsieder
7 | Absperrventil (nicht mitgeliefert) FHL1 . n FuRbodenheizungsschleifen (nicht im Lieferum-
fang enthalten)
g |Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Liefe- |, 4 Motorisierte Ventile (bauseits zu | iefern)
rumfang enthalten)
9 Externe Umwalzpumpe (nicht im Lieferum- T1.. Raumthermostate (nicht mitgeliefert)

fang enthalten)

13
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5.3 Raumheizung, Raumkiihlung und Warmwasser FuBbodenheizungsschleifen und Gebldsekonvektoren
werden zur Raumheizung und Gebldsekonvektoren zur Raumkihlung verwendet. Warmwasser wird aus dem Warmwasserspei-
cher geliefert, der an die Hydronikbox angeschlossen ist. Das Gerat schaltet entsprechend der vom Raumthermostat erfassten

Temperatur in den Heiz- oder Kihimodus. Im Raumkuhlungsmodus ist das 2-Wege-Ventil geschlossen, um zu verhindern, dass

kaltes Wasser in die FuRbodenheizungsschleifen eindringt.

Abbilnl..».n 1A E 2 DAaimmhaisiin~a Danmmalsithhiiaa tinA VWM AvimnuiiiAan~ e
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| | - 14
I | - 15
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| : B
| i "'-___,--“ i
1
Legende
1 Auflengerat 11 3-Wege-Ventil (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 12 Verteiler (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 13 Kollektor (nicht mitgeliefert)
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 14 Brauchwassertank (bauseits zu liefern
5 Interne Umwalzpumpe 15 Warmetauscherschlange
6 Benutzeroberflache 16 Tauchsieder
7 Raumthermostat (nicht mitgeliefert) 17 Bypass-Ventil (bauseits zu liefern)
8 Absperrventil (nicht mitgeliefert) FHL1 ..n FuBbodenheizungsschieifen (nicht im Lie-
ferumfang enthalten)
g |Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Liefer- FCU1..n | Geblasekonvektoren (bauseitig zu liefern)
umfang enthalten)
Externe Umwalzpumpe (nicht im Lieferum-
10
fang enthalten)

14
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5.4 Raumheizung und Warmwasser (bivalent)

5.4.1 Hilfswarmequelle liefert nur Raumheizung

K

HA KMK

Abbildung 1-5.4: Raumheizung und Warmwasser mit zusatzlicher Warmequelle, die nur Raumheizung bereitstellt
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Legende
1 Aulengerat 10 Mischstation (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 11 Verteiler (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 12 Kollektor (nicht mitgeliefert)
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 13 Brauchwassertank (bauseits zu | iefern)
5 Interne Umwalzpumpe 14 Warmetauscherschlange
6 Benutzeroberflache 15 Tauchsieder
7 Absperrventil (nicht mitgeliefert) FHL1 .. n F_ubeodenhe|zungsschle|fen (nicht im
Lieferumfang enthalten
Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Zuséatzliche Heizquelle (nicht im Lieferum-
8 ; AHS
Lieferumfang enthalten) fang enthalten
9 Ruckschlagventil (nicht mitgeliefert)

15
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5.4.2 Hilfswarmequelle liefert Raumheizung und Warmwasser

Abbildung 1-5.5: Raumheizung und Brauchwasser mit zusatzlicher Warmequelle fiir Raumheizung und Brauchwasser

16
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Legende
1 AuRengerat 10 Mischstation (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 11 Verteiler (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 12 Kollektor (nicht mitgeliefert)
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 13 Brauchwassertank (bauseits zu liefern)
5 Interne Umwalzpumpe 14 Warmetauscherschlange
6 Benutzerdberflache 15 Tausieder
7 Absperrventil (nicht mitgeliefert) FHL1 ...n ]I;L:]f;b;):tir;:]tzirzl;lngsschleifen (nicht im Lieferum-
8 Riickschlagventil (nicht mitgeliefert) AHS Zusatzliche Heizquelle (nicht im Lieferumfang

enthalten)

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Lie-
ferumfang enthalten)




KAI

ARCTIC

5.4.3 Hilfswarmequelle sorgt fiir zusatzliche Heizung
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Wenn die Austrittstemperatur des Gerats zu niedrig ist, sorgt die Hilfswarmequelle fiir zusatzliche Heizung, um die Wassertem-

peratur auf die eingestellte Temperatur zu erhéhen. Es wird ein zusatzliches 3-Wege-Ventil benétigt. Wenn die Austrittstempera-

tur des Gerats zu niedrig ist, ist das 3-Wege-Ventil gedffnet und das Wasser fliel3t durch die zusatzliche Warmequelle. Wenn die

Austrittstemperatur des Gerats hoch genug ist, wird das 3-Wege-Ventil geschlossen.

Abbildung 1-5.6: Raumheizung und Brauchwarmwasser mit zusatzlicher Warmequelle fiir zusatzliche Heizung

TR A A TR

ferumfang enthalten)

Legende
1 AuRengerat 10 Mischstation (nicht mitgeliefert)
2 Hydromodul 11 Verteiler (nicht mitgeliefert)
3 Plattenwarmetauscher 12 Kollektor (nicht mitgeliefert)
4 Elektrische Reserveheizung (optional) 13 Brauchwassertank (bauseits zu liefern)
5 Interne Umwalzpumpe 14 Warmetauscherschlange
6 Benutzerdberflache 15 Tauchsieder
7 Absperrventil (nicht mitgeliefert) FHL1 ...n ]I;L:]f;b;)rc‘itir;:tzirzl;lngsschleifen (nicht im Lieferum-
8 Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Lie- AHS Zusatzliche Heizquelle (nicht im Lieferumfang

enthalten)

9 Ruckschlagventil (nicht mitgeliefert)

17
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5.5 Raumheizung durch FuBbodenheizungsschleifen und Radlatoren

Die FuRbodenheizungsschleifen und Radiatoren erfordern unterschiedliche Betriebswassertemperaturen. Um diese beiden

Sollwerte zu erreichen, ist eine Mischstation erforderlich. Raumthermostate fiir jede Zone sind optional. Mit Hilfe der Hydro-

nik-Adapterplatine(optional) stehen maximal 8 Thermostate fiir 8 Raume zur Steuerung der Warmepumpe zur Verfiigung, was

den Betrieb erheblich verbessert Bequemlichkeit.

Abbildung 1-5.7: Raumheizung durch FulRbodenheizungsschleifen und Radiatoren

) | FHLI FHLZ FHLn

|
VISP ITITTTITIETETITTIE T EIT T T LTI T T ETT T,

~ =

Legende
1 Aulengerat 9 Ausgleichsbehalter (nicht mitgeliefert)
> Hydromodul 10 Externe Umwalzpumpe (nicht im Lieferumfang
enthalten

3 Plattenwarmetauscher 11 Mischstation (nicht mitgeliefert)

4 Elektrische Reserveheizung (optional) 12 Raumthermostat (nicht mitgeliefert)

5 Interne Umwalzpumpe 13 Bypass-Ventil (bauseits zu | iefern)
Benutzerschnittstelle (in Hydronikbox integ- FulRbodenheizungsschleifen (nicht im Liefer-

6 : FHL1 ...n
riert) umfang enthalten)W

7 Hydronik-Adapterplatine (optional) RAD 1 ... n | Heizkdrper (bauseitig zu liefern)

8 Absperrventil (nicht mitgeliefert) T1..8 Raumthermostate (nicht mitgeliefert)

18
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5.6 Raumheizung, Raumkiihlung und Warmwasser, kompatlbel mit Solarwarmwasserbereiter

FuBbodenheizkreise und Geblasekonvektoren werden zur Raumheizung und Geblasekonvektoren zur Raumkiihlung verwen-
det. Inlandisch heill. Das Wasser wird aus dem Warmwasserspeicher zugefiihrt, der sowohl an die Hydronikbox als auch an
den Solarwarmwasserbereiter angeschlossen ist. Solar Die Wasserpumpe wird vom Tsolar-Temperatursensor gesteuert. Der

Temperatursensor des Ausgleichsbehalters wird verwendet, um die Warme ein-/auszuschalten Pumpe. Sobald die Warme-

pumpe stoppt, stoppt die interne Pumpe, um Energie zu sparen, und der Ausgleichsbehalter liefert Warmwasser fiir den Raum

Heizung. Darlber hinaus kann die Temperaturregelung des Ausgleichsbehalters sowohl den Raumheizungs- als auch den

Warmwasserbedarf decken gleiche Zeit.

Abbildung 1-5.8: Raumheizuna. Raumkuhlunq und Warmwasser, kompatibel mit Solarwarmwasserbereiter

'_"I"-'I_’-I'_"iﬁ~ i

FoLH

]

J
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"

Wkaes

/’J/ /r/ ////"/J///;z'}f'/ r"{./.-".-f

e =
B R A T O

Legende

1 AuRengerat 12 Verteiler (nicht mitgeliefert)

2 Hydromodul 13 Kollektor (nicht mitgeliefert)

3 Plattenwarmetauscher 14 Brauchwassertank (bauseits zu liefern)

4 Elektrische Reserveheizung (optional) 15 Warmetauscherschlange

5 Interne Umwalzpumpe 16 Tauchsieder

6 Benutzerschnittstelle (in Hydronikbox integriert) 17 Bypass-Ventil (bauseits zu liefern)

7 Raumthermostat 18 Ausgleichsbehalter (nicht mitgeliefert)*

8 Absperrventil (nicht mitgeliefert) 19 TemperatursensorAusgle|chsbehalter

(Optional)

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Lieferum- FuRbodenheizungsschleifen (nicht im Liefe-

9 FHL 1 ...
fang enthalten) rumfang enthalten)

10 Externe Umwalzpumpe (nicht im Lieferumfang FCU1 .. Geblasekonvektoren (bauseitig zu liefern)
enthalten)

1 Motorisiertes 3-Wege-Ventil (nicht im Lieferum-
fang enthalten)

Notiz:

1. Erfordernis des Tankvolumens ausgleichen
Fir HB-A60/CGN8-B Ausgleichsbehaltervolumen = 25 | / Fiir HB-A100/CGN8-B Ausgleichsbehaltervolumen = 25 |
Fir HB-A160/CGN8-B Ausgleichsbehaltervolumen = 40 |
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1. Spezifikation
1.1 AuRengerate
Tabelle 2-1.1: KHA - 06 - 08 -10
Modellname KHA- 06RY1 08RY1 10RY1
Kompatible Innengerate KMK-60RY1 KMK-100RY1 KMK-100RY1
Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50
Kapazitat kw 6,20 8,30 10,00
Heizung | A7/W30 Nenneingang kw 1,24 1,60 2,00
COP 5,00 5,20 5,00
Kapazitat kw 6,35 8,20 10,00
Heizung | A7/W40 Nenneingang kw 1,69 2,08 2,63
COP 3,75 3,95 3,80
Kapazitat kw 6,00 7,50 9,50
Heizung | A7/W47 Nenneingang kw 2,00 2,36 3,06
COP 3,00 3,18 3,10
Kapazitat kw 6,55 8,40 10,00
Kuhlung | A35/W23 Nenneingang kW 1,34 1,66 2,08
SEER 4,90 5,05 4,80
Kapazitat kw 7,00 7,40 8,20
Kihlung | A35/W12 Nenneingang kW 2,33 2,19 2,48
SEER 3,00 3,38 3,30
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse LWT bei 35°C A+++ A+++ A+++
LWT bei 55°C A+t A++ A++
LWT bei 35°C 4,95 5,21 5,19
scop LWT bei 55°C 3,52 3,36 3,49
LWT bei 7°C 5,34 5,83 5,98
SEER LWT bei 18°C 8,21 8,95 8,78
MOP (Max. Uberstromschutz) A 18 19 19
MCA (Max. Betriebsstrom) A 14 16 17
Kompressor Typ Doppelrotations-DC-Wechselrichter
Motorentyp Blrstenloser Gleichstrommotor
Outdoor-Ventiator Anzahl Ventilatoren 1
Luftseitiger Warmetauscher Typ Rippenrohr
Kaltemittel - R32 vorgefillt kg 1,50 1,65 1,65
Drosseltyp Elektronisches Expasionsventil
Flissigkeitsleitung @ mm 6,35 9,52 9,52
HeilRgasleitung J mm 15,9 15,9 15,9
Rohrleitungsanschlisse Min. Rohriange Vioter > > >
Max. Rohrlange Meter 30 30 30
AG Uber Meter 20 20 20
Fohenunterschied AG unter Meter 20 20 20
Schallleistungspegel dB(A) 58 59 60
Schalldruckpegel dB(A) 45 46 49
Abmessungen Gerét | BxHXT mm 1.008 x 712 x 426 1.1118 x 865 x 523 1.118 x 965 x 523
Abmessungen mit Verpackung | BxHxT mm 1.065 x 800 x 485 1.180 x 890 x 560 1.118 x 890 x 560
Netto-/Bruttogewicht kg 58/64 77/88 77/88
Kihlen °C -5 bis 43
Betriebsbereich Heizen °C -25 bis 35
Warmwasser °C -25 bis 43
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1. Spezifikation
1.1 AuRengerate
Tabelle 2-1.1: KHA-12 - 14 -16
Modellname KHA- 12RY3 14RY3 16RY3
Kompatible Innengeréte KMK-160RY3 KMK-160RY3 KMK-160RY3
Stromversorgung V/Ph/Hz 380-415/3/50
Kapazitat kw 12,10 14,50 16,00
Heizung | A7/W30 Nenneingang kW 2,44 3,09 3,56
COP 4,95 4,70 4,50
Kapazitat kw 12,30 14,20 16,00
Heizung | A7/W40 Nenneingang kW 3,24 3,89 4,44
COP 3,80 3,65 3,60
Kapazitat kw 12,00 13,80 16,00
Heizung | A7/W47 Nenneingang kW 3,87 4,60 5,52
COP 3,10 3,00 2,90
Kapazitat kw 12,00 13,50 14,90
Kuhlung | A35/W23 Nenneingang kW 3,00 3,75 4,38
SEER 4,00 3,60 3,40
Kapazitat kw 11,60 12,70 14,00
Kihlung | A35/W12 Nenneingang kW 4,22 4,98 5,71
SEER 2,75 2,55 2,45
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienzklasse LWT bei 35°C A+++ A+++ A+++
LWT bei 55°C A+t A+t A++
LWT bei 35°C 4,81 4,72 4,62
Scop LWT bei 55°C 3,45 3,47 3,41
LWT bei 7°C 4,86 4,83 4,67
SEER LWT bei 18°C 7,04 6,85 6,71
MOP (Max. Uberstromschutz) A 14 14 14
MCA (Max. Betriebsstrom) A 10 11 12
Kompressor Typ Doppelrotations-DC-Wechselrichter
Motorentyp Burstenloser Gleichstrommotor
Outdoor-Ventiator Anzahl Ventilatoren 1
Luftseitiger Warmetauscher Typ Rippenrohr
Kaltemittel - R32 vorgefillt kg 1,84 1,84 1,84
Drosseltyp Elektronisches Expasionsventil
Flissigkeitsleitung @ mm 9,52 9,52 9,52
HeilRgasleitung J mm 15,9 15,9 15,9
Rohrleitungsanschlisse Min. Rohriange Vioter > > >
Max. Rohrlange Meter 30 30 30
AG Uber Meter 20 20 20
Fohenunterschied AG unter Meter 20 20 20
Schallleistungspegel dB(A) 64 65 68
Schalldruckpegel dB(A) 50 51 55
Abmessungen Gerat | BxHxT mm 1.118 x 865 x 523 1.1118x865x523 1.118x965x523
Abmessungen mit Verpackung | BxHxT mm 1.180 x 890 x 560 1.180x890x560 1.118x890x560
Netto-/Bruttogewicht kg 112/125 112/125 112/125
Kihlen °C -5 bis 43
Betriebsbereich Heizen °C -25 bis 35
Warmwasser °C -25 bis 43
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1. Spezifikation
1.2 Hydromodule
Tabelle 2-1.2: KMK - 60 - 100 - 160
Modellname KMK- 60RY1 100RY1 160RY3
Kompatible Innengeréate KMK-160RY3 KMK-160RY3 KMK-160RY3
Stromversorgung V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Warmetauscher auf der Wasserseite Platten
Art Geregelt, DC-Inverter
Wasserpumpe
Forderhdhe m H20 9 9 9
Volumen Liter 8 8 8
Membrantank
Vordruck Gasseite MPa 0,3 0,3 0,3
Sicherheitsventil MPa 0,3 0,3 0,3
Durchflussschalter m3h 0,3 0,3 0,3
Internes Volumen des Systems gesamt Liter 5 5 5
V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50
Stromversorgung
MCA A 14,3 14,3 14,0
Elektrische Elektrische Leistung kW 3 3 3+6
Zusatzheizung Effizienzstufen 1 1 3
Schallleistungspegel dB(A) 38 42 43
Schalldruckpegel dB(A) 28 30 32
Kuhlung °C 5 bis 25
W_assertemperaturbe- Heizung °C 25 bis 65
reich am Ausgang
Warmwasser °C 30 bis 60
Raumtemperaturenbereich °C 5 bis 35
Wasserseite Zoll 1 | AulRengewinde
Wasseranschluss Kaltemittel mm 6,35 9,52
Kuhlgas mm 15,88
des Gerates BxHxL mm 420 x 790 x 270
Abmessungen -
mit Verpackung BxHxL mm 525 x 1.050 x 360
Gewicht Gerat / mit Verpackung kg 37 /43 39/45

CWU - Warmwasser; TWW- Wassertemperatur am Ausgang

Die oben genannten Angaben entsprechen den Vorgaben der Normen EN16147/2017; EN14511/2018; EN14825/2018; EU Nr:811/2013
Der Schallleistungspegel im Heizbetrieb wurde gemaR EN 12102 unter Bedingungen gemall EN 14825 angegeben.
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2 Abmessungen und Schwerpunkt

2.1 AuBengerat

KHA-06
Abbildung 2-2.1: KHA-06RY1, Abmessungen und Schwerpunkt in mm
]
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KHA- 08
Abbildung 2-2.2: KHA-08RY1, Abmessungen und Schwerpunkt in mm
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KHA-10-12
Abbildung 2-2.3: KHA-10RY1 - KHA12RY 3, Abmessungen und Schwerpunkt in mm
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KHA-14 - 16
Abbildung 2-2.4: KHA-14RY3 - KHA16RY 3, Abmessungen und Schwerpunkt in mm
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2.2 Hydromodul
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K

Abbildung 2-2.3: Hydromodul KMK, Abmessungen und Schwerpunkt in mm
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3 Rohrleitungsdiagramme

3.1 Aulengerat
Abbildung 2-3.1: Rohrleitungsdigramm des AuRengerates

HA KMK

9“3
g
€ - -~
Luftseite Warmetauscher
3 e
I'/.j ':\i 2.2 e—
121
q
12.2
2.4 ;l
l’ﬂ 1
1 1

14

Legende
1 Kompressor 7 Elektronisches Expansionsventil
21 Druckrohrtemperatursensor 8 Absperrventil | Flussigkeitsseite
2.2 AuRentemperatursensor 9 Absperrventil | Gasseite
0 |emteeeeusensarces | 1o | oncensor
24 4-Wege-Saugrohrtemperatursensor 11 Separator
3 Ventil 12.1 | Niederdruckschalter
4 Luftseitiger Warmetauscher 12.2 | Hochdruckschalter
5 Verteiler 13 | Kapillar
6 Filter 14 | Magnetventil
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Abbildung 2-3.2: Rohrleitungssystem des Hydromoduls

K

HA KMK

NC)

<

Legende
1 Wasserseitiger Warmetauscher 9 Wasserpumpe

2 Wasserdurchflussschalter 10 | Manometer
Temoeratursensor der . . :

3 Kaltemittelflissigkeitsleitung 1 | Sicherheitsventil
Temperatursensor des . . .

4 A . . 12 | Kaltemittelgasseite
Kaltemittelgasleitung

5 Wasserauslasstemperatursensor 13 | Kaltemittelflissigkeitsseite

6 Wassereinlasstemperatursensor 14 | Wasserablauf

7 Entltftungsventil 15 | Wassereinlass

8 Ausdehnungsgefaly
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ARCTIC KHA KMK
4 Schaltplane

4.1 AuRengerat
KHA-06-08-10
Abbildung 2-4.1: Schaltplan
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HA KMK

ARCTIC K
4 Schaltplane
4.1 AulRengerat
KHA-12-14-16
Abbildung 2-4.1: Schaltplan
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4 Schaltplane

4.1 AulRengerat
KHA-12-14-16
Abbildung 2-4.1: Schaltplan
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4 Schaltplane

4.1 Hydromodul
KMK - 60 - 100 - 160
Abbildung 2-4.2: Schaltplan
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5 Kapazitatstabelle

5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.1 KHA 06

wr
DB 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer
25 257 149 172 225 153 146 214 167 128 191 164 117 171 157 109 / / / / / / / / / / / /
20 364 156 234 334 1,86 1,80 2,88 203 142 256 208 123 233 208 112 219 204 107 184 1,86 099 / / / / / /
443 149 2,97 419 153 273 4.00 171 234 361 187 193 308 201 153 270 202 134 226 1,88 120 213 202 105 / / /
-10 575 1,69 341 550 184 2,99 5.11 1,99 257 483 218 222 464 224 207 413 241 172 380 224 169 332 2.30 144 ] ] /
7 6.55 177 371 6.30 192 328 6.21 217 286 579 232 250 557 238 235 529 263 201 522 266 196 457 261 175 ] ] /
5 6.54 164 398 6.32 179 352 6.14 199 3.09 597 218 274 584 230 254 544 244 223 531 264 201 473 259 183 / / /
0 6.49 134 485 6.37 148 431 6.35 168 379 6,80 199 342 6.85 225 3.04 588 237 248 542 259 209 5.06 254 199 / / /
5 7.04 131 537 671 1,50 448 6.88 162 425 6,96 189 369 6,99 212 329 6.37 227 281 6.11 246 248 574 253 227 492 268 184
7 7.58 128 5,90 7.06 147 481 7.41 156 476 743 179 399 743 200 358 6.87 216 347 6,90 237 291 6.42 252 255 525 260 202
10 7.43 121 6.12 7.11 1.36 524 7.35 1.46 502 7.37 175 421 7.32 193 378 7.01 209 335 6.93 228 304 627 241 260 557 252 221
747 113 6.35 7.20 124 5.82 7.26 138 5.28 7.78 169 4.61 7.63 183 416 7.24 197 367 6,98 212 330 6.01 223 270 6.10 239 256
20 6.93 097 7.15 6,97 111 6.28 6,98 118 591 7.21 154 470 7.42 168 442 7.28 181 402 6.81 1,89 3,60 598 195 3.06 | / /
25 6.69 0,80 8.32 6.74 0,94 7.16 6.70 1.06 6.31 6.65 130 5.11 7.21 152 474 7.33 166 443 6.63 166 4.00 594 167 355 / / /
30 674 071 953 6.83 085 802 6.83 0,94 7.27 6.56 1.09 6.01 7.05 1.40 505 6.91 140 492 6.60 157 421 6.01 157 383 / / /
35 6.79 0,66 103 6.93 073 943 6,96 085 8.17 6.47 0,94 6.87 6,89 127 542 6.49 124 5.21 6.57 148 445 / / / / / /
40 7.26 0,64 14 7.37 073 102 7.28 081 9.02 7.12 0,97 734 7.34 120 6.12 6.93 122 568 / / / / / / / / /
43 754 063 120 764 0,70 109 7.48 076 9.87 751 091 827 761 1.08 7.02 7.19 121 596 / / / / / / / / /
Normal
wr
DB 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl souzer
25 237 135 176 207 137 151 1,95 1,50 1.30 177 151 117 161 149 1.08 / / / / / / / / / / / /
-20 333 137 243 3.04 1,65 185 260 178 146 234 1,87 125 216 1.92 113 204 188 1.08 177 178 1.00 / / / / / /
401 129 311 377 133 283 357 147 243 327 1,65 1,98 273 176 156 241 176 137 208 170 122 1,98 188 1.05 / / /
10 515 143 361 4.89 157 312 451 169 266 4.33 191 227 421 201 210 376 215 175 346 203 171 3.06 213 144 / / /
7 6.24 162 386 6.05 1,80 336 6.10 200 305 561 221 254 5.40 225 240 507 245 207 515 258 200 4.28 239 179 / / /
5 589 1.40 4.20 564 154 366 526 164 321 526 1.81 290 510 193 264 431 1.87 230 4.28 206 207 394 212 1.86 / / /
o 599 120 4,98 5,80 131 4.43 574 147 389 6.26 1.81 347 6.06 1.92 315 536 212 253 475 224 212 4.46 224 1,99 / / /
5 6.43 116 5.56 6.06 131 464 6.16 1.39 442 6.36 168 378 6.13 178 345 576 1,99 289 540 213 254 501 219 229 4.03 209 193
7 675 1.09 6.18 6.30 121 521 6.20 124 5.00 6.44 155 414 6.35 169 375 613 1.86 329 6.00 200 3.00 564 247 260 4.40 206 214
10 6.68 1.02 6.52 6.22 113 549 6.49 126 517 6.59 1,50 4.39 6.62 173 383 647 188 344 6.04 1,94 311 576 247 265 4.54 194 234
- 6.52 094 6.93 6.37 1.02 6.24 648 116 557 7.03 143 4.92 6,98 161 432 676 175 386 615 1,80 342 559 200 279 5.04 182 277
20 6.34 0,81 7,85 6.20 0,91 679 6.27 1.00 6.28 6.55 1.30 505 6.82 148 462 6.84 161 425 6.03 1,60 376 558 182 3.07 / / /
2 597 065 9.21 6.12 078 7.79 613 091 675 6.15 111 553 6.76 135 499 7.01 149 472 5,99 143 420 565 157 359 / / /
30 6.04 057 106 6.24 071 879 6.29 0,80 7.84 6.10 093 6.55 6.64 124 535 6.64 126 528 6.00 135 446 575 147 391 / / /
_ 35 6.14 053 16 6.38 061 104 646 073 887 6.07 081 754 6.55 113 579 629 112 563 6.02 127 475 / / / / / /
40 6.66 052 129 6.67 0,59 1.3 6.57 0,67 9.86 6.49 0,80 8.11 678 103 6.59 653 1.06 6.19 / / / / / / / / /
43 6,97 051 137 6,98 057 122 6,80 0,63 109 6.91 075 9.20 7.09 0,93 7.61 684 1.05 654 / / / / / / / / /
Minimum
LwT
0B 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl HC Pl rouzer HC Pl HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl HC Pl rouzer
25 154 086 178 1.39 091 153 148 112 132 1.36 114 119 1.08 0,99 1.09 / / / / / / / / / / / /
20 204 082 247 1,80 096 188 167 112 149 164 128 128 145 127 114 151 138 1.09 134 134 101 / / / / / /
207 065 318 203 070 2,90 190 076 249 202 0,99 203 1,97 125 158 186 135 139 153 124 124 151 141 1.07 / / /
10 228 062 371 214 067 321 202 074 274 251 107 234 281 132 214 2,80 157 178 263 151 174 238 163 147 / / /
7 157 039 403 145 041 3,50 1.48 048 3.06 249 0,92 272 267 1.08 248 257 122 211 264 131 201 268 147 182 / / /
5 178 041 432 166 044 376 170 0,52 330 2.59 087 298 282 1.05 269 259 1.10 235 281 133 211 272 143 1,90 / / /
0 174 034 515 182 040 4.58 177 044 402 293 082 359 302 093 323 299 115 259 285 131 247 3.00 147 204 / / /
5 231 040 578 232 048 4.82 233 0,51 459 321 082 393 329 093 354 343 115 298 346 132 262 358 152 236 285 142 201
7 271 042 6.44 265 049 537 273 053 532 336 078 432 385 0,99 388 426 125 341 4.38 141 310 4.23 157 269 333 149 224
10 227 033 6.83 208 036 575 232 043 542 332 072 460 396 0,99 3,99 422 118 357 4.37 1.35 323 4.20 153 275 355 146 243
281 038 7.31 283 043 6.59 284 048 5,89 3,60 0,69 520 422 0,93 453 446 110 405 503 140 358 439 156 282 384 133 2,90
20 312 038 830 341 048 7.18 370 0,56 6.65 454 085 534 460 0,95 486 473 1.06 446 456 115 3,95 4.00 124 323 / / /
2 368 038 973 397 048 824 422 0,59 715 485 083 585 5.19 0,99 524 550 111 496 476 1.08 441 434 115 378 / / /
30 388 035 1.2 420 045 9.30 447 054 830 449 0,65 6,94 5.18 0,92 563 535 0,96 555 491 1.05 469 454 1.10 211 / / ]
35 455 037 123 471 043 1.0 457 049 940 446 0,56 7.99 5.10 084 6.09 519 0,88 592 513 1.03 499 / / / / / /
40 493 036 136 494 041 1.9 517 049 10.4 5.12 0,60 859 558 0,81 6.92 561 086 6.50 / / / / / / / / /
43 5.20 036 144 520 040 130 539 047 15 548 0,56 975 593 074 8.00 597 087 6.87 / / / / / / / / /

Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C

KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW



KAISAI

ARCTIC

5 Kapazitatstabelle
5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.2 KHA 08

KHA

KMK

Maximum
LWT
25 30 35 10 15 50 55 60 65
HC Pl €op HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC ] cop HC ] cop HC Pl cop HC [ cop HC Pl cop
4,45 1.98 2.25 4,00 2.04 1.96 3.59 2,19 1.64 3.34 215 1.55 2.81 217 1.30 / / / / ! 7 / ! / ! / /
5.68 2.03 2.80 5.09 St 2.37 4.74 2.24 B 4.32 2.44 177 3.70 2.29 1.61 317 226 1.41 2.62 2.10 1.25 i / i F i 7
6.90 207 | 934 6.44 2.24 287 | 611 251 2.43 5.57 247 .36 5.29 2.65 2.00 467 2.70 1.73 4.94 2.93 1.69 3.99 284 [ 141 7 / /
7.45 202 3.60 7.28 2.18 3.33 708 2.25 315 6.87 263 2.62 6,77 2,74 2,47 632 2,88 220 6.07 3.05 1.99 5.19 2.85 1.81 & / /
7,64 2,03 .76 7.47 2.20 3.40 T 2.26 3.21 7.05 264 267 6.94 2.76 2.52 6.48 2,89 2,24 6.22 2.07 2.03 5.32 2.88 1.85 7 / /
8.05 2.00 402 7.97 2.16 3.69 769 2.39 3.22 7.45 257 2.30 744 237 269 7.35 2.39 2.46 6.45 2.94 2.19 6.04 3.00 2.02 7 / /
8.24 1.73 4.77 8.55 2.02 4.23 8.43 2.25 3.77 | 840 2,53 3.32 8,09 2,75 2,34 811 2,95 2.75 7.10 2.99 2.38 6.85 3.16 2.17 / / /
8.86 1,43 5.95 8,95 181 294 | sz 1.98 456 2.78 2,19 .34 8,89 257 3.38 230 2,76 3,00 7.56 2.74 2.7 A 283 2,46 3.89 327 113
551 1.45 6.54 5.20 1.73 532 911 1.80 507 | 885 212 418 8.98 2.35 3.82 8.43 266 317 7.80 2.50 312 7.24 266 2.72 2.08 2,00 1.36
10.1 1,35 7.44 9.28 1.58 564 | es4 1.65 5.42 8.70 2,02 4.30 8,74 2.34 3.30 828 2,42 3.42 8.20 2.48 3.31 7.50 2.72 2.76 5.59 2,65 211
9.96 112 8.79 9.39 1.33 7.08 .09 151 604 | .07 177 512 8,91 203 4,38 241 2.3 377 8.32 2.34 3.55 7.68 2.43 208 571 238 2.39
9,65 0.55 10.1 5,51 1.14 8.33 9.33 1.32 7.09 3.45 159 5.93 9.08 L3l 5.02 853 2.02 422 8.43 2.12 3.97 | 7.36 227 | &d46 # / /
9.4z 0.30 10.4 .00 1.03 8.75 8.75 115 764 | 915 124 6.34 9.01 1.55 5,80 a6 187 461 8.09 1.50 4.25 7.46 2.01 3.72 B / /
9.18 0.83 11.0 8.49 0.93 916 8.17 1.05 7.78 8.85 1.29 6.84 8.33 1.43 6.23 8.68 174 4.39 7.8 1.73 453 7.07 1.78 3.8 £ / /
9.55 04 | 113 8.83 0.93 3.45 8.50 1.06 8.05 3.20 131 .05 9.29 146 6.34 203 173 521 8.16 1.80 472 / / / 5 / &
10,0 087 | 116 9.27 0.93 10.0 8.92 1.05 8.49 9.66 132 7.31 9.75 151 6,46 5.48 174 5.46 7 / 7 / 7 / - / /
10.3 084 | 123 9.55 0.85 11.3 9.19 101 9.11 9.95 127 .86 10.0 1.47 6.83 5,77 161 6.08 7 / / / / / ! / /
Normal
LWT
25 T as a0 a5 50 55 60 65
HC Pl cop HC ] cop HC Pl coP HC ] cop HC (] cop HC ] cop HC ] cop HC nl cop HC pl cop
4.11 1,79 2,29 2.68 1.62 208 9.27 196 167 2.10 1.99 1.56 2,64 2.05 1.29 7 / W / / / / / / / ! /
5.20 1.79 2.90 463 1.50 2.43 4,27 .97 217 3.96 2.20 1.80 3.43 211 1.62 2.96 2.08 1.42 252 2.00 1:25 f / / # / 7
6.24 179 3.49 5.80 1.95 2.98 5.45 215 2,53 5.04 2.18 2.32 469 231 2.03 416 2,36 176 455 265 1.72 372 264 1.41 / 5 7
6.66 L 3.89 6.48 1.86 3.49 6.25 1.9z 326 6.16 2.30 2.68 6.14 2.46 2.50 5.75 2.58 223 553 275 2.00 4.78 2.65 181 % 7 o
7.27 1.83 397 | 711 2.01 3.53 7.10 2.18 325 6.71 2.40 2,79 6.60 2,59 2.55 617 267 231 615 3.00 2.05 5.07 2,69 1.89 4 2 /
7.25 171 425 711 1.86 3.88 6.69 2.00 3,35 6.56 214 306 6,49 2,33 2,73 6,29 2,48 2,54 556 246 226 5.38 2.62 2.05 7 7 /
7.60 1.55 4.89 7.78 1.79 4.34 767 1.98 388 7.74 2.30 3.37 716 235 205 7.39 264 2,79 633 253 2.41 6.03 2.78 217 / I /
8.09 1.31 617 | 6.08 1.58 5.13 8.08 171 473 8.03 2.04 3.93 762 215 354 7.50 2.43 3.09 668 237 2.82 6.2 2.50 2.49 3.32 2.2 122
8.60 1.26 6.84 | 6.21 147 | 5.57 8.30 .60 5.20 8.00 184 434 .20 2.08 3.95 7.53 229 329 7.50 236 3.18 6.25 2.25 277 344 | 246 140
9.05 1.14 7.93 .12 1.33 6.12 7.89 141 558 7.77 1.74 4.48 791 2.00 295 7.65 218 3.51 714 211 3.3 6.89 2.45 2.81 4.92 2.27 216
8.96 0.93 9.59 8.32 1.09 7.60 .11 127 637 8.20 1.50 5.46 8.15 179 455 7.85 1,98 3.96 733 1.39 3.68 713 2.24 3.19 519 EET 2.46
8.82 0.7 111 .46 0.94 | s.00 8.37 HIL 753 8.58 1.35 5.37 8.36 159 5.25 8.01 1.79 4.47 7.47 1.80 414 7.3 211 3.47 F: 7 7
3.39 0.73 116 8.17 0.86 9.52 8.01 0.58 318 8.47 123 6.36 8.44 1.38 611 8.23 168 451 7.31 164 4.47 7.10 1.83 3.76 / # i
8.23 067 123 7.75 077 | 100 7.52 0.30 8,39 8.24 111 7.46 8.42 127 661 8,35 1,56 5,36 713 1.43 4.80 6,77 1.67 4.06 / i /
8.63 0.68 13 8.13 0.78 10.4 7.89 0.90 8.74 8.64 159 7.74 8.83 1.30 6.77 8.75 3 5.63 7.48 1.49 5.03 7 i i ¥ 4 7
9.20 0.70 13.1 .39 0.75 1L 8.04 0.87 9,28 8.81 1.08 .09 9.01 1,30 695 8.94 150 5.95 / % / # / / / ! /
3,56 0.68 13.3 8.72 0.69 126 8.36 0.33 10.0 9.16 1.05 8.74 9.36 1.26 7.40 9,28 133 667 7 / / 7 / [ / / /
Minimum
AT
25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop
2.67 1.15 2.33 2.48 333 2.06 2,48 1.46 1.69 2.37 1.50 1.58 1.77 1.37 1.29 i 2 i F ] 3 ¥ K i i F &
318 1.08 2,96 2,75 111 2.48 2,75 124 2.22 2.7 151 1.83 2.29 1.40 1.64 2.19 1.52 1.44 1.91 151 127 # / / / ¥ /
322 0.30 3,58 312 1.03 3.05 231 112 253 312 131 2,37 3.38 164 2.06 3.2z 1.80 179 3.36 192 1.75 2.34 1.93 1.43 / / /
2,96 0.74 4,01 284 | 0.78 3.59 2,30 0.84 3.35 3.57 130 2.76 410 161 2.55 4.29 1.88 228 4.20 2.05 205 .72 2.02 134 / ¥ /
1.83 0.45 4.09 172 0.47 363 1.82 053 344 3.12 107 2.50 3.41 1.28 2.67 3.38 1.4 235 357 1.67 213 3.42 1.78 1.9 / / F
219 0.50 437 2.09 0.53 3.94 217 0.63 3.44 3.2 1.03 3.15 3.60 1.27 2.84 3.78 1.46 2.59 3,65 1.59 2.30 3.71 177 2.03 7 7 7
221 0.44 S.06 244 | 0.54 4.43 237 0.59 401 3.62 1.04 3.48 3.57 1.14 3.12 4.17 .44 2.86 3.80 1.54 2.47 4106 .83 2.2 ] 7 7
2,90 0.45 6,41 310 0.58 532 3,06 0.62 4,91 4.05 0,39 4.08 4.09 112 3.64 4,47 1.41 3.18 4.28 1.47 291 443 173 256 2.47 199 124
3.40 0.48 714 3.46 0.60 5.81 3,36 061 554 417 0,52 4.53 4,85 T, 415 5.23 154 3.40 4,95 1.49 3.33 4.76 1.66 2.87 2.69 189 1.42
2.08 0.37 8.30 2,72 0.42 6.41 2,83 0.48 5.85 3.92 0,83 4.70 4.73 1.15 411 4.99 1.37 3.65 5.17 1.47 3.51 5.02 1.72 2.93 3.80 172 233
3.36 0.38 10.1 3.69 0.46 8.03 3,55 0.53 6.7 4.20 0.73 5.76 4,94 1.04 477 5.19 1.25 415 5.99 1.55 3.86 5.60 178 3.23 3.82 152 2,52
234 0.37 1.8 4,66 0,49 9.52 4,94 0.62 7.98 5.95 0,88 6.74 5.63 1.02 5.51 5.55 1.18 469 5.65 1.30 4.35 5.26 1.44 3.65 7 / #i
5.18 0.42 e 531 0.53 0.1 551 0.64 B.66 6.68 0,32 7.36 6.48 101 6.42 6.46 1.35 516 5.81 1.24 4.69 5.5 1.38 3.96 7 / 7
5.28 0,41 13.0 5.22 0.43 0.6 5.35 0.60 6.08 6.06 077 7.89 6.56 0.34 6.95 6.73 1.20 563 5.63 116 5.04 5.34 1.25 427 / / £
6.40 0.48 13.4 6.00 0.54 11.0 5,58 0.60 9.26 .35 077 8.20 6.87 0.96 712 7.22 122 5.92 6.36 1.20 5.29 7 7 ¥ 7 / /
6.82 0.49 13.8 6.21 0.53 11.8 6.34 0.64 9.84 6.96 0.81 8.56 7.4 1.01 7.31 7.68 1.23 6.25 ! ! f ¥ d i ! / /
7.13 0.48 14.7 6.49 0.49 13.4 6.62 0.62 10.6 7.27 0.78 9.26 7.83 1.01 7.78 8.11 1.16 T.01 73 £ i F: 73 i F] 7 -
Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC | KHA | KMK
5 Kapazitatstabelle

5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.3 KHA 10

maximar
wr
0B 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer
25 468 206 227 421 212 1,98 378 228 166 352 224 157 2,96 226 1.31 / / / / ! / / / / / / /
20 598 212 282 535 224 239 498 234 213 455 255 179 389 239 163 334 235 142 275 218 126 / / / / / /
7.26 215 337 678 234 2,90 6.43 262 246 586 257 228 557 276 202 491 282 174 520 304 171 420 2,96 142 / / /
-0 8.37 233 3,60 8.14 253 322 7,89 265 298 7.64 286 267 7.38 310 238 7.03 331 213 667 358 186 538 315 171 / / /
7 872 229 381 848 249 341 831 261 311 7,96 281 283 7.68 3.05 252 7.33 3.26 225 7.05 353 1,97 561 3.10 181 / / /
5 8.80 214 412 8.86 247 3,60 8.80 264 333 846 2,94 2,88 818 3.09 265 804 327 246 7.53 332 227 613 3.10 1,98 / / /
0 9.03 1,83 494 9.36 231 405 9.56 255 376 9.25 293 3.16 8.89 3.10 2,87 8.82 327 270 818 331 247 6,99 3.30 212 / / /
5 9,94 173 575 9,97 207 481 10.1 225 451 10.1 264 383 979 2,88 340 945 314 301 9.08 327 278 7.85 3.20 245 452 3.30 137
7 105 177 594 103 1,97 521 10.3 209 493 105 2,50 418 103 273 377 983 3.05 322 972 3.20 304 823 2,96 278 485 311 1.56
10 12 159 7.04 104 1,85 564 10.0 1,96 513 9,94 238 417 987 269 367 9.59 291 3.30 957 311 308 8.27 3.04 272 644 3.05 2411
14 141 8.10 106 164 6.49 102 173 590 10.1 2.11 4.80 10.1 239 422 978 258 380 976 276 354 843 270 313 6.56 271 243
20 10.8 119 9.05 10.8 1.35 7.96 107 159 672 107 189 566 10.3 212 4.86 10.0 238 421 9.85 254 388 890 256 348 / / /
2 9,94 1.04 959 9,90 117 844 9.82 138 712 982 164 6.00 946 184 5.15 922 207 446 906 220 411 818 222 369 / / /
30 977 0,96 102 9.07 1.10 879 8,90 112 7.95 885 132 6.72 9.92 161 6.15 9.31 188 496 9.04 188 480 7.49 1,96 383 / / /
35 102 095 107 9.44 1.03 915 9.25 111 8.30 9.21 132 6,97 103 161 6.40 9.69 187 517 942 1,90 496 / / / / / /
40 107 093 15 9.91 1.01 9.81 971 115 847 967 132 734 108 1,60 6.79 102 184 553 / / / / / / / / /
43 1.0 091 120 102 0,96 106 10.0 1.08 9.25 9,96 123 8.07 1.2 147 7.58 105 168 6.25 / / / / / / / / /
Normal
wr
DB 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl rouzer HC Pl souzer HC Pl souzer
25 433 1,87 232 387 1,89 205 345 205 1,68 326 207 157 278 214 130 / / i i / / / / / / / /
20 547 187 293 487 1,98 246 450 205 220 417 229 182 361 220 164 311 247 144 265 209 127 / / / / / /
6.57 186 353 6.10 203 301 573 224 256 531 227 234 494 241 205 438 246 178 479 276 174 391 275 142 / / /
10 7.49 197 381 7.25 215 337 695 226 3.08 6.84 250 274 6.69 278 2.41 6.41 296 216 6.08 323 188 4.96 291 170 / / /
7 8.28 211 392 8.18 233 351 825 262 315 7.43 254 293 7.35 288 255 7.00 3.04 230 6.85 343 200 5.14 279 184 / / /
5 7.93 182 435 7.90 212 373 7.66 221 347 7.45 245 3.04 743 260 275 6.88 272 253 6.49 278 234 546 271 202 / / /
o 833 164 5.06 8.52 205 415 863 224 386 853 266 320 7.87 265 297 803 292 275 7.30 287 254 6.16 291 2.1 / / /
5 9.09 153 595 9.00 1.81 4,99 9.07 194 468 9.23 235 392 858 241 355 853 276 3.09 8.02 282 284 6.86 277 248 386 275 140
7 102 169 6.05 9,98 185 540 10.0 200 5.00 10.1 237 4.29 10.0 263 380 9.58 292 328 9.50 3.06 310 7.70 272 283 4.29 266 161
10 10.1 134 7.50 9.12 154 591 885 168 528 8.88 204 435 894 240 372 8.86 262 339 8.34 265 314 7.60 274 277 566 262 216
103 118 883 9.40 135 6,96 913 147 622 9.16 179 5.12 922 210 438 9.14 229 3,99 8.60 234 367 784 242 323 597 239 2,50
20 9.88 0,99 994 958 111 8,60 9.58 134 714 970 1,60 6.08 946 1,86 508 9.41 211 446 873 216 405 831 238 349 / ! /
2 8.86 083 106 8,98 098 9.18 899 118 7.63 9.10 1.40 6.49 887 163 543 8.82 185 476 8.19 1,89 432 7.79 209 373 / / /
30 876 077 1.3 828 0,86 963 819 0,96 857 824 113 7.32 935 143 653 8,96 1,68 533 821 161 508 747 184 3,90 / / /
_ 35 9.19 076 120 869 086 10.1 859 095 901 865 113 7.65 9.81 143 684 9.39 1,68 559 863 163 5.29 / / / / / /
40 979 075 130 8,97 0,82 109 875 095 926 8.82 1.09 8.11 10.0 137 7.31 959 1.59 602 / / ! ! / / / / /
43 102 074 137 9.32 079 1.9 910 0,89 10.2 9.16 1.02 8,98 10.4 127 8.21 9,96 145 685 / / / ! / / / / /
Minimum
LwT
0B 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl sounsr HC Pl souzsr HC Pl sounsr HC Pl ozt HC Pl ozt HC Pl ozt HC Pl souzsr HC Pl sounsr HC Pl ozt
25 281 119 235 261 126 208 261 153 171 250 156 160 187 143 131 / / / / / / / / / / / /
20 335 112 299 289 115 2,50 289 129 224 291 157 185 241 1.46 166 2.31 159 145 201 157 128 / / / / / /
. 339 094 361 329 1.07 3.08 3.06 117 262 328 137 240 356 171 208 339 188 181 353 200 176 298 207 144 / / /
-10 332 085 391 318 092 347 311 098 347 3,97 141 282 447 182 246 478 247 220 4.62 240 192 387 222 174 / / /
209 0,51 414 195 054 364 205 0,61 337 352 114 3.08 377 141 267 382 162 236 3,99 1,93 207 3,60 191 188 / / /
5 239 053 448 232 0,60 384 248 070 357 367 117 313 395 141 2,80 413 160 258 4.26 179 238 376 183 206 / / /
o 242 046 524 268 0,62 4.30 267 067 399 399 120 331 392 129 3.04 448 159 282 4.38 168 261 414 191 247 / / /
5 326 053 6.18 345 067 518 343 071 486 4.65 114 407 461 126 366 508 160 318 5.14 176 292 4.89 192 255 287 202 142
7 376 0,58 6.48 386 0,68 569 381 0.71 539 492 1.09 453 555 1.36 409 6.10 176 346 6.17 1,90 325 541 1,85 293 319 1,96 163
10 343 044 7.86 305 049 6.19 347 057 554 447 0,98 455 534 138 386 578 164 352 6.04 1,85 327 554 192 2,88 438 1,98 222
448 048 932 417 057 7.35 400 061 6.58 469 0,87 540 558 121 459 6.03 144 418 7.03 183 385 6.16 1,88 327 440 171 256
20 486 046 105 527 058 9.10 566 075 7.56 673 1.05 644 6.38 119 534 6.51 139 468 6.60 155 425 596 162 367 / / !
2 547 049 1.2 584 0,60 972 6.19 077 807 747 1.04 6.87 6.81 119 570 6.92 138 5.00 6.51 143 454 597 152 393 / / /
30 562 047 120 558 055 102 583 0,64 9.08 6.06 078 7.75 7.29 1.06 6.86 7.22 129 559 6.71 126 534 565 1.38 211 / / /
35 6.81 053 127 642 0,60 107 6.07 064 955 6.35 078 810 764 1.06 7.19 7.75 132 588 734 1.32 5.56 / / / / / /
40 7.26 053 138 6.64 058 15 6,90 070 9.81 6,96 0,81 859 824 107 7.68 824 1.30 633 / / / / / / / / /
43 759 052 145 694 055 126 7.20 067 108 727 076 951 871 1.01 864 870 121 7.20 / / ! / / / / / /

Abkurzungen:

LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
Gesamtheizleistung | kW

Leistungsaufnahme | kW

35



KAISAI

ARCTIC | KHA | KMK
5 Kapazitatstabelle

5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.4 KHA 12

Maximum
LWT
25 30 e 40 45 50 55 60 65
HC P cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC ] cop HC Pl cop HC Pl
6.03 276 ZILT 6,26 2.91 2.15 5.03 2,96 1.70 4,53 312 1,45 423 2,29 1.28 / / ! ! ! ! / ! ¥ / !
T.85 3.00 2.55 7.68 3.08 2.50 7.21 3.34 216 B.38 3.41 1.87 £.05 3.52 1.72 5.36 2.55 Ls1 5.08 362 1.40 i 3 7 / i
8.50 312 2.85 B.86 3.34 2.65 8.86 3.62 2,45 793 362 218 ag 3.85 187 B.71 3.97 L&3 6.33 4.31 1.47 5.87 469 1.25 it &
110 .47 27 101 368 2.74 10.0 50 254 963 434 2,23 832 4.54 2,05 896 462 134 860 4.79 1.79 £.70 5.12 1l.20 % /
12.3 2,52 3.49 10.8 3.62 3.02 11.0 289 2.83 10,4 427 2.44 10,4 4.50 2,31 10.6 4.74 2.24 10.6 5.25 2.02 8.05 5.06 b %8 2 ke
12.4 2.33 .71 11.2 3.55 3.15 11.3 3.87 292 10:9 4.26 8T 10.9 461 237 10.8 4.75 .27 10.6 5.14 2.05 8.21 5.14 1.60 & /
125 287 4,35 113 3:13 3.80 120 3.44 3.48 I29 404 04 1z.3 437 281 1.1 461 241 10.e 4.74 227 8.52 5.03 1.69 & /
146 2,66 5.43 135 2T 4,55 136 3.28 415 138 370 373 136 418 326 12.8 4.46 2.88 12.8 4.70 7 1l.6 5.06 2,29 9.92 516
155 287 6.00 143 2.83 5.04 146 a1 4,639 148 357 414 145 4.00 363 159 4.43 314 13.9 4,66 T 13.0 5.07 2.56 115 517
15.0 2.40 6.22 14.4 2.62 5.43 14.3 2.83 5.06 14.6 3.34 4.37 14.3 3.89 3.69 13.5 411 3.30 131 4.38 2.93 g rE 4.73 2.65 11.7 4.89
151 137 T.67 147 2.21 6.65 14.4 2,65 5.43 15.0 317 472 14.6 353 414 13.4 3.73 3.60 12.1 3.97 3.03 12.3 4.32 2.85 1T 4,42
146 166 8.76 143 l..8 7.60 14.2 2,20 6.47 148 275 5,98 148 3.15 463 13.? 3.37 4.06 12.0 3.55 3.39 10.8 3.71 2,30 ! !
14.4 1.55 9.31 14.3 1.73 8.23 14.2 188 a5 14.7 2.35 B.26 147 2793 5.39 13.9 .00 463 12.0 312 3.84 10.0 3.36 .89 & /
146 1.45 10.1 14.2 1.62 8.75 14.4 1.85 7.76 14.7 222 k.63 147 263 5,59 14.0 2.82 4.95 12.6 2.94 4.20 10.3 3.40 3.04 7 £
152 1.39 10.9 14.8 1.60 9.238 14.7 1.80 8.16 TEL 217 6.95 14.6 250 583 14.2 272 5.24 12.9 2.79 4.62 ¥ 7 / / ¥
15.7 1.41 11.1 156 1.59 9.82 15.4 1.79 8.65 16.0 217 736 15.3 2.44 6.29 14.5 2.69 5.40 F 4 7 ¥ / & 7 /
16.2 1.35 12.0 16.0 1.50 10.6 15.9 1,73 9.18 16.5 211 782 16.0 2,35 681 14.8 257 5,75 2 2% 7 5 7 7 i %
Normal
LWT
25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl
316 2.24 2.30 5,32 2.32 2.29 4,24 237 1.79 3.88 2.57 1.51 3,66 2,82 1.30 Fi 7 F 7 7 7 / 7 7 ¥ %
EAD 2,45 275 673 2,49 2,70 6,25 272 2.30 562 285 LT 531 301 147 472 303 1.5¢6 463 330 1.40 7 7 7 / &
7.43 241 809 T8 2,55 2,88 7.28 2.78 2,62 663 2,86 2,32 6.04 ke b 1:93 581 314 o ] 5.30 3.58 148 4.96 4.01 124 f 7
3.06 2,69 237 8,26 2,83 2.9F 814 3.06 2,66 8.00 3.45 2,32 7.80 370 211 7.54 377 2,00 7.24 301 185 5.70 4,30 133 A 7
11.1 311 3.57 10.3 3.26 215 10.0 838 a.00 1001 4.06 2.50 10.2 4,25 2.40 10.3 4.48 228 10.0 4.88 2.05 7:28 4.42 1.64 . #
10.3 2.55 4.03 9,22 b .38 3.05 2.89 .13 B.87 313 2.78 878 3.48 252 8.47 b 2 2,36 B.36 3.91 214 674 4.10 1.64 & %
3.83 2.09 4.75 935 218 4.03 - el 2.46 3.74 .51 2.88 3.30 3.43 314 3.00 813 3.22 254 7.83 3.38 2.34 670 3.83 1.75 i #
11.8 1.85 £.05 10.8 2.18 4.94 10.6 2.35 4.50 10.8 2.65 4.08 10.6 3.01 351 9.75 822 3.03 9.83 3.42 2.88 9.21 3.B6 2.38 8.19 4.05
12.8 1.96 B.57 Ths 218 5.44 121 2.44 4.35 12.4 2.75 4.50 12.3 324 3.80 12.2 3.95 3.25 12.0 3.87 310 10.8 4.06 166 5.64 4.10
11.8 172 6.80 11.2 1.87 5.99 108 1.97 5.51 ITA 2,34 4.81 108 2,74 289 101 293 3,44 3.86 ERNE AR T2 3.62 2,74 9.48 3.80
12,0 1.41 8.56 116 1.58 T2 110 184 4K g L6 221 5.24 1.2 2,48 452 101 2,66 10 9,12 2.85 3.20 .66 3.26 297 3.57 29
1 5] 116 9.86 111 132 8.45 108 1.50 .18 114 88 6.04 11.2 217 516 i [ 235 432 .00 2,50 3.6l 8.37 274 3.08 / #
11.4 1.09 10.5 11.2 1.22 9.15 10.8 1,33 815 11.4 1.46 7.79 11.2 1.88 §5.93 104 211 493 9.04 221 4,09 7.85 2.50 3.14 F #
1.7 1.04 118 11.2 1.16 9.k6 11.0 1.23 B.55 11.5 1.41 8.15 11.4 193 5.88 10.5 201 5.24 9.62 214 4,43 817 2,58 3.3 7 ¥
12.4 1.02 12.1 138 117 10.2 Tl 1.32 B.78 12.0 1.60 7.49 11.5 1.86 617 11.0 1.96 5.58 10.0 2.06 4.86 # 5 7 i #
13.1 1,06 12.4 12,9 1,18 10,9 12,5 1.33 937 13.0 1,63 7.99 12.4 1.84 671 11.5 1.98 5.80 7 7 7 7 T 7 7 &
13,7 1.02 13.5 13,4 1.14 11.8 13.0 1.30 10.0 13,7 1.60 8.54 13.1 1.80 731 11.9 1.91 622 £ 7 7 7 F / ¥ 7
Minimum
LWT
25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC Pl CcoP HC Pl CcopP HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl coP HC Pl cop HC Pl coP HC PI
3.44 1.46 2.36 372 159 235 3.27 181 1.81 3,08 2.01 1.53 2.83 Py 1.30 & T # E: £ i 3 7 e i i
4.24 1.52 2.78 4.42 161 274 4.08 1.75 233 3.72 1.86 2.00 2.83 2,25 1.75 335 2.43 1.54 360 2.58 138 / 7 7 / T
4.85 1.54 3.16 5.00 1.70 294 492 1.83 2.68 4.55 1.92 2.37 4,73 2,45 1.93 4.63 2.64 1.75 4,43 2.98 1.43 4,22 F3% 1.25 # /
4.67 1.24 3.48 4.48 1.48 3.03 4.38 158 2,74 4.33 1.84 2.38 4.85 2.25 2,15 BLL 2.50 2.04 5.33 2.83 1.88 4.43 3.32 135 & &
4.61 117 3.94 2.85 115 3.36 3.97 1.26 3.14 4.20 1.53 2.74 5.41 214 .52 573 2.41 2.37 6.03 2.79 2.16 5.23 3.1 1.68 % 7
4.75 1.13 4.13 4.06 115 3.53 418 128 3.26 4.52 1.56 2.90 5.80 2.23 2.61 5.93 2.44 2.43 6.12 2,79 2.20 5.42 3.20 1.68 / T
4.93 1.01 4.96 4.64 1.08 4.28 462 118 3.52 524 152 3.45 6.70 215 11 6.12 2.43 2.45 6.23 2.69 2.32 575 3.18 1.81 & 5
5.91 0.93 £.35 5.34 103 51a S8t 112 4.73 5.97 139 4.29 7.49 2.05 3.66 7.30 2.32 3.15 8.08 271 2.98 7.87 3.18 2,48 6,99 2.8
615 0.68 6.98 5.52 0,96 -t 5.58 104 538 6.30 131 4.90 7.88 152 4.10 7.83 2.26 346 863 2.64 ke 8.71 i 24 8.06 3.28
6.10 0.84 124 5.72 0.91 6.31 562 0.87 5.81 6.37 1.26 5.07 82 1.90 4.16 776 2.13 3.63 830 2.58 397 8.68 3.03 2.87 8.28 317
5.93 0.66 8.96 5.78 0.75 7.68 562 0.0 6.26 6.92 1.26 549 a8.09 1.72 4.69 8.28 2.08 3.98 7.83 2.35 3.33 8.73 2.83 3.09 8.62 2.95
5.81 0.56 10.3 5.73 0.65 8.85 566 0.75 7.52 6.97 1.10 6.32 8.27 1.54 5.36 8.52 1.88 4.53 7.90 211 3.75 7.72 2.43 3.18 / /
5.89 0.54 11.0 5.85 0.6l 4.58 L 0,68 8.54 7.06 0.96 7.36 8.39 136 6.16 8.81 1.70 5.1@ 2.00 1.8 4.25 7.29 .13 3.27 / ¥
6.83 0.58 118 6,96 0,63 10.1 782 0.83 8.78 8.23 109 7.52 8.52 138 6.18 8.93 1.62 551 8.60 182 4.73 7.34 2.1 3.33 / g
Fizd 0.56 12.8 T.43 0.69 10.8 817 0.88 9.3 8.60 1.08 794 8.58 1.32 6.43 827 1.58 5.87 8.90 1.74 5.11 o 7 T o 7l
7.63 0.58 13.1 7.95 0.69 Tig 8.75 0.88 9.93 9,09 1.07 8.47 9.05 1.28 7.0 9.60 1.57 6.10 # ! / 7 7 / 7 7
8.10 0.57 14.3 a7 067 12,5 9.22 0.87 106 9.64 1.06 9.06 9,75 1.27 7.69 10.0 1.53 6.54 4 / / ] I3 / / &
Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRRenlufttemperatur |
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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5 Kapazitatstabelle

5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.5 KHA 14

KHA

KAISAI

ARCTIC | KMK

. o - [ -
Maximal
Lwr
DB 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC ] souast HC PI rouzar HC PI rouzar HC PI souast HC ] souast HC PI rouzar HC PI rouzar HC PI rouzar HC ] souast
25 6.60 3.09 2.14 6.76 320 211 543 3.18 171 4,89 335 146 447 347 129 / / / / / / ! / ! ! / /
20 826 322 257 830 330 252 779 358 2.18 6,89 365 1,89 625 361 173 542 361 1,50 514 387 1.33 / / / / / /
961 3.40 282 957 365 262 957 394 243 857 395 217 763 4.12 185 701 432 1.62 6.46 458 1.41 601 5.05 119 / / /
-10 19 381 312 1.4 418 273 1.0 4.44 247 10.6 4.70 226 9.64 473 2.04 9.07 5.01 1.81 872 5.21 1,67 6.73 530 127 / ] ]
7 137 4.02 341 129 4.28 3.02 127 4.55 279 12.3 4,94 249 1.9 517 231 110 533 207 1.3 5.46 201 8.02 531 151 1 / !
5 139 378 368 132 387 341 125 4.16 2,99 12.6 461 273 12.1 4,99 242 12 5.24 213 1.1 532 2.09 825 5.06 163 i / /
0 143 3.40 421 137 354 387 124 382 326 13.0 432 301 12.7 4,85 262 19 4,99 238 18 5.19 227 934 548 1,70 / / /
5 154 293 525 149 330 451 143 363 394 14.3 395 361 14.2 459 31 138 4,98 277 138 5.18 266 1.7 538 217 9.76 533 1,83
7 163 281 580 156 315 494 155 337 459 15.6 386 4.04 15.7 435 3,60 150 481 31 145 492 295 132 520 254 104 495 210
10 155 228 681 155 289 536 149 3.10 479 15.3 360 424 15.0 4.08 367 153 462 331 14.2 460 3.08 132 491 269 12 4,98 226
153 201 7.62 152 262 579 152 294 5.16 15.8 356 445 155 398 3,89 153 437 351 13.0 4.02 324 12.7 448 284 19 497 241
20 149 178 835 148 220 674 146 259 565 15.2 304 501 15.1 342 442 150 384 3,90 12.7 362 352 1.0 377 292 ! / /
25 149 164 9.08 147 192 7.69 146 238 6.15 14.9 268 557 14.7 298 4,95 147 343 430 125 328 3,80 10.2 3.40 299 1 / /
30 153 1,55 982 148 1,80 8.21 149 210 7.09 15.1 242 622 15.0 280 536 146 314 4565 12.8 293 437 10.3 3.40 304 ! / /
35 16.0 145 111 154 1,70 9.04 15.0 187 8.02 155 226 6.86 153 265 577 148 295 5.00 13.0 277 469 ! / ! / / /
40 162 1.40 16 164 1.59 10.3 162 1,89 8.57 16.0 2.20 7.26 15.8 259 6.08 15.0 278 538 / / ! ! / ! ! / /
43 165 1.36 122 6.7 154 10.8 165 1,88 881 16.3 2.12 7.69 16.1 256 6.27 152 273 554 / / ! ! / ! ! / /
Normal
LwT
DB 25 30 35 40 45 50 55 60 65
HC PI souast HC Pl souast HC Pl rouzar HC PI souast HC Pl rouzar HC Pl rouzar HC Pl souast HC Pl souast HC PI rouzar
25 5.65 2.48 227 575 255 225 457 255 1,79 419 276 151 3,88 297 1.30 / / / / / / / / / / / !
20 7.27 263 277 727 267 272 675 292 232 6.07 3.06 1,99 548 3.08 1,78 477 3.08 1,55 469 352 133 / / / / / /
. 803 263 3.06 7,94 279 285 7.86 3.03 260 7.16 312 229 624 326 1.91 576 342 168 541 381 142 5.09 431 118 / / /
10 9.80 2,96 331 9.36 322 291 889 343 259 876 374 234 807 385 209 763 4.08 187 7.34 4.26 172 573 244 129 / / i
7 127 3.56 3.56 122 394 3.09 12.0 429 2,80 119 4.46 266 118 5.02 235 10.9 5.15 211 1.0 537 2,05 7.41 477 1,55 / ! /
5 16 2,89 4.00 108 296 366 998 EXEl 321 102 345 295 968 377 257 878 3,96 222 883 4.05 218 6.77 4.04 1,68 / / i
0 14 248 459 108 258 417 952 272 3,50 101 3.08 327 974 348 279 878 362 242 8.78 3,70 238 7.18 4.08 176 / 1 !
5 124 215 578 19 242 4,90 1.1 260 427 12 283 396 1.1 331 335 105 3,60 292 106 377 281 931 411 227 8.06 419 1,93
7 152 243 6.26 145 277 524 145 3.09 470 146 352 415 14.2 389 365 14.0 4.40 3.18 138 460 3.00 123 473 261 971 4,50 216
10 123 163 753 121 207 585 13 217 522 18 252 467 114 287 397 114 330 346 106 331 321 103 371 278 9.1 388 235
122 143 850 19 187 637 116 205 567 123 249 494 119 280 425 115 EXE 3,70 984 288 341 100 338 2,96 968 378 256
20 17 1.25 9.40 15 154 749 1.1 177 627 17 208 562 15 235 4,87 1.1 268 416 953 255 374 854 278 3.07 / ! /
2 18 1.15 10.2 16 1.35 855 1.1 163 6.82 15 1.66 693 13 206 546 11.0 241 458 9.40 232 4.04 7.95 253 314 / ! !
30 122 111 11.0 17 1.29 9.07 114 146 781 17 154 764 116 205 563 11.0 224 492 974 213 456 8.17 258 317 / / /
~ 35 13.0 1.06 12.3 124 1.25 9.93 1.8 1.36 863 123 1,67 7.39 12.0 196 6.10 1.4 213 533 101 205 4.93 / / / / / /
40 135 1.04 13.0 136 1.19 1.4 13.1 141 9.28 13.0 1,65 7.88 12.7 196 6.48 1.8 2.04 5.78 / / / / / / / / /
43 4.1 1.02 13.8 141 147 121 13.6 141 961 135 161 8.40 13.2 1,96 673 12.2 204 599 / / / / / / / / /
Minimum
LwT
DB 25 25 25 25 25 25 25 25 25
HC PI rouzar HC PI souast HC PI rouzar HC PI rouzar HC PI souast HC PI rouzar HC PI souast HC PI rouzar HC PI souast
25 376 162 233 4.02 174 230 354 1,94 1,82 333 217 1.54 3.00 229 131 / / / / / / / / / / / /
20 458 163 2,80 477 173 276 4.40 1,87 235 4.02 1,99 202 4.06 231 176 379 247 1.54 365 276 132 1 ! ! ! / /
5.24 168 3.13 5.40 1,85 291 531 200 266 491 209 235 4,88 256 191 484 2,87 1,68 452 347 143 433 365 1.19 / / !
-10 505 147 344 5.08 1,68 302 476 1,79 266 4,80 1,99 241 501 235 213 517 271 1,90 5.40 3.08 176 451 343 1.32 / / /
7 5.14 134 384 455 1.35 336 457 1.48 3.10 4,96 177 2,80 621 246 252 596 271 220 625 2,90 215 522 3.26 1,60 / / !
5 535 128 417 478 1.25 381 461 1.38 334 5.19 1,69 307 6.40 241 265 6.15 269 228 6.46 2,88 224 544 315 173 / / /
0 573 119 4,80 534 122 436 479 131 366 557 163 342 6.92 239 290 661 267 248 6,90 281 246 617 339 182 / / !
5 623 1.03 6.07 589 1.14 5.15 558 1.24 449 6.18 1.49 416 7.86 225 349 7.86 259 3.03 868 298 291 795 338 235 6.88 344 2.00
7 6.48 0,96 675 6.03 1.06 568 592 1.12 527 6.64 142 468 850 209 407 843 246 343 9.05 278 325 888 321 277 725 314 231
10 634 0,80 7.93 6.18 1.00 6.16 584 1.06 550 6.66 1.35 492 828 2.00 415 877 240 365 8,96 267 336 9.02 3.10 291 7.95 323 246
6.01 067 8,90 597 0,89 6.68 593 1.00 594 733 1.42 5.18 859 1,94 4.42 947 243 3,89 8.45 238 355 9.04 293 3.09 872 329 265
20 595 0,60 9.84 593 076 785 583 089 657 7.16 1.22 588 8.48 1,68 5.06 935 214 436 836 215 389 7.88 247 3.19 / / /
25 6.09 057 10.7 6.05 0,68 895 596 083 7.15 747 1.10 6.54 8.42 148 5.67 933 1,94 4,80 8.32 198 421 7.38 226 327 / / /
30 741 0,62 115 7.26 076 9.49 8.10 1.01 8.02 8.43 1.20 7.05 868 146 5.92 937 1.81 517 8.70 1.81 4,80 7.34 220 333 / / I
35 7.63 0,59 13.0 7.69 073 105 832 091 9.15 8.83 1.13 7.84 898 140 642 963 1.72 561 897 173 519 / / / / / /
40 7.89 057 13.8 837 0,69 121 9.16 093 9.84 9.10 1.09 835 9.29 136 6.82 989 163 6.08 / / ! ! / / / / /
43 8.30 0,57 14.6 879 0,69 128 9.59 094 10.2 953 1.07 890 9.24 131 7.08 10.3 1.63 6.30 / / ! ! / / / / /

Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C

Gesamtheizleistung | kW
Leistungsaufnahme | kW

Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C




KAISAI

ARCTIC | KHA | KMK
5 Kapazitatstabelle

5.1 Heizleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)

Tabelle 2-5.6 KHA 16

Maximum
LWT
25 30 5 40 45 50 55 60 65
ic Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl coP HC Pl cop HC ] cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl
.69 403 1.91 7.93 4.22 1.93 6.61 4.01 1.65 5.83 4.43 133 4.36 421 118 / / % F ! / / ! ! £ /
57 3.94 2.38 9,71 4.43 219 8.16 477 it 7.48 476 1.57 6.55 485 355 5.85 454 1.29 5.37 4,75 1.13 7 7 7 7 %
ls 437 2,71 1.3 4,60 2,435 10,7 4.93 2.17 101 5.24 132 9.03 5.38 168 T53 532 142 6.82 5.23 1.23% 6,42 §.58 35 7 i
3.4 451 2.37 13.0 4.78 2.72 12.7 5.09 2.43 12.4 5.43 2.28 1.1 561 1.96 3.43 556 1.70 6.92 5.8 1.51 7.04 5.59 126 73 /
4.3 458 313 141 4,839 2,88 13.9 5.19 2.67 13.8 5.55 2.50 13.1 £.02 218 J15g 622 2.07 126 6.2%9 2.00 8.25 618 133 & %
4.6 427 2,47 14.3 461 313 14.0 4.92 2.86 13.8 5.33 2.61 13.4 5.88 228 13.0 5,82 2,22 126 g7 LS BE2 5.97 1.45 i .
51 3.48 4.33 147 391 275 14.2 84.27 3.34 13.9 a.an 2.88 14.1 533 264 13.4 514 261 12.8 547 p i 9.56 554 172 o 7
6.8 3.25 519 14.6 361 4.06 16.1 4.00 4.04 15.6 457 3.43 15.9 4.96 3.20 15.3 5.05 3.02 145 521 277 FEP 5.36 2.37 10.7 5.24
75 316 583 oo 3 312 468 16.8 3.79 4.43 16.4 4.25 3.85 16.6 471 q53 16.2 5.05 a7 16.2 5.58 2.89 141 534 263 11.3 5.13
a0 301 6.02 16.4 3.34 4.96 176 3.73 4.74 17.1 433 3.96 17.3 472 367 167 512 336 16.1 5.16 311 14.3 5.15 2.79 12.2 497
3.9 276 6.84 19.3 3.08 6.26 18.9 3.48 5.43 18.3 408 4.48 18,5 453 408 17.8 473 372 175 5.11 2.42 14.7 4.83 2.06 125 4.80
67 2.08 8.03 16.3 2.33 7.10 16.7 2.69 6.21 17.4 2.40 5.12 16.1 377 428 14.6 406 3.60 15.0 4.32 3,46 13.1 4.33 3.00 / #
6.2 1.83 8.86 16.2 223 7.26 16.0 2.31 6.94 16.6 2.87 5.81 153 a3 487 14.5 3.48 4.20 141 3.68 3.82 12.4 4.05 3.07 /8 /
5.6 LG8 10,1 15.5 1.88 8.21 15.4 2.00 7.68 15.9 2.45 6.49 15.3 281 5.46 14.4 3.01 479 337 315 4.18 12.7 411 3.10 b o
6.3 1.50 10.8 16.6 1.84 3.01 16.3 1.94 8.42 16.6 2.42 687 15.3 2.79 568 15.0 3.00 5.01 13.4 .07 4.35 7 i 7 7 7
6.3 1.47 12:5 17.6 1.75 10.1 17.2 1.88 3.15 17.4 2.40 7.24 16,4 2.78 591 15.6 2.38 522 7 o 7 7 7 7% 7 o
72 1,46 11.8 18.0 1,71 10.5 17.6 1.88 3.37 17.7 2.39 7.41 16,7 2.70 6.20 15.3 2,94 541 ¥ 7 7 7 J b 7 7
Normal
LWT
25 30 35 40 45 50 55 60 65
iC Pl cop HC P cop HC Pl cop HC P cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl cop HC Pl
57 3.24 2.03 £.79 3.29 2.06 5.57 331 1.73 5.04 3.65 1.38 4.30 .60 1.19 ¥ / ! 7 7 / # i 7 7 7
42 3.29 2.56 8.50 3.53 2.37 7.07 2.88 1.82 6.53 3.99 1.65 5.74 414 139 515 3.88 1.33 499 433 1.13 / / / 7 /
L] 3.37 2.93 9.25 3.52 2.66 .80 379 232 2.41 4.14 2.03 7.38 426 173 6.18 4.21 147 571 4.40 1.30 5.43 4.77 114 / /
11 3.50 3.15 10.7 3.68 2.90 10.3 295 161 10,3 4.34 2.37 9.25 459 201 7.98 4.55 175 751 4.83 1.55 5.99 4,69 1.28 / /
3.9 4.7 2T 13.5 4.44 3.05 13.3 4.93 270 1B 4.98 263 e 5.78 2.23 12.4 583 212 12.5 6.19 2.02 7.69 5.60 137 7 7
21 3,21 3.77 11.7 3.43 3.36 11.2 3.65 307 i 5 3 3.98 2.82 10.7 4.44 2.42 10.2 4.83 211 9,98 450 2.22 7.08 4,76 1.49 7 7
2.0 2.54 4,72 11.5 2.86 4.04 10.9 3.05 3.59 10.7 3.42 313 10.8 .83 2.81 10.1 4.00 2,52 BTF 3.91 2.50 766 4.30 1.78 / 7
3.5 2.37 5.71 11.7 2.64 4.41 12.5 2.85 4,38 12:8 8:27 3.76 298 2.58 2.44 11.6 3.90 297 11.1 3.79 253 10.1 4.08 2.47 884 4.24
7.0 2.87 5381 152 2.98 5.11 16.0 3.56 450 18T 3.99 2.94 16.0 4.44 260 16.0 492 3.24 16.0 5.52 2.90 1332 4,86 28 10.2 460
4.2 2.14 6.66 12.8 2.36 5.42 13.4 253 5.16 13.2 3.01 4.36 13.2 2.33 2.97 12,5 3.66 3.41 121 371 3.25 112 3.88 2.88 9.92 2.93
5.0 1.97 763 152 2.20 £.89 14.5 2.43 587 14.2 2.4 4.98 14.2 2139 4.46 13.4 3.41 3.92 13.2 367 3.61 116 3.64 313 10.2 3.81
3.2 1.46 3.04 132 1.67 7.89 TaZ 1.84 £.88 133 2.32 575 132 253 471 10.9 2.83 3.84 113 3.04 3.68 10.2 3.24 315 7 7
2.8 ks 9.97 127 1.57 8.08 12.2 159 77l IZH 178 I 12.0 2.24 5.36 10.8 2,43 4,47 10e 260 4.07 .73 3.01 3.23 7 7
2.5 1.11 11.3 12.2 1.35 .06 118 1.40 2.47 12.4 1.55 7.98 11.3 206 5.74 10.3 2.15 5.07 10.0 219 4.37 101 3.12 3.23 / /
3.3 1.10 12.0 13.3 1.35 9.90 12.8 1.41 3.06 13.2 1.79 7.40 12.5 2.07 602 11.5 216 5.34 10.4 2.27 8.57 i+ / [ 7 7
41 1.10 12.8 14.6 1.31 e 13.9 1.40 991 14.1 1.80 7.86 13.2 210 630 12.3 219 561 I3 7 ¥ / / / 7 [
4.7 1.10 13.3 15.1 1.29 11,7 14.4 141 10,2 14,7 1.81 810 13.7 2.06 [A33 12.8 2,13 5.85 [ 7 / 2 & / 7 7
LT
25 25 25 25 25 25 25 25 25
HC ] cop HC Pl cop HC ] cop HC ] cop HC ] cop HC ] [ HC ] cop HC Pl cop HC P
4.38 2L 2.08 474 2.25 211 4.30 2.44 1.76 4.01 2.86 1.40 393 2.77 1.20 / / ! ! ! # i ! # # !
5.31 2.04 260 5.58 2.33 240 461 2.50 1.85 4.36 260 1.68 4.25 3.10 1.37 4.10 3.11 132 3.81 3.38 1.13 / 7 I I 7
6,45 215 3.00 6.37 2.34 232 5.94 2.50 2.38 .97 277 2.08 5.78 3.33 1593 5.20 3.54 1.47 4.78 3.66 1.30 4.62 4.04 115 fi /
5.70 1.74 3.27 5.80 1.93 3.01 5.52 2.06 2.68 5.63 231 2.43 5.75 2.80 2.05 5.41 3.03 1739 o 3.43 1.58 4,71 3.62 1.30 & 73
5.38 53 852 4.96 1.55 221 4.93 1.68 2.97 5.58 188 2.80 6.83 2.86 288 £.94 3.17 248, 711 3.27 217 5.36 .80 1.41 7 ¥
5.60 1.43 3.98 5186 1.47 .50 517 162 8.20 5.72 1.94 2,94 7.08 2.84 2.50 712 3.29 217 i 3.20 2.28 5.69 3.72 1.58 7 ¥
6.04 1:32 4.894 572 1.35 4.23 5.49 1.46 3.76 BSe 1.81 3.28 .66 2,62 2192 7.58 2:9T 2,60 7.52 291 2.59 6.32 .43 1.84 # 7
6.80 1.13 5.93 5.78 125 464 6.27 136 4.60 6.77 171 3.95 2.74 2.43 3.53 .70 2.82 3.09 9.11 3.00 2.04 8.65 3.36 2.57 7.55 251
6.96 1.03 643 567 105 5.38 6.43 127 5.08 6.97 156 4.46 3.02 2.26 3.93 9.01 2.58 3.43 .96 3.13 219 9.46 329 2.7 7.87 341
7.35 1.05 7.01 6.51 1.14 5.70 6.91 1.27 5,44 7.44 162 4.59 9.58 2831 415 9.56 2.66 385 10.2 2,99 3.40 9.78 3.24 3.02 B.ER 3.38
7.40 0.93 7.89 757 1.05 122 7.33 1.18 6.26 8.45 162 5.22 10.3 2.21 464 11.0 287 412 11.4 3.02 375 10.5 316 3.32 9.17 3.37
66T 070 9.46 676 0.az 8.27 665 0.92 771 : ke 1.36 6.02 9.04 1.85 4.88 9.12 2,26 4.03 9.82 LET 3.83 9.42 2.87 3.28 i 7
6.62 0.63 10.4 664 0.73 8.45 6.54 0.81 8.07 7.99 117 6.62 .38 1.61 5.57 9,20 1.96 4.63 9.98 2.22 4.23 9.04 2.69 3.36 / i
7.28 0.62 118 7.58 0.80 9.48 8.38 0.96 8.70 2.91 121 7.36 .88 1.47 6.03 9,25 1.74 5.33 6.95 1.95 4.59 9.05 2.66 3.40 ! /
7.75 061 LT 8.28 0.73 10.5 9.05 0.94 9.60 59.48 1.21 7.85 9.34 1.48 6.33 s U 1.74 561 9.23 193 4.81 7 ¥ 7 bi F
822 [0 13.6 9.00 076 11.8 975 0.93 10.5 9.89 119 8.34 9.68 1.46 6.62 103 1.75 5.90 & & & T / 7 7 i
8.64 .61 141 9.45 0.76 12.4 10.2 0.94 10.8 10,4 st 8.59 10,2 1.46 7.00 10,7 1.75 6.15 7 7% 3 73 & 7 % #

Abkurzungen:

LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C

DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRRenlufttemperatur |
KH: Gesamtheizleistung | kW

PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC KHA KMK
5 Kapazitatstabelle
5.1 Kuhlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.7 KHA 06
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC Pi EER cC Pl EER cC PI EER cC PI EER cc Pl EER
-5 / / / / / / 5.27 059 8.93 6.38 0.55 b S 6.77 0.64 10.62
0 / / / / i / 5.05 0.69 7.28 6.16 0.66 9.39 6.55 0.74 8.85
5 / / / / J/ / 4.55 0.79 5.74 5.66 0.76 7.48 5.05 0.84 7.20
10 i / / / / i 6.32 1.13 5.61 6.90 1.01 6.83 7.45 0.95 7.88
15 / / / 5.89 1.10 5.33 8.09 1.46 5.55 8.14 1.26 6.44 8.85 1.05 8.43
20 5.41 1.38 3.93 6.63 1.43 4.62 8.16 1.49 5.47 8.33 1.30 6.42 8.98 1.10 8.15
25 7.16 1.80 3.98 7.37 1.7F 4.17 8.23 1.53 528 8.52 133 6.40 8.12 1.15 7.90
30 6.50 1.85 3.51 7.29 1.90 3.84 2I7 1.65 4.72 8.18 1.45 5.63 8.77 1.30 6.75
35 5.84 1.90 3.07 7.22 2.03 3.55 7.31 1.76 4,15 7.87 1.58 4.98 8.43 1.44 5.84
40 3.80 1.51 2.52 5.08 1.81 2.81 581 173 3.41 6.63 1.68 3.95 7.88 1.64 4.80
43 2.58 1.15 2.24 3.80 1.52 2.51 5.08 1.56 3.28 5.88 1.57 3.74 7.55 1.59 4.73
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
cc Pl EER cC Pl EER cC Pi EER CC Pl EER cC Pl EER
-5 / / / / / / 4.24 0.42 10.18 Bad 0.38 13.72 5.50 0.42 12.96
0 / / / / y Vs 4.07 0.48 8.48 5.02 0.44 | 11.39 5.33 0.48 | 11.01
i / / / / / / 3.64 0.58 631 4.54 0.53 8.61 4.91 0.58 8.49
10 / 7 / / / / 5.08 0.82 5.18 5.55 0.71 7.86 5.06 0.65 9.31
15 / i / 4.42 0.78 5.65 6.79 1.15 5.89 7.00 0.99 7.06 7.44 0.80 9.29
20 4.22 1.02 4.14 5.36 1.08 4.96 6.80 1.16 5.88 7.7 1.03 65.94 7.82 0.87 8.98
25 5.67 1.35 4.21 6.05 1.35 4.49 6.96 1.21 5.74 7.44 1.07 6.98 8.05 0.91 8.85
30 5.28 1.40 3.74 6.08 1.48 4.10 6.67 132 5.06 Fi2B 1.20 6.05 7.85 1.06 7.44
35 4.54 1.41 3.22 5.93 1.5 3.83 6.02 135 4.47 6.87 1.28 5.36 7.69 1.20 6.39
40 3.10 1.15 2.70 4.30 1.42 3.03 5.15 1.40 3.68 5.95 1.37 434 7.15 1.32 5.41
43 2.12 0.91 2.33 2.99 1.15 2.59 4.04 1.18 3.43 5.04 1.25 4.04 5.97 1:45 5.18
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC Pl EER cC PI EER cC PI EER cC PI EER cc Pl EER
-5 / / / / / / 275 0.25 10.92 3.35 0.23 14.26 | 3.57 0.27 | 13.17
0 / / / % / / 2.64 0.29 9.00 3.25 0.28 11.72 3.47 0.31 11.08
5 / / / / J / 1.96 0.28 5.95 2.46 0.27 9.16 2.64 0.30 8.84
10 i / / / / / 2.81 0.41 6.87 3.10 0.37 8.44 3.36 0.34 9.78
15 4 / / 271 0.45 593 3.64 0.58 6.29 3.50 0.45 7.80 4.25 0.41 10.32
20 2003 0.50 4.30 2.35 0.45 547 3.38 0.54 6.23 3.95 0.54 7.32 4.44 0.47 9.50
25 2.72 0.63 4.31 2.50 0.53 4.72 3.29 0.54 5.04 3.92 0.53 7.33 4.38 0.47 9.28
30 2.48 0.65 3.81 2.49 0.58 4.30 212 0.59 5.30 378 0.58 5.38 4.23 0.55 772
35 2.07 0.62 3.31 2.75 0.69 4.00 3.01 0.63 4,79 3.66 0.63 5.81 4.23 0.62 6.84
40 1.40 0.52 2.69 2.01 0.64 3.12 252 0.66 3.82 3.18 0.71 4.50 4.07 0.74 5.51
43 0.73 0.31 2.38 1.43 0.53 2.68 211 0.59 F:BT 257 0.62 4,17 3.80 0.71 5.38
Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC KHA KMK
5 Kapazitatstabelle
5.1 Kuhlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.8 KHA 08
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cc Pl EER cc Pl EER cC PI EER cC PI EER cC Pl EER
B / / / / / Vi 6.39 0.63 10.07 8.21 0.76 10.82 8.74 0.71 12.31
0 / / / / Y / 6.17 0.71 8.69 7.26 0.74 9.76 7.76 0.70 | 11.05
5 / / / / / / 5.96 0.82 7.30 5.30 0.72 8.69 5.78 0.69 9.78
10 / / / / / / 6.29 0.74 8.54 7ol 0.84 9.45 8.30 0.79 10.53
15 / / / 5.97 0.87 6.84 7.33 0.99 7.38 9.11 1.15 7.94 9.73 1.12 8.67
20 5.68 1.15 4.96 7.06 1.28 5.46 8.38 1.35 6.22 10.31 1.60 6.43 14:15 1.64 6.81
25 6.47 1.48 4.36 7.82 1.63 4.81 9.26 1.68 5.52 11.25 1.90 5.92 12.76 | 2.02 5.33
30 7.27 1.89 3.85 8.57 2.01 4.25 10.15 2.06 4.93 12.20 2,20 5.54 14.36 2.40 6.00
35 7.39 2.25 3.28 8.77 2.31 3.80 10.21 | 2.31 4.43 11.74 | 2.40 4.89 13.59 2.50 5.42
40 6.61 2.52 2.62 7.42 2.37 3.14 8.88 2.53 3.51 10.23 251 4.07 12.27 2.83 4.34
43 5.09 2.28 2.23 5.64 2.18 2.58 673 2.13 3.16 8.15 247 3.75 10.04 2.49 4.03
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
cc Pl EER cc Pl EER cC PI EER cC PI EER cC Pl EER
-5 / / / / / / 5.14 0.45 11.38 6.68 0.53 12.50 7.10 8,51 14.03
0 / / / / 5 / 4.98 0.50 9.94 5.91 0.52 11.31 5.31 0.49 12.86
5 / / / / / / 4.77 0.60 7.96 5.05 0.52 9.69 5.50 0.51 10.76
10 / / / / / 7 5.05 0.54 9.32 6.37 0.60 | 1055 8.75 0.58 | 11.60
15 / / / 4.48 0.62 7.24 6.16 0.79 7.83 7.83 0.90 8.70 8.17 0.86 9.55
20 4.43 0.85 5.21 572 0.97 5.86 6.99 1.04 6.69 8.87 1.28 6.95 9.71 1.29 7.50
25 5.13 1.1 4.61 6.42 1.24 5.17 7.84 1.33 5.87 9.82 1.52 6.46 11.26 1.59 7.09
30 5.84 1.42 4.10 7.14 1.57 4.54 871 1.65 5.28 10.80 1.82 5.94 12.86 1.85 6.61
35 5.75 1.67 3.45 7.20 1.76 4.09 8.42 1.76 477 | 10.25 1.95 5.26 12.39 2.09 5.94
40 5.40 1.92 2.81 6.27 1.86 3.38 773 2.04 3.79 9.18 2.06 4,47 11.14 2.28 4.89
43 4.18 1.80 2.32 4.44 1.66 2.67 5.36 1.61 3.32 6.98 1.72 4.06 7.94 1.80 4.41
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER CC Pl EER cC Pl EER
5 P4 / / / / / 3.33 0.28 11.85 431 0.33 12.89 4.50 0.31 14.71
0 / / / / 7 / 3.23 0.31 10.38 | 3.83 0.32 11.79 4.11 0.31 13.34
5 / / / / / { 257 0.30 8.55 2,74 0.27 10.29 2.96 0.26 11.57
10 / / / / / / 2.80 0.28 10.11 3.56 0.31 11.31 3.75 0.30 12.59
15 / / / 2.75 0.36 768 3.30 0.39 8.37 3.92 0.41 9.62 4.67 0.44 10.61
20 2.24 0.41 5.42 2,50 0.41 6.12 3.47 0.49 7.09 4.88 0.67 7.33 5.51 0.69 7.93
25 2.46 0.52 4.73 2.66 0.49 5.43 371 0.60 6.18 5.18 0.76 6,78 6.12 0.82 7.44
30 2.78 0.66 4.19 2.93 0.62 4.76 4.08 0.74 5.53 5.64 0.90 6.28 6.92 1.01 6.86
35 2.62 0.74 3.54 3.34 0.78 4.28 4.21 0.82 5.12 5.46 0.96 570 6.82 1.07 6.36
40 2.44 0.87 2.80 2.94 0.84 3.48 3.79 0.97 3.93 4.91 1.08 4.64 6.34 1.28 4.97
43 1.43 0.60 237 2,12 0.77 2.76 2.80 0.81 3.46 3.55 0.85 4.18 5.06 1.11 4.58
Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC KHA KMK
5 Kapazitatstabelle
5.1 Kuhlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.9 KHA 10
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
CcC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER
<5 / / / / / / 6.83 0.69 89.92 879 0.82 10.66 9.35 0.77 12.13
0 / / / / / % 6.61 0.77 8.56 7.76 0.81 9.61 8.30 0.76 | 10.88
5 Z / / / / / 6.38 0.89 .14 6.74 0.79 8.56 7.25 0.75 9.63
10 / / / / / / 6.55 0.75 8.73 8.17 0.80 | 1018 | 8.80 0.86 | 10.22
15 / / / 6.30 1.07 5.89 761 1.03 7.35 9.48 1.13 8.38 10.64 1.20 8.84
20 6.20 1.28 4.86 7.19 1.39 5.17 8.67 1.45 597 | 10.79 1.64 6.57 12.49 1.68 7.45
25 713 1.68 4.24 8.26 1.81 4.56 9.87 1.88 5.24 12.00 2.07 579 13.83 247 642
30 8.06 2.17 3.71 9.34 2.31 4.05 11.08 | 240 4.62 13.21 | 2.57 5.14 1537 | 2.79 5.51
35 8.13 2.48 3.12 9.48 2.43 3.72 11.03 2.62 4.21 12.70 2.68 4,73 14.51 2.87 5.06
40 5.61 2.52 2.62 7.42 2.37 3.14 8.88 2.53 3.51 10.23 | 2.51 4.07 12.27 | 2.83 4.34
43 5.09 2.28 2.23 5.64 2.19 2.58 673 2,13 3.16 8.15 2.17 3.75 1004 | 2.49 4.03
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC Pl EER cc PI EER cC PI EER cC PI EER cC Pl EER
-5 / / / 4 / / 5.50 0.49 11.21 T1B 0.58 12.31 7.59 0.55 13.82
0 / / / / /. / 533 0.54 9.79 6.33 0.57 11.14 6.75 0.53 12.66
5 / / / Vi / / 511 0.65 7.84 5.41 0.57 9.54 5.88 0.56 | 10.60
10 A / / / / T4 5.26 0.55 g.538 6.58 0.58 11.37 7.16 0.64 11.26
15 / / / 4.73 0.76 6.24 6.39 0.82 7.80 8.15 0.89 9.18 8.94 0.92 9.74
20 4.83 0.95 5.4l 5.82 1.05 55 123 113 6.42 928 1.31 7.10 10.87 132 8.21
25 5.65 1.26 4.49 6.78 1.38 4.91 8.35 1.50 5.58 | 10.47 1.66 6.32 12.30 1.71 7.18
30 6.48 1.64 3.95 7.78 1.80 4.32 9.51 192 4.95 11.69 2.12 5.51 13.76 2.26 6.08
35 5.31 1.93 3.28 7.78 1.94 4.01 9.09 2.01 4.53 11.08 | 2.18 5.09 13.23 2.39 5.54
40 5.40 T2 2.81 6.27 1.86 3.38 773 2.04 3.74 9.18 2.06 4.47 11.14 2.28 4.89
43 4.18 1.80 2.32 4.44 1.66 2.67 5.36 1.61 3.32 6.98 1.72 4.06 7.94 1.80 441
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cc Pl EER cc Pl EER cc PI EER cc PI EER cc Pl EER
5 / / / / / / 3.56 0.30 11.68 4.61 0.36 12.69 4.93 0.34 14.49
0 / / / / / % 3.46 0.34 | 10.23 4.09 0.35 11.61 4.39 0.33 13.14
5 ¢ / / / / / 275 0.33 8.42 293 0.29 10.13 3.17 0.28 11.40
10 / / / / & / 2,92 0.28 | 10.33 3.67 030 | 12.18 | 3.97 0.33 12.22
15 / / / 2.90 0.44 6.62 3.42 0.41 8.33 4.08 040 | 1014 [ 5.11 0.47 | 10.81
20 2.44 0.46 531 2,55 0.44 5.79 259 0.53 6.81 5.11 0.68 7.49 6,17 0.71 8.68
25 2.71 0.59 4.60 2.81 0.55 515 395 0.67 5.88 5.52 0.83 6.64 6.69 0.89 7.54
30 3.08 0.76 4.03 3.19 0.70 4.53 4.45 0.86 5.19 6.10 1.05 5.82 7.41 1.18 6.30
35 2.88 0.85 3.37 3.61 0.86 4,19 4.55 0.94 4.86 5.90 1.07 5.52 7.28 1.23 593
40 2.44 0.87 2.80 2.94 0.84 3.48 3.79 0.87 3.83 4.91 1.06 4.64 6.34 1.28 4.97
43 1.43 0.60 2.37 212 0.77 2.76 2.80 0.81 3.46 3.55 0.85 4.18 5.06 1.11 4.58
Abkirzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC KHA KMK
5 Kapazitatstabelle
5.1 Kuhlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.10 KHA 12
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
ce Pl EER cC Pl EER cC Pl EER CcC Pl EER cC Pl EER
D / / / / / / 855 127 7.50 10.39 1.41 7.37 11.33 1.36 8.35
0 / / / / / / 933 1.57 555 10.90 1.49 7.32 11.89 1.50 792
5 / / / / / / 9.12 1.71 5.32 11.41 1.57 7.27 12.38 1.64 7.57
10 / / / / / / 10.81 2.05 52F 13.14 1.92 6.85 14.18 1.84 732
15 / / / 10.51 | 2.32 4.53 1250 | 2.33 536 | 14.87 | 2.27 6.56 1598 | 2.24 7.14
20 7.78 2.03 3.83 12.15 2.96 4,10 14,16 3.12 4.54 15.93 3.14 5.08 16.53 2.84 582
25 10.10 3.00 3.37 13.80 3.6l 3.82 15.82 381 4.04 17.00 4.01 4.24 17.07 3.44 4.96
30 8 3.58 2.79 13.43 4,13 3.25 15.18 4.17 3.64 16.17 4.15 3.90 16.11 3.74 4.31
35 9.89 4.52 2.19 13.07 | 4.90 2.67 1453 | 4.56 3.19 15.34 | 4.38 3.51 15.26 | 4.00 3.81
40 8.11 4.53 1.79 9.87 4.33 2.28 10.67 382 2.72 12.19 4.05 3.01 13.28 377 351
43 5.20 3.72 1.40 611 3.26 1.87 7.33 3.02 2.43 8.53 3,18 2.67 10.68 3.26 327
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
CcC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER CC Pl EER cCc Pl EER
B / / / / i 4 7.69 0.91 8.47 8.46 0.99 8.51 9.25 0.97 952
0 / / / / 7S i 753 111 6.78 8.89 1.05 848 9.67 1.05 922
5 / / / / / / 7.30 1.26 5.80 9.16 1.13 8.10 10.05 1.21 832
10 / / / / 7 i 8.68 1,51 5.75 10.57 1.38 7.65 11.54 1.43 8.07
15 / / / 7.88 1.62 4.86 1050 | 1.80 5.82 12.78 1.74 7.36 13.43 1.67 8.05
20 6.07 d:51 4.02 9.83 2.20 4.46 11.81 2.36 4.99 1371 2.44 5.61 14.39 2.19 6.56
25 8.00 2.24 3.56 11.33 | 271 4.17 13.39 | 3.04 4.41 14.84 | 3.14 4.73 15.07 | 2.65 5.68
30 8.04 2.71 2.97 11.19 3.18 3.52 13.03 327 3.89 14.31 3.34 4,28 14.43 287 4.86
35 7.68 3.34 2.30 10.73 3.68 2.91 11.97 3.41 351 13.39 3.47 3.86 13.51 3.26 4.27
40 5.62 3.45 1.92 8.35 3.35 2.49 9.28 3.09 3.00 | 1094 | 3.24 3.38 12.00 | 2.97 4,05
43 4.27 2.93 1.45 4.80 2.44 1.97 5.83 2.23 2.61 7.30 2.47 2.96 8.44 2.30 3.66
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
CcC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER CC Pl EER cC Pl EER
-5 / / / / / % 4.98 0.56 8.83 5.46 0.62 8.78 5.00 0.60 9.98
0 / / / / / / 4.88 0.69 7.09 575 0.65 8.84 6.29 0.56 956
5 / / / / / / 3.93 0.63 5.23 4.96 0.58 8.61 5.41 0.60 8.95
10 / / / % J 7 4.81 0.77 6.24 5.91 0.72 8.20 6.40 0.73 875
15 / / / 4.83 0.94 5.16 5.63 851 6.22 6.39 0.79 811 7.67 0.86 892
20 3.07 0.73 4.18 4.30 0.92 4.65 5.86 1.11 5.29 7.55 1.28 5.92 8.16 1.18 6.93
25 3.84 1.05 3.65 4.69 1.07 4.38 6.33 1.36 4.64 7.82 1.58 4.96 8.19 1.38 5.95
30 3.82 1.26 3.03 4.59 1.25 3.68 6.10 1.46 4.17 7.47 1.65 4.51 7.77 1.54 5.04
35 3.50 1.48 2.36 4,98 1.64 3.04 5.99 1.59 3.78 7.13 1.71 418 7.66 1.68 4,56
40 2.99 1.56 1.91 3.91 1.53 2.56 4.55 1.46 3.11 5.85 1.67 3.50 5.83 1.66 412
43 1.46 0.98 1.48 2.30 113 2.03 3.05 112 2.72 3.72 1.22 3.04 5.38 1.42 3.80
Abkirzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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KAISAI

ARCTIC KHA KMK
5 Kapazitatstabelle
5.1 Kuhlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.11 KHA 14
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC PI EER cC PI EER cC Pl EER cC PI EER cc Pi EER
=5 / / / it / / 10.0 1.32 7.57 10.9 1.47 7.44 12.0 1.42 8.43
0 / / 7 / 74 / 9.80 1.67 5.87 11.4 1.58 7.24 12.5 1.59 7.84
5 / / / / / / 89.57 1.76 5.44 12.0 1.61 7.43 13.0 1.68 773
10 / / 7 i / / 11.3 2.18 5.21 13.1 1.92 5.85 14.2 1.94 7.32
15 / / 7 11.0 232 4.60 131 232 5.45 15.5 232 6.67 16.4 232 7.26
20 8.17 2.17 277 12.8 3.16 4.04 14.9 2.38 4.47 159 3.14 5.08 16.5 2.84 5.82
25 10.6 3.19 3.32 14.5 3.84 377 16.6 4.16 3.95 17.0 4.01 4.24 171 3.44 4.96
30 10.5 3.96 2.65 14.1 4.53 311 158 4.56 3.49 16.2 4.18 3.87 16.1 3.74 4.31
35 10.4 4.81 2.16 13.7 5.32 2.58 15.3 4.88 3.13 15.3 4.44 3.45 15.3 4,12 3.71
40 8.11 4.53 1.74 8.87 4.33 2.28 10.7 3.892 2.72 12.2 4.05 3.01 13.2 3.77 351
43 5.20 312 1.40 611 3.26 1.87 F33 3.02 2.43 8.53 3.18 2.67 10,7 3.26 3.27
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
CC Pl EER CcC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER
-5 / / A / / / 8.07 0.94 8.56 8.88 1.03 8.60 9.72 1.01 9.61
0 / / / i/ / / 7.890 1.18 6.71 9.33 1.11 8.39 10.2 ki X 9.13
5 / / / i / / 7.67 1.29 5.93 9.61 1.16 8.28 10.6 1.24 8.50
10 / Vi / / / / 9.12 1.60 5.69 10.6 1.38 7.65 11.5 1.43 8.07
15 / / / 8.24 1.67 4.94 11.0 1.85 5.92 13.4 1.79 7.48 13.8 1.68 8.19
20 6.37 1.61 3.96 10.3 2.35 4.40 124 2.52 4.92 13.7 2.44 5.61 14.4 219 6.56
25 8.40 2.38 3.52 11.9 2.89 4.12 14.1 3.24 4.35 14.8 3.14 4.73 151 2.65 5.68
30 8.44 2.99 2.82 11.8 3.49 3.37 13.7 3.57 3.83 14.3 3.37 4.25 14.4 2.97 4.86
35 8.07 3.56 2.27 11.3 4.00 2.81 12.6 B.65 3.45 13.4 3.52 3.80 13.9 3.35 4.15
40 6.62 3.45 1.92 8.35 3.35 2.49 9.28 3.09 3.00 10.9 3.24 3.38 12.0 2.97 4,05
43 4.27 2.93 1.45 4.80 2.44 1.97 5.83 2.23 2.61 7.30 2.47 2.96 8.44 2.30 3.66
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
cc Pl EER cC PI EER cC Pl EER cC PI EER cc Pl EER
-5 / / i / / / 527 0.59 8.92 5.73 0.65 8.86 6.30 0.63 10.08
0 / / / / / / 518 0.73 7.01 6.04 0.69 8.75 6.61 0.70 9.47
5 / / / / / / 4,12 0.65 6.37 5.21 0.59 8.80 5.68 0.62 9.15
10 / / / / / / 5.06 0.82 6.16 581 0.72 8.20 6.40 0.73 8.75
15 / / / 5.05 0.96 5.24 5.88 0.93 6.32 6.68 0.81 8.25 7.86 0.87 9.07
20 3.22 0.78% 4.12 4.52 0.99 4.58 6.16 1.18 5.21 7.55 1.28 5.92 8.16 1.18 6.93
25 4.03 1.12 3.60 4.93 1.14 4.32 6.65 1.45 4.58 7.82 1.58 4.96 8,19 1.38 585
30 4.01 1.39 2.88 4.82 1.37 353 6.41 1.60 4.01 7.47 1.67 4.48 7 1.54 5.04
35 3.67 1.58 2.33 5.23 1.78 2.94 5.29 1.70 3.69 7.13 1.73 4.11 7.66 1.73 4.44
40 2.99 1.56 1.91 3.91 153 2.56 4.55 1.46 3.11 5.85 1.67 3.50 5.83 1.66 412
43 1.46 0.98 1.48 2.30 1.13 2.03 3.05 112 2.72 372 1.22 3.04 5.38 1.42 3.80
Abkurzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur AuRenlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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5 Kapazitatstabelle
5.1 Kihlleistungstabellen (Prifnorm: EN14511)
Tabelle 2-5.12 KHA 16
Maximum
LWT
DB 5 10 15 20 25
CC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC P EER cC Pl EER
-5 / / 7 / / / 10.0 1.32 7.57 10.9 1.47 7.44 12.0 1.42 8.43
0 / / / / / / 9.80 1.67 5.87 11.4 1.58 7.24 125 1.58 7.84
5 / / / / / / 9.57 1.76 5.44 12.0 1.61 7.43 13.0 1.68 7.73
10 / / / / / / 11.2 2.18 5.21 13.1 192 6.85 14.2 1.94 82
15 / / / 11.4 2.43 4.67 13.5 2.44 5.53 16.1 2.37 677 17.0 2.30 7.37
20 8.99 2.43 3.70 14.0 3 58 3.96 15.8 3.56 4.42 16.9 3.36 5.03 175 3.04 576
25 11.7 3.59 3.25 15.9 4.32 3.69 17.4 4.47 3.90 17.9 4.31 4.14 17.9 3.70 4.84
30 115 4.46 2.59 15.5 5.11 3.04 17.2 5.05 3.41 17.1 4.66 3.68 169 4.02 4.21
35 11.4 5.42 2.11 15.1 5.00 2.52 16.5 5.60 2.94 16.3 4.96 3.27 16.2 4.47 3.62
40 8.92 511 1.75 10.9 4.89 2.22 13.7 4.42 2.65 13.4 4.69 2.86 14.6 4.36 3.34
43 5.98 4.50 1.38 7.33 4,12 1.78 9.01 3.81 .31 10.5 4.13 2.54 12.0 3.85 241
Normal
LWT
DB 5 10 15 20 25
cC PI EER cC PI EER cC Pl EER cC Pl EER cC PI EER
-5 / / / / / / 8.07 0.94 8.56 8.88 1.03 8.60 0,72 1.01 9.61
0 / / / / / / 7.90 1.18 6.71 9.33 1.11 8.39 10.2 T.bl 9.13
5 / v / / / / 7.67 1.29 5.93 9.61 1.16 8.28 10.6 1.24 8.50
10 / / / / / / 912 1.60 5.69 10.6 1.38 7.65 11.5 1.43 8.07
15 / / / 852 1.70 5.02 11.4 1.89 6.01 13.8 1.82 7.59 14.2 171 831
20 7.01 1.80 3.88 11.4 2.63 4.31 13:1 2.70 4.87 14.5 2.62 5.56 15.3 2,35 6.49
25 9.24 2.69 3.43 13.1 3.25 4.02 14.8 3.47 4.25 15.6 3.37 4.62 15.8 2.85 5.55
30 9.28 3.37 2.75 178 3.83 2.29 14.8 3.95 3.74 15.2 375 4.04 15.1 3.18 4.75
35 8.87 4.01 2.21 12.4 4,51 2.75 13.6 4.19 3.24 14.2 3.94 3.60 14.7 3.64 4.05
40 7.28 3.89 1.87 9.18 3.78 2.43 10.2 3.49 93 12.0 3.75 3.21 13.2 3.43 3.84
43 4.91 355 1.38 576 3.08 1.87 217 2.89 2.48 £.98 3.20 281 9.46 2,72 3.48
Minimum
LWT
DB 5 10 15 20 25
CC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER cC Pl EER
-5 / / / / / / 522 0.59 8.92 B3 0.65 8.86 6.30 0.63 10.08
0 / / Y / / / 5.13 0.73 7.01 6.04 0.69 8.75 6.61 0.70 9.47
5 / / / / / / 4,12 0.65 6.37 B.21 0.59 8.80 5.68 0.62 4915
10 / / / / / / 5.06 0.82 6.16 541 0.72 8.20 6.40 073 875
15 / / / 523 0.98 532 6.08 0.95 6.41 6.91 0.83 8.37 8.14 0.88 9.21
20 3.54 0.88 4.04 4.97 1.11 4.49 6.53 1.27 5.15 8.01 1.37 5.86 8.65 1.26 6.86
25 4.43 1.26 3.52 542 1.28 4.22 6.98 1.56 4.47 8.21 1.69 4.85 8.60 1.48 5.81
30 4.41 1.57 2.81 5.31 1.54 3.44 6.92 1.77 3.91 7.92 1.86 4.26 8.15 1.66 4.92
35 4.04 1.78 2.27 575 2.00 2.87 579 1.96 3.47 7.56 1.94 3.90 8.12 1.87 4,33
40 3.29 1.78 1.86 4.30 1.72 2.50 5.01 1.65 3.03 5.43 1.93 3.33 7.52 1.92 3.91
43 1.68 118 1.41 276 1.43 1.83 3.75 1.45 2.58 4.57 1.58 2.89 6.03 1.67 3.61
Abklrzungen:
LWT: Wasseraustrittstemperatur | °C
DB: Trockenkugeltemperatur fur Auf3enlufttemperatur | °C
KH: Gesamtheizleistung | kKW
PI: Leistungsaufnahme | kW
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6 Betriebsgrenzen

Abbildung 2-6.1: Betriebsgrenzen der Heizung'
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Abbildung 2-6.1: Betriebsgrenzen der Warmwasserbereitung®

P11

Abkiirzungen:

T4: AuBRentemperatur (°C)

T1: Wasseraustrittstemperatur (°C)

Anmerkungen.
1. == Wenn die IBH/AHS-Einstellung giltig ist, schaltet sich nur IBH/AHS ein; Wenn die IBH/AHS-Einstellung ungiiltig ist, schaltet sich nur die Warmepumpe ein
2. i77}‘Abfall- oder Anstiegsintervall der Wasserdurchflusstemperatur
s Wy, Bans
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Abbildung 2-7.1: KMK 60 - 100
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Abbildung 2-7.2: KMK 160
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8 Schallpegel
8.1 Alle Modelle

Tabelle 2-8.1: Schalldruckpegel

Modell db(A)
KHA-06RY 1 45
KHA-08RY1 46
KHA-10RY1 49
KHA-12RY3 50
KHA-14RY3 51
KHA-16RY3 55

Anmerkungen:

1. Der Schalldruckpegel wird an einer Position 1 m vor dem Gerat und (1+H)/2 m (wobei H die Hohe des Geréts ist) Uber dem Boden in einem halb-
schalltoten Raum gemessen. Wahrend des Betriebs vor Ort kdnnen die Schalldruckpegel aufgrund von Umgebungsgerauschen hoher sein. Der

Schalldruckpegel ist der getestete Hochstwert. Unter den beiden Bedingungen Anmerkung 2 und 3. Fiir das 16-kW-Modell wird der Wert berechnet
und dient nur als Referenz.

Abbildung 2-8.1: Schalldruckpegelmessung | Einheit mm

Front

1000
S

(H+1000)/2

2. AuBenlufttemperatur 7°C DB, 85% R.H, EWT 30°C, LWT 35°C
3. AuBRenlufttemperatur 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C
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8.2 Octave Band Levels

ARCTIC | KHA
Figure 2-8.2: MHA-V4/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.3: MHA-V6/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.4: MHA-V8/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.5: MHA-V10/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.5: MHA-V12/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.5: MHA-V14/D2N8-B octave band levels
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Figure 2-8.5: MHA-V12/D2RN8-B octave band levels
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Figure 2-8.5: MHA-V14/D2RN8-B octave band levels
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9 Zubehor

9.1 Aullengerat

Shape

Installation der Auf3eneinheit und Bedie- 1 1

nungsanleitung

Handbuch Technische Daten E 1

Wasserauslass-Verbindungsrohrbau- % 1

gruppe

| _loug )
Energielabel i 1
9.2 Hydromodul
: Menge
Bezeichnung KMK-60 KMK-100 KMK-160

Installation der Inneneinheit und Bedienungs- 1 1 1
anleitung
Bedienungsanleitung il 1 1
M16 Kupfermutter 1 1 1
M9 Kupfermutter 0 1 1
M6 Kupfermutter 1 0 0
M8 Dehnschrauben [e— 5 5 5
Temperaturfihler fir Warmwasserspeicher bzw @ " " ”
Zone 2 Wasserdurchfluss
M16 Kupfermutter @ 1 1 1
Y-férmiger Filter A 1 1 1
Montagehalterung ——= 1 + 1
Bedienungsanleitung (kabelgebundener
Controller) : & o
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1 Vorwort zu Teil 3
1.1 Hinweise fur Installationsboxen
Die in diesem technischen Datenbuch enthaltenen Informationen kénnen in erster Linie wahrend der Systemdesignphase von

Nutzen sein. Zusatzliche wichtige Informationen, die vor allem bei der Installation vor Ort von Nutzen sein kdnnen
in Kastchen platziert wurden, wie im Beispiel unten mit dem Titel ,Hinweise fir Installateure®.

Hinweise fur Installateure uT

m Hinweisboxen fir Installateure enthalten wichtige Informationen, die vor allem bei der Installation vor Ort von Nutzen
sein kénnen, anstatt wahrend des schreibtischbasierten Systemdesigns.

1.2 Definitionen
In diesem Engineering Data Book bezieht sich der Begriff ,anwendbare Gesetzgebung“ auf alle nationalen, lokalen und sonsti-
gen Gesetze, Normen, Vorschriften, Regeln, Vorschriften und andere Gesetze, die in einer bestimmten Situation gelten.

1.3 VorsichtsmaRnahmen

Die gesamte Systeminstallation, einschliellich der Installation von Kaltemittelleitungen, Wasserleitungen und Elektroarbeiten,
darf nur ausgefiihrt werden durch kompetente und entsprechend qualifizierte, zertifizierte und akkreditierte Fachleute und in
Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzgebung.
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2 Installation
2.1 Annahme und Analyse

Hinweise fur Installateure “T

m Priifen Sie bei Anlieferung der Gerate, ob Transportschaden aufgetreten sind. Bei Schaden an der
an der Oberflache oder aulRerhalb einer Einheit, ist der Reederei eine schriftliche Anzeige zu erstatten.

m Uberpriifen Sie, ob das Modell, die Spezifikationen und die Menge der gelieferten Einheiten der Bestellung entspre-
chen.

m Uberpriifen Sie, ob alle bestellten Zubehdrteile enthalten sind. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum spéateren
Nachschlagen auf.

2.2 Heben

Hinweise fur Installateure “T

m Entfernen Sie vor dem Heben keine Verpackung. Unverpackte oder beschadigte Gerate verwenden
geeignete Platten oder Verpackungsmaterial zum Schutz der Geréate.

m Heben Sie eine Einheit nach der anderen an und verwenden Sie dabei zwei Seile, um die Stabilitédt zu gewahrleisten.

m Halten Sie die Einheiten wahrend des Anhebens der AuReneinheit aufrecht und stellen Sie sicher, dass der Winkel zur
Vertikalen 30° nicht Gberschreitet.
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2.3 AuBengerat
2.3.1 Uberlegungen zur Platzierung

Bei der Platzierung des AuRengerats sollten die folgenden Uberlegungen beriicksichtigt werden:

m Aulengerate sollten keiner direkten Strahlung einer Hochtemperatur-Warmequelle ausgesetzt werden.

m AuRengerate sollten nicht an Stellen installiert werden, an denen Staub oder Schmutz die Warmetauscher beeintrachtigen
kénnen.

m AuBengeréte sollten nicht an Orten installiert werden, an denen sie Ol oder korrosiven oder schadlichen Gasen ausgesetzt
sind, wie z.B. Saure oder alkalische Gase, auftreten.

m AulRengerate sollten nicht an Orten installiert werden, an denen Salzkonzentrationen auftreten kénnen.
m AulRengerate sollten an gut entwasserten, gut bellifteten Orten installiert werden.

m Aulengerate sollten an Orten installiert werden, an denen der Larm des Gerats die Nachbarn nicht stort.
2.3.2 Installation bei starkem Wind

Wind von 5 m/s oder mehr, der gegen den Luftauslass eines AuRengerats weht, blockiert den Luftstrom durch das Gerat, was
zu Verschlechterung der Geratekapazitat, beschleunigte Frostansammlung im Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb und Po-
tenzial Betriebsunterbrechung durch erhéhten Druck in der Kaltemittelkreislauf. Auch sehr starker Wind kann dazu fiihren Lifter
Ubermalfiig schnell drehen, was moglicherweise zu Schaden fihren kann. An Orten, an denen es starken Winden ausgesetzt
sein kann folgende Uberlegungen beriicksichtigen:

strong wind &

blown air @

strong wind

m Zur Installation des AuRengerats an einem Ort, an dem blown air @
die Windrichtung vorhersehbar ist. Stellen Sie die AuRenseite im rechten Winkel zur Windrichtung ein, siehe Abbildung 3-2.1.

m Wenn Sie die Luftauslassseite auf die Wand, den Zaun oder die Abschirmung des Gebaudes richten. Stellen Sie sicher, dass
genugend Platz vorhanden ist, um dies zu tun.

2.3.3 Installation bei kaltem Klima
An Orten mit kaltem Klima sollten bei der Installation die folgenden Uberlegungen beriicksichtigt werden:
m Installieren Sie das Gerat niemals an einem Ort, an dem die Saugseite direkt Wind ausgesetzt ist.

m Um Windeinwirkung zu vermeiden, installieren Sie eine Prallplatte auf der Luftaustrittsseite des Gerats.
m Um Windeinwirkung zu vermeiden, montieren Sie das Gerat mit der Saugseite zur Wand.

m In Gebieten mit starkem Schneefall sollte eine Uberdachung installiert werden, um zu verhindern,
dass Schnee in das Gerat eindringt. Zusatzlich sollte die Héhe der Basisstruktur erhéht werden,
um die Einheit anzuheben weiter Uber dem Boden.

2.3.4 Installation in heilem Klima

Da die Aulientemperatur Uber den Luftthermistor des Aullengerats gemessen wird, stellen Sie sicher, dass dies der Fall ist Ins-
tallieren Sie das AuBengerat im Schatten oder es sollte eine Uberdachung errichtet werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu
vermeiden, damit es nicht durch die Hitze der Sonne beeinflusst wird, andernfalls kann das Gerat geschitzt werden.

2.3.5 Basisstruktur

Bei der Konstruktion der Grundstruktur des AuBengeréts sollten die folgenden Uberlegungen berlicksichtigt werden:

m Eine solide Basis verhindert Gibermafige Vibrationen und Gerausche. Die Sockel der Aueneinheiten sollten auf festem Bo-
den oder darauf errichtet werden Konstruktionen mit ausreichender Festigkeit, um das Gewicht der Einheit zu tragen.

m Sockel sollten mindestens 100 mm hoch sein, um eine ausreichende Entwasserung zu gewahrleisten und das Eindringen von
Wasser in den Sockel zu verhindern Einheit.

m Entweder Stahl- oder Betonsockel kdnnen geeignet sein.

m AulRengeréte sollten nicht auf tragenden Strukturen installiert werden, die im Falle eines verstopften Abflusses durch eindrin-
gendes Wasser beschadigt werden kdnnten.
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m Aulengerate sollten nicht auf tragenden Strukturen mstalhert werden, d|e im Falle eines verstopften Abflusses durch eindrin-
gendes Wasser beschadigt werden kdnnten.

@10 Expansion
bolt

0

Rubber

shocking R —
proof mat J E
NG
: 12100
Solid - L,/L /AN
gﬁﬂgﬁng >80 Concrete

basement
h=100mm
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2.3.6 Entwéasserung
Es sollte eine Entwasserungsrinne vorgesehen werden, um das AbflieRen von Kondensat zu erméglichen, das sich beim luftsei-

tigen Warmetauscher bilden kann

Das Gerat lauft im Heizmodus oder Brauchwassermodus. Die Entwasserung sollte sicherstellen, dass das Kondensat geleitet
wird fern von Stralen und FuBwegen, insbesondere an Orten, an denen das Klima so ist, dass Kondenswasser gefrieren kann.

Abildung: Kondensatablauf KHA-06 Ablaufloch

'/Dieses Ablaufloch ist mit einem Gummistop-
fen abgedeckt. Wenn das kleine Ablaufloch die
Entwasserungsanforderungen nicht erfiillen kann,
kann gleichzeitig das grof3e Ablaufloch verwendet

.\werden. /
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Abildung: Kondensatablauf KHA- 08 - 10 - 12 - 14

Ablaufloch

 Dieses Ablauﬂ'och ist mit einem Gummistop- N
fen abgedeckt. Wenn das kleine Ablaufloch
die Entwasserungsanforderungen nicht erful-
len kann, kann gleichzeitig das grof3e Ablauf-

\_loch verwendet werden.

2.3.7 Transportsicherung
Fur die 12 | 14 | 16 kW-Modelle gibt es eine Transportsicherung, die verwendet wird, um die Rohre wahrend des Transports vor
Bruch zu schitzen. Transport und diese Stitze sollte vor dem Einschalten der Warmepumpe abgenommen werden.

/i

/

12/14/16 kW

2.3.8 Abstand
Installation einer einzelnen Einheit

Das AuRengerat muss so beabstandet sein, dass ausreichend Luft durch jedes Gerat strémen kann. Ausreichender Luftstrom
Uber Warmetauscher ist fiir die ordnungsgemafie Funktion der AuRengerate unerlasslich.

(wall or obstacle) B s
i b ik P s
Airinlet ; 3300 >600
d>300 _— »
N = Maintain
Air inlet. mp | : channel
q [ n NG ;
=2000 . Air outlet

Anforderung an die Installation einer einzelnen Auf3eneinheit | mm
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Installation mehrer AuBengerite

Abbildung 3-2.8: Installation mit Hindernissen vor dem Gerat Tabelle 3-2.1: Mindestabstand zu Hindernissen vor dem Gerat

Abbildung 3-2.9: Installation mit Hindernissen hinter dem Gerat

Abbildung 3-2.10: Einreihige installation

Modell

A | mm

KHA-06

KHA-08

KHA-10

KHA-12

KHA-14

KHA-16

2.000

T
=300mm
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Tabelle 3-2.2: Anforderungen an den Installationsabstand in einer Reihe
Modell A|mm B1 | mm B2 | mm C| mm
KHA-06
KHA-08
KHA-10
>2.000 >2.000 > 150 > 600
KHA-12
KHA-14
KHA-16

Tabelle 3-2.3: Anforderungen an den Installationsabstand bei mehreren Reihen

Abbildung 3-2.11: Mehrreigige Installation

Modell

A|mm

B1 | mm

B2 | mm

C | mm

KHA-06

KHA-08

KHA-10

KHA-12

KHA-14

KHA-16

> 3.000

>2.000

> 300

> 600
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2.4 Hydromodul

2.4.1 Uberlegungen zur Platzierung
m Das Hydromodul sollte an Positionen installiert werden, die so nah wie mdglich an den Warmestrahlern liegen.

m Das Hydromodul sollte an Positionen installiert werden, die nahe genug an der gewlinschten Position der verkabelten Steue-
rung liegen dass die Begrenzung der Kabellange des Controllers nicht Gberschritten wird.

m In Systemen, die fiir die Erwarmung von Brauchwarmwasser konfiguriert sind, sollte das Hydromodul an Positionen installiert
werden, an denen dies der Fall ist ausreichend nahe am Brauchwasserspeicher, damit die Kabelldnge des Temperatursensors
nicht begrenzt wird Gbertroffen.

2.4.2 Montage der Hydronikbox
Befestigen Sie die Wandhalterung mit geeigneten Dibeln und Schrauben an der Wand.
Abbildung 3-2.12: Wandhalterung Abbildung 3-2.13. Hydromodul Rickseite

1 158

LN
sl

I 158 158

Y

M

(1)
[l

Ix@12

121

= ? t
m Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung vollstdndig eben ist. Wenn das Gerat nicht waagerecht installiert wird, kann Luft

eingeschlossen werden des Wasserkreislaufs, was zu einer Fehlfunktion des Geréats fiihrt. Achten Sie besonders darauf, wenn
Sie das Hydromodul installieren um ein Uberlaufen der Ablaufwanne zu verhindern.

m Hangen Sie das Hydromodul an die Wandhalterung.

m Befestigen Sie das Hydromodul unten innen mit geeigneten Diibeln und Schrauben. Das Hydromodul ist mit 2 ausgestattet
Lécher an den unteren Aul3enkanten des Rahmens.

Abbildung . D o
' 2 ™ ] N e —
7 \BE Nnk

ACHTUNG:
2 Arbeiter benétigt !

ACHTUNG:
2 Arbeiter bendtigt !

Inininiaiuy

LT\L s

ACHTUNG
2 Arbeiter bendétigt !
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KAISAI

ARCTIC K

Die Platzanforderungen fur Wartungsarbeiten beziehen sich auf Abbildung 3-2.15

b I, NI, W, VS, W, (NS S,

¥ N
N N
N
N

N =300 =350 \
y N
N L\ 3
N \ B
N L P
N L] N

- /
N L y
N - 4 Iﬁ [

N

>200N

=500

B —lm|?

=1150|

&N N R N N N N TR NN S

P AR A A ST &

Abbildung 3-2.15: Platzbedarf fur Wartungsarbeiten in mm

2.4.4 Entwasserung
Entwéasserungsablaufe des Hydromoduls siehe Abbildung 3-2.16
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Wassereinlass

I |

Wasserauslass

Entwasserungsanschluss

Entwasserungsventil

Hydromodul
Hydromodul
Fallventil
Entwasserungskanal

Abbildung 3-2.16: Entwasserung
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3 Kaltemittelleitungen
3.1 Zulassige Leitungslange und Héhenunterschied
Die geltenden Beschrankungen fiir Leitungslangen und Hohenunterschiede sind in Tabelle 3 zusammengefasst.

Modelle KHA06-08-10-12-14 - 16

max. Rohrlange 30 Meter

max. Unterschiede in der Hohe | H 20 Meter
AuRengerat

Hydromodul

H max. Hohendifferenz

=

T "

Der groRte Hohenunterschied zwischen Innengerat und AuRengerat sollte 20 m nicht Gberschreiten.

3.2 Rohrgréfie und Verbindungsmethode
Tabelle 3-3.2: Kaltemittelrohranschluss

Modell 6 kW 08-10-12-14-16 kW

Gasseite | Flussigseite

Gasseite: 15,9 mm | 5/8“ Gasseite: 15,9 mm | 5/8¢

Rohranschlisse Flussigseite: 6,35 mm | 1/4* Flussigseite: 6,35 mm | 3/8"
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3.3 Verfahren und Prinzipien
3.3.1 Installationsverfahren

Hinweise fur Installateure “T

m Die Installation des Kaltemittelleitungssystem sollte in der Reihenfolge erfolgen:

Rohr L6ten von Rohr Gasdichtheit
Blronis Isolierung

Isolierung Enbai Spulung Priifung

m Hinweis: Die Rohrspulung sollte druchgefiihrt werden, sobald die geléteten Verbindungen mit Ausnahme der letzten
Verbindung zu den Innengeraten fertiggestellt sind. Das heift, die Spulung sollte durchgefiihrt werden, sobald die Aule-
neinheit gereinigt wurde und angschlossen, aber bevor die Innengerate angeschlossen sind.

3.3.2 Prinzipien

Gegenmittel

m Rohrleitung wahrend der Lager ver-
schlief3en.

m Wahrend des Lotens Stickstoff flieRen
lassen.

SAUBER

m Rohrspulung

m Rohrspulung
TROCKEN
m Vakumtrocknung

m perfekte Lotstellen
m Gasdichtheitstest

VERSIEGELT
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3.4 Lagerung von Kupferrohren
3.4.1 Lieferung, Lagerung und Abdichtung von Rohren

Hinweise flur Installateure HT

m Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen wahrend der Lieferung oder Lagerung nicht geknickt oder verformt werden.
m Lagern Sie auf Baustellen Rohrleitungen an einem daflr vorgesehenen Ort.

m Um das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit zu verhindern, sollten die Rohrleitungen wahrend der Lagerung und
bis kurz davor verschlossen bleiben in Verbindung gebracht. Wenn bald Rohre verwendet werden sollen, verschliefien
Sie die Offnungen mit Stopfen oder Klebeband. Wenn Rohrleitungen gelagert werden sollen

Beflllen Sie die Rohrleitung fiir langere Zeit mit Stickstoff bei 0,2-0,5 MPa und versiegeln Sie die Offnungen durch Léten.

Holzstlitzen kdnnen zum Anheben von Rohrleitungen verwendet werden aus dem Boden.

m Stellen Sie wahrend der Installation sicher, dass die Rohrleitung, die durch ein Loch in einer Wand eingefiihrt werden
soll, abgedichtet ist, um Staub und/oder Staub zu vermeiden Mauerfragmente dringen nicht ein.

m Achten Sie darauf, die im Freien installierten Rohrleitungen (insbesondere bei vertikaler Installation) abzudichten, um
das Eindringen von Regen zu verhindern.

m Bei der Lagerung von Rohrleitungen direkt auf dem Boden besteht die Gefahr des Eindringens von Staub oder Wasser.

3.5 Bearbeitung von Kupferleitungen
3.51 Entdlen

Hinweise flur Installateure “T

m Schmierdl, das bei einigen Herstellungsprozessen von Kupferrohren verwendet wird, kann zur Bildung von Ablagerun-
gen in R32 fiihren Kaltemittelsysteme, wodurch Systemfehler verursacht werden. Daher sollten 6lfreie Kupferleitungen
gewahlt werden.

m Wenn gewohnlich (6lig) Kupferrohre verwendet werden, missen diese vor der Installation mit in Tetrachlorethylenlo-
sung getauchter Gase gereinigt werden.

Vorsicht
m Nie verwenden

3.5.2 Schneiden von Kupferrohren und Entfernen von Graten

Hinweise flur Installateure HT

m Verwenden Sie zum Schneiden von Rohrleitungen einen Rohrschneider anstelle einer Sage oder Schneidemaschine.
Drehen Sie die Rohrleitung gleichmaRig und langsam, gleichmaRige Kraft aufwenden, um sicherzustellen, dass sich die
Rohrleitung beim Schneiden nicht verformt. Mit einer Sage oder einem Schnitt Maschine zum Schneiden von Rohrleitun-
gen besteht die Gefahr, dass Kupferspane in die Rohrleitungen gelangen. Kupferspane sind schwer zu verarbeiten
entfernen und eine ernsthafte Gefahr fiir das System darstellen, wenn sie in den Kompressor gelangen oder die Dros-
seleinheit blockieren.

m Verwenden Sie nach dem Schneiden mit einem Rohrschneider eine Reibahle/Schaber, um alle Grate zu entfernen, die
sich an der Offnung gebildet haben, halten Sie die Offnung der Rohrleitung nach unten, um zu verhindern, dass Kupfer-
spane in die Rohrleitung gelangen.

m Entfernen Sie Grate sorgfaltig, um Kratzer zu vermeiden, die eine ordnungsgemafe Abdichtung verhindern und dazu
fihren kdnnen Kaltemittelleckage.
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3.5.3 Aufweiten von Kupferrohrenden

Hinweise fur Installateure “T

m Die Enden der Kupferrohre kénnen aufgeweitet werden, sodass eine weitere Rohrlange eingefuhrt und die Verbindung
gel6tet werden kann.

m Stecken Sie den Aufweitkopf des Rohraufweiters in das Rohr. Drehen Sie nach Abschluss der Rohrerweiterung die
Kupferrohr um einige Grad, um die vom Aufweitkopf hinterlassene Markierung der geraden Linie auszugleichen.

Vorsicht
m Stellen Sie sicher, dass der erweiterte Abschnitt der Rohrleitung glatt und eben ist. Entfernen Sie alle Grate, die nach
dem Schneiden zurtckbleiben.

Loten
L

3.5.4 Bordelverbindungen
Bordelverbindungen sollten dort verwendet werden, wo eine Schraubgewindeverbindung erforderlich ist.

Hinweise fiir Installateure “T

m Gluhen Sie vor dem Aufweiten von 1/2H-Rohren (halbhart) das Ende des aufzuweitenden Rohrs.

m Denken Sie daran, die Bérdelmutter vor dem Bérdeln auf die Rohrleitung zu setzen.

m Stellen Sie sicher, dass die aufgeweitete Offnung nicht gerissen, verformt oder zerkratzt ist, da sie sonst keine gute
Abdichtung bildet und Kaltemittel kann austreten.

m Der Durchmesser der aufgeweiteten Offnung sollte innerhalb der in Tabelle 3-3.3 angegebenen Bereiche liegen. Siehe
Abbildung 3-3.3.

Tabelle 3-3.3: Groienbereiche

Abbildung 3-3.3: Aufgeweitete Offnung

Rohr | mm Aufgeweiterter ;
Durchmesser | A mm ,
@ 6,35 8,7 - 9,1 <
& i
9,53 12,8 -13,2 . '
o
D <
@12,7 16,2 - 16,6
1
15,9 19,3-19,7
@ 1971 23,6 _ 24,0 "

m Tragen Sie beim Anschlie3en einer aufgeweiteten Verbindung etwas Kompressordl auf die Innen- und AuBenflachen
der aufgeweiteten Offnung auf Um die Verbindung und Drehung der Bérdelmutter zu erleichtern, sorgen Sie fiir eine feste
Verbindung zwischen den Dichtflachen und der Auflageflache und vermeiden Sie Verformungen des Rohres.
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3.5.5 Biegen von Rohrleitungen
Das Biegen von Kupferrohren reduziert die Anzahl der erforderlichen Létverbindungen und kann die Qualitat verbessern und
Material sparen.

Hinweise fur Installateure “T

Rohrbiegeverfahren

m Handbiegen eignet sich fir diinne Kupferrohre ($6,35 mm - ®12,7 mm).

m Mechanisches Biegen (unter Verwendung einer Biegefeder, einer manuellen Biegemaschine oder einer angetriebenen
Biegemaschine) ist geeignet ur eine Vielzahl von Durchmessern ($6.35 mm - ®54.0 mm).

Vorsicht

m Stellen Sie bei der Verwendung eines Federbiegers sicher, dass der Bieger
sauber ist bevor Sie es in die Rohrleitung einflihren.

m Stellen Sie nach dem Biegen eines Kupferrohrs sicher, dass es keine Falten
oder Falten gibt Verformung auf beiden Seiten des Rohres.

m Darauf achten, dass Biegewinkel 90° nicht Uberschreiten, sonst Faltenbildung
kann auf der Innenseite des Rohrs erscheinen, und das Rohr kann Knicke oder
Riss. Siehe Abbildung 3-3.4.

m Verwenden Sie kein Rohr, das wahrend des Biegevorgangs geknickt ist.
Stellen Sie sicher, dass der Querschnitt am Bogen gréler als 2/3 ist das
urspriingliche Gebiet.

Falten konnen
auftreten

3.6 Halterungen fiir Kéltemittelleitungen

Wenn die Klimaanlage lauft, verformt sich die Kaltemittelleitung (schrumpft, dehnt sich aus und hangt durch). Um Schaden an
Rohrleitungen zu vermeiden, sollten Aufhdngungen oder Stitzen gemal den Kriterien in Tabelle 3-3.4 angeordnet werden. Im
Allgemeinen sollten die Gas- und Flissigkeitsleitungen parallel aufgehangt und der Abstand zwischen den Stltzpunkten ent-
sprechend dem Durchmesser der Gasleitung gewahlt werden.

Zwischen den Rohrleitungen und den Stiitzen sollte eine geeignete Isolierung vorgesehen werden. Wenn Holzdibel oder -kl6t-
ze verwendet werden sollen, verwenden Sie konserviertes Holz.

Anderungen der Kaltemittelflussrichtung und der Kaltemitteltemperatur filhren zu Bewegung, Ausdehnung und Schrumpfung der
Kaltemittelleitungen. Rohrleitungen sollten daher nicht zu fest befestigt werden, da es sonst zu Spannungskonzentrationen in
der Rohrleitung kommen kann, die méglicherweise reif3en.

Intervall zwischen den Stitzpunkten (m)
Rohr | mm Horizonzale Vertikale
Verrohrung Verrohrung
<@20 1,0 1,5
@20 -40 1,5 20
>3 40 2,0 2,5
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3.7 Loten

Es muss darauf geachtet werden, dass sich wahrend des Létens keine Oxidbildung auf der Innenseite von Kupferrohren bildet.
Das Vorhandensein von Oxiden in einem Kaltemittelsystem beeintrachtigt den Betrieb von Ventilen und Kompressoren und fiihrt
moglicherweise zu einer geringen Effizienz oder sogar zum Ausfall des Kompressors. Um Oxidation zu verhindern, sollte wah-

rend des Lotens Stickstoff durch die Kaltemittelleitungen stromen.

Hinweise fiir Installateure “T

Warnung
m Lassen Sie niemals Sauerstoff durch Rohrleitungen flieRen, da dies die Oxidation férdert und leicht zu einer Explosion

fihren kann und somit auRerst gefahrlich ist.

m Treffen Sie geeignete Sicherheitsvorkehrungen, wie z. B. einen Feuerléscher beim Loten griffbereit zu haben. FlieRen-
der Stickstoff wahrend des Létens .

m Verwenden Sie ein Druckreduzierventil, um Stickstoff wahrend des Létens mit 0,02-0,03 MPa durch die Kupferrohre

flieRen zu lassen.
m Starten Sie den Fluss, bevor Sie mit dem Léten beginnen, und stellen Sie sicher, dass der Stickstoff kontinuierlich

durch den zu I6tenden Abschnitt stromt, bis das Léten abgeschlossen ist und das Kupfer vollstandig abgekihlt ist.

Abbildung 3-3.5: Stickstofffluss durch Rohrleitung wahrend des Loten.
1 2 3

Legende

1 Kupferrohr

2 Abschnitt wird geldtet
3 Stickstoffverbindung
8 P 4 Handventil
?//4 |
5 Druckreduzierventil
6

Stickstoff

m Wenn Sie einen kurzeren Rohrleitungsabschnitt mit einem I&ngeren Abschnitt verbinden, lassen Sie Stickstoff von der
kirzeren Seite flieRen, um eine bessere Verdrangung von Luft durch Stickstoff zu ermdglichen.

m Wenn die Entfernung vom Punkt, an dem Stickstoff in die Rohrleitung eintritt, bis zur zu I6tenden Verbindung lang ist,
stellen Sie sicher, dass der Stickstoff ausreichend lange stromt, um die gesamte Luft aus dem zu I6tenden Abschnitt zu

entfernen, bevor Sie mit dem Léten beginnen.

Abbildung 3-3.6: FlieRender Stickstoff von der kirzeren Seite, wahrend des Lotens.

Loten

C

Loten

Q

<@ Nitrogren
| Eckstiick

ualboniN mus-

Abschnitt gelotet wird kirzerer Rohrabschnitt

kirzerer Rohrabschnitt
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Leitungsausrichtung wahrend des Loétens
Das Léten sollte nach unten oder horizontal erfolgen, um ein Auslaufen des Fillmaterials zu vermeiden.

Abbildung 3-3.7: Rohrleitungsausrichtung beim Léten

T

Loten

o< Loéten

TS

\ _ |/ ™ Loten

v v X

Leitungsausrichtung wahrend des Loétens
Das Léten sollte nach unten oder horizontal erfolgen, um ein Auslaufen des Fillmaterials zu vermeiden.

Abbildung 3-3.8: Rohrleitungsiberlappung und Liicke fir Létverbindungen

B_ Legende
7 I
A | Innendurchmesser
O<
AuRRendurchmesser des
P L D kleineren Rohrs
B Einlegtiefe (Uberlap-
pung)

Tabelle 3-3.5: Rohriiberlappung und Abstand fiir Létverbindungen

D | mm Minimal zulassiges B | mm | Zulassiges A— D | mm
5<D<8 6
0,05- 0,21
8<D<12 7
12<D<16 8
0,05-0,27
16<D<25 10
25<D<35 12
0,05-0,35
35<D<45 14

m Verwenden Sie einen Kupfer/Phosphor-Hartlot (BCuP)-Fiiller, der kein Flussmittel erfordert.

m Kein Flussmittel verwenden. Flussmittel kénnen Korrosion an Rohrleitungen verursachen und die Leistung des Kompressoréls

beeintrachtigen.

m Verwenden Sie beim Loten keine Antioxidantien. Riickstande kénnen Rohrleitungen verstopfen und Komponenten beschadi-

gen.

69



ARCTIC KHA KMK
3.8 Rohrspiilung
3.8.1 Zweck
Um Staub, andere Partikel und Feuchtigkeit zu entfernen, die zu Fehlfunktionen des Kompressors flihren konnten, wenn sie
nicht vor Inbetriebnahme des Systems ausgespult werden, sollten die Kaltemittelleitungen mit Stickstoff gespult werden. Wie in
Teil 3, 3.3.1 ,Installationsverfahren” beschrieben, sollte eine Rohrspilung durchgefiihrt werden, sobald die Rohrverbindungen
mit Ausnahme der letzten Verbindungen zum Hydromodul abgeschlossen sind. Das heil3t, die Spilung sollte durchgefihrt wer-
den, nachdem das AulRengerat angeschlossen wurde, aber bevor das Hydromodul angeschlossen wird.

Hinweise fiir Installateure HT

Warnung

Verwenden Sie zum Spllen nur Stickstoff. Bei Verwendung von Kohlendioxid besteht die Gefahr, dass Kondenswasser
in den Rohrleitungen zurtickbleibt. Sauerstoff, Luft, Kaltemittel, brennbare Gase und toxische Gase dirfen nicht zum
Spulen verwendet werden. Die Verwendung solcher Gase kann zu einem Brand oder einer Explosion fiihren.

Vorgehensweise
Flussigkeits- und Gasseite kdnnen gleichzeitig gespult werden; Alternativ kann zuerst eine Seite gespult und dann die
Schritte 1 bis 6 fir die andere Seite wiederholt werden.

Das Spulverfahren ist wie folgt:
1. Bringen Sie ein Druckreduzierventil an einer Stickstoffflasche an.

2. Verbinden Sie den Auslass des Druckminderventils mit dem Einlass auf der Flissigkeits- (oder Gas-) Seite des Au-
engerats.

3. Offnen Sie das Ventil der Stickstoffflasche und erhéhen Sie den Druck allmahlich auf 0,5 MPa.
4. Lassen Sie Stickstoff bis zur Offnung an der Hydronikbox strémen.

5. Spiilen Sie die Offnung aus:
a) Driicken Sie mit geeignetem Material, z. B. einem Beutel oder Tuch, fest gegen die Offnung an der Hydronikbox.

b) Wenn der Druck zu hoch wird, um ihn mit der Hand zu blockieren, entfernen Sie plétzlich Ihre Hand, damit Gas her-
ausstromen kann.

c) Wiederholt auf diese Weise spiilen, bis kein Schmutz oder Feuchtigkeit mehr aus den Leitungen austritt. Verwenden
Sie ein sauberes Tuch, um zu prifen, ob Schmutz oder Feuchtigkeit austritt. Verschlieen Sie die Offnung nach dem
Spilen.

6. VerschlieRen Sie nach Abschluss des Spiilvorgangs die Offnung, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu

verhindern.

o}
el
£
Flissigleitung 3
Gasleitung @
O
AuRengerét S
<3
=4
§

Hydro-

modul
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3.9 Gasdichtheitspriifung
3.9.1 Zweck

Um Stérungen durch Kaltemittellecks vorzubeugen, sollte vor Inbetriebnahme der Anlage eine Gasdichtheitspriifung durchge-
fuhrt werden.

3.9.2 Verfahren

Hinweise fiir Installateure “T

Warnung

Fir die Gasdichtigkeitsprifung darf nur trockener Stickstoff verwendet werden. Sauerstoff, Luft, brennbare Gase und to-
xische Gase dirfen nicht fur die Gasdichtheitsprifung verwendet werden. Die Verwendung solcher Gase kann zu einem
Brand oder einer Explosion flhren.

Das Gasdichtigkeitstestverfahren ist wie folgt:

Schritt 1
m Wenn das Rohrleitungssystem fertig ist und die Hydronikbox und das AulRengerat angeschlossen sind, evakuieren Sie
die Rohrleitung auf -0,1 MPa.

Schritt 2

m Fillen Sie die Rohrleitung mit Stickstoff bei 0,3 MPa und lassen Sie sie mindestens 3 Minuten lang stehen, um groR3e
Leckagen zu priifen, dann 1,5 MPa fir mindestens 3 Minuten, um kleine Leckagen zu priifen, und schlieBlich 4,3 MPa
fir mindestens 24 Stunden, um Mikroleckagen zu prufen .

m Beobachten Sie nach der Prifdauer von mindestens 24 Stunden den Druck in der Rohrleitung und beurteilen Sie, ob
der beobachtete Druck auf ein Leck hindeutet. Berlicksichtigen Sie jede Anderung der Umgebungstemperatur wahrend
des Testzeitraums, indem Sie den Referenzdruck um 0,01 MPa pro 1 °C Temperaturunterschied anpassen. Angepasster
Referenzdruck = Druck bei Druckbeaufschlagung + (Beobachtungstemperatur — Temperatur bei Druckbeaufschlagung) x
0,01 MPa. Vergleichen Sie den beobachteten Druck mit dem eingestellten Referenzdruck. Sind sie gleich, hat die Rohr-
leitung die Gasdichtheitspriifung bestanden.

m Wenn der beobachtete Druck niedriger als der angepasste Referenzdruck ist, hat die Rohrleitung den Test nicht be-
standen. Siehe Teil 3, 3.9.3 ,Lecksuche®. Nachdem das Leck gefunden und behoben wurde, sollte die Gasdichtheitspri-
fung wiederholt werden.

Schritt 3
m Wenn Sie nach Abschluss des Gasdichtheitstests nicht direkt mit der Vakuumtrocknung fortfahren (siehe Teil 3, 3.10
»Vakuumtrocknung®), reduzieren Sie den Systemdruck auf 0,5-0,8 MPa und lassen Sie das System unter Druck stehen,
bis Sie bereit sind, die Vakuumtrocknung durchzufihren.

Hydromodul

AuRengerat

] Nitrogren

= |/

Flussigleitung

Gasleitung
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3.9.3 Lecksuche

Hinweise fur Installateure uT

Die allgemeinen Methoden zum Identifizieren der Quelle eines Lecks sind wie folgt:
1. Audiodetektion: relativ groRe Lecks sind hoérbar.
2. Beruhrungserkennung: Legen Sie Ihre Hand auf Gelenke, um nach austretendem Gas zu fuhlen.

3. Seifenwassererkennung: Kleine Lecks kdnnen durch die Bildung von Blasen erkannt werden, wenn Seifenwasser auf
ein Gelenk aufgetragen wird.

Abbildung 3-3.11: Lecksuche

A: Flissigkeitsseitiges Absperrventil
Kontrollpunkt vom Innengerat D C

|l B: Gasseitiges Absperrventil

Kontrollpunkt voAufiengerat

C/D: Verbindungsstlicke zwischen Auen-
gerat und Hydronikbox verbinden

4. Kaltemittel-Lecksuche: Bei schwer zu erkennenden Lecks kann die Kaltemittel-Lecksuche wie folgt eingesetzt werden:
a) Beaufschlagen Sie die Rohrleitung mit Stickstoff mit 0,3 MPa.

b) Kaltemittel in die Rohrleitung einfillen, bis der Druck 0,5 MPa erreicht.

c) Verwenden Sie einen Halogen-Kaltemitteldetektor, um das Leck zu finden.

d) Wenn die Leckagequelle nicht gefunden werden kann, das Fillen mit Kaltemittel bis zu einem Druck von 4,3 MPa
fortsetzen und dann erneut suchen.

3.10 Vakuumtrocknung

3.10.1 Zweck

Eine Vakuumtrocknung sollte durchgefuhrt werden, um Feuchtigkeit und nicht kondensierbare Gase aus dem System zu entfer-
nen. Das Entfernen von Feuchtigkeit verhindert Eisbildung und Oxidation von Kupferrohren oder anderen internen Komponen-
ten. Das Vorhandensein von Eispartikeln im System wirde einen anormalen Betrieb verursachen, wahrend Partikel von oxidier-
tem Kupfer den Kompressor beschadigen konnen. Das Vorhandensein von nicht kondensierbaren Gasen im System wiirde zu
Druckschwankungen und schlechter Warmeaustauschleistung fihren.

Die Vakuumtrocknung bietet auch eine zusatzliche Lecksuche (zusatzlich zur Gasdichtheitsprifung).
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3.10.2 Verfahren

Hinweise fur Installateure “T

Bei der Vakuumtrocknung wird mit einer Vakuumpumpe der Druck in der Rohrleitung so weit abgesenkt, dass vorhande-
ne Feuchtigkeit verdunstet. Bei 5 mmHg (755 mmHg unter dem typischen atmospharischen Druck) betragt der Siede-
punkt von Wasser 0 °C.

Daher sollte eine Vakuumpumpe verwendet werden, die einen Druck von -755 mmHg oder weniger aufrechterhalten
kann. Es wird empfohlen, eine Vakuumpumpe mit einer Entladung von mehr als 4 I/s und einer Genauigkeit von 0,02
mmHg zu verwenden.

Achtung
m Stellen Sie vor der Vakuumtrocknung sicher, dass die Absperrventile des AuRengerats fest geschlossen sind.

m Sobald die Vakuumtrocknung abgeschlossen ist und die Vakuumpumpe gestoppt ist, kdnnte der niedrige Druck in den
Leitungen das Schmiermittel der Vakuumpumpe in das Klimaanlagensystem saugen. Dasselbe konnte passieren, wenn
die Vakuumpumpe wahrend des Vakuumtrocknungsverfahrens unerwartet stoppt. Das Mischen von Pumpenschmier-
mittel mit Kompressordl kann zu einer Fehlfunktion des Kompressors flihren, daher sollte ein Einwegventil verwendet
werden, um zu verhindern, dass Vakuumpumpenschmiermittel in das Rohrleitungssystem sickert.

Verfahren
Das Vakuumtrocknungsverfahren ist wie folgt:

Schritt 1

m Verbinden Sie den blauen (Niederdruckseite) Schlauch eines Manometers mit dem Absperrventil der Gasleitung des
Auflengerats, den roten (Hochdruckseite) Schlauch mit dem Absperrventil der FlUssigkeitsleitung des Aufiengerats und
den gelben Schlauch zur Vakuumpumpe.

Schritt 2
m Starten Sie die Vakuumpumpe und 6ffnen Sie dann die Manometerventile, um das System mit Vakuum zu starten.

m Schliel3en Sie nach 30 Minuten die Manometerventile.

m Nach weiteren 5 bis 10 Minuten das Manometer kontrollieren. Wenn das Messgerat auf Null zurickgekehrt ist, auf
Lecks in der Kaltemittelleitung prifen.

Schritt 3

m Offnen Sie die Manometerventile wieder und setzen Sie die Vakuumtrocknung fiir mindestens 2 Stunden fort und bis
eine Druckdifferenz von 756 mmHg oder mehr erreicht ist. Sobald die Druckdifferenz von mindestens 756 mmHg erreicht
ist, die Vakuumtrocknung 2 Stunden lang fortsetzen.

Schritt 4
m Schlielen Sie die Manometerventile und stoppen Sie dann die Vakuumpumpe.

m Prifen Sie nach 1 Stunde das Manometer. Wenn der Druck in der Rohrleitung nicht angestiegen ist, ist der Vorgang
beendet. Wenn der Druck angestiegen ist, priifen Sie auf Undichtigkeiten.

m Lassen Sie nach der Vakuumtrocknung die blauen und roten Schlauche am Manometer und an angeschlossen.
Abbildung 3-3.12: Manometer
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3.11 Kaéltemittel einfiillen
3.11.1 Berechnung zusitzlicher Kaltemittelfillung
Berechnen Sie das hinzugefligte Kaltemittel entsprechend dem Durchmesser und der Lange des fliissigkeitsseitigen Rohrs der
Verbindung zwischen Aulengerat und Innengerat. Wenn die Lange des flussigkeitsseitigen Rohrs weniger als 15 Meter betragt,

muss kein weiteres Kaltemittel hinzugefligt werden, daher missen bei der Berechnung des hinzugefligten Kaltemittels 15 Meter
von der Lange des flussigkeitsseitigen Rohrs abgezogen werden.

Tabelle 3-3.6: Zusatzliche Kaltemittelfullung

Kaltemittel Lim
hinzugefiigt Modell
werden <15 m >15m
Insgesamt 6 kw 0g (L-15)*20 g
zusatzliches
Kaltemittel | 8|10]12 14|16 kW 0g (L-15)*38 g

3.9.2 Verfahren

Hinweise flir Installateure “T

Warnung

m Flllen Sie Kaltemittel erst ein, nachdem Sie einen Gasdichtheitstest und eine Vakuumtrocknung durchgefiihrt haben. m
Fillen Sie niemals mehr Kaltemittel als erforderlich ein, da dies zu FlUssigkeitshdmmern fihren kann.

m Verwenden Sie nur das Kaltemittel R32 - das Fullen mit einem ungeeigneten Stoff kann zu Explosionen oder Unfallen
fuhren.

m Verwenden Sie Werkzeuge und Gerate, die fiir die Verwendung mit R32 ausgelegt sind, um die erforderliche Druckfes-
tigkeit sicherzustellen und zu verhindern, dass Fremdstoffe in das System gelangen.

m Das Kaltemittel muss gemaf den geltenden Gesetzen behandelt werden.

m Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe und schitzen Sie lhre Augen, wenn Sie Kaltemittel einfullen. 0 Kaltemittel-
behalter langsam 6ffnen.

m Halten Sie den Standort gut bellftet, keine Ziindquelle und Feuerléscher in der Hand, da R32 ein brennbares Kaltemit-
tel ist.

Verfahren

Das Verfahren zum Hinzufiigen von Kaltemittel ist wie folgt:

Schritt 1

m Berechnen Sie die zusatzliche Kaltemittelfillung R (kg) (siehe Teil 3, 3.11.1 ,Berechnung der zusatzlichen Kaltemittel-
fullung®)

Schritt 2

m Stellen Sie einen Behalter mit Kaltemittel R32 auf eine Waage. Drehen Sie den Tank auf den Kopf, um sicherzustellen,
dass das Kaltemittel in flissigem Zustand eingefillt wird.

m Nach der Vakuumtrocknung (siehe Teil 3, 3.10 ,Vakuumtrocknung®) sollten die blauen und roten Manometerschlauche
immer noch mit dem Manometer und den Absperrventilen der Au3eneinheit verbunden sein.

m Verbinden Sie den gelben Schlauch vom Manometer mit dem R32-Kaltemitteltank.

Schritt 3

m Offnen Sie das Ventil, wo der gelbe Schlauch auf das Manometer trifft, und 6ffnen Sie den Kaltemitteltank leicht, damit
das Kaltemittel die Luft entweichen lasst. Achtung: Offnen Sie den Tank langsam, um ein Erfrieren der Hand zu vermei-

den.

m Stellen Sie die Waage auf Null.
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Hinweise fur Installateure “T

Schritt 4

Offnen Sie die drei Ventile am Manometer, um mit dem Einfiillen des Kéaltemittels zu beginnen. - Wenn die eingefiillte
Menge R (kg) erreicht, schlielen Sie die drei Ventile. Wenn die eingeflllite Menge R (kg) nicht erreicht hat, aber kein
zusatzliches Kaltemittel eingefiillt werden kann, schlieRen Sie die drei Ventile am Manometer, betreiben Sie das Aulien-
gerat im Kihimodus und 6ffnen Sie dann die gelben und blauen Ventile. Fahren Sie mit dem Einflllen fort, bis das volle
R (kg) Kaltemittel eingefiillt ist, und schlieen Sie dann die gelben und blauen Ventile. Hinweis: Bevor Sie das System
in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle in Teil 3, 8.15 ,TESTLAUF* aufgefiihrten Testldufe durchgefiihrt
haben, und achten Sie darauf, die Absperrventile zu 6ffnen, da der Betrieb des Systems mit geschlossenen Absperrven-
tilen den Kompressor beschadigen wirde.

Abbildung 3-3.13: Kaltemittel einfiillen

Raue
-
Yellow hose . Master urst Save unit Slave unit
T &
2
» ..
R32
refrigerant tank
m— >:dt
Bluehote  Red hose Field piping Pressure gauge
mepoﬂ 2 | Uquid pipe stop valve
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4 Wasserleitungen
4.1 Uberpriifung des Wasserkreislaufs
Hydromodule sind mit einem Wassereinlass und -auslass zum Anschluss an einen Wasserkreislauf ausgestattet. Kaisai Arctic
Splitgerate sollten nur an geschlossene Wasserkreislaufe angeschlossen werden. Der Anschluss an einen offenen Wasser-

kreislauf wirde zu Ubermafiger Korrosion der Wasserleitungen flihren. Es dirfen nur Materialien verwendet werden, die allen
geltenden Rechtsvorschriften entsprechen.

Bevor Sie mit der Installation des Gerats fortfahren, tGberprifen Sie Folgendes:

m Der maximale Wasserdruck < 3 bar.

m Die maximale Wassertemperatur < 70°C gema0 Einstellung der Sicherheitsvorrichtung.

m Verwenden Sie immer Materialien, die mit dem im System verwendeten Wasser und den in der Einheit verwendeten Materiali-
en kompatibel sind.

m Stellen Sie sicher, dass die in der Feldverrohrung installierten Komponenten dem Wasserdruck und der Wassertemperatur
standhalten.

m An allen Tiefpunkten des Systems missen Ablasshahne vorhanden sein, um eine vollstandige Entleerung des Kreislaufs wah-
rend der Wartung zu erméglichen.

m An allen Hochpunkten der Anlage sind Entliftungen vorzusehen. Die Bellftungséffnungen sollten sich an Stellen befinden, die
fur die Wartung leicht zuganglich sind. Im Inneren des Gerats ist eine automatische Entliftung vorgesehen. Stellen Sie sicher,
dass dieses Entliftungsventil nicht fest angezogen ist, damit eine automatische Entliftung des Wasserkreislaufs moglich ist.

4.2 Wasservolumen und Dimensionierung der AusdehnungsgefiRe

Die Gerate sind mit einem 8-Liter-Ausdehnungsgefall mit einem Standard-Vordruck von 1,5 bar ausgestattet. Um einen ord-
nungsgemalen Betrieb des Gerats zu gewahrleisten, muss der Vordruck des Ausdehnungsgefallies moglicherweise angepasst
werden.

m Vergewissern Sie sich, dass das Gesamtwasservolumen in der Installation, ausschlieRlich des internen Wasservolumens des
Geréats, mindestens 40 | betragt.

m Das Volumen des Ausdehnungsgefalles muss zum Gesamtvolumen des Wassersystems passen.

m Zur Dimensionierung der Erweiterung fur den Heiz- und Kuhlkreislauf. Das Volumen des Ausdehnungsgeféales kann der fol-
genden Abbildung folgen:

Abbildung 3-4.1: Volumen des Ausdehnungsgefalies

25

20 +------1

15

10

Expansion vessel (L)

0 50 100 150 200 250 300 350 400
System water volume (L)

Hinweise:
m Bei den meisten Anwendungen ist diese Mindestwassermenge ausreichend.

m In kritischen Prozessen oder in Rdumen mit hoher Warmebelastung kann jedoch zusatzliches Wasser erforderlich sein.

m Wenn die Zirkulation in jedem Raumheizungskreislauf durch ferngesteuerte Ventile gesteuert wird, ist es wichtig, dass dieses
Mindestwasservolumen beibehalten wird, selbst wenn alle Ventile geschlossen sind.
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4.3 Anschluss des Wasserkreislaufs
Die Wasseranschlisse mussen in Bezug auf den Wassereinlass und den Wasserauslass korrekt gemaR den Etiketten auf der
Hydronikbox hergestellt werden. Gelangen Luft, Feuchtigkeit oder Staub in den Wasserkreislauf, kénnen Probleme auftreten.

Beachten Sie daher beim Anschluss des Wasserkreislaufs immer Folgendes:
m Verwenden Sie nur saubere Rohre.
m Halten Sie das Rohrende beim Entfernen von Graten nach unten.
m Decken Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wand flihren, um das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhin-

dern.

KAI
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m Verwenden Sie zum Abdichten der Anschlisse ein gutes Gewindedichtmittel. Die Abdichtung muss den Driicken und Tempe-
raturen der Anlage standhalten.
m Achten Sie bei der Verwendung von kupferfreien Metallrohren darauf, die beiden Materialien voneinander zu isolieren, um
galvanische Korrosion zu vermeiden.
m Da Kupfer ein weiches Material ist, verwenden Sie geeignete Werkzeuge zum AnschlieRen des Wasserkreislaufs. Ungeeigne-
te Werkzeuge beschadigen die Rohre.

4.4 Frostschutz des Wasserkreislaufs
Eisbildung kann Schaden am Hydroniksystem verursachen. Alle internen Hydronikteile sind isoliert, um den Wéarmeverlust zu

reduzieren. Auch die bauseitige Verrohrung muss mit einer Isolierung versehen werden.

m Die Software enthalt spezielle Funktionen, die die Warmepumpe nutzen, um das gesamte System vor dem Einfrieren zu
schutzen. Wenn die Temperatur des Wasserflusses im System auf einen bestimmten Wert abfallt, erwarmt das Gerat das Was-
ser entweder mit der Warmepumpe, dem elektrischen Heizungshahn oder der Reserveheizung. Die Frostschutzfunktion schaltet
sich nur aus, wenn die Temperatur auf einen bestimmten Wert ansteigt.
m Im Falle eines Stromausfalls wiirden die oben genannten Funktionen das Geréat nicht vor dem Einfrieren schiitzen. Da es zu
einem Stromausfall kommen kann, wenn das Gerat unbeaufsichtigt ist, empfiehlt der Lieferant die Verwendung von Frostschutz-
mittel fiir das Wassersystem.
m Stellen Sie je nach der erwarteten niedrigsten Aullentemperatur sicher, dass das Wassersystem mit einer Glykolkonzentration
geflllt ist, wie in der folgenden Tabelle angegeben. Wenn dem System Glykol hinzugefligt wird, wird die Leistung des Gerats
beeintrachtigt. Der Korrekturfaktor der Gerateleistung, des Durchflusses und des Druckabfalls des Systems ist in den Tabellen
3-4.1 und 3-4.2 aufgefihrt.

Table 3-4.1: Ethylene Glycol

: Modifikationseffizient :
Konzentration _ Mindesttem-
von Ethylen |Kiihlkapazitat | “S'SUM9SaUS | \nacser- | Wasserfluss | peratur im
Glykol | % Anderung I bestandigkeit | Anderung Freien | °C

Anderung

0 1.000 1.000 1.000 1.000 0

10 0,984 0,998 1.118 1.019 -5

20 0,973 0,995 1.268 1.051 -15

30 0,965 0,992 1.482 1.092 -25

Table 3-4.1: Propylenglycol
Konzentration : dociilkglion Seiiziont Mindesttem-
von Propy- | Kiihlkapazitat Lelit;JRrgnseauf- Wasser- Wasserfluss | peratur im

lenglykol | % [ Anderung Anderung bestandigkeit | Anderung Freien | °C

0 1.000 1.000 1.000 1.000 0

10 0,976 0,996 1.071 1.000 -4

20 0,961 0,992 1.189 1.016 -12

30 0,948 0,988 1.380 1.034 -20
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Ungehemmtes Glykol wird unter Sauerstoffeinfluss sauer. D|eser Prozess wird durch Anwesenheit von Kupfer und bei héheren
Temperaturen beschleunigt. Das saure ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen an und bildet galvanische Korrosionszellen,

die schwere Schaden am System verursachen. Ganz wichtig: Dass die Wasseraufbereitung von einem qualifizierten Wasser-
fachmann fachgerecht durchgefihrt wird.

m Dass ein Glykol mit Korrosionsinhibitoren ausgewahlt wird, um S&uren entgegenzuwirken, die durch die Oxidation von Glyko-
len gebildet werden.

m Dass bei einer Installation mit einem Warmwasserspeicher nur die Verwendung von Propylenglykol zulassig ist. In anderen
Installationen ist die Verwendung von Ethylenglykol in Ordnung.

m Dass kein Automobilglykol verwendet wird, weil ihre Korrosionsinhibitoren eine begrenzte Lebensdauer haben und Silikate
enthalten, die das System verschmutzen oder verstopfen kdnnen; Dass verzinkte Rohrleitungen nicht in Glykolsystemen ver-
wendet werden, da dies zur Ausfallung bestimmter Elemente im Korrosionsinhibitor des Glykols fihren kann. Um sicherzustel-
len, dass das Glykol mit den im System verwendeten Materialien kompatibel ist.

4.5 Wasserstromungswachter

Wasser kann in den Strdomungswachter eindringen und kann nicht abgelassen werden und kann gefrieren, wenn die Temperatur
niedrig genug ist. Der Strémungswachter sollte entfernt und getrocknet werden und kann dann wieder in das Gerat eingebaut
werden.

m Drehung gegen den Uhrzeigersinn, entfernen Sie den P
Wasserdurchflussschalter.

m Den Wasserstromungswachter vollstandig trocknen.

4.6 Wasser hinzufligen (1 :
SchlieRen Sie die Wasserversorgung an das Fullventil an und 6ffnen | ]

m Sie das Ventil. Stellen Sie sicher, dass das automatische
Entliftungsventil gedffnet ist (mindestens 2 Umdrehungen).

m Wasser einfillen, bis das Manometer einen Druck von ca. 2,0 bar E B ? - os muss getrocknet

anzeigt. Entfernen Sie mithilfe des Entliftungsventils so viel Luft wie werden
moglich aus dem Kreislauf. Luft im Wasserkreislauf kann zu einer
Fehlfunktion der elektrischen Reserveheizung fuhren.

4.7 Isolierung der Wasserleitungen

Der gesamte Wasserkreislauf einschlie3lich aller Leitungen, Wasserleitungen missen isoliert werden, um Kondensation wah-
rend des Kihlbetriebs und eine Verringerung der Heiz- und Kuhlleistung sowie ein Einfrieren der AuRenwasserleitungen im
Winter zu verhindern. Das Isoliermaterial sollte mindestens die Feuerwiderstandsklasse B1 haben und allen geltenden Geset-
zen entsprechen.

Die Dicke der Dichtungsmaterialien muss mindestens 13 mm mit einer Warmeleitfahigkeit von 0,039 W/mK betragen, um ein
Einfrieren der duReren Wasserleitungen zu verhindern. Wenn die Umgebungstemperatur im Freien hoher als 30 °C und die
Luftfeuchtigkeit hoher als 80 % relative Luftfeuchtigkeit ist, sollte die Dicke des Dichtungsmaterials mindestens 20 mm betragen,
um Kondensation auf der Oberflache der Dichtung zu vermeiden.
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5 Elektrische Verdrahtung
5.1 Allgemeines

Hinweise flir Installateure “T

Warnung

m Die gesamte Installation und Verkabelung muss von kompetenten und entsprechend qualifizierten, zertifizierten und
akkreditierten Fachleuten und in Ubereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen durchgefiinrt werden.

m Elektrische Systeme sollten in Ubereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen geerdet werden.

m Uberstromschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter (Fehlerstromschutzschalter) sollten in Ubereinstimmung mit
allen geltenden Gesetzen verwendet werden.

m Die in diesem Datenbuch gezeigten Verdrahtungsmuster sind nur allgemeine Anschlussanleitungen und sind nicht fur
eine bestimmte Installation bestimmt oder enthalten alle Details fur eine bestimmte Installation.

m Die Wasserleitungen, Stromkabel und Kommunikationskabel werden normalerweise parallel verlegt. Die Kommuni-
kationsverkabelung sollte jedoch nicht mit der Leistungsverkabelung verbunden werden. Um Signalinterferenzen zu
vermeiden, sollten die Stromkabel und die Kommunikationskabel nicht im selben Kabelkanal verlegt werden. Wenn die
Stromversorgung weniger als 10 A betragt, sollte ein Abstand von mindestens 300 mm zwischen Stromkabeln und Kom-
munikationskabelkanalen eingehalten werden; Wenn die Stromversorgung im Bereich von 10 A bis 50 A liegt, sollte ein
Abstand von mindestens 500 mm eingehalten werden.

5.2 VorsichtsmaBnahmen

m Befestigen Sie die Kabel so, dass die Kabel nicht mit den Rohren in Kontakt kommen (insbesondere auf der Hochdruckseite).
m Sichern Sie die elektrische Verkabelung mit Kabelbindern, damit sie nicht mit der Rohrleitung in Berihrung kommen, insbe-
sondere auf der Hochdruckseite.

m Stellen Sie sicher, dass kein externer Druck auf die Anschlussklemmen ausgetbt wird.

m Stellen Sie bei der Installation des Fehlerstromschutzschalters sicher, dass er mit dem Wechselrichter kompatibel ist (bestan-
dig gegen hochfrequentes elektrisches Rauschen), um ein unnétiges Offnen des Fehlerstromschutzschalters zu vermeiden.
Dieses Gerat ist mit einem Wechselrichter ausgestattet.

m Die Installation eines Phasenschieberkondensators reduziert nicht nur den Verbesserungseffekt des Leistungsfaktors, son-
dern kann auch eine anormale Erwarmung des Kondensators aufgrund von Hochfrequenzwellen verursachen. Installieren Sie
niemals einen Phasenschieberkondensator, da dies zu einem Unfall fihren kénnte.

5.3 Anleitung

m Die meisten Feldverdrahtungen am Gerat missen an der Klemmenleiste im Schaltkasten vorgenommen werden. Um Zugang
zum Klemmenblock zu erhalten, entfernen Sie die Wartungsblende des Schaltkastens.

m Fixieren Sie alle Kabel mit Kabelbindern.

m FUr die elektrische Reserveheizung ist ein eigener Stromkreis erforderlich.

m Die Installation mit einem Brauchwassertank (vor Ort bereitzustellen) erfordert einen eigenen Stromkreis fiir die Tauchheizung.

Sichern Sie die Verkabelung in der unten gezeigten Reihenfolge:

m Verlegen Sie die elektrische Verkabelung so, dass sich die Frontabdeckung bei Verkabelungsarbeiten nicht abhebt und brin-
gen Sie die Frontabdeckung sicher an.

m Befolgen Sie die elektrischen Schaltpléne fur elektrische Verdrahtungsarbeiten. Siehe Abbildung 2-4:1 bis Abbildung 2-4:5 in
Teil 2, 4 ,Schaltplan®.

m Installieren Sie die Kabel und befestigen Sie die Abdeckung fest, damit die Abdeckung richtig eingesetzt werden kann.
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5.4 Verdrahtungsiibersicht Abbildung
3-5.1: Verdrahtungsiibersicht
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D Hochspannungs-Raumthermostat | bauseits K | Schitz
E P_s: Solarpumpe | bauseits L Stromversorgung
F P_o: Externe Umwalzpumpe | bauseits M Innengerat
G P_d: Wasserpumpe | bauseits

80



KAISAI

ARCTIC K

Element | Beschreibung Strom E:;;ﬂlerLli:i?eer Max. Strom
1 Signalkabel fiir Solarenergie-Kit AC 2 200 mA
2 Benutzerschnittstellenkabel AC 5 200 mA
3 Raumthermostatkabel AC 2 200 mA!
4 Steuerkabel flr Solarpumpe AC 2 200 mA'
5 AuReres Steuerkabel der Umwalzpumpe AC 2 200 mA'
6 Steuerkabel der Warmwasserpumpe AC 2 200 mA'
7 SV2: Steuerkabel des 3-Wege-Ventils AC 3 200 mA'
8 SV1: 3-way valve control cable AC 3 200 mA'
9 Steuerkabel der Zusatzheizung AC 2 200 mA'
10 Stromversorgungskabel fiir Inneneinheit AC 2+GND 0,4A
Hinweise:

1. Mindestkabelquerschnitt AWG18 (0,75 mm?)
2. Das Thermistorkabel wird mit dem Gerat geliefert: Wenn der Strom der Last groR ist, wird ein AC-Schiitz bendtigt.
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6 DIP-Schaltereinstellungen
Die DIP-Schalter S1, S2 befinden sich auf der Hauptsteuerplatine des Hydraulikmoduls und erméglichen die Konfiguration der
Installation eines zusatzlichen Heizquellen-Thermistors, der Installation der zweiten inneren Reserveheizung usw. Siehe Tabelle
3-6.1 und das Kaisai ARCTIC Split Wartungshandbuch, Teil 4 , 2.2 ,Hauptplatine fur Hydroniksystem®.

Tabelle 3-6.1: DIP-Schaltereinstellungen

Schalter EIN =1 AUS =0 Werkseinstellungen
51 0/0 = IHB | Einstufige Steuerung
1/2 0/1 = 6 kW IBH | Zweistufige Steuerung AUS / AUS
e e 1/1 = 9 kW IHB | Dreistufige Steuerung
on|1 2 3 4
g: D @ M 0/0 = Ohne IBH und AUS
oFr | = bl 3/4 1/0 = mit |BH AUS / AUS
0/1 = mit AHS fiir Heizbetrieb
1/1 = mit AHS flr Heizbetrieb + Warmwasser
1 Pumpe stratet nach 6 Pumpe startet nach 6 Stunden ist AUS
S2 Stunden ist unglltig. glltig
2 ohne TBH mit TB AUS
ON
00 = Pumope mit variabler Drehzahl | max. Férderhéhe 8,5 m
OFF 01 = Pumpe mit konstanter Drehzahl
34 10 = Pumpe mit variabler Drehzahl | max. Férderhdhe 10,5 m EIN/EIN
11 = Pumpe mit variabler Drehzahl | max. Férderhéhe 9,0 m
S3 1 Reserviert Reserviert AUS
on | ] : 2 3 ‘:4| 2 Reserviert Reserviert AUS
l=]=]= |-
3/4 Reserviert AUS / AUS

7 Interne Umwalzpumpe

Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt Gber ein digitales Niedervolt-Pulsweitenmodulationssignal, wodurch die Drehzahl vom Ein-
gangssignal abhangt. Die Geschwindigkeit andert sich in Abhangigkeit vom Eingangsprofil. Die Beziehung zwischen externem

statischen Druck und Wasserdurchfluss ist in Teil 2, 7 ,Hydronische Leistung“ beschrieben.
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Abbildung 3-7.1: Interne Umwalzpumpe
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8 Feldeinstellungen der Benutzeroberflache
8.1 Einfiihrung
Wahrend der Installation sollten die thermischen Einstellungen und Parameter von M vom Installateur so konfiguriert werden,
dass sie der Installationskonfiguration, den Klimabedingungen und den Vorlieben des Endbenutzers entsprechen. Die rele-
vanten Einstellungen sind tber das Meni FOR SERVICEMAN auf der Kaisai ARCTIC-Benutzeroberflaiche zuganglich und

programmierbar. Die Menus und Einstellungen der Benutzeroberflache kdnnen mit den beriihrungsempfindlichen Tasten der
Benutzeroberflache navigiert werden, wie in Tabelle 3-8.1 beschrieben.

Abbildung 3-8.1: Benutzeroberflache

CCWrognT CONTECL

MENL) A ON/OFF
<4 oK >

HACH L 4 UNLOCK

DT POEER

Tabelle 3-8.1: Tasten der Benutzeroberflache

Tasten Funktion

MENU m Gehen Sie zur Menustruktur

m Navigieren Sie mit dem Cursor auf dem Display
‘ ’ ' ‘ m Navigieren Sie in der Menustruktur
m Einstellungen anpassen

m Ein-/Ausschalten des Raumheiz-/Kihlbetriebs oder Warmwassermodus

ON/OFF . . . .
m Ein-/Ausschalten von Funktionen in der Menustruktur
BACK m Kommen Sie zurick auf die obere Ebene
UNLOCK m Langes Driicken zum Entriegeln/Sperren des Reglers
m Entriegeln/Sperren einiger Funktionen wie z. B. ,Warmwassertemperatureinstellung*
oK m Gehen Sie beim Programmieren eines Zeitplans in der Menustruktur zum ndchsten Schritt

und bestatigen Sie eine Auswahl, um in das Untermenl der Menustruktur zu gelangen.




8.2 Meniistruktur
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FOR SERVICEMAN

1 DHW MODE SETTING

2 COOL MODE SETTING

3 HEAT MODE SETTING

4 AUTO MODE SETTING

5 TEMP. TYPE SETTING

6 ROOM THERMOSTAT

7 OTHER HEATING SOURECE
8 HOLIDAY AWAY SETTING

9 SERVICE CALL

10 RESTORE FACTORY SETTINGS

TMTEST RUN

12 SPECIAL FUNCTION
13 AUTO RESTART

14 POWER INPUT LIMI

TATION

15 INPUT DEFINE

16 CASCADE SET

17 HMI ADDRESS SET

2 COOL MODE SETTING
2.1 COOL MODE

2.21 T4_FRESH_C

2.3 TACMAX

2.4 TACMIN

2.5dT1SC

2.6 dTSC

2.7 L INTERVAL_C

2.8 T1SetC1

2.9 T1SetC2

2.10 T4C1

2.11 TAC2

2.12 ZONE1 C-EMISSION
2.13 ZONE2 C-EMISSION

4 AUTO MODE SETTING
4.1 TAAUTOCMIN
4.2 TAAUTOHMAX

5 TEMP. TYPE SETTING
5.1 WATER FLOW TEMP.
5.2 ROOM TEMP.

5.3 DOUBLE ZONE

1 DHW MODE SETTING

1.1 DHW MODE

1.2 DISINFECT

1.3 DHW PRIORITY

1.4 DHW PUMP

1.5 DHW PRIORITY TIME SET
1.6 dT5_ON

1.7 6T1S5

1.8 TADHWMAX

1.9 TADHWMIN

1.10 t_INTERVAL_DHW
1.11 dT5_TBH_OFF

1.12 T4_TBH_ON

1.13 t_TBH_DELAY

1.14 T5S_DI

1.15 t_DI_HIGHTEMP

1.16 t_DI_MAX

1.17 t_DHWHP_RESTRICT
1.18 t_DHWHP_MAX

1.19 DHW PUMP TIME RUN
1.20 PUMP RUNNING TIME
1.21 DHW PUMP DI RUN

6 ROOM THERMOSTAT
6.1ROOM THERMOSTAT

7 OTHER HEATING SOURCE
7.1dT1_IBH_ON
7.2 t_IBH_DELAY
7.3 T4_IBH_ON
7.4 dT1_AHS_ON
7.5t_AHS_DELAY
7.6 TA_AHS_ON
7.7 IBH LOCATE
7.8 P_IBH1

7.9 P_IBH2

7.10 P_TBH

3 HEAT MODE SETTING
3.1 HEAT MODE
3.2t_T4_FRESH_H

3.3 TAHMAX

3.4 T4HMIN

3.5 dT1SH

3.6 dTSH

3.7 t_INTERVAL_H

3.8 T1SetH1

3.9 T1SetH2

3.10 T4H1

3.1 T4H2

3.12 ZONE1 H-EMISSION
3.13 ZONE2 H-EMISSION
3.14 t DELAY_PUMP

8 HOLIDAY AWAY SETTING
8.1 T1S_H.A_H
8.2 T5S_H.A_DHW

9 SERVICE CALL
PHONE NO.
MOBILE NO.

— 10 RESTORE FACTORY SETTINGS|

4|11 TEST RUN |

—{12 SPECIAL FUNCTION |

—13 AUTO RESTART
13.1 COOL/HEAT MODE
13.2 DHW MODE

— 14 POWER INPUT LIMITATION
14.1 POWER LIMITATION

—1 16 CASCADE SET

16.1 PER_START

16.2 TIME_ADJUST
16.3 ADDRESS RESET

— 15 INPUT DEFINE

15.1 ON/OFF(M1M2)

15.2 SMART GRID — 17 HMIl ADDRESS SET

15.3 T1B(Tw2) 17.1 HMI SET

15.4 Tht1 17.2 HMI ADDRESS FOR BMS
15.5 Tht2

15.6 Ta

15.7 SOLAR INPUT
15.8 F-PIPE LENGTH
15.9 dTbt2

15.10 RT/Ta_PCB
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8.3 Menii FUR SERVICEMANN Abbildung 3-8.2: FOR SERVICEMAN
FOR SERVICEMAN erméglicht Installateuren, die Systemkonfiguration einzugeben on SE:\?ISSVEVE;tAb:I\(ljSChirm %
und die Systemparameter einzustellen. Um FOR SERVICEMAN aufzurufen, gehen
Sie zu MENU > FOR SERVICEMAN. Please input the password:

Geben Sie das Passwort ein, verwenden Sie « », um zwischen den Ziffern zu
navigieren, und verwenden Sie ¥ A, um die numerischen Werte anzupassen, und oo
driicken Sie dann OK. Das Passwort ist 234. Siehe Abbildung 3-8.2

Dann werden die folgenden Seiten angezeigt, nachdem Sie das Passwort eingege-
ben haben. Siehe Abbildung 3-8.3 kENTER E3~pJusT <> )

Abbildung 3-8.3: Menii FOR SERVICEMAN

FOR SERVICEMAN 1/3 FOR SERVICEMAN 2/3 FOR SERVICEMAN 3/3
1. DHW MODE SETTING 7. OTHER HEATING SOURCE 13. AUTO RESTART
2. COOL MODE SETTING 8. HOLIDAY AWAY MODE SET 14. POWER INPUT LIMITATION
3. HEAT MODE SETTING 9. SERVICE CALL SETTING 15. INPUT DEFINE
4. AUTO MODE SETTING 10. RESTORE FACTORY SETTINGS| 16. CASCADE SET
5. TEMP.TYPE SETTING 11. TEST RUN 17. HMVIIl ADDRESS SET
6. ROOM THERMOSTAT 12. SPECIAL FUNCTION
L ERENTER 2] JL EIRENTER B )& ERENTER (%] )

8.4 WARMWASSERBETRIEB EINSTELLUNG Menii
8.4.1 WARMWASSERBETRIEB EINSTELLUNG Meniiiibersicht
MENU > FUR SERVICEMANN > WARMWASSERBETRIEB EINSTELLUNG

Abbildung 3-8.3: Menii FOR SERVICEMAN

(1 DHW MODE SETTING 115 (" 1 DHW MODE SETTING 215 ) (1 DHW MODE SETTING 35 )
1.1 DHW MODE 1.5dTa, 2k B°C| |1.11dT5_TBH_OFF Bc
1.2 DISINFECT ves | | 1.7dT1S5 10°C| [1.12T4_TBH_ON 5°C
1.3 DHW PRIORITY ves | | 1.8 TADHWMAX 43°C| |1.13t_TBH_DELAY 30 MIN
1.4 DHW PUMP YES | | 1.9 TADHWMIN -10°C| [1.14T5S_DI 65°C
1.5 DHW PRIORITY TIME SET NON| [ 110t INTERVAL_DHW SMIN| 415t DI HIGHTEMP 15MIN

| EBADJUST 3 | | Elapiust B ) (B apwust a )

1 DHW MODE SETTING 45 ) (1 DHW MODE SETTING 55 )

1.16 t_DI_MAX EIMIN| [1.21 DHW PUMP DI RUN NON
1.17 t DHWHP_RESTRICT 30 MIN
1.18 1 DHWHP_MAX 120 MIN
1.19 DHWPUMP TIME RUN YES
1.20 PUMP RUNNING TIME 5MIN

EBADJusT @ | | EBApsusT 0 )

In der WARMWASSERMODUS-EINSTELLUNG sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

DHW MODE aktiviert oder deaktiviert den Warmwassermodus. Wahlen Sie bei Installationen mit Warmwasserspeichern JA, um
den Warmwassermodus zu aktivieren. Wahlen Sie fiir Installationen ohne Warmwasserspeicher NON, um den Warmwassermo-
dus zu deaktivieren.

DESINFECT legt fest, ob der Desinfektionsvorgang durchgefihrt wird oder nicht.
DHW PRIORITY legt fest, ob die Brauchwassererwarmung oder die Raumheizung/-kiihlung Prioritat hat.

Wenn NEIN im WW-PRIORITAT-Modus ausgewahlt ist, wenn er verfiigbar ist und die Raumheizung/-kiihlung ausgeschaltet ist,
erwarmt die Warmepumpe das Wasser nach Bedarf. Wenn die Raumheizung/-kiihlung eingeschaltet ist, wird das Wasser nach
Bedarf erwarmt, wenn die Tauchheizung nicht verfugbar ist.
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Nur wenn die Raumheizung/-kiihlung ausgeschaltet ist, arbe|tet die Warmepumpe, um Brauchwasser zu erwarmen.

WW-PUMPE stellt ein, ob die WW-Pumpe vom thermischen M-Split gesteuert wird oder nicht. Wenn die Trinkwasserpumpe

vom M-Thermik-Split gesteuert werden soll, wahlen Sie JA.

Soll die Warmwasserpumpe nicht vom M-Split angesteuert werden, wahlen Sie NON. DHW PUMP PRIORITY TIME SET stellt
die Betriebszeit des Warmwassers wahrend des Warmwasserprioritdtsmodus ein.

dT5_ON stellt die Temperaturdifferenz zwischen der Warmwasser-Solltemperatur (T5S) und der Wassertemperatur des Warm-
wasserspeichers (T5) ein, Uber der die Warmepumpe erwarmtes Wasser zum Warmwasserspeicher liefert. Wenn T5S - T5 =
dT5_ON, versorgt die Warmepumpe den Warmwasserspeicher mit erwarmtem Wasser.

Hinweis: Wenn die Vorlauftemperatur der Warmepumpe Uber der
Betriebsgrenze fir die Vorlauftemperatur des Warmwassermodus
(T5stop) liegt, versorgt die Warmepumpe den Warmwasserspeicher
nicht mit erwarmtem Wasser. Die Betriebsgrenze der Vorlauftempera-
tur des Warmwassermodus hangt von der Umgebungstemperatur ab,

wie in Abbildung 2-6.3 in Teil 2, 6 ,Betriebsgrenzen® gezeigt.

Abbildung 3-8.5: dT5_ON

i |
T55

T5S-dT_ON \

Kompressor | OFF ON OFF

o Zeit
Abkurzungen:

T5: Warmwasserspeicher-Wassertemperatur
T5S: Warmwasser-Solltemperatur

dT1S5 stellt die Vorlauftemperatur der Warmepumpe (T1S) relativ zur Warmwasserspeicher-Wassertemperatur (T5) ein. Fur
den WW-Modus stellt der Benutzer die WW-Solltemperatur (T5S) auf dem Hauptbildschirm ein und kann T1S nicht manuell

einstellen. T1S wird als T1S = T5 + dT1S5 eingestellt.

Abbildung 3-8.6 veranschaulicht den Betrieb der Warmepumpe und
der Tauchheizung (optional) im Warmwassermodus. Wenn die Was-
sertemperatur des Warmwasserspeichers (T5) unter dem Minimum der
Warmwasser-Solltemperatur (T5S) und der Betriebsgrenze der Wasse-
raustrittstemperatur der Warmepumpe (T5stop) liegt (siehe Abbildung
2-6.3 in Teil 2, 6 ,Betriebsgrenzen®) ) weniger dT5_ON, die Warme-
pumpe beginnt mit der Bereitstellung von erwarmtem Wasser fir den
Warmwasserspeicher. Nachdem t_TBH_delay Minuten verstrichen
sind, wird die Tauchheizung eingeschaltet. Wenn T5 T5stop erreicht,
stoppt die Warmepumpe, aber die Tauchheizung lauft weiter, bis T5
T5S + dT5_TBH_OFF erreicht hat

T4ADHWMAX stellt die Umgebungstemperatur ein, Uber der die
Warmepumpe nicht im TWW-Modus betrieben wird. Der hdchste Wert,
den T4ADHWMAX annehmen kann, ist 43 °C, was die obere Umge-
bungstemperatur-Betriebsgrenze der Warmepumpe im TWW-Modus
ist.

T4DHWMIN stellt die Umgebungstemperatur ein, unterhalb derer die
Warmepumpe nicht im TWW-Modus betrieben wird. Der niedrigste
Wert, den T4ADHWMIN annehmen kann, ist -25 °C, was die untere Um-
gebungstemperatur-Betriebsgrenze der Warmepumpe im TWW-Modus
ist.
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Abbildung 3-8.6: Betrien im Warmwassermodus
TS‘F

T5S + dT5_TBH_OFF
T5S

T5stop
Min(T5S, T5stop) - dT5_ON
ON
Kompressor OFF!
ON
TBH OFF OFF
» Zeit
=
'L TBH_DELAY

Abklrzungen:
T5: Warmwasserspeicher-Wassertemperatur

T5S: Warmwasser-Solltemperatur

T5stop: Warmwasserbetriebs-Vorlauftemperatur-Betriebsgrenze
TBH: Heizstab im Warmwasserspeicher

Abbildung 3-8.7: TADHWMAX und T4ADHWMIN

Heat by TBH or AHS Heat by heat pump OFF T4

T4ADHWMIN T4DHWMAX

Abklrzungen:

HP: Warmepumpe

TBH: Warmwasserspeicher-Heizstab
AHS: Zusatzliche Warmequelle
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t_INTERVAL_DHW stellt die Neustartverzégerung des Verd|chters im Warmwassermodus ein. Wenn der Kompressor aufhort
zu laufen, wird er erst wieder gestartet, wenn mindestens

t_INTERVAL_DHW Minuten vergangen sind. dT5_TBH_OFF stellt die Temperaturdifferenz zwischen der WW-Solltempera-
tur (T5S) und der WW-Speicherwassertemperatur (T5) ein, unterhalb derer das Eintauchen nicht verwendet wird. Wenn T5 >
Min(T5Stop+dT5_TBH_OFF, 65°C), ist die Tauchheizung ausgeschaltet. T4_TBH_ON stellt die Umgebungstemperatur ein,
oberhalb der die Tauchheizung nicht verwendet wird.

_TBH_DELAY stellt die Verzdégerung zwischen dem Kompressorstart und dem Einschalten der Tauchheizung ein.

T5S_DI stellt die Zieltemperatur fir den Desinfektionsbetrieb des Warmwasserspeichers ein. Achtung: Wahrend des Desin-
fektionsbetriebs (Dauer: t_DI_MAX) ist die Brauchwassertemperatur an den Warmwasserzapfstellen zeitweise gleich dem fur
T5S_DI eingestellten Wert.

t_DI_HIGHTEMP stellt die Zeitdauer ein, die die Zieltemperatur des Des-
infektionsbetriebs des Warmwasserspeichers beibehalten wird.

t_DI_MAX legt die Gesamtdauer des Desinfektionsbetriebs des Warm- Abbildung 3-8.8: Desinfektion des
wasserspeichers fest. Warmwasserspeichers
. . . o IEN t DI_HIGHTEMP
t_ DHWHP_RESTRICT legt die maximale Zeitdauer fest, die die Warme- *I
pumpe im Raumheizungs- oder Raumkiihlungsmodus l3uft, bevor sie in T58_DI
den Warmwassermodus wechselt, wenn eine Anforderung fiir den Warm- T58 —

wassermodus besteht. Beim Betrieb im Raumheizungs- oder Raumkuh-
lungsmodus steht die Warmepumpe entweder fir den Warmwassermodus
zur Verfligung, sobald die Raumheizungs-/Kihlungssolltemperaturen P Zeit
erreicht wurden (siehe Teil 3, 8.5 ,KUHLMODUS-EINSTELLUNGSMENU* . T MAX‘
und Teil 3, 8.6 ,Menli HEIZBETRIEB EINSTELLEN") oder nach Ablauf —

von t_DHWHP_MAX Minuten.

t_DHWHP_MAX legt die maximale Zeitdauer fest, die die Warmepumpe im DWH-Modus lauft, bevor sie in den Raumheizungs-
modus oder Raumkihlungsmodus umschaltet, wenn Raumheizungs-/Kihlungsmodi erforderlich sind. Beim Betrieb im WW-Mo-
dus steht die Warmepumpe fiir die Raumheizung/-kiihlung zur Verfligung, sobald die Wassertemperatur des WW-Speichers
(T5) die WW-Solltemperatur (T5S) erreicht oder nachdem t_DHWHP_MAX Minuten verstrichen sind.

Abbildung 3-8.9 zeigt die Auswirkungen von t_DHWHP_MAX und t DHWHP_RESTRICT, wenn DHW PRIORITY aktiviert ist.
Die Warmepumpe lauft zunachst im Warmwasserbetrieb. Nach t_ DHWHP_MAX Minuten ist T5 nicht erreicht

Abbildung 3-8.9: Betrieb im WW-PRIORITAT

Min (T5S,Tstop) [~ 5. .

Min (T5S,Tstop)-dT5_ON (
|
| |
I Heating

| Spac
Heating || heatlng

|
JM_ Zeit  Abkiirzungen:
|

T5: Warmwasserspeicher-Wassertemperatur
| | ‘ T5S: Warmwasser-Solltemperatur
o e I & B . .
t DHWHP MAX t DHWHP RESTRIC T5stop: Warmwasserbetriebs-Vorlauftemperatur-Betriebsgrenze

DHWPUMP TIME RUN legt fest, ob der Benutzer die DHW-Pumpe (bauseitig zu liefern) in den DHW-Modus schalten kann oder
nicht. Wahlen Sie fur Installationen mit einer Warmwasserpumpe EIN, damit der Benutzer die Pumpenstartzeiten einstellen
kann.
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PUMPENLAUFZEIT legt die Zeitdauer fest, die die Pumpe zu jeder der benutzerdefinierten Startzeiten auf der Registerkarte
DHW PUMPE im Meni BRAUCHWASSER (DHW) lauft, wenn TIMER LAUFEN aktiviert ist.

DHW PUMP DI RUN legt fest, ob die DHW-Pumpe (bauseitig zu liefern) wahrend des Desinfektionsmodus lauft oder nicht.

8.5 KUHLMODUS-EINSTELLUNG Menii
MENU > FUR SERVICEMANN > KUHLMODUS-EINSTELLUNG

Abbildung 3-8.10: Menii COOL MODE SETTING

2 COOL MODE SETTING 113 Y 2 COOL MODE SETTING 2/3 Y 2 COOL MODE SETTING 33 )
2.1 COOL MODE 2.6 dTSC BEc | 2.11T4C2 2589
221 T4_FRESH_C 2.0HRS | 27t INTERVAL C 5MIN | 2.12 ZONE1 C-EMISSION ~ FCU
2.3 TACMAX 43°C | 2.8 T1SetC1 10°C | 2.13ZONE2 C-EMISSION  FLH
2.4 TACMIN 20°C | 29 TiSetC2 16°C
2.5dT1SC 5°C | 2.10 T4Ct 35°C

L B} ~ouusT a ABADJUST [« | ABADJUST [+ | )

In COOL MODE SETTING sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

COOL MODE aktiviert oder deaktiviert den Kiihimodus. Wahlen Sie fir Installationen mit Raumkihlungsanschlissen JA, um
den Kuhlmodus zu aktivieren. Wahlen Sie fur Installationen ohne Raumkuhlungsterminals NON, um den Kiuhimodus zu deakti-

vieren.

t_T4_FRESH_C legt die Aktualisierungszeit der Klimatemperaturkurve im
Kihlimodus fest. T4ACMAX stellt die Umgebungstemperatur ein, Uber der die
Warmepumpe nicht im Kihimodus arbeitet. Der héchste Wert, den T4CMAX
annehmen kann, ist 46 °C, was die obere Umgebungstemperatur-Betriebsgren-
ze der Warmepumpe im Kihimodus ist. Siehe Abbildung 3-8.11.

T4CMIN stellt die Umgebungstemperatur ein, unterhalb derer die Warmepum-
pe nicht im Kiihimodus arbeitet. Der niedrigste Wert, den T4CMIN annehmen
kann, ist -5 °C, was die untere Betriebsgrenze der Umgebungstemperatur im
Kihimodus der Warmepumpe ist. Siehe Abbildung 3-8.12.

dT1SC legt die minimale Temperaturdifferenz zwischen der Wasseraustritt-
stemperatur der Warmepumpe (T1) und der Solltemperatur des Wasseraustritts
der Warmepumpe (T1S) fest, bei der die Warmepumpe gekiihltes Wasser

an die Raumkuihlungsanschlisse liefert. Wenn T1 — T1S =2 dT1SC, liefert die
Warmepumpe gekihltes Wasser an die Raumkuhlungsanschlisse, und wenn
T1 < T1S, liefert die Warmepumpe kein gekihltes Wasser an die Raumkuh-
lungsanschlisse.

dTSC legt die Temperaturdifferenz zwischen der tatsachlichen Raumtemperatur
(Ta) und der eingestellten Raumtemperatur (TS) fest, Gber der die Warmepum-
pe gekihltes Wasser an die Raumkihlungsanschlisse liefert. Wenn Ta - TS

= dTSC, liefert die Warmepumpe geklhltes Wasser an die Raumkihlungs-
anschlisse, und wenn Ta < TS, liefert die Warmepumpe kein gekuhltes Was-
ser an die Raumkihlungsanschlusse. Siehe Abbildung 3-8.18. dTSC ist nur
anwendbar, wenn JA fir ROOM TEMP in der TEMP. Meni TYPENEINSTEL-
LUNG. Siehe Teil 3-8.8 ,TEMP. Menii TYPENEINSTELLUNG"

Abbildung 3-8.11: TACMAX, T4ACMIN

OFF

COOL | OFF

T4
-
TACMIN

Abklrzungen:
T4: AuBenumgebungstemperatur

T4CMAX

Abbildung 3-8.12: dT1SC
T1S+dT1SC

OFF COoOL

11

Abklrzungen:

T1: Warmepumpen-Austrittstemperatur

T1S: Warmepumpen-Austrittswasser-Solltempe-
ratur

Abbildung 3-8.13: dTSC
TS+dTSC

OFF COOL

> Ta

t_INTERVAL_C stellt die Neustartverzégerung des Kompressors im Kiihimodus ein. Wenn der Kompressor aufhért zu laufen,

startet er nicht wieder bis mindestens t_INTERVAL_C Minuten vergangen sind.
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T1SetC1 stellt die Temperatur 1 der automatischen Emstellkurve fur den KihIimodus ein.

T1SetC2 stellt die Temperatur 2 der automatischen Einstellkurve fir den Kilhimodus ein.

T4C1 stellt die Umgebungstemperatur 1 der automatischen Einstellkurve fir den Kiihimodus ein.

T4C2 stellt die Umgebungstemperatur 2 der automatischen Einstellkurve fur den Kihimodus ein.

ZONE1 C-EMISSION stellt den Emissionstyp von Zone1 fur den Kihimodus ein.
ZONE2 C-EMISSION stellt den Emissionstyp von Zone2 fur den Kihimodus ein.

8.6 HEIZMODUS-EINSTELLUNG Menii
MENU > FUR SERVICEMANN > HEIZMODUS-EINSTELLUNG

Abbildung 3-8.14: Meniu HEIZMODUSEINSTELLUNG

[ 3 HEAT MODE SETTING 1/3 Y 3 HEAT MODE SETTING o/3 | 3 HEAT MODE SETTING 3/3 )
3.1 HEAT MODE 36 dTSH BC | 3.11T4H2 7§S
32t T4 FRESH_H 2.0HRS | 3.7 {_INTERVAL_H 5MIN | 312 ZONE1 H-EMISSION  RAD.
33 T4HMAX 16°C | 3.8 T1SetH1 35°C | 313 ZONE2 H-EMISSION FLH
3.4 T4HMIN -15°C | 3.9 T1SetH2 28°C | 3.14t DELAY PUMP 2MIN
3.5 dT1SH 5°C [ 310T4H1 5°C

| @ ApJusT 8 | BEroiust 1 BB ApsusT 8

In HEAT MODE SETTING sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

HEAT MODE aktiviert oder deaktiviert den Heizmodus.

t_T4 _FRESH_H legt die Aktualisierungszeit der Heizmodell-Klimatemperatur-

kurve fest.

T4HMAX stellt die Umgebungstemperatur ein, GUber der die Warmepumpe nicht

im Heizmodus arbeitet. Der hochste Wert, den

T4HMAX annehmen kann, ist 35 °C, was die obere Umgebungstemperatur-Be-

triebsgrenze der Warmepumpe im Heizmodus ist. Siehe Abbildung 3-8.15.

T4HMIN stellt die Umgebungstemperatur ein, unterhalb derer die Warmepum-
pe nicht im Heizmodus arbeitet. Der niedrigste Wert, den T4ACMIN annehmen
kann, ist -25 °C, was die untere Umgebungstemperatur-Betriebsgrenze der

Warmepumpe im Heizmodus ist. Siehe Abbildung 3-8.16.

dT1SH stellt die Temperaturdifferenz zwischen der Wasseraustrittstemperatur
der Warmepumpe (T1) und der Solltemperatur des Wasseraustritts der Warme-
pumpe (T1S) ein, Uber der die Warmepumpe Warmwasser an die Raumhei-

zungsanschlisse liefert.

Abbildung 3-8.15: T4HMAX, T4AHMIN

OFF HEAT OFF T4

-

TAHMIN T4HMAX

Abklrzungen:
T4: AuBenumgebungstemperatur

Abbildung 3-8.16: dTSH
TS+dTSC

OFF COOL

»Ta
Hinweis:

Diese Funktion ist nur verfigbar, wenn
RAUMTEMPERATUR aktiviert ist
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dTSH legt die Temperaturdifferenz zwischen der tatsdchlichen Raumtemperatur (Ta) und der eingestellten Raumtemperatur (TS) fest, Gber der die

Warmepumpe erwarmtes Wasser an die Raumheizungsanschlisse liefert. Wenn TS — Ta y dTSH, liefert die Warmepumpe erwarmtes Wasser an die

Raumheizungsanschlisse, und wenn Ta y TS, liefert die Warmepumpe kein erwarmtes Wasser an die Raumheizungsanschlisse. Siehe Abbildung

3-8.23. dTSH ist nur relevant, wenn JA fir RAUMTEMPERATUR in der TEMP. Menl TYPENEINSTELLUNG . Siehe Teil 3, 8.8 ,TEMP. Menii

TYPENEINSTELLUNG".

t_INTERVAL_H legt die Neustartverzogerung des Kompressors im Heizmodus fest. Wenn der Kompressor aufhort zu laufen, startet er nicht wieder,

bis mindestens t_INTERVAL_H Minuten vergangen sind.

T1SetH1 stellt die Temperatur 1 der automatischen Einstellkurve fir den Heizmodus ein.

T1SetH2 stellt die Temperatur 2 der automatischen Einstellkurve fiir den Heizbetrieb ein.

T4H1 stellt die Umgebungstemperatur 1 der automatischen Einstellkurve fiir den Heizmodus ein.

T4H2 stellt die Umgebungstemperatur 2 der automatischen Einstellkurve fiir den Heizmodus ein.

ZONE1 H-EMISSION stellt den Emissionstyp fiir den Heizmodus ein.

ZONE2 H-EMISSION stellt den Emissionstyp fiir den Heizmodus ein.

8.7 Menii AUTOMODUSEINSTELLUNG
MENU > FUR KUNDENDIENST > EINSTELLUNG AUTOMODUS

In AUTO MODE SETTING sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

T4AUTOCMIN stellt die Umgebungstemperatur ein, unterhalb derer die Warmepumpe kein

gekuhltes Wasser fir die Raumkiihlung im automatischen Modus bereitstellt. Siehe Abbildung 3-8.18.

T4AUTOHMAX stellt die Umgebungstemperatur ein, Gber der die Warmepumpe lauft

kein Warmwasser flir die Raumheizung im Automatikmodus bereitstellen. Siehe Abbildung 3-8.18.

Abbildung 3-8.18: TAAUTOCMAX, T4AUTOCMIN

Heat mode
by IBH or AHS

Heat mode
by heat pump

Abbildung 3-8.17: Menii AUTO MODE SETTING

-
4 AUTO. MODUS-EINSTELLUNG

4.1 TAAUTOCMIN
4.2 TAAUTOHMAX 17 Grad

B ~vPassen

[~ B

OFF | COOL ’ OFF T4

T4HMIN  T4AUTOHMAX T4AUTOCMIN T4CMAX

Abkirzungen:
WP: Warmepumpe
AHS: Zuséatzliche Heizquelle

IBH: Elektrische Reserveheizung

T4CMAX: Die Umgebungstemperatur, iber der die Warmepumpe nicht im Kiihimodus arbeitet.

T4HMIN: Die Umgebungstemperatur, unterhalb derer die Warmepumpe nicht im Heizmodus arbeitet.
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8.8 TEMP. TYPENEINSTELLUNG Menii
MENU > FUR SERVICEMANN > TEMP. TYPENEINSTELLUNG

Die TEMP. TYPENEINSTELLUNG wird verwendet, um auszuwahlen, ob die Wasser-
vorlauftemperatur oder die Raumtemperatur verwendet wird, um das EIN/AUS der
Warmepumpe zu steuern.

Wenn RAUMTEMP. aktiviert ist, wird die Soll-Wasservorlauftemperatur aus klimabe-
zogenen Kurven berechnet (siehe ,9.1 Klimabezogene Kurven®).

Bei Installationen ohne Raumthermostate kénnen die Raumheizungs- und -kiihlungsmodi auf zwei verschiedene Arten gesteu-

ert werden:

Abbildung 3-8.19: TEMP.
Meni TYPENEINSTELLUNG

~

(5 TEMP. TYPE SETTING
5.1 WATER FLOW TEMP.
5.2 ROOM TEMP. NON
5.3 DOUBLE ZONE NON
| B ADJusT & |

m Nur gemal derVorlauftemperatur allein gemafl der Raumtemperatur, die vom eingebauten Temperatursensor der Split-Benut-

zerschnittstelle erfasst wird

WASSERLAUFTEMP. legt fest, ob die Raumheizungs-/Kiihlungsmodi gemaf der M
thermischen Vorlauftemperatur gesteuert werden. Wenn JA ausgewahlt wird, kann
der Benutzer die Vorlauftemperatur des M-Split-Gerats auf dem Hauptbildschirm der

Benutzeroberflache einstellen.

RAUMTEMPERATUR. legt fest, ob die Raumheizungs-/Kiihlungsmodi geman

der vom Temperatursensor in der M Thermal Split-Benutzeroberflache erfassten
Raumtemperatur gesteuert werden. Wenn JA ausgewahlt wird, kann der Benutzer
die Raumtemperatur-Solltemperatur auf dem Hauptbildschirm der Benutzeroberfla-
che einstellen, unabhangig von der Einstellung von WATER FLOW TEMP.

DOUBLE ZONE legt fest, ob es zwei Zonen gibt.

Bei eingestellter WATER FLOW TEMP. und RAUMTEMP. auf YES, stellen Sie wahrenddessen DOUBLE ZONE auf NON oder

Abbildung 3-8.20: Nur Wasserdurchflus-
stemperatur auf JA stellen

01-01-2018 23:59 01 3%
u ON [

635 X* | 38~

Abbildung 3-8.21: Nur RAUMTEMPERA-
TUR auf JA stellen

23:59

01-01-2018

MH3ze

in
=

35°

=)

38

ON

YES, die folgenden Seiten werden angezeigt. In diesem Fall ist der Einstellwert von Zone 1 T1S, der Einstellwert von Zone 2 ist
T1S2 (Der entsprechende TIS2 wird gemaf} den klimabezogenen Kurven berechnet.) Abbildung 3-8.22: Wasservorlauftempera-

tur einstellen. und RAUMTEMP. zu JA; Stellen Sie DOUBLE ZONE auf NON oder YES
Abbildung 3-8.22: Wasserdurchflusstemperatur einstellen. und RAUMTEMP. zu JA; Stellen

Sie DOUBLE ZONE auf NON oder YES

01-01-2018 23:59 {¥13* ‘01—01-2018 23:59

{3

[E]
=2

35

ON

=,
38

&
635

ON

Startseite (Bereich 1)

Zusatzseite (Zone 2)

(Doppelzone ist wirksam)

Wenn DOUBLE ZONE auf YES und ROOM TEMP. auf NON, wahrenddessen WATER FLOW TEMP. zu JA oder NEIN, das

Folgende
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Abbildung 3-8.23: Setzen Sie DOUBLE ZONE auf YES und stellen Sie ROOM TEMP ein. zu NON; WASSERLAUFTEMP. einstellen. auf JA oder NEIN

635

38 *

35«

01-01-2018 23:59 {M3e 01-01-2018 23:59 H13°
| - 4l
.l
) ON |5 u, ON

Startseite (Bereich 1)

Zusatzseite (Zone 2)

Wenn DOPPELTE ZONE und RAUMTEMP. auf JA stellen, wahrenddessen WASSERFLUSSTEMP. auf JA oder NEIN, wird die folgende Seite angezeigt. In

diesem Fall ist der Einstellwert der Zone 1 T1S, der Einstellwert der Zone 2 ist T1S2. (Der entsprechende TIS2 wird anhand der klimabezogenen Kurven

berechnet.)

Abbildung 3-8.24: DOUBLE ZONE und ROOM TEMP einstellen. zu JA; WASSERLAUFTEMP. einstellen. auf JA oder NEIN

635

38

35%

01-01-2018 23:59 {H13° 01-01-2018 23:59 {130
> <
z ON | = u, ON

Startseite (Bereich 1)

8.9 Menit RAUMTHERMOSTAT

Zusatzseite (Zone 2)

(Doppelzone ist wirksam)

MENU > FUR SERVICEMANN > RAUMTHERMOSTAT

Als Alternative zur Steuerung der Raumheizungs-/Kiihlungsmodi gemaf der Vorlauftemperatur des M

Thermal Split-Gerats und/oder der vom Temperatursensor in der M Thermal Split-Benutzeroberflache

erfassten Raumtemperatur kann ein separater Raumthermostat installiert und zur Steuerung der

Raumheizung verwendet werden /Kiihimodi.

Im RAUMTHERMOSTAT sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

Abbildung 3-8.25: Menii RAUMTHERMOSTAT

6 RAUMTHERMOSTAT

6.1 RAUMTHERMOSTAT

B ~vPassen

RAUMTHERMOSTAT legt fest, ob Raumthermostate installiert sind oder nicht. Wahlen Sie fir Installationen mit Raumthermostaten

JAWOHL. Wahlen Sie fiir Installationen ohne Raumthermostate NON.

RAUMTHERMOSTAT = NON: Kein Raumthermostat.

RAUMTHERMOSTAT = MODE SET: Raumthermostat kann Heizung und Kiihlung individuell regeln.

RAUMTHERMOSTAT=EINE ZONE: Der Raumthermostat liefert das Schaltsignal an das Gerat.

RAUMTHERMOSTAT=DOPPELZONE: Die Inneneinheit ist mit zwei Raumthermostaten verbunden.
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8.10 ANDERE HEIZQUELLE Menii

8.10.1 ANDERE HEIZQUELLE
Meniiiibersicht MENU > FUR SERVICEMANN > ANDERE HEIZQUELLE

Abbildung 3-8.26: Meni ANDERE HEIZQUELLE

[ 7 OTHER HEATING SOURCE 1/2 | [ 7 OTHER HEATING SOURCE 2/2 )
7.1dT1_IBH ON 7.6 T4 AHS ON -5
7.2t IBH_DELAY 30MIN 7.7 IBH LOCATE PIPE LOOP
7.3 T4 _IBH_ON 5°C 7.8 P_IBH1 0.0kW
7.4d71_AHS _ON 5°C 79P_IBH2 0.0kW
751 AHS_DELAY 30MIN 7.10 P TBH 2 0kW

. B ADJust B | ( EApusT £

In ANDERE HEIZQUELLE sollten die folgenden Parameter eingestellt werden. Elektrische Reserveheizung ist optional.

dT1_IBH_ON stellt die Temperaturdifferenz zwischen der eingestellten Wasseraustrittstemperatur der Warmepumpe (T1S) und
der Wasseraustrittstemperatur der Warmepumpe (T1) ein, tGber der das/die Heizelement(e) der elektrischen Reserveheizung
eingeschaltet sind. Wenn T1S - T1 2dT1_IBH_ON, ist die elektrische Reserveheizung eingeschaltet (bei Modellen, bei denen
die elektrische Reserveheizung eine einfache Ein/Aus-Steuerfunktion hat).

t_IBH_DELAY legt die Verzdgerung zwischen dem Starten des Kompressors und dem Einschalten der elektrischen Reserve-
heizung fest.

T4_IBH_ON legt die Umgebungstemperatur fest, unterhalb der die elektrische Re- Abbildung 3-8.27: T4_IBH_ON

. . . . Heal mod Healmode by heat | Heat mod;
serveheizung verwendet wird. Wenn die Umgebungstemperatur tiber T4_IBH_ON by BHony [pumpand B | byhoatpump|  oFF
) ) ) ) . ] . ) ] TAHMIN TA_BH ON  TAHMAX T4
liegt, wird die elektrische Reserveheizung nicht verwendet. Die Beziehung zwischen
Abkurzungen:
dem Betrieb der Reserveheizung und der Umgebung ist in Abbildung 3-8.27 darge- T4: AuBenumgebungstemperatur IBH:

Elektrische Reserveheizung
stellt.

dT1_ASH_ON legt die Temperaturdifferenz zwischen der eingestellten Vorlauftemperatur der Warmepumpe (T1S) und der Vor-
lauftemperatur der Warmepumpe (T1) fest, Gber der die zusatzliche Heizquelle eingeschaltet ist. Wenn T1S - T1 =2dT1_AHS
ON ist, ist die zusatzliche Heizquelle eingeschaltet.

t_ASH_DELAY stellt die Verzégerung zwischen dem Kompressorstart und dem Einschalten der zusatzlichen Heizquelle ein.

T4_AHS_ON stellt die Umgebungstemperatur ein, unterhalb derer die zusatzliche Heizquelle verwendet wird. Wenn die Umge-
bungstemperatur iber T4_ASH_ON liegt, wird die zusatzliche Heizquelle nicht verwendet. Die Beziehung zwischen dem Betrieb
der zusatzlichen Heizquelle und der Umgebung ist im Bild unten dargestellt.

Abbildung 3-8.28: T4_AHS_ON

OFF T4

-

by AHS only | pump and AHS by heat pump
TAHMIN T4_AHS_ON  T4HMAX

Heal mode rl&almmle by heat | Heat mode

Abkurzungen:
AHS: Zusatzliche Heizquelle T4: Auen-
umgebungstemperatur

IBH LOCATE bedeutet, dass IBH zur Rohrbeheizung installiert ist.

P_IBH1, P_IBH2 setzen die Heizleistung von IBH und P_TBH setzen die Heizleistung von TBH, die fir die Energieverbrauchs-
statistik verwendet werden.
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8.11 URLAUB EINSTELLUNG Menii

MENU > FUR SERVICEMANN > FERIENEINSTELLUNG

Die Meniieinstellungen URLAUB EINSTELLUNG werden verwendet, um die Wasserauslasstemperatur einzustellen,
um ein Einfrieren der Wasserleitungen zu verhindern, wenn Sie in kalten Jahreszeiten nicht zu Hause sind. In URLAUB

EINSTELLUNG sollten die folgenden Parameter eingestellt werden.

T1S_H.A._H legt die Vorlauftemperatur der Warmepumpe fiir den Raumheizungsmodus im Urlaubs-Abwesenheitsmodus

fest.

T5S_H.A._DHW legt die Vorlauftemperatur der Warmepumpe fiir den TWW-Modus im Urlaubs-Abwesenheit-Modus fest.

8.12 Menii SERVICERUF

MENU > FUR SERVICEMANN > SERVICERUF

Im SERVICE CALL kénnen die folgenden Parameter eingestellt werden.

TELEFON-NR. und Handy-Nr. kann verwendet werden, um Kundendienst-Kontaktnummern festzulegen. Wenn

eingestellt, werden diese Nummern den Benutzern unter MENU > FUR SERVICEMANN > SERVICE angezeigt

ANRUF

Verwenden Sie ¥ y, um die numerischen Werte anzupassen. Die maximale Lange der Telefonnummern betragt 14 Ziffern.

Abbildung 3-8.29: Menii URLAUB EINSTELLUNGEN

[ 8 URLAUBSEINSTELLUNG

| 81T1S HA. H
|
8.2 T5S_H.A. WW 20 Grad

L B Anpassen [« ] J

Abbildung 3-8.30: Menii SERVICERUF

9 SERVICEANRUF-EINSTELLUNG
TELEFON-NR. 000000000000
HANDY NR. 000000000000

@¥:estanicen [l TELLEN [ ]

Das schwarze Rechteck zwischen 0 und 9, wenn Sie mit § § nach oben und unten scrollen, wird in ein Leerzeichen umgewandelt, wenn die Telefonnummern den Benutzern in MENU >

FUR SERVICEMANN > SERVICEANRUF angezeigt werden, und kann fiir Telefonnummern mit weniger als 14 Ziffern verwendet werden Lénge.

8.13 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN
MENU > FUR SERVICEMANN > WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN wird verwendet, um alle in der Benutzeroberflache eingestellten Parameter auf ihnre Werkseinstellungen zurilickzusetzen.

Wenn Sie JA auswahlen , beginnt der Vorgang zum Zurlicksetzen aller Einstellungen auf ihre Werkseinstellungen und der Fortschritt wird als angezeigt

Prozentsatz.

Abbildung 3-8.31: Bildschirme WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

-
10 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN 10 WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Alle Einstellungen werden wieder angezeigt Warten Sie mal...
Werkseinstellung.
Méchten Sie die Fabrik wiederherstellen?

die Einstellungen?

5%

NEIN JAWOHL.

¥esTanicen [« ]
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8.14 TESTLAUF 8.14.1 TESTLAUF
Meniiiibersicht
MENU > FUR KUNDENDIENST > TESTLAUF

TESTLAUF wird verwendet, um zu priifen, ob die Ventile, die Entliiftungsfunktion, die Umwalzpumpe, der Raumkihlungsmo-
dus, der Raumheizungsmodus und der Warmwassermodus korrekt funktionieren.

Abbildung 3-8.32: Startbildschirm TESTLAUF und Meni TESTLAUF

11 TEST RUN 11 TEST RUN 11 TEST RUN
Active the settings and 11.6 DHYW MODE RUNNING
active the “TEST RUN"?

11.2 AIR PURGE
11.3 CIRCULATION PUMP RUNNING
11.4 COOL MODE RUNNING

Yes 11.5 HEAT MODE RUNNING
| EBENTER B3 ) | ERenTer )

Wahrend des Testlaufs sind alle Schaltflachen aufer OK ungultig. Wenn Sie den Testlauf abbrechen méchten, driicken Sie bitte
OK. Wenn sich das Gerat beispielsweise im Entliftungsmodus befindet, wird nach dem Driicken von OK die folgende Seite
angezeigt:

Abbildung 3-8.33: Auslassluftreinigungsbildschirm

\

11 TEST RUN

Do you want to turn off the test run
(AIR PURGE)function?

YES
ERCONFIRM <> | y
8.14.2 Menii POINT CHECK

MENU > FOR SERVICEMAN > TEST RUN > POINT CHECK

Das Meniu POINT CHECK wird verwendet, um die Funktion einzelner Komponenten zu Uberprifen. Verwenden Sie ¥ A, um
zu den Komponenten zu blattern, die Sie tUberprifen méchten, und driicken Sie ON/OFF, um den Ein-/Aus-Zustand der Kom-
ponente umzuschalten. Wenn sich ein Ventil nicht ein-/ausschaltet, wenn sein Ein-/Aus-Zustand umgeschaltet wird, oder wenn
eine Pumpe/Heizung beim Einschalten nicht funktioniert, iberprifen Sie die Verbindung der Komponente mit der Hauptplatine
des Hydroniksystems.

Abbildung 3-8.34: Meni PUNKTPRUFUNG

11 TEST RUN 172 ) 11 TEST RUN( POINT CHECK) 2/2 |
OFF PUMPSOLAR OFF
3-WAY VALVE 2 OFF PUMPDHW OFF
PUMP | OFF INNER BACKUP HEATER OFF
PUMP O OFF TANK HEATER OFF
PUMP C OFF 3-WAY VALVE 3 OFF

L [ ON/OFF [ellelaa (4] J L [onN/OFF [e] el B )
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8.14.3 LUFTSPULUNG-Betrieb
MENU > FUR SERVICEMANN > PROBELAUF > LUFTSPULUNG

Nach Abschluss der Installation ist es wichtig, die Entliftungsfunktion auszufiihren, um eventuell im Wasser vorhandene Luft zu entfernen

Rohrleitungen und die im Betrieb zu Stérungen fiihren kénnen.

Abbildung 3-8.35: AIR PURGE-Betrieb

Der AIR PURGE -Betrieb wird verwendet, um Luft aus der Wasserleitung zu entfernen. Bevor Sie den AIR -
11 TESTLAUF

PURGE-Modus ausfiihren, vergewissern Sie sich, dass das Entliftungsventil gedffnet ist. Wenn der R

Testlauf lauft.
Entliftungsbetrieb beginnt, 6ffnet das 3-Wege-Ventil und das 2-Wege-Ventil schlielt. 60 Sekunden spater lauft Entliftung ist eingeschaltet.
die Pumpe im Gerat (PUMPI) fir 10 Minuten, wéahrend der der Strdmungswachter nicht funktioniert. Nachdem
die Pumpe stoppt, schlieft das 3-Wege-Ventil und das 2-Wege-Ventil 6ffnet. 60 Sekunden spater arbeiten

sowohl PUMPI als auch PUMPO, bis der nachste Befehl empfangen wird. Wenn wahrend des

Entliftungsvorgangs ein Fehlercode angezeigt wird, sollte die Ursache untersucht werden. Siehe Teil 3, 9.2 s rircen

,Fehlercodetabelle®.

8.14.4 LAUFENDE UMWALZPUMPE ) )
. . - " Abbildung 3-8.36: Anzeige UMWALZPUMPE LAUFT
MENU > FUR SERVICEMANN > PROBELAUF > UMWALZPUMPE LAUFT N

e
11 TESTLAUF

Testlauf lauft.
Der Betrieb UMWALZPUMPE LAUFT wird verwendet, um den Betrieb der Umwalzpumpe zu

Umwalzpumpe ist eingeschaltet.
prifen. Wenn der Laufbetrieb der Umwalzpumpe beginnt, stoppen alle laufenden Komponenten.
60 Sekunden spater 6ffnet das 3-Wege-Ventil und das 2-Wege-Ventil schlie3t. Nach weiteren
60 Sekunden startet PUMPI. Wenn der Durchflusswachter 30 Sekunden spater erkennt, dass

der Wasserdurchfluss normal ist, arbeitet PUMPI fiir 3 Minuten. Nachdem die Pumpe 60

Sekunden stoppt, schlieft das 3-Wege-Ventil und das 2-Wege-Ventil 6ffnet. 60er Jahre spater

[OJIBESTATIGEN
werden sowohl PUMI als auch PUMPO in Betrieb sein. Nach weiteren 2 min beginnt der e ~

Strémungswachter, den Wasserdurchfluss zu prifen. Wenn der Wasserdurchfluss ausreichend ist, arbeiten sowohl PUMPI als auch PUMPO, bis der nachste
Befehl empfangen wird. Wenn die Wasserdurchflussrate tber einen Zeitraum von 15 Sekunden unzureichend ist, stoppen PUMPI und PUMPO und der

Fehlercode E8 wird angezeigt. Siehe Teil 3, 8.2 ,Fehlercodetabelle*.

8.14.5 LAUFENDER KUHLMODUS

MENU > FOR SERVICEMAN > TEST RUN > COOL MODE RUNNING Abbitdung 3-8.57: Anzeige KUHLMODUS LAUFT .
11 TESTLAUF

. " Testlauf lauft.
Der Betrieb KUHLMODUS LAUFT wird verwendet, um den Betrieb des Systems im Raumkihlungsmodus

Der Kiihimodus ist aktiviert.

zu prifen. Austrittswassertemperatur ist

15 Grad.

Wahrend des Betriebs im KUHLMODUS BETRIEB betragt die eingestellte Wasseraustrittstemperatur

der M Thermal Split-Einheit 7 °C. Die aktuelle Ist-Vorlauftemperatur wird auf der Benutzeroberflache

angezeigt. Das Gerat arbeitet, bis die Vorlauftemperatur auf die eingestellte Temperatur fallt oder der

[Oli§SESTATIGEN
nachste Befehl empfangen wird. \ J

Wenn wahrend des Betriebs im Kiihimodus ein Fehlercode angezeigt wird, sollte die Ursache untersucht werden. Siehe Teil 3, 8.2

,Fehlercodetabelle”.

96



ARCTIC KHA KMK

8.14.6 HEIZENMODUS LAUFEND
Abbildung 3-8.38: Anzeige
HEIZMODUS LAUFT

Der HEIZENMODUS LAUFEND wird verwendet, um den Betrieb des Systems im (5 TEMP TYPE SETTING ~
Raumheizungsmodus zu Uberprifen. Wahrend des Betriebs im HEIZENMODUS 5.1 WATER FLOW TEMP
" L . = : 5.2 ROOM TEMP. NON
LAUFT die eingestellte Wasseraustrittstemperatur der M Thermal Split-Einheit auf = 3 DOUBLE ZONE NON
35 °C. Die aktuelle Ist-Vorlauftemperatur wird auf der Benutzeroberflache angezeigt.
Wenn der Betrieb HEIZMODUS LAUFT beginnt, lauft die Warmepumpe zunachst 10
| B ADJusT & |

Minuten lang.

Nach 10 Minuten:

m Bei Systemen, in denen eine zusatzliche Warmequelle (AHS) installiert ist, startet die AHS und lauft 10 Minuten lang (wahrend
die Warmepumpe weiterlauft), danach stoppt die AHS und die Warmepumpe lauft weiter, bis die Wassertemperatur erreicht ist
auf die eingestellte Temperatur ansteigt oder der laufende Heizbetrieb durch Driicken von OK verlassen wird.

m Bei Systemen, bei denen eine elektrische Reserveheizung verwendet wird, schaltet sich die Reserveheizung ein (bei Model-
len, bei denen die Reserveheizung eine einfache Ein-/Aus-Steuerfunktion hat). 3 Minuten spater schaltet sich die elektrische
Reserveheizung aus. Die Warmepumpe arbeitet dann, bis die Wassertemperatur auf die eingestellte Temperatur ansteigt oder
der nachste Befehl empfangen wird. Bei Systemen ohne zusatzliche Warmequelle (AHS) lauft die Warmepumpe dann, bis die
Wassertemperatur auf die eingestellte Temperatur steigt oder der nachste Befehl empfangen wird.

m Wenn wahrend des Betriebs im Kihimodus ein Fehlercode angezeigt wird, sollte die Ursache untersucht werden. Siehe Teil 3,
8.2 ,Fehlercodetabelle®. 8.14.7 WW-MODUS LAUFEND Der WW-MODUS LAUFT wird verwendet, um den Betrieb des Systems
im WW-Modus zu Uberprifen. Wahrend des TWW-BETRIEB-Betriebs betragt die eingestellte TWW-Solltemperatur 55 °C.

m Bei Systemen, in denen eine Tank-Zusatzheizung installiert ist, schaltet sich die Tank-Zusatzheizung ein, sobald die Warme-

pumpe 10 Minuten lang gelaufen ist. Die Tank-Zusatzheizung schaltet sich 3 Minuten spater aus und die Warmepumpe |auft, bis
die Wassertemperatur auf die eingestellte Temperatur ansteigt oder der nachste Befehl empfangen wird.

Abbildung 3-8.39: Anzeige WARMWASSERBETRIEB LAUFT

(11 TEST RUN )
Test run is on.

DHW mode is on.

\Water flow temper. is 45°C

\Water tank temper. is 30°C

@R CONFIRM
o
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8.15 SONDERFUNKTION Abbildung 3-8.40: Menii Sonderfunktionen

8.15.1 Meniiiibersicht SONDERFUNKTIONEN

( 12 SONDERFUNKTION B 12 SONDERFUNKTION
MENU > FUR SERVICEMANN > SONDERFUNKTION Aktivieren Sie die Einstellungen und aktivieren Sie die 12.1 VORHEIZUNG FUR BODEN

"SPEZIALFUNKTION"?

12.2 AUSTROCKNEN DES BODENS

Die SPEZIALFUNKTION wird verwendet, um den Boden vorzuheizen und den

Boden zu trocknen, nachdem die Installation abgeschlossen ist, oder wenn das

JAWOHL

Gerat zum ersten Mal gestartet wird oder das Gerat nach langer Zeit neu gestartet wird, [S$BESTATIGEN Y (LS NGEBEN B8

Pause.

8.15.2 VORHEIZUNG FUR BODEN

MENU > FUR SERVICEMANN > SONDERFUNKTION > VORHEIZUNG FUR BODEN

Wenn vor der FuBRbodenheizung eine grole Menge Wasser auf dem Boden verbleibt, kann sich der Boden wahrend des FuRbodenheizungsbetriebs verziehen oder sogar

reiRen. Um den Boden zu schiitzen, ist eine Bodentrocknung erforderlich, bei der die Temperatur des Bodens erhéht werden sollte schrittweise.

Bei der Erstinbetriebnahme des Gerates kann Luft im Wassersystem verbleiben, was zu Betriebsstorungen fiihren kann. Es ist notwendig, die Entliftungsfunktion

auszufiihren, um die Luft abzulassen (stellen Sie sicher, dass das Entliftungsventil gedffnet ist).

T1S stellt die Solltemperatur des Wasseraustritts der Warmepumpe beim Vorheizen fiir den FuBboden ein
Abbildung 3-8.41: Vorheizen fiir Etagenmentii

Modus.
4 . !
12.1 VORHEIZUNG FUR BODEN
) i ) . . T1S 'rad
t_fristFH legt die Dauer des Vorheizens fur den Bodenbetrieb fest.
t_fristFH 72 STUNDEN
Der Betrieb des Gerats wahrend des Vorheizens flr den Bodenmodus ist in Abbildung dargestellt
3-8.42.
EINTRETEN AUSFAHRT
ANPASSEN
. B |

Abbildung 3-8.42: Vorheizen fiir FuBboden

Tis+dT1s
Tis

Pump

Compressor

t fistFH
Abkiirzungen:

t_interval_H: Kompressor-Neustartverzégerung im Raumheizungsmodus. (Siehe Teil 3, 8.6
,Meni EINSTELLUNG HEIZMODUS").

Wahrend die Vorheizung fur den FuRbodenbetrieb l&uft, werden die Anzahl der Minuten, die sie gelaufen ist, und die Vorlauftemperatur der Warmepumpe auf der

Benutzeroberflache angezeigt. Wahrend des Vorheizens fir den FuBRbodenbetrieb sind alle Tasten auBer OK deaktiviert. Um das Vorheizen fur den Bodenbetrieb zu beenden,

driicken Sie OK und wahlen Sie dann JA , wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Siehe Abbildung 3-8.43.
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Abbildung 3-8.43: Vorwarmung fur Bodentrocknung

(" 12.1 PREHEATING FORFLOOR | ( 12.1 PREHEATING FOR FLOOR )
Preheat for floor is Do you want to turn off the preheating
running for 25 minutes. for floor function?

Water flow temperature is 20°C.
YES
L @R CONFIRM ) IR CONFIRM [+ ] J

8.15.3 BODENTROCKNUNG
MENU > FUR SERVICEMANN > SPEZIALFUNKTION > BODENTROCKNUNG

Abbildung 3-8.43: Vorwarmung flir Bodentrocknung

Bei neu installierten FuBbodenheizungssystemen (" 12 1 PREHEATING FOR FLOOR

~N

(" 12.1 PREHEATING FOR FLOOR

kann der FuRbodentrocknungsmodus verwendet Preheat for floor is
werden, um Feuchtigkeit von der Bodenplatte und | running for 25 minutes.

. . Water flow temperature is 20°C.
dem Unterboden zu entfernen, um ein Verziehen
oder ReilRen des FuRbodens zu verhindern Ful3-
boden wahrend des Fulbodenheizungsbetriebs.
Der Estrichtrocknungsvorgang besteht aus drei

Phasen: L (88 CONFIRM

Do you want to turn off the preheating
for floor function?

YES
EH CONFIRM [ <> ] )

m Phase 1: Allmahlicher Temperaturanstieg von einem Startpunkt von 25 °C auf die
Spitzentemperatur

m Phase 2: Aufrechterhaltung der Spitzentemperatur

m Phase 3: Allmahlicher Temperaturabfall von der Spitzentemperatur auf 45 °C
t_DRYUP stellt die Dauer von Phase 1 ein.

t_HIGHPEAK stellt die Dauer von Phase 2 ein.

t_DRYDOWN ist die Dauer von Phase 3.

T_DRYPEAK stellt die Solltemperatur des Wasseraustritts der Warmepumpe fir
Phase 2 ein.

STARTZEIT stellt die Startzeit der Bodentrocknungsoperation ein.
STARTDATUM stellt das Startdatum fiir den Bodentrocknungsvorgang ein.

Die eingestellte Vorlauftemperatur der Warmepumpe wahrend des Estrichtrock-
nungsvorgangs ist in Abbildung 3-8.45 dargestellt.

Wahrend des Estrichtrocknungsvorgangs sind alle Tasten auf’er OK deaktiviert. Um
den Bodentrocknungsvorgang zu beenden, driicken Sie OK und wahlen Sie dann
JA, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Hinweis: Im Falle einer Fehlfunktion der
Warmepumpe wird der Bodenaustrocknungsmodus fortgesetzt, wenn eine elektri-
sche Reserveheizung und/oder zusétzliche Heizquelle verfiigbar und fur die Unter-

stlitzung des Raumheizungsmodus konfiguriert ist.

Abbildung 3-8.45: Einstellungen fiir
FUSSBODENTROCKNUNG

~

(5 TEMP. TYPE SETTING
5.1 WATER FLOW TEMP.
5.2 ROOM TEMP. NON
5.3 DOUBLE ZONE NON
| B ADsusT & )

Abbildung 3-8.46: Bildschirm
BODEN AUSTROCKNEN

12.2 FLOOR DRYING UP
START DAY [E01-2019

ENTER EXIT
9 B)~oJusT [ | y
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8.16 AUTO RESTART
MENU > FOR SERVICEMAN > AUTO RESTART

AUTO RESTART sets whether or not the unit re-applies the user interface settings
when the power returns following a power failure. Select YES to enable auto restart or

NON to disable auto restart.

If the auto restart function is enabled, when the power returns following a power
failure, the unit re-applies the user interface settings from before the power failure. If

Figure 3-8.47: AUTO RESTART menu

13 AUTO RESTART

13.1 COOL/HEAT MODE

132 DHW MODE NON
B3ADJUST (<]

the auto restart function is disabled, when the power returns after a power failure,

the unit won’t auto restart.

8.17 POWER INPUT LIMITATION
MENU > FOR SERVICEMAN > POWER INPUT LIMITATION

POWER INPUT LIMITATION sets the type of power input limitation and the
setting range is 0-8. If the unit will operate at larger power input, 0 should be
selected. If the unit will operate at a lower power input, 1-8 should be
selected and the power input and capacity will decrease.

Figure 3-8.49: Limitation value (unit:A)

Mode No.|O |1 |2 (3 (4 |5 |6 |7 |8
4/6kW 18 (18|16 |15|14 |13 |12 |12 | 12
8/10kwW 19 (19|18 |16 |14 |12 |12 |12 | 12
12/14kW(1N) 30(30(28|26(24|22|20| 18|16
16kW(1N) 14 (141131211109 (9 |9
12/14kW(3N) 3013029 (2725|123 |21 |19 |17
16kW(3N) 14 (14 |113|12|11|10(9 (9 |9
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8.18 INPUT DEFINE
MENU > FOR SERVICEMAN > INPUT DEFINE
INPUT DEFINE sets sensors and functions to fulfill with installation.

ON/OFF(M1M2) sets the control function of M1M2 for remote ON/OFF of unit or
AHS of TBH

SMART GRID sets whether SMART GRID control signal is connected to hydronic PCB.
T1B sets whether T1B sensor exist in the installation.

Tbtl, Tbt2 set whether balance tank temperature sensors are installed in the
balance tank. (Tbtl: upper temp. sensor, Tbt2: nether temp. sensor)

Ta sets the Ta sensor connection type (HMI: Ta on wired controller; IDU: Ta
connected on hydronic PCB)

SOLAR INPUT sets whether solar control signal is connected to hydronic PCB.

F-PIPE LENGTH sets the length of refrigerant pipes between outdoor unit and indoor
unit.

dTbt2 sets the temperature difference for starting the unit.

RT/Ta_PCB sets whether hydronic adapter board is valid.

(14 POWER INPUT LIMITATION

Figure 3-8.48: POWER INPUT LIMITATION menu

14.1 POWER INPUT LIMITATION E

L B ADJUST

Figure 3-8.50: INPUT DEFINE

(15 INPUT DEFINE
15.1 ON/OFF(M1M2)
15.2 SMART GRID NO
15.3 T1B(Tw2) NO
15.4 Tht1 NO
15.5 Tbt2 HMI
(_ EBADJUST [ ]
(15 INPUT DEFINE )
156Ta
15.7 SOLAR INPUT NON
15.8 F-PIPE LENGTH <10m
15.9 dTbt2 12°C
15.10 RT/Ta_PCB NON
| EBADJUST [« ] )




9 Betriebsparameter

MENU > BETRIEBSPARAMETER
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Dieses Menii dient dem Installateur oder Servicetechniker zur Uberpriifung der Betriebsparameter. Es gibt neun Seiten fiir die Betriebsparameter wie folgt

Abbildung 3-9.1: Betriebsparameter

BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01
ONLINE-EINHEITENNUMMER 1 PUMPE-O AUS GAS BOILER AUS
BETRIEBSMODUS KALT PUMPE-C AUS T1 VORLAUFTEMP. 35 Grad
SV1-ZUSTAND AN PUMPS AUS WASSERFLUSS 1,72 m? /h
SV2-ZUSTAND AUS PUMPE-D AUS KAPAZITAT DER WARMEPUMPE 11,52 kW
SV3-ZUSTAND AUS ROHR-BACKUP-HEIZUNG AUS STROMVERBRAUCH. 1000 kWh
PUMPE_| AN TANK-BACKUP-HEIZUNG AN Ta RAUMTEMP 25 Grad
€D o' ANSCHRIFT 17 B DIE ANSCHRIFT 20 B €8 e ANSCHRIFT 39 B
BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01
T5 WASSERTANKTEMP. 53 Grad Tbt1 PUFFERTANK_UP TEMP. 35 Grad ODU-MODELL 6kW
Tw2 KREIS2 WASSERTEMP. 35 Grad Tbt2 PUFFERTANK_LOW TEMP. 35 Grad VERGLEICHSTROM 12A
TIS' C1 KLIMAKURVE TEMP. 35 Grad Tsolar 25 Grad KOMP.FREQUENZ 24Hz |
TIS2' C2 KLIMAKURVE TEMP. 35 Grad IDU-SOFTWARE 01-09-2019V01 VERD.LAUFZEIT 54 MIN
TW_O PLATTE W-AUSLASS TEMP. 35 Grad KOMPL. GESAMTLAUFZEIT 1000 Std
TW_| PLATTE W-AUSLASS TEMP. 30 Grad EXPANSIONSVENTIL 200P
RLJ DIE ANSCHRIFT 49 B DIE ANSCHRIFT 59 B n DIE ANSCHRIFT 69 B
BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01 BETRIEBSPARAMETER #01
LUFTERGESCHWINDIGKEIT 600U/MIN TW_O PLATTE W-AUSLASS TEMP. 35 Grad T3 AUSSENTEMPERATUR AUSTAUSCH 5 °C
IDU-ZIELFREQUENZ 46Hz TW_| PLATTE W-EINLASS TEMP. 30 Grad T4 AUSSENLUFTTEMP. 5°C
FREQUENZBEGRENZTER TYP 5 T2 PLATTE F-OUT TEMP. 35 Grad TF-MODULTEMP. 55 Grad
VERSORGUNGSSPANNUNG 230V T2B PLATTE F-IN TEMP. 35 Grad P1 KOMP. DRUCK 2300kPa
DC GENERATOR SPANNUNG 420V Th KOMP. SAUGTEMP. 5°C ODU-SOFTWARE 01-09-2018V01
DC GENERATORSTROM 18A Tp KOMP. ENTLADUNGSTEMP. 75 °C HMI-SOFTWARE 01-09-2018V01
€ oie ANsCHRIFT 70 B €D oie AnscHRIFT s B €D oie AnscHRIFT a B
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