@ LG

Life's Good

OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER

Read this owner's manual thoroughly before operating the
appliance and keep it handy for reference at all times.

TYPE: WALL MOUNTED

Original instruction

EN ENGLISH T ITALIANO ES ESPANOL
DE DEUTSCH PT PORTUGUES

MFL69780807 www.lg.com
Rev.03_112420 Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved




@ LG

Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

KLIMAANLAGE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme
des Haushaltsgerats sorgféltig durch und halten Sie sie griffbereit,
damit Sie jederzeit darin nachschlagen kénnen.

TYP: WANDGERAT STYLIST

Ubersetzung der urspriinglichen Instruktion

www.lg.com
Copyright © 2018 - 2020 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten



INHALT

Diese Bedienungsanleitung kann Abbildungen
oder Inhalte enthalten, die sich von lhrem
Modell unterscheiden.

Anderungen an dieser Bedienungsanleitung
durch den Hersteller bleiben vorbehalten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiie 3
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN.......ccccciiiiiiiiiiieieiceceeee 4
BETRIEB ... 11
BedienUNGShINWEISE ......cc.uiiiiiiiiie i 11
Bauteile und FUNKEONEN ........ooiiiiiiiie s 11
Funkfernbedienung
Die Klimaanlage automatisch neu starten ...........ccccovvvevieeiieenieciee s, 17
Verwendung der Modusfunktion .............ccoceiiiiiieiiiince e 17
Verwendung der Funktion Jet-Betrieb............ccccovviiiiiiiiiiiie e 20
Verwendung der Funktion Luftergeschwindigkeit ...........ccooovvvviiiiiiiniinnnns 21
Verwendung der Funktion Luftstromrichtung ............cccocooiiiiiiiiiiiince, 21
Einstellung des Ein-/AuS-Zeitprogramm ..........ccooeeeereeeeneeneeaeenieseeseseene 22
Verwendung der Schlaffunktion (Option) .........cccevvveiieiiieiiie e 23
Verwendung der Funktion Einfacher Timer (Option)...........cccoocveviiiiiieeennn. 23
Verwendung der Funktion Energieanzeige (Option)..........cccevvveevieenieennens 24
Verwendung der Funktion Licht aus (Option)........cccocveeiieiiieiieeiieeieeeniens 24
Verwendung der Funktion Komfortluft (Option)...........cccecviiiiiiiiiiiiiicn, 24
Verwendung der Funktion Energiesteuerung (Option)..........cccceevieeveeeneens 25
Verwendung von Spezialfunktionen.............ccoveiiiiiiiiiie e 25
INTELLIGENTE FUNKTIONEN .. .
LG ThINQ AP ettt ettt ettt ettt ettt sttt et et
SMAIt DIAGNOSIS. ...ecuvveiiieiiee ittt
WARTUNG e 30
Den LUftfilter reiNigen.........ooiiiiii i 32

FEHLERBEHEBUNG.........cciii e, 33



SICHERHEITSANWEISUNGEN DE

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu,
unvorhergesehene Risiken oder Beschadigungen durch unsicheren
oder nicht ordnungsgemaéaien Betrieb des Gerats zu vermeiden.

Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und
'"ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

A Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und
Bedienvorgange hinzuweisen, die ein Risiko bergen
kdnnen. Lesen Sie den mit diesem Symbol
gekennzeichneten Teil sorgfaltig und befolgen Sie die
Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

A WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod
fuhren kann.

A ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der
Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer
Beschadigung des Geréts fuhren kann.

Auf Innen- und Aufieneinheiten werden die folgenden Symbole
angezeigt. (fur R32)

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerat mit einem
entflammbaren Kaltemittel arbeitet. Falls das Kéaltemittel
bei einer Leckage austritt und einer externen
Entziindungsquelle ausgesetzt wird, besteht
Brandgefahr.

l!!] Dieses Symbol bedeutet, dass die Betriebsanleitung
ILL]] sorgfaltig gelesen werden muss.

&F) Dieses Symbol bedeutet, dass das Wartungspersonal
bei Arbeiten an diesem Geréat die Instruktionen in der
Installationsanleitung befolgen sollte.

EE] Dieses Symbol bedeutet, dass es Informationen in der
Betriebsanleitung und in der Installationsanleitung dazu
gibt.
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WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

A WARNUNG

Befolgen Sie grundlegende Vorsichtsmal3inhahmen, um
Explosionen, Brandgefahren, Stromschléage, Verbriihungen
oder sonstige Personenschaden zu vermeiden. Dazu gehort
Folgendes:

Kinder im Haushalt

Dieses Haushaltsgerat ist nicht fir die Verwendung durch Personen
(einschlie3lich Kindern) mit eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder
Erfahrung oder Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden bei der
Nutzung des Gerats beaufsichtigt oder haben daftir eine
Einweisung von jemandem erhalten, der fur ihre Sicherheit
verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie mit dem Haushaltsgerat nicht spielen.

Far die Verwendung in Europa:

Dieses Haushaltsgerat kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt
werden sowie von Personen mit eingeschrankten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit mangelnder
Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geréts
beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung
des Geréts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
Kinder dirfen mit dem Haushaltsgerat nicht spielen. Die Reinigung
und Wartung seitens des Benutzers darf von Kindern nicht ohne
Beaufsichtigung vorgenommen werden.

Installation

einstallieren Sie die Klimaanlage nicht auf einer instabilen Flache
oder an einem Ort, wo die Gefahr besteht, dass sie herunterfallt.

eWenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn Sie
die Klimaanlage installieren oder versetzen.

eSorgen Sie fur eine sichere Installation der Platte und der
Abdeckung des Schaltkastens.
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eInstallieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem
brennbare Flussigkeiten oder Gase wie beispielsweise Benzin,
Propan, Farbverdiinnungsmittel usw. gelagert werden.

eStellen Sie sicher, dass beim Installieren der Klimaanlage die
Leitung und das Netzkabel, die die Innen- und Aul3engeréte
verbinden, nicht zu fest angezogen sind.

eVerwenden Sie einen Standard-Leistungsschalter und eine
Standard-Sicherung, die der Leistung der Klimaanlage
entsprechen.

eGeben Sie aulRer dem spezifischen Kihlmittel keine Luft oder Gas
in die Anlage.

e\Verwenden Sie nicht brennbares Gas (Stickstoff) fir Leckpriifung
und Entliftung; die Verwendung von brennbarem Gas kann einen
Brand oder Explosionen verursachen.

eDie Kabelanschlusse drinnen und drauf3en missen fest gesichert
sein und das Kabel muss richtig verlegt werden, damit es nicht
durch Gewalt aus den Anschlussklemmen gezogen werden kann.
Falsche oder lose Anschlusse kdnnen Hitze oder Brand
verursachen.

eInstallieren Sie eine geeignete Steckdose und einen dafr
bestimmten Leistungsschalter, bevor Sie die Klimaanlage
einsetzen.

eSchlieBen Sie den Masseleiter nicht an eine Gasleitung, einen
Blitzableiter oder einen Telefon-Masseleiter an.

eHalten Sie alle Luftungsoffnungen frei von Hindernissen. (fir R32)

eDie feste Verkabelung muss gemald der Verdrahtungsregeln
Mdglichkeiten zur Abschaltung beinhalten.

Betrieb

eAchten Sie darauf, nur die in der Ersatzteilliste aufgefiihrten Teile
zu verwenden. Versuchen Sie niemals, das Gerat zu modifizieren.

eStellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf das AuRengerat klettern
oder auf das AuRengerat einschlagen.

eEntsorgen Sie die Batterien gemald den ortlichen Vorschriften.

e\Verwenden Sie nur das Kihlmittel, das auf dem Schild der
Klimaanlage angegeben ist.




eSchalten Sie die Stromversorgung des Gerates ab, wenn von der
Klimaanlage ungewohliche Gerausche, Geruch oder Rauch
ausgehen.

eLassen Sie keine brennbaren Stoffe wie Benzin, Benzol oder
Verdunner in der Nahe der Klimaanlage.

e\Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum, wenn die
Klimaanlage mit Wasser in Berihrung gekommen ist.

eSetzen Sie die Klimaanlage nicht tber langere Zeit auf engem
Raum ohne richtige Beliftung ein.

eLiiften Sie bei einem Gasleck (wie Freon, Propangas, Flissiggas
usw.) ausgiebig, bevor Sie die Klimaanlage wieder benutzen.

e\WWenden Sie sich zur Innenreinigung an ein autorisiertes
Servicezentrum oder an den Handler. Die Verwendung von
aggressiven Reinigungsmitteln kann zu Korrosion oder Schaden
an der Anlage fuhren.

eAchten Sie darauf, ausreichend zu luften, wenn die Klimaanlage
und ein Heizgerat wie beispielsweise eine Heizung gleichzeitig
verwendet werden.

eBlockieren Sie den Ein- oder Ausgang des Luftstroms nicht.

eBei laufendem Betrieb niemals Hande oder Gegenstande in den
Ein-oder Ausgang der Klimaanlage stecken.

eStellen Sie sicher, dass das Netzkabel weder schmutzig, noch
lose oder defekt ist.

eBerihren, bedienen oder reparieren Sie die Klimaanlage nie mit
nassen Handen.

eLegen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel.

eStellen Sie keine Heizung oder andere Heizgerate in die Nahe des
Netzkabels.

eVerandern oder verlangern Sie das Netzkabel nicht. Stromkabel,
die Kratzer oder eine mangelhafte Isolierung aufweisen, kbnnen
zu einem Brand oder Stromschlag fuhren. Sie sollten unbedingt
ausgetauscht werden.

eSchalten Sie bei einem Stromausfall oder einem Gewitter sofort
die Stromversorgung ab.
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oEs muss gewdhrleistet werden, dass das Netzkabel wahrend des
Betriebs nicht abgezogen oder beschadigt werden kann.

eKaltemittel- und Wasserrohre oder sonstige interne Bauteile
wahrend des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht
berlhren.

Wartung

eSprihen Sie zur Reinigung der Anlage niemals Wasser direkt auf
das Produkt.

eTrennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung
und warten Sie, bis der Lifter anhalt.

Technische Sicherheit

e\on nicht autorisierten Personen durchgefiihrte Installation oder
Reparaturen kdnnen fir Sie und andere zu Gefahren fuhren.

eJede Person, die an der Arbeit mit oder dem Einbruch in einen
Kéltemittel-Kreislauf beteiligt ist, sollte ein aktuelles gultiges
Zertifikat von einer industriell akkreditierten Zulassungsstelle
bestizen, die die Kompetenzen zur sicheren Handhabung von
Kéltemitteln autorisiert, gemalf der in dieser Industrie anerkannten
Beurteilungsspezifikation. (fir R32)

eService-Arbeiten sollten ausschlief3lich laut Empfehlung des
Gerateherstellers durchgefihrt werden. Die Wartung und
Reparatur, die des Beiseins von anderem qualifiziertem Personal
bedurfen, sollten unter der Aufsicht der Person durchgefuhrt
werden, die die Kompetenzen fir den Gebrauch von
entflammbaren Kaltemitteln besitzt. (flir R32)

eDie im Handbuch enthaltenen Informationen sind flr einen
qualifizierten Servicetechniker vorgesehen, der mit den
Sicherheitsverfahren vertraut und mit den richtigen Werkzeugen
und Prufgeraten ausgeristet ist.

e¢\Wenn die Anleitung in diesem Handbuch nicht gelesen und nicht
befolgt wird, kann dies zu Fehlfunktionen der Anlage, materiellen
Schéaden, Verletzungen und/oder zum Tod fuhren.
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eDas Gerat muss in Ubereinstimmung mit den nationalen
Installationsvorschriften installiert werden.

e\Wenn das Netzkabel ersetzt werden soll, diirfen die
Austauscharbeiten nur von autorisiertem Personal und mit
Original-Ersatzteilen durchgefihrt werden.

eDieses Gerat muss ordnungsgemald geerdet sein, um das Risiko
von Stromschlagen zu minimieren.

eSchneiden oder entfernen Sie die Erdungszinke nicht vom
Netzstecker.

eWenn Sie den Adapter-Masseanschluss an der Wandsteckdose
befestigen, erdet die Deckschraube das Gerat nicht, aulRer die
Deckschraube ist aus Metall, isoliert, und die Wandsteckdose wird
uber Hausverkabelung geerdet.

e¢\Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Klimaanlage ordnungsgemar’
geerdet ist, lassen Sie die Wandsteckdose und Schaltung von
einem Elektriker Gberprufen.

eDie Kuhlmittel die in der Anlage eingesetzt werden, erfordern
besondere Entsorgungsverfahren. Wenden Sie sich vor der
Entsorgung an einen Service-Partner oder eine ahnlich
qualifizierte Person.

eFalls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom Hersteller oder
einem Servicemitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten
Person ersetzt werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu
vermeiden.

eDas Geréat sollte in einem gut gellfteten Bereich gelagert werden,
wo die Raumgrol3e der fiir den Betrieb festgelegten Raumgrof3e
entspricht. (fur R32)

eDas Geréat sollte in einem Raum ohne standig betriebenes offenes
Feuer gelagert werden (z. B. ein Gasgerat in Betrieb) oder

Entzlindungsquellen (zum Beispiel eine Elektroheizung in Betrieb).

(fir R32)

eDas Gerat sollte so gelagert werden, das keine mechanischen
Schaden auftreten kdnnen. (fir R32)
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A ACHTUNG
Um die Gefahr von leichten Verletzungen an Personen,
Fehlfunktion oder Beschadigung am Produkt oder Eigentum
zu reduzieren, befolgen Sie bei der Verwendung dieses
Produkts grundlegende Vorsichtsmalinahmen, einschliel3lich
der folgenden:

Installation

eInstallieren Sie das Klimagerat nicht in einem Gebiet, wo es
direktem Seewind (Salznebel) ausgesetzt ist.

eInstallieren Sie den Ablaufschlauch richtig, damit das
Kondenswasser problemlos ablaufen kann.

eSeien Sie vorsichtig beim Auspacken oder Installieren der
Klimaanlage.

eBeriihren Sie bei der Installation oder Reparatur kein
auslaufendes Kihlmittel.

eTransportieren Sie die Klimaanlage mit zwei oder mehr Personen
oder benutzen Sie einen Gabelstapler.

eInstallieren Sie das Aul3engerat so, dass es vor direktem
Sonnenlicht geschitzt wird. Platzieren Sie das Innengerat so,
dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

eEntsorgen Sie das Verpackungsmaterial, wie beispielsweise
Schrauben, Négel oder Batterien, nach der Installation oder
Reparatur sicher mit der richtigen Verpackung.

eInstallieren Sie das Klimagerat an einer Stelle, wo das Gerausch
vom AulRengerat die Nachbarn nicht belastigen. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Streit mit den Nachbarn kommen.

Betrieb

eEntfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung Uber langere
Zeit nicht benutzt wird.
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oStellen Sie sicher, dass der Filter installiert ist, bevor Sie die
Klimaanlage laufen lassen.

eUberprifen Sie die Klimaanlage nach der Installation oder
Reparatur auf Kihlimittel-Leckagen.

eLegen Sie keine Gegenstande auf die Klimaanlage.

eBenutzen Sie fiir die Fernbedienung keine verschiedenen
Batterienarten oder alte und neue Batterien.

eLassen Sie die Klimaanlage bei hoher Luftfeuchtigkeit oder bei
offenem Fenster nicht tber langere Zeit laufen.

eBenutzen Sie bei einem Flussigkeitsleck in der Batterie die
Fernbedienung nicht. Wenn lhre Kleidung oder Haut mit der
auslaufenden Batterieflissigkeit in Beriihrung kommen, waschen
Sie sie mit sauberem Wasser ab.

eSetzen Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht Gber langere Zeit
dem kalten oder warmen Wind der Klimaanlage aus.

eWenn die ausgelaufene Batterieflissigkeit verschluckt wurde,
waschen Sie den Mund innen grindlich aus und konsultieren
einen Arzt.

oTrinken Sie kein Wasser, das aus der Klimaanlage abgelassen
wurde.

e\Verwenden Sie das Produkt nicht fur spezielle Zwecke, wie
beispielsweise Konservierung von Lebensmitteln, Kunstwerken,
usw. Es ist eine Klimaanlage fir Verbraucherzwecke, kein
Prazisionskuhlsystem. Es besteht die Gefahr von Beschadigung
oder Verlust von Eigentum.

eLaden Sie die Batterien nicht wieder auf und zerlegen Sie sie
nicht.

Wartung

eBeriihren Sie beim Entfernen des Luftfilters keine Metallteile an
der Klimaanlage.

eVerwenden Sie bei der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Klimaanlage in der Héhe einen stabilen Stuhl oder eine Leiter.

eVerwenden Sie bei der Reinigung der Klimaanlage niemals
aggressive Reinigungsmittel oder Losungsmittel oder
Spritzwasser. Verwenden Sie einen weichen Lappen.

10



BETRIEB DE

Bedienungshinweise

Vorschlage zum Energiesparen

e Kiihlen Sie die Innenrdume nicht tlbermafig. Dies kann Ihrer Gesundheit schaden und mehr Strom
verbrauchen.

e SchlieBen Sie bei Sonneneinstrahlung die Jalousien oder Vorhange, wenn die Klimaanlage lauft.

e Halten Sie Tlren oder Fenster fest geschlossen, wenn die Klimaanlage lauft.

e Stellen Sie die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal ein, damit die Innenraumluft zirkulieren
kann.

e Erhohen Sie kurzfristig die Geschwindigkeit der Klimaanlage, um die Umgebungsluft schnell abzukuhlen
oder aufzuwarmen.

o Luften Sie regelméaRig, damit sich die Luftqualitat in den Innenrdumen nicht verschlechtert, wenn die
Klimaanlage Uber langere Zeit lauft.

e Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen. Staub und Verunreinigungen, die sich im Luftfilter angesammelt
haben, kénnen den Luftstrom blockieren oder die Leistung des Geréts verringern.

Bauteile und Funktionen
Innengerat Aulengerat Display Inneneinheit

;

I
@3 O
8= G

&
-4

(1) Luftiiter Lufteinlasssffnungen Gewiinschte Temperatur /
Lufteinlass (2] Luftauslasssfinungen Raumtemperatur
@ Vordere Abdeckung Montageplatte Auftauen / Vorwérmen
@] Luftauslass @ Stromkabel @ Wi-Fi
(5] Luftleitblech (horizontaler (5] Ablaufschlauch (2] Timer

FllgeD (6] Kaltemittelrohr (5] Einvaus

@] Luftleitblech (vertikaler
Luftungsschlitz)

Ein-/Aus-Taste
Anzeige

@ Signalempféanger

HINWEIS
e Die Anzahl und Lage der Betriebslampen kdnnen je nach Modell der Klimaanlage variieren.
¢ Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

1



Funkfernbedienung

Einlegen der Batterien

Wenn der Anzeigebildschirm der Fernbedienung
anfangt zu verblassen, tauschen Sie die Batterien
aus. Legen Sie AAA (1,5 V) Batterien ein, bevor Sie
die Fernbedienung verwenden.

1 Entfernen Sie die Batterieabdeckung.

2 Legen Sie die neuen Batterien ein und stellen
Sie sicher, dass die + und - Pole der Batterien
korrekt liegen.

Installieren des
Fernbedienungshalters
Um die Fernbedienung zu schitzen, installieren Sie

den Halter an einer vor direktem Sonnenlicht
geschutzten Stelle.

1 Wahlen Sie einen sicheren und leicht
zugéanglichen Platz.

2 Schrauben Sie den Halter mit 2 Schrauben mit
einem Schraubenzieher fest.

12
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Bedienung

Richten Sie die Fernbedienung auf den
Signalempfénger an der rechten Seite der
Klimaanlage, um sie zu steuern.

HINWEIS

* Die Fernbedienung kann weitere elektronische
Gerate steuern, wenn Sie die Fernbedienung auf
sie richten. Stellen Sie sicher, dass Sie die
Fernbedienung auf den Signalempfénger der
Klimaanlage richten.

e Verwenden Sie zur Reinigung des
Signalubermittlers und -empféngers ein weiches
Tuch, um einen ordnungsgemafen Betrieb zu
gewahrleisten.

e Falls eine Funktion bei Ihrem Produkt nicht
verfugbar ist, ertont kein Piepton vom Gerat,
wenn die entsprechende Taste fiir eine solche
Funktion auf der Fernbedienung gedriickt wird.
Dies gilt nicht fir die Funktionen Luftstrom-

Richtung (), Energieanzeige (ka) und
Luftreinigung ().



Einstellen der aktuellen Uhrzeit

1 Legen Sie die Batterien ein.

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

L 200

7 Driicken Sie die Taste [V] oder [T um die
Minuten zu wahlen.

3 Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/
CANCEL.

HINWEIS

e Nach der Einstellung der aktuellen Zeit steht der
Ein-/Aus-Timer zur Verfigung.

Verwendung der °C/°F
Konvertierungsfunktion (Option)

Mit dieser Funktion kann die angezeigte Einheit (°C
oder °F) geandert werden.

e Driicken und halten Sie die Taste fur etwa 5
Sekunden.

DE

Bedienung der Klimaanlage ohne
Fernbedienung

Sie kdnnen die Taste ON/OFF auf dem Innengerat
verwenden, um die Klimaanlage zu bedienen, wenn
die Fernbedienung nicht zur Verfiigung steht.

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder
den horizontalen Fligel (Typ1l).

2 Driicken Sie die Taste ON/OFF.

Typl

ON/OFF
Typ2
G
ON/OFF
HINWEIS

* Moglicherweise ist der Schrittmotor defekt, wenn
sich der horizontale Fligel sehr schnell 6ffnet.

» Die Geschwindigkeit des Lufters ist zu hoch
eingestellt.

e Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

¢ Bei Verwendung der ON/OFF Taste kann die
Temperatur nicht verandert werden.

e Bei Kuhl- und Heizmodellen ist die Temperatur
auf 22 °C bis 24 °C eingestellt.

13
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Verwendung der Funkfernbedienung

Sie konnen die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.

Verfugbare Funktions

; Q @ Beschreibung Single
: Taste Anzeige Mehrfach
:*QO-O- § Split

’—\I ) Um die Klimaanlage
O) ein-/auszuschalten. © o

Um die gewiinschte
Raumtemperatur im
BETEQ Kuhl-, Heiz- oder
automatischen
Umschaltmodus
einzustellen.

TEMP

Um den Kihimodus
auszuwahlen.

Um den Heizmodus o o
oo | s || 8 ~ auszuwahlen.

CHFISs] SETUP nlAGNos\slss(

3 s d
3 LEJr:r;feL(j:htungsmodus (0] (0]
MODE

auszuwahlen.

auszuwahlen.

O
T % Um den Luftermodus

| Um den automatischen
RESET Umschaltmodus/

@ automatischen (0] (0]
Betriebsmodus zu
wahlen.

JET
MODE

Um die Raumtemperatur
schnell zu andern.

Um die
Luftergeschwindigkeit (0] (0]
einzustellen.

FAN
SPEED

Um die Richtung des

Z 47\ | Luftstroms vertikal oder o o

horizontal einzustellen.

HINWEIS
e * Tasten kdnnen sich entsprechend der Art des Modells &ndern.

e Bei Anschluss an ein Multi-AuRengerat werden die Funktionen Energieanzeige,
Kontrolle des Stromverbrauchs, Leiser Betrieb und Smart-Diagnose u. U. nicht
unterstutzt.

14
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Verfugbare Funktions

@ @ Beschreibung Single
Taste Anzeige ] Mehrfach
Split
Um die Klimaanlage zur
|_‘ﬁ-| |§| gewlinschten Zeit o o
TIMER automatisch ein-/
@ @ auszuschalten.
SET/ Um Spezialfunktionen
CANCEL - und Timer einzustellen/ (0] e}
zu l6schen.
Um die Timer-
- Einstellungen zu (0] O
l6schen.
- Um die Zeit einzustellen. o) o
Um die Helligkeit der
*
L(IDEET - Anzeige auf dem (0] (0]
Innengerat einzustellen.
ROOM Um die Raumtemperatur
TEMP @ anzuzeigen. © o
om o Um die angezeigte
([:5“;]F zg Einheit (°C oder °F) zu 0 0
andern.
Um den Luftstrom
*|
COXIFRORT :‘] _n einzustellen und o (6]
abzulenken.
Zur Einstellung, ob
kW ) Informationen in Bezug o %
[3s] auf Energie angezeigt
werden sollen oder nicht.
EQ.ERREY %BB “ Um Strom einzusparen. (0] X
Um die
DIAGNOSIS ) Wartungsinformationen o X
[5s] eines Produkts bequem
zu Uberprufen.

15



e n ROOM
1\ _SWING SWING TEMP /.

F DIAGNOSIS [5 51

SETUP.

DE

Verfugbare Funktions

16

@ @ Beschreibung i
: Single
Taste Anzeige Mehrfach
Split
Der Plasmafilter
verwendet lonen, um o o
[":.- dabei zu helfen, die (Option) (Option)
Innenluftqualitat zu P P
verbessern.
Um das Geréusch des
FUNC. ﬁ AuBengerats zu (0] X
dampfen.
Um die Feuchtigkeit zu
+ entfernen, die im
= Innengerat erzeugt © ©
wurde.
Um die Einstellungen
RESET - der Fernbedienung (0] o
zurlickzusetzen.
HINWEIS

e Einige Funktionen werden je nach Modell moglicherweise nicht unterstiitzt.

o * Tasten kdnnen sich entsprechend der Art des Modells &ndern.
e Driicken Sie die Schaltflache SET/CANCEL, um die ausgewahlte FUNC zu

steuern.




Die Klimaanlage automatisch
neu starten

Wenn die Klimaanlage nach einem Stromausfall
wieder eingeschaltet wird, stellt diese Funktion die
vorherigen Einstellungen wieder her.

Deaktivierung des automatischen
Neustarts

1 Offnen Sie die vordere Abdeckung (Typ2) oder
den horizontalen Fligel (Typ1l).

2 Dricken und halten Sie die Taste ON/OFF 6
Sekunden lang gedriickt, dann piept das Gerat
zweimal und die Lampe blinkt zweimal
hintereinander viermal auf.

e Zur Neuaktivierung der Funktion driicken Sie
die Taste ON/OFF und halten sie 6 Sekunden
lang gedriickt. Das Gerat piept zweimal und
die Lampe blinkt viermal.

Typl

ON/OFF

e m— Y b )

Typ2

ON/OFF

HINWEIS
e Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

e Wenn Sie die Taste ON/OFF drucken und fur 3
bis 5 Sekunden anstatt 6 Sekunden gedriickt
halten, schaltet das Gerét in den Testbetrieb. Im
Testbetrieb blast das Gerat 18 Minuten lang
starke Kuhlluft aus und wird dann wieder auf die
Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

DE

}l"lg Kihlmodus

) 4

(A] Automatischer Umschaltmodus /
Automatischer Betriebsmodus (Al)

) 4

O Entfeuchtungsmodus

$

-O- | Heizmodus

) 4

% Luftermodus

Kuhlmodus

1 Schalten Sie das Gerat ein.

2 Driicken Sie wiederholt die MODE-Taste, um
den Kuhimodus zu wahlen.

N>
« 38 erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

S
2R

i

=)

3 Driicken Sie die Taste @ oder @ um die
gewlinschte Temperatur einzustellen.

Verwendung der Modusfunktion

Mit dieser Funktion kénnen Sie die gewiinschte
Funktion wéhlen.

17



Automatischer Betrieb (Kunstliche
Intelligenz)

Mehrfachgerat

In diesem Betriebsmodus wird das System
automatisch Uber die elektronische Steuerung
bedient.

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie wiederholt die MODE-Taste , um
den automatischen Betrieb zu wahlen.

. @ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Driicken Sie die Taste @ oder @ um die
gewlinschte Temperatur einzustellen.

/] Driicken Sie die Taste FAN SPEED, um die
Luftergeschwindigkeit einzustellen.

18
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Automatischer Umschaltmodus

Single Split-Modell

Dieser Modus andert automatisch den Modus, um
die eingestellte Temperatur bei +2 °C
aufrechtzuerhalten.

1 Schalten Sie das Gerat ein.

2 Driicken Sie wiederholt die MODE-Taste, um
den automatischen Umschaltmodus zu wahlen.

. @ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

ﬁ @ °C
o

™
i
i

.|
ul

[==]

3 Driicken Sie die Taste @ oder @ um die
gewlinschte Temperatur einzustellen.

4 Driicken Sie die Taste FAN SPEED, um die
Luftergeschwindigkeit einzustellen.



Entfeuchtungsmodus

Dieser Modus entfernt Uiberschissige Feuchtigkeit
aus einer sehr feuchten Umgebung oder in der
Regenzeit, damit es nicht anfangt zu schimmeln.
Dieser Modus stellt die Raumtemperatur und die
Luftergeschwindigkeit automatisch ein, um ein
optimales Feuchtigkeitsniveau aufrechtzuerhalten.

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie wiederholt die MODE-Taste, um
den Entfeuchtungsmodus zu wahlen.

. 0 erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

5nn
200

HINWEIS

e In diesem Modus konnen Sie die
Raumtemperatur nicht einstellen, sie wird
automatisch eingestellt.

e Die Raumtemperatur erscheint nicht auf dem
Anzeigebildschirm.

e Im Entfeuchtungsmodus funktionieren der
Kompressor und der Innenlifter moglicherweise
nicht, wenn die Raumtemperatur unter 24 °C
liegt.

DE

Heizmodus

1 Schalten Sie das Gerat ein.

2 Driicken Sie wiederholt die Taste MODE, um
den Heizmodus zu wahlen.

N

. O erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

3 Driicken Sie die Taste @ oder @ um die
gewlinschte Temperatur einzustellen.

HINWEIS
. "(§ wird auf der Innentireinheit angezeigt, wenn
die Enteisung in Betrieb ist.

o AuBerdem wird diese anzeige auf der
Innentireinheit angezeigt:

—Wenn das Vorwarmen in Betrieb ist.

—Wenn die Raumtemperatur die eingestellte
Temperatur erreicht.
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Liftermodus

In diesem Modus zirkuliert die Luft in den

Innenrdaumen ohne Anderung der Raumtemperatur.

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie wiederholt die Taste MODE, um
den Liftermodus zu wahlen.

. %:’ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Eh)
il %

Aoz
=1
=]

3 Driicken Sie die Taste FAN SPEED, um die
Luftergeschwindigkeit einzustellen.
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Verwendung der Funktion
Jet-Betrieb

Schnell die Raumtemperatur andern

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Innenraumluft
im Sommer schnell kiihlen oder im Winter schnell
erwarmen.

e Die Funktion Jet-Betrieb steht mit dem Kiuhl-,
Heiz- und Entfeuchtungsmodus zur Verfligung.

1 Schalten Sie das Gerat ein.

2 Driicken Sie wiederholt die MODE-Taste, um
den gewiinschten Modus zu wahlen.

3 Driicken Sie die Taste JET MODE.

. PD erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

S

HINWEIS

o Der Jet-Heizmodus steht bei einigen Modellen
nicht zur Verfiigung.

e Im Jet-Kiihimodus wird 30 Minuten lang starke
Luft ausgeblasen.

e Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten
bei 18 °C gehalten.
Driicken Sie zum Andern der eingestellten
Temperatur die Tasten
Einstellung der Temperatur.

oder @ zur

e Im Jet-Heizmodus wird 30 Minuten lang starke
Luft ausgeblasen.

e Die eingestellte Temperatur wird nach 30 Minuten
bei 30 °C gehalten.
Driicken Sie zum Andern der eingestellten
Temperatur die Tasten @ oder @ zur
Einstellung der Temperatur.

e Diese Funktion kann auf der
Fernbedienungsanzeige anders angezeigt
werden.
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Verwendung der Funktion Verwendung der Funktion

Luftergeschwindigkeit Luftstromrichtung

LUftergeschWindigkeit einstellen Diege Funktlion stellt _die Richtung des Luftstroms
vertikal (horizontal) ein.

e Driicken Sie wiederholt die Taste FAN SPEED, « Dricken Sie wiederholt die Taste () und

um die Luftergeschwindigkeit einzustellen. . N 5 :
wahlen Sie die gewiinschte Richtung.

Anzeige Geschwindigkeit —Wahlen Sie %(’/LT\K), um die Richtung des
e Luftstroms automatisch einzustellen.
— Hoch
pr— HINWEIS
= Mittel - Hoch o Einstellen der horizontalen Luftstromrichtung ist je
— Mittel nach Modell méglicherweise nicht verflgbar.
= - — o Die willkirliche Einstellung der Luftleitlamelle
= Mittel - Niedrig kann zu einem Gerateausfall fithren.
= Niedrig » Bei einem Neustart der Klimaanlage starten Sie
- Natirlicher Wind den Betrieb mit der vorher eingestellten
Luftstromrichtung, daher entspricht die
HINWEIS Iauftleitlfa(rinelle mti)gli;herweise nicht'dem. iymbol,
e Die Ventilatorgeschwindigkeit fur nattrlichen Wind -as au -er Fern € 'e'_‘“”"f’ angezehlt%er - Wenn
passt sich automatisch an. dﬁf auftritt, driicken Sie die Taste .SW.NG oder
— , um die Richtung des Luftstroms erneut

einzustellen.

e Diese Funktion kann auf der
Fernbedienungsanzeige anders angezeigt
werden.

e Die Symbole fur die Liftergeschwindigkeit werden
auf einigen Innengeréaten angezeigt.

Fi-Fd-F3-F4-F5
¢ Die Innengeratanzeige erscheint nur 5 Sekunden

und kehrt auf einigen Modellen zur
Einstelltemperatur zuriick.
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Einstellung des Ein-/Aus-
Zeitprogramm

Diese Funktion schaltet die Klimaanlage zur
gewlinschten Zeit automatisch ein/aus.

Der Ein/Aus-Timer kann zusammen eingestellt
werden.

Einstellung des Ein-Zeitprogramm

1 Driicken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

2 Driicken Sie die Taste oder [7 um die
Minuten zu wahlen.

3 Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/
CANCEL.

e Nach der Einstellung des Timers erscheinen

das Symbol fur die aktuelle Uhrzeit und @
auf dem Anzeigebildschirm und es wird
angezeigt, dass die gewiinschte Uhrzeit
eingestellt ist.

Loschen des Ein-Zeitprogramm

1 Driicken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

2 Driicken Sie die Taste SET/CANCEL, um die
Einstellung zu léschen.
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Einstellung des Aus-Zeitprogramm

1 Driicken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

2 Driicken Sie die Taste oder , um die

Minuten zu wahlen.

3 Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/
CANCEL.

e Nach der Einstellung des Timers erscheinen

das Symbol fur die aktuelle Uhrzeit und @
auf dem Anzeigebildschirm und es wird
angezeigt, dass die gewinschte Uhrzeit
eingestellt ist.

HINWEIS

e Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die
Funktion "Einfacher Timer" einstellen.

Loschen des Aus-Zeitprogramm

1 Driicken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

[N

(TR
"=
|B L
NI
L

2 Driicken Sie die Taste SET/CANCEL, um die
Einstellung zu léschen.
Léschen der Timer-Einstellung

e Driicken Sie die Taste CAE,%EL , um alle Timer-
Einstellungen zu léschen.



Verwendung der Schlaffunktion
(Option)

Diese Funktion stellt die Klimaanlage automatisch
ab, wenn Sie schlafen gehen.

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

3 Driicken Sie die Taste oder E um die
Stunde zu wahlen (bis zu 7 Zeiten).

4 Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/
CANCEL.

. @ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

| . - « .
. lH wird auf einigen Innengeraten angezeigt.

o Auf der Innengeratanzeige wird 1H bis 7H fiir 5
Sekunden angezeigt, dann kehrt die Anzeige zur
Einstelltemperatur zuriick.

e Im Kihl- und Entfeuchtungsmodus erhéht sich die
Temperatur nach 30 Minuten um 1 °C und nach
weiteren 30 Minuten nochmals um 1 °C, fur ein
angenehmeres Schlafklima.

o Die Temperatur steigt bis zu 2 °C Uber die vorher
eingestellte Temperatur.

e Obwohl der Hinweis fur Luftergeschwindigkeit auf
dem Anzeigebildschirm geéandert werden kann,
wird die Luftergeschwindigkeit automatisch
eingestellt.

DE

Verwendung der Funktion
Einfacher Timer (Option)

Diese Funktion stellt die Klimaanlage automatisch
ab, wenn Sie schlafen gehen.

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Dricken Sie wiederholt die Taste .

e Das Symbol unten blinkt am unteren Rand
des Bildschirms.

[ sC

3 Driicken Sie die Taste oder , um die

Stunde zu wahlen (bis zu 7 Zeiten).

/ Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/
CANCEL.

. |§| erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
HINWEIS

e Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die
Funktion "Aus-Timer" einstellen.
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Verwendung der Funktion
Energieanzeige (Option)
Diese Funktion zeigt den Energieverbrauch auf der

Anzeige des Innengerats an, wenn das Gerat in
Betrieb ist.

Anzeige der aktuellen
Energienutzung

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie die Taste Wg[;)ﬂ und halten Sie sie
Sekunden lang gedriickt.

e Der aktuelle Stromverbrauch (BH) erscheint
bei manchen Innengeraten voriibergehend
auf der Anzeige.

HINWEIS

e Er wird auf der Funkfernbedienung nicht
angezeigt.

e Werte werden in der Einheit kW angezeigt.

e Wenn der Wert groRer als 99 kW ist, welcher der
maximale Bereich ist, erhalten sie 99 kW.

e |st die Leistung unter 10kW, wird diese in 0,1 kW
Schritten angezeigt, oberhalb von 10kW in 1kW
Schritten.

e Die tatsachliche Leistung kann von der
angezeigten Leistung abweichen.

e Bei Anschluss an ein Multi-Au3engerat wird diese
Funktion u. U. nicht unterstutzt.
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Verwendung der Funktion Licht
aus (Option)
Helligkeit des Anzeigebildschirms

Sie konnen die Helligkeit des Anzeigebildschirms
des Innengeréts anpassen.

e Driicken Sie die Taste LIGHT OFF.

HINWEIS
o Aktivieren/deaktivieren Sie den Anzeigebildschirm.

Verwendung der Funktion
Komfortluft (Option)

Komfort-Fllgelbetrieb

Diese Funktion stellt den Flugel auf eine
voreingestellte Position ein, damit die Luft nicht
direkt auf Personen im Raum gerichtet wird.

1 Schalten Sie das Gerat ein.

2 Driicken Sie wiederholt die Taste COMFORT
AIR und wahlen Sie die gewinschte Richtung.

. :‘] oder _/‘] erscheint auf dem
Anzeigebildschirm.

3 [~
e K
°C °C
o=l 9
‘ 500 ‘ 500
1Cuy 1Cuy

HINWEIS

. ﬁ] oder L wird auf einigen Innengeraten
angezeigt.

e Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die
Taste MODE oder JET MODE driicken.

e Wenn Sie die Taste sv?ﬂe driicken, wird diese
Funktion deaktiviert und es erfolgt eine
automatische Drehung in vertikale Richtung.

e Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist,
funktioniert der horizontale Fligel je nach
eingestelltem Modus automatisch.



Verwendung der Funktion
Energiesteuerung (Option)

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie die Taste ENERGY CTRL.

e Driicken Sie wiederholt die Taste ENERGY
CTRL um den nachsten Schritt zu wahlen.

[ schrit1 | schrit2 | schrit3 |
i ik PR S i S
»00 .2 »00 .| &40 .=
200 200 200
HINWEIS

e Schritt 1: Die Eingangsleistung wird im Vergleich
zur Nenneingangsleistung um 20 % verringert.
- %HB « erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

e Schritt 2: Die Eingangsleistung wird im Vergleich
zur Nenneingangsleistung um 40 % verringert.

- A?:BB « erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

e Schritt 3 (optional): Die Eingangsleistung wird im
Vergleich zur Nenneingangsleistung um 60 %
verringert.

- G:LED « erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

o A0 (schritt 1), Rl (schritt 2), Y8 (schritt 3) wird
bei einigen Innengeréten angezeigt.
(=_ (Schritt 1), =_|_ (Schritt 2) wird bei einigen
Innengeréaten angezeigt.)

¢ Diese Funktion steht mit dem Kiihimodus zur
Verfiigung.

¢ Die Kapazitat der Anlage kann bei ausgewéahltem
Energiesteuermodus reduziert sein.

e Die gewiinschte Temperatur wird etwa 5
Sekunden lang angezeigt, wenn Sie die Taste
FAN SPEED, @ oder driicken.

¢ Die Raumtemperatur wird etwa 5 Sekunden lang
angezeigt, wenn Sie die Taste ROOM TEMP
driicken.

e Bei Anschluss an ein Multi-AuRengerat wird diese
Funktion u. U. nicht unterstutzt.

DE

Verwendung von
Spezialfunktionen

1 Schalten Sie das Gerét ein.

2 Driicken Sie wiederholt die Taste FUNC, um

die gewiinschte Funktion auszuwéahlen.

3 Driicken Sie zur Fertigstellung die Taste SET/

CANCEL.

Anzeige Beschreibung

Der Plasmafilter verwendet lonen,
[":; um dabei zu helfen, die
Innenluftqualitét zu verbessern.

ﬁ Um das Gerausch des
AulRengeréats zu dampfen.

Um die Feuchtigkeit zu entfernen,

= die im Innengerat erzeugt wurde.

HINWEIS

» Einige Funktionen werden je nach Modell
maoglicherweise nicht unterstitzt.

o Einige Funktionen konnen auf der
Fernbedienungsanzeige anders funktionieren.
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Loschen von Spezialfunktionen

]_ Driicken Sie wiederholt die Taste FUNC, um
die gewiinschte Funktion auszuwahlen.

2 Driicken Sie die Taste SET/CANCEL, um die
Funktion zu léschen.

Verwendung der Funktion
Luftreinigung

Diese Funktionen liefern durch lonenpartikel und
Filter saubere und frische Lulft.

Funktion Anzeige Beschreibung

lonenpartikel vom
lonisator
sterilisieren
Bakterien und
andere schéadliche
andere

lonisator

f:: Entfernt
mikroskopische
Verunreinigungen
vollstandig aus
der angesaugten
Luft, um saubere
und frische Luft
zuzufuhren.

Plasma

HINWEIS

e Sie konnen diese Funktion verwenden, ohne dass
Sie die Klimaanlage einschalten.

o Auf einigen Modellen leuchten sowohl die
Plasma-Lampe als auch die Kuhl-Lampe auf,
wenn der "Rauchabzug/Plasma"-Modus in Betrieb
ist.

e Beruhren Sie wahrend des Betriebs den lonisator
nicht.

e Diese Funktion kann auf der
Fernbedienungsanzeige anders angezeigt
werden.
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Verwendung der Silent-Funktion
(leiser Betrieb der Aul3eneinheit)

Diese Funktion verhindert potenzielle Beschwerden
von Nachbarn, indem das Gerausch von
Auflengeraten reduziert wird.

. ﬁ erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

e Diese Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die
Taste MODE oder ENERGY CTRL oder JET
MODE driicken.

e Diese Funktion steht mit dem Kuhl-, Heiz-,
Automatischen Umschalt- und automatischen
Betriebsmodus zur Verfiigung.

e Bei Anschluss an ein Multi-Au3engerét wird diese
Funktion u. U. nicht unterstitzt.

Verwendung der Funktion
Automatische Reinigung (Auto
Clean)

Im Kuhl- und Entfeuchtungsmodus wird im

Innengerat Feuchtigkeit erzeugt. Diese Funktion
entfernt diese Feuchtigkeit.

. erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS
e Einige Funktion kénnen nicht benutzt werden,
wenn die Funktion Auto Clean in Betrieb ist.

e \WWenn Sie den Strom abschalten, wird der Lufter
30 Minuten lang betrieben und reinigt das Innere
des Innengeréats.



LG ThinQ-App
Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem

Mithilfe der LG ThinQ- App kdnnen Sie Uber ein
Smartphone mit dem Ger&at kommunizieren.

Die Funktionen der LG ThinQ-
Anwendung
Verbinden Sie sich mit dem Geréat von einem

Smartphone aus, tber das Sie die komfortablen,
intelligenten Funktionen verwenden kdnnen.

Smart Diagnosis

Wenn bei der Verwendung des Gerats ein Problem
auftritt, kann Ihnen diese intelligente
Diagnosefunktion helfen, das Problem zu
diagnostizieren.

Einstellungen

Ermdglicht es Ihnen, verschiedene Optionen auf
dem Gerat und in der Anwendung einzustellen.

HINWEIS

e Wenn Sie |hren drahtlosen Router,
Internetdienstanbieter oder lhr Passwort andern,
I6schen Sie das registrierte Gerat aus der LG

ThinQ-Anwendung und registrieren Sie es erneut.

e Um die Gerate Funktionalitat zu verbessern, kann
die Anwendung geandert werden ohne den
Nutzer zu benachrichtigen.

e Funktionen kdnnen sich je nach Modell
unterscheiden.

Vor der Verwendung der LG ThinQ-
App

1 Uberpriifen Sie den Abstand vom Gerat zum
kabellosen Router (WLAN-Netzwerk).

e Wenn der Abstand zwischen dem Gerat und
dem kabellosen Router zu weit ist, kann die
Signalstarke schwach sein. In diesem Fall
dauert die Registrierung sehr lange oder die
Installation kann fehlschlagen.

INTELLIGENTE FUNKTIONEN DE

2 Schalten Sie Mobile Daten oder das Mobile
Netz auf lhrem Smartphone aus.

I =
¢

3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem
kabellosen Router.

HINWEIS

e Um die Wi-Fi-Verbindung zu verifizieren,
tiberpriifen Sie, ob das “=-Symbol auf dem
Bedienfeld aufleuchtet.

e Das Geréat unterstitzt nur 2,4 GHz WLAN-
Netzwerke. Kontaktieren Sie lhren
Internetanbieter oder sehen Sie im Handbuch
lhres kabellosen Routers nach, um lhre
Netzwerkfrequenz in Erfahrung zu bringen.

e LG ThinQ ist fir keine Netzwerkverbindungs-
Probleme, Fehler, Stérungen oder Fehler
verursacht durch die Netzwerkverbindung
verantwortlich.

<

-

e Wenn das Gerat Schwierigkeiten hat, sich mit
dem WLAN-Netzwerk zu verbinden, kann es sein,
dass es zu weit vom Router entfernt ist. Kaufen
Sie einen WLAN-Repeater
(Reichweitenerweiterung), um die WLAN-
Signalstarke zu verbessern.

e Die WLAN-Verbindung kdénnte wegen der
Heimnetzwerkumgebung nicht aufgenommen
oder kdnnte unterbrochen werden.

e Die Netzwerkverbindung arbeitet moglicherweise
aufgrund lhres Internet-Service-Providers nicht
storungsfrei.

* Die Umgebung des drahtlosen Netzwerkes kann
das drahtlose Netzwerk verlangsamen.
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e Das Gerat kann aufgrund von Problemen mit der
kabellosen Signaltibertragung nicht registriert
werden. Ziehen Sie den Stecker des Geréts und
warten Sie ca. eine Minute, bevor Sie es erneut
versuchen.

e Wenn die Firewall lhres kabellosen Routers
aktiviert ist, missen Sie sie deaktivieren oder
eine Ausnahme hinzuftigen.

o Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID)
sollte aus einer Kombination aus lateinischen
Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden
Sie keine Sonderzeichen)

e Das Smartphone-Nutzerinterface kann je nach
Betriebssystem und Hersteller unterschiedlich
ausfallen.

e Wenn das Sicherheitsprotokoll des Routers auf
WEP steht, kann es sein, dass Sie kein Netzwerk
einrichten kénnen. Bitte &ndern Sie es auf ein
anderes Sicherheitsprotokoll (wir empfehlen
WPA?2) und registrieren Sie das Produkt erneut.

Installation der LG ThinQ-App

Suchen Sie auf einem Smartphone nach der LG
ThinQ App im Google Play Store & Apple App
Store. Befolgen Sie die Anweisungen, um die
Anwendung herunter zu laden und zu installieren.
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Information: Hinweis beziglich
Open-Source-Software

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie
weitere Open-Source-Lizenzen, die in diesem
Produkt enthalten sind, kdnnen Sie unter http://
opensource.lge.com herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort alle verwiesenen
Lizenzbedingungen, Garantieausschliisse sowie
Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende
Gebthr (Medium, Versand und Bearbeitung) den
Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine
Anfrage per E-Mail an: opensource@Ige.com.
Dieses Angebot gilt bis drei Jahre nach der letzten
Auslieferung des Produkts. Dieses Angebot gilt fir
jeden Empfanger dieser Information.



Smart Diagnosis

Diese Funktion steht nur bei Modellen mit dem
Logo @g oder @\D zur Verfigung.

Verwenden Sie diese Funktion, um Probleme mit
Ihrem Geréat zu diagnostizieren und zu lésen.

HINWEIS

e Aus Griinden, die nicht auf die Fahrlassigkeit von
LGE zurtickzufuhren sind, ist es moglich, dass
der Dienst aufgrund externer Faktoren wie
beispielsweise Nichtverfligbarkeit oder Trennung
der WLAN-Verbindung, lokalen App Store-
Richtlinien oder Nichtverfiigbarkeit der App nicht
verflgbar ist.

e Die Funktion kann ohne vorherige Ankiindigung
geéandert werden und je nach Standort eine
andere Form haben.

Die Verwendung von LG ThinQ zum
Diagnostizieren von Problemen

Wenn bei lhrem mit WLAN ausgestatteten Gerat

ein Problem auftritt, kann es mithilfe der LG

ThinQ-App Fehlerdaten auf ein Smartphone

Ubertragen.

e Starten Sie die LG ThinQ-App und wahlen Sie im
Meni die Smart Diagnosis-Funktion. Befolgen
Sie die Anweisungen in der LG ThinQ-App.
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Die Verwendung der akustischen
Diagnose zum Diagnostizieren von
Problemen

Gehen Sie nach den folgenden Anweisungen vor,
um die akustische Diagnosemethode zu
verwenden.

o Starten Sie die LG ThinQ-App und wéhlen Sie im
Meni die Smart Diagnosis-Funktion. Befolgen
Sie die Anweisungen fiir die akustische Diagnose
in der LG ThinQ-App.

1 Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgeman
in die Steckdose.

27 Halten Sie die Sprechmuschel lhres
Smartphones an das Symbol &) oder @),

3 Halten Sie die DIAGNOSIS [5 s]-Taste
mindestens 5 Sekunden lang gedriickt,
wahrend Sie das Smartphone an das Symbol
halten, bis die Datenubertragung
abgeschlossen ist.

e Halten Sie das Smartphone an dieser Stelle,
bis die Dateniibertragung abgeschlossen ist.
Die Restzeit fir die Dateniibertragung wird
angezeigt.

/] Nach Abschluss der Datenuibertragung wird die
Diagnose in der App angezeigt.

HINWEIS

e Um beste Ergebnisse zu erzielen, bewegen Sie
das Telefon nicht, wahrend die Téne Ubertragen
werden.

e Sorgen Sie fur eine méglichst gerduscharme
Umgebung, da sonst das Handy méglicherweise
die Pieptdne vom Innengerat nicht richtig
empféangt.
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WARTUNG DE

A WARNUNG

e Trennen Sie vor der Reinigung oder Wartung die Stromversorgung und warten Sie, bis der Lifter anhalt.

Um die Funktionsfahigkeit der Klimaanlage aufrechtzuerhalten, muss sie getrocknet werden, bevor sie
langere Zeit nicht verwendet wird. Reinigen Sie das Gerat regelméRig, um eine optimale Leistung
sicherzustellen und Ausfalle zu vermeiden.

e Trocknen Sie die Klimaanlage im Liftermodus fir 3 bis 4 Stunden und stellen Sie den Strom ab. Das
Gerat kann intern beschadigt werden, wenn Feuchtigkeit in den Komponenten zuriickbleibt.

e Bevor Sie die Klimaanlage wieder verwenden, trocknen Sie ihre Innenkomponenten im Liftermodus fur 3
bis 4 Stunden. Dadurch wird der durch die Feuchtigkeit erzeugte Geruch entfernt.

Luftfilter

e Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
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weichen, trockenen Tuch.

Typ Beschreibung Intervall
Luftfilter Mit Staubsauger oder von Hand reinigen. Alle 2 Wochen
lonisator (Option) | Mit trockenem Wattestédbchen Staub entfernen. Alle 6 Monate
Reinigen Sie die Oberflache des Innengerats mit einem i
Regelmafig

Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann

Einmal im Jahr

Innengeréat reinigen.
Lassen Sie das Kondensat-Ablaufrohr von einem Fachmann
L Alle 4 Monate
reinigen.
Die Batterien der Fernsteuerung austauschen. Einmal im Jahr
Lassen Sie die Lamellen des Wéarmetauschers und die
Entliftungs6ffnungen des Geréats von einem Fachmann Einmal im Jahr
reinigen. (Kontaktieren Sie einen Techniker.)
Lassen Sie den Lufter von einem Fachmann reinigen. Einmal im Jahr
AuBengerat Lassen Sie die Kondensat-Ablaufwanne von einem Fachmann . .
L Einmal im Jahr
reinigen.
Lassen Sie von einem Fachmann uberpriifen, ob die gesamte . )
o ) Einmal im Jahr
Lufter-Baugruppe fest angezogen ist.
Reinigen Sie die elektrischen Komponenten mit Luft. Einmal im Jahr
HINWEIS

e Die Temperatur des zur Reinigung der Filter verwendeten Wassers sollte nicht mehr als 40 °C betragen.
Es kann ansonsten es zu Verformung und Verfarbung kommen.

e \Verwenden Sie niemals fliichtige Substanzen zur Reinigung der Filter. Sie kdnnten die Oberflache des
Produkts beschéadigen.
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Den Luftfilter reinigen

Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei
Bedarf ofter.

HINWEIS

e Der Luftfilter kann beschadigt werden, wenn er
gebogen wird.

e Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert wird,
dringen Staub und andere Substanzen in das
Innengerat ein.

Typl

Wenn Sie das Innengerat von oben ansehen,
kénnen Sie den oberen Filter leicht montieren.

1 stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie
das Stromkabel.

2 Halten Sie den Griff des Luftfilters und heben
Sie ihn leicht an.

/ Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger

oder mit lauwarmem Wasser mit einem
neutralen Spulmittel.

5 Lassen Sie den Filter an der Luft im Schatten
trocknen.

6 Setzen Sie die Haken des Luftfilters in die
vordere Abdeckung.
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Driicken Sie die Haken nach unten, um den
Luftfilter zu einzusetzen.

S P

Uberpriifen Sie die vordere Abdeckung auf
korrekte Montage des Luftfilters.

Typ2

1

Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie
das Stromkabel.

Offnen Sie die vordere Abdeckung.

e Heben Sie beide Seiten der Abdeckung leicht
an.

Halten Sie die Griffe der Luftfilter, ziehen Sie
sie leicht nach unten und nehmen Sie sie aus
dem Innengerat.

4 4

Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger
oder mit lauwarmem Wasser mit einem
neutralen Spulmittel.

Trocknen Sie die Filter im Schatten.

Setzen Sie die Haken der Luftfilter in die
vordere Abdeckung.

== “@

n—

Uberpriifen Sie die vordere Abdeckung auf
korrekte Montage der Luftfilter.

(
3
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FEHLERBEHEBUNG DE

Selbstdiagnose-Funktion

Dieses Geréat verfugt Uber eine integrierte Selbstdiagnose-Funktion. Wenn ein Fehler auftritt, blinkt die
Lampe des Innengeréts in 2-Sekunden-Intervallen. Wenn dies auftritt, wenden Sie sich an Ihren Handler
oder an das Servicezentrum.

Bevor Sie das Servicezentrum anrufen

Uberpriifen Sie Folgendes, bevor Sie das Servicezentrum anrufen. Wenn das Problem weiterhin besteht,
wenden Sie sich an Ihr lokales Servicezentrum.

Symptome

Mogliche Ursachen und Lésung

Die Klimaanlage
funktioniert nicht
normal.

Vom Geréat kommen Brandgeruch und ungewdhnliche Gerausche.

e Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Aus dem Innengerat tritt Wasser aus, auch bei niedrigem
Feuchtigkeitsgehalt.

o Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Das Stromkabel ist defekt oder erhitzt sich ungewdhnlich stark.

o Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Ein Schalter, Endschalter (Sicherheit, Erdung) oder eine Sicherung
funktionieren nicht ordnungsgeman.

o Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Das Gerat erstellt einen Fehlercode aus seiner Selbstdiagnose.

¢ Stellen Sie die Klimaanlage ab, trennen Sie das Stromkabel oder die
Stromversorgung und wenden Sie sich an das Servicezentrum.

Die Klimaanlage
funktioniert nicht.

Die Klimaanlage ist nicht eingesteckt.

o Uberpriifen Sie, ob das Stromkabel in der Steckdose steckt oder die
Strom-Isolierschalter eingeschaltet sind.

Eine Sicherung ist durchgebrannt oder die Stromversorgung ist blockiert.

¢ Ersetzen Sie die Sicherung oder tberprufen Sie, ob der Trennschalter
ausgelost wurde.

Es ist ein Stromausfall aufgetreten.
e Schalten Sie die Klimaanlage bei einem Stromausfall ab.

e Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, warten Sie 3 Minuten, bevor
Sie die Klimaanlage wieder einschalten.

Die Spannung ist zu hoch oder zu niedrig.
 Uberpriifen Sie, ob der Trennschalter ausgeldst wurde.

Die Klimaanlage wurde bei einer voreingestellten Uhrzeit automatisch
ausgeschaltet.

e Stellen Sie die Klimaanlage ein.

Die Batterien in der Fernbedienung sind falsch eingelegt.
e Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Fernbedienung richtig eingelegt
sind.

e Wenn die Batterien richtig eingelegt sind, die Klimaanlage aber immer noch
nicht funktioniert: Tauschen Sie die Batterien aus und versuchen Sie es
erneut.
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Symptome

Mdogliche Ursachen und Lésung

Die Klimaanlage gibt
keine Kuhlluft ab.

Die Luft zirkuliert nicht richtig.

¢ Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite der Klimaanlage nicht von Vorhangen,
Jalousien oder Mébeln blockiert wird.

Der Luftfilter ist schmutzig.
¢ Reinigen Sie den Lulftfilter alle 2 Wochen.
e Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Den Lulftfilter reinigen".

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

e Im Sommer dauert die Kiihlung der Innenluft eine Weile. Wahlen Sie dann den
Jet-Modus, um die Innenluft schnell zu kihlen.

Kuhlluft entweicht aus dem Raum.

o Stellen Sie sicher, dass keine kalte Luft durch die Beluiftungsstellen im Raum
entweicht.

Die gewlinschte Temperatur ist hdher als die aktuelle Temperatur.

» Stellen Sie die gewiinschte Temperatur auf einen Wert unter der aktuellen
Temperatur ein.

In der Nahe befindet sich eine Warmequelle.

o Verwenden Sie keine Warmeerzeuger wie elektrische Ofen oder Gasbrenner,
wahrend die Klimaanlage in Betrieb ist.

Luftermodus ist ausgewahlt.

o Im Liftermodus wird Luft aus der Klimaanlage geblasen, ohne die Innenluft zu
kiihlen oder zu erwéarmen.

e Schalten Sie den Betriebsmodus auf Kihlbetrieb um.

Die AufRentemperatur ist zu hoch.
o Moglicherweise ist der Kuhleffekt nicht ausreichend.

Die
Luftergeschwindigkeit
kann nicht eingestellt
werden.

Der Jet- oder automatische Betriebsmodus ist ausgewahilt.

¢ In einigen Betriebsmodi kdnnen Sie die Liftergeschwindigkeit nicht einstellen.
Wahlen Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Luftergeschwindigkeit
einstellen kénnen.

Die Temperatur kann
nicht eingestellt
werden.

Der Lufter- oder Jet-Modus ist ausgewahlt.

e In einigen Betriebsmodi kdnnen Sie die Temperatur nicht einstellen. Wahlen
Sie einen Betriebsmodus, in dem Sie die Temperatur einstellen kénnen.

Die Klimaanlage
schaltet sich wahrend
des Betriebs ab.

Die Klimaanlage wird pl6tzlich abgeschaltet.

e Moglicherweise wurde das Zeit-Limit der Timer-Funktion Uberschritten; das
Gerat wird in diesem Fall ausgeschaltet. Uberprifen Sie die Timer-
Einstellungen.

Wahrend des Betriebs kam es zu einem Stromausfall.

e Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bei aktivierter
Auto-Neustart-Funktion setzt Ihr Gerat seinen letzten Betrieb mehrere Minuten
nach der Strom-Wiederherstellung fort.
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Symptome

Mdogliche Ursachen und Lésung

Das Innengerat lauft
auch in
ausgeschaltetem
Zustand weiter.

Die Auto Clean-Funktion lauft.

e Lassen Sie die Auto Clean-Funktion weiterlaufen, da sie Restfeuchtigkeit im
Innengerat entfernt. Wenn Sie diese Funktion nicht wiinschen, kénnen Sie das
Gerat abschalten.

Aus dem Luftauslass
des Innengerats
kommt Dampf.

Die gekuhlte Luft aus dem Innegeréat erzeugt Dampf.
e Wenn die Raumtemperatur sinkt, verschwindet dieses Phanomen.

Aus dem AufRRengerat
rinnt Wasser.

Bei Heizbetrieb tropft Kondenswasser aus dem Wéarmetauscher.

e Wenn dieses Problem auftritt, muss ein Ablaufschlauch unter der Bodenwanne
installiert werden. Wenden Sie sich an den Installateur.

Es treten Gerausche
oder Vibration auf.

Beim Start oder Stopp des Gerats kann aufgrund der Bewegung des
Umschaltventils ein Klicken gehért werden.

Quietschton: Die Kunststoffteile des Innengerats quietschen, wenn sie bei
plétzlichen Temperaturschwankungen schrumpfen oder sich ausdehnen.
FlieR- oder Blasgerausch: Das ist der Fluss des KuhlImittels durch die
Klimaanlage.

¢ Das sind normale Erscheinungen. Das Gerausch tritt nur kurzfristig auf.

Das Innengerat gibt
einen Geruch ab.

Geruiche (wie Zigarettenrauch) kénnen im Innengerét absorbiert und mit
dem Luftstrom ausgeblasen werden.
e Wenn der Geruch nicht verschwindet, miissen Sie den Filter waschen. Sollte

das Problem danach noch immer auftreten, wenden Sie sich an das
Servicezentrum, damit Ihr Warmetauscher gereinigt wird.

Die Klimaanlage gibt
keine Warmluft ab.

Wenn der Heizmodus startet, ist der Fligel meistens geschlossen und es
tritt keine Luft aus, auch wenn das AuRlengerat lauft.

e Diese Erscheinung ist normal. Warten Sie, bis das Gerat genigend warme
Luft erzeugt hat, die es durch das Innengerét blasen kann.

Das AufRengerat befindet sich im Abtaumodus.

e Im Heizmodus kommt es am Warmetauscher zu Eis-/Frostbildung, wenn die
AuRRentemperatur fallt. Diese Funktion entfernt eine Frostschicht am
Warmetauscher und sollte nach etwa 15 Minuten beendet sein.

Die AuRentemperatur ist zu niedrig.
o Moglicherweise ist der Warmeeffekt nicht ausreichend.
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Symptome

Mdogliche Ursachen und Lésung

Es kann sein, dass |hr
Heimgerat und das
Smartphone nicht mit
dem WLAN-Netzwerk
verbunden sind.

Das Passwort fur das WLAN, mit dem Sie sich verbinden wollen, ist falsch.

e Suchen Sie das WLAN-Netzwerk, das mit Ihrem Smartphone verbunden ist,
und entfernen Sie es. Registrieren Sie dann Ihr Gerét unter LG ThinQ.

Mobile Daten sind fiir Ihnr Smartphone aktiviert.

e Schalten Sie die Mobilen Daten Ihres Smartphones aus und registrieren Sie
das Gerat Uber das WLAN-Netzwerk.

Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) ist falsch eingerichtet.

e Der Name des kabellosen Netzwerks (SSID) sollte aus einer Kombination aus
lateinischen Buchstaben und Zahlen bestehen. (Verwenden Sie keine
Sonderzeichen)

Die Frequenz des Routers ist nicht 2,4 GHz.

o Nur Router mit 2,4 GHz-Frequenz werden unterstiitzt. Richten Sie den
kabellosen Router auf 2,4 GHz ein und verbinden Sie das Gerat mit dem
kabellosen Router. Sie kdnnen lhren Internetanbieter oder den Hersteller des
Routers um Informationen uber die Routerfrequenz bitten.

Der Abstand zwischen dem Geréat und dem Router ist zu groR3.

e Wenn der Abstand zwischen dem Gerat und dem Router zu grof3 ist, kann es
sein, dass das Signal zu schwach ist und die Verbindung nicht richtig
konfiguriert ist. Stellen Sie den Router an einem anderen Ort auf, damit er
naher am Gerat ist.

HINWEIS

e Einige Funktionen werden je nach Modell moglicherweise nicht unterstiitzt.
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